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MICKIEWICZA 57 i
OCIEPLENIE JEDNEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ / SZCZYTOWEJ /

INWESTOR DOPUSZCZA REALIZACJE ROBOT PRZY ZASTOSOWANIU KOMPLETNEGO JEDNORODNEGO SYSTEMU

MATERIALOW OCIEPLENIOWYCH W TECHNOLIGII ETICS.

1|KNR 4-01 0307- | Przemurowanie ciagle pekni¢¢ o glgbokoscei 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z |m
d.1|01 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
2|KNR 4-01 0705- | Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. IIT o szerokosci do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z |m
d.1|02 betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachowkami
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
3|KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastracho | m?2
d.1|05 powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
1,2 m? 1,200
RAZEM 1,200
4|KNR 4-01 0723- | Uzupetienie podktadéw pod tynki zewngtrzne zwykte, potszlachetne i szlachetne o podiozach z m?2
d.1]03 cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow (do 5 m2 w 1 migjscu)
1,2 m? 1,200
RAZEM 1,200
5|KNR 0-17 2610- | Ocieplenie $cian budynkow z cegly plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. m?2
d.1]02 podtoza i rgczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 16 cm
analiza indywi- |z usunigciem starej tuszczacej odspojonej wyprawy elewacyjnejm w naktadach nalezy uwzgledni¢
dualna odchylki pionowe i poziome poszczegdlnych plaszczyzn $cian i zwigzan z tym korekta grubosci sty-
ropianu.
Montaz dodatkowej siatki w czg§ciach wskazanych w systemie ocieplenia.
10,6%9,7-5,0%2,4/2+3,9*4,95+0,27*3,9-1,6*1,6*9 m? 94,138
RAZEM 94,138
6|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa- W/G PROJEKTU KOLORYSTYKI stanowia- |m2
d.1]1519-02 cego odrgbne opracowanie
10,6*9,7-5,0%2,4/2+3,9*4,95+0,27*3,9 m? 117,178
RAZEM 117,178
7|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie | m?2
d.1]08 nadajacej si¢ do uzytku
1,6%0,25*7 m? 2,800
RAZEM 2,800
8| KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych za- |m
d.1]08 praw klejacych - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym.
1,6%7*3+3,9+3,9+9,3+9,3 m 60,000
RAZEM 60,000
9|KNR 0-17 2610- | Ocieplenie osciezy z cegly Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mo- | m?2
d.1]08 kra wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mie-
analogia szanki 3 cm
[1,6*3*7]*0,32 m?2 10,752
RAZEM 10,752
10{KNR 0-17 0926- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal- |m?
d.1|05 nej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu
na o$ciezach o szer. do 30 cm
(9,3*%2+43,9)%0,2 m? 4,500
RAZEM 4,500
11|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi -- zamocowanie listwy cokolowe;j m
d.1/09
10,6+0,27+4,95 m 15,820
RAZEM 15,820
12|KNR 4-01 0347- | Skucie nierownos$ci na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - skucie gzymsu po- m?2
d.1{09 $redniego i podokiennego
Krotno$¢ = 2 (pogrubienie)
10,6+1,9*2 m?2 14,400
RAZEM 14,400
13|KNR 4-01 0702- | Odbicie tynkowj pasami o szerokosci do 20 cm profile elewacyjne m
d.1|08
5,5+3,143.1 m 11,700
RAZEM 11,700
14|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe m
d.1/0707-05
14,4+4,95 m 19,350
RAZEM 19,350
15|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych -okapowe m
d.1/0706-01
5,5+3,143.1 m 11,700
RAZEM 11,700
16| KNR 2-02 0923- | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m?
d.1/04
1,6%7*0,32 m?2 3,584
RAZEM 3,584
17|KNR 4-01 0530- | Uzupetienie obrobek blacharskich podokiennikow z blachy ocynkowanej m?
d.1|08
1,6%7*0,45 m?2 5,040
RAZEM 5,040
18|KNR 4-01 0212- |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
d.1|02
0,9*0,2*0,18 m3 0,032
RAZEM 0,032
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19|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/06
3.2 m 3,200
RAZEM 3,200
20|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/03
3.2 m 3,200
RAZEM 3,200
21|KNR-W 2-15 Rury deszczowe z PVC §r 160 mm o polaczeniach weiskowych m
d.1/0214-01
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
22|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wi¢zb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m
d.1/10
4,95 m 4,950
RAZEM 4,950
23|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/04
5,1+4,95 m 10,050
RAZEM 10,050
24|KNR 4-01 0524- | Uzupetnienie blacha ocynkowana rynien wiszacych potokraghych o ér. 15 cm w odcinkach o dlugosci|m
d.1|05 ponad 1 m
5,1+4,95+0,5+0,5 m 11,050
RAZEM 11,050
25|KNR 4-01 0524- | Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztucerow) z blachy ocynkowanej | szt.
d.1|08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 4-01 0530- | Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszoéw i okapow z blachy ocynkowanej m?
d.1/02
0,33*(3,5+3,5+5,5+4,95) m?2 5,759
RAZEM 5,759
27|KNR 4-01 0504- | Przetozenie gasiorow ceramicznych m przel.
d.1|08 gasior.
2 m przel. 2,000
gasior.
RAZEM 2,000
28|KNR 4-01 0504- | Przetozenie pokrycia z ukladanej na zaprawie dachowki ceramicznej korytkowej - powierzchnia do | m2 przel.
d.1]07 z.sz. 2.3. 10 m2 pokr.
9909-01
0,5%(3,5+3,5+5,5+4,95) m? przel. 8,725
pokr.
RAZEM 8,725
29|KNR 4-01 0501- | Uzupekienie pokrycia z ukladanej na zaprawie dachowki ceramicznej holenderki zwyklej - powierz- | m2
d.1|04 z.sz. 2.3. chnia do 10 m2
9909-01
0,5%(3,5+3,5+5,5) m?2 6,250
RAZEM 6,250
30|KNR 4-01 0414- |deskowania dachu z desek o grubo$ci 25 mm w odstgpach m?
d.1|05
0,4*(3,5+3,5+5,5) m?2 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR 4-01 0414- |tacenia dachu pod pokrycie dachowka o odstgpie tat ponad 16 cm m?
d.1/10
0,4*(3,5+3,5+5.5) m?2 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR 4-01 0414-|deski czotowe m
d.1f11
(3,5+3,545,5) m 12,500
RAZEM 12,500
33|KNR 4-01 0530- | Uzupeienie obrobek blacharskich gzymsow i pasow elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szero- |m?
d.1|05 kosci do 25 cm
0,4*(3,5+3,5+5,5) m?2 5,000
RAZEM 5,000
34|KNR 4-01 0410- | Podbitka z desek profilowanych o grubosci 19 mm m?
d.1|03
analogia
(3,5+3,5+5,5)*0,4 m? 5,000
RAZEM 5,000
35/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne m?2
d.1/1651b-01
analiza indywi-
dualna
11,5%9,3 m? 106,950
RAZEM 106,950
36|NNRNKB 202 | (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m?2
d.1/1622a-01
106,95 m? 106,950
RAZEM 106,950
37|KNR 2-02 .16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1]z.sz.5.15 (poz.:

kalk. wlasna

1,2.3.4,5.6,7.8.9,10,11,12,13,14,15.16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29.30,31,32.33,34)
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38|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 9 km z kosztami uty- |m3
d.1/09 0108-10 lizacji
analiza indywi-
dualna
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
39|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 |m?
d.1|01 cm na podsypce piaskowe;j
9.3 m?2 9,300
RAZEM 9,300
40|KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm glgbokosci koryta m?
d.1j01
(10,6+4,95)*0,6 m? 9,330
RAZEM 9,330
41|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.1/02
10,6+4,95+1 m 16,550
RAZEM 16,550
42|KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m?
d.1/06
(10,6+4,95)*0,5 m? 7,775
RAZEM 7,775
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