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TOM1

Projekt zagospodarowania terenu



I. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

. Podstawa opracowania.

Zlecenie Zamawiajacego;

Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie obejmujacym opracowanie projektu;

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego
Uchwatg Nr XLI1/537/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.04.2022 r.;

Pismo Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Toruniu znak:
WUOZ.DB.WZN.5183.1.94.2022.Al z dnia 22.11.2022 1.

Obowiazujace normy i przepisy techniczno-budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422);

Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020

r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

2. Lokalizacja.

Objety niniejszym opracowaniem budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 34/3, obr. 42 Sokolniki,

gm. Kruszwica. Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem w

konstrukcji stalowej krytym eternitem.

Teren nieruchomosci stanowi w wigekszosci zabudowa kubaturowa.

Dziatka przylega bezposrednio do drogi publicznej (dz. nr ew.: 16) o nawierzchni asfaltowej, do

ktorej ma dostep poprzez wjazd.

Dla nieruchomosci objgtej opracowaniem, zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego Uchwala Nr XLI/537/2022 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.04.2022 r.

Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na terenie oznaczonym symbolem 1UP, ktory jest przeznaczony

pod ustugi publiczne.

3. Dane ogélne.

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu. Dzialka nr 34/3 jest wyposazona

w infrastrukture, czeSciowo utwardzona izabudowana budynkami, w tym objetym



opracowaniem budynkiem $wietlicy wiejskie;.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki. Nie ulega zmianie.

3. Rozwigzania  architektoniczno-budowlane.  Projektowane  zamierzenie  bedzie
wykonywane w technologii murowanej z elementami zZelbetowymi 1 dachem
z konstrukcji stalowe;.

4. Charakterystyka ekologiczna. Wplyw na srodowisko — oboje¢tny.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Nie przewiduje si¢ uzycia elementow

fatwopalnych.

Wody opadowe zostang zagospodarowane na wlasnym terenie.

Przytacze wodociagowe bez zmian.

Przylacze elektroenergetyczne bez zmian.

N

Odbioér odpaddéw bez zmian — przez uprawnionego odbiorce odpadow.

4. Informacje dodatkowe.
Teren, na ktorym projektuje si¢ zamierzenie inwestycyjne:
— jest zlokalizowany w strefie "B" ochrony konserwatorskiej;
— jest polozony poza obszarami objetymi ochrong przyrody;
— na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.) obszar oddziatywania obiektu obejmuje dz. nr 34/3 1 34/4.
W granicach obszaru objetego planem wystepuje:
— glowny zbiornik wdd podziemnych "Dolina Kopalna Wielkopolska" o nr ID 1313 — nie
dotyczy;
— Nadgoplanski Park Tysigclecia — nie dotyczy;
— obszar Naruta 2000 Ostoja Nadgoplanska PLB040004 oraz Jezioro Gopto PLH040007 — nie
dotyczy.
Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego

obiektu budowlanego.

5. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami § 4 ust. 5 pkt 2 ww uchwaty:
W granicach obszaru objetego planem znajduje sie strefa ,,B” ochrony konserwatorskiej,

obejmujqce: uktad ruralistyczny w miejscowosci Sokolniki i Karczyn, dla ktorych okresla sie



wymogi konserwatorskie: utrzymanie historycznych linii zabudowy (jako linie obowigzujgce) oraz
wysokosci i proporcji budynkow, geometrii dachow, materiatow wykonczeniowych.

Wymiary budynku pozostajg bez zmian.

W zwigzku z pismem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu znak:
WUOZ.DB.WZN.5183.1.94.2022.Al z dnia 22.11.2022 r.:

[...] nalezy dokonac zmiany istniejgcego pokrycia na pokrycie zblizone do historycznego pokrycia.
W omawianym przypadku, wlasciwym pokryciem nawigzujgcym do tradycyjnych pokry¢ dachowych
jest: dachowka ceramiczna, papa lub ewentualnie blacha ptaska uktadana na rgbek stojgcy. [...]

Przewiduje si¢ wymian¢ pokrycia dachowego z ptyt azbestowych na blach¢ ukladang na rabek
stojacy.

6. Dostep do drogi publiczne;j.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422) — dostep do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, stanowiacej dz. nr 16, jest

zapewniony poprzez istniejacy wjazd na teren nieruchomosci od strony potnocne;.



TOM 11

Projekt architektoniczno — budowlany



I. Opis ukladu przestrzennego i formy architektoniczne;j.

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest realizacja na terenie dz. nr 34/3, obreb 42 Sokolniki
gm. Kruszwica przebudowy i termomodernizacji dachu na budynku $wietlicy wiejskiej. Lokalizacja
obiektu jest wskazana na mapie zasadniczej, stanowigcej integralng cze¢$¢ przedmiotowego

opracowania.

2. Opis stanu istniejacego.
Inwestycja jest zlokalizowana na nieruchomosci Inwestora. Posiada bezposredni dostgp do drogi
publicznej. Jego otoczenie stanowi zabudowa zagrodowa. Wysoko$¢ otaczajacej zabudowy jest
rézna i1 ksztattuje sie¢ od 3 mnpt do 12 mnpt w zaleznosci od obiektu. Na terenie dziatki sa
zlokalizowane media. Teren planowanej inwestycji jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwata Nr XLI/537/2022 Rady Miejskiej w
Kruszwicy z dnia 28.04.2022 r. Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na terenie oznaczonym

symbolem 1UP, ktory jest przeznaczony pod ustugi publiczne.

3. Opis stanu projektowanego.

1. Informacje w zakresie struktury funkcjonalnej zabudowy i1 zagospodarowania terenu, w
szczegolnosci okreslenie podstawowych funkcji zabudowy i1 zagospodarowania.

Na terenie inwestycji planuje si¢ przebudowe i termomodernizacj¢ dachu na budynku
Swietlicy wiejskiej. Zamierzenie ma na celu wykonanie wzmocnienia istniejace]
konstrukcji budynku, docieplenie istniejacego dachu wraz z wymiang pokrycia.

2. Informacje w zakresie uktadu urbanistycznego zespolow zabudowy i kompozycji
architektonicznej obiektow o funkcji podstawowe;.

Budynek objety zamierzeniem jest zlokalizowany we wschodniej czesci dziatki.
Architektonicznie bryla nie ulegnie zadnym zmianom.

3. Informacje w zakresie przebiegu gtownych elementdéw sieci uzbrojenia terenu oraz drog
publicznych 1 wewngetrznych niezbednych dla obstugi proponowanej zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja nie wymaga dodatkowego podlaczenia do mediow zewnetrznych.

4. Informacje w zakresie etapow realizacji proponowanej zabudowy i zagospodarowania

terenu.



Inwestycja zostanie zrealizowana jednoetapowo. Ze wzgledu na specyfike obiektu,

dzielenie na etapy jest nieuzasadnione.

5. Informacje w zakresie powigzania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami

otaczajacymi.

Planowana inwestycja nie generuje zadnych zmian w zakresie powigzania

przestrzennego z terenami otaczajacymi.

II. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu.

Projektuje si¢ przebudowe 1 termomodernizacje dachu na budynku S$wietlicy wiejskie;j.

Dotychczasowy sposob uzytkowania i funkcja nie ulegnie zmianie.

Wymiary czgsci budynku objetej opracowaniem:

III. Charakterystyczne parametry techniczne.

dtugos¢

szeroko$¢

wysokos¢

kat nachylenia dachu
powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa

kubatura

14,69 m
12,28 m
6,03 m
20,00 °
180,39 m2
155,93 m2
864,07 m3

IV. Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej przebudowy.

Z odkrywki wynika, ze zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 463), na terenie dziatki w momencie

prowadzenia badan wystepuja proste warunki gruntowe ze wzgledu na wystgpowanie gruntow

jednorodzinych genetycznie oraz cigglych litologicznie. Glebokos¢ przemarzania wynosi 1,00 m. W

odkrywce nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Na postawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25



kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 463), obiekt budowlany klasyfikuje si¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Przy wykonywaniu prac fundamentowych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w PN-81/B-03020.
Prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym zgodnie z norma
PN-B-06050:1999/Apl:2012.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac fundamentowych warunkéw gruntowych
odbiegajacych od powyzszych, nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z projektantem w celu

ustalenia dalszego postgpowania. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem woda opadowa.

V. Projektowane rozwigzania techniczne i materialowe.

1. Technologia budowy.
Realizacje prac przewidziano w technologii murowanej oraz konstrukcji stalowe;.

2. Fundamenty.
Pod fundamentami poinocno — wschodniego naroznika budynku, wykonaé podlewke
betonowa.

3. Sciany nosne.
Projektuje si¢ demontaz 1 warstwy bloczka i wykonanie wienca zelbetowego po obwodzie
$cian nosnych w czesci objetej przebudowa. Projektowane $ciany murowane szczytowe z
betonu komoérkowego klasy 500 gr. 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej wzmocnione
rdzeniami 1 wiencami zelbetowymi. Tynk mineralny na zewnatrz.

4. Dach.
Istniejaca konstrukcja stalowa kratownicowa do demontazu i pomownego montazu wraz z
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego. Platwie drewniane do wymiany na profile
stalowe Z.

5. Pokrycie dachu.
Blacha ptaska gr. 0,7 mm, montowana na rabek stojacy.

6. Docieplenie w poziomie pasa dolnego welna mineralna gr. 40 cm.

VI. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw

obiektu budowlanego na srodowisko.



1. Brak danych dot. $redniego rocznego zapotrzebowania na wode¢ wynosi oraz $redniego
rocznego zrzutu §ciekow socjalnych.

2. Woda opadowa do zagospodarowania na wtasnej dzialce poprzez odprowadzenie na wlasne
terenu nieutwardzone lub do zbiornika na deszczéwke.

3. Brak instalacji centralnego ogrzewania, brak emisji CO2.

4. Srednia generowana ilo$¢ odpadow komunalnych (bytowych) wynosi ok 1000 kg/rok.

5. Zastosowane w projekcie materialy, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz
eksploatacja nie s zwigzane z emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujacego pola magnetycznego ani innych zaklocen.

6. Obiekt ma obojetny wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

7. Przedmiotowe zamierzenie nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie lub
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na srodowisko.

VIII. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature.

Brak instalacji centralnego ogrzewania.

Nie projektuje si¢ nowej instalacji c.o.

IX. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i

cieplo wg projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.

Brak instalacji centralnego ogrzewania.

Nie projektuje si¢ nowej instalacji c.o.

X. Informacja o wyposazeniu technicznym obiektu.



1. Instalacja wodociggowa.
Istniejgca bez zmian.

2. Instalacja kanalizacyjna.
Istniejaca bez zmian.

3. Instalacja grzewcza.
Brak.

4. Instalacja elektryczna.
Istniejaca bez zmian.

5. Wentylacja grawitacyjna.

Istniejgca bez zmian.

XI. Informacje dotyczace bezpieczenstwa pozarowego.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie zmienia warunkOw ochrony przeciwpozaorwej

budynku na niekorzystne.

XII. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz przepisow Prawa budowlanego. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikéw oraz zapewni¢ wlasciwe warunki pracy 1 warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt
1 odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na placu budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na placu budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich przepisoéw krajowych

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi oraz do



spelniania wymogow okreslonych w tych przepisach.
W szczeg6lnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:
- ochronne nakrycie gtowy, kamizelk¢ odblaskowa, obuwie i1 odziez ochronng;
- szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe 1 podesty robocze;
- urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki i inne;
- dojécia na budowg 1 o$wietlenie;
- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;
- pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotoéwki, umywalnie
1 toalety;
- §rodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi 1 zobowigzania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach idla
pracownikow oraz warunki socjalne sg spetnione.
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki ostroznosci
w celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikoOw i posiada¢ stosowny sprzet monitorowania i

ratunkowy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot

budowlanych.
1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne wystepuja w nastepujacym zakresie — jest to wykopy punktowe pod
wzmocnienie fundamentow. Gleboko§¢ wykopow nie przekracza 1,5 m. Wykopy musza
by¢ zabezpieczone przed osunig¢ciem ziemi poprzez szalowanie lub wykonanie skarp.
Podstawowe zagrozenia przy wykonywaniu robot ziemnych:
© wykonywanie robot niezgodnie z technologia;
o sktadowanie materiatow przy krawedzi wykopu;
© brak lub niewtasciwe zej$cia do wykopow;
o przebywanie w zasiggu pracy ciezkiego sprzetu;
o upadek do wykopu w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania;
© przysypanie ziemig.
2. Prace na wysokosci 1 na rusztowaniach.
Prace na wysoko$ci wystapia przy wykonywaniu $cian, wiencoéw, docieplenia oraz

montazu konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem, odwodnieniem i obrobkami.



Podstawowe zagrozenia przy pracach na wysokosci:

o

o

@)

o

upadek z wysokosci;

praca na rusztowaniach nie dopuszczonych do uzytkowania przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia;

spadajace przedmioty, narzedzia, materiaty itd.;

nieodpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie strefy pracy;

niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych;

nie wyposazenie pracownikoOw w sprzet ochronny (np.: szelki bezpieczenstwa);
niewlasciwa organizacja pracy;

oblodzenie podestow roboczych;

praca przy silnym wietrze;

przygniecenie przez elementy konstrukcji stalowych;

niezachowanie warunkow bezpiecznego transportu pionowego i poziomego.

3. Roboty izolacyjne — izolacje fundamentow i $cian dyspersjami chemoodpornymi.

Podstawowe zagrozenia:

@)

o

@)

zachlapanie rak i twarzy masg izolacyjna;
brak wlasciwej odziezy ochronnej;

oparzenie substancjami zragcymi.

4. Roboty zelbetowe.

Roboty zelbetowe wystepuja podczas wykonywania wiency i1 rdzeni zelbetowych,

stropow, schodow i stropodachu. Podstawowe zagrozenia:

@)

o

niezachowanie warunkow bezpiecznego transportu pionowego i poziomego;
nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn;

okaleczenie przez narzedzia i materiaty;

zachlapanie twarzy betonem;

upadek z wysokosci;

okaleczenie przez wystajace elementy zbrojenia.

Zapobieganie zagrozeniom wystepujacym podczas realizacji robot budowlanych.

1. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest opracowac instrukcje



bezpiecznego wykonywania robot i zaznajomi¢ z nig pracownikow. Kazdy pracodawca ma
obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegoélnie niebezpiecznych oraz sposoby postgpowania
przy wykonywaniu tych prac. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i
urzadzenia ochronne zgodnie z odpowiednimi tabelami i normami zaktadowymi oraz zostac¢
przeszkoleni w zakresie ich prawidlowego uzywania. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni
w zakresie =~ BHP wg obowigzujacych przepiséw, a na terenie budowy winna znajdowac
si¢ dokumentacja szkolen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z
wykonania robot w strefach szczegétowego zagrozenia.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania rob6t mozna podzielié¢
na dziatania organizacyjno — prawne, dzialania techniczne i1 nadzorcze.

Do $rodkéw organizacyjno — prawnych nalezy przeprowadzenie kompleksowych szkolen
pracowniczych, sporzadzenie planu BIOZ i szczegdlowy, biezacy instruktaz pracownikéw
przed wykonaniem niebezpiecznych prac. Dziatania te winny by¢ poprzedzone szczegotowa
analiza dokumentacji technicznej pod katem bzpieczenstwa i higieny pracy.

Dziala techniczne to zgodne z przepisami wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
oraz §rodki 1 urzadzenia zabzpieczajace bezpieczenstwo prac. Nalezy do nich
zagospodarowanie placu budowy w sieci komunikacyjne, drogi montazowe dla maszyn
ciezkich, $rodki transportu poziomego i pionowego, sktadowiska i magazyny, oswietlenie
placu budowy. W ten zakres wchodzi rowniez wygrodzenie niebezpiecznych odcinkéw
robot.

Dziatania nadzorcze prowadzone sg przez personel techniczny i dotycza kompleksowego

aspektu bezpieczenstwa i higieny pracy opisanego w planie BIOZ.



