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TOM I

Branza budowlana



I. Projektowane rozwigzania techniczne i materialowe.

. Technologia budowy.

Realizacje prac przewidziano w technologii tradycyjnej murowane;.

. Fundamenty.

Pod istniejagcymi fundamentami pdétnocno — wschodniego naroznika budynku, wykonad
podlewki betonowe z betonu C16/20. W celu wyeliminowania mozliwo$ci ewentualnego
tapniecia i powigkszenia zarysowania $cian budynku, wykopy i podlewki nalezy wykona¢ w
2 etapach. W etapie 1 wykona¢ podlewke pod $ciang pdinocng, a po 7 dniach wykonac
wykop 1 podlewke pod $ciang wschodnig.

Sciany nos$ne.

Projektuje si¢ demontaz 1 warstwy bloczka i wykonanie wienca zelbetowego 25 x 47 cm po
obwodzie $cian no$nych w cze¢sci objetej przebudowg z betonu C20/25, zbrojenie prgtami Sr.
12 mm 6 szt. ze stali AIIIN, strzemiona $r. 6 mm ze stali A0 w rozstawie 250 mm.
Polaczenie naroznikow pretami §r. 12 mm L 600 x 600 mm. Z wienca wypusci¢ taczniki do
zbrojenia rdzeni w $cianach szczytowych z pretéw §r. 12 mm po 4 szt. L 800 x 400 mm. Po
demontazu 1 warstwy bloczka, nalezy oczysci¢ podloze z pozostatosci materiatlow
rozbiorkowych i pyhu przed zabetonowaniem wienca.

Projektowane $ciany murowane szczytowe z betonu komoérkowego klasy min. 500 gr. 24 cm
na zaprawie cienkowarstwowej wzmocnione rdzeniami i wiencami zelbetowymi z betonu
C20/25, zbrojenie 4 szt. ér. 12 mm ze stali AIIIN, strzemiona $r. 6 mm ze stali A0 w

rozstawie 250 mm.

. Dach.

Istniejgca konstrukcja stalowa kratownicowa do demontazu i pomownego montazu wraz z
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez malowanie 2 x farbg podktadowg 1 2
x farba nawierzchniowa chlorokauczukowa miejsc z widoczng korozjg. Z uwagi na brak
dostepu do punktu oparcia konstrukcji stalowej na istniejacej $cianie, przyjeto montaz
istniejacej konstrukceji w wiencu na min. 2 kotwy M 16 kl. 5,6 bez konieczno$ci dospawania
dodatkowych blach. Po demontazu pokrycia dachowego i1 catkowitym odkryciu konstrukcji,
w przypadku stwierdzenia stanu uniemozliwiajagcego montaz jw. do okreslenia sposob
ponownego montazu.

Platwie drewniane do wymiany na profile stalowe Z 180x70x60x20x1 mm.

Do wienca szczytowego W2 nalezy zamontowac katownik L 90x90x6 na kotwy M10 co 50

cm. Do katownika zamontowac profile stalowe Z.

. Pokrycie dachu.



Blacha ptaska gr. 0,7 mm, montowana na rabek stojacy. Na platwie przyklei¢ tasmy
neoprenowe przed montazem blachy. Obrobki blacharskie gr. min. 0,5 mm.

Sufit 1 termoizolacja.

Istniejaca warstwa welny do demontazu.

Docieplenie w poziomie pasa dolnego welng mineralng gr. 2 x 20 cm.

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych, szpachlowany i malowany na biato.

I1. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych oraz przepisow Prawa budowlanego. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikéw oraz zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na placu budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na placu budowy.

4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich przepisow krajowych
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy lacznie z urzadzeniami socjalnymi oraz do
spetniania wymogow okreslonych w tych przepisach.

W szczegblnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:

- ochronne nakrycie gtowy, kamizelke odblaskowa, obuwie i odziez ochronng;

- szalowanie wykopdow, drabiny zejsciowe i podesty robocze;

- urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki 1 inne;

- dojscia na budowe 1 o$wietlenie;

- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;

- pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotéwki, umywalnie
1 toalety;

- §rodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie

wymogi 1 zobowigzania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach 1idla



pracownikow oraz warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki ostroznosci

w celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikoOw i posiada¢ stosowny sprzet monitorowania i

ratunkowy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot

budowlanych.

1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wystepuja w nastepujacym zakresie — jest to wykopy punktowe pod

wzmocnienie fundamentow. Gleboko§¢ wykopow nie przekracza 1,5 m. Wykopy musza

by¢ zabezpieczone przed osunig¢ciem ziemi poprzez szalowanie lub wykonanie skarp.

Podstawowe zagrozenia przy wykonywaniu robot ziemnych:

o

@)

@)

o

wykonywanie robot niezgodnie z technologia;

sktadowanie materiatéw przy krawedzi wykopu;

brak lub niewlasciwe zej$cia do wykopdow;

przebywanie w zasiggu pracy ciezkiego sprzetu;

upadek do wykopu w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania;

przysypanie ziemig.

2. Prace na wysokosci 1 na rusztowaniach.

Prace na wysoko$ci wystapia przy wykonywaniu $cian, wiencow, docieplenia oraz

montazu konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem, odwodnieniem i obrobkami.

Podstawowe zagrozenia przy pracach na wysokosci:

o

@)

upadek z wysokosci;

praca na rusztowaniach nie dopuszczonych do uzytkowania przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia;

spadajace przedmioty, narzedzia, materiaty itd.;

nieodpowiednie zabezpieczenie 1 oznakowanie strefy pracy;

niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych;

nie wyposazenie pracownikéw w sprzet ochronny (np.: szelki bezpieczenstwa);
niewlasciwa organizacja pracy;

oblodzenie podestow roboczych;

praca przy silnym wietrze;

przygniecenie przez elementy konstrukcji stalowych;



© niezachowanie warunkdéw bezpiecznego transportu pionowego i poziomego.
3. Roboty izolacyjne — izolacje fundamentéw i $cian dyspersjami chemoodpornymi.
Podstawowe zagrozenia:
o zachlapanie rak i twarzy masg izolacyjna;
o brak wlasciwej odziezy ochronnej;
© oparzenie substancjami zrgcymi.
4. Roboty zelbetowe.
Roboty zelbetowe wystepuja podczas wykonywania wiency i rdzeni zelbetowych.
Podstawowe zagrozenia:
o niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu pionowego 1 poziomego;
© nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn;
o okaleczenie przez narzedzia i materialy;
o zachlapanie twarzy betonem,;
o upadek z wysokosci;

o okaleczenie przez wystajace elementy zbrojenia.

5. Zapobieganie zagrozeniom wystepujacym podczas realizacji robot

budowlanych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest opracowaé instrukcje

bezpiecznego wykonywania robdt 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow. Kazdy pracodawca ma

obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych oraz sposoby postgpowania

przy wykonywaniu tych prac. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i

urzadzenia ochronne zgodnie z odpowiednimi tabelami i normami zakladowymi oraz zostaé

przeszkoleni w zakresie ich prawidlowego uzywania. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni

w zakresie ~ BHP wg obowigzujacych przepiséw, a na terenie budowy winna znajdowac

si¢ dokumentacja szkolen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z

wykonania robot w strefach szczegoétowego zagrozenia.

Srodki zapobiegajace niebezpieczefistwom w trakcie wykonywania robét mozna podzieli¢

na dzialania organizacyjno — prawne, dzialania techniczne i nadzorcze.

Do $rodkéw organizacyjno — prawnych nalezy przeprowadzenie kompleksowych szkolen

pracowniczych, sporzadzenie planu BIOZ 1 szczegotowy, biezacy instruktaz pracownikow



przed wykonaniem niebezpiecznych prac. Dziatania te winny by¢ poprzedzone szczegdtowa
analiza dokumentacji technicznej pod katem bzpieczenstwa i higieny pracy.

Dziala techniczne to zgodne z przepisami wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
oraz Srodki 1 urzadzenia zabzpieczajace bezpieczenstwo prac. Nalezy do nich
zagospodarowanie placu budowy w sieci komunikacyjne, drogi montazowe dla maszyn
cigzkich, $rodki transportu poziomego i pionowego, sktadowiska i magazyny, oswietlenie
placu budowy. W ten zakres wchodzi rowniez wygrodzenie niebezpiecznych odcinkow
robot.

Dziatania nadzorcze prowadzone sa przez personel techniczny i dotycza kompleksowego

aspektu bezpieczenstwa i higieny pracy opisanego w planie BIOZ.



