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TOM 1
Projekt konstrukcji



I. Projektowane rozwigzania techniczne i materialowe.

. Technologia budowy.

Realizacje prac przewidziano w technologii tradycyjnej murowane;.

. Fundamenty.

Pod istniejagcymi fundamentami pdétnocno — wschodniego naroznika budynku, wykonad
podlewki betonowe z betonu C16/20.

Sciany nosne.

Projektuje si¢ demontaz 1 warstwy bloczka 1 wykonanie wienca zelbetowego 25 x 47 cm po
obwodzie $cian no$nych w czgsci objetej przebudowa z betonu C20/25, zbrojenie pretami $r.
12 mm 6 szt. ze stali AIIIN, strzemiona $r. 6 mm ze stali A0 w rozstawie 250 mm.
Polaczenie naroznikdéw pretami §r. 12 mm L 600 x 600 mm. Z wienca wypusci¢ taczniki do
zbrojenia rdzeni w $cianach szczytowych z pretow $r. 12 mm po 4 szt. L 800 x 400 mm.
Projektowane $ciany murowane szczytowe z betonu komérkowego klasy min. 500 gr. 24 cm
na zaprawie cienkowarstwowej wzmocnione rdzeniami i wiencami zelbetowymi z betonu
C20/25, zbrojenie 4 szt. §r. 12 mm ze stali AIIIN, strzemiona §r. 6 mm ze stali A0 w

rozstawie 250 mm.

. Dach.

Istniejaca konstrukcja stalowa kratownicowa do demontazu i pomownego montazu wraz z
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez malowanie 2 x farbg podktadowsg i 2
x farbg nawierzchniowa chlorokauczukowa miejsc z widoczng korozja. Po demontazu
pokrycia dachowego i calkowitym odkryciu konstrukcji do okres§lenia sposdob ponownego
montazu.

Platwie drewniane do wymiany na profile stalowe Z 180x70x60x20x1 mm.

. Pokrycie dachu.

Blacha ptaska gr. 0,7 mm, montowana na rabek stojacy.
Sufit i termoizolacja.
Docieplenie w poziomie pasa dolnego welng mineralng gr. 2 x 20 cm.

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych, szpachlowany i malowany na biato.



I1. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych oraz przepisow Prawa budowlanego. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikéw oraz zapewni¢ wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na placu budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na placu budowy.

4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich przepisow krajowych
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi oraz do
spetniania wymogow okreslonych w tych przepisach.

W szczegblnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:
- ochronne nakrycie gtowy, kamizelke odblaskowa, obuwie i odziez ochronna;
- szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe 1 podesty robocze;
- urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki i inne;
- dojécia na budowe 1 o$wietlenie;
- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;
- pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stoléwki, umywalnie
1 toalety;
- §rodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi 1 zobowigzania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach 1idla
pracownikOw oraz warunki socjalne sg spetnione.
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne §rodki ostroznos$ci
w celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw i posiada¢ stosowny sprzet monitorowania i

ratunkowy.



Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot

budowlanych.

1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wystepuja w nastepujacym zakresie — jest to wykopy punktowe pod

wzmocnienie fundamentow. Glgbokos¢ wykopow nie przekracza 1,5 m. Wykopy muszg

by¢ zabezpieczone przed osunigciem ziemi poprzez szalowanie lub wykonanie skarp.

Podstawowe zagrozenia przy wykonywaniu robot ziemnych:

@)

o

o

o

wykonywanie robot niezgodnie z technologia;

sktadowanie materialow przy krawedzi wykopu;

brak lub niewtasciwe zej$cia do wykopow;

przebywanie w zasig¢gu pracy ci¢zkiego sprzetu;

upadek do wykopu w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania;

przysypanie ziemia.

2. Prace na wysokosci i na rusztowaniach.

Prace na wysoko$ci wystgpia przy wykonywaniu $cian, wiencow, docieplenia oraz

montazu konstrukcji stalowej dachu wraz z pokryciem, odwodnieniem i obrobkami.

Podstawowe zagrozenia przy pracach na wysokosci:

@)

o

@)

o

upadek z wysokosci;

praca na rusztowaniach nie dopuszczonych do uzytkowania przez osobe posiadajaca

stosowne uprawnienia;

spadajace przedmioty, narzedzia, materiaty itd.;

nieodpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie strefy pracy;

niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,;

nie wyposazenie pracownikoOw w sprzet ochronny (np.: szelki bezpieczenstwa);
niewlasciwa organizacja pracy;

oblodzenie podestow roboczych;

praca przy silnym wietrze;

przygniecenie przez elementy konstrukcji stalowych;

niezachowanie warunkow bezpiecznego transportu pionowego 1 poziomego.

3. Roboty izolacyjne — izolacje fundamentdéw 1 Scian dyspersjami chemoodpornymi.

Podstawowe zagrozenia:



o zachlapanie rak i twarzy masg izolacyjna;
o brak wlasciwej odziezy ochronnej;
© oparzenie substancjami zracymi.
4. Roboty Zelbetowe.
Roboty zelbetowe wystepuja podczas wykonywania wiency i1 rdzeni zelbetowych.
Podstawowe zagrozenia:
© niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu pionowego i poziomego;
© nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn;
o okaleczenie przez narze¢dzia 1 materiaty;
o zachlapanie twarzy betonem,;
o upadek z wysokosci;

o okaleczenie przez wystajace elementy zbrojenia.

5. Zapobieganie zagrozeniom wystepujacym podczas realizacji robot

budowlanych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest opracowac instrukcje bezpiecznego
wykonywania robot i zaznajomi¢ z nig pracownikéw. Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢
wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych oraz sposoby postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i urzadzenia ochronne zgodnie
z odpowiednimi tabelami 1 normami zakladowymi oraz zosta¢ przeszkoleni w zakresie ich
prawidtowego uzywania. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP wg obowigzujacych
przepisow, a na terenie budowy winna znajdowac si¢ dokumentacja szkolen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania
robot w strefach szczegdlowego zagrozenia.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania robot mozna podzieli¢ na
dziatania organizacyjno — prawne, dziatania techniczne i nadzorcze.

Do $rodkow organizacyjno — prawnych nalezy przeprowadzenie kompleksowych szkolen
pracowniczych, sporzadzenie planu BIOZ 1 szczegotowy, biezacy instruktaz pracownikéw przed

wykonaniem niebezpiecznych prac. Dziatania te winny by¢ poprzedzone szczegdétowa analiza



dokumentacji technicznej pod katem bzpieczenstwa i higieny pracy.

Dziata techniczne to zgodne z przepisami wyposazenie pracownikow w odziez ochronng oraz
srodki 1 urzadzenia zabzpieczajace bezpieczenstwo prac. Nalezy do nich zagospodarowanie placu
budowy w sieci komunikacyjne, drogi montazowe dla maszyn cig¢zkich, $rodki transportu
poziomego i pionowego, sktadowiska i magazyny, oswietlenie placu budowy. W ten zakres wchodzi
rowniez wygrodzenie niebezpiecznych odcinkéw robot.

Dzialania nadzorcze prowadzone sg przez personel techniczny 1 dotycza kompleksowego aspektu

bezpieczenstwa i higieny pracy opisanego w planie BIOZ.



PRZEKROJ Nr: 1

Nazwa: "Z 180x70x60x20x1"
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Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiakl: 66 St3S
Gi.centr.osie bezwtadn. [cm]: Xc= 6,1 Yc=
alfa=
Momenty bezwladnosci [cm4] JIx= 286,0 Jy=
Moment dewiacji [cmd] : Dxy=
Gt .momenty bezwtadn. [cmd] : Ix= 317,1 Iy=
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 7,4 iy=
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 29,9 Wy=
Wx= -30,7 Wy=
Powierzchnia przek. [cm2] : F=
Masa [kg/m] : m=
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukil. [cm4]: Jzg=
Nr Oznaczenie Fi: Xs: Ys Sx Sy:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3]
1 Z 180x70x60x20x 0 0,00 0,00 0,0 0,0



WEZLY:

1 2 3 4 5 6
X P P o P P 2
} 2,500 } 2,500 } 2,500 } 2,500 } 2,500 } 350
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 4 7,500 0,000
2 2,500 0,000 5 10,000 0,000
3 5,000 0,000 6 12,500 0,000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezet Rodzaj Kat Dx (Do¥*) Dy DF1
[ m / kN ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
2 stata 0,0 0,0 0,0
3 stata 0,0 0,0 0,0
4 stata 0,0 0,0 0,0
5 stalta 0,0 0,0 0,0
6 stata 0,0 0,0 0,0
OSIADANIA
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY :




PRZEKROJE PRETOW:

i i i i
r— 2T X 53 X . X 5 2
} 2,500 } 2,500 } 2,500 } 2,500 } 2,500 } \

PRETY UK&ADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;
22 - ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B: Lx [m] Ly [m]
1 00 0 1 2,500 0,000
2 00 1 2 2,500 0,000
3 00 2 3 2,500 0,000
4 00 3 4 2,500 0,000
5 00 4 5 2,500 0,000

180x70x60x20x1
180x70x60x20x1
180x70x60x20x1
180x70x60x20x1
180x70x60x20x1

h[cm] Materiat:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[

cm3]

18,0 66 St3S

(X,Y,V,W)

Materiai: Modut E: Naprez.gr.:
[kN/mm2] [N/mm2]
66 St3s (X,Y,V, 205 205,000



OBCIAZENIA:

1,152 1,162 1,162 1,162 1,152 1,152
0,960 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560
0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340
S S S ——
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa CW "Ciezar witasny" Stazte vyf= 1,10
Grupa A " Zmienne yE= 1,00
Grupa: C "" Zmienne yE= 1,00
1 Liniowe-Y 0,0 0,220 0,220 0,00 2,50
2.1 Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola (stan powietrznosuchy
1 Liniowe-Y 0,0 0,560 0,560 0,00 2,50
2.2 Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubosci 0.55
2 Liniowe-Y 0,0 0,220 0,220 0,00 2,50
2.1 Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, Swierk, topola (stan powietrznosuchy
2 Liniowe-Y 0,0 0,560 0,560 0,00 2,50
2.2 Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubosci 0.55
3 Liniowe-Y 0,0 0,220 0,220 0,00 2,50
2.1 Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola (stan powietrznosuchy
3 Liniowe-Y 0,0 0,560 0,560 0,00 2,50
2.2 Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubosci 0.55
4 Liniowe-Y 0,0 0,220 0,220 0,00 2,50
2.1 Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola (stan powietrznosuchy
4 Liniowe-Y 0,0 0,560 0,560 0,00 2,50
2.2 Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubosci 0.55
5 Liniowe-Y 0,0 0,220 0,220 0,00 2,50
2.1 Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, $wierk, topola (stan powietrznosuchy
5 Liniowe-Y 0,0 0,560 0,560 0,00 2,50
2.2 Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubosci 0.55
Grupa: S "" Zmienne yE= 1,00
1 Liniowe-Y 0,0 0,000 0,000 0,00 2,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,152 1,152 0,00 2,50
1.1 Dach dwuspadowy (C1l
2 Liniowe-Y 0,0 1,152 1,152 0,00 2,50
1.1 Dach dwuspadowy (C1l
3 Liniowe-Y 0,0 1,152 1,152 0,00 2,50
1.1 Dach dwuspadowy (C1l
4 Liniowe-Y 0,0 1,152 1,152 0,00 2,50
1.1 Dach dwuspadowy (C1l
5 Liniowe-Y 0,0 1,152 1,152 0,00 2,50
1.1 Dach dwuspadowy (C1l
Grupa: w "" Zmienne yE= 1,00
1 Liniowe 0,0 0,340 0,340 0,00 2,50



2 Liniowe 0,0
3 Liniowe 0,0
4 Liniowe 0,0 0,340 0,340 0,00 2,50
5 Liniowe 0,0
5 Liniowe 0,0

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.114 licencja nr 1822

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie v yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10
c =-"" Zmienne 1 1,00 1,00
S =m" Zmienne 1 1,00 1,00
w -"" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :
-1,528-1,528 -1,528-1,528
-1,146-1,146 -1,146-1,146
1 NUIZaR S8 S :
0,482 0,482
0,668
1,131 1,131
TNACE :
3,514
3,056 ’
2,292 %903 2,750
2 3 5
2,292
-2,750 -2,903 -3.056 !

-3,514



NORMALNE :

SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW CSW
Pret x/L X [m] M [ kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 2,292 0,000
0,39 0,986 1,131* 0,001 0,000
1,00 2,500 -1,528 -3,514 0,000
2 0,00 0,000 -1,528 3,056 0,000
0,53 1,318 0,482* -0,006 0,000
1,00 2,500 -1,146 -2,750 0,000
3 0,00 0,000 -1,146 2,903 0,000
0,50 1,250 0,668%* 0,000 0,000
1,00 2,500 -1,146 -2,903 0,000
4 0,00 0,000 -1,146 2,750 0,000
0,47 1,182 0,482* 0,006 0,000
1,00 2,500 -1,528 -3,056 0,000
5 0,00 0,000 -1,528 3,514 0,000
0,61 1,514 1,131%* -0,001 0,000
1,00 2,500 0,000 -2,292 0,000

* = Wartoséci ekstremalne

NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW CSW



Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro
[MPa]
66 St3s (X,Y,V,W)
1 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
1,00 2,500 101,789 -104,710 0,511%*
2 0,00 0,000 101,789 -104,710 0,511*
1,00 2,500 76,342 -78,533 0,383
3 0,00 0,000 76,342 -78,533 0,383*
1,00 2,500 76,342 -78,533 0,383*
4 0,00 0,000 76,342 -78,533 0,383
1,00 2,500 101,789 -104,710 0,511*
5 0,00 0,000 101,789 -104,710 0,511*
1,00 2,500 0,000 0,000 0,000
* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE :
1 2 3 4 5 6
X X p S D S X 2
2,292 2,292
6.570 5,653 5,653 6.570
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW CSW

2,292
6,570
5,653
5,653
6,570
2,292

Wezel H[kN] V[kN]
1 0,000 2,292
2 0,000 6,570
3 0,000 5,653
4 0,000 5,653
5 0,000 6,570
6 0,000 2,292

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia char.: CW CSW

Wezel H[kN] V[kN]
1 0,000 2,287
2 0,000 6,557
3 0,000 5,042
4 0,000 5,642

2,287
6,557
5,642
5,642



PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW CSW

Wezet Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00328 ( -0,188)
2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00089 ( 0,051)
3 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00030 ( -0,017)
4 0,00000 0,00000 0,00000 0,00030 ( 0,017)
5 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00089 ( -0,051)
6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00328 ( 0,188)

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW CSW

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 0,0000 -0,188 0,051 0,0022 1119, 6
2 0,0000 0,0000 0,051 -0,017 0,0005 4867, 3
3 0,0000 0,0000 -0,017 0,017 0,0011 2333,8
4 0,0000 0,0000 0,017 -0,051 0,0005 4867, 3
5 0,0000 0,0000 -0,051 0,188 0,0022 1119, 6
NOSNOSCE PRETOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: CW CSW

Przekrdj:Pret Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
1 1 Noénoéé (Statecznoéé) przy zgi 66,7% T T
2 Noénoéé (Statecznodé) przy zgi 66,7 [CITTT ]
3 Noénoéé (Statecznodé) przy zgi 50,0 T T T 1
4 Noénoéé (Statecznosdé) przy zgi 66,7 [CITTTT ]
5 Noénoéé (Statecznodé) przy zgi 66,7 [T 10T 1



RM Win v. 11.114 licencja nr 1822

NAZWA: WIAZAR 11,80

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "L 75x75x8"

Skala 1:1
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiakl: 66 St3S (X,Y,V,W)
Gt.centr.osie bezwiadn. [cm] Xc= 5,4 Yc= 5,4
alfa= 45,0
Momenty bezwladnosci [cmé] JIx= 59,3 Jy= 59,3
Moment dewiacji [cmd]: Dxy= -34,5
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]: Ix= 93,8 Iy= 24,8
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 2,9 iy= 1,5
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 17,7 Wy= 8,2
Wx= -17,7 Wy= -9,8
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 11,5
Masa [kg/m] : m= 9,0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 39,2
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 L 75x75x8 180 0,00 0,00 0,0 0,0 11,5

PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "U 100"



50,0

|
| |
i 100,0

Skala 1:1

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

66 St3S

(X, Y,V,W)

Gl.centr.osie bezwitadn. [cm]:

Momenty bezwladnosci [cmé]
Moment dewiacji [cmd] :
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]:
Promienie bezwladnos$ci [cm]
Wskazniki wytrzymat. [cm3]
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :

Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.ukl.

Materiakl:
Xc= 5,0
JIx= 29,3
Ix= 206, 0
ix= 3,9
Wx= 41,2
Wx= -41,2

Nr Oznaczenie Fi:
[deg]
1 U 100 90

PRZEKROJ Nr: 3

[cm4
Ys: Sx:
[cm] [cm3]
0,00 0,0
Nazwa:

"L 75x75x%8"



Skala 1:1

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiakl: 66 St3S (X,Y,V,W
Gt.centr.osie bezwitadn. [cm]: Xc= 2,1 Yc= 2,1
alfa= 45,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIx= 59,3 Jy= 59,3
Moment dewiacji [cmd] : Dxy= -34,5
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]: Ix= 93,8 Iy= 24,8
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 2,9 iy= 1,5
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 17,7 Wy= 9,8
Wx= -17,7 Wy= -8,2
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 11,5
Masa [kg/m] : m= 9,0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 39,2
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 L 75x75x8 0 0,00 0,00 0,0 0,0 11,5
WEZ1.Y :

olo|o|o
srof oo
o| ™ o] ©
©o o © w

#

0,003 0,008 0,913 0,003 0,002 0,007 _
F—1,107—fL44—1,59° ? 1,587 1 1,590 } 1,600 1 1,595 3 1,593 ﬂ 1,10044 V=11,800

H=2,180




Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 9 9,098 0,998
2 11,800 0,000 10 7,503 1,587
3 5,900 0,000 11 10,700 0,000
4 5,900 2,180 12 9,100 0,000
5 1,107 0,409 13 7,500 0,000
6 2,702 0,998 14 1,110 0,000
7 4,297 1,587 15 2,710 0,000
8 10,693 0,409 16 4,310 0,000
PODPORY : Podatnosdci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m / kN ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
2 stata 0,0 0,0 0,0
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan

PRETY:




PRZEKROJE PRETOW:

2
) 0,(%13 ‘ 0
FW 107 1,592 1,587 | 1,590 i 1,600

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj
1 00 0 13 1,110 0,000 1,110 1,000 3 L 75x75x8
2 00 13 14 1,600 0,000 1,600 1,000 3 L 75x75x8
3 00 14 15 1,600 0,000 1,600 1,000 3 L 75x75x8
4 00 15 2 1,590 0,000 1,590 1,000 3 L 75x75x8
5 00 10 1 1,100 0,000 1,100 1,000 3 L 75x75x8
6 00 11 10 1,600 0,000 1,600 1,000 3 L 75x75x8
7 00 12 11 1,600 0,000 1,600 1,000 3 L 75x75x8
8 00 2 12 1,600 0,000 1,600 1,000 3 L 75x75x8
9 00 2 3 0,000 2,180 2,180 1,000 2 U 100
10 00 0 4 1,107 0,409 1,180 1,000 1 L 75x75x8
11 00 4 5 1,595 0,589 1,700 1,000 1 L 75x75x8
12 00 5 6 1,595 0,589 1,700 1,000 1 L 75x75x8
13 00 6 3 1,603 0,593 1,709 1,000 1 L 75x75x8
14 00 7 1 1,107 -0,409 1,180 1,000 1 L 75x75x8
15 00 8 7 1,595 -0,589 1,700 1,000 1 L 75x75x8
16 00 9 8 1,595 -0,589 1,700 1,000 1 L 75x75x8
17 00 3 9 1,603 -0,593 1,709 1,000 1 L 75x75x8
18 00 15 6 -0,013 1,587 1,587 1,000 2 U 100
19 00 5 14 0,008 -0,998 0,998 1,000 2 U 100
20 00 4 13 0,003 -0,409 0,409 1,000 2 U 100
21 00 9 12 -0,003 -1,587 1,587 1,000 2 U 100
22 00 8 11 0,002 -0,998 0,998 1,000 2 U 100
23 00 7 10 0,007 -0,409 0,409 1,000 2 U 100
24 00 4 14 1,603 -0,409 1,654 1,000 1 L 75x75x8
25 00 5 15 1,608 -0,998 1,893 1,000 1 L 75x75x8
26 00 6 2 1,603 -1,587 2,256 1,000 1 L 75x75x8
27 00 2 9 1,603 1,587 2,256 1,000 1 L 75x75x8
28 00 7 11 -1,593 -0,409 1,645 1,000 1 L 75x75x8
29 00 8 12 -1,598 -0,998 1,884 1,000 1 L 75x75x8

Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:



1 11,5 94 25 12 9 7,5 66 St3S (X,Y,V,W)
2 13,5 206 29 8 19 5,0 66 St3S (X,Y,V,W)
3 11,5 94 25 9 12 7,5 66 St3s (X,Y,V,W)

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
66 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,2E-5
OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa CW "Ciezar witasny" Stazte vyf= 1,10
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,00

10 Skupione 0,0 3,300 0,00

11 Skupione 0,0 6,600 0,00

12 Skupione 0,0 6,600 0,00

13 Skupione 0,0 6,600 0,00

13 Skupione 0,0 6,600 1,71

14 Skupione 0,0 3,300 1,16

15 Skupione 0,0 6,600 1,70

16 Skupione 0,0 6,600 1,70

17 Skupione 0,0 6,600 1,71
Grupa s " Zmienne yE= 1,00

1 Skupione 0,0 3,000 1,11

2 Skupione 0,0 3,000 1,60

3 Skupione 0,0 3,000 1,60

4 Skupione 0,0 6,000 1,59

6 Skupione 0,0 3,000 1,60

7 Skupione 0,0 3,000 1,60

8 Skupione 0,0 3,000 1,60



W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.114 licencja nr 1822

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: vE: yd:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,10

A -"" Zmienne 1 1,00 1,00
s -"" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :

-0,074 -0,074

25 0,026/% .
0,035y, 50.183 4-0,(532,0030,002 J08§2 0.

T\o.0635,02520,067 540,014~ g5

TNACE:

-3,29290



NORMALNE :

7 37005
1115 ~~'127'(3r7§1‘}\"\;5>.
12 83712 ST 565

SN 00,356 ¥TT 20,0500 20,044 L1 5. 90,4457 L
\76,082 70T g P 747717 461 1,483 >~ 103672416 107
90,414 -90,503

-106,216 -106,424
106,257 -107,608 464
SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW AS
Pret x/L x [m] M [ kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,021 0,313 11,602
1,00 1,110 0,266 0,203 11,602
2 0,00 0,000 0,083 0,029 12,379
0,19 0,300 0,087* -0,001 12,379
0,18 0,287 0,087* 0,000 12,379
1,00 1,600 0,002 -0,130 12,379
3 0,00 0,000 0,007 0,073 -3,095
0,47 0,756 0,034%* -0,002 -3,095
0,45 0,725 0,034%* 0,001 -3,095
1,00 1,600 -0,003 -0,086 -3,095
4 0,00 0,000 0,008 0,060 -17,477
0,39 0,615 0,026%* -0,001 -17,477
0,38 0,602 0,026* 0,000 -17,477
1,00 1,590 -0,022 -0,098 -17,477
5 0,00 0,000 0,259 -0,173 11,810
1,00 1,100 0,008 -0,282 11,810
6 0,00 0,000 0,002 0,129 12,481
0,82 1,312 0,086* -0,001 12,481
0,81 1,294 0,086* 0,000 12,481
1,00 1,600 0,082 -0,030 12,481
7 0,00 0,000 -0,004 0,086 -3,083
0,55 0,887 0,034* -0,002 -3,083
0,54 0,856 0,034%* 0,001 -3,083
1,00 1,600 0,007 -0,073 -3,083
8 0,00 0,000 -0,022 0,098 -17,483
0,63 1,000 0,026* -0,001 -17,483
0,61 0,981 0,026* 0,001 -17,483
1,00 1,600 0,008 -0,061 -17,483
9 0,00 0,000 0,000 0,000 34,481

0,74 1,618 0,000%* 0,000 34,670



2,180 0,000 0,000 34,735

0,000 0,021 0,236 -106,257
1,180 0,234 0,126 -106,216
0,000 0,073 0,031 -90,414
0,352 0,078* -0,001 -90,402
0,332 0,078%* 0,001 -90,403
1,700 -0,008 -0,127 -90, 356
0,000 0,016 0,061 -75,083
0,664 0,036* -0,001 -75,061
0,651 0,036* 0,000 -75,061
1,700 -0,015 -0,098 -75,025
0,000 0,045 0,010 -60,031
0,127 0,045* -0,002 -60,027
0,093 0,045* 0,001 -60,028
1,709 -0,074 -0,149 -59,973
0,000 0,221 -0,087 -106,424
1,180 -0,008 -3,292 -107,608
0,000 -0,007 0,125 -90,445
1,355 0,077* -0,001 -90,491
1,342 0,077* 0,000 -90,491
1,700 0,071 -0,033 -90,503
0,000 -0,015 0,098 -75,101
1,063 0,036%* -0,001 -75,137
1,043 0,036* 0,001 -75,136
1,700 0,016 -0,061 -75,159
0,000 -0,074 0,149 -59,973
1,616 0,045* -0,001 -60,028
1,596 0,045* 0,000 -60,028
1,709 0,044 -0,010 -60,032
0,000 0,002 0,002 12,198
1,587 0,007 0,003 12,383
0,000 0,009 -0,029 7,379
0,998 -0,020 -0,030 7,263
0,000 0,126 -0,756 2,879
0,011 0,118 -0,756* 2,878
0,409 -0,183 -0,756 2,831
0,000 0,006 -0,002 12,402
0,043 0,006 -0,002* 12,397
1,587 0,003 -0,002 12,217
0,000 -0,010 0,032 7,404
0,039 -0,009 0,032* 7,399
0,986 0,021 0,032* 7,289
0,998 0,022 0,032 7,287
0,000 -0,117 0,720 2,892
0,005 -0,114 0,720* 2,892

0,409 0,177 0,719 2,845



24 0,00 0,000 0,035 0,074 -16,041

0,47 0,782 0,063* -0,001 -16,061
0,46 0,763 0,063* 0,000 -16,060
1,00 1,654 0,025 -0,085 -16,082
25 0,00 0,000 -0,033 0,105 -16,977
0,66 1,257 0,032* -0,001 -17,043
0,65 1,227 0,032* 0,001 -17,042
1,00 1,893 0,014 -0,055 -17,077
26 0,00 0,000 -0,053 0,106 -19,895
0,67 1,516 0,026* -0,001 -20,001
0,66 1,480 0,026%* 0,001 -19,998
1,00 2,256 0,005 -0,054 -20,052
27 0,00 0,000 0,005 0,053 -20,044
0,34 0,767 0,026* -0,001 -19,990
1,00 2,256 -0,054 -0,106 -19,886
28 0,00 0,000 -0,033 -0,075 -16,067
0,48 0,797 -0,062* 0,001 -16,086
0,47 0,777 -0,062* -0,001 -16,086
1,00 1,645 -0,027 0,083 -16,107
29 0,00 0,000 0,033 -0,104 -16,937
0,66 1,251 -0,032* 0,001 -17,002
0,66 1,236 -0,032* 0,000 -17,002
1,00 1,884 -0,014 0,054 -17,036

* = Wartoéci ekstremalne

NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW AS
Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
66 St3s (X,Y,V,W)
1 0,00 0,000 12,275 8,307 0,060
1,00 1,110 -17,950 32,939 0,161*



10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,000
0,287
1,600

0,000
0,737
1,600

0,000
0,602
1,590

0,000
1,100

0,000
1,300
1,600

0,000
0,869
1,600

0,000
0,981
1,600

0,000
2,180

0,000
1,180

0,000
0,339
1,700

0,000
0,644
1,700

0,000
1,709

0,000
1,180

0,000
1,348
1,700

0,000
1,049
1,700

0,000
1,709

0,000
1,587

2,032
1,593
10,579

-3,390
-6,245
-2,362

-16,055
-17,975
-12,906

-17,018
9,400

10,593
1,771
2,247

-2,303
-6,261
-3,471

-12,897
-17,993
-16,027

25,541
25,728

-94,179
-112,459

-84,896
-85,342
-77,874

-66,653
-68,337
-63,915

-56,031
-45,759

-111,529
-92,863

-78,031
-85,306
-84,811

-63,978
-68,407
-66,728

-45,761
-56,016

8,746
8,393

17,880
18,238
10,916

-2,121
0,205
-2,959

-14,498
-12,933
-17,064

32,508
10,979

11,064
18,254
17,866

-2,989
0,237
-2,038

-17,081
-12,928
-14,531

25,542
25,731

-90,211
-67,701

-70,922
-70,352
-79,425

-63,618
-61,508
-66,864

-47,502
-59,992

-69,245
-94,443

-79,404
-70,567
-71,198

-66,933
-61,568
-63,672

-59,990
-47,520

9,166
9,523

0,087
0,089*
0,053

0,017
0,030%*
0,014

0,078
0,088*
0,083

0,159*
0,054

0,054
0,089%*
0,087

0,015
0,031~
0,017

0,083
0,088%*
0,078

0,125*
0,126*

0,459
0,549*

0,414
0,416*
0,387

0,325
0,333*
0,326

0,273
0,293~*

0,544~
0,461

0,387
0,416*
0,414

0,327
0,334%*
0,326

0,293*
0,273

0,045
0,046*



19 0,00 0,000 4,390 5,949 0,029

1,00 0,998 7,777 4,303 0,038%*
20 0,00 0,000 -12,720 8,805 0,062
1,00 0,409 23,668 -7,594 0,115*
21 0,00 0,000 8,446 9,520 0,046*
1,00 1,587 8,729 9,194 0,045
22 0,00 0,000 6,649 4,961 0,032*
1,00 0,998 2,846 6,545 0,032*
23 0,00 0,000 15,918 -4,046 0,078
1,00 0,409 -18,766 11,485 0,092*
24 0,00 0,000 -16,939 -10,280 0,083
0,46 0,763 -19,386 -7,314 0,095*
1,00 1,654 -16,152 -11,325 0,079
25 0,00 0,000 -11,919 -18,252 0,089*
1,00 1,893 -16,027 -13,403 0,078
26 0,00 0,000 -12,715 -22,926 0,112*
1,00 2,256 -17,889 -16,881 0,087
27 0,00 0,000 -17,893 -16,860 0,087
1,00 2,256 -12,691 -22,938 0,112*
28 0,00 0,000 -11,146 -17,438 0,085
0,48 0,790 -8,629 -20,563 0,100%*
1,00 1,645 -11,713 -16,821 0,082
29 0,00 0,000 -17,566 -11,245 0,086
0,66 1,244 -12,067 -18,118 0,088*
1,00 1,884 -13,600 -16,303 0,080

*
Il

Wartoéci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW AS



1 87,988 40,660 96,928
2 -87,988 40,664 96,930
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obciazenia char.: CW AS

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 87,505 40,454 96,404
2 -87,505 40,459 96,406
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia char.: CW AS

Wezet Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Filrad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00381 ( -0,218)
2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00394 ( 0,220)
3 0,00000 -0,00647 0,000647 0,00000 ( 0,000)
4 0,00000 -0,00620 0,00620 0,00000 ( 0,000)
5 0,00076 -0,00358 0,00365 -0,00179 ( -0,103)
6 0,00078 -0,00552 0,00557 -0,00064 ( -0,037)
7 0,00048 -0,00626 0,00627 -0,00016 ( -0,0009)
8 -0,00076 -0,00358 0,00366 0,00178 ( 0,102)
9 -0,00078 -0,00552 0,00558 0,000064 ( 0,0306)
10 -0,00048 -0,00626 0,00628 0,00016 ( 0,009)
11 -0,00005 -0,00357 0,00358 0,00199 ( 0,114)
12 -0,00014 -0,00555 0,00555 0,00074 ( 0,042)
13 -0,00012 -0,00633 0,00633 0,00028 ( 0,0106)
14 0,00005 -0,00358 0,00358 -0,00199 ( -0,114)
15 0,00014 -0,00555 0,00555 -0,00073 ( -0,042)
16 0,00012 -0,00633 0,00633 -0,00028 ( -0,0106)
PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW AS



FIb[deg]:

Pret Wa [m]
1 0,0000
2 -0,0036
3 -0,0055
4 -0,0063
5 -0,0036
6 -0,0055
7 -0,0063
8 -0,0065
9 0,0000

10 0,0000
11 -0,0036
12 -0,0054
13 -0,0060
14 -0,0036
15 -0,0054
16 -0,0060
17 -0,0058
18 -0,0001
19 0,0007
20 0,0007
21 -0,0005
22 -0,0008
23 -0,0008
24 -0,0033
25 -0,0043
26 -0,0041
27 -0,00406
28 0,0033
29 0,0043

-0,114
-0,042
-0,016
0,000
0,226
0,114
0,042
0,016
0,000
-0,103
-0,037
-0,009
0,000
0,226
0,102
0,036
0,009
-0,009
-0,042
-0,114
0,016
0,042
0,114
-0,042
-0,016
0,000
0,009
0,042
0,016

NOSNOSC PRETOW:
Obciazenia obl.:

Wb [m] FIa[deg]:
-0,0036 -0,218
-0,0055 -0,114
-0,0063 -0,042
-0,0065 -0,016

0,0000 0,114
-0,0036 0,042
-0,0055 0,016
-0,0063 0,000

0,0000 0,000
-0,0036 -0,218
-0,0054 -0,103
-0,0060 -0,037
-0,0058 -0,009

0,0000 0,102
-0,0036 0,036
-0,0054 0,009
-0,0060 0,000
-0,0004 -0,016

0,0001 -0,037

0,0000 -0,103
-0,0001 0,009
-0,0002 0,036
-0,0001 0,102
-0,0053 -0,103
-0,0053 -0,037
-0,0046 -0,009
-0,0041 0,000

0,0053 0,102

0,0053 0,036

T.
CW AS

Przekrdj:Pret:

1 10
11
12
13
14
15
16
17
24
25
26
27
28
29

18
19
20
21
22

Warunek nod$noséci:

Nos$nos¢é
Nos$nos¢é
Nos$nosé
Nosénos¢é
Nos$nosé
Nos$nosé
Nos$nosé
Nos$noscé
Nosnosé
Nosnosé
Nos$nos¢é
Nos$nos¢
Nos$nos¢
Nos$nos¢é
Nos$nosé
Nosénosé
Nos$nosé
Nos$nosé
Nos$nosé

Nos$noscé

przy $ciskaniu
przy $ciskaniu
przy $ciskaniu
przy Sciskaniu
przy Sciskaniu
przy S$ciskaniu
przy Sciskaniu
przy Sciskaniu
przy $ciskaniu
przy $ciskaniu
przy $ciskaniu
przy $ciskaniu
przy $ciskaniu
przy $ciskaniu
(Statecznos¢)
(Statecznos¢)
(Statecznosé)
(Statecznosd)
(Statecznosdé)

)

(Statecznos$é

ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
ze
przy
przy
przy
przy
przy
przy

zgi
zgi
zgi
zgi
zgi

zgi

f[m] L/f
0,0003 4198,5
0,0003 5879, 4
0,0001 14587,2
0,0001 21043,6
0,0003 3955,7
0,0003 5904,0
0,0001 14482,9
0,0001 20825,7
0,0000 2,010E+7
0,0003 3837,6
0,0003 6266,1
0,0001 13627,9
0,0001 22709,1
0,0003 3622,1
0,0003 6320,8
0,0001 13605,5
0,0001 22810,2
0,0000 66387,9
0,0000 73263,2
0,0000 28639,2
0,0000 64457,1
0,0000 68618,2
0,0000 28222,6
0,0002 6885, 8
0,0001 15892,2
0,0001 20930, 3
0,0001 20953,1
0,0002 6993, 8
0,0001 16020, 3

Wykorzystanie:

69,8%

74,0%

60,0%

49,6% [T T ]

71,2% [T ]

74,0% [T ]

60,0%

49, 6%

14,1%

16,1%

24,3% [0 T T 1

24,3%

14,1%

16,0%

14,3%
5,59 M T T T ]
4,1%

11,2% [T T T ]
5,59 M 1T T T ]
4,2%



23 Nos$noéé (Statecznodé) przy zgi 10, 9%
3 1 No$noéé (Statecznodd) przy zgi 20, 9%
2 Noénoéé (Statecznoéé) przy zgi 10,8%
3 Noénoé¢ (Statecznoéé¢) przy zgi 3,2%
4 Noénoé¢ przy Sciskaniu ze zgin 13,4%
5 Noénoéé (Statecznosé) przy zgi 20,6%
6 Noénoéé (Statecznosé) przy zgi 10,8%
7 Noénoéé (Statecznoéé) przy zgi 3,2%
8 Noénoéé przy $ciskaniu ze zgin 13,5¢ OO T T 7]



