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Zawarto$¢ opracowania:

1. Zaswiadczenie z Izby budowlanej i uprawnienia budowlane
2. Opis techniczny

3. Plan stytuacyjno-wysokosciowy

4. Przekroje normalne

5. Przekroje konstrukcyjne



Opis techniczny:

Do projektu budowlanego przebudowy drog gminnych

1. Podstawa opracowania:

1.1. Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500

1.2. Wytyczne projektowania - Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne

1.3. Wizja lokalna.

2. Stan istniejacy:

Drogi gminna o jezdni bitumicznej szerokosci 5-6m. Chodniki obustronne szerokosci 2,0-

2,5m.
3. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowe;j ,
wymiany nawierzchni jezdni i chodnikéw, wykonanie o$wietlenia ulicznego przejscia dla

pieszych budowy stanowiska postojowego dla osoby niepetnosprawne;.
4. Stan projektowany
4.1. Roboty rozbiérkowe

Rozbioérce podlegaja nawierzchnie z podbudowg , krawezniki , chodniki w zakresie niezbednym

do wykonania kanalizacji deszczowe;.
Chodniki z kraweznikami i1 obrzezami pod przebudowywanymi chodnikami.
Zdjecie humusu pod zaprojektowane nawierzchnie.

4.2. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe
Zaprojektowano przebudowe drogi w granicach pasa drogowego.
Ulica Liliowa

Zaplanowano wykonanie nowego chodnika na dlugosci 14,8m , przebudowe



istniejacego chodnika strony prawej jezdni oraz przebudowg¢ nawierzchni zjazdéw w ciggu
przebudowywanego chodnika. Wokoét placu do zawracania zaprojektowano opaske
szerokosci jezdni szerokos$ci 0,4-2,5m.
Jezdnia
W zwiazku z przebudowa kanalizacji deszczowej nalezy rozebrac istniejace nawierzchnie z
podbudowg oraz krawezniki w zakresie umozliwiajacym przebudowe a nast¢pnie odtworzy¢
nawierzchni¢ z podbudowa. Pozostalg nawierzchni¢ bitumiczng sfrezowac na gtebokos¢ do
7cm do przekroju daszkowego 2%.
Dane techniczne:

- klasy techniczna: D

- kategoria ruchu KR1

- predkos¢ projektowa 30km/h

- dlugos¢ 145,5 mb

- powierzchnia nawierzchni 860m2

- szerokos¢ Sm

- obustronne chodniki szerokosci 2,0m

przekrdj uliczny

spadek jezdni daszkowy 2%
Niweleta projektowanej drogi biegnie po niwelecie istniejacej nawierzchni.
Chodnik i zjazdy indywidualne
Zaprojektowano wykonanie brakujacego odcinka chodnika na dtugosci 14,8m na poczatku
ulicy Liliowej strona prawa oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnikéw 1 zjazdow z

podbudowa.

Ulica Wrzosowa

Jezdnia

W zwiazku z przebudowa kanalizacji deszczowej nalezy rozebrac istniejace nawierzchnie z
podbudowg oraz krawezniki w zakresie umozliwiajacym przebudowe a nastgpnie odtworzy¢
nawierzchni¢ z podbudowa. Pozostalg nawierzchni¢ bitumiczng sfrezowac na gtebokos¢ do

7cm do przekroju daszkowego 2%.



Dane techniczne:
- klasy techniczna: D
- kategoria ruchu KR1
- predkos¢ projektowa 30km/
- dlugos¢ 214 mb
- powierzchnia nawierzchni 1872m?2
- szerokos¢ 6m

- obustronne chodniki szerokosci 2,0m

przekrdj uliczny

spadek jezdni daszkowy 2%
Niweleta projektowanej drogi biegnie po niwelecie istniejgcej nawierzchni.
Chodnik
Zaplanowano wykonanie nowego odcinka chodnika na dtugo$ci 88m wzdtuz zatoki
postojowej oraz przebudowg istniejacego chodnika na dtugosci 43m .
Stanowisko postojowe.
W ciggu zatoki postojowej zaprojektowano stanowisko postojowe o wymiarach 3,6x7,0m dla
osoby niepetnosprawnej. Wzdtuz stanowiska postojowego kraweznik obnizy¢ do poziomu

jezdni.

Ulica Bratkowa
Jezdnia
W zwiazku z przebudowa kanalizacji deszczowej nalezy rozebrac istniejace nawierzchnie z
podbudowg oraz krawezniki w zakresie umozliwiajacym przebudowe a nast¢pnie odtworzy¢
nawierzchni¢ z podbudowa. Pozostalg nawierzchni¢ bitumiczng sfrezowac na gtebokos¢ do
7cm do przekroju daszkowego 2%.
Na koncu drogi wykona¢ poszerzenie jezdni w celu utatwienia zawracania.
Dane techniczne:

- klasy techniczna: D

- kategoria ruchu KR1

- predkos¢ projektowa 30km/h

- dlugos¢ 326 mb



powierzchnia nawierzchni 1945,5m2

szerokos¢ 5,2-5,8m

obustronne chodniki szerokosci 2,0m

przekrdj uliczny

spadek jezdni daszkowy 2%

Niweleta projektowanej drogi biegnie po niwelecie istniejgcej nawierzchni.

Chodnik i zjazdy indywidualne
Zaprojektowano wykonanie nowego odcinka chodnika na dlugosci 174m oraz wykonanie

nowej nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z podbudowa.

Konstrukcje nawierzchni:

Odtworzenie nawierzchni jezdni nad przewodami kanalizacji deszczowej , nawierzchnia

stanowiska postojowego oraz poszerzenia jezdni:

- warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S gr. 3cm

- warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. Scm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr.20cm

- warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego 0/63 gr. 15cm

Projektowana nakladka bitumiczna na istniejacej nawierzchni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Nawierzchnia ograniczona krawe¢znikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na przejsciach dla pieszych i na zjazdach krawegznik
obnizy¢ do 0-2cm nad poziom jezdni. Na potaczeniu nawierzchni bitumicznych z
nawierzchniami z kostki betonowej ustawi¢ krawgznik o wymiarach 12x25cm wtopiony do

poziomu jezdni na fawie betonowej zwykle;.



Projektowana nawierzchnia chodnika, opaski jezdni w ulicy Liliowej i zjazdow

indywidualnych:

- kostka betonowa gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.20cm

- warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego 0/63 gr. 15cm

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm , kraweznikiem ,
cokotami ogrodzen.

Kruszywa musza spetnia¢ wymogi warunkoéw technicznych WT-4 "Kruszywa niezwigzane"

dla kategorii ruchu KR1 . Dopuszcza si¢ uzycie frakcji posrednich zgodnie z WT-4.

Odwodnienie.
Powierzchniowe kierujac wody opadowe spadkami podtuznymi i poprzecznymi jezdni

do istniejacych 1 projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej

Cze$¢ sanitarna

Z uwagi na stan techniczny sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Liliowej, Wrzosowe;j
i Bratkowej nalezy wykonac jej renowacje ciagta rurg wykonang z termoplastycznego
materiatu, zmieniajacego ksztatt lub w inny sposéb rozprezana po utozeniu, w celu uzyskania
Scistego dopasowania do istniejgcego rurociggu.
Inspekcja kamerg TV wykazata uszkodzenia kanalizacji deszczowej, ktére wymagaja wymiany
kanatu .
Jednoczes$nie nalezy dokona¢ wymiany istniejacych studni rewizyjnych oraz studzienek
sciekowych ulicznych.
Kanalizacj¢ deszczowa wykonac z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC klasy S taczonych
na wcisk dn200, dn315, dn400 i dn500.
Przebieg sieci i przytaczy, spadki . oznaczenia jak na rysunkach.
Studzienki rewizyjne z kr¢géw betonowych dnl.2 metra, oraz dnl.5 metra dla $rednicy kanatu
dn500 z ptyta nadstudzienng, pier§cieniem odcigzajacym oraz wilazami zeliwno-betonowymi
klasy D-400. Studnie potaczeniowe / do ktérych wiaczane sg studzienki uliczne/ wykonac z
osadnikami H=0.5metra.

Do regulacji wysokosci studni rewizyjnych stosowa¢ betonowe pierscienie dystansowe.



Przej$cia przewodow przez $cianki w studniach wykona¢ jako szczelne tulejowe.

Studzienki $ciekowe uliczne z elementéw betonowych dn 500 z osadnikiem H=1,0 metra, bez
syfonu klasy C-250 pétkraweznikowe.

Po zmontowaniu sie¢ oraz przylacza nalezy poddac probie szczelnosci.

Zewngtrzne powierzchnie $cian studzienek zaizolowa¢ abizolem

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod projektowane sieci i przytacza wykona¢ mechanicznie i recznie jako
waskoprzestrzenne. Zabezpieczenie Scian wykopow waskoprzestrzennych deskowaniem
pelnym z wykorzystaniem rozpér wg ustalen normy BN-83/883.6-Z “Przewody podziemne —
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Rozpory montowaé¢ w poziomie co 1,5 metra, w pionie w odlegltosci co 1 metr.

Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi, wyposazone w ktadki dla przejscia
pieszych, oznakowane znakami informacyjnymi o$wietlonymi w porze nocnej oraz tabliczkami
,Uwaga gtebokie wykopy”.

Drabiny montowac po osiggni¢ciu glgbokosci min. 1,0 metr w odlegtosciach maksimum 20
metrow.

Odwodnienie wykopOow za pomoca rurociaggéw tymczasowych i pomp spalinowych. Podloze
pod rury PVC oraz montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” oraz instrukcja montazowa
Producenta.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni 1 podobnych czgsci statych. Po
oczyszczeniu dna wykopu wykona¢ podsypke z piasku grub.10cm, a nad rura nasypke 30 cm.
Podsypke, nadsypke i zasypke (warstwa min. 0,5 m) zagesci¢ do 95% PPr, stosujac sprzet
mechaniczny i reczny.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na wlasciwe 1 doktadne wykonanie zageszczenia podbudowy
1 obsypki rurociggéw w celu osiggnigcia stabilnego posadowienia i pozgdanego oparcia
bocznego. Obsypke potaczen wykona¢ po wykonaniu préby szczelnosci.

Zasypanie wykopow pospotka warstwami o grubosci 25 cm, zageszczajac grunt ubijakami
r¢cznymi i mechanicznymi do stopnia zaggszczenia 1 w ciggach ulic o nawierzchni

utwardzone;.



Czes¢ elektryczna

W ulicy Bratkowej , na istniejgcej latarni , umiesci¢ opraw¢ led mocy 60W na wysiggniku
dlugosci Sm, zasilane napigciem 230V z istniejacej linii napowietrznej oswietleniowej. Kolor
swiecenia 6500K . Wysoko$¢ umieszczenia oprawy 6m , z oSwietleniem pola o wymiarach
4x9m z natgzeniem Swiatta w osi lampy na poziomie 50 Ix.

inz. Krzysztof Pylinski
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PRZEKROJ NORMALNY
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KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

CHODNIK, ZJAZDY
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BRZEZE BETONOWE 2

8X30CM

KOSTKA BETONOWA GR.8CM
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA /1:4/GR.4CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm GR.20CM

KRUSZYWO 0/63mm GR.15CM

kraweznik obnizony do poziomu jezdni
na przejsciach dla pieszych i zjazdach
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KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

jezdnia - odtworzenie nawierzchni
nad przebuowana kanalizacjg

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM

15

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM

tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

WARSTWA SCIERALNA BETON ASFALTOWY AC11S GR.3CM

WARSTWA WIAZACA - BETON ASFALTOWY AC16W GR.4CM

PODBUDOWA: BETON ASFALTOWY AC22P GR.5CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm GR.20CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63mm GR.15CM

GRUNT G1

KRAWEZNIK WTOPIONY DO POZIOMU JEZDNI
NA POLACZENIU NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ Z KOSTKA BETONOWA

NAWIERZCHNIA

JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM

15 NAWIERZCHNIA
DNI Z BET. ASFALTOWEGO

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM

LtAWA BETONOWA ZWYKLA -BETON B-15
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