Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych ulic mieszankg mineralno — asfaltowgq z recyklera
na terenie miasta i gminy Tuchola w 2024 roku.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST).

1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych za pomoca mieszanki mineralno —
asfaltowej z recyklera.

1.2. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczy robdt zwigzanych z wykonaniem
remontéw czgstkowych nawierzchni drog gminnych potozonych na terenie miasta i gminy
Tuchola.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej — zbiorcze okreslenie obejmujace rozne zabiegi
techniczne do natychmiastowego wykonania, zwigzane z usuwaniem uszkodzen
zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujace male powierzchnie
hamujace proces powigkszania si¢ pozostatych uszkodzen badz ich skutkdéw, np. usuwanie
glebokich powierzchniowych uszkodzen nawierzchni (ubytkow, wybojoéw), uszczelnienie
pojedynczych peknigc.

Ubytek — wykruszenie nawierzchni na glebokos¢ nie wigksza niz grubos¢ warstwy $cieralne;.
Wyboj — wykruszenie nawierzchni na gltebokos¢ wieksza niz grubosé warstwy $cieralne;.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania remontu, za prawidlowe oznakowanie
robot oraz bezpieczenstwo robdt i ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody osob trzecich powstate w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania robot.

Roboty wykonywane beda na podstawie zlecen czesciowych, wystawianych przez
Zamawiajacego, na podstawie pisemnego badz telefonicznego zgloszenia (potwierdzonego e-
mailem).

Rozpoczecie remontu czastkowego wykonywanego mieszanka mineralno — asfaltowg
z recyklera nastapi niezwlocznie, najpoézniej w ciggu maks. 2 dni roboczych od dnia
zgloszenia, natomiast w przypadku wystgpienia trybu awaryjnego nastgpi niezwlocznie,
najpdzniej w ciggu 24 godzin od otrzymania zgloszenia.

2. Materialy

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé przetworzong
mieszank¢ mineralno - asfaltowg zlozong z odpowiednio przygotowanego materiatu
odzyskanego z nawierzchni bitumicznej oraz dodatku nowych materialow: kruszywa,
wypetniacza i asfaltu, a w razie potrzeby §rodka odnawiajgcego.

Dopuszcza si¢ stosowanie destruktu mieszanki mineralno-bitumicznej pod warunkiem
zachowania wymogow recepturowych, zgodnie z obowiazujacymi Ogo6lnymi Specyfikacjami
Technicznymi.
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3. Sprzet

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, a jego ilo$¢ i1 rodzaj zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
3.1. Sprzet do przygotowania uszkodzonych miejsc do naprawy:
- pila do cigcia nawierzchni, mtot pneumatyczny,
- frezarka do nawierzchni,
- palnik gazowy do osuszenia i podgrzania $cianek ubytku lub wyboju.
3.2. Sprzet do wykonywania naprawy:
- recykler,
- sprzet do zageszczania: zaggszczarka lub walec.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi, sprawnymi technicznie srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Technologia:

- wycigcie uszkodzonej nawierzchni na gleboko§¢ umozliwiajagca wyréwnanie jego dna
z nadaniem regularnych ksztaltow, np. prostokata,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuni¢cie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna 1 krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku 1 pytu,

- skropienie lepiszczem bitumicznym oczyszczonego dna oraz posmarowanie krawedzi
remontowanego miejsca emulsjg asfaltowa,

- wypelnienie remontowanego miejsca masa mineralno-asfaltowa w jednej lub dwoch
warstwach w zaleznos$ci od glebokos$ci uszkodzenia,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw utozonej mieszanki,

- posmarowanie krawedzi wyremontowanego miejsca emulsjg asfaltowa 1 posypanie grysem
bazaltowym o frakcji 2 — 5mm.

Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca
1 utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna
z powierzchnig sasiadujacych czesci nawierzchni. R6znice w poziomie naprawionego miejsca
i istniejacej nawierzchni nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm. Roztozong mieszankg nalezy
zagesci¢ walcem lub zageszczarka plytowa. Ponadto istniejace oznakowanie poziome
W miejscu remontowanym nalezy odtworzy¢.

5.2. Zaladunek na $rodki transportowe nalezy dokona¢ r¢cznie lub mechanicznie.
Miejsce 1 sposob ewentualnego przetadunku, transportu, rozladunku i sktadowania gruzu
1 odpadoéw powinien spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska i przepisy sanitarne.
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5.3. Oznakowanie robot

Ze wzgledu na to, ze remont nawierzchni wykonywany jest pod ruchem, konieczne jest
wlasciwe oznakowanie odcinka robot.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania przed przystapieniem do realizacji przedmiotu
zamowienia, projektu tymczasowej organizacji ruchu na prowadzenie prac na drogach
gminnych, na ktorych realizowany bedzie przedmiot zamowienia. Projekt ten winien by¢
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy
ruchem na drogach gminnych, tj. Starost¢ Tucholskiego oraz uzgodniony uprzednio
z zarzadcg drogi gminnej, tj. Burmistrzem Tucholi. Zamawiajgcy zastrzega, ze zadanie to
winno by¢ uwzglednione w cenie ofertowej i nie podlega dodatkowej wycenie.

Za prawidtowos¢ oznakowania robot w obrgbie odcinka, na ktorym jest wykonywany remont
nawierzchni, od chwili rozpoczgcia robdot az do ich zakonczenia, odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

5.4. Gwarancja
Okres gwarancji na wykonane roboty nie moze by¢ krotszy niz 24 miesigce.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Ogolne zasady kontroli

Za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych rob6t oraz ich zgodnosé z Ogdlnymi
Specyfikacjami Technicznymi, niniejsza SST i poleceniami Zamawiajacego odpowiedzialny
jest Wykonawca robot.

6.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmuja:

a) sprawdzenie oznakowania robot

Sprawdzenia oznakowania robot przed ich rozpoczeciem dokona przedstawiciel
Zamawiajacego.

b) oceng wizualng

Ocen¢ wizualng przeprowadza przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy na
biezaco oraz przy odbiorze robot. Przy ogledzinach wykonanego remontu nalezy zwroci¢
uwagg na nast¢pujace elementy:

- czy miejsca naprawione nie sg przebituminowane, co charakteryzuje si¢ wyciskaniem przez
kota pojazdéw $ladéw na nawierzchni,

- czy miejsca naprawione nie s3 niedobitumowane, czy masa nie jest przepalona lub Zle
zageszczona, co charakteryzuje si¢ wyrwaniem ziaren przez kota pojazdow.

C) pomiar rownosci

Pomiaru rdwnos$ci powierzchni warstwy wypetniajacej w profilu podluznym 1 poprzecznym
dokonuje si¢ w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

Nieréwnos¢ powierzchni warstwy wypelniajacej mierzona szablonem mig¢dzy krawedziami
ubytku lub wyboju nie powinna przekracza¢ 4 mm.
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Naprawione miejsce nie moze znieksztatca¢ profilu podtuznego i poprzecznego nawierzchni.
Styki starej nawierzchni i wypetienia powinny by¢ wykonane prawidlowo tzn. zapewniaé
szczelno$¢ nawierzchni.

7. Obmiar robot

Szczegdtowy obmiar robot prowadzi Wykonawca osobno dla kazdej drogi.

Jednostka obmiaru robot jest m? (metr kwadratowy) naprawionej nawierzchni wraz
z okresleniem glebokosci uszkodzenia.

Obmiar robot (powierzchnia i gleboko$¢) odbywac sie bedzie przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego.

8. Odbior robot

Odbioru dokonuje Zamawiajacy W obecnosci przedstawiciela Wykonawcy.

Odbior polega¢ bedzie na obmiarze powykonawczym powierzchni wyremontowanej
nawierzchni i ocenie jako$ci wykonanych robdt, ktéra obejmuje ocene wizualng wygladu
zewngetrznego, jednorodnos$ci wyremontowanej nawierzchni, rownosci oraz szczelno$ci
struktury. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco prowadzi¢ obmiar wykonanych robot
osobno dla kazdej drogi.

9. Podstawa platnosci

Cena remontu czastkowego wykonanego technikg masy na gorgco z recyklera obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia,

- oznakowanie robot,

- wywoz odpadow,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu na budowe,

- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania remontu (ocena, oczyszczenie),

- wykonanie naprawy zgodnie z niniejszag SST, w tym odtworzenie oznakowania poziomego
W miejscu remontowanym,

- prowadzenie obmiaroéw robot.

Nalezno$¢ za wykonane roboty bedzie wyliczana przez Wykonawce na podstawie
potwierdzonego przez Zamawiajacego obmiaru powykonawczego robot uwzgledniajacego
powierzchnie wyremontowanych ubytkéw i ich glebokoséé¢ oraz stawki za wykonanie 1 m?
wyremontowanej nawierzchni.

Ustala si¢, ze zaptata za wykonane prace nastagpi na rachunek bankowy Wykonawcy po
sporzadzeniu protokotu odbioru robdt, na podstawie potwierdzonego przez zamawiajacego
obmiaru powykonawczego robot w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury
Zamawiajacemu.
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