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Kanalizacja deszczowa.

Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wody opadowe z terenu drogi przez
system wpustow ulicznych rurami PVC DN 200, PVC DN 250, PVC DN 315 do istniejacej studzienki.
Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wyposazy¢ w : studzienki betonowe DN1000 z wiazami o
nosnosci D400, wpusty uliczne DN500 z osadnikiem min. 1m .

Przebieg trasy kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr S-01 w skali 1:500.

Dtugosc przewodu projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej studzienki wyniesie:
PVCDN 200 ok. L=306 [m]
PVCDN 250 ok. L=415[m]
PVCDN 315 ok, L=118 [m]

Zaprojektowano odwodnienie terenu poprzez 7 wpustow ulicznych. Wody opadowe beda odprowadzane
do standardowych wpustow ulicznych oznaczonych na rysunkach jako Wp1, Wp2, Wp2a, Wp3, Wp4,
Wp5, Wpba Wp5b, Wp6. Projektuje sie wpusty uliczne betonowe DN500 z betonu C35/45, W8 o
gtebokosci osadnika minimum 1000 mm . Calkowitg glebokos¢ osadnika nalezy dopasowac i
wyregulowa¢ podczas prowadzonych robot. Wpust nalezy wyposazy¢ w pierscien betonowy
podtrzymujacy i odcigzajacy oraz w kratke zeliwng klasy D400 z osadnikiem na liscie.

Wpusty wiaczy¢ do projektowanych studzienek oznaczonych na rysunkach jako S1, S2, S2a, S2b, S3,
S84, 55, 852, S6 a dalej odprowadzi¢ do istniejacej studzienki poprzez odwiercenie otworu i wprowadzenie
rurociagu przez odpowiednig uszczelke. Projektowang studzienke wykonaé jako betonowg o $rednicy
DN1000 z betonu minimum C35/45. Rzedne wpustow i studzienek nalezy wyregulowac zgodnie z

wykonanym utwardzeniem terenu w m. Sierakow.

Przewody kanalizacji deszczowej do wpustow ulicznych nalezy wykona¢ z rur PVC -U kanalizacyjnych
wg PN-EN 1401 typu rur PVC , KL. SN8 DN 200/59mm i DN160 , SDR 34 o jednolitej strukturze
Scianki, o potaczeniach kielichowych, odpormne na dziatanie $ciekow. Przewody ukiada¢ z minimalnym
spadkiem w kierunku oznaczonych studzienek z minimainym przykryciem 80cm, na zageszczonym
podlozu z piasku o gr. 20 cm. Przed zasypywaniem przewodow wykona¢ warstwe ochronng 20
cm ponad wierzch rury. W miejscu spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem - prowadzic
wykopy reczne. Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie.
Wykonane wykopy oznaczyC przez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy
oSwietlic. Podczas montazu rur nalezy zwrocic uwage na to aby nie byly one zanieczyszczone

ziemia, piaskiem itp. Przewody ukfadac ze spadkami tak jak okreslono to w czesci rysunkowe.
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STUDZIENKA KANALIZACYJNA
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1.STOSOWAC WeAZ ZELIWNY Dn 600 WG PN-H-74051-1 | PN-H-74051-2

2.STOSOWAC STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE ZEAZOWE TYPU Zc WG PN-64/H-74086
3.STOSOWAC KREG! BETONOWE PREFABR. K-120/60 (K-144/60) WG KB1-38.4.3(5)-71
4. STOSOWAC Pt ZELBETOWA K-120/60 (K-144/60) WG KB1.38.4.3(1)-73

SELEMENTY BETONDWE GRUNTOWAC ASFALTOZA | POKTYC DWUKROTNIE LEPIKIEM
ASFALTOWYM NA GORACO

. B.ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM

7.USZCZELNIENIE RUR KANALIZACYJUNYCH;
- BETONOWYCH -ZAPRAWA CEMENTOWA 1:3
- KAMIONKOWYCH -SZNUREM SMOLOWYM Z KITEM FUGOWYM | ZAPR. CEMENT.

1oV MASAMI SILIKONOWYMI LUB PIANKA POLIURETANOWA
B.STOSOWAC PODSYPKE PIASKOWA GR. 12 C

9.5TOSOWAC PODBUDOWE, POD STUDZIENKE Z BETONU GR. 18 CM
10.STOSOWAC BETON B-15 NA KINETE | KOREK BETONOWY
11 RZEDNF TFRFNU | GLEBOKOSCI SUDZIFNFK WG PROFILU | SYTUACH

1 Stadium

| PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor GMINA SIERAKOW ul. 8 Stycznia 38 64-410 Sierakow
T o ' SKALA
Obiekt Przebudowa ul. Lesnej w Sierakowie 1:20
o o BRANZA
Tytut rysunku STUDZIENKA KANALIZACYJNA - SCHEMAT SANITARNA
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_ Nr uprawnien PoDAIS / 1 RYSUNEK NUMER:
Sprawdzajacy og




- DESZCZOWY WPUST ULICZNY

S WPUST SCIEKOWY ULICZNY DN400
o [ —
| |
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P i
b [~ __ PIERSCIENIE BETONOWE
SACZEK DN10
KREG! BETONOWE DNSO |
= D D
g PRZEJSCIE SZCZELNE KROTKIE
S
. KREGI BETONOWY
| DENNY - OSADNIK
o i UWAGA "
Wymiary przekiadowe w centymetrach.
sy Szczegolowe wedlug branzy drogowe;.
Cc-C D-D
JEZDNIA
1 | |
al
SCHEMAT PODLACZENIA | j |
WELACZENIE BEZPOSREDNIO ’ |
5 DO STUDNI REWIZYJNEJ ‘
| UWAGI: |
1. Pod dnem wpustu nalezy utozy¢ podsypke piaskowa grub. 10 cm | |
2. Zewnetrzne sciany studz. nalezy zaizolowat: np. Bitizolem R+2P }
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