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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa ogdlne i Szczegdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z przebudowa istniejacych
instalacji co i cwu w obrgbie kotlowni wraz z wymiang zrodta ciepta w istniejacym budynku

mieszkalnym, zlokalizowanej w miejscowosci Stary Sacz przy ul. Magazynowej 5.

Kody CPV:

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-0 Instalowanie kottow.
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

Specyfikacje¢ nalezy rozpatrywa¢ wyltgcznie z innymi dokumentami opisujgcymi
inwestycje. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowa realizacja
przedsiewzig¢cia budowlanego winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i sztuka budowlang. Wszelkie zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub

materialowych muszg zostac¢ zatwierdzone przez Projektanta i Inwestora.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania instalacji wewnetrznych tj.
— roboty demontazowe,
— roboty przygotowawcze,
— roboty budowlane — przygotowanie pomieszczenia,
— roboty montazowe kotla na paliwo state,
— montaz zbiornika buforowego zintegrowanego ze zbiornikiem cwu,

— podtaczenie nowych urzadzen do istniejacych instalacji wewngtrznych obiektu,



— wykonanie niezbednych robdt kominiarskich — podiaczenie nowego kotta na paliwo state do
istniejgcego przewodu spalinowego,

— wykonanie robot z zakresu AKPiA — podlaczenia elektrycznego i automatyki urzadzen,

— proby szczelnosci instalacji €.0. i c.w.u. w kottowni,

—rozruch kottowni,

— izolacje termiczne,

przy uzyciu materialdow odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat

technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace realizacji robot

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do:
- wykonania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- zabezpieczenia placu budowy, przygotowania i utrzymania niezbednego zaplecza
technicznego i socjalnego. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezb¢dne $rodki w celu
ochrony robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, 1lub zastgpienia zaprojektowanych
materialow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdbw i elementow okre§lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.



1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie zawartym w umowie, zobowigzany jest do przekazania
Wykonawcy terenu budowy, wraz z wszystkimi uzgodnieniami prawnymi, ktoére sa

wymagane (Dziennik Budowy, dokumentacj¢ projektowa, STWiORB).

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci publicznej i prywatne;j. Jezeli jednak nastapi
uszkodzenie mienia, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzg wlasnosé¢

(stan naprawionej wlasno$ci nie powinien by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia).

Przy transporcie materialéw i sprz¢tu na plac budowy Wykonawca powinien stosowac
si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$. W razie uszkodzenia drog publicznych

Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt, do naprawy uszkodzonych elementow.

1.5.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywanych robot

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy
dotyczace ochrony srodowiska. Podczas trwania prac budowlanych, az do ich zakonczenia
i odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przepisow ochrony
srodowiska i bedzie unika¢ ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spolecznej wynikajacej ze

skazenia terenu, hatasu lub innych skutkéw wynikajacych z dziatania Wykonawcy.

Za nie przestrzeganie przepisow w trakcie wykonywania robot Wykonawca bedzie
obcigzony dodatkowymi optatami i karami. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow
o wilasciwosciach szkodliwych dla srodowiska. Materialy, ktore dzialaja negatywnie na
srodowisko tylko podczas robot budowlanych (np. materiaty pylaste) moga by¢ wykorzystane
pod warunkiem, ze wymagania technologiczne co do ich uzycia beda przestrzegane. Jezeli
jest to wymagane Wykonawca musi uzyskac¢ zgod¢ na wykorzystanie materiatlow takiego typu

od odpowiednich organéw administracyjnych.



1.5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystapieniem, do wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca przeprowadzi
instruktaz BHP ogo6lny 1 stanowiskowy. W czasie wykonywania robot Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 447 poz.401). Pracownicy wykonujacy
prace budowlane, nie moga pracowa¢ w warunkach niebezpiecznych zagrazajacych zyciu lub
zdrowiu, nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewnic
pracownikom odpowiednie zaplecze socjalne, sprzgt, odziez ochronng oraz urzadzenia
zabezpieczajace. Wszelkie koszty, ktore wynikajg ze spelnienia wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy ponosi Wykonawca.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wymagany sprzet do ochrony przeciwpozarowej i umiescié
go w miejscach wymaganych ( np. pomieszczenia biurowe, magazyny, maszyny i pojazdy).
Materialty oznaczone jako tatwopalne nalezy skltadowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, muszg by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0so6b trzecich. W przypadku
wystgpienia pozaru Wykonawca jest odpowiedzialny za powstale szkody, wszelkie straty,

jakie powstana, na swoj koszt musi pokry¢ Wykonawca.

2. Materialy i wyroby gotowe
2.1. Materialy dotyczace kotlowni
Przewody:

— rury stalowe taczone na zacisk,

— rury tworzywowe, wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT,



Zawory:

— zawory zwrotne,

— zawory spustowe,

— zawory odcinajace,
— zawory trojdrogowe,

— zawory bezpieczenstwa,

Urzadzenia:

— kociot na paliwo state (wegiel, ekogroszek) o mocy 17 kW,

— zbiornik buforowy kombinowany o konstrukcji zbiornik w zbiorniku o pojemnosci bufora c.o.
800dm3 i 200dm3 pojemnosci zasobnika cwu,

— przewod spalinowy dla nowego zrodta ciepta,

— pompy obiegdéw grzewczych,

— filtry siatkowe,

— naczynia wzbiorcze uktadow zamknigtych,

— czujniki temperatury, sterowniki, uktad okablowania i automatyki,

— termometry,

— manometry.

Izolacja termiczna:

— lzolacja termiczna z pianki polietylenowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wptynie
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru. Sprzet wykorzystywany do prac budowlanych

musi by¢ w dobrym stanie i w gotowosci do pracy.

3.2. Sprzet do wykonywania robot instalacyjnych



W ramach realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie ponizszych narzedzi:
— zaciskarka do rur stalowych
- zaciskarka do rur tworzywowych,

- szlifierki katowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng negatywnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Do transportu
materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowa¢ sprawne technicznie $rodki
transportowe. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco ( na wiasny
koszt), wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane przez pojazdy na drogach

publicznych i dojazdowych na teren budowy.

4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu wylacznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy
zachowac¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizsze;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian S$rodka

transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej wyrobu.

4.3. Transport urzadzen i armatury



Transport urzadzen i armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych.

Urzadzenia 1 armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana

w skrzynie lub pojemniki.

4.4, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot

doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robot
i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji technologicznej kottowni. Cato$¢ prac wykonaé
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo

Infrastruktury.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla pomieszczenia kottowni. Przed przystapieniem do montazu
kotta nalezy:
— wykona¢ roboty demontazowe istniejacych urzadzen w obrebie kottowni,
— wykona¢ roboty budowlane zwigzane z odnowieniem pomieszczenia kottowni,

— zamurowac jedne drzwi i wstawi¢ nowe w drugim istniejagcym otworze drzwiowym,



— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
— wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przejs¢ przewodow,

— wyznaczy¢ miejsca usytuowania kotta na paliwo state,

— wyznaczy¢ miejsce usytuowania zbiornika buforowego,

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe kotla

Dokumentacja techniczna powinna okresla¢ sposob transportu urzadzen do pomieszczenia
kottowni uwzgledniajac gabaryty 1 cigzar transportowanych urzadzen. W przypadkach
koniecznych nalezy przewidzie¢ luki montazowe. Kotlty powinny by¢ wykonane ze stali kotlowe;.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania stali zwyktej konstrukcyjnej.

Kotty powinny posiada¢ firmowy uktad regulacji i sterowania lub tez dedykowany dla danych
kotlow 1 zaaprobowany przez producenta kottow.

Kociol na paliwo stale nalezy wustawi¢ na fundamencie betonowym zgodnie
z ,,Instrukcja montazu kotta” wydang przez producenta.

Nalezy wykona¢ odcinek komina spalinowego taczacego kociot z istniejagcym przewodem
kominowym i podtaczy¢ do zbiornika zintegrowanego.

Cato$¢ prac zwigzanych z montazem kotta wykona¢ zgodnie z projektem przebudowy
instalacji oraz kottowni, dokumentacjg techniczno—ruchowa kotta (DTR-ka) wydanag przez
producenta kotta oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych —
zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL”.

Montaz orurowania

Przed montazem rur nalezy sprawdzi¢, czy s3a drozne, nie posiadaja wewnatrz
zanieczyszczenh typu ziemia lub pozostatosci po obrobcee lub cigciu. Rury wewnatrz 1 na zewnatrz
powinny by¢ czyste.

Wyznaczy¢ trasy utozenia rur, osadzi¢ uchwyty, zatozy¢ tuleje ochronne, rury taczone na
zacisk zaréwno stalowe jak i tworzywowe nalezy wstepnie utozy¢é na uchwytach, zatozy¢

ksztattki, spasowac i po sprawdzeniu poprawnosci trasy wykonac potaczenia zaciskowe.



Tuleje ochronne powinny by¢ o dwie S$rednice wigksze niz $rednica przewodu
1 wystawa¢ po 3cm z obu stron przegrody budowlanej.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o W kierunku kottow. Montaz rurociggow
wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji grzewczych — zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL”.

Montaz armatury i osprzetu regulacyjnego

Armatura i osprzgt regulacyjny faczone bedg z rurociggami gldwnie za pomoca potaczen
gwintowanych i zaciskowych. Przed zamontowaniem armatury i osprz¢tu nalezy sprawdzi¢ jego
droznos¢ 1 dziatanie.

Montazu dokona¢ w miejscach widocznych, dostgpnych dla obstugi i w taki sposdb, aby

mozna bylo w razie awarii wymienic¢ na nowe.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca
powlok ochronnych. Przed przystapieniem do wykonania robdt malarskich nalezy rurociagi
wyczysci¢ recznie do stanu powierzchni II stopnia czystosci i odttusci¢. Do zabezpieczenia
zewnetrznych powierzchni przewodow stosowaé farby olejne przeciwrdzewne. Rury stalowe

w systemie zaciskowym nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
5.5. Zabezpieczenie termiczne
Przewody w pomieszczeniu kotlowni nalezy zaizolowa¢ termicznie materiatlem

niepalnym, np. otulina z pianki polietylenowej Iub wetny skalnej jednostronnie pokrytej folig

aluminiowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
a) cze$¢ 0golng opisujacy:
— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— BHP,
— wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6élnych
elementow robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- §rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.)prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

W czasie kontroli wykonania nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania
instalacji z projektem budowlanym. Nalezy tez sprawdzi¢, czy ewentualne zmiany sg uzgodnione
z projektantem kottowni i za wiedzg i zgoda Inwestora, ktorego reprezentuje Inspektor Nadzoru.
Sprawdzi¢ §wiadectwa i certyfikaty jakosci na wbudowane urzadzenia i uzyte materiaty.
Sprawdzi¢ protokoty odbiorow czesciowych, przeprowadzonych prob szczelnosci na zimno i na
goraco, przeprowadzonego ptukania instalacji oraz uruchomienia kottowni.

Wykonawca powinien przedstawi¢ projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami
w stosunku do projektu architektoniczno - budowlanego.

Odbidr pozytywny konczy sie protokolarnym przejeciem kottowni do eksploatacji.
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6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen
kotlowni na paliwo stale do niewidocznych na etapie inwentaryzacji i wizji lokalnej zmian
konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materialdow lub elementow
(w przypadku niemozno$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub elementow
o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia.

Odstgpstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

7. Obmiary robot

Jednostkami obmiaru przebudowy instalacji co i cwu wraz z kottownig sa:
1 metr [m] utozonego rurociggu kazdej srednicy,

1 sztuka [szt] zainstalowanych urzadzen, armatury,

1 komplet [kpl] okablowania instalacji hydraulicznej

1 metr kwadratowy [m2] powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego rur spawanych,

powierzchni w pomieszczeniu wymagajacych drobnych prac budowlanych

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) pkt. 6

ST daty pozytywny wynik.

8.2. Odbiér koncowy
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Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega sprawdzenie
kompletnosci dokumentacji do odbioru koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokoléw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoSci calej instalacji) zostaty
spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo speinione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania instalacji 1 w zalezno$ci od tego

okresli¢ dalsze postepowanie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Uznaje sie, ze koszty wykonania wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych

nie podlegaja dodatkowej zaptacie i sg ujete w cenie kontraktowej.

9.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Zaptata nastapi za ustalong ilo§¢ wykonanych robot.
— demontaze,

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatu, sprzgtu, urzadzen, itp.

— montaz,

— dopasowanie i wyregulowanie,

—rozruch,

— ewentualna naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane
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10.1. Ogolne

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg

wyszczegolnione w punkcie 10.2 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2. Normy

PN-EN 12828:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych systemow
instalacji grzewczych.

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji
i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktore nie wymagaja wykwalifikowanego personelu.

PN-EN 12170:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji
i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktore wymagaja wykwalifikowanego personelu.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagéw. Definicje i dobor PN.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego). PN-
87/B-01037 Projekty budowlane — Zasady rzutowania.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
Systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
1 wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania.
PN-B-02423:1999 Cieplownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania. Warszawa 2001.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Warszawa 2003.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru

weztow cieptowniczych. Warszawa 2003.

Opracowal: mgr inz. Lukasz Drazek
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