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Spis zawarto$ci opracowania

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego

Projekt przebudowy instalacji c.o i c.w.u. w budynku Nadlesnictwa Stary Sacz

ul. Jana Pawta II 4a

Zalaczniki projektu budowlanego



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 pkt 3d ppkt 3, Prawa budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351,
2 2022 r. poz. 88) oswiadczam, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany:
»Projekt przebudowy instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Nadlesnictwa Stary
Sacz ul. Jana Pawla Il 4a ”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

o Teh—

Projektant:
mgr inz. Lukasz Drazek
PDK/0153/POOS/16



PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20 &

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/54/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) oraz
§ 10, §14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Lukasz Drazek

magister inzynier
( kierunek studiow - inzynieria Srodowiska )
urodzony dnia 11 czerwca 1986 r. miejsce urodzenia-Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0153/PO0OS/16

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur .. ..cccefeceeeesfanenennnnne

inz. Stanistaw Dotegowski ...l e floverrinene.

& < A\ (
inz. Andrzej Tarczynski..... C\ﬁ(&\\}\k,\ ...............




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Lukasz Drazek

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
1 kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
Otrzymuja: Y
<I/Pan Lukasz Drazek
Ul. Konfederatéw Barskich 62
35-321 Rzeszéw
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

mgr inz. Andrzej Mamczur .../ ................

inz. Stanistaw Doh;govx/skl ﬁ .....

inz. Andrzej Tarczynsk1 ..... k\/ AANFAN e




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RG9-E29-RQX *

Pan tukasz Drgzek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0167/13
adres zamieszkania ul. Kosynieréw 25/32, 35-242 Rzeszéw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Nadle$nictwa Stary Sacz ul. Jana Pawta II, na
dziatce nr. 1831/10.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest:
- Zlecenie Inwestora,
- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Uzgodnienia dokonywane z Inwestorem,
- Obowiazujace normy i przepisy,
- Uchwata nr XXX11/452/17 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewodztwa malopolskiego ograniczen i zakazéw w
zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie paliw,
- Rozporzadzenie Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwo state,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31.01.2022 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. 2022r., poz. 248),
- PN-EN 1264-3:2021-10 Instalacje ogrzewcze w budynkach—Wodne plaszczyznowe
wbudowane systemy ogrzewania i chtodzenia—Czg¢$¢ 2: Projektowanie, wymiarowanie
I wykonywanie,
- PN-EN ISO 11855-4:2015-10 Projektowanie $rodowiska w budynku- Projektowanie,
wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systeméw ogrzewania i chtodzenia
przez promieniowanie- Czg¢$¢ 4: Wymiarowanie i obliczanie wydajnosci cieplnej
i chtodniczej z termoaktywnymi systemami budynku ,,Theromo Active Building Systems”
(TABS),
- PN-87/B-02411 ,,0grzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo stale. Wymagania”,
- PN-EN 303-5:2021-09 Kotly grzewcze -- Cze$¢ 5: Kotly grzewcze na paliwa stale z
r¢cznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia,

wymagania, badania i oznakowanie.



3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzanie projektowe przebudowy instalacji c.0. i c.w.u. w
obrebie pomieszczenia kotlowni wraz z wymiang zrodla ciepta dla istniejgcego budynku

mieszkalnego.

4. Opis stanu istniejacego

W istniejagcym budynku jednorodzinnym znajduje si¢ kottownia wyposazona w kociot na
paliwo state firmy Tekla o mocy 34 kW na cele c.0. i c.w.u. Pomieszczenie kottowni
zlokalizowane jest na poziomie piwnicy w specjalnie wydzielonym do tego pomieszczeniu.
Istniejacy kociot nalezy zdemontowac i zutylizowac.

Obecnie instalacja c.o. zbudowana jest w uktadzie otwartym.

5. Pomieszczenie kotlowni

5.1 Lokalizacja

W istniejgcym pomieszczeniu projektuje si¢ kociol na paliwo stale gazujacy drewno.
Kotlownia jest zlokalizowana ponizej poziomu terenu, w specjalnie wydzielonym
pomieszczeniu. Pomieszczenie posiada trzy sciany zewnetrzne oraz drzwi zewngtrzne. Moc
projektowanego kotta wynosi 40 kW. Projektowany kociot bedzie spetnia¢é wymagania 5
klasy emisji wg PN-EN 303-5:2021-09 i ekoprojektu.

5.2 Podlogi i $ciany

Podloga i Sciany pomieszczenia kotlowni powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, wytrzymatych na nagte zmiany temperatury oraz na uderzenia.

Sciany i strop posiadaja odpornosé¢ ogniowa odpowiednio E160 i REIGO0.

Sciany w pomieszczeniu nalezy, od$wiezyé, zaszpachlowaé ubytki, przetrze¢ oraz

odmalowac.

5.3 Wentylacja pomieszczenia

Wywiew realizowany bedzie przez istniejaca kratke wywiewng umieszczong w $cianie
odprowadzajaca powietrze do istniejacego kanatu wywiewnego. Przekroj poprzeczny tego
kanatu jest nie mniejszy niz 14x14 cm. Otwoér wlotowy do kanatu posiada wolny przekroj

rowny przekrojowi kanatu. Kanat wywiewny i otwér wlotowy do niego nie moga miec
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urzadzen do zamykania. W pomieszczeniu nalezy wykona¢ czerpni¢ powietrza ( W postaci np.
kanatu typu Z).

Przewody wentylacji wywiewnej i nawiewnej sa wykonane z materiatu niepalnego.

5.4 Oswietlenie

Pomieszczenie kottowni posiada oswietlenie sztuczne.

5.5 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

Pomieszczenie jest wyposazone w instalacje wodociagowa i kanalizacyjna.

5.6 Woysokos¢ kotlowni

Wysokos¢ pomieszczenia kottowni wynosi min. 2,13m.

5.7 lzolacja przewodow

Przewody cieplne w obrebie kottowni powinny sa zaizolowane cieplnie.

6. Instalacje grzewcze

Do pomieszczenia kottowni doprowadzona jest woda zimna (zasilanie zasobnika c.w.u.).
Zrédtem ciepta dla istniejacego budynku bedzie kociot na paliwo stale gazujacy drewno.
Kociot pracowat bedzie dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla potrzeb przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Kociot zostanie podtaczony do istniejacego kanatu spalinowego.

Projektuje si¢ bufor dla potrzeb instalacji c.0. 160l. Istniejacy budynek bedzie
ogrzewany za pomocg ogrzewania grzejnikowego. Czynnikiem grzewczym bedzie woda.

Zabezpieczenie instalacji nalezy przerobi¢ z uktadu otwartego na zamknigty.
Projektuje si¢ przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci ... | oraz zawor bezpieczenstwa

SYR 1915, zabezpieczajacy przed nadmiernym wzrostem cisnienia W instalacji.
6.1 Izolacja rurociagow

W celu zmniejszenia strat ciepta na rurociggach cieptej wody i wykraplania si¢ na
$ciankach rurociggéw wody zimnej projektuje si¢ izolacje wszystkich rurociggéw otulinami

z pianki polietylenowej np. Tubolit DG 0 wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym

W
niz A = 0,035 m = K oraz grubosciach podanych w zatagczniku Nr 2 do Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
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budynki i ich usytuowanie z dnia 31.01.2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 248) wraz

z p6zniejszymi zmianami:

Tab 2 Wymagana grubo$¢ izolacji cieplnej rurociggow.

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
I
(Amax=0,035m * K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna $rednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w | 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji | 40 mm
cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z poz. 1-4
budynkuC!
11 | Przewody instalacjii wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagan z poz. 1-4

budynkuC!

% - Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Niedozwolony jest montaz izolacji o grubo$ciach mniejszych niz podane w powyzszej

tabeli, co spowoduje zwigkszenie strat ciepta z rurociagéw cieptej wody a co za tym idzie

zwickszy koszty utrzymania instalacji. W przypadku zastosowania izolacji o wspotczynniku

W

przewodzenia ciepta wigkszym niz A = 0,035 m = K nalezy przeliczy¢ grubosci izolacji tak,

aby speniata ona powyzsze zatozenia.

Rurociagi grzewcze, nalezy izolowa¢ zgodnie z tabelg 2. Izolacje instalacji grzewczych c.o.

nalezy wykonac z otulin z pianki PE Tubolit DG o grubo$ci 6mm.
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6.2 Badania odbiorcze instalacji grzewczych

Instalacje grzewcze po wykonaniu nalezy podda¢ ptukaniu, probie ci$nieniowej a nast¢pnie
regulacji hydraulicznej. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na krotnos¢ 1.6 ci$nienia roboczego
wodg zimng, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ kontrolujac wskazanie manometru po 15min, 60 min
I 24h. Probe szczelno$ci mozna uznaé za pozytywna, jesli po 24h nie zostanie stwierdzony

spadek cisnienia na manometrze pomiarowym.

6.3 Wytyczne elektryczne

Istniejace pomieszczenie kotlowni wyposazone jest w instalacje¢ elektryczng gniazd
wtykowych oraz oswietlenia. Nowe urzadzenie grzewcze nalezy podiagczy¢ elektrycznie do
istniejacej instalacji gniazd wtykowych kottowni. Podtaczenie wykonaé poprzez fabryczny
przewod zasilajacy kotta. Wszystkie dodatkowe urzadzenia uktadu kotta (pompy obiegowe,
zawory mieszajace, czujniki), nalezy zasili¢ bezposrednio z odpowiednich wyjs¢ sterownika

centralnego kotta.

7. Roboty budowlane

W istniejagcym pomieszczeniu kotlowni, $ciany nalezy od$wiezy¢, zaszpachlowaé ubytki,

przetrze¢ oraz odmalowac.
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8. Uwagi koncowe

1. Po wykonaniu robét nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza.

2. Do catosci prac stosowaé ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych - cze$¢ 11 Instalacje sanitarne i przemystowe”

3. Zgodnie z ustawg z dnia 27.07.2001 (,,0 zmianie ustawy - Prawo budowlane” Dz. U. Nr
129 poz. 1439 art.21a) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Sposéb wykonania planu opisany jest w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256).

4. Materiaty stosowane do realizacji inwestycji muszg posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty.

5. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody Projektanta.

6. Cz¢s$¢ opisowa i graficzna dokumentacji, stanowig wzajemng uzupetniajaca si¢ catosc.

7. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego

stosowania i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektoweyj.

Projektowatl:
mgr inz. Lukasz Drazek
PDK/0153/POOS/16
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Legenda:

Plan zagospodarowania terenu

istniejgcy budynek

Przedsiebiorstwo Projektowo - Inzynieryjne
"ELMARR" t. Drazek, M. Drgzek
ul. Mikotaja Reja 12, 35-211 Rzeszéw
BRANZA SANITARNA: www.elmarr.rzeszow.pl

INWESTOR: Nadlesénictwo Stary Sacz

ul. Magazynowa 5

33-340 Stary Sacz
TYTUL Przebudowa instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Nadleénictwa Stary Sacz
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INWESTOR: Nadlesnictwo Stary Sgcz
ul. Magazynowa 5
33-340 Stary Sacz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsiebiorstwo Projektowo — Inzynieryjne
»ELMARR?”
ul. Mikotaja Reja 12,
35-211 Rzeszoéw

INWESTYCJA: Przebudowa instalacji c.0. i c.w.u. w budynku
Nadlesnictwa Stary Sgcz ul. Jana Pawta Il 4a,
dz. nr ewid. 1831/10

ADRES INWESTYCJI: ul. Jana Pawta |l 4a
33-340 Stary Sgcz
Dziatka nr: 1831/10

Kategoria obiektu budowlanego: XIlI
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1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj inwestycji: Przebudowa instalacji c.0. i cw.u. w budynku

Nadles$nictwa Stary Sacz ul. Jana Pawta II 4a,
dz. nr ewid. 1831/10

Adres Inwestycji: ul. Jana Pawta II 4a
33-340 Stary Sacz
Dziatka nr: 1831/10

Inwestor: Nadlesnictwo Stary Sacz
ul. Magazynowa 5
33-340 Stary Sacz

Projektant: mgr inz. Lukasz Drazek
ul. Agatowa 19
35-322 Rzeszow

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich wykonania
Kolejnos¢ wykonywania instalacji c.o. oraz c.w.u obejmuje:
- demontaz istniejgcych urzadzen: kotla, orurowania, zasobnika c.w.u., komina spalinowego
Z pomieszczenia,
- przygotowanie poszczegdlnych elementow instalacji,
- montaz przewodow c.o0. oraz c.w.u.,
- montaz armatury, zbiornikow 1 urzadzen,
- wykonanie podtaczen elektrycznych i automatyki,
- wpiecie instalacji c.o. do istniejgcego systemu,
- wpigcie instalacji c.w.u. do istniejacego systemu,
- wykonanie prob cisnieniowych i pomiaréw wraz z regulacja,

- uruchomienie ukladu.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prace budowlane bgda prowadzone na istniejacym obiekcie, w zwigzku z tym wykonawca
prac powinien zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ 1 zminimalizowaé ucigzliwos¢ prowadzonych
robot. Gtowne zagrozenie dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas przeprowadzanych

prac dotyczy narzedzi elektrycznych jak: szlifierki, wiertarki, gwintownice, mioty udarowe.



W/w narzgdzia winny by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ instrukcje poprawnego

uzytkowania.

Najczesciej spotykanymi zagrozeniami przy tego rodzaju pracach sa:
— Upadek z wysokos$ci podczas prowadzenia prac montazowych;

— Oparzenia podczas spawania przewodow stalowych;

— Przygniecenia spadajacymi elementami;

— Mozliwo$¢ poslizgnigcia 1 upadku;

— Zaproszenie ognia podczas cigcia blaszanych przewodow;

3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot

- przy pracach budowlano — montazowych moga zosta¢ zatrudnieniu wytgcznie pracownicy
posiadajacy kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz,
ktorzy uzyskali orzeczenie lekarskiej o dopuszczeniu do pracy wykonywanej na okreslonym
stanowisku,

- wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie BHP,

- pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikow, uwzgledniajac specyfike robot,

- pracodawca zobowigzany jest poinformowaé pracownikow o wilasciwosciach fizycznych,
chemicznych i biologicznych stosowanych materiatow oraz o stopniu ich szkodliwosci dla
zdrowia, a takze o sposobach ich bezpiecznego stosowania oraz postgpowania z nimi

w sytuacjach awaryjnych.

4. Srodki chemiczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajac bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje 1 prowadzone pod bezposrednim nadzorem uprawnionych wyznaczonych w tym
celu osob,

- przed rozpoczgciem robot pracodawca, u ktorego majg by¢é prowadzone roboty
1 osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegdélowe warunki

bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie,



- nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem w czasie deszczu albo zastosowaé system ich
odwodnienia,

- pracownicy i inne osoby przebywajace na budowie powinni stosowac¢ odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej,

- pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom, do stalego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdéw, obstugi maszyn
1 urzadzen technicznych, postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia lub
niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio
okresla¢ czynnos$ci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
pracownikow,

- pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system
pierwszej pomocy w razie wypadku, uwzgledniajac rodzaj i nasilenie wystepujacych zagrozen

oraz $rodki udzielania pierwszej pomocy.



