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Podpijest pra
T

== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QB1-FI1-58Y *

Pan Marek Kazimierz Krzysztori 0 numerze ewidencyjnym MAP/BO/0673/04

adres zamieszkania Wie$ Polna 106, 33-331 Stroze

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.

»ZBuDRUG” Sp. z o0.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 20 czerwca 2014 r.
\\ OKREGOWA
ANNE | Z B A

;@ﬁr’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0187/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpéén. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pozn. zm.).

Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Marcin Rafal Gargas

urodzony dnia 26.01.1984 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0100/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Marcin Gargas
posiada wymagane prawem wyksztatcenic i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od nini¢jszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zygmunt Rawicki

~

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inZ. arch. Elzbicta Gabry$

w

Czlonek Skladu Orzekajgcego
mgr inz. Krzysztof Seweryn

Page 1/1

~ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-7XF-1J3-RQ3 *

Pan Marcin Gargas o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0282/14
adres zamieszkania ul. Biegonicka 11, 33-300 Nowy S3cz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

\/gﬁa&:

»ZBuDRUG” Sp. z o0.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650



o MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 czerwea 2010 .
OKREGOWA
1 2B A

INZYNIEROW
< BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0276/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 yst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Ny 156
poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust, 1 pkt1,§ 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pozin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst Jednolity:
Dz. U 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pizn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Arkadiusz Radoslaw Pamula
urodzony dnia 13.01.1978 r. w Nysie
uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0244/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

budowlanych w WyzZej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja;

1. Pan Arkadiusz Pamuta
ul. Bi. I St. Wrodiskich 49
38-300 Gorlice

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. aa

~ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650



® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4KR-EWY-T7C *

Pan Arkadiusz Pamuta o numerze ewidencyjnym MAP/I1S/0372/10

adres zamieszkania ul. Bt. | St. Wronskich 49, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

~ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650



MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 czerwca 2019 r.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW

N
ﬁ?ﬁ’ BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0730/17

w7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (1ekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1202 =z péZn. zm.), § 4 ust. 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2019 r., poz. 831) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Anna Kosiba-Pamula
magister inZynier
kierunek: Inzynieria i Ochrona Srodowiska
ur. dnia 08.01.1978 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0291/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

[

Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Maria Duma

[

~ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MPJ-HWB-L8Y *

Pani Katarzyna Anna Kosiba-Pamuta o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0382/19

adres zamieszkania ul. Wronskich 49, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

~ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650



Gléwng Architekt Wojewé6dzki Nowy Sqcz, dnia .10 ¥ zeénia 1986 r
w Nowym Sqczu
Nr . UAN ;T=8340/A=68/86
DECYZ]JA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..h.n..ustffiz‘f,-...&...s....ns_t.i.i.i.....§.....6.-.ua.tff’.!ff....§.....7.7','.....§...,.1,3...m..t:.i.‘n.pkt.:i&.....;itid,

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie
" samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Ob. Jézef WOJTAS

magister inzymier elektryk ' L

urodzony dnia 19 luty ‘9'09 !‘; w Katowicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajac. do wykonuwania samodzielnej funkcji

projektanta i kierowniks budowy i robdt

w specjalnosci ....instalaeyino=inzynieryinei w zaokresie instealaedfi ..
elektryecznyeh

Ob. ...Jézef. WOJTAS : ' jest upowazniony do:

1/sporzadzenia prejektéw instalacji elektryeznych,

2/w budownietwie o0sdb fizyeznyche do kierowania, nadzorovania i kentrolowania
budowyskierowania i kontrolewania wyiwarzania konstrukeyjnych slemantéw 4
instalaeji orez oceniania i badania stanu teshnioznago imstalaeji elelctryems
nychy . o :

3/do k.;erownnia; radzorowania i kontrolowania budowy i robét; kierowanina
i kentrolowania wytwarzania konstrukeyjnyoh elementdw instalasji oraz ~
ocenionia i badania stanu techniocznego w zakresio instalacjl olekiryomnysh,

L/do sperzgdzania w budownioctwie osdb fizyecznyech projekidy instalacji.
elektryeznyech, Do

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskarzona — za posrednictwem tul. Wuydziatu do

Ministergug°m§§§ﬁkgmﬁmg§gﬁ2&5‘34&:@&%%’”‘?jni od daty jej dorgczenia.
TR

zppw nr 2 N. Sqcz 1803/85 500

\
————

Skanowano w CamScanner

~ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696

tel./fax. 13 44 75 650
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~== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XNY-21Y-M28 *

Pan Jézef Wojtas o numerze ewidencyjnym MAP/IE/3294/01

adres zamieszkania ul. Kr. Jadwigi 17, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

~ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650
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WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XIL.A.-7131/77/02 Rzeszow, 2002 - 11 - 06
DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 4 art.14 ust. 1 pkt 5 i ust 3 pkt 1 ustawy zdnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z p6zn. zm.) i art. 62
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow | inzynierow budownicta
oraz urbanistéw ( Dz UNr.5 poz42 z 200lr. izm. Dz U.Nr.23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 i §9ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
z 1995 r.z pozn.zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tckst jednolity: Dz. U. Nr 98
poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniun, zc spchiione zostaly warunki w zakresie przygotowania

zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Pan BARTOSZ BUDZIK
magister inZynier
(kierunek studiow elektrotechnika)
ur. 5 kwietnia 1974r.w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. E - 217/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwncgo Inspcktora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminic 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. Bartosz Budzik
ul. Sportowa 6/105
35-111 Rzeszow

2. ala

Z-CH DYREMTORA WYDZIALU
ROPWOJU REGIONALNEGO
ARCRITEKT WOJEWODZKI

»ZBuDRUG” Sp. z o0.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650



A —O POLSKA
R 1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LSY-4QJ-5VP *

Pan Bartosz Budzik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0840/03

adres zamieszkania Storczykowa 24/7, 35-604 Rzeszow

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w poslaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik go certyfi 53
réwnowatine pod wzglédem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

‘stronie Pclskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Skanowano w CamScanner

~ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650



Libusza, marzec 2022 r.

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu technicznego
My, nizej podpisani

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3

oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:
Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni §cieckow w miejscowosci Wojtowa
Lokalizacja:

Jedn. ewidencyjna: 120505-2 Lipinki
obreb: 120505-2.0006 Wojtowa
dziatka ewidencyjna nr: 1612, 1613, 1614

Inwestor:

Gmina Lipinki

Lipinki 53, 38-305 Lipinki

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu architektoniczno — budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. z sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (z p6zn. zmianami).

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zespol projektowy

Konstrukcje- projektant Konstrukcije - sprawdzajacy

mgr inz. arch. Marek Krzyszton mgr inz. Marcin Gargas

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
upr. nr MAP/0029/PWOK/04 upr. nr MAP/0100/PWOK/14

tech. bud. Michal Krzyszton

Instalacje elektryczne — projektant Instalacje elektryczne - sprawdzajacy
mgr inz. Jozef Wojtas mgr inz. Bartosz Budzik

specjalnos$¢ instalacje elektryczne specjalno$¢ instalacje elektryczne

upr. bud. nr UAN.1-8340/A-68/86 upr. bud. nr E-217/02

Instalacje sanitarne — projektant Instalacje sanitarne - sprawdzajacy
mgr inz. Arkadiusz Pamuta mgr inz. Katarzyna Kosiba-Pamuta
specjalnos¢ instalacje sanitarna specjalnos¢ instalacje sanitarne

upr. bud. nr MAP/0244/PWQS/10 upr. bud. nr MAP/0291/PWBS/19

»ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650
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Opis techniczny projektu technicznego

1) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczny zbiornika wielokomorowego

e Polskie Normy Budowlane, literatura techniczna, katalogi

Zestawienie norm oraz literatury

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli

e PN-82/B-02001 Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

e PN-82/B-02010Az1 Obcigzenie $niegiem.

e PN-82/B-02011 Obcigzenie wiatrem.

e PN-B-03002;1999r. Konstrukcje murowe.

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-03150;2000r. Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych..
Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-B-03264;2002r. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Tablice liczhowe i nomogramy do wymiarowania przekrojow zelbetowych. Z. Plaskowski,
»Arkady”, 1978 r.

Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, stupow i plyt Zelbetowych. M. Kaminski, J. Pedziwiatr,
D. Stys, ,,DWE”, Wroctaw 2000 r.

Konstrukcje zelbetowe. W. Starosolski, Tom I-II ,,PWN SA”, Warszawa 2000 r.

Projektowanie konstrukcji Zelbetowych A. Lapko, Warszawa ,,Arkady”, 2001 r.

Konstrukcje z betonu, S. Pyrak, ,,WSiP”, Warszawa 2001 r.

Badania geotechniczne

Posadowienie na gruncie rodzimym, poditozu jednorodnym (zwietrzelina przewarstwiona
zwietrzeling gliniasta), powyzej zwierciadta wody gruntowej, na glebokosci -1,20 m ppt. (Il strefa
przemarzania gruntu).

Obiekt zaliczono do 11 kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe) zgodnie z § 4 pkt 3.1
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Zakres opracowania

Obiekt objety niniejszym opracowaniem to zbiornik wielokomorowy. Ksztalt obiektu na
bazie prostokata.

Fundamenty - zaprojektowano jako bezposrednie, ptyta fundamentowa.

Konstrukcja obiektu - Zzelbetowa

Zalozenia i materialy przyjete do projektowania
Strefy obcigzen klimatycznych:
» I strefa $niegowa
 |ll strefa wiatrowa
» strefa przemarzania hz=1,2 m
Wymiarowanie Zelbetu przeprowadzono w oparciu o nastepujgce zatozenia:
Beton: hydrotechniczny klasy C30/37/W8

»ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650
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Stal zbrojeniowa klasy: A-11IN B500SP

Graniczna szeroko$¢ rys:

Dla zbrojenia gtéwnego - W;im=0,20mm

Dla zbrojenia skurczowego (rozdzielczego) -wiin=0,20mm (dla zapewnienia ochrony przed
korozja).

Otulina pretow zbrojenia:

40 mm dla konstrukcji zbiornika

Wszystkie obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano w oparciu 0 aktualnie obowigzujace
Polskie Normy oraz literatur¢ fachowa.

Obliczenia wykonano dla nastgpujacych wariantow obcigzen:

Parcie wody (zbiornik peten odkopany, ochtodzenie lub ogrzanie)

Parcie gruntu (zbiornik pusty, ochtodzenie lub ogrzanie)

Opis szczegolowy elementéw konstrukcyjnych
Posadowienie
Pod $cianami zbiornika zaprojektowano zelbetowa ptyte denng gr. 40 cm. Zbrojenie plyty dennej
zg. z rysunkami konstrukcyjnymi. Ptyta denna z betonu C30/37.
Pod ptyta denng nalezy wykonac¢ 10 cm warstwe chudego betonu — C8/10.
Zaleca si¢ posadowienie obiektu na jednorodnym podtozu. Pod chudy beton wykonaé zasypke
zwirowa i zagesci¢ do stopnia 1s=0,98. Po wykonaniu obiektu zgodnie z zaleceniami geologicznymi
zaleca si¢ wykonywanie periodycznych pomiarow. Pierwszy pomiar po wybudowaniu obiektéw
(zbiornikéw) przed ich napelnieniem. Drugi pomiar do miesigca po catkowitym napehieniu.
Nastepne pomiary co pédt roku tj. przed sezonem zimowym (do konca pazdziernika) oraz przed
sezonem letnim (do konca maja). Przy r6znicy poziomow zejscie wykonaé¢ schodkowo z chudego
betonu C12/15. Po wykonaniu wykopow wezwaé geologa w celu okreslenia wlasciwych
parametréw gruntu. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci stanu faktycznego od zalozen
projektowych powiadomi¢ projektanta.

Sciany zbiornika ,
Sciany zaprojektowano jako zelbetowe gr. 40 cm. Sciany utwierdzone sztywnie w plycie denne;.
Zbrojenie zg. z rysunkami konstrukcyjnymi. Sciany zelbetowe z betonu C30/37.

Plyta stropowa

Ptyte stropowa zaprojektowano jako Zelbetowa gr. 25 cm. Plyta sztywno potaczona ze §cianami.
Zbrojenie zg. z rysunkami konstrukcyjnymi. W ptycie znajduja si¢ otwory techniczne
rozmieszczone zg. z rys. konstrukcyjnymi. Plyta stropowa z betonu C30/37.

Barierki zabezpieczajace

Zbiorniki, podest oraz schody techniczne zabezpieczone barierkg wys. 1,1 m wykonanej z stali
nierdzewnej gat. 1.4301. Barierka pozwalajagca przenies¢ obcigzenia okreslone w aktualnych
normach.

Pokrywy
Pokrywy wykonane z stali nierdzewnej gat. 316. Pokrywy zabezpieczone przed otwarciem przez

0soby niepowotane poprzez zamknigcie na klucz.

»ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650
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SCHEMAT RAMY

Obliczenia statyczne i wymiarowanie

X = frr—r—Fr—2

WYNIKI:
Obwiednia sil wewnetrznych

Obwiednia momentow zginajacych:
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Wymiarowanie zbiornika

Sciana - przesto

DANE

Wymiary przekroju:

Przekroj krytyczny ptyty jednokierunkowo zbrojonej
Grubos$¢ ptyty  h =40,0 cm

Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — fe = 20,00 MPa, fea = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa
Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik peltzania (obliczono) 0=2,25
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom =45 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-I1IN (RB500W) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Procent przgstowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 50,0%

Obcigzenia (przekroj przgstowy):

Moment obliczeniowy  Msq = 46,47 KNm

Moment charakterystyczny calkowity Msk = 38,73 kKNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Msk it = 38,73 KNm
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 114,77 KN
Rozpietos¢ efektywna plyty lesf = 5,32 m

Wspblczynnik ugigcia ok = (5/48) x 1,00

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys  Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugigcie aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

40

. 100 L

7 7

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 5,26 cm? na 1 mb plyty.

Przyjeto $12 co 21,0 cm o As = 5,39 cm? (p = 0,15%)

Warunek no$no$ci na zginanie: Msqg = 46,47 KNm < Mgq =77,66 KNm  (59,8%)
Scinanie:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg = 114,77 KN < Vg1 = 250,78 kKN (45,8%)
SGU:

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Ugiecie od Mskit:  a(Mskir) = 2,08 mm < aj;m = 5320/200 = 26,60 mm  (7,8%)
Przyjeto zbrojenie #12/16 co 12 cm naprzemiennie

»ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650
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Sciana - podpora

DANE

Wymiary przekroju:

Przekroj krytyczny plyty jednokierunkowo zbrojone;j
Grubos$¢ ptyty  h =40,0 cm

Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — fe = 20,00 MPa, fea = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa
Maksymalny rozmiar kruszywa  dg =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik peltzania (obliczono) 0=2,25
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom =45 mm

Zbrojenie glowne:

Klasa stali: A-I1IN (RB500W) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretow ¢ = 16 mm

Przyjeto rozstaw pretow 16,0 cm

Procent przgstowego zbrojenia rozcigganego doporowadzonego do podpory: 100,0%

Obciazenia (przekr6j podporowy):

Moment obliczeniowy  Msg = 103,51 KNm

Moment charakterystyczny calkowity Msk = 86,26 KNm
Moment charakterystyczny dtugotrwaty Msk it = 82,26 KNm
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 114,77 KN

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys  Wiim = 0,2 mm

Graniczne ugigcie aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA (wg PN-B-03264:2002):

40

L 100 p

7 7

Zginanie:

Zbrojenie potrzebne As = 7,26 cm? na 1 mb plyty.

Przyjeto $16 co 16,0 cm o A = 12,57 cm? (p = 0,36%)

Warunek nosno$ci na zginanie: Msgg = 103,51 KNm < Mgq =176,18 kKNm  (58,8%)
Scinanie:

Warunek nosnosci na $cinanie: Vsg = 114,77 KN < Vgg1 = 272,87 kN (42,1%)
SGU:

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wik=0,173 mm < wijim=0,2mm (86,6%)

Przyjeto zbrojenie #12/16 co 12 cm naprzemiennie

2) Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiekt

»ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650
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I.  OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Informacje ogdlne

> Inwestor:

> Lokalizacja: Wéjtowa

> Numer dziatki: 1612

> Obiekt: Rozbudowa i przebudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekow

> Charakterystyka inwestycji: przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejgcej oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Wdjtowa. Rozbudowa polegaé bedzie na budowie zbiornika buforowego o
wymiarach 8x8 m, o konstrukcji zelbetowej posadowionego na gtebokosci 4,0 m ppt. oraz na budowie
dwukomorowego reaktora biologicznego SBR o wymiarach wewn. komory 17,5 m x 6,0 m, o konstrukgji
zelbetowe]j posadowionego na gtebokosci 2,0 m ppt.
> Badania terenowe przeprowadzono: pazdziernik 2021
» Opracowanie wykonane na podstawie:

- wizji lokalnej w terenie,

- analizy geotechnicznej,

- 3 otwordw badawczych wykonanych do gtebokosci 3,3 oraz 3,6 m ppt. (ilos¢ oraz lokalizacje otworéw
badawczych ustalono z Projektantem obiektéw, natomiast gtebokos¢ wynika z gtebokosci zalegania stropu
podtoza skalnego ),
polowych badan prdbek gruntu,

- laboratoryjnych badan probek gruntu,

- mapy topograficznej w skali 1:25 000,

- mapy geologicznej w skali 1:50 000,

- mapy do celédw projektowych w skali 1:500,
- fachowej literatury oraz norm.

2. Potozenie teren
Miejscowos¢: Wojtowa
Gmina: Lipinki
Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie
Wspotrzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84):

N 49°41'9,54"
E 21°17'15,5"

3. Morfologia

Dziatka, na ktdrej planuje sie realizacje inwestycji, pod katem fizycznogeograficznym, potozona jest obrebie
Mezoregionu Obnizenie Gorlickie. Powierzchnia omawianego terenu charakteryzuje sie niewielkim zréznicowaniem
morfologicznym oraz nieznacznym spadkiem terenu o wartosci ok. 4 %. Teren projektowanej inwestycji potozony
jest w poblizu koryta potoku Libuszanka w odlegtosci ok 30 m od jego skarpy brzegowej. Réznica wysokosci w
obrebie projektowanych obiektow wynosi okoto 0,5 m.

4. Budowa geologiczna

Podtoze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych wieku paleogenskiego, wyksztatconego w
postaci naprzemianlegtych piaskowcéw i tupkéw — typowych utworéw fliszowych. Utwory podtoza skalnego
przykryte sg warstwa zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych na bazie skaty macierzystej. Zwietrzeliny
mogg w catosci sktadaé sie z okruchow, bez gliniasto-ilastego materiatu wypetniajgcego, lub by¢ w catosci
utworzone z materiatu gliniastego, zachowujgc jedynie strukture skaty macierzystej. PrzejScie miedzy podfozem
skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.
W trakcie badan geotechnicznych podtoze skalne stwierdzono w otworze nr 1 na gtebokosci 3,3 m ppt. oraz w
otworze nr 2 i 3 na gtebokosci 3,0 m ppt.
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W podtozu badanego terenu utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez grunty gornego profilu
wietrzenia skaty macierzystej i aluwialne. Wyniesienia budujg grunty o charakterze peryglacjalnym oraz grunty
stanowigce gorny profil wietrzenia, sg to przede wszystkim grunty spoiste wyksztatcone jako gliny, gliny piaszczyste,
gliny pylaste oraz gliny zwiezte, czesto z domieszkg okruchéw skalnych. Grunty aluwialne, wyksztatcone sg jako
naprzemianlegte warstwy gruntéw spoistych i niespoistych w postaci pospoétek, pospodtek gliniastych, piaskow
gliniastych i glin piaszczystych. Na granicy zbocza i terasy grunty zboczowe i aluwialne sg czesto przemieszane.

5. Warunki wodne

W rejonie badanego terenu wystepuja dwa horyzonty wodonos$ne wdd podziemnych, gteboki trzeciorzedowy i
ptytki czwartorzedowy. Wody gruntowe horyzontu trzeciorzedowego wystepujg na znacznych gtebokosciach i
zawarte sg w szczelinach spekanego podfoza skalnego. llos¢ wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci
szczelin kontaktujgcych sie ze sobg. Gteboki horyzont wéd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi
opadowymi niejednokrotnie w miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu
wyptywa z podtoza skalnego w miejscach wychodni tworzgc strefy zrédliskowe i podmokiosci lub tez zasilajac
nadlegtg warstwe pokrywy czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego
zwierciadta i wystepuje w postaci sgczen, ktore zasilane sg gtéwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz
rzadziej, wodami wyptywajacymi z gtebszego podtoza. Saczenia majg zmienne wydajnosci i znajdujg sie na réznych
gtebokosciach, wydajnos¢ sgczen jest uzaleznione gtdwnie od pdr roku. llos¢ i wydajnos¢ sgczen w mokrych
okresach roku wielokrotnie sie zwiekszajg i mogg wystepowac praktycznie w catym profilu gruntowym. Saczenia
wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntdow spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i
pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne
lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na ogdt ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntdw spoistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazaty wystepowanie wod podziemnych:
- w otworze 1 w postaci sgczen na gtebokosci 0,6 - 2,4 m ppt., stabilizacja na 0,5 m ppt,,
- w otworze 2 w postaci zwierciadta napietego na gtebokosci 1,8 - 2,5 m ppt., stabilizacja na 1,6 m ppt.,
- w otworze 3 w postaci zwierciadta napietego na gtebokosci 1,5 - 2,4 m ppt., stabilizacja na 1,2 m ppt,,

Badania przeprowadzone byty po okresie zmozonych opadéw atmosferycznych. Poziom wody gruntowej moze
ulegac znacznym wahaniom w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycznych, a w okresach suchych moze
zanikngc z poziomu posadowienia obiektéw.

6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
Warunki gruntowe: proste ze wzgledu na planowane obnizenie zwierciadta wody gruntowej.
Kategoria geotechniczna: Il
Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzgledniaé przedstawione w opracowaniu informacje.
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Il.  DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac
Prace terenowe zostaty przeprowadzone w pazdzierniku 2021 r. W celu okreslenia warunkéw gruntowo-

wodnych na przedmiotowym terenie, wykonano 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,3 oraz 3,6 m ppt. Otwory
zostaty wykonane systemem udarowym przy uzyciu prébnikéw RKS o @ 50 mm. W trakcie wykonywania otwordw
na biezgco pobierano prébki gruntu do badan makroskopowych i laboratoryjnych. Prébki pobierano z kazdej
warstwy gruntu rdznigcej sie rodzajem, stanem badz wilgotnoscig ale nie rzadziej niz co 1 m lub co zmiane
litologiczng warstwy. Ponadto w trakcie prac terenowych prowadzone byty pomiary i obserwacje hydrogeologiczne.
Poziom zwierciadta wody gruntowej mierzono przyrzgdem akustycznym (gwizdek hydrogeologiczny) z doktadnoscia
+ 5 cm. Po wykonaniu odwiertéw do planowanej gtebokosci i przeprowadzeniu niezbednych obserwacji, otwory
badawcze zlikwidowano poprzez zasypanie wydobytym urobkiem. Nadzér nad w/w pracami sprawowat uprawniony
geolog.

2. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntéw
Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych prdbek gruntu, zgodnie z normami: PN-EN-1997-2 i

PN-86/B-02480, wystepujgce w podtozu grunty zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu
o ich wiasciwosci, geneze i stratygrafie. Wartosci parametru wiodgcego |, — stopien plastycznosci dla gruntéw
spoistych przyjeto na podstawie badan terenowych oraz badan laboratoryjnych natomiast parametr I, - przyjeto na
podstawie sondowan dynamicznych oraz predkosci zagtebiania sie probnika w grunt. Pozostate parametry
geotechniczne ( ¢, p, ¢, Ey) ustalono metoda ,B” na podstawie lokalnych zaleznosci korelacyjnych pomiedzy
parametrami wiodgacymi oraz doswiadczen wtasnych autora. Wtasnosci fizyczno-mechaniczne wydzielonych warstw
geotechnicznych oraz gtebokosci ich wystepowania przedstawiono na zatgcznikach 2 i 4.

Podtfoze gruntowe terenu badani budujqg grunty, ktére zakwalifikowano do 8 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych:

Warstwa geotechniczna | - stanowig jg antropogeniczne nasypy niebudowlane, w stanie od miekkoplastycznego do
twardoplastycznego o barwie zmiennej. Zbudowane sg one gtdwnie z materiatu lokalnego w postaci gliny z
domieszkg humusu oraz kamieni. Wystepowanie warstwy | stwierdzono we wszystkich otworach do gtebokosci 2,4
m ppt w otworze nr 1, w otworze nr 2 do 1,2 m ppt. oraz w otworze nr 3 do gtebokosci 0,8 m ppt. Warstwe t3
nalezy wykluczy¢ z podtoza budowlanego.

Warstwa geotechniczna Il - stanowig jg s$rednio spoiste, wilgotne gliny piaszczyste z domieszky zwiru, w stanie
plastycznym o barwie brgzowej. Wystepowanie warstwy Il stwierdzono w otworze nr 3 na gtebokosci od 0,8 do 1,5
m ppt. Warstwe tg stanowig grunty srednio nosne, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia projektowanych
obiektow.

Warstwa geotechniczna lll - stanowig jg zwiezto spoiste, mato wilgotne gliny zwiezte w stanie twardoplastycznym o
barwie bragzowoszarej. Wystepowanie warstwy Il stwierdzono w otworze nr 2 na gtebokosci od 1,2 do 1,5 m ppt.
Warstwe tg stanowig grunty nosne, nadajace sie do bezposredniego posadowienia projektowanych obiektow.

Warstwa geotechniczna IVA - stanowig jg wilgotne zwietrzeliny gliniaste piaskowca w stanie plastycznym o barwie
brgzowej. Litologicznie s to piaski gliniaste bedgce produktem wietrzenia skaty macierzystej piaskowca.
Wystepowanie warstwy IVA stwierdzono w otworze nr 2 na gtebokosci od 1,5 do 1,8 m ppt. Warstwe t3g stanowig
grunty srednio nosne, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia projektowanych obiektow.

Warstwa geotechniczna IVB - stanowig jg mato wilgotne zwietrzeliny gliniaste tfupka przewarstwione zwietrzeling
piaskowca w stanie potzwartym o barwie ciemnobrgzowej. Litologicznie sg to gliny zwiezte z wyraznie zachowang
strukturg skaty macierzystej fupka przewarstwione piaskiem drobnym. Wystepowanie warstwy IVB stwierdzono w
otworze nr 3 na gtebokosci od 2,4 do 3,0 m ppt. Warstwe tg stanowig grunty nosne, nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia projektowanych obiektow.
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Warstwa geotechniczna VA - stanowig jg nawodnione zwietrzeliny przewarstwione zwietrzelinami gliniastymi
piaskowca w stanie sredniozageszczonym o barwie brgzowej. Litologicznie sg to piaski Srednie ze stabo zachowang
cementacjg ziaren przewarstwione piaskiem gliniastym. Wystepowanie warstwy VA stwierdzono w otworze nr 2 na
gtebokosci od 1,8 do 2,5 m ppt. oraz w otworze nr 3 na gtebokosci od 1,5 do 2,4 m ppt. Warstwe tg stanowig
grunty nosne, nadajgce sie do bezposredniego posadowienia projektowanych obiektow.

Warstwa geotechniczna VB - stanowig jg wilgotne zwietrzeliny piaskowca w stanie zageszczonym o barwie
brgzowe;j. Litologicznie sg to piaski $rednie oraz drobne z czesciowo zachowang cementacjg ziaren. Wystepowanie
warstwy VB stwierdzono w otworze nr 1 na gtebokosci od 2,4 do 3,3 m ppt. oraz w otworze nr 2 na gtebokosci od
2,5 do 3,0 m ppt. Warstwe tg stanowig grunty nosne, nadajace sie do bezposredniego posadowienia
projektowanych obiektéw.

Warstwa geotechniczna VI- stanowig jg mato wilgotne, spekane, miekkie podtoze piaskowcowe o barwie bragzowej.
Wystepowanie warstwy VI stwierdzono we wszystkich otworach na gtebokosci w otworze nr 1 od 3,3 do3,6 m ppt.
oraz w otworach nr 2 i 3 na gtebokosci od 3,0 do 3,3 m ppt. Warstwe tg stanowig grunty nosne, nadajace sie do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.

3. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych i antropogenicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktére mogtyby negatywnie oddziatywa¢ na projektowane
inwestycje, mozna zaliczy¢ procesy takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw
przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalnos¢ ciekdw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.
Wedtug Mapy Osuwisk i Terendw Zagrozonych Ruchami Masowymi wykonanej w ramach programu SOPO dla
gminy Lipinki, przedmiotowa dziatka potozona jest poza terenami osuwiskowymi i zagrozonymi ruchami masowymi.
Podczas wizji lokalnej w miejscu projektowane]j inwestycji nie stwierdzono form morfologicznych w postaci szczelin
W gruncie, nisz i wybrzuszen, a takze w profilu gruntowym, do osiggnietej gtebokosci, nie stwierdzono gruntéw
stabonos$nych mogacych stanowic potencjalng ptaszczyzne poslizgu.

Do negatywnych proceséow antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscia
cztowieka, ktérych istnienie moze negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypéw
niebudowlanych, czy przeksztatcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wéd w
grunt, itp. W rejonie projektowanej inwestycji negatywne procesy antropogeniczne zwigzane sg z wystepowaniem
nasypow niebudowlanych, ktére nalezy wykluczy¢ przy projektoeaniu posadowienia obiektow.

4. Whnioski

» Podtoze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktére zakwalifikowano do 8 warstw geotechnicznych
zréznicowanych pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych.

» Woykonane prace geotechniczne wykazaty wystepowanie wéd podziemnych w postaci sgczen oraz zwierciadta
napietego. Badania przeprowadzone byty po okresie zmozonych opaddéw atmosferycznych. Poziom wody
gruntowej moze ulega¢ znacznym wahaniom w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycznych, a w
okresach suchych moze zanikngé z poziomu posadowienia obiektéw. W przypadku pojawienia sie wody
gruntowej w wykopach nalezy obnizy¢ jej zwierciadto na czas prowadzenia robét ziemnych.

> Przy projektowaniu obiektdéw nalezy wzigé pod uwage site wyporu zbiornikdw i ich ewentualne docigzenie.

> W poziomie posadowienia w obrebie lokalizacji projektowanych obiektéw panujg proste warunki gruntowe ze
wzgledu na planowane obnizenie zwierciadta wody gruntowe;.

> Inwestycje nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechniczne;j.

> Sposdb posadowienia nalezy dostosowaé do stwierdzonych parametréw gruntu, w sposéb niwelujgcy
mozliwosé nieréwnomiernego osiadania gruntu pod fundamentami obiektow.

» Grunty spoiste w wyniku kontaktu z woda rozmakaja i uplastyczniajg sie, co prowadzi do pogorszenia ich
parametréw geotechnicznych, dlatego czas miedzy wykonywaniem wykopéw a betonowaniem nalezy
ograniczy¢ do minimum.
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Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby nie pozostawiaé niezabezpieczonych skarp i wykopdw fundamentowych - moze to
wywotaé obrywy mas gruntu, szczegdlnie przy intensywnych opadach. Sciany gtebokich wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie, co moze stanowic zagrozenie dla bezpieczeristwa osob przebywajgcych w
wykopie.

Grunty w wykopie fundamentowym nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (opady,
rozmywanie, przemarzanie). Bezwzgledni nie nalezy pozostawiaé¢ otwartego i niezabezpieczonego wykopu
fundamentowego w okresie jesienno-zimowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywac w suchych okresach roku.

Badany teren nadaje sie do celu projektowanej inwestycji, a grunty budujgce profil gruntowy nadaja sie do
bezposredniego posadowienia projektowanych obiektow.

Rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych ma charakter punktowy, a przebieg wydzielen litologicznych poza
miejscami prowadzonych robdt terenowych jest interpretacjg autora.
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lll.  PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie.
Podczas prowadzenia prac ziemnych dojdzie do ingerencji w strukture podtoza gruntowego, co wigze sie z

mozliwoscig jego rozluznienia i zmiang parametréow statecznosci osrodka gruntowego.

Zaleganie w podtozu gruntéw spoistych powoduje mozliwos¢ niewielkich zmian witasciwosci gruntow w czasie.
Zmiany te mogg zachodzi¢ w stropowych partiach utwordw z uwagi na okresowe uplastycznienia w wyniku
nawodnienia przez infiltrujgcg wode.

Obcigzenia pochodzace od ciezaru obiektéw przyczynig sie do konsolidacji i osiadania gruntu pod fundamentami
oraz do zmiany rozktadu sit dziatajgcych na obszarze projektowanej inwestycji.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne przedstawiono na zatgcznikach nr 2 i 4.

3. Okreslenie cze$ciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjgc zgodnie z zatgcznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.

Wystepujace w podtozu grunty nie powinny oddziatywac¢ na fundamenty projektowanych obiektéw. Z uwagi na
strefe przemarzania trzeba zachowac gtebokos¢ posadowienia ponizej 1,2 m ppt w celu ochrony przed
przemarzaniem i pogorszeniem warunkéw gruntowych.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004 nalezy rozpatrywac¢ w

warunkach , bez odptywu”.

6. Okreslenie nos$nosci i osiadania podtoza gruntowego.
Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zatgcznikiem F do normy
EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Dane potrzebne do prawidtowego zaprojektowania fundamentéw przedstawiono na zatgcznikach nr 2 i 4.

8. Wykonywanie robdt ziemnych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050, mozliwie w suchych okresach roku. W przypadku
pojawienia sie wody w wykopie nalezy jg odpompowac.

9. Wptyw wody gruntowej na obiekt.
Posadowienie obiektdw osiggnie warstwe wodonosng w zwigzku z czym woda gruntowa moze utrudniac¢ prace

fundamentowe oraz pdiniejszg eksploatacje obiektéw. W przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy jag
odpompowad. Przy projektowaniu obiektéw nalezy wzigé pod uwage site wyporu zbiornikow.

10. Monitoring obiektu.
Nie przewiduje sie zagrozen zwigzanych z inwestycjg, a zatem monitoring nie jest wymagany.
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Obiekt: Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni sciekow

Miejscowos¢: Wajtowa

sposéb wykonania: sondowanie
rdzeniowane

wykonawca:
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‘ ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTOW ‘

data: pazdziernik 2021
obiekt: Rozbudowa i przebudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekdw

‘ miejscowos¢: Wojtowa ‘

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
symbol numer stopien stopiers wilgotnos¢ gestos¢ spéjnosé kqt tarcia modut pierw.  edomet modut = wytrzymatos¢
stratygrafia opis litologiczny gruntu warstwy geo- | plastycznosci zageszczenia objetosciowa p wewn. odksztatcenia Scisl. pierw. ‘ na sciskanie ‘
wIPLSY technicznej 1, 1o W, [%] [T/m3] c, [kPa] ou [°] E, [kPa] M, [kPa] Rc [MPa]
grunty antropogeniczne nN I mpl-tpl - w-nw - - - - - -
grunty $rednio spoiste Gp+Z I 0,28 - 15,7 2,10 14 14 17000 - -
grunty zwiezto spoiste 1] 0,20" - 21,7 2,10 18 15 20000 - -
Czwartorzed L L
Q KWe(Pg IVA 0,26 - 15,2 2,10 15 14 18000 - -
zwietrzeliny gliniaste
IvB <0; pzw* - 11,3 2,20 30 18 34000 - -
VA - 0,50-0,60 nw 2,00 - 33-34 80000-95000 - -
zwietrzeliny
VB - 0,70 w 1,70-1,80 - 32-34 65000-110000 - -
Paleogen
ng podtoze piaskowcowe - miekkie SM Vi - sp. mw - - - - - 2,0

L - warto$¢ parametru wyznaczona na podstawie badan laboratoryjnych
*- warto$¢ parametru wyznaczona dla gliniastego materiatu wypetniajacego
parametry p, C,, ®, i E, wyznaczone na podstawie parametru wiodgcego

v vz



OBJASNIENIA
ZNAKOW | SYMBOLI GEOTECHNICZNYCH

ZAt.5

drobnoziarniste

spoiste

niespoiste

grubo-

kamieniste

ziarniste

nB
nN

Gb

H
Nmp
Nmg
T

GRUNTY NASYPOWE

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE
gleba
humus, grunt préchniczy
namut piaszczysty
namut gliniasty
torf

GRUNTY MINERALNE (NIESKALISTE)

In

|

Ip
GTz
Gz
Gpz
Gn
G
Gp
n
nn
Pg
Pn
Pd
Ps
Pr
Pog
Po
g
Z
KO
KR
KRg
KWg
KW

SM
ST
Li

m.sp.

s.sp.
b.sp.

mpl

tpl
pzw

it pylasty

it

it piaszczysty

glina pylasta zwiezta
glina zwiezta

glina piaszczysta zwiezta
glina pylasta

glina

glina piaszczysta

pyt

pyt piaszczysty
piasek gliniasty
piasek pylasty
piasek drobny
piasek sredni

piasek gruby
pospodtka gliniasta
pospotka

zwir gliniasty

zwir

otoczaki

rumosz

rumosz gliniasty
zwietrzelina gliniasta
zwietrzelina

GRUNTY SKALISTE
grunt skalisty miekki
grunt skalisty twardy
skafa lita

skata mato spekana
skata srednio spekana
skata bardzo spekana

stan gruntu miekkoplastyczny
stan gruntu plastyczny

stan gruntu twardoplastyczny
stan gruntu potzwarty

stan gruntu zwarty

stopien plastycznosci

stopien zageszczenia

w
m
nw
In
szg
g8
bzg
+
/
//
0
Q
T
Cr
N-S
11
1
100,00
VWV 0,50
A
1,00
\
2,00
3,00
v
v

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

grunt luzny

grunt sredniozageszczony

grunt zageszczony

grunt bardzo zageszczony

domieszka

pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie

dane uzupetniajgce dotyczace sktadu
nasypu, rodzaju gruntow organicznych,
petrografi skat, itp.)

utwory czwartorzedowe
utwory trzeciorzedowe
utwory kredowe
kierunek przekroju

numer warstwy geotechnicznej

numer wyrobiska
rzedna wyrobiska

sgczenie wody gruntowej
z podang gtebokoscig

gtebokosé¢ ustabilizowanego
zwierciadta wody gruntowej

gtebokos¢ napietego
zwierciadta wody gruntowej

grunt nawodniony

gtebokosé swobodnego
zwierciadta wody gruntowej

zwierciadto wody nawiercone

zwierciadto wody ustabilizowane




3) Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow budowlanych,
przedmiotowg inwestycj¢ ze wzgledu na przewidywany zakres prac i warunki gruntowe zaliczono do
Il kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. Dokumentacja geologiczno-
inzynierska nie jest wymagana.

4) Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Posadowienie
Pod $cianami zbiornika zaprojektowano zelbetowg ptyte denng gr. 40 cm. Zbrojenie ptyty dennej zg. z
rysunkami konstrukcyjnymi. Ptyta denna z betonu C30/37.
Pod ptyta denng nalezy wykonaé¢ 10 cm warstwe chudego betonu — C8/10.
Zaleca si¢ posadowienie obiektu na jednorodnym podtozu. Pod chudy beton wykonaé zasypke
zwirowsg i zagesci¢ do stopnia 1s=0,98. Po wykonaniu obiektu zgodnie z zaleceniami geologicznymi
zaleca si¢ wykonywanie periodycznych pomiardéw. Pierwszy pomiar po wybudowaniu obiektow
(zbiornikéw) przed ich napetnieniem. Drugi pomiar do miesigca po catkowitym napetnieniu. Nastgpne
pomiary co p6t roku tj. przed sezonem zimowym (do konca pazdziernika) oraz przed sezonem letnim
(do konca maja). Przy roznicy pozioméw zejscie wykonac¢ schodkowo z chudego betonu C12/15. Po
wykonaniu wykopow wezwaé geologa w celu okreslenia wilasciwych parametréw gruntu. W
przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci stanu faktycznego od zatozen projektowych powiadomié
projektanta.

Sciany zbiornika ,
Sciany zaprojektowano jako zZelbetowe gr. 40 cm. Sciany utwierdzone sztywnie w plycie denne;.
Zbrojenie zg. z rysunkami konstrukcyjnymi. Sciany zelbetowe z betonu C30/37.

Plyta stropowa

Ptyte stropowa zaprojektowano jako zelbetowa gr. 25 cm. Plyta sztywno polaczona ze §cianami.
Zbrojenie zg. z rysunkami konstrukcyjnymi. W plycie znajduja si¢ otwory techniczne rozmieszczone
zg. 7 rys. konstrukcyjnymi. Plyta stropowa z betonu C30/37.

5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy technologicznej dla zadania
rozbudowy 1 przebudowy oczyszczalni $ciekéw na dziatkach nr 1612, 1613, 1614 w miejscowosci
Wojtowa, gmina Lipinki, powiat gorlicki, wojewoddztwo matopolskie.

Zakres opracowanego projektu obejmuje modernizacje istniejacych instalacji technologicznych
oraz budowe¢ nowych obiektow, celem zwigkszenia jej przepustowosci do aktualnych naptywow oraz
standardow jakosciowych §ciekow oczyszczonych.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
— Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej
— Projekt zagospodarowania dziatki i projekt architektoniczno - budowlany
— Ustalenia z Zamawiajacym,
— Obowiazujace przepisy i normy.

»ZBuDRUG” Sp. z o.0.
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3. Lokalizacja oczyszczalni Sciekow

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejacej oczyszczalni Scieckow w miejscowosci
Wojtowa na dziatce o nr ew. 1612, 1613, 1614. Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego oznaczony jako 1.NO — tereny istniejacej oczyszczalni SciekOw.
Przylegte do oczyszczalni $ciekow tereny stanowig lasy i tereny rolne, a najblizsza zabudowa
mieszkaniowa oddalona jest o ok. 300 m od planowanych do realizacji obiektow. Dojazd do
oczyszczalni stanowi istniejgca droga utwardzona bez nawierzchni asfaltowe;.

4. Stan istniejacy

Istniejaca oczyszczalnia §ciekow zostala zrealizowana i oddana do eksploatacji w 1997 r. Zgodnie
z dokumentacja archiwalna jej obecna przepustowo$¢ wynosi Q«.4=350m°/d. Na oczyszczalni
prowadzone sg procesy oczyszczania mechanicznego i biologicznego w reaktorach porcjowych SBR
typu BIOVAC z tlenowg stabilizacja osadu nadmiernego oraz proces odwadniania osadu na prasie
srubowo-talerzowe;j.
Teren oczyszczalni $ciekOw zagospodarowany jest nastgpujacymi urzadzeniami i obiektami:

e Budynek istniejgcej oczyszczalni Sciekow — ob. 4

e Prasa odwadniajgca osad w kontenerze technicznym — ob. 5
Wiata na kontener osadu — ob. 6
Wiata magazynowo — sktadowa — ob. 7
Zbiornik retencyjny podziemny | — ob. 8
Zbiornik retencyjny podziemny Il —ob. 9
Zbiornik usredniajacy podziemny - ob. 10

5. Stosunki wodno-prawne odprowadzenia $ciekéw

Obecnie Uzytkownik oczyszczalni $ciekow (Gmina Lipinki) posiada pozwolenie wodnoprawne z
dnia 11.03.2016 r znak OS.6341.11.2016 r na wprowadzanie oczyszczanych Sciekow komunalnych
istniejgcym wylotem usytuowanym w km 8+000 na potoku ,,Libuszanka” w ilosci: Qmaxh = 30 m3/h,
Qsrd =350 m3/d, Q max = 127 750 m3/rok

o nastgpujacym sktadzie:
e BZTs - 25,0 mgO2 /I
e ChZT - 125,0 mgO2 /I
e Zawiesina og. 35,0 mg/l

Przed oddaniem do uzytkowania i zakonczeniem rozruchu technologicznego rozbudowanej
oczyszczalni $Sciekow zostanie pozyskane nowe pozwolenie wodnoprawne na zwigkszenie iloSci
odprowadzanych $ciekdw do odbiornika — potoku Libuszanka istniejacym wylotem.

6. Bilans iloSciowy i jakoSciowy Sciekow po rozbudowie
6.1 Ilos¢ sciekow
Stan obecny:

Przepustowos$¢ istniejgcej oczyszczalni wynosi
e Qud= 350 m%d
e RLM= 3608

Stan projektowany:
Przepustowos¢ oczyszczalni po jej rozbudowie

e Qdy = 520 mid
e Qdmx = 780 md (Nd=1,5)
e Qhy = 22 m¥h
e OQhmx = 81  m¥h (Nh=2,5)

»ZBuDRUG” Sp. z o.0.
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6.2 Parametry Sciekéw surowych

Dla projektowanego obicktu zaktada si¢ nast¢pujgce parametry jako$ciowe $cieku surowego:

Parametr Stezenie Ladunek
BZTs 600 mg/dm? 312 kg/d
ChzT 1200 mg/dm?® 624 kg/d
Z0 500 mg/dm?® 260 kg/d
Nog 75 mg/dm? 39 kg/d
Pog 18 mg/dm?® 9 kg/d

Na podstawie powyzszego tadunku BZTs okre§lono rownowazna liczbe mieszkancoéw dla obiektow
wynoszacg 5200.

6.3 Wymagane parametry Sciekow oczyszczonych po rozbudowie oczyszczalni Sciekow

Zgodnie z powyzszym punktem oczyszczalnia bgdzie musiata spetnia¢ wymagania jako§ciowe
stawiane $ciekom oczyszczonym dla oczyszczalni z zakresu RLM 2000-9999 zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych.

W ponizszej tabeli zestawiono maksymalne st¢zenia oraz fadunki zanieczyszczen odprowadzane
w ciggu doby.

Parametr Stezenie Ladunek
BZTs 25 mg/dm?® 13 kg/d
ChzT 125 mg/dm? 65 kg/d
Z0 35 mg/dm?® 18,2 kg/d

7. Technologia oczyszczania $ciekéw po rozbudowie — opis przyjetych rozwiazan

Przyjete rozwigzanie technologiczne oczyszczalni $ciekow zaklada maksymalne wykorzystanie
istniejacych obiektow przy zachowaniu optymalnych kierunkow przeptywu oraz zachowaniu
maksymalnie niskiego stopnia skomplikowania calego obiektu oraz speiieniu zatozonych efektow
oczyszczania $ciekow.

Projektuje si¢ rozbudowe oczyszczalni Sciekow o dwa nowe ciagi - reaktory biologiczne SBR
pracujace w uktadzie cyklicznym, ktére beda mogty przyja¢ 100% zaktadanej ilosci doptywajacych do
oczyszczalni $ciekow (Qds). Reaktory stanowi¢ bedg wraz z nowym zbiornikiem buforowym o
pojemnosci czynnej ok. 300 m? oraz komora zasuw jeden zblokowany obiekt wykonany w konstrukcji
zelbetowej, zlokalizowany w obrgbie istniejacego ogrodzenia oczyszczalni $ciekow. Zbiorniki oraz
komora zasuw zostang polaczone z istniejgcym budynkiem oczyszczalni $ciekow niezbednymi
rurociggami technologicznymi oraz instalacja elektryczng i1 sterownicza. W projektowanym uktadzie
technologicznym zaklada si¢ rowniez wykorzystanie zlokalizowanych w istniejace] oczyszczalni
sciekow istniejacych 12 sztuk zbiornikow tworzywowych jako zbiornikéw tlenowej stabilizacji oraz
zageszcezania osadu po dokonaniu niezbednych prac adaptacyjnych.

Projektowany uktad technologiczny:

Scieki doptywaé beda rurociagami ttocznymi do nowoprojektowanego stopnia mechanicznego
oczyszczania Sciekow, ktory stanowi¢ bedzie sitopiaskownik w istniejacym budynku oczyszczalni
sciekow. Urzadzenie ustawione zostanie w hali technologicznej w miejscu gdzie obecnie znajduje si¢ 6
kpl zbiornikéw typu BIOVAC przewidzianych w ramach zadania do demontazu. Na sitopiaskowniku
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dochodzi¢ bedzie do oddzielenia od $Sciekow czesci statych tj. skratek oraz czgsci mineralnych -
piasku.

Scieki po oczyszczaniu mechanicznym doptywaé beda grawitacyjnie do projektowanego
zbiornika buforowego. W zbiorniku buforowym zainstalowane bgda dwa mieszadta zatapialne w celu
usrednienia ilosci i1 sktadu $ciekéw oraz zapobiegania sedymentacji osadow na dnie. Usrednione
scieki za pomocg dwoch pomp zatapialnych pompowane beda dwoma niezaleznymi rurociggami PE-
HD DNI110 poprzez suchg komorg zasuw do komor biologicznego oczyszczania scieckow SBR 1 oraz
SBR 2. W zbiorniku zainstalowana zostanie sonda pH oraz sonda hydrostatyczna poziomu $ciekow.
Stopien biologicznego oczyszczania Sciekow sktadaé bedzie si¢ z dwdch komor biologicznych SBR1 1
SBR2 o Igcznej pojemnoéci czynnej 945 m3. Kazda z komér wyposazona zostanie w ruszt
napowietrzajacy z dyfuzorami rurowymi drobnopecherzykowymi, dwa mieszadla zatapialne, dekanter
sciekdw oczyszczonych oraz pompe osadu nadmiernego. W komorach zainstalowane zostang sondy
pomiarowe poziomu, gestosci oraz tlenu rozpuszczonego. Komory reaktora pracowac beda cyklicznie,
a kazdy cykl sktada si¢ z nastgpujacych faz: napelnianie, mieszanie, napowietrzanie, sedymentacja,
dekantacja. Zdekantowane S$cieki oczyszczone odprowadzane beda poprzez komore zasuw do
istniejacego kolektora $ciekdw odprowadzajacego Scieki oczyszczone do odbiornika. Pomiar ilo$ci
scieckow oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika realizowany bedzie za pomoca
przeplywomierza elektromagnetycznego o $rednicy DN200. Przeptywomierz zlokalizowany zostanie
w komorze zasuw na zasyfonowanym rurociggu PE-HD DN200. Odprowadzenie $ciekow do
odbiornika odbywaé bedzie si¢ projektowanym rurociggiem PVC250, ktéry zostanie wiaczony do
istniejacego kolektora grawitacyjnego DN400 za pomoca projektowanej studzienki kanalizacyjnej St-
1.

Zrédtem sprezonego powietrza dla systemu napowietrzania drobnopecherzykowego w
komorach nowego reaktora bedzie zespdt dwoch dmuchaw zainstalowany w istniejagcym budynku
oczyszczalni $ciekdw. Dmuchawy wyposazone beda w obudowy dzwigkochtonne. Sterowanie praca
dmuchaw realizowane bgdzie w zaleznos$ci od stezenia tlenu rozpuszczonego w komorze biologiczne;j
w fazie napowietrzania.

W celu poprawy wlasciwosci osadu czynnego wykonana zostanie nowa instalacja dozowania
koagulantu PIX sktadajaca si¢ z dwoch pomp dozujacych zainstalowanych w budynku oczyszczalni
oraz linii ttocznej do projektowanych komér SBR.

W koncowym okresie fazy sedymentacji powstajaca w komorach reaktora nadwyzka osadu
czynnego przepompowywana bedzie zatapialng pompa osadu do 12 istniejacych zbiornikéw
zlokalizowanych w budynku oczyszczalni zaadaptowanych na komory stabilizacji. Kazda komora
SBR powigzana zostanie z sze$cioma zbiornikami KTSO. Laczna pojemnos¢ komér KTSO wynosié¢
bedzie ok. 180 m3. Ustabilizowany osad podawany bedzie nastgpnie do istniejacego wezta
odwadniania osadu na istniejgcej prasie Srubowo — talerzowej zlokalizowanej w kontenerze
technicznym. Instalacja odwadniania jest nowym obiektem oddanym do eksploatacji w 2020 r i
pozostaje bez zmian. W ramach ograniczenia wptywu niskich temperatur nalezy natomiast wykonac
obudowe istniejagcej wiaty na kontener osadu. Wiata zostanie obudowana z dwoch stron blachg
trapezowa, a od strony frontowej zainstalowana zostanie kurtyna z tworzywa sztucznego.

7.1 Stopien mechanicznego oczyszczania $ciekéw - sitopiaskownik

Scieki z kanalizacji sanitarnej pompowane beda rurociagami PE-HD160 i PE-HD 90 nowe
wysokosprawne urzadzenie do mechanicznego oczyszczania Sciekow —  sitopiaskownik.
Sitopiaskownik zainstalowany bedzie w obrebie istniejacego budynku oczyszczalni $§ciekdw w miejscu
gdzie obecnie zlokalizowane jest 6 kpl zbiornikéw typu BIOVAC o $rednicy 2,20 m, ktore nalezy
zdemontowac.

Parametry sitopiaskownika:
— ¢zes$¢ sitowa o0 maksymalnej wydajnosci 50 1/s,
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— perforacja sita 5 mm,

— cze¢$¢ transportowa jako koryto O-ksztattne o $rednicy DN500,

— szerokos$¢ zbiornika sita 500 mm,

— dlugos$¢ zbiornika sita 1200 mm,

— sito zintegrowane z praskg do skratek - zageszczenie 30-40% s.m.,
— czes$¢ piaskownika o §redniej przepustowosci 30 1/s,

— efektywnos$¢ usuwania piasku 90% dla ziaren o $rednicy > 0,2 mm,
— dlugos¢ komory piaskownika 4000 mm,

— kat $cian bocznych piaskownika 45°,

— przenosniki §limakowe bezwatowe,

— system przeplukiwania piasku 1 skratek,

— wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4301,

Sitopiaskownik wyposazony jest w autonomiczng szafke sterownicza, ktéra zapewnia
zabezpieczenie przecigzeniowe, sygnalizacje pracy/awarii, mozliwos¢ wyprowadzenia sygnalow ze
stykow bezpotencjatowych, mozliwos$¢ pracy recznej/automatycznej, sterowanie pracg urzadzenia za
pomoca panelu ciektokrystalicznego PLC. Szafka wykonana z tworzywa sztucznego IP65.

Parametry zasilania:
— naped spirali sita 1,5kW/380V/IP55,
— naped spirali zgarniajacej piaskownika 0,37kW/380V/IP55,
— naped spirali wynoszacej piaskownika 0,37kW/380V/IP5

Dodatkowo projektuje si¢ obejscie sitopiaskownika w przypadku wystapienia awarii tego
urzadzenia i1 konieczno$ci wylaczenia go z ruchu. Na obejsciu zainstalowane zostang zasuwy nozowe
umozliwiajace przekierowanie $ciekéw oraz krata reczna o przeswicie 10 mm. Projektuje sie¢ dwie
zasuwy z napedem recznym (kierownicg) o Srednicy nominalnej DN200 i ci$nieniu PN10.

Rozwigzanie umozliwi Inwestorowi na zgodne z ogolnie przyje¢ta praktyka oraz zgodnie z
prawem selektywny rozdziat zanieczyszczen powstajacych na etapie wstepnego oczyszczania Sciekow
na nastepujace odpady:

— Skratki o kodzie odpadu 19 08 01
— Zawarto$¢ piaskownikow o kodzie odpadu 19 08 02

Zarowno skratki jak 1 piasek beda zbierane selektywnie w pojemnikach o pojemnosci 240 |
(pojemniki na kotkach), co umozliwia¢ bedzie ich przesypywanie do wigkszych zbiorczych
konteneréw w celu okresowego ich wywozu na sktadowisko odpadow.

Do sitopiaskownika doprowadzona zostanie woda z istniejgcej instalacji wewngtrznej budynku.
Oczyszczone mechanicznie $cieki odpltywaé beda rurociggiem grawitacyjnym PE-HD DN250 do
projektowanego zbiornika buforowego.

7.2 Reaktor biologiczny SBR zblokowany ze zbiornikiem buforowym i komora zasuw
Oczyszczone mechanicznie na sitopiaskowniku (pozbawione skratek i piasku) Scieki doptywaé
bedg do projektowanego zbiornika buforowego. Projektowany zbiornik buforowy, komora zasuw i
dwie komory reaktora biologicznego SBR wykonane zostang jako potaczony obiekt Zelbetowy.
Zbiorniki i komora zasuw przykryte beda ptyta zelbetowa. W pokrywie beda umieszczone wszystkie
niezb¢dne do prawidlowej eksploatacji obiektu otwory montazowe dla urzadzen technologicznych,
wlazy 1 kominki wentylacyjne. Wejscie na reaktor umozliwia¢ beda schody techniczne stalowe
ocynkowane. Na stropie i schodach wykonane beda barierki ochronne ze stali nierdzewne;.

Zbiornik buforowy:
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Projektowany betonowy zbiornik o wymiarach wewn.: 8,0 m x 8,0 m x gltebokos¢ czynna ok.4,5 m
(calkowita 5 m) — o pojemnosci czynnej 300m® pozwala na retencje oraz usrednienie SciekOw.
Przewiduje si¢ zainstalowanie w zbiorniku nastepujgcego wyposazenia technologicznego:

«  Mieszadlo z prowadnicag obrotowa ze stali nierdzewnej montowang do dna i $ciany
pionowej zbiornika, elementami montazowymi, tancuchem ze stali nierdzewnej — 2 kpl.,
Pompa zatapialna do S$ciekéw wraz ze stopa sprzggajacg, prowadnicami ze stali
nierdzewnej, fancuchem ze stali nierdzewnej, kompletem $rub ze stali nierdzewnej
mocujacych kolano sprzggajace do betonu i prowadnice do $ciany pionowej zbiornika — 2 kpl.,
Komplet orurowania,

Zestaw plywakow do sygnalizacji poziomow i sterowania pracg urzadzen,
sonda hydrostatyczna,

sonda pH,

Zurawiki do obshugi pomp i mieszadet — 1 kpl

Stopy zurawika do obstugi pomp i mieszadet — 3 kpl

Parametry techniczne mieszadet :
Mieszadlo zatapialne o poziomej osi obrotu, ze $miglem o $rednicy D = 400 mm;
n = 700 obr/min ; moc nie wigksza niz P2 = 2,5 kW; 400 V; 50 Hz ; IP68; czujnik temperatury
uzwojen silnika (bimetal) ; czujnik wilgoci w komorze silnika;
kabel zasilajacy 10 mb ;
ilos¢ mieszadet: 2 kpl

Mieszadta bedg pracowaé cyklicznie. Nastawy czasowe pracy mieszadel — z poziomu centralnej
sterowni. Sterowanie powinno uwzglednia¢ jego wylaczenie ponizej poziomu minimalnego zalania
mieszadta.

Parametry techniczne pomp:
— wydajnos¢ Q=251/s
— wysoko$¢ podnoszenia H=5 m
— moc nie wigksza niz P2 = 2,6 kW, n = 1450 obr/min., 50 Hz, 400V, IP68
— czujnik temperatury uzwojen silnika,
— kabel zasilajacy 10 m
— stopa podstawy z kolanem sprzggajacym DN8O
— 1los¢ pomp: 2 kpl

Przy obiekcie nalezy zainstalowa¢ do pomp i1 mieszadet lokalne kolumienki sterownicze z opcja
auto/rgka 1 wylacznikiem awaryjnym.

Reaktor biologiczny SBR (dwukomorowy):

Reaktor biologiczny wykonany zostanie jako zbiornik zelbetowy sktadajacy si¢ z dwoch
identycznych komér SBR o wymiarach 6 m x17,5 m x Hez = 4,5 m kazda - o 1acznej pojemnosci
czynnej 945 m3. Zostanie on przykryty plyta Zelbetowa. W pokrywie beda umieszczone wszystkie
niezbedne do prawidtowe] eksploatacji obiektu otwory montazowe, kominki wentylacyjne itp.
Obliczenia pojemnos$ci reaktorow wykonane zostaty na podstawie wytycznych ATV DVWK .A131.
W reaktorze biologicznym $cieki poddawane beda oczyszczaniu przy pomocy osadu czynnego o
stezeniu ok. 4,0 kgs.m./m 3 . Proces biologicznego oczyszczania $ciekéw odbywal si¢ bedzie w
pelni automatycznie w cyklach 8 — godzinnych (3 cykle na dobe dla jednej komory):

e czas doptywu: 0,5h
e czas reakcji: 50h
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e czas sedymentacji osadu: 15h
e czas dekantacji: 1,0h

Ostateczne czasy zostang ustawione na etapie rozruchu technologicznego.

Wyposazenie technologiczne reaktora biologicznego stanowig (dla dwoch komor):

o Ruszt z dyfuzorami rurowymi drobno pgcherzykowymi — 12 kpl.

« Sonda tlenu wraz z okablowaniem i przetwornikiem — 2 kpl.

« Sonda gestosci — 2 kpl

« Sonda hydrostatyczna — 2 kpl..

o Zestaw ptywakow do sygnalizacji poziomdw i sterowania pracg urzadzen

e Mieszadlo z prowadnicag obrotowg ze stali nierdzewnej montowang do dna i S$ciany
pionowej zbiornika, elementami montazowymi, fancuchem ze stali nierdzewnej — 4 kpl.

« Pompa zatapialna do odprowadzenia osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego — 2
kpl.

o Dekanter ptywajacy z rurg przegubowg DN200 — 2 kpl

o Stopy zurawika do obstugi pomp i mieszadet — 4 kpl

Dodatkowe niezbedne urzadzenia zwigzane z reaktorem biologicznym zainstalowane zostang w
istniejagcym budynku oczyszczalni Sciekdw:

o Dmuchawa napowietrzajaca czg¢$¢ biologiczng — 2 kpl.

o Sprezarka zasilajaca napedy armatury z napedem pneumatycznym — 1 kpl

« Szafa sterownicza dla nowego reaktora - kpl

Parametry rusztu napowietrzajacego:
Ruszt z rur kwadratowych nierdzewnych 80x80x2 z 100 szt dyfuzorow rurowych drobno
pecherzykowych w 6 sekcjach/komora. Kazda sekcja wyposazona w instalacje odwadniajaca.
Podstawa dyfuzora:

o Materiat: PP, dlugo$¢ 1000 mm,

e Mocowanie na ruszcie 1. Gwint wewnetrzny 17 lub 34"

o Uszczelka 1. O-ring, EPDM,

e membrana Materiat EPDM

Parametry techniczne mieszadet:
o Mieszadlo zatapialne o poziomej osi obrotu, ze Smigltem o $rednicy D = 400 mm,;
o n =700 obr/min ; moc nie wigksza niz P2 = 2,5 kW; 400 V; 50 Hz ; IP68; czujnik temperatury
uzwojen silnika (bimetal) ; czujnik wilgoci w komorze silnika;
o kabel zasilajagcy 10 mb ;
o 1ilos¢: 2 kpl/ komora

Parametry techniczne pomp zatapialnej stuzacych do odprowadzenia osadu nadmiernego:

— wydajnos¢ Q =20 m3/h

— wysoko$¢ podnoszenia H= 8 m

— moc nie wigksza niz P2 = 2,0 kW, n = 1450 obr/min., 50 Hz, 400V, IP68

— czujnik temperatury uzwojen silnika,

— kabel zasilajacy 10 m

— stopa podstawy z kolanem sprzegajacym DN65/DN80

— 1lo$¢ pomp: 1 kpl/komora
Przy obiekcie nalezy zainstalowa¢ do pomp i1 mieszadel lokalne kolumienki sterownicze z opcja
auto/rgka i wylacznikiem awaryjnym.
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Dekanter ptywajacy:
— konstrukcja i ptywaki ze stali kwasoodpornej lub PE-HD,
— elementy mocujace i prowadnice ze stali kwasoodpornej,
— uklad stabilizujacy potozenie dekantera,
— odptyw z dekantera przegubowy,
— Woylot DN200,
— 1lo$¢ dekanterow: 1 kpl/komora

Komory zasuw:

Zaprojektowano komore zasuw w postaci suchego zbiornika zlokalizowanego pomigdzy zbiornikiem
buforowym a komorami reaktora SBR. Wymiary wewn. komory zasuw w rzucie 4,0 m x 3,0 m.
Zejscie do komory poprzez wiaz w plycie stropowej za pomocg drabinki ze stali kwasoodpornej. W
komorze zlokalizowane b¢dg zasuwy z napedem elektrycznym do spustu $ciekdw oczyszczonych z
komér SBR DN200 — 3 szt , zasuwa pierwszej fali zanieczyszczen DN100 — 1 szt z napedem
elektrycznym, oraz przeptywomierz $ciekOw oczyszczonych DN 200.

Stacja dmuchaw:

Zrédtem sprezonego powietrza dla systemu napowietrzania drobnopecherzykowego w komorach
nowego reaktora bedzie zespot dmuchaw zainstalowany w istniejagcym budynku oczyszczalni Sciekéw
w pomieszczeniu gdzie obecnie zlokalizowane sg sita przewidziane do demontazu. Dmuchawy
wyposazone beda w obudowy dzwigkochtonne. Sterowanie pracag dmuchaw zasilajacych reaktor
realizowane bedzie w zaleznosci od stgzenia tlenu rozpuszczonego w komorze biologicznej.
Dmuchawy zasilajace reaktor pracowac bedg w uktadzie 1 dmuchawa - 1 komora SBR. Dodatkowo na
oczyszczalni nalezy przewidzie¢ zapasowy stopien sprezajacy na wypadek awarii jednej z dmuchaw
podstawowych jako rezerw¢ magazynowa.

Parametry dmuchaw do napowietrzania komér SBR:
« dmuchawa wyporowa systemu Roots,a
o wymagana wydajno$ci w punkcie pracy: Q=600 m3/h
e przy nadcisnieniu p=550 mbar, ( i cz¢stotliwosci napigcia zasilajacego f=50Hz).
o moc max. silnika nie wigksza niz 15,0 kW.
o Silnik elektryczny wyposazony w czujniki temperatury uzwojen.
o obudowa dzwiekochtonna
o wspolpraca z falownikiem
o Ilo$¢ dmuchaw: 2 kpl
Powyzsze parametry zostaly podane w odniesieniu do warunkéw otoczenia: temperatura 20 °C i
ci$nienie 1013 mbar.

Pomieszczenia dmuchaw — uzupetlnienie powietrza usuwanego przez dmuchawy bezposrednio z
zewnatrz dwiema czerpniami, zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powyzej 30°C poprzez
automatycznie uruchamiany wywiew powietrza z pomieszczenia na zewnatrz.

Stacja dozowania koagulanta:
Parametry stacji dozowania:
o pompa dozujaca o wydajnosci Q = 0-5 l/h, 7bar z reczng regulacja wydajnosci — 2 kpl
o chemoodporny przewod ssawny pompy zakonczony smokiem ssawnym do umieszczenia w
zbiornikach,
e chemoodporne przewody ttoczne do komor reaktora SBR 910 mm utozone w rurach
ostonowych PE - HD,
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7.3 Istniejace zbiorniki retencyjne ZR1, ZR2

Istniejace zbiorniki retencyjne sg to podziemne zbiorniki z tworzywa sztucznego o $rednicy 2,0
m, dt. ok. 10 m i pojemnosci ok. 30 m®. W zbiorniku ZR1 (ob.8) zainstalowane s3 2 pompy zatapialne
z orurowaniem kierujace $cieki do istniejacych reaktorow SBR. W ZR2 (0b.9), ktory jest zbiornikiem
rezerwowym jest jedna pompa podajgca $cieki przed istniejace sito.
Istniejacy zbiornik retencyjny oznaczony jako ob. 9, ktory koliduje z planowang rozbudowa zostanie
zdemontowany natomiast zbiornik retencyjny ob. nr 8 zostanie wykorzystany jako pompownia wod
nadosadowych i $ciekow wilasnych. W tym celu wykonany zostanie rurocigg tloczny pomigdzy
zbiornikiem retencyjnym a projektowanym zbiornikiem buforowym. Do pompowania wod
osadowych i wlasnych zaktada si¢ wykorzystanie istniejagcych pomp zatapialnych zainstalowanych w
zbiorniku retencyjnym.
Istniejacy zbiornik usredniajacy ob. nr 10 na rurociggu odprowadzajacym $cieki oczyszczone po
wykonaniu i1 uruchomieniu nowego zbiornika buforowego i ciggu biologicznego zostanie wylgczony z
eksploatacji.

7.4 Istniejace instalacje w budynku oczyszczalni Sciekow
W istniejagcym budynku oczyszczalni §ciekéw przewiduje si¢ demontaz:
— szesciu istniejacych zbiornikéw (rektorow) wraz z orurowaniem, ktore obecnie petnig funkcje
zbiornikow stabilizacji osadu. Pojemnos¢ calk. kazdego zbiornika wynosi ok.18 m3, $rednica
2,2 m, wysoko$¢ 4,65 m, wykonanie materiatowe: tworzywo sztuczne/laminat.

— sita bgbnowego do oczyszczania mechanicznego

W miejscu zdemontowanych zbiornikow ustawiony zostanie nowy sitopiaskownik, a w
pomieszczeniach po sicie po pracach adaptacyjnych i remontowych zlokalizowane zostang nowe
dmuchawy do napowietrzania projektowanych reaktorow biologicznych SBR.

Pozostate zbiorniki zlokalizowane w budynku petnigce do tej pory funkcje reaktorow
biologicznych zostang wykorzystane jako zbiorniki stabilizacji osadu. Osad do zbiornikéw zostanie
doprowadzony z projektowanych komor reaktora SBR dwoma rurociggami tlocznymi PE-HD @ 90
mm. Wody nadosadowe z zaadaptowanych komdér KTSO zostana skierowane do istniejacego
zbiornika retencyjnego a nastepnie beda pompowane do projektowanego zbiornika buforowego.

8. Sieci technologiczne
Projektuje si¢ nastepujace sieci technologiczne:
e Rurociag sciekow surowych od sitopiaskownika — rury PE100 SDR17 @ 90 mm, @ 160 mm
e Rurociag $ciekdw surowych od sitopiaskownika do zbiornika buforowego — rury PE100
SDR17 @ 250 mm,
e Rurociagi sprezonego powietrza do komor reaktora SBR — rury stal 1.4301, DN125,
e Rurociag $ciekdw oczyszczonych do istn. kolektora sciekow — rury PVC-U, SN§ (3250 mm
e Rurociagg osadu nadmiernego do istn zbiornikow. stabilizacji osadu — rury PE100 SDR17 @ 90
mm
W trakcie wytyczania wykopow pod rurociagg nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w normach jak
réwniez warunki lokalne. Szeroko$¢ wykopu wytyczona tak, aby mozliwe bylo wykonanie
stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. W trakcie uktadania przewodow
nalezy utrzymaé¢ wykop w stanie suchym 1 zabezpieczy¢ go przed naptywem wody gruntowe;j.
Warstwa stanowigca bezposrednie podiloze rury o odpowiedniej no$nosci ma duze znaczenie dla
trwalosci 1 prawidtowego dziatania rurociggu. Dno wykopu nalezy wykona¢ z okre§lonym na profilach
spadkiem i unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. W przypadku naruszenia jej
nalezy dno wyréwna¢ za pomoca odpowiedniego materiatu i zaggsci¢ grunt do pierwotnego stanu .
Wykopy wykona¢ jako wasko przestrzenne umocnione. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
konieczno$¢ ostroznego wykonywania wykopow ze wzgledu na podziemne przylacza istniejacego
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uzbrojenia /gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne/ oraz istniejacy
drenaz. Niektore z nich moga by¢ nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-wysokosciowych.
Przed przystagpieniem do prac nalezy tez uzyska¢ od uzytkownika terenu oraz wtasciciela uzbrojenia
podziemnego informacj¢ o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach.

W pierwszej kolejnosci dno wykopu zasypywac warstwa statej podsypki zageszczonej o grub.
100mm + 0,1DN dla rur do 400 mm . Na warstw¢ podsypki natozy¢ warstwe luzng wyrownawcza
grub.30-50mm. Materiat obsypki uktada¢ roOwnomiernie z obu stron rurociggu warstwami grub. 30 cm
I zageszczac. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ na wysokosci 30 cm nad rurg, a w jej
rejonie szczegdlnie wazne jest rOwnomierne zageszczenie i niedopuszczenie do przemieszczen
poziomych i pionowych .Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 98 % Proctora.

Nalezy tez zwrdci¢ szczegolna uwage na istniejgce uzbrojenie, szczegélnie wodg 1 energie elektryczna.
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy jednak ponownie wystapi¢ do uzytkownika terenu i
wiascicieli instalacji o aktualizacje lokalizacji ich uzbrojenia.

9. Sterowanie pracg oczyszczalni

Szafy sterownicze (szafa sterownicza dla nowego ciggu technologicznego ze sterownikiem
komputerowym polaczonym z komputerem w pomieszczeniu sterowni). Szafy sterujace wyposazone
w wylacznik awaryjny oraz trzypotozeniowe przetgczniki dla kazdego napedu — praca w trybie
automatycznym, wylaczenie, zataczanie w trybie recznym.
System sterowania pozwala ze stanowiska operatorskiego zalacza¢ jak 1 wylacza¢ poszczegdlne
urzadzenia poprzez wybor odpowiedniego trybu pracy - reczna, automatyczna.

System sterowania bedzie umozliwia¢é:

— ustawianie czasOw poszczeg6lnych faz cyklu w zaleznosci od wymogdw eksploatacyjnych

— odczyt przeptywu ilo$ci zrzucanych $ciekéw oczyszczonych na panelu przeptywomierza oraz

na stanowisku (dobowg ilo$¢ S$ciekéw odprowadzanych, tygodniowg ilo$¢ Sciekdéw

odprowadzanych, roczng ilos¢ $ciekow odprowadzanych)
Na stanowisku operatorskim ma by¢ rowniez mozliwo$¢ odczytu:

—  aktualnej fazy cyklu w reaktorze SBR,

—  czas do zakonczenia cyklu,

—  stanu pracy poszczeg6lnych urzadzen,

—  potozen zasuw i przepustnic sterowanych pneumatycznie,

—  poziomdw Sciekow w poszczegolnych zbiornikach,

— czasy pracy poszczegolnych urzadzen,

—  stany awaryjne,
System sterowania bgdzie rejestrowaé adnotacje o zaistnialych awariach, pokazujac na zadanie date,
godzing, rodzaj awarii, czas trwania stanu awaryjnego.
System bedzie rejestrowal czas pracy poszczegélnych urzadzen od momentu uruchomienia
urzadzenia, jak 1 od czasu ostatniego przegladu (czasy miedzyremontowe zrealizowanie na licznikach
kasowalnych). Wszystkie poziomy regulacyjne wyswietlane na stanowisku operatorskim beda
pokazywaly pomiar liczony od dna zbiornika.

10. Bilans mocy

Zestawienie :
| Moc jedn. Moc zainst
LP. URZADZENIE OZNACZENIE | ILOSC | urzadzenia calkowita
kw kW
1 |Sitopiaskownik SP1 1 2,5 2,5
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5 Dmuchawa powietrza — reaktor D1, D2 5 15 30
SBR
3 Pompa zatapialna w zbiorniku 23 2.4 9 26 5.2
buforowym
4 Ml_esza_ld{o zatapialne w 21,22 9 25 5
zbiorniku buforowym
5 |Pompaosaduw SBR1iSBR2 }4.3,5.3 2 2 4
Mieszadlo zatapialne w SBR1 1
6 SBR? 4.1,4.2,5.1,5.2 4 2,5 10
7 fasuwy z napedem elekir. Wig 5 53 34 35 4 0,35 14
omorze zasuw
Istniejace urzadzenia
oczyszczalni sciekow:
8 |dmuchawy do KTSO, prasal- 1 16 16
Srubowo talerzowa, ogrzewanie
oswietlenie
Razem moc zainstalowana: 74,1
Wspotezynnik jednoczesnosci 0,6
Moc pobierana: 44,5

11. Zagospodarowanie odpadéw
Rodzaj 1 sposdb zagospodarowania odpadéw powstajacych po rozbudowie oczyszczalni
scieckow nie ulegnie zmianie. W wyniku rozbudowy oczyszczalni $ciekOw nastgpi natomiast
zwigkszenie produkcji odpadéw do szacunkowe;j ilosci:
e skratki 20 I/Ma:
(20x5200)/(365x1000) = 0,3 m3/d = 110 m3/rok

e piasek 5 I/Ma:
(5x5200)/(365x1000) = 0,07 m 3 /d = 25,5 m3/rok

e Ilos¢ osadu odwodnionego:
Jednostkowy przyrost osadu Am = 0,80 kg s.m./kgBZT 5
Y.aczny przyrost osadu nadmiernego po rozbudowie wyniesie ok.: AG =230 kg s.m./d
Po odwodnieniu na stacji odwadniania (odwodnienie ok. 18 - 20% s.m.) ilo$¢ osadu wyniesie
wyniesie ok. 230/(18X10) = 1,3 m 3 /d = 475 m3/rok.

12. Aspekty BHP

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. z dnia 15
pazdziernika 1993 r.) oczyszczalnia bedzie wyposazona w:

1. instrukcje eksploatacji catej oczyszczalni wraz ze schematem technologicznym,

2. instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dla catej oczyszczalni $ciekow, ze
szczegdlnym uwzglednieniem miejsc i obiektow najbardziej zagrozonych
zatruciami, wybuchem lub utoni¢ciem,

» instrukcje stanowiskowe obslugi maszyn, urzadzen 1 instalacji, zarowno technologiczne,
jak 1 stuzace do zapobiegania lub usuwania skutkéw awarii oraz dotyczace sposoboéw i drog
ewakuacji zalogi,

« instrukcje przeciwpozarowa,

» instrukcje udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
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« tablice ostrzegajace przed niebezpieczenstwem dla zycia lub zdrowia.

Oczyszczalni¢ $ciekow nalezy doposazy¢ w niezbedny i1 wymagany przepisami sprzet ochrony
przeciwpozarowej i BHP.
6) Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu
wystepujace wzdhluz trasy obiektu
Nie dotyczy.

7) Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen
budowlanych

a) Ogrzewczych

Nie dotyczy.

b) Chlodniczych
Nie dotyczy.

c) Klimatyzacji
Nie dotyczy.

d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
Nie dotyczy.

e) Wodociggowych i kanalizacyjnych,
Nie dotyczy.

f) Gazowych,
Nie dotyczy.

g) Elektroenergetycznych,

Podstawa opracowania
e Projekt istniejacej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Wojtowa
e PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym,
e PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,
e PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow,
PN-EN 60529- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP),
PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne,
PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,
PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa - Cz¢s¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia

Przedmiot opracowania:
Celem opracowania jest projekt elektryczny wykonawczy przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni §ciekow w miejscowosci Lipinki

Zakres opracowania:

Projekt instalacji elektrycznych obejmuje swoim zakresem nast¢pujace zagadnienia:
Rozdzielnice RG i system AKPIA.
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Rozdzielnica RG

Rozdzielnica RG bedzie w nowo wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni. Tablice TR TO
"ZASILANIE PSZOK" w korytarzu wejsciowym budynku technologicznego do likwidacji, obowdy z
tych tablic przelaczy¢ do rozdzielnicy RG lacznie zp podlicznikiem energii dla PSZOK. Do
rozdzielnicy nalezy podlaczy¢ wszystkie istniejace instalacje oraz rozdzielnie wykorzystywane
dotychczas. Uwaga: Instalacje elektryczne w istniejgcym budynku nie ulegaja modernizacji. Dla
sprawnej wymiany rozdzielnicy RG przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie by samg wymiang dokona¢ w
jak najkrotszym czasie. W rozdzielnicy RG nastepuje rozdziat z uktadu TN-C na TN-S. Rozdzielnice
RG wykonaé jako gotowy prefabrykat trzypolowy 2000x800x400 z plyta montazowa, na cokole 0
wysokosci 100mm, IP54 w I klasie izolacji.

Instalacje oSwietleniowe SBR

Na reaktorze zainstalowaé 4szt halogenowych LED 50W na shupach ocynkowanych o
wysokosci 3m umiejscowionych w naroznikach obiektu SBR. Wszystkie instalacje o$wietleniowe
podtaczy¢ do rozdzielnicy RG.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Poza zakresem opracowania

System sterowania

System sterowania oparty jest na programowalnym PLC i panelu HMI umieszczonymi w
rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy RG nalezy rowniez zabudowac pigcioportowy switch przemystowy
100MBit/s. Do switcha podiaczy¢, sterownik PLC, Panel HMI oraz dwa przetworniki pomiarowe z
reaktorow SBR.

Zastosowac¢ sterownik modutowy, ktéry umozliwial bedzie w przysztosci tatwa rozbudowe
systemu sterowania. Sterownik ma by¢ wyposazony w dwa porty ETHERNET i gniazdo kart SD do
szybkiego odzyskiwania systemu.

Panel HMI oprogramowa¢ dwupoziomowo — dla OPERATORA (6w) i TECHNOLOGA.
OPERATOR ma mie¢ mozliwo$¢ nastaw parametréw podstawowych, natomiast TECHNOLOG ma
mie¢ dostgp do parametrow krytycznych pracy obiektu. W panelu nalezy zainstalowac¢ karte SD o
pojemnosci 16GB, ktora bedzie stuzy¢ do rejestracji parametréw pracy oczyszczalni. W razie
koniecznosci bedzie mozna odczyta¢ parametry 1 podda¢ analizie.

Algorytm sterowania zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
Parametry pracy regulowane bgda na podstawie nastepujacych danych:

OBIEKT
Pomiar Element wykonawczy ZR ZB SBR1 | SBR2 KTSO
Poziom MIN Ptywak 10m X X X X Pomiar istn
Poziom MAX Ptywak 10m X X X Pomiar istn
Poziom w Sonda hydrostatyczna
zbiorniku 4.20mA 0..6m X X X X
TLEN/TEMP. Cyfrowa sonda optyczna X X
Gestose Cyfrowa sonda optyczna X X
oH Cyfrowa sonda X
amperometryczna

»ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650
45



Uwagi koncowe

Po ostatecznym zabudowaniu urzadzen, a przed odbiorem robdt elektrycznych nalezy
sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg. Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawce realizujacego projekt (wg niniejszego opracowania) obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisOw inorm, w odniesieniu do szczegdtow, ktore w niniejszym projekcie nie
zostaly ujete. Prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z instrukcja
przygotowana przez Wykonawce. W czasie eksploatacji urzadzen i instalacji nalezy przestrzegaé
odpowiednich przepisow wydanych w tym zakresie. Naprawy urzadzen i instalacji moga by¢
dokonywane w stanie beznapigciowym przy odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy pod
wzgledem bhp.

h) Telekomunikacyjnych,
Nie dotyczy.

i) Piorunochronnych,
Instalacja odgromowa
Poza zakresem opracowania

Instalacja uziemiajaco-wyrownawcza

W nowoprojektowanym budynku reaktorow SBR wykona¢ instalacj¢ uziemiajaco-
wyrownawcza. W zakresie instalacji uziemiajacej nalezy wykonac:

Uziom fundamentowy plaskownikiem FeZn 40x5mm ulozonym w fundamencie budynku.
Plaskownik uktada¢ dtuzszym bokiem w pionie przy dnie wykopu, mocowaé przy uzyciu uchwytow
wbitych w podtoze co 2,5m. Tak utozony uziom przyspawac do pretéw zbrojeniowych co 2m. Uziom
nalezy umiesci¢ tak aby ze wszystkich stron byt otoczony warstwa betonu o grubosci co najmniej 5
cm. Do uziomu przyspawa¢ przewody uziemiajace.

Przewody uziemiajace instalacji poprowadzi¢ do gory na zewnatrz fundamentu do wysokosci
okoto 1 m nad poziomem gruntu. Przewody uziemiajace prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji
wodnej taw fundamentowych. Przed ostatecznym zabetonowaniem fundamentéw nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ utozenia uziomu fundamentowego, jego zespawania ze zbrojeniem 1 wyprowadzeniem
przewodéw uziemiajacych i odprowadzajacych. Nalezy sprawdzi¢ cigglo§¢ galwaniczna uziomu
przewodoéw uziemiajacych i odprowadzajacych.

W obrebie reaktoréw wyprowadzi¢ bednarki oraz podtaczy¢ przewodem LgY Zzo 6mm:

» metalowe konstrukcje wsporcze, podesty schody, balustrady, drabiny technologiczne,

* ramy zespotow pompowych,

» konstrukcje tras kablowych,

* rurociagi stalowe,

Przewodem LgY Zo 4mm przylaczy¢: - armatur¢ rurociggow technologicznych, zawory,
przepustnice, napedy. Potgczenia wykonaé przy pomocy typowych zaciskow dostosowanych do
przekrojow przewodow 1 przylaczanych elementéw. Elementy przewodzace instalacji 1 urzadzen
technologicznych uziemi¢ w taki sposdb, aby rezystancja przejscia miedzy nimi oraz rezystancja w
stosunku do uziomu nie przekraczal Rmax=10€2.

Uziemienie urzadzen znajdujacych si¢ w obrabie pomieszczenia objetego ochrong, musza tworzy¢
wspolny, ekwipotencjalny obwdd elektryczny. W tym celu nalezy zapewni¢ cigglo$¢ sieci
uziemiajacej, niezawodno$¢ potaczeh oraz wymagang rezystancji uziemienia. Stan 1 skuteczno$¢
srodkéw ochrony antyelektrostatycznej nalezy kontrolowac zawsze po dokonaniu jakichkolwiek zmian
w oprzyrzagdowaniu lub w warunkach przebiegu procesu technologicznego.

Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczng zaprojektowano uktadzie sieciowym TN-S. Jako podstawowg ochrong od
porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacj¢ robocza i ochronng kabli, przewodoéw 1 urzadzen.
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Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacji  400/230V,
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Wylaczenie jest zrealizowane za pomoca wytacznikow
nadmiarowo pradowych i1 wktadek bezpiecznikowych topikowych zabezpieczajacych poszczegdlne
obwody odbiorcze. Jako uzupeklienie ochrony podstawowej zastosowano takze wylgczniki
roznicowopradowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RG zastosowa¢ ochronniki przepie¢ kl. B+C stosowanych do wyrownywania
potencjatlow w obiekcie 1 ograniczania przepig¢ w instalacjach elektroenergetycznych pochodzacych
od bezposredniego i1 posredniego uderzenia pioruna.

J) Ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt jest wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu. Wylgcznik
przeciwpozarowy spowoduje wylaczenia zasilania podstawowego i rezerwowego. Wszelkie przepusty
i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odporno$¢ ogniowg roéwng odpornosci tego
oddzielenia. Przy przejsciach instalacyjnych przez $ciany i strop z pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej zastosowa¢ przepust ogniochronny systemowy kombinowany PROMASTOP®
Kombischott Typ S lub jego odpowiednik. Zastosowane materiaty ogniochronne musza by¢
atestowane i montowane zgodnie z instrukcja producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je
opisa¢ podajac typ uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowa i datg wykonania.

8) Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen
1. Opis stanu istniejacego

Zasilanie obiektu OS w m. Wéjtowa odbywa sie z napowietrznej stacji transformatorowej
bedacej na majatku Inwestora.

Uktad sieciowy zasilania TN-C. WLZ wykonany kablem YAKY 4x120mm?2

Uklad sieciowy na terenie obiektu TN-S rozdzial nastgpuje istniejacej rozdzielni gtownej
umiejscowionej w korytarzu wejsciowym obiektu oczyszczalni.

2. Stan projektowy
2.1 Zasilanie podstawowe

Oczyszczalnia zasilana bedzie z dotychczasowego zrodta zasilania. WLZ nie ulega zmianie.
Istniejacy uktad licznikowy pozostaje bez zmian. Przed zakonczeniem modernizacji nalezy wystapic
do PGE dystrybucja o zwigkszenie mocy do 50 kW.

2.2 Zasilanie rezerwowe
Agregat pozostaje bez zmian, nalezy jedynie przelaczy¢ kabel zasilajacy zgodnie ze schematem
nr 3.

3. Bilans mocy:

| Moc jedn. | Moc zainst
LP. URZADZENIE OZNACZENIE|ILOSC| urzadzenia | calkowita
kW kW
1 (Sitopiaskownik SP1 1 2,5 2,5
2 |Dmuchawa powietrza — reaktor SBR D1, D2 2 15 30
3 Pompa zatapialna w zbiorniku P3, P4 9 26 5.2
buforowym
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4 Mieszadto zatapialne w zbiorniku MS1, MS2 5 25 5
buforowym
5 |Pompa osadu w SBR1 i SBR2 P5,P6 2 2 4
6 |[Mieszadto zatapialne w SBR1 i SBR2 II\\A/ISS%” I:\/I/ISS%' 4 2,5 10
7 Zasuwy z napgdem elektr. w komorze 32,33 3.4, 35 4 0,35 14
Zasuw
Istniejgce urzadzenia oczyszczalni
sciekéw: dmuchawy do KTSO, prasa
8 srubowo talerzowa, ogrzewanie ) 1 16 16
oswietlenie
Razem moc zainstalowana: 74,1
Wspotczynnik jednoczesnosci 0,6
Moc pobierana: 44,5
Yo Yol = T 1Sy ¢= 1 (01117 - 74,1 kW
Przy wspOlczynniku JedNOCZESNOSCT ...uvviiiiiie ittt 0,6
IMIOC SZCZYEOWA ...ttt bbbttt sn e e b 44 5kW

Pradszezytowyprzycosg = 0,94

Fer

I, =—— = 68,44
(43 =1l =cosg)
3.1 Spadki napiecia:
st = X EP L o0 dlaobwod Sif
= T F — ainodwoadutroffozowego
Yy=3=U;
at, = 2 EP L o — dlaobwodujed f
Y = T o o o F - poowoaueanofazowe go
ry*5=U;

AU, = AUsg0p

Rozpatrzono dla doboru WLZ ST<->RG
i 100 « Psz = L 100 = 44300 = 45
T y=S5+U T 35+ 120 +(400%)

0,27

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-52 dopuszczalny spadek napigcia od ztacza do konca dowolnego

obwodu odbiorczego instalacji nie moze przekraczac 4%

3.2 Bateria kondensatorow
Q.. = P » (tang, — tang,) = 86,6 = (0,88 — 0.4) = 21kVar

Dobrano bateri¢ kondensatoréw o 21kVar o czterech stopniach regulacji, wspotczynnik mocy po

kompensacji cos@=0,94
Sprawdzenie warunkow skutecznos$ci ochrony od porazen

Nalezy metodg pomiarowg sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz rezystancji izolacji

przewodow 1 kabli.

9) Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w

tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calo$¢ techniczno-uzytkows.

Nie dotyczy.
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10) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej w oparciu o:

— postanowienia rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 17 wrzes$nia
2021 r. ,w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej” (Dz.
U. z dnia 17 wrze$nia 2021 r. poz. 1722). Przedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg ds zabezpieczen
ppoz. na podst w/w rozporzadzenia.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.);

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24 lipca w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Nie dotyczy.

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznos$ci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych
do celéow projektowych

W obiekcie nie sg przechowywane, przerabiane badz magazynowane materialy niebezpieczne
pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr109, poz.719).

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Na podstawie dyspozycji §212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z
2002 roku .Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmian) przedmiotowy obiekt — nie dotyczy. Na przedmiotowej
dzialce znajduje si¢ istniejacy budynek techniczny oczyszczalni $ciekéw w ktorym znajduja sig¢
zbiorniki - reaktory oraz pomieszczenia dla obstugi. Pomieszczenia te nie sg przeznaczone na pobyt
ludzi.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
si¢ na zewnatrz pomieszczen,

Przedmiotowy obiekt jakim jest zbiornik techniczny wielokomorowy nie jest budynkiem - nie
dotyczy.
Istniejacy budynek techniczny ze wzgledu na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania klasyfikowany jest
jako - PM.
Przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnac;ji:
Parter — do 3 os6b w kazdym pomieszczeniu

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,
Obiektem jakim jest istniejacy budynek techniczny zawiera jedng stref¢ pozarowa PM.
Powierzchnia maksymalna strefy pozarowej okreslona przepisami Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmian.) - w przedmiotowym przypadku nie jest
przekroczone.
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f) maksymalng gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
W przedmiotowym obiekcie - nie dotyczy. W istniejacym budynku w pomieszczeniach
magazynowych i technicznych gestos¢ ta nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m2.
g) informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Na podstawie dyspozycji §212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z
2002 roku .Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmian) - przedmiotowy obiekt jakim jest zbiornik techniczny
wielokomorowy nie jest budynkiem — nie dotyczy.
h) informacje o wystepowaniu materialéow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
Przedmiotowy obiekt jakim jest zbiornik techniczny wielokomorowy nie jest budynkiem — nie
dotyczy.
i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
Przedmiotowy obiekt jakim jest zbiornik techniczny wielokomorowy nie jest budynkiem — nie
dotyczy.
j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
Przedmiotowy obiekt jakim jest zbiornik techniczny wielokomorowy nie jest budynkiem - nie
dotyczy.
k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
Przedmiotowy obiekt jakim jest zbiornik techniczny wielokomorowy nie jest budynkiem - nie
dotyczy. Nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej dla strefy ZL III istniejacego budynku.
Wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru jak dla jednostek osadniczych nie mniej
jednak niz 20 dm3/s i1 bedzie realizowana za pomoca istniejagcych hydrantow zlokalizowanych w
odlegtosciach do 75 m najblizszy zlokalizowany na dzialce inwestora.
I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne,
Przedmiotowy obiekt jakim jest zbiornik techniczny wielokomorowy nie jest budynkiem - nie
dotyczy.
Lokalizacja projektowanego obiektu spetnia wymagania przepiséw § 12 ust. 271 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmian.) -
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno--budowlanym
Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagane wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym.

11) Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy
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Postanowienia koncowe

Ochrona praw autorskich.

Niniejszy projekt architektoniczny podlega prawom autorskim, powielanie i wprowadzanie zmian bez
zgody autora jest zabronione. Podstawa prawna — Ustawa , Oprawie autorskim i prawach
pokrewnych” z dnia 04.02.1994r (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

Informacja o mozZliwosci wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego

Na podstawie art. 36a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207.2003 z pézniejszymi
zmianami) mozliwe jest wprowadzanie nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego,
bez konieczno$ci ponownego zatwierdzania projektu budowlanego zamiennego. Zmiany te muszg by
uzgodnione, przed zamiarem ich wprowadzenia, przez autora projektu i on oceni, czy nie przekraczaja
dopuszczalnego zakresu ,,odstepstw nieistotnych”.
Jako ,, ...Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowg jest dopuszczalne 0 ile nie dotyczy:
1. Zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,
2. Charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dlugosci, szerokosci i liczby kondygnacji,
3. Zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne,
4. Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,
5. Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien,
pozwolen, i innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczegdlnymi. .... ,,

Zamiar wprowadzenia zmian do projektu winien by¢ sygnalizowany projektantowi przed ich
wprowadzeniem.

Libusza, marzec 2022 r.

Zespol projektowy

Konstrukcje- projektant Konstrukcje - sprawdzajacy

mgr inz. arch. Marek Krzyszton mgr inz. Marcin Gargas

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
upr. nr MAP/0029/PWOK/04 upr. nr MAP/0100/PWOK/14

tech. bud. Michal Krzyszton

Instalacje elektryczne — projektant Instalacje elektryczne - sprawdzajacy
mgr inz. Jozetf Wojtas mgr inz. Bartosz Budzik

specjalnos¢ instalacje elektryczne specjalnos¢ instalacje elektryczne

upr. bud. nr UAN.I-8340/A-68/86 upr. bud. nr E-217/02

Instalacje sanitarne — projektant Instalacje sanitarne - sprawdzajacy
mgr inz. Arkadiusz Pamuta mgr inz. Katarzyna Kosiba-Pamuta

specjalnos¢ instalacje sanitarna specjalnos¢ instalacje sanitarne

upr. bud. nr MAP/0244/PWQS/10 upr. bud. nr MAP/0291/PWBS/19
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