Opis do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. Poz. 1133)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekow

Lokalizacja obiektu:
Jedn. ewidencyjna: 120505-2 Lipinki
obreb: 120505-2.0006 Wojtowa
dzialka ewidencyjna nr: 1612, 1613, 1614

Imi¢ 1 nazwisko inwestora, adres:
Gmina Lipinki

Lipinki 53, 38-305 Lipinki

Imi¢ 1 nazwisko,
adres projektanta sporzadzajacego informacje.
mgr inz. arch. Marek Krzyszton

Biala Nizna budynek SZPU
33-330 Grybow
tel. 693 533 076

Informacja bioz.doc



Opis do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego jakim jest rozbudowa i przebudowa istniejacej

10.

11.

oczyszczalni Sciekow

Roboty ziemne - prace zwigzane z wykonaniem wykopow pod ptyte fundamentowa, zbiorniki

Roboty ciesielskie - wykonywania deskowania ptyty fundamentowe;j, stropow.

Roboty betoniarskie - zwigzane z wykonywaniem ptyty fundamentowej i innych robdt zelbetowych Mie-
szanka betonowa do wykonywania elementéw konstrukcyjnych wykonywana bedzie w zaktadach prefabry-
kacji betonu; transportowana oraz wbudowywana przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Roboty zbrojarskie - wykonywanie zbrojenia elementéw konstrukcyjnych zelbetowych takich jak: plyty
fundamentowe, $ciany zbiornikoOw oraz ptyty stropowe.

Roboty monterskie — montaz elementéw stalowych barierek, schodow i podestu przygotowanych w zakta-
dzie wytworczym i przetransportowane na plac budowy.

Roboty dekarskie i blacharskie - wykonanie obrobek blacharskich.

Roboty izolacyjne - wykonanie izolacji p.wilg. 1 p.wodnej. pionowych i1 poziomych oraz wykonanie izola-
cji termicznej $cian zewnetrznych.

Roboty podlogowe - wykonywanie warstw podposadzkowych oraz posadzek, podtdég na stropach projekto-
wanych zbiornikow Zelbetowych.

Roboty instalacyjne - wykonywanie instalacji wewnetrznych elektrycznych, sanitarnych oraz instalacji ze-
wnetrznych - podiaczenie instalacji wewnetrznych do sieci zewngtrznych, instalacji piorunochronne;.
Roboty tynkarskie - wykonywanie tynkdw zewngtrznych z gotowych mas tynkarskich (tynk cienkowar-
stwowy chronigcy izolacje termiczng przed czynnikami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicz-
nymi.

Roboty malarskie i impregnacyjne - impregnacja elementéw stalowych narazonych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

1. Rozbudowa i przebudowa istniejgcej oczyszczalni sciekow

2. Zapoznanie pracownikdéw z projektem budowlanym.

3. Przygotowanie placu budowy.

4. Wytyczenie reaktora biologicznego i1 okreslenie potoZenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych

znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonanie rob6t ziemnych.

Wykonanie zbiornikow zelbetowych.

7. Uktadanie rur. W przypadku wykonywania przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
ostonowych.

8. Montaz studni rewizyjnych z armatura odcinajaca.

9. Proby szczelnosci.

10. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

11. Zasypanie wykopow i uporzadkowanie placu budowy.

Al

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Przedmiotowa dzialka jest zabudowana istniejacym budynkiem oczyszczalni $ciekdw oraz infrastrukturg
techniczng.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Przy realizacji przedmiotowego zadania nie wystepuja prace szczegoOlnie niebezpieczne w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. wymagajace instruktazu. Prowadzone prace
sa typowe, wykonywane z typowych materialdéw budowlanych przy uzyciu powszechnie stosowanych narzedzi.

a) linie energetyczne
b) sie¢ infrastruktury podziemne;j
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c¢) linie komunikacyjne
d) prace ziemne

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.
a) ostre wystajace elementy: przy montazu przewodow
b) przemieszczajace si¢ maszyny przy robotach ziemnych
¢) podchwycenie przez przemieszczajace si¢ maszyny lub jej elementy: wykonanie wykopoéw koparka,
przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka, przygotowanie deskowania pitami tarczowymi
d) hatas w czasie pracy maszyn 1 narzedzi mechanicznych
e) powierzchnie gorgce przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych
f) promieniowanie cieplne przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych
g) zatrucie organizmu $rodkami chemicznymi w czasie dodawania §r. chemicznych do mieszanki betono-
wej
h) porazenie pradem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi
1) wysitek fizyczny: wystgpuje podczas wykonywania wigkszosci prac

A. zagrozZenie przysypania ziemia w trakcie prowadzonych prac ziemnych.
Prace przy wykonywaniu wykopdéw wykonywaé przez co najmniej 2 pracownikéw (drugi pracownik jako
ubezpieczajacy).
Teren wokot wykopow zabezpieczy¢ i otoczy¢ kolorowa tasma, oraz umiesci¢ w widocznych miejscach tablice
ostrzegawcze i informacyjne z napisem ,,Uwaga! Glebokie wykopy” w celu uniknigcia wypadku przez osoby
trzecie.

B. zagrozenie spowodowane uzytkowaniem narzedzi recznych, urzadzen elektrycznych i
elektronarzedzi takich jak:
pita tarczowa, pita r¢gczna elektryczna lub spalinowa, betoniarka, wiertarka, mtoty udarowe wiercaco-kujace itp.
Dla zminimalizowania skali zagrozen nalezy:
1. wykona¢ zadaszenie nad stanowiskiem betoniarki
2. stanowiska pily tarczowej utrzymywaé w nalezytym porzadku
3. tymczasowa instalacja zasilajgca plac budowy winna by¢ umieszczona na stojakach lub powinna by¢
podwieszona, kable zasilajace, przedluzacze winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami branzowymi
przez uprawnionego elektryka 1 sprawdzone pod wzgledem skuteczno$ci zerowania opornosci izolacji.
Samodzielne przerébki instalacji elektrycznej sg zabronione.
4. dla zabezpieczenia przed osobami postronnymi umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze
z napisem: ,,Uwaga! Napigcie! Nie dotykac”
5. w godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi

C. zagrozenie upadku z wysokosci przy robotach zwiazanych z wykonywaniem prac elewacyjnych.
Ryzyku upadku z wysoko$ci ponad 1,0 m stwarzajg roboty izolacyjne oraz tynkarskie przy wykonywaniu $cian
zelbetowych, robdt dociepleniowych, montazowych. W celu zminimalizowania ryzyka wystapienia w/w
zagrozen nalezy przy wykonywaniu robot izolacyjnych i1 tynkarskich $cian zastosowaé odpowiednie
rusztowania. Rusztowania zewngtrzne do prac elewacyjnych powinny by¢ sprawdzone i odebrane z
dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji ro-
bot szczegdlnie niebezpiecznych.

Do prac szczegblnie niebezpiecznych moga by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz wymogow
regulowanych ogoélnymi przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy takich pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Nadzor nad tymi pracami sprawuje bezposrednio
kierownik robdt, ktory udzieli pracownikom odpowiedniego instruktazu, ustali imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy wykonywaniu poszczeg6lnych czynnosci.
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6.
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Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwo wynika-

jacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedz-
twie, w tym zapewniajacych sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek poza-
ru, awarii i innych zagrozen.

ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie stref niebezpiecznych
przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ 1 oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

okreslenie, na podst. projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot

w czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykona¢ obudowe wylacznie z
zabezpieczonej cze¢sci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowana, z uzyciem wcze$niej przewi-
dzianych urzadzen mechanicznych - wykonanie wejs$¢ (zej$¢) do wykopow dla wykopoéw o glebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu. Odleglo$¢ miedzy zejSciami nie powinna przekracza¢ 20 m.
kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego obudowy lub skarp
tymczasowa obudowa wykopow nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabez-
pieczen nie przewiduje inaczej

punkt zsypu odbojnice zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem si¢ przy dostawie masy betonowej po-
jazdem - odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawal-
nicze, ochronniki stuchu)

przerwy w pracy (wysitek fizyczny)

sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzegdzia - sprzet gasniczy

Libusza, marzec 2022 r. Projektant

mgr inz. arch. Marek Krzyszton
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/065/2019
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