RGK.6220:1:2022 Lipinki, dnia 18.03.2022 r.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.
80 wust. 2, art. 84, art. 85 wust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.
247, ze zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839).

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 24.01.2022 r. Gminy Lipinki , 38-305 Lipinki 53, w imieniu ktorej dziata
pelnomocnik Pan Andrzej Hul adres do korespondencji: "ZBuDRUG" Sp. z 0.0., 38 - 306
Libusza 696 w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekow
w miejscowosci Wojtowa, Gmina Lipinki” na dziatkach o nrew. 1612, 1613, 1614,

po uzyskaniu opinii

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, pismo znak spr.:
ON-NZ.90831.1.2.3.2022 z dnia 03.03.2022 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
pismo znak znak. spr.: ST-II 4220.19.2022.GK z dnia 28.02.2022 r., Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Zarzad Zlewni w Jasle, pismo znak spr.: RZ.Z7S8.2.435.14.2022.AK
z dnia 08.03.2022 r

I. Stwierdzam zgodno$¢ lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki oraz studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania Gminy Lipinki.

II. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszezalni Sciekow w
miejscowosci Wojtowa, Gmina Lipinki” na dziatkach o nrew. 1612, 1613, 1614.

III. Okreslam wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 :

- lokalizacja i zabezpieczenie baz materialowych w sposob uniemozliwiajacy
zanieczyszczenie gleby i wody materiatami oraz odpadami z budowy,
- stosowanie sprawnego sprzetu



IV.

- przeprowadzenie prob szczelnosci na nowobudowanych rurociggach

- wyposazenie oczyszczalni w agregat pradotworcezy,

- prowadzenie selektywnej zbiorki odpadow,

- magazynowanie odpadéw niebezpiecznych w specjalistycznych pojemnikach lub na
utwardzonej powierzchni w sposéb zabezpieczajac srodowisko gruntowo-wodne na
terenie zabezpieczonym przed dostgpem oséb trzecich,

- wyposazenie oczyszczalni w sorbenty i materiaty umozliwiajace zneutralizowanie
ewentualnych wyciekéw w sytuacjach awary] nych ,

- w przypadku wystapienia skazenia podloza, wybranie gruntu i wywiezienie go do
neutralizacji przez uprawniony podmiot.

Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigeia, ze szczegdlnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych zasobow naturalnych:

1. Nalezy zapewni¢ odpowiednig organizacj¢ robdt aby na skutek braku porzadku,
niewladciwego zabezpieczenia maszyn, urzadzen i samochodéw, nie doszto do
zanieczyszczen w §rodowisku przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakos¢ sprzetu,
jak i jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja.

2. W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, wykonawce
zobowiazuje sie do sprawdzenia go do czy materialy uzyte do budowy posiadaja
odpowiednie dokumenty normalizacyjne lub certyfikacyjne.

3. Uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne musza spelnia¢
ustalone wymagania ochrony §rodowiska dopuszczajace je do obrotu.

4. Nalezy dopilnowa¢, by naprawiono wszystkie szkody powstale w wyniku
korzystania z terenu czasowo zajgtego dla potrzeb budowy.

5. Nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem
ciezkiego sprzetu mechanicznego oraz stosowaé wylacznie do prac budowlanych
maszyn i urzadzen w dobrym stanie technicznym oraz eliminowa¢ prace maszyn i
urzadzen na biegu jalowym.

6. W celu ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich nalezy prowadzi¢ prace
budowlane pod wzgledem oddzialywania akustycznego wylgcznie w porze dzienne
w godzinach od 6.00 do 22.00

7. Spowodowaé aby urzadzenia emitujgce hatas o duzym nat¢zeniu nie pracowaty
réwnoczesnie.

8. Wytwarzane odpady nalezy segregowac i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu
oraz zapewni¢ ich regularny odbidr, by zabezpieczy¢ $rodowisko przed
ewentualnym zanieczyszczeniem.

9. Nalezy prowadzi¢ prace w sposéb wykluczajacy zanieczyszczenie gruntu lub wod
ewentualnymi wyciekami plynow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do prac.



UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 24.01.2022 r. Gminy Lipinki , 38-305 Lipinki 53, w imieniu ktorej dziata
pelnomocnik Pan Andrzej Hul adres do korespondencji: "ZBuDRUG" Sp. z 0.0.,38 - 306
Libusza 696 zwrécil sie do Wojta Gminy Lipinki o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia pn.: ,Rozbudowa i przebudowa
istniejacej oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wojtowa, Gmina Lipinki” na dziatkach o
nrew. 1612, 1613, 1614.

Do przedmiotowego wniosku dotgczono: kartg informacyjna przedsigwzigcia (zwana dalej
KIP), poswiadczone przez wlasciwy organ kopie map ewidencyjnych obejmujgce tereny na
ktorych bedzie realizowane przedsigwzigcie, mapy W spali zapewniajacej czytelnose
przedstawionych danych z zaznaczonymi przewidywanymi terenami, na ktérych bedzie
realizowane przedsiewzigcie wraz z Wwyznaczonymi odlegto$ciami potencjalnego
oddziatywania na $rodowisko, wypisy z rejestru gruntow, pelnomocnictwo wydane przez
Inwestora dla Pana Andrzeja Hul adres do korespondencji: "ZBuDRUG" Sp. zo.0.,38 -306
Libusza 696.

Z analizy KIP wynika, ze powierzchna terenow przewidzianych pod planowane
przedsiewzigcie znajduje si¢ w catosci na terenie Gminy Lipinki. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzige
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na érodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839),
przedmiotowe przedsigwzigcie zaliczane jest do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, dla ktérych moze by¢ wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko. W zwiazku z tym, w mysl art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz.
U. z 2021r. poz. 247, ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa 00" planowane przedsigwzigcie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia Wojt Gminy Lipinki zawiadomil pismem z dnia 02.02.2022 r.
RGK.62202.1.2022 r.  poprzez obwieszczenie — strony o0 WsZzczgeiu postepowania
administracyjnego, informujac o mozliwosci zapoznania si¢ z tre$cig wniosku oraz jego
zatacznikami osobiscie lub przez pelnomocnika z aktami sprawy. Zadna ze stron nie wniosia
uwag ani wnioskow do sprawy.

Dla przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, wymagane
jest rozstrzygniecie o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przez
Wojta Gminy. W zwigzku z powyzszym wystapiono do:
o Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego W Gorlicach, ktory
w pi$mie znak spr. : ON-NZ.90831.1.2.3.2022 z dnia 03.03.2022 r wyrazil opinig, iz
w/w. przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko,



e Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, ktory Postanowieniem
znak spr. ST-1I 4220.19.2022.GK z dnia 28.02.2022 1, stwierdzit, ze dla planowanego
przedsiewzigcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko,

o Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jasle, ktory w pis$mie znak: RZ.778.2.435.14.2022.AK z
dnia 08.03.2022 r, ktory stwierdzit, iz dla planowanego przedsigwzigcia
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko nie jest wymagane.

Po zapoznaniu si¢ z kartg informacyjna przedsigwzigcia ustalono, ze przedmiotem
planowanego przedsi¢wzigcie jest ,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni
$ciek6w w miejscowosci Wojtowa, Gmina Lipinki” na dziatkach o nrew. 1612, 1613,
1614. Planowane przedsigwzigcie obejmuje modernizacjg istniejgcych instalacji
technologicznych oraz budowg nowych obiektow, celem zwiekszenia jej przepustowosci do
aktualnych naplywow oraz standardow jako$ciowych $ciekoéw oczyszczonych. Scieki
doplywaé beda istniejgcymi rurociggami tlocznymi do nowoprojektowanego stopnia
mechanicznego oczyszczania Sciekow, ktdry stanowic bedzie sitopiaskownik w istniejacym
budynku oczyszczalni $ciekow. Urzadzenie ustawione zostanie w hali technologicznej w
miejscu, gdzie obecnie znajduje si¢ 6 kpl zbiornikéw typu BIOVAC przewidzianych w
ramach zadania do demontazu. Na sitopiaskowniku dochodzié bedzie do oddzielenia od
$ciekow czescei statych tj. skratek oraz czesci mineralnych - piasku. Scieki po oczyszczaniu
mechanicznym doptywaé beda grawitacyjnie do projektowanego zbiornika buforowego. W
zbiorniku buforowym zainstalowane bgda dwa mieszadia zatapialne w celu usrednienia ilo$ci
i sktadu $ciekdw oraz zapobiegania sedymentacji osadéw na dnie. Usrednione scieki za
pomocg dwdch pomp zatapialnych pompowane beda dwoma niezaleznymi rurociagami PE-
HD DN110 poprzez sucha komorg zasuw do komor biologicznego oczyszczania Sciekow
SBR 1 oraz SBR 2. Stopien biologicznego oczyszczania Sciekéw skiada¢ bedzie si¢ z dwoch
komor biologicznych SBR1 i SBR2 o lacznej pojemnosci czynnej 945 m3. Kazda z komor
wyposazona zostanie w ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami rurowymi
drobnopecherzykowymi, dwa mieszadla zatapialne, dekanter $ciekdw oczyszczonych oraz
pompe osadu nadmiernego. W komorach zainstalowane zostang sondy pomiarowe poziomu,

pH, gestosci oraz tlenu rozpuszczonego. Komory reaktora pracowa¢ beda cyklicznie, a kazdy
cykl sktada si¢ z nastepujacych faz: napelnianie, mieszanie, napowietrzanie, sedymentacja,
dekantacja. Zdekantowane $cieki oczyszczone odprowadzane beda poprzez komorg zasuw do
istniejacego kolektora $ciekow odprowadzajacego Scieki oczyszczone do odbiornika.

Pomiar ilosci $ciekéw oczyszezonych odprowadzanych do odbiornika realizowany bedzie

za pomoca przeplywomierza elektromagnetycznego o $rednicy DN200. Przeptywomierz
zlokalizowany zostanie w komorze zasuw na zasyfonowanym rurociggu PE-HD DN250.
Odprowadzenie $ciekéw do odbiornika odbywaé bedzie si¢ kolektorem grawitacyjnym
wykonanym z rur PVC o srednicy DN300. Zrodltem sprezonego powietrza dla systemu
napowietrzania drobnopecherzykowego w komorach nowego reaktora bgdzie zespot trzech
dmuchaw zainstalowany w istniejacym budynku oczyszczalni Sciekow. Dmuchawy
wyposazone beda w obudowy dzwigkochtonne. Sterowanie pracag dmuchaw realizowane begdzie
w zaleznosci od stezenia tlenu rozpuszczonego w komorze biologicznej w fazie napowietrzania.



W koncowym okresie fazy sedymentacji powstajaca w komorach reaktora nadwyzka osadu
czynnego przepompowywana bedzie zatapialng pompa osadu do istniejacych zbiornikdw
zlokalizowanych w budynku oczyszczalni zaadaptowanych na komory stabilizacji.
Ustabilizowany osad podawany bgdzie nastgpnie do istniejgcego wezla odwadniania osadu na
istniejacej prasie $rubowo — talerzowej zlokalizowanej w kontenerze technicznym. Instalacja
odwadniania jest nowym obiektem oddanym do eksploatacji w 2020 r i pozostaje bez zmian.
W ramach ograniczenia wplywu niskich temperatur nalezy natomiast wykona¢ obudowe
istniejacej wiaty na kontener osadu. Wiata zostanie obudowana z trzech stron blacha trapezowa,
a od strony frontowej zainstalowana zostanie kurtyna z tworzywa sztucznego.

Teren ten, nie lezy w obszarze szkod gérniczych ani w obszarze objetym ochrong
konserwatorska. Nie wystepuja tam zadne linie energetyczne, cieplownicze, telekomunikacyjne
czy gazociagi, ktore moglyby skomplikowaé realizacje inwestycji. W bezposrednim
sasiedztwie nie ma zbiornikéw wodnych, pomnikéw przyrody, stanowisk dokumentacyjnych,
czy uzytkoéw ekologicznych. Czg$¢ dziatki, na ktorej planowana jest przedmiotowa inwestycja
polozony jest w obszarze siedliskowym Natura 2000 Wistoka z doptywamy PLH1800352.

Na przedmiotowe;j nieruchomosci oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystgpuja

zabytki, w tym zabytki archeologiczne chronione na podstawie przepisow o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami. Na analizowanym terenie nie stwierdzono obszaréw, na
kt6rych przekroczone bylyby standardy jakosci srodowiska. W miejscu realizacji inwestycji nie
wystepujg rowniez obszary wodno-blotne. Dzialki nr 1612, 161, 1614 obreb Wojtowa nie lezg
na obszarze wybrzeza ani gérskim.

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
oznaczony jako 1.NO — tereny istniejacej oczyszczalni $ciekow. Przylegle do oczyszczalni
Sciek6w tereny stanowig lasy i tereny rolne, a najblizsza zabudowa mieszkaniowa oddalona
jest 0 ok. 300 m od planowanych do realizacji obiektow. Dojazd do oczyszczalni stanowi
istniejaca droga utwardzona bez nawierzchni asfaltowe;.

Na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia nie znajdujg si¢ inne
realizowane lub zrealizowane przedsigwziecia moggce prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem.

Omawiana inwestycja na etapie budowy jak rowniez eksploatacji nie pogorszy stanu
érodowiska naturalnego. Technologie robot budowlanych przyjeto ogélnie znang i
powszechnie stosowana spetniajgca wszystkie polskie normy budowlane. Podczas realizacji
inwestycji wystapig krotkotrwate emisje, zwiagzane z fazg budowy.

Zuzycie surowcow oraz energii bedzie wystgpowato zaréwno na etapie realizacji
inwestycji jak tez podczas eksploatacji obiektu. Na etapie realizacji inwestycji zuzycie
surowcow, paliw energii itp. bedzie bardzo niewielkie i krotkotrwate. Obejmowac bgdzie
zuzycie wody, paliwa, materiatow budowlanych i energii.

Nie stwierdza si¢ zagrozenia $rodowiska poprzez emisj¢ odpadow w fazie realizacji
przedsigwzigcia, gdyz rodzaje i ilosci powstatych odpaddw nie stwarzajg wigkszego problemu
z ich unieszkodliwieniem badZ wykorzystaniem.



Oceniajac emisje zanieczyszczen do powietrza mozna stwierdzi¢, iz oddzialywanie bedzie
ograniczone czasowo do fazy realizacji inwestycji, ze szczegolnym uwzglednieniem czasu
pracy urzadzen spalajgcych paliwo, w tym $rodkéw transportu oraz czasu prowadzenia prac
wykonaniu nawierzchni. Zasigg oddzialywania bedzie ograniczony do rejonu bezposredniego
sasiedztwa miejsc realizowanych prac. Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddziatywania
na $rodowisko w zakresie emisji zanieczyszczef do powietrza. Jak wynika z analizy KIP
wody opadowe z projektowanych dachoéw budynkow oraz z powierzchni utwardzonych,
poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych odprowadzane
beda bezposrednio na teren oczyszczalni. Z uwagi na brak wystgpowania negaty wnego
wplywu przedsigwziecia na elementy $rodowiska nie zachodzi konieczno$¢ dodatkowych
rozwigzan i zabezpieczen przed negatywnym wplywem na srodowisko.

Przy zastosowaniu wymienionych w przedmiotowej decyzji srodkow minimalizujgcych wplyw
inwestycji na $rodowisko nie przewiduje si¢ znaczaco negatywnych oddzialywan na
wystgpujace na terenie grupy roslin i zwierzat. Majac na wzgledzie zakres prac objgtych
inwestycja jak i charakter terenu na ktérym roboty beda prowadzone, uznano, ze realizacja
zamierzenia nie bedzie w sposob znaczaco negatywny oddziatywa¢ na srodowisko
przyrodnicze i obszary podlegajace ochronie, a takze na sp6jnosé sieci ekologicznej - Natura
2000. Nie przewiduje si¢ wptywu planowanych obiektow na swobodng migracje zwierzat
i dostep dla nich do ciekéw powierzchniowych.

W rejonie planowanej inwestycji nie wystgpujg obszary wodno — blotne oraz obszary siedlisk
legowych i obszary uj$é rzek. W analizowanym terenie nie ma takze obszaréw o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Teren przedsiewzigcia nie znajduje si¢ w obszarach uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Nie
jest takze polozony na obszarach przylegajacych do jezior oraz terenach zagrozenia
powodziowego. W rejonie inwestycji nie wystgpuja strefy ochronne ujg¢ wod
i obszary ochronne zbiornikéw wod $rédlagdowych.

Biorgc pod uwagg odleglos¢ planowanego przedsigwzigcia od granic pafistwa oraz rodzaje i
wielkoéci emisji, ktére beda wprowadzane do Srodowiska z terenu planowanego
przedsigwziecia, nie przeprowadzano postepowania w sprawie oceny oddziatywania w
kontekscie trans granicznym.

Teren przedsiewzigcia zlokalizowany jest w obrgbie jednolitej czesci wod podziemnych
(JCWP) ,,Libuszanka” o kodzie PLRW2000122182769, typ 12 (potok fliszolwy) bedacej
monitorowana naturalna czg$cig wod, w zlym stanie i zagrozong ryzykiem nieosiagnigcia celu
srodowiskowego, ktérym jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Po analizie zakresu i charakteru przedmiotowego przedsigwzigcia na podstawie materialow
przedtozonych wraz z wnioskiem oraz po uwzglednieniu opinii organow opiniujgcych, Wojt
Gminy Lipinki stwierdzil brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia. Uwzgledniajac uwarunkowania wskazane w art.
62 ust 1 ustawy oo  stwierdzono, ze przy zachowaniu rozwigzan technicznych,
organizacyjnych i srodowiskowych przedstawionych w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia,
realizacja zamierzenia nie wplynie negatywnie na srodowisko. Z uwagi na brak obowigzku
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przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, nie zachodzi konieczno$¢ zapewnienia
mozliwosci udziatu spoleczenstwa w prowadzonym postgpowaniu.

Dzialajac na podstawie art. 10 KPA W¢jt Gminy Lipinki pismem z dnia 09.03.2022 znak spr.
RGK.62220.1.2022 zawiadomil o zakonczeniu postepowania dowodowego. Powiadomit
réwniez o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi materiatami i jednoczesnie wyznaczyt
siedmiodniowy termin na skladania uwag i wnioskow przed wydaniem decyzji.
W wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi i wnioski.

Poniewaz w toku postepowania nie stwierdzono obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy, w niniejszej
decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Sgczu za posrednictwem Wojta Gminy Lipinki w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z
dniem doreczenia organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwotlania. Przed uptywem terminu do whniesienia odwolania decyzja nie
ulega wykonaniu. Wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

3. Niniejsza decyzje dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w art. 72
ust.1 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie udziale
spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. Wniosek
powinien zosta¢ zfozony nie pézniej niz przed uptywem szesciu lat od dnia, w ktorym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia stala
si¢ ostateczna.

Zalaczniki:
1.Charaketrystyka przedsigwzigcia.



Otrzymujg :

1. Inwestor — Gmina Lipinki, 38-305 Lipinki 53
Pelnomocnik inwestora — Pan Andrzej Hul, adres do korespondencji : ,,ZBuDRUG” Sp. z 0.0, 38-306
Libusza 696

3. Strony postepowania — zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa - obwieszczenie BIP, tablice ogloszen-2x,

4, ‘aa

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w.Gorlicach, 38-320 Gorlice, ul. Michalusa 1/2
. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodoyvi‘s;kﬁ -,§3;340'\Stary Sacz, ul. Daszynskiego 3
3. Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa, Wodnego Wody, Polskie , Zarzad Zlewni w Jasle,38-200 Jasto
ul. Modrzejewskiego 12 e, b ‘\‘._




Zalgcznik
do decyzji Wéjta Gminy Lipinki
z dnia 18.03.2022 r. znak: RGK.62220.1.2022

Charakterystyka Planowanego Przedsi¢gwzigcia

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcie jest ,Rozbudowa i przebudowa
istniejacej oczyszczalni Sciekow w miejscowos$ci Wéjtowa, Gmina Lipinki” na dziatkach o
nrew. 1612, 1613, 1614, Planowane przedsigwzigcie obejmuje modernizacje istniejacych
instalacji technologicznych oraz budowg nowych obiektow, celem zwigkszenia jej
przepustowosci do aktualnych naptywow oraz standardow jakosciowych sciekow
oczyszezonych. Teren ten, nie lezy w obszarze szk6d gorniczych ani w obszarze objgtym
ochrong konserwatorskg. Nie wystgpujg tam zadne linie energetyczne, cieplownicze,

telekomunikacyjne czy gazociagi, ktore mogtyby skomplikowac realizacje inwestycji.

W bezposrednim sasiedztwie nie ma zbiornik6w wodnych, pomnikéw przyrody, stanowisk
dokumentacyjnych, czy uzytkow ekologicznych. Czgs¢ dziatki, na ktérej planowana jest
przedmiotowa inwestycja potozony jest w obszarze siedliskowym Natura 2000 Wistoka z
doptywamy PLH180052.

Przyjete rozwigzanie technologiczne oczyszczalni $ciekow zaktada maksymalne
wykorzystanie istniejacych obiektow przy zachowaniu optymalnych kierunkéw przeptywu
oraz zachowaniu maksymalnie niskiego stopnia skomplikowania catego obiektu oraz
spetnieniu zalozonych efektow oczyszczania sciekow. Projektuje si¢ rozbudowg oczyszczalni
$ciekow o dwa nowe ciagi - reaktory biologiczne SBR pracujgce w ukladzie cyklicznym, ktore
beda mogly przyja¢ 100% zakltadanej iloci doptywajacych do oczyszczalni $ciekéw. Reaktory
stanowi¢ beda wraz z nowym zbiornikiem buforowym o pojemnosei czynnej ok. 300 m3 oraz
komorg zasuw jeden zblokowany obiekt wykonany w konstrukeji zelbetowe;j,

zlokalizowany w obrebie istniejgcego ogrodzenia oczyszczalni §ciekéw. Zbiorniki oraz
komora zasuw zostang potgczone z istniejagcym budynkiem oczyszczalni sciekéw
niezbednymi rurociggami technologicznymi oraz instalacja elektrycznag i sterowniczg.

W projektowanym uktadzie technologicznym zaklada si¢ rowniez wykorzystanie
zlokalizowanych w istniejacej oczyszczalni sciekow istniejacych 12 sztuk zbiornikow
tworzywowych jako zbiornikéw tlenowej stabilizacji oraz zaggszczania osad po dokonaniu
niezbednych prac adaptacyjnych.

Scieki doptywaé beda istniejacymi rurociggami ttocznymi do nowoprojektowanego

stopnia mechanicznego oczyszczania Scickow, ktory stanowi¢ bedzie sitopiaskownik
w istniejacym budynku oczyszczalni Sciekow. Urzadzenie ustawione zostanie w hali
technologicznej w miejscu, gdzie obecnie znajduje si¢ 6 kpl zbiornikéw typu BIOVAC
przewidzianych w ramach zadania do demontazu. Na sitopiaskowniku dochodzi¢ bgdzie do
oddzielenia od $ciekoéw czesci statych j. skratek oraz czgsei mineralnych - piasku.

Scieki po oczyszczaniu mechanicznym doptywaé beda grawitacyjnie do projektowanego
zbiornika buforowego. W zbiorniku buforowym zainstalowane bedg dwa mieszadla
zatapialne w celu usrednienia ilosei 1 sktadu éciekéw oraz zapobiegania sedymentacji
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osadow na dnie. Usrednione scieki za pomoca dwoch pomp zatapialnych pompowane beda
dwoma niezaleznymi rurociggami PE-HD DN110 poprzez sucha komor¢ zasuw do komor
biologicznego oczyszczania Sciekow SBR 1 oraz SBR 2. Stopien biologicznego oczyszczania
$ciekéw skladaé bedzie si¢ z dwoch komor biologicznych SBR1 i SBR2 o lgcznej pojemnosci
czynnej 945 m3. Kazda z komoér wyposazona zostanie w ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami
rurowymi  drobnopgcherzykowymi, dwa mieszadla zatapialne, dekanter $ciekow
oczyszczonych oraz pompe osadu nadmiernego. W komorach zainstalowane zostang sondy
pomiarowe poziomu, pH, gestosci oraz tlenu rozpuszczonego. Komory reaktora pracowac beda
cyklicznie, a kazdy cykl skiada sig z nastgpuj acych faz: napetnianie, mieszanie, napowietrzanie,
sedymentacja, dekantacja. Zdekantowane $cieki oczyszczone odprowadzane beda poprzez
komore zasuw do istniejacego kolektora Sciekéw odprowadzajacego $cieki oczyszczone do
odbiornika.

Pomiar ilodci $ciekéw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika realizowany bedzie

za pomocg przeplywomierza elektromagnetycznego o $rednicy DN200. Przeptywomierz
zlokalizowany zostanie w komorze zasuw na zasyfonowanym rurociggu PE-HD DN250.
Odprowadzenie sciekow do odbiornika odbywa¢ bedzie si¢ kolektorem grawitacyjnym
wykonanym z rur PVC o $rednicy DN300.

Zrédtem sprezonego powietrza dla systemu napowietrzania drobnopecherzykowego

w komorach nowego reaktora bedzie zesp6t trzech dmuchaw zainstalowany w istniejacym
budynku oczyszczalni $ciekéw. Dmuchawy wyposazone beda w obudowy dzwigkochtonne.
Sterowanie pracg dmuchaw realizowane bedzie w zaleznosci od stgzenia tlenu
rozpuszczonego w komorze biologicznej w fazie napowietrzania.

W koficowym okresie fazy sedymentacji powstajaca w komorach reaktora nadwyzka

osadu czynnego przepompowywana bedzie zatapialng pompa osadu do istniejgcych
zbiornikéw zlokalizowanych w budynku oczyszezalni zaadaptowanych na komory stabilizacji.
Ustabilizowany osad podawany bedzie nastgpnie do istniejgcego wezia odwadniania osadu

na istniejacej prasie §rubowo — talerzowej zlokalizowanej w kontenerze technicznym.
Instalacja odwadniania jest nowym obiektem oddanym do eksploatacji w 2020 r i pozostaje
bez zmian. W ramach ograniczenia wptywu niskich temperatur nalezy natomiast wykonac¢
obudowe istniejgcej wiaty na kontener osadu. Wiata zostanie obudowana z trzech stron

blacha trapezowa, a od strony frg{qﬁt@@iﬁh@&éﬁowana zostanie kurtyna z tworzywa
sztucznego. L7 B N\,

DECYZJA NINIEJSZA
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