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Libusza, marzec 2022 r.

Oswiadczenie projektanta
o zgodnosci projektu architektoniczno - budowlanego

My, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351, z pb6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3

oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:
Rozbudowa i1 przebudowa istniejacej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Wojtowa

Lokalizacja:

Jedn. ewidencyjna: 120505-2 Lipinki
obreb: 120505-2.0006 Wojtowa

dziatka ewidencyjna nr: 1612, 1613, 1614

Inwestor:
Gmina Lipinki
Lipinki 53, 38-305 Lipinki

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu architektoniczno-budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. z sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Architektura — projektant Architektura - sprawdzajacy
mgr inz. arch. Marek Krzyszton mgr inz. arch. Irena Tokarz
specjalno$¢ architektoniczna specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/065/2019 upr. nr UAN-7342-109/91
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Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: zbiornik technologiczny wielokomorowy dla oczyszczalni §ciekow
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXX - obiekty stuzace do korzystania z zasobow wodnych
Projektowana inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie istniejacej oczyszczalni Sciekow z
infrastruktura techniczng.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje si¢ rozbudowg oczyszczalni $ciekow o dwa nowe ciagi - reaktory biologiczne SBR
pracujace w uktadzie cyklicznym, ktére bedg mogly przyja¢ 100% zaktadanej ilosci doptywajacych do
oczyszczalni $ciekow (Qds). Reaktory stanowi¢ bedg wraz z nowym zbiornikiem buforowym o
pojemnosci czynnej ok. 300 m® oraz komorg zasuw jeden zblokowany obiekt wykonany w konstrukcji
zelbetowej, zlokalizowany w obrgbie istniejacego ogrodzenia oczyszczalni $ciekdw. Zbiorniki oraz
komora zasuw zostang polgczone z istniejagcym budynkiem oczyszczalni $cickow niezbednymi
rurociggami technologicznymi oraz instalacjg elektryczng i sterowniczg. W projektowanym uktadzie
technologicznym zaktada sie réwniez wykorzystanie zlokalizowanych w istniejgcej oczyszczalni
sciekow 12 sztuk zbiornikow tworzywowych jako zbiornikdw tlenowej stabilizacji oraz zaggszczania
osadu po dokonaniu niezbednych prac adaptacyjnych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt jakim jest zbiornik wielokomorowy technologiczny przeznaczony dla rozbudowy oraz
przebudowy istniejacej oczyszczalni Sciekéw sktadat bedzie si¢ z czterech komor: komory buforowe;,
komory zasuw oraz dwéch komér SBR. Komory zaprojektowane zostaly na bazie prostokatéw
potaczonych ze sobg wspdlnymi $cianami. Zbiornik posadowiony zostanie na ptycie fundamentowej
gr. 40 cm. Sciany zbiornika wykonane w technologii Zelbetowej gr. 40 cm. Sciany zewnetrzne
zabezpieczone zostang izolacja termiczng z styropianu oraz tynkiem silikonowym. Plyta stropowa
zbiornika gr. 25 cm zostanie ocieplona oraz wykonana zostanie na niej wylewka zabezpieczajaca przed
uszkodzeniem izolacji termicznej. W plycie stropowej wykonane zostang otwory rewizyjne
zabezpieczone zamykanymi wilazami z stali nierdzewnej. Komunikacja z poziomu terenu na
poszczeg6lne poziomy ptyt stropowych zapewniona zostata poprzez wykonanie schodow technicznych
o konstrukcji stalowej z krat pomostowych. Na poszczegdlnych poziomach zbiornika wykonana
zostanie barierka zabezpieczajaca przed upadkiem z wysokosci. Barierka wys. 110 cm.

Kolorystyka elewacji oraz wyroby wykonczeniowe uzyte w projekcie architektoniczno — budowlanym:

Obrobki blacharskie - kolor ocynk
Elewacje — tynk silikonowy baranek - kolor biaty
Schody - stal - kolor ocynk

Barierki — stal nierdzewna

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura zbiornika 1974,80 m?
Powierzchnia zabudowy zbiornika 342,90 m?
Objetos¢ czynna komory buforowej 288,00 m®
Objetos¢ czynna komory SBR 2x472,5 m®
Dtugos¢ obiektu 30,30 m
Szerokos$¢ obiektu 13,40 m
Wysokos¢ obiektu ponad poziom terenu 3,90m
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Badany teren potozony jest w miejscowosci Wojtowa powiat gorlicki. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej.

Teren dziatki jest lekko nachylony w kierunku zachodnim. W obrebie dziatki réznice wysokosci
wynosza okoto 1,00 m. W obrysie obiektu réznice te nie przekraczaja 0,70 m. Teren dziatki
wyniesiony jest na okoto 301 m nad poziom morza.

Na terenie dziatki ani w bezposrednim jego sasiedztwie nie stwierdzono form morfologicznych
swiadczacych o istnieniu ruchéw mas ziemnych (osuwisk). W czasie wizji lokalnej w terenie dziatka
uzytkowana byta jako Iaka.

Glebokos$¢ posadowienia obiektu: >1,2 m ppt (Il strefa przemarzania gruntu).

Analiza warunkow geologiczno-inzynierskich 1 hydrogeologicznych miejsca posadowienia obiektu
pozwalaja na zaliczenie projektowanych obiektow do drugiej kategorii geotechnicznej. W miejscu
projektowanej lokalizacji obiektu wystgpuja proste warunki gruntowe. Okresla si¢, zgodnie z § 4 ust. 3
p. la rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
Poz. 463), drugga kategorie geotechniczng dla posadowienia projektowanego budynku mieszkalnego.
Budynek mieszkalny jest budynkiem dwukondygnacyjnym o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Budowa projektowanego obiektu na badanym terenie moze nastapi¢ pod nastepujagcymi warunkami:
e posadowienia projektowanego obiektu na jednolitym podlozu gruntowym,
e wykonania izolacji przeciwwilgociowej chronigcej $ciany fundamentowe budynku przed
zamakaniem,
¢ wykonania zbrojonych law fundamentowych budynku.

Obiekt posadowiony zostanie na ptycie fundamentowe;.

Szczegotowa dokumentacja badan podtoza gruntowego znajduje si¢ w projekcie technicznym.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach os0b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych

Nie dotyczy.

8. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznos$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktorych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych

W projektowanym obiekcie nie wystepuje zapotrzebowanie na wodg.

W projektowanym obiekcie nie bedg powstawaty $cieki.
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Wody opadowe zostang odprowadzone na teren wtasny nieutwardzony.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylow i plynow, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych do
srodowiska.

C) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
W projektowanym obiekcie nie bedg powstawaty odpady state.

d) wlasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen,
Projektowana inwestycja nie bgdzie powodowata emisji drgan, promieniowania, promieniowania
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen. Poziom emitowanego hatasu nie bedzie
przekraczal maksymalnego dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie z przepisami prawa.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wpltywa w negatywny sposdb na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, Kktore
automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

Instalacja technologiczna:

Scieki doptywa¢ beda rurociggami tlocznymi do nowoprojektowanego stopnia mechanicznego
oczyszczania §ciekow, ktory stanowi¢ bedzie sitopiaskownik w istniejacym budynku oczyszczalni
sciekow. Urzadzenie ustawione zostanie w hali technologicznej w miejscu gdzie obecnie znajduje si¢ 6
kpl zbiornikow typu BIOVAC przewidzianych w ramach zadania do demontazu. Na sitopiaskowniku
dochodzi¢ bedzie do oddzielenia od sciekow czesci statych tj. skratek oraz czgsci mineralnych -
piasku. Scieki po oczyszczaniu mechanicznym doplywaé beda grawitacyjnie do projektowanego
zbiornika buforowego. W zbiorniku buforowym zainstalowane bgda dwa mieszadta zatapialne w celu

usrednienia ilo$ci 1 sktadu §ciekéw oraz zapobiegania sedymentacji osadow na dnie. Usrednione $cieki
za pomoca dwoch pomp zatapialnych pompowane beda dwoma niezaleznymi rurociggami PE-HD
DN110 poprzez sucha komore zasuw do komoér biologicznego oczyszczania $ciekoéw SBRI1 oraz
SBR2. Stopien biologicznego oczyszczania $ciekdéw skladac bedzie si¢ z dwoch komor biologicznych
SBR1 i SBR2 o 13cznej pojemnos$ci czynnej 945 m 3 . Kazda z komér wyposazona zostanie w ruszt
napowietrzajacy z dyfuzorami rurowymi drobnopgcherzykowymi, dwa mieszadla zatapialne, dekanter
sciekow oczyszczonych oraz pompe osadu nadmiernego. W komorach zainstalowane zostang sondy
pomiarowe poziomu, pH, gestoSci oraz tlenu rozpuszczonego. Komory reaktora pracowac beda
cyklicznie, a kazdy cykl sklada si¢ z nastgpujacych faz: napelnianie, mieszanie, napowietrzanie,
sedymentacja, dekantacja. Zdekantowane S$cieki oczyszczone odprowadzane beda poprzez komore
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zasuw do istniejacego kolektora ciekéw odprowadzajacego $cieki oczyszczone do odbiornika. Pomiar
ilosci $ciekow oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika realizowany bedzie za pomoca
przeplywomierza elektromagnetycznego o $rednicy DN200. Przeptywomierz zlokalizowany zostanie
w komorze zasuw na zasyfonowanym rurociggu PE-HD DN250. Odprowadzenie S$ciekéw do
odbiornika odbywaé bedzie si¢ projektowanym rurociggiem PVC250, ktéry zostanie wiaczony do
istniejacego kolektora grawitacyjnego DN315 za pomoca projektowanej studzienki kanalizacyjnej.
Zrédlem sprezonego powietrza dla systemu napowietrzania drobnopecherzykowego w komorach
nowego reaktora bedzie zespot trzech dmuchaw zainstalowany w istniejagcym budynku oczyszczalni
sciekow. Dmuchawy wyposazone beda w obudowy dzwiekochtonne.

Sterowanie pracg dmuchaw realizowane bedzie w zalezno$ci od stezenia tlenu rozpuszczonego w
komorze biologicznej w fazie napowietrzania. W celu poprawy wlasciwosci osadu czynnego
wykonana zostanie nowa instalacja dozowania koagulantu PIX sktadajgca si¢ z dwoch pomp
dozujacych zainstalowanych w budynku oczyszczalni oraz linii ttocznej do projektowanych komor
SBR. Ze wzglgdu na niewielkie zakladane zuzycie koagulanta (okresowe stosowanie wspomagajace
proces), jego pobor bedzie nastepowat liniami ssawnymi bezposrednio z pojemnikéw fabrycznych o
poj. ok. 20 1. W koncowym okresie fazy sedymentacji powstajagca w komorach reaktora nadwyzka
osadu czynnego przepompowywana bedzie zatapialng pompa osadu do istniejacych zbiornikoéw
zlokalizowanych w budynku oczyszczalni zaadaptowanych na komory stabilizacji. Kazda komora
SBR powigzana zostanie technologicznie z sze$§cioma zbiornikami KTSO. Laczna pojemnos$¢ komor
KTSO wynosi¢ bedzie ok. 180 m3. Ustabilizowany osad podawany bedzie nastepnie do istniejacego
wezta odwadniania osadu na istniejacej prasie Srubowo — talerzowej zlokalizowanej w kontenerze
technicznym. Instalacja odwadniania jest nowym obiektem oddanym do eksploatacji w 2020 r i
pozostaje bez zmian.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej w oparciu o:

e postanowienia rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j”
(Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2021 r. poz. 1722). Przedmiotowy projekt architektoniczno-
budowlany nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z
rzeczoznawcg ds zabezpieczen ppoz. na podst w/w rozporzadzenia.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pozn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719);

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24 lipca w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030);

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Nie dotyczy.
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b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosSci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celow projektowych

W obiekcie nie sg przechowywane, przerabiane badz magazynowane materialy niebezpieczne
pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr109, poz.719).

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Na podstawie dyspozycji §212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z
2002 roku .Nr 75 poz. 690 z po6zn. zmian) przedmiotowy obiekt — nie dotyczy. Na przedmiotowej
dziatce znajduje si¢ istniejagcy budynek techniczny oczyszczalni $ciekow w ktorym znajdujg si¢
zbiorniki - reaktory oraz pomieszczenia dla obstugi. Pomieszczenia te nie sg przeznaczone na pobyt
ludzi.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen,

Przedmiotowy obiekt jakim jest zbiornik techniczny wielokomorowy nie jest budynkiem - nie
dotyczy.

Istniejacy budynek techniczny ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania klasyfikowany jest
jako - PM.

Przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji:

Parter — do 3 0s6b w kazdym pomieszczeniu

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,
Obiektem jakim jest istniejacy budynek techniczny zawiera jedng stref¢ pozarowa PM.
Powierzchnia maksymalna strefy pozarowej okreslona przepisami Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmian.) - w przedmiotowym przypadku nie jest
przekroczone.

f) maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
W przedmiotowym obiekcie - nie dotyczy. W istniejacym budynku w pomieszczeniach
magazynowych i technicznych gestos¢ ta nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?2,

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Na podstawie dyspozycji §212 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z
2002 roku .Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmian) - przedmiotowy obiekt jakim jest zbiornik techniczny
wielokomorowy nie jest budynkiem — nie dotyczy.

h) informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
Przedmiotowy obiekt jakim jest zbiornik techniczny wielokomorowy nie jest budynkiem — nie
dotyczy.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie
Przedmiotowy obiekt jakim jest zbiornik techniczny wielokomorowy nie jest budynkiem — nie
dotyczy.
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j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu i celu ich
stosowania,

Przedmiotowy obiekt jakim jest zbiornik techniczny wielokomorowy nie jest budynkiem — nie
dotyczy.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach

Przedmiotowy obiekt jakim jest zbiornik techniczny wielokomorowy nie jest budynkiem — nie
dotyczy. Nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej dla strefy ZL III istniejacego budynku.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru jak dla jednostek osadniczych nie mniej
jednak niz 20 dm3/s i1 bedzie realizowana za pomoca istniejagcych hydrantow zlokalizowanych w
odlegtosciach do 75 m najblizszy zlokalizowany na dziatce inwestora.

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne,

Przedmiotowy obiekt jakim jest zbiornik techniczny wielokomorowy nie jest budynkiem — nie
dotyczy.

Lokalizacja projektowanego obiektu spelnia wymagania przepiséw § 12 ust. 271 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmian.) -
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

m) informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno--budowlanym

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagane wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym.

14. Postanowienia koncowe
Ochrona praw autorskich.

Niniejszy projekt architektoniczny podlega prawom autorskim, powielanie i wprowadzanie zmian bez
zgody autora jest zabronione. Podstawa prawna — Ustawa ,, Oprawie autorskim i prawach
pokrewnych” z dnia 04.02.1994r (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)

Projekt budowlany nie zawiera szczegolowych rozwiazan konstrukcyjnych. Zawiera niezbedne
informacje oraz podstawowe rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne umozliwiajace
wydanie pozwolenia na budowe.

Informacja o mozliwosci wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego
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Na podstawie art. 36a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207.2003 z pdZniejszymi
zmianami) mozliwe jest wprowadzanie nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego,
bez konieczno$ci ponownego zatwierdzania projektu budowlanego zamiennego. Zmiany te muszg by
uzgodnione, przed zamiarem ich wprowadzenia, przez autora projektu i on oceni, czy nie przekraczaja
dopuszczalnego zakresu ,,odstepstw nieistotnych”.

Jako ,, ...Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowg jest dopuszczalne o ile nie dotyczy:

1.
2.

3.

4.
5.

Zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

Charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji,

Zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,
Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu, oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien,
pozwolen, i innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczegélnymi. .... ,,

Zamiar wprowadzenia zmian do projektu winien by¢ sygnalizowany projektantowi przed ich
wprowadzeniem.

Architektura — projektant Architektura - sprawdzajacy
mgr inz. arch. Marek Krzyszton mgr inz. arch. Irena Tokarz
specjalnos¢ architektoniczna specjalno$¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/065/2019 upr. nr UAN-7342-109/91
Opracowal:

techn. bud. Michat Krzyszton
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A-1 Rzut ptyty dennej
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A-2 Przekroj A-A
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A-3 Rzut plyty stropowej
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A-4 Elewacje

»ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650

13



»ZBuDRUG” Sp. z o.0.
38-306 Libusza 696
tel./fax. 13 44 75 650

14



