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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

1.0pis stanu istniejacego.

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng obecna przepustowos¢ wynosi Q $r.d=350m 3 /d.

Na oczyszczalni prowadzone sg procesy oczyszczania mechanicznego i biologicznego w reaktorach porcjowych SBR typu BIOVAC z
tlenowg stabilizacjg osadu nadmiernego oraz proces odwadniania osadu na prasie srubowo-talerzowej.
Teren oczyszczalni $ciekdw zagospodarowany jest nastepujacymi urzgdzeniami i obiektami:

* Budynek istniejagcej oczyszczalni sciekéw — ob. 4

* Prasa odwadniajgca osad w kontenerze technicznym — ob. 5

» Wiata na kontener osadu — ob. 6

* Wiata magazynowo — sktadowa — ob. 7

* Zbiornik retencyjny podziemny | — ob. 8

* Zbiornik retencyjny podziemny Il — ob. 9

* Zbiornik usredniajgcy podziemny - ob. 10

2.0pis stanu projektowanego:

Przedmiotem zadania jest rozbudowa istniejacej oczyszczalni sciekow o dwa nowe ciagi - reaktory biologiczne SBR pracujace w
uktadzie cyklicznym. Reaktory stanowi¢ beda wraz z nowym zbiornikiem buforowym o pojemnosci czynnej ok. 300 m3 oraz
komorg zasuw jeden zblokowany obiekt wykonany w konstrukcji zelbetowej. Zbiorniki oraz komora zasuw zostang potaczone z
istniejagcym budynkiem oczyszczalni sciekéw niezbednymi rurociggami technologicznymi oraz instalacja elektryczng i sterownicza.
Zaklada sie rowniez wykorzystanie zlokalizowanych w istniejgcej oczyszczalni Sciekow istniejacych 12 sztuk zbiornikow
tworzywowych jako zbiornikow tlenowej stabilizacji oraz zageszczania osadu po dokonaniu niezbednych prac adaptacyjnych.
Przepustowos$¢ oczyszczalni po jej rozbudowie:

*Qdsr = 520 m3/d

*Qd max = 780 m3/d (Nd=1,5)

Zakres prac zwigzanych z rozbudowg obiektu:

- demontaz zbiornikoéw typu BIOVAC,

- dostawa i montaz nowego stopnia mechanicznego (sitopiaskownik i krata reczna),

- prace remontowe i adaptacyjne,

- dostawa i montaz armatury i orurowania,

- wykonanie sieci miedzyobiektowych,

- préby szczelnosci rurociggow,

- wyposazenie technologiczne,

- dostawa i montaz kontenerow socjalnych wraz z wykonaniem instalacji wod.-kan. i elektrycznych oraz wyposazeniem,

- modernizacja istniejgcego budynku oczyszczalni sciekéw (roboty rozbiorkowe, wymiana dachu, rynien i rur spustowych, docieplenie
$cian, wymiana sufitéw podwieszanych, malowanie $cian, czyszczenie i malowanie pomostow wraz z konstrukcjami wsporczymi),
- docieplenie wiaty kontenera osadu,

- dostawa kontenera KP15,

- dostawa i montaz aparatury-kontrolno pomiarowej,

- dostawa i montaz rozdzielni RG ze sterownikiem PLC i panelem operatorskim,

- oprogramowanie i wizualizacja,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie systemu monitoringu,

- rozruch oczyszczalni.

3.0biekt kontenerowy.

Obiekt zbudowany z 2 konteneréw (czes¢ socjalna i sterownia). Wymiary nie mniejszy niz 6 x 4,8 m. Wysokos$¢ wewnatrz 2,5m. W
obiekcie nalezy wydzieli¢ pomieszczenie socjalne, sanitarne i sterownie.

Wewnatrz wykonac¢ instalacje wod.-kan. Instalacje elektryczne prowadzi¢ w kanatach lub rurkach. Oprawy elektryczne typu LED.
Wewnatrz zamontowac rozdzielnie elektryczna. Wykona¢ instalacje gniazd w pomieszczeniach. Na zewnatrz obiektu wykonac¢ przytacze
elektryczne i wod-kan.

W pomieszczeniach zamontowac kratki, a w tazience wentylator wyciggowy.

Konstrukcja obiektu:

1.Podtoga:

-poszycie dolne: blacha

-poprzeczki z profili,

-wetna lub styropian

-ptyta podiogowa MDF lub OSB

-wyktadzina antyposlizgowa PCV

2.Sciany zewnetrzne:

-ptyta warstwowa PUR/PIR min. gr.120 mm

-obrobki: blacha ocynkowana

3.Sciany wewnetrzne:

-ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu gr.75 mm,

4.Dach:

-ptyta warstwowa PUR/PIR min. gr.120 mm,

5.Stolarka:

-drzwi zewnetrzne ocieplone stalowe 90x200 cm — 1 szt

-drzwi wewnetrzne stalowe lub z MDF 80x200 cm (tazienka 70x200 cm) — 3szt

-okna PVC wymiar min. 150x110 cm - 2szt, 900x1100 cm -1 szt, 600x600 cm (uchylne) — 1szt,
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w oknach zamontowac rolety.

Wyposazenie obiektu:

- zestaw WC typu kompakt — 1 szt

- umywalka — 1szt

- zlewozmywak z ociekaczem i szafkg — 1szt

- bateria umywalkowa — 1szt

- bateria zlewzmywakowa — 1 szt

- podgrzewacz wody min.80 | — 1szt

- brodzik z kabing — 1szt

- grzejniki elektryczne 1500W — 2szt, 1000 W -1 szt ,500W -1 szt
- gniazda — 10 szt

- metalowa szafa ubraniowa 2100x600 mm z fawka- 2szt
- stot 1200x800 mm -1 szt

- krzesta — 3 szt

- biurko komputerowe — 1 szt

- fotel biurowy — 1szt

- szafka biurowa z zamkiem, 2000x1000 — 1szt.
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat Roboty budowlane
1.1 |Element Istniejacy budynek oczyszczalni - roboty remontowe i adaptacyjne
1 KNR 401/329/3 |Analogia - Wykucie otworéw w $cianach z cegiet - wykonanie otworu na czas demontazu zbiornikéw i
montazu sitopiaskownika m3 3,60
2 KNR 401/348/1 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ $cianki 1/2 cegly m2 20,74
3 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 15,13
4 NNRNKB Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni
202/1119/10 ponad 8'm2, ptytki 30x30°cm m2 15,13
5 NNRNKB Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie w pomieszczeniach ponad 8'm2, cokoliki z ptytek 15x15
202/1123/5 m 15,70
6 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 6,09
7 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 6,09
8 Kalkulacja Utylizacja gruzu
wilasna m3 6,09
9 KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) komoérkowego m3 1,82
10 KNR 401/701/6 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowej |m2 426,38
11 KNR 401/701/12 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z
zaprawy cementowe;j m2 61,18
12 KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(1) pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 426,38
13 KNR 401/716/4 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
(1) pianobeton, stropy ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 m2 61,18
14 NNRNKB Gruntowanie podiozy
202/1134/2 (1) m2 1 380,00
15 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 1 380,00
16 Kalkulacja Rusztowanie wewnetrzne
wiasna kpl 1,00
17 Kalkulacja Czyszczenie i malowanie pomostéw wraz z konstrukcjami wsporczymi (ok. 250 m2)
wiasna kpl 1,00
1.2 |Element Elewacja
18 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
(1) m2 493,35
19 SEK 204/101/1 |Skucie istniejgcych niestabilnych fragmentow tynku [R=2] m2 178,70
20 Kalkulacja Demontaz parapetow zewnetrznych
wilasha m2 13,80
21 KNR 401/819/15 |Skucie ptytek eleawycjnych m2 61,20
22 KNR 401/726/1 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Ill (Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta,
(1) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) m2 178,70
23 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie m2 595,55
24 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni
Grunt, 1-krotne m2 595,55
25 KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokotowej mb 85,80
26 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
styropian EPS 70,wspdét. min. 0,038 (W/mK), gr.12 cm m2 595,55
27 KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi , przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do $ciany z cegly szt 2 975,00
28 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym mb 43,60
29 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, $ciany - dodatkowa
siatka,wzmochnienie $ciany m2 145,00
30 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 595,55
31 ZKNR C 2/114/1 |Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa m2 595,55
32 ZKNR C 2/114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego na, scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, ziarno 1,5 mm m2 595,55
33 ZKNR C 2/118/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na, $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych m2 46,70
34 Kalkulacja Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych
wiasna m2 20,70
1.3  |Element Remont istniejgcego dachu
35 KNR 401/535/2 |Kalkulacja wtasna - Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku [R=2] m2 423,58
36 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 57,00
37 KNR 401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m 41,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
38 KNNR 9/601/7 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody naprezane poziome m 124,00
39 KNNR 9/601/8 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody naprezane pionowe m 56,00
40 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie

nadajgcej sie do uzytku m2 85,56
41 KNR 404/403/3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, ofacenie dachu m2 423,58
42 KNR 401/429/5 |Kalkulacja wtasna - Rozbitérka podsufitek m2 75,12
43 KNR 404/403/8 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m 112,00
44 KNR 929/212/4 |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego m2 35,70
45 KNR 929/216/4 |Demontaz rusztu krzyzowego obudowy sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych m2 35,70
46 KNR 929/213/4 |Usuniecie izolacji termicznej i akustycznej sufitu podwieszonego, grubos¢ ponad 8 cm m2 35,70
47 KNR 929/212/4 |Demontaz oktadzin sufitu podwieszonego m2 228,52
48 KNR 929/216/4 |Demontaz rusztu sufitu podwieszonego m2 228,52
49 Kalkulacja Rozebranie izolacji dachowe;j
wilasna m2 423,58
50 Kalkulacja Utylizacja materiatdw z rozbiorki
wiasna kpl 1,00
51 KNR 401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze m 115,00
52 KNR 202/410/3 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 ' mm w rozstawie 16-24°cm - kontrtaty m2 423,58
53 KNR 202/410/3 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50"'mm w rozstawie 16-24'cm - faty m2 423,58
54 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1"'warstwa
Wetna mineralna gr.16 cm,wspot. min.0,38 (W/mK), m2 423,58
55 KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
(1) m2 423,58
56 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang trapezowg na tatach, dachy ponad 100°'m2
202/538/4 Blacha stalowa trapezowa powlekana T55, gr.0,5 m2 423,58
57 KNNRW 3/502/7 |Uzupetnienie deskowania dachéw, deski czotowe okapu,wiatrowe m 112,00
58 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 84,24
59 KNR 222/602/1 |Analogia - Konstrukcja wsporcza drewniana pod sufit podwieszany z blachy - faty 4x5 cm m3 0,87
60 NNRNKB Kalkulacja wiasna - dostawa i montaz podsufitki z blachy trapezowe;j
202/529/1 (1) Blacha stalowa trapezowa ocynkowana T14, gr.0,5 m2 228,52
61 NNRNKB Analogia - montaz listwy wykonczeniowej
202/925/3 m 85,80
62 KNR 909/302/1 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej, sufit 1-warstwowy, na
(1) ruszcie pojedynczym m2 35,70
63 KNR 912/301/8 |lzolacje cieplne i akustyczne stropdw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej, uktadanymi
nad sufitem podwieszanym
Ptyta z wetny mineralnej gr.10 cm,wsp.0,037 W/mK m2 35,70
64 KNR 15/528/4  |Rynny dachowe z PCV, Fi*15,0'cm - kolor brgzowy m 57,00
65 KNR 15/529/3  |Rury spustowe z PCV, Fi"10,0'cm - kolor brgzowy m 41,00
66 KNR 1323/101/8 |Rozbiérki reczne - skucie tynkéw m2 15,60
67 KNR 401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe m2 2,15
68 KNR 401/201/10 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, czapki kominowe m 11,60
69 KNR 401/203/13 |Uzupetnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe m2 2,15
70 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni
Grunt, 1-krotne m2 15,60
71 KNR 23/2612/1 |Przyklejenie ptyt styropianowych do komindw - styropian gr.5 cm m2 15,60
72 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 15,60
73 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°'cm
202/541/1 m2 3,72
1.4  |Element Wiata na kontener osadu - docieplenie
74 KNR 205/208/2 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 10°kg - konstrukcja wsporcza z ceownikow t 0,78
75 KNR 216/304/1 |lzolacja ptytami z wetny mineralnej, powierzchnie ptaskie, 1 warstwa, izolacja grubosci 100'mm -
(1) $ciany wiaty m2 54,93
76 KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
(1) m2 54,93
77 KNR 205/1007/1 |Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych montowana metodg tradycyjna m2 54,93
78 KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, 1°'warstwa - preparat
gruntujacy m2 47,55
79 KNR 202/605/4 |lIzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych, 1-a’warstwa - papa podktadowa
(1) m2 47,55
80 KNR 202/609/1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji -
(1) styropapa gr.10 cm m2 47,55
81 KNR 22/529/1  |Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalne;j mb 10,00
1.5 |Element Obiekt kontenerowy (czes¢ socjalna i sterownia)
82 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV m3 28,00
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
83 KNNR 1/208/1 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
1) samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochod do 5°t
Krotno$é=9 m3 28,00
84 KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
(3) m3 16,80
85 KNR 225/408/4 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni ponad
3,00m2 m2 56,00
86 Kalkulacja Praca dzwigu przy montazu zestawu kontenerowego
wiasna kpl 1,00
87 Kalkulacja Dostawa i montaz zestawu kontenerowego (1 kontener dla czes$¢ socjalno-sanitanej, 2 kontener dla
wiasna sterowni) kpl 1,00
88 KNR 19/1023/2 |Okna z PCV z obrdbka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6'm2 - okno z PVC 600x600 z
(1) roletg m2 0,36
89 KNR 19/1023/4 |Okna z PCV z obrdbka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0'm2 - okno z PVC
(1) 900x1100 z roletg m2 0,99
90 KNR 19/1023/9 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2 -
(1) okno z PVC 1500x1000 z roletg m2 3,30
91 KNRW Drzwi stalowe zewnetrzne ocieplone
202/1203/1 m2 1,80
92 KNNR 2/1104/1 |Oscieznice stalowe szt 3,00
93 KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne m2 3,20
94 KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne - drzwi z kratkg wentylacyjng m2 1,40
2 Rozdziat Technologia, roboty sanitarne i sieci miedzyobiektowe
2.1 |Element Zbiornik buforowy - dostawa i montaz wyposazenia
95 Kalkulacja Dostawa mieszadta zatapialnego z prowadnicg obrotowg ze stali nierdzewnej montowang do dna i
wiasna Sciany pionowej zbiornika, elementami montazowymi, tancuchem ze stali nierdzewnej o prarametrach
zgodnych z dokumentacjg projektowag kpl 2,00
96 Kalkulacja Dostawa pompy zatapialnej do Sciekdéw wraz ze stopg sprzegajgca, prowadnicami ze stali
wiasna nierdzewnej,tanncuchem ze stali nierdzewnej,kompletem $rub ze stali nierdzewnej mocujacych kolano
sprzegajgce do betonu i prowadnice do sciany pionowej zbiornika o parametrach zgodnych z
dokumentacjg projektowg kpl 2,00
97 KNR 704/304/1 |Analogia - Montaz mieszadet kpl 2,00
98 KNR 707/107/2 |Montaz pompy zatapialnej kpl 2,00
99 Kalkulacja Dostawa i montaz zurawika z wciggarkg reczng ze stali ocynkowanej o udzwigu 150 kg
wiasna kpl 1,00
100 |Kalkulacja Dostawa i montaz stopy zurawika
wiasna kpl 3,00
101 |KNR 708/402/2 |Analogia - Dostawa i montaz sygnalizatoréw ptywakowych kpl 4,00
102 |KNR708/103/1 |Analogia - Dostawa i montaz sond hydrostatycznych kpl 1,00
103 |KNR 708/104/2 |Analogia - Dostawa i montaz sond pH kpl 1,00
104 |KNR 708/402/5 |Analogia - Dostawa i montaz przetwornika dla sond kpl 1,00
2.2 |Element Komora SBR1/SBR2 - dostawa i montaz wyposazenia
105 |Kalkulacja Dostawa i montaz rusztéw napowietrzajgcych rurowych o prarametrach zgodnych z dokumentacja
wiasna projektowa kpl 2,00
106 |Kalkulacja Dostawa mieszadta zatapialnego z prowadnicg obrotowg ze stali nierdzewnej montowang do dna i
wiasna $ciany pionowej zbiornika, elementami montazowymi, tancuchem ze stali nierdzewnej o prarametrach
zgodnych z dokumentacjg projektowg kpl 4,00
107 |Kalkulacja Dostawa pompy zatapialnej do $ciekéw wraz ze stopg sprzegajaca, prowadnicami ze stali
wiasna nierdzewnej,tancuchem ze stali nierdzewnej,kompletem s$rub ze stali nierdzewnej mocujgcych
kolano sprzegajgce do betonu i prowadnice do $ciany pionowej zbiornika o parametrach zgodnych z
dokumentacjg projektowg kpl 2,00
108 |Kalkulacja Dostawa dekantera ptywajgcego o prarametrach zgodnych z dokumentacjg projektowg
wiasna kpl 2,00
109 |KNR 704/304/1 |Analogia - Montaz mieszadet kpl 4,00
110 |KNR 707/107/2 |Montaz pompy zatapialnej kpl 2,00
111 |KNR707/107/2 |Analogia - Montaz dekantera ptywajgcego kpl 2,00
112 |Kalkulacja Dostawa i montaz stopy zurawika
wiasna kpl 4,00
113 |KNR 708/402/2 |Analogia - Dostawa i montaz sygnalizatoréw ptywakowych kpl 6,00
114 |KNR 708/103/1 |Analogia - Dostawa i montaz sond hydrostatycznych kpl 2,00
115 |KNR 708/104/1 |Analogia - Dostawa i montaz sondy tlenu z pomiarem temperatury kpl 2,00
116 |KNR 708/104/2 |Analogia - Dostawa i montaz sond gestosci kpl 2,00
117 |KNR 708/402/5 |Analogia - Dostawa i montaz przetwornika dla sond kpl 2,00
2.3 |Element Komora zasuw - dostawa i montaz wyposazenia
118 |KNR 709/2619/5 |Dostawa i montaz zasuw nozowych kotnierzowych z napedem elektrycznym,Dn 100,0'mm
(1) szt 1,00
119 |KNR 709/2619/8 |Dostawa i montaz zasuw nozowych kotnierzowych z napedem elektrycznym, Dn 200,0°'mm
(1) szt 3,00
120 |Kalkulacja Dostawa i montaz stopy zurawika
wiasna kpl 1,00
121 |KNR 704/601/2 |Dostawa i montaz przeptywomierza DN200 kpl 1,00
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24  |Element Dostawa i montaz rurociggéw - SBR, Zbiornik buforowy, Komora zasuw
122 |KNNR 4/1009/3 |Analogia - Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm - rury PE100 SDR17
(2) DN90 m 19,00
123 |KNNR 4/1009/4 |Analogia - Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'110°'mm - rury PE100 SDR17
(2) DN110 m 46,00
124 |KNNR 4/1009/9 |Analogia - Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'200°'mm - rury PE100 SDR17
(2) DN200 m 18,00
125 |KNNR 4/1009/11|Analogia - Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'250°'mm - rury PE100 SDR17
(2) DN250 m 1,00
126 |KNNR 4/1011/3 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztattek , ksztattka PE, 90'mm - kolano
(1) PE100 SDR17 DN9O - 2szt zlgcze 2,00
127 |KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
5) na luzny kotnierz ), Fi'90'mm, PE - tuleja PE PE100 SDR17 DN9O, kotnierz luzny nierdzewny szt 2,00
128 |KNNR 4/1011/4 |Potfaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztattek , ksztattka PE, 110'mm - kolano
(1) PE100 SDR17 DN110 - 12 szt zlgcze 12,00
129 |KNNR 4/1011/4 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 110°'mm - redukcja
(1) PE100 SDR17 DN110/90 zlgcze 2,00
130 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
(1) na luzny kotnierz), Fi'110'mm, PE - tuleja PE PE100 SDR17 DN110, kotnierz luzny nierdzewny szt 2,00
131 |KNNR 4/1011/9 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 200°'mm - kolano
(1) PE100 SDR17 DN200 - 12szt zlgcze 12,00
132 |KNNR 4/1011/9 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 200"'mm - tréjnik
(1) redukcyjny PE100 SDR17 DN200/110 - 1szt zlgcze 1,00
133 |KNNR 4/1011/9 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztaltek, ksztattka PE, 200"'mm - tréjnik
(1) PE100 SDR17 DN200/200 - 1szt zlgcze 1,00
134 |KNNR 4/1011/9 |Potaczenie rur polietylenowych, cinieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 200°'mm - redukcja
(1) PE100 SDR17 DN200/250 - 1szt zlgcze 1,00
135 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
5) na luzny kotnierz), Fi’200'mm, PE - tuleja PE PE100 SDR17 DN200, kotnierz luzny nierdzewny szt 24,00
136 |KNNR 4/1010/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90'mm
(1) ztacze 4,00
137 |KNNR 4/1010/4 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110°'mm
(1) zlgcze 16,00
138 |KNNR 4/1010/9 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 200'mm
(1) zlgcze 22,00
139 |KNNR 4/1010/11|Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 250°'mm
(1) ztacze 1,00
140 |KNR 709/2102/5 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych - rura nierdzewna Fi76,1X2,0, stal 1.4301 m 55,20
141 |KNR 709/2104/1 |Montaz rurociggow stalowych spawanych - rura nierdzewna Fi139,7X2,0, stal 1.4301 m 49,00
142 |KNR 709/2115/1 |Montaz ksztattek stalowych spawanych - kolano nierdzewne Fi139,7X2,0, stal 1.4301 szt 6,00
143 |KNR 709/2115/1 |Montaz ksztattek stalowych spawanych - denko nierdzewne Fi139,7X2,0, stal 1.4301 szt 2,00
144 |KNR 709/314/1 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane
radiologicznie, Fi do 88.9 mm ztgcze 24,00
145 |KNR 709/314/5 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane
radiologicznie, Fi do 139.7 mm ztgcze 20,00
146 |KNR 709/2901/1 |Préby wodne rurociagéw na cisnienie probne do 4,0'MPa’(40kG/cm2), Fido 102.0'mm m 19,00
147 |KNR 709/2901/2 |Préby wodne rurociggdéw na cisnienie probne do 4,0°'MPa’(40kG/cm2), Fido 273.0'mm m 84,50
148 |KNR 709/2904/1 |Préby pneumatyczne rurociggdw, Fi do 102.0'mm m 55,20
149 |KNR 709/2904/2 |Préby pneumatyczne rurociggow, Fido 273.0'mm m 49,00
150 |KNR 228/204/1 |Kalkulacja wtasna - Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen, masa 5'kg - dostawa i montaz
konstrukcji wsporczych ze stlai nierdzewnej [R=0,5] kg 282,30
2.5 |Element Przejscia szczelne - dostawa i montaz
151 |KNNRW 3/408/8 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi'60"'mm cm 600,00
152 |KNNRW 3/408/9|Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10°'mm
zwigkszenia $rednicy otworu
Krotnos$¢=9 cm 280,00
153 |KNNRW 3/408/9 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10'mm
zwiekszenia $rednicy otworu
Krotnosé=12 cm 160,00
154 |KNNRW 3/408/9|Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10°'mm
zwigkszenia $rednicy otworu
Krotnos¢=19 cm 80,00
155 |KNNRW 3/408/9 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10'mm
zwigkszenia $rednicy otworu
Krotno$¢=24 cm 80,00
156 |KNNRW 3/408/8|Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi'60'mm cm 45,00
157 |KNNRW 3/408/9 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10'mm
zwigkszenia $rednicy otworu
Krotno$¢=9 cm 15,00
158 |KNNRW 3/408/9|Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10°'mm
zwigkszenia $rednicy otworu
Krotnos¢=24 cm 30,00
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159 |KNNRW 3/408/8 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi'60"'mm cm 80,00
160 |KNNRW 3/408/9|Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10°'mm

zwigkszenia $rednicy otworu
Krotno$¢=3 cm 80,00
161 |KNNRW 3/408/8 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi'60"'mm cm 160,00
162 |KNNRW 3/408/9|Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10°'mm
zwigkszenia $rednicy otworu
Krotnosé=7 cm 80,00
163 |KNNRW 3/408/9 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10'mm
zwiekszenia $rednicy otworu
Krotno$¢=11 cm 40,00
164 |KNNRW 3/408/9|Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10°'mm
zwigkszenia $rednicy otworu
Krotnos¢=19 cm 40,00
165 |KNR 202/1912/1 |Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz przej$¢ tancuchowych DN90/140
(1) szt 7,00
166 |KNR 202/1912/1 |Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz przej$¢ tancuchowych DN125/180
(1) szt 4,00
167 |KNR 202/1912/1 |Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz przej$¢ tancuchowych DN160/200
(1) szt 1,00
168 |KNR 202/1912/1 |Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz przej$¢ tancuchowych DN200/250
(1) szt 2,00
169 |KNR 202/1912/1 |Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz przej$¢ tancuchowych DN250/300
(1) szt 4,00
26 |Grupa Istniejacy budynek oczyszczalni - dostawa i montaz wyposazenia
2.6.1 |Element Roboty demontazowe
170 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych zbiornikéw wraz z orurowaniem (reaktoréw) wraz z utylizacjg
wiasna kpl 6,00
171 |KNR 704/601/4 |Kalkulacja wtasna - Demontaz dozownika koagulantu - [R=0,4;M=0;S=0,4] kpl 1,00
172 |KNR 704/108/3 |Demontaz sita bebnowego kpl 1,00
2.6.2 |Element Dostawa i montaz wyposazenia
173 |Kalkulacja Wykonanie prac adaptacyjnych - dostosowanie istniejgcych zbiornikéw SBR do funkcji komor
wiasna stabilziacji osadu kpl 1,00
174 |Kalkulacja Dostawa dmuchaw powietrza o prarametrach zgodnych z dokumentacjg projektowg
wilasna kpl 2,00
175 |Kalkulacja Dostawa kraty recznej o prarametrach zgodnych z dokumentacjg projektowg
wiasna kpl 1,00
176 |Kalkulacja Dostawa sitopiaskownika o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowg
wilasna kpl 1,00
177 |Kalkulacja Dostawa i montaz instalacji dozowania koagulantu PIX o prarametrach zgodnych z dokumentacjg
wilasna projektowg kpl 1,00
178 |KNR707/201/4 |Analogia - Montaz dmuchaw powietrza kpl 2,00
179 |KNR 704/108/1 |Analogia - Montaz kraty recznej kpl 1,00
180 |KNR 704/108/5 |Analogia - Montaz sitopiaskownika kpl 1,00
181 |Kalkulacja Dostawa pojemnika na skratki i piasek 240 |
wiasna kpl 2,00
182 |KNR 709/2606/4 |Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych kotnierzowych, Dn 80,0'mm szt 3,00
183 |KNR 709/2606/7 |Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych kotnierzowych, Dn 150,0'mm szt 1,00
184 |KNR 709/2619/4 |Dostawa i montaz zasuw nozowych kotnierzowych z napedem recznym, Dn 80,0'mm
(1) szt 1,00
185 |KNR 709/2619/7 |Dostawa i montaz zasuw nozowych kotnierzowych z napedem recznym, Dn 150,0'mm
(1) szt 1,00
186 |KNR 709/2619/8 |Dostawa i montaz zasuw nozowych kotnierzowych z napedem recznym, Dn 200,0'mm
(1) szt 2,00
187 |KNR 709/2619/7 |Dostawa i montaz przepustnicy recznej, Dn 150,0'mm
(1) szt 1,00
188 |KNR 217/146/4 |Czerpnie $cienne prostokgtne 500x900 z zaluzjg
(1) szt 2,00
2.6.3 |Element Dostawa i montaz rurociggéw
189 |KNNR4/112/8 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
(2) niemieszkalnych, Fi_zew. 90'mm - rury PE100 SDR17 DN160, kolano PE100 SDR17 DN9O0 - 9szt,
tréjnik PE100 SDR17 DN9O0 -1 szt m 44,00
190 |KNNR 4/1009/7 |Analogia - Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi*160°mm - rury PE100 SDR17
(2) DN160 m 2,00
191 |KNNR 4/1009/9 |Analogia - Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"200°mm - rury PE100 SDR17
(2) DN200 m 7,00
192 |KNNR 4/1009/11|Analogia - Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'250°'mm - rury PE100 SDR17
(2) DN250 m 10,50
193 |KNNR 4/1011/7 |Potfaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 160°'mm - kolano
(1) PE100 SDR17 DN160 zlgcze 1,00
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194 |KNNR 4/1011/9 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 200°'mm - kolano
(1) PE100 SDR17 DN200 zlgcze 4,00
195 |KNNR 4/1011/9 |Potfaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 200"'mm - tréjnik
(1) PE100 SDR17 DN200/200 zlgcze 1,00
196 |KNNR 4/1011/9 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztaltek, ksztattka PE, 200"'mm - tréjnik
(1) redukcyjny PE100 SDR17 DN200/90 zlgcze 1,00
197 |KNNR 4/1011/9 |Potaczenie rur polietylenowych, cinieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 200°'mm - redukcja
(1) PE100 SDR17 DN200/160 zlgcze 1,00
198 |KNNR 4/1011/11|Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 250"'mm - kolano
(1) PE100 SDR17 DN250 zlgcze 1,00
199 |KNNR 4/1011/11|Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 250"'mm - redukcja
(1) PE100 SDR17 DN250/200 zlgcze 1,00
200 |KNNR 4/1011/11|Potaczenie rur polietylenowych, cis$nieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 250"'mm - tréjnik
(1) PE100 SDR17 DN250 zlgcze 1,00
201 |KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
5) na luzny kotnierz ), Fi'90'mm, PE - tuleja PE PE100 SDR17 DN9O, kotnierz luzny nierdzewny szt 8,00
202 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
(1) na luzny kotnierz), Fi"160'mm, PE - tuleja PE PE100 SDR17 DN160, kotnierz luzny nierdzewny szt 3,00
203 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
5) na luzny kotnierz), Fi’200'mm, PE - tuleja PE PE100 SDR17 DN200, kotnierz luzny nierdzewny szt 5,00
204 |KNNR 4/1012/4 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe
(1) na luzny kotnierz), Fi"’250 ' mm, PE - tuleja PE PE100 SDR17 DN250, kotnierz luzny nierdzewny szt 1,00
205 |KNNR4/1010/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90'mm
(1) zlgcze 22,00
206 |KNNR4/1010/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160°'mm
(1) ztacze 5,00
207 |KNNR 4/1010/9 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 200°'mm
(1) zlgcze 14,00
208 |KNNR 4/1010/11|Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 250°'mm
(1) ztacze 1,00
209 |KNR 709/2104/1 |Montaz rurociggdw stalowych spawanych - rura nierdzewna Fi139,7X2,0, stal 1.4301 m 3,00
210 |KNR 709/2115/1 |Montaz ksztattek stalowych spawanych - kolano nierdzewne Fi139,7X2,0, stal 1.4301 szt 2,00
211 |KNR 709/2105/1 |Montaz rurociggdw stalowych spawanych - rura nierdzewna Fi168,3X2,0, stal 1.4301 m 2,00
212 |KNR 709/2116/1 |Montaz ksztattek stalowych spawanych - kolano nierdzewne Fi168,3X2,0, stal 1.4301 szt 2,00
213 |KNR 709/2116/1 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych - trjnik nierdzewny Fi168,3X2,0, stal 1.4301 szt 2,00
214 |KNR 709/2116/1 |Montaz ksztattek stalowych spawanych - zwezka 168,3/139,7X2,0, stal 1.4301 szt 2,00
215 |KNR 709/2116/1 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych - kotnierz luzny+wywijka 168,3X2,0, stal 1.4301 szt 2,00
216 |KNR 709/2201/4 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6'MPa’(16kG/cm2), Dn 150'mm,
Sruby M20x95 mm - $ruby stal nierdzewna kpl 2,00
217 |KNR 709/314/5 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane
radiologicznie, Fi do 133.0/6.3'mm ztgcze 6,00
218 |KNR 709/315/1 |Analogia - Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane
radiologicznie, Fi do 168,3'mm ztgcze 10,00
219 |KNR 709/2901/1 |Préby wodne rurociggdéw na cisnienie probne do 4,0'MPa’(40kG/cm2), Fido 102.0'mm m 44,00
220 |KNR 709/2901/2 |Préby wodne rurociggéw na cisnienie probne do 4,0'MPa’(40kG/cm2), Fido 273.0'mm m 19,50
221 |KNR 709/2904/2 |Préby pneumatyczne rurociggéw, Fi do 273.0'mm m 5,00
222 |KNR 228/204/1 |Kalkulacja wtasna - Konstrukcje stalowe podparé¢ i zawieszen, masa 5°kg - dostawa i montaz
konstrukcji wsporczych ze stlai nierdzewnej [R=0,5] kg 102,75
2.6.4 |Element Rozruch i inne
223 |Kalkulacja Dostawa kontenera KP15
wilasna kpl 1,00
224 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej
wilasna kpl 1,00
225 |Kalkulacja Wyposazonie oczyszczalni w: instrukcje eksploatacji,instrukcje bezpieczenstwa i higieny
wilasna pracy,instrukcje przeciwpozarowa,instrukcje udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku i tablice
informacyjne i ostrzegawcze. kpl 1,00
226 |Kalkulacja Szkolenie obstugi oczyszczalni
wiasna kpl 1,00
227 |Kalkulacja Rozruch oczyszczalni
wiasna kpl 1,00
2.7 |Grupa Sieci miedzyobiektowe
2.7.1 |Element Roboty ziemne
228 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gtebokos$¢
do 3'm, kategoria gruntu I-ll|
Krotno$¢=0,8 m3 182,78
229 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu -1V
Krotno$¢=0,2 m3 182,78
230 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) m3 41,03
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231 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych,
1) ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu Ill-IV m3 140,48
2.7.2 |Element Dostawa i montaz rurociggéw
232 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm - rury PE100 SDR17 DN90
(2) m 75,00
233 |KNNR4/1009/7 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"160°'mm - rury PE100 SDR17 DN160
(2) m 12,50
234 |KNNR 4/1009/11|Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'250'mm - rury PE100 SDR17 DN250
(2) m 24,00
235 |KNNR4/1011/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 90'mm - kolano
(1) PE100 SDR17 DN9O - 8szt zlgcze 8,00
236 |KNNR 4/1701/1 |Kalkulacja wtasna - Tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociagéw, rurociggi Fi'90'mm [R=1, M=0,
S=0] kpl 1,00
237 |KNNR 4/1011/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cinieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 90°’mm - tréjnik
(1) PE100 SDR17 DN9O - 1szt zlgcze 1,00
238 |KNNR 4/1011/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cis$nieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 160'mm - kolano
(1) PE100 SDR17 DN160 - 1szt zlgcze 1,00
239 |KNNR 4/1011/11|Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek, ksztattka PE, 250'mm - kolano
(1) PE100 SDR17 DN250 - 4szt zlgcze 4,00
240 |KNNR4/1010/3 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90'mm
(1) zlgcze 14,00
241 |KNNR 4/1010/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160°'mm
(1) ztacze 1,00
242 |KNNR 4/1010/11|Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 250"'mm
1) ztacze 4,00
243 |KNNR 4/1014/6 |Ksztaltki Zzeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’250"'mm - tgcznik rurowy DN250 szt 1,00
244 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'250°'mm m 33,00
245 |KNR 709/2104/1 |Montaz rurociggdw stalowych spawanych - rura nierdzewna Fi139,7X2,0, stal 1.4301 m 36,00
246 |KNR 709/2115/1 |Montaz ksztattek stalowych spawanych - kolano nierdzewne Fi139,7X2,0, stal 1.4301 szt 8,00
247 |KNR 709/314/5 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych, spoiny nie badane
radiologicznie, Fi do 133.0/6.3'mm ztacze 21,00
248 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm) Dn"90'mm préba 0,38
249 |KNNR 4/1606/2 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm) Dn"160'mm préba 0,06
250 |KNNR 4/1606/4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm) Dn"250'mm préba 0,12
251 |KNR 709/2904/2 |Préby pneumatyczne rurociggéw, Fido 273.0'mm m 36,00
2.7.3 |Element Dostawa i montaz studni
252 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"'1000"'mm, gltebokos¢ 3'm
(1) szt 1,00
253 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m -3,00
254 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi'400°’mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP
(2) szt 2,00
255 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425"'mm, zamkniecie rurg teleskopowa,
(3) akcesoria dodatkowe alternatywne - wiaz Zzeliwny szt 2,00
2.8 |Grupa Obiekt kontenerowy (instalacja wod-kan, wyposazenie wewnetrzne)
2.8.1 |Element Instalacje wod-kan
256 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gtebokos$¢
do 3'm, kategoria gruntu I-1| m3 38,40
257 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1) m3 10,08
258 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,
(1) ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25°cm, kategoria gruntu IlI-IV m3 28,32
259 |KNNRW 3/408/8|Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi'60'mm cm 12,00
260 |KNNRW 3/408/9|Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10'mm
zwigkszenia $rednicy otworu
Krotno$¢=14 cm 12,00
261 |KNR 202/1912/1 |Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz przejs¢ tancuchowych DN160/200
(1) szt 1,00
262 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm - rura PE SDR 17 Fi 40
(1) m 32,00
263 |KNNR 4/1011/1 |Potagczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztaltek elektrooporowych, ksztattka PE,
1 63'mm
w Kolano PE 40'mm ztgcze 5,00
264 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi'160°'mm m 12,00
265 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'160'mm
Kolano PVC Fi"160°'mm szt 1,00
266 |KNNR 4/1321/2 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'160'mm
Redukcja PVC, Fi"160/110'mm szt 1,00
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267 |KNNR4/112/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1) niemieszkalnych, Fi_zew. 20°'mm m 12,00
268 |KNNR4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
(2) baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 3,00
269 |KNNR4/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm m 1,00
270 |KNNR 4/208/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110'mm m 4,00
271 |KNNR4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm szt 2,00
272 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110'mm szt 2,00
273 |KNNR 4/143/1 |Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150°dm3 - Elektryczny ogrzewacz wody 80 |,
ocieplony,grzatka 2 kW kpl 1,00
274 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) kpl 1,00
275 |Kalkulacja Dostawa i montaz szafki pod zlewozmywak
wilasna szt 1,00
276 |KNNR 4/229/5 |Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej - zlew z ociekaczem
(2) szt 1,00
277 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa , stojgca, Dn'15'mm szt 1,00
278 |KNNR 4/137/2 |Bateria zmywakowa, stojgca, Dn"15'mm szt 1,00
279 |KNNR 4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 1,00
280 |KNR 35/123/7 |Kabina natryskowa ze $cing tylnig, narozna, kabina pétokragta wraz z brodzikiem i spustem kpl 1,00
281 |Kalkulacja Kanat wentylacyjny z tworzywa Fi100, L=0,5 - dostawa i montaz
wiasna szt 2,00
282 |KNR217/138/1 |Kratka wentylacyjna z tworzywa 140x140
(1) szt 8,00
2.8.2 |Element Wyposazenie
283 |Kalkulacja Dostawa: Metalowa szafa ubraniowa 2100x600 mm, z tawka
wilasna szt 2,00
284 |Kalkulacja Dostawa: Stot 1200x800 mm
wilasna szt 2,00
285 |Kalkulacja Dostawa: Krzesta
wilasna szt 3,00
286 |Kalkulacja Dostawa: Biurko komputerowe
wilasna szt 1,00
287 |Kalkulacja Dostawa: Fotel biurowy
wilasna szt 1,00
288 |Kalkulacja Dostawa: Szafka biurowa z zamkiem, 2000x1000
wilasna szt 1,00
3 Rozdziat Roboty elektryczne
3.1 |Element Kable zasilajace i sterownicze
289 |KNNR5/701/3 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3 11,88
290 |KNNR5/706/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,6'm m 11,00
291 |KNNR 5/706/3 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, dodatek za kazde 0,2°'m ponad 0,6'm
Krotno$é=3 m 11,00
292 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi’140'mm - Rura ostonowa do kabli Fi110 m 44,00
293 |KNNR 5/702/3 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV m3 10,38
294 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1°kg, 2 mocowania szt 144,00
295 |KNR 708/604/1 |Korytko z pokrywg i elementami pomocniczymi o szer. do 200 mm - stal ocynkowana m 96,00
296 |KNNR5/103/2 |Rury winidurowe ukfadane n.t., podioze betonowe, Fi'28
4) m 36,00
297 |KNNR 5/1209/7 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos$é przebicia do 2 cegiet, Fi'25'mm
(1) otwor 4,00
298 |KNNR5/707/3 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0°kg/m, przykrycie folig - YKY 4x16
(1) m 52,00
299 |KNNR5/707/4 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 3,0°kg/m, przykrycie folig - YKY 4x50
(1) m 25,00
300 |KNNR5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - przewdd OLFLEX
CLASSIC 100 CY 7G2,5 m 88,00
301 |KNNR5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - przewdd OLFLEX
CLASSIC 14G1,5 m 44,00
302 |KNNR5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - przewdd LIYCY
2x1,0 m 22,00
303 |KNNR5/713/1  |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - przewdd LIYCY
2x1,5 m 22,00
304 |KNNR5/713/1  |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - przewdd LIYCY
3x1,5 m 44,00
305 |KNNR5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - przewéd HDGS
2x1,0 m 22,00
306 |KNNR5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5’kg/m - YKYZo 3x1,5 m 64,00
307 |KNNR5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - YKYZo 5x2,5 m 11,00
308 |KNNR5/716/1 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5'kg/m - przew6d OLFLEX
CLASSIC 100 CY 4G2,5 m 36,00
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309 |KNNR5/716/1 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5'kg/m - przew6d OLFLEX
CLASSIC 100 CY 7G2,5 m 126,00
310 |KNNR5/716/1 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5'kg/m - przew6d OLFLEX
CLASSIC 14G1,5 m 16,00
311 |KNNR5/716/1  |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5°kg/m - przewdd LIYCY
2x1,0 m 58,00
312 |KNNR5/716/1 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5’kg/m - przewdd LIYCY
2x1,5 m 54,00
313 |KNNR5/716/1  |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5°kg/m - przewdd LIYCY
3x1,5 m 60,00
314 |KNNR5/716/1 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5°kg/m - przewdd LIYCY
4x1,0 m 96,00
315 |KNNR5/716/1  |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5°kg/m - przewdd LIYCY
4x1,5 m 85,00
316 |KNNR5/716/1 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5°kg/m - przewdd LIYCY
10x1,5 m 65,00
317 |KNNR5/716/1 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5'kg/m - YKYZo 3x1,5 m 65,00
318 |KNNR 5/716/1 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5'kg/m - YKYZo 5x2,5 m 20,00
319 |KNNR5/716/2 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 1,0'kg/m - przew6d OLFLEX
CLASSIC 100 CY 4G6 m 16,00
320 |KNNR5/716/2 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 1,0'kg/m - YKY 5x6 m 20,00
321 |KNNR 5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5'kg/m -
przewdéd OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G2,5 m 6,00
322 |KNNR 5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5'kg/m -
przewdéd OLFLEX CLASSIC 100 CY 7G2,5 m 34,00
323 |KNNR 5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5'kg/m -
przewod OLFLEX CLASSIC 14G1,5 m 20,00
324 |KNNR 5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5'kg/m -
przewdd LIYCY 2x1,0 m 16,00
325 |KNNR 5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5'kg/m -
przewdd LIYCY 2x1,5 m 14,00
326 |KNNR 5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5'kg/m -
przewdd LIYCY 3x1,5 m 18,00
327 |KNNR 5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5'kg/m -
przewdd LIYCY 4x1,0 m 14,00
328 |KNNR 5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5'kg/m -
YKYzo 3x1,5 m 14,00
329 |KNNR 5/715/1 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5'kg/m -
YKYZo 5x2,5 m 3,00
330 |KNNR5/715/2 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 1,0°kg/m -
przewdéd OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G6 m 6,00
331 |KNNR 5/715/2 |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 1,0'kg/m -
YKY 5x6 m 4,00
3.2 |Element Rozdzielnia i inne wysposazenie
332 |KNNR9/202/8 |Demontaz tablic TRiTO szt 2,00
333 |Kalkulacja Dostawa kompletnej rozdzielni RG ze sterownikiem i panelem HMI
wiasna kpl 1,00
334 |KNR 708/701/1 |Montaz rozdzielni RG pole 1,00
335 |KNR 708/701/3 |Montaz rozdzielni RG, kazde nastepne pole pole 2,00
336 |KNR514/101/1 |Analogia - Dostawa i montaz - bateria kondensatoréow 21kVar szt 1,00
337 |Kalkulacja Podtaczenie istniejgcych instalacji do nowej rodzielni
wiasna kpl 1,00
338 |KNNR 5/406/1 |Dostawa i montaz - gniazdo remontowe szt 1,00
3.3 |Element Oswietlenie reaktora
339 |KNNR 5/1001/1 |Kalkulacja wtasna - Dostawa i montaz stupéw oswietleniowych, stup do 100°kg, stalowy - stup stalowy
(1) h=3m szt 4,00
340 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie - halogen LED 50W szt 4,00
3.4  |Element Instalacja uziemiajaco-wyréwnawcza
341 |KNNR 5/601/1 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
(2) obsadzanych, z preta m 124,00
342 |KNNR 5/601/4 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
(2) wstrzeliwanych, z preta m 56,00
343 |KNNR 5/602/4 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze , przewodd utozony luzem przyspawany do pretéw
zbrojeniowych - bednarka FeZn 40x5mm m 107,40
344 |KNNR 5/601/3 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
(1) obsadzanych, z bednarki m 29,00
345 |KNNR 5/602/4 |Kalkulacja wiasna - Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach, przewdd utozony luzem -
przewod LgY zo 4mm m 22,00
346 |KNNR 5/602/4 |Kalkulacja wtasna - Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewod utozony luzem -
przewod LgY zo 6mm m 36,00
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347 |KNNR5/612/6 |Ztgcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych,
ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 17,00
3.5 |Element System sterowania
348 |KNNR5/406/2 |Dostawa i montaz - switch przemystowy szt 1,00
349 |Kalkulacja Wykonanie wizualizaciji
wiasna kpl 1,00
350 |Kalkulacja Dostawa oprogramowania SCADA - zainstalowaniem,uruchomieniem i wdrozenie
wiasna kpl 1,00
351 |Kalkulacja Rozruch AKPIA
wiasna kpl 1,00
3.6 |Element Roboty pomiarowo-kontrolne
352 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00
353 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,00
354 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 10,00
355 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 1,00
356 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 11,00
357 |KNP Rozdzielnice prgdu zmiennego lub statego do 5 pdl
1813/1301/1 szt 1,00
358 |KNP Bateria kondensatora 3-fazowego, do 100kVAr
1813/1317/1 szt 1,00
359 |KNP Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze ztgcze kontrolne
1813/1346/1 szt 1,00
360 |KNP Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za kazde nastepne badane
1813/1346/2 ztgcze kontrolne szt 8,00
361 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowopradowego, préba
pierwsza proba 1,00
362 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar pierwszy szt 1,00
363 |KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar kazdy nastepny szt 16,00
3.7 |Element System monitoringu
364 |KNNR5/406/1 |Analogia - Dostawa i montaz kamer IP o rozdzielczosci co najmniej 1080p, IP65 szt 6,00
365 |Kalkulacja Dostawa i montaz stupéw dla kamer h=~3,0 m
wiasna kpl 2,00
366 |KNNR5/103/1 |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi'18 - peszel UV
(2) m 212,00
367 |KNNR 5/707/1 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folig - kabel UTP kat. 5e
(1) m 14,00
368 |KNNR 5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m - kabel UTP kat. 5e|m 212,00
369 |KNNR5/716/1 |Uktadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5'kg/m - kabel UTP kat. 5e m 44,00
370 |KNNR 5/404/7 |Analogia - Dostawa i montaz szafki rack szt 1,00
371 |Kalkulacja Dostawa: UPS 1000VA
wiasna szt 1,00
372 |KNNR 5/406/1 |Analogia - Dostawa i montaz: switch CCTV szt 1,00
373 |KNNR 5/406/2 |Analogia - Dostawa i montaz: rejestrator CCTV 8 kanatéw + dysk 2TB szt 1,00
374 |Kalkulacja Dostawa komputera wraz z monitorem i oprogramowaniem
wilasna kpl 1,00
375 |Kalkulacja Uruchomieniem i testowanie systemu - kalkulacja indywidualna
wiasna kpl 1,00
3.8 |Element Instalacja elektryczna w obiekcie konterowym
376 |KNNR 5/701/3 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV
Krotnos¢=0,2 m3 23,04
377 |KNNR 5/701/5 |Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii IlI-IV
Krotnos¢=0,8 m3 23,04
378 |KNNR5/706/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6'm m 48,00
379 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi*140'mm - Rura ostonowa do kabli Fi110 m 4,00
380 |KNNR5/702/3 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii IV
Krotnos¢=0,2 m3 18,24
381 |KNNR 5/702/5 |Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii IlI-IV
Krotnos¢=0,8 m3 18,24
382 |KNNR5/105/5 |Rury winidurowe uktadane w ciggach wielokrotnych, na konstrukcji metalowej, Fi'18
(2) m 58,00
383 |KNNR5/113/1 |Rury ochronne, z PVC, do Fi 80'mm - rura ochronna odporna na UV Fi 50 m 2,00
384 |KNNR 5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m
Kabel UTP kat. 5e m 95,00
385 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 7,5'mm2
Przewod YDY 450/750V 3x1,5'mm2 m 46,00
386 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 7,5’ mm2
Przewod YDY 450/750V 3x2,5'mm2 m 40,00
387 |KNNR 5/713/1 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5'kg/m
Kabel YKY 0,6/1kV 5x4,0'mm2 m 3,00
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388 |KNNR5/404/3 |Rozdzielnica elektryczna szt 1,00
389 |KNNR5/511/5 |Analogia - plafon LED IP54 18W - dostawa i montaz kpl 1,00
390 |KNNR5/511/5 |Analogia - Oprawa LED IP65 o mocy 40W - dostawa i montaz kpl 4,00
391 |KNNR 5/304/2 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezsrubowo, 4 wyloty

Puszka natynkowa 1P44 80x80 min. 4-wyloty szt 11,00

392 |KNNR 5/307/1 |kacznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430
(1) szt 4,00
393 |KNNR 5/308/4 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5'mm2 szt 5,00
394 |KNNR 5/308/7 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 4'mm2 wodoszczelne |szt 1,00
395 |KNR 38/103/3 |Grzejnik elektryczny 500W szt 1,00
396 |KNR 38/103/3 |Grzejnik elektryczny 1000W szt 1,00
397 |KNR38/103/3 |Grzejnik elektryczny 1500W szt 2,00
398 |KNNR5/410/1 |Wentylator sufitowy - wentylator tazienkowy szt 1,00
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