297,17

Sciekow oczyszezonych DNLOO

Studnia na istn. kol.

teren zielony

1:100

A\

1:250

P.p.=290,00
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Proj. studnia bet. ¢ 1000mm

@

Proj. studnia PVC ¢ 400mm

—
T
N

teren zielony

teren utwardzony

Proj. studnia PVC ¢ 400mm

@
o

Proj. komora zasuw ob.2

N

Rzedna istniejaceqo ferenu

299,80
299,80

30100

30,00

Rzedna dna proj. kanatu

298,48
298,54

299 8k

%1

[agteb. dna wzgleden terenu proj ma al =
Dtugost odcinka T 3
Proj. spadek kanatu, odlegtosc =

i=3,} %

Proj. srednica nominalna, materiat

PVC @250 x 7,3 mm

Hektometr i odlegtosi

15

1140

30

Profil podtuzny kanalizacji $ciekdw oczyszczonych
skala 1:100/250

odcinek: komora zasuw - studzienka St-1 na istn. kolektorze $¢. oczyszczonych

Temat:

Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekow w migjscowosci Wojtowa

Obiekt

R Oczyszczalnia Sciekow w miejscowosci Wojtowa
/ Lokalizacja:

Dziatka ewid. nr. 1612, 1613, 1614
obr. Wojtowa 120505_2.0006
jedn. ewid. gm. Lipinki 120505_2

Nazwa rysunku:

PROFIL PODtUZNY KANALIZACJI SCIEKOW 0CZYSZCZONYCH

Branza:
tel./fax. 13 44 75 650 SANITARNA

Imie i Nazwisko Specjalno$¢ | Nr upr. budowlanych Data Podpis
Projektant:  |mgr inz. Arkadiusz Pamuta Inst. sanitarne | MAP/0244/PW0S/10 | 112022 r
Sprawdzajacy: mgr inz. Katarzyna Kosiba-Pamuta | Inst. sanitarne | MAP/0291/PWBS/19 | 1Il.2022 r
Opracowat:
Stadium: PROJEKT Skala: Format: Nrrys.:
"ZBuDRUG" sp. z 0.0. TECHNICZNY
38-306 Libusza 696 1:50 A3 T-7




