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Budowa ul. Strzeieckiego w Pruszezu Gdanskin
1. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Budowa ul. Strzeleckiego taczacej droge krajowg DK91 (ul. Grunwaldzka) z wykonanym w ramach
,Projektu uktadu drogowego Osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim” (Decyzja o pozwoleniu na
budowe nr 1255/2008, AB.7351-139/08/MP z dn. 08.09.2008 r.) odcinkiem ul. Strzeleckiego — ETAP 1
- odcinek od km 0+000 do 0+404 (wg SIWZ 0+446,74 do km 0+813,76)

Zleceniodawca jest Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski.
1.2. Podstawa opracowania

- Umowa nr ZP.272.9.2020 zawarta w Pruszczu Gdariskim dnia 12.05.2020 r, pomigdzy Inwestorem
Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, a Wykonawca.

- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
poz 463);

- Warunkami usuniecia kolizji wydmami przez LIMES;

- Warunkami usuniecia kolizji wydmami przez Agencje Bezpieczeristwa Wewnetrznego;

- Obowiazujace normy, przepisy i katalogi. W szczegdlnosci inwentaryzacja istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych dokonana przez autora opracowania;

- Mapa do celéw projektowych;

- Uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej.

1.3. Materialy wyjsciowe

- Dokumentacja projektowa — koncepcja programowa wielobranzowa wykonana przez Biuro
Projektéow Drogowych Piotr Kania z grudnia 2019 r.;
- Mapa do celéw projektowych;

- Geotechniczne warunki posadowienia.

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem calej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, dostosowanie
parametréow drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci ekonomicznej
i komunikacyjnej regionu, poprzez skrécenie czasu i zapewnienie wiasciwych warunkéw podrézy, przy
jednoczesnym uwzglednieniu wymogéw ochrony $rodowiska i zréwnowazonego rozwoju.

W ramach catego zadania przebudowie lub budowie podlega:

a) ok. 0,4 km drég gminnych — ul. Strzeleckiego
b) ok. 0,09 km drég gminnych - wloty ronda

Strona4 z 15



Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim

PROJEKT WYKONAWCZY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZY

Zakres robot objetych niniejszym projektem obejmuje:
a) Przebudowe kolizji telekomunikacyjnych;
b) Budowe kanatu teletechnicznego.

1.5. Lokalizacja kolizji telekomunikacyjnych
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Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszezu Gdanskim

PROJEKT WYKONAWCZY — P TARC EKTONICZNO-WYKONAWCZE)

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BUDOWA KANAI:U
TECHNOLOGICZNEGO

5.1. Budowa kanatu telekomunikacyjnego

W ciggu projektowanego uktadu drogowego Al. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdanskim planuje sie
wykonanie kanatu technologicznego na potrzeby GDDKIA, zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), ustawg 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju ustug i
sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 680, ze zm.) oraz wytycznymi dla kanatéw
technologicznych z dnia 3 wrzes$nia 2019 v.5.

Prace budowalne zwigzane z budowa kanatu technologicznego oraz przebudowy
kolizji telekomunikacyjnych winien wykona¢ wspoélny wykonawca w celu latwiejszej

koordynacji prac i ograniczenia kosztow.

W zwiazku z przeznaczeniem terenu wokot drogi jako zabudowa aktywnosci gospodarczej,
mieszkaniowej wielorodzinnej/wielorodzinnej, nalezy wykona¢ kanat technologiczny o przekroju KTul
z ciagu ztozonego z modutu jednej rury ostonowych 125/7,1, czterech rur RS40/3,7 mm w tym jednej
wigzki mikrorur o Srednicy zewnetrznej 40 mm. Przy przej$ciach pod ciggami jezdnymi i ciekami
wodnymi zaprojektowano kanat przepustowy o przekroju KTp sktadajacy sie z dwdch rur 125/7,1.
Jedna z nich stanowi rure obiektowg dla zabezpieczenia 3xHDPE 40/3,7 i wigzki mikrorur.

Projektowany kanat KTul powinien by¢ utozony réwnolegle do osi jezdni w pasie drogowym w
czesci przewidzianej na zielen, w przypadku braku mozliwosci, nalezy go lokalizowa¢ w chodniku i
$ciezce rowerowej.

Dodatkowo w celu perspektywicznego podpiecia szaf oswietleniowych oraz urzadzen
przepompowni badz separatoréw KD wykonaé nalezy odgatezienia od ciggu kanalizacji pojedyncza
rurg HDPE 125/7,1 do projektowanych studni SK-1 zlokalizowanych przy urzadzeniu, pod ulicami

projektowany kanat projektuje sie wykona¢ z dodatkowg rurg rezerwowa.

Kanat technologiczny w msc. Stare Pole na odcinku, w ktérym bedzie on wykorzystany dla

utozenia kabli sygnalizacji zgodnie z opisem rozbudowa¢ o dodatkowe dwie badz 3 rury 125/7.1.

W realizacji budowy kanatu nie dopuszcza sie pozostawienie niepotgczonych rur $wiattowodowych
i wigzek mikrorur w studniach kablowych przelotowych. Jedynie w studniach zlokalizowanych na
koncach projektowanego ciggu kanatu technologicznego nalezy rury i mikrorury uszczelni¢
pneumatycznie. taczenia mikrorur podczas budowy, nalezy wykonaé za pomoca ztgczek mikrorur
zabezpieczonych dodatkowo odpowiednimi obudowami liniowymi. W ciggu mikrokanalizacji nalezy
faczyc tuby o tych samych kolorach. Ztgczki mikrorurek proste i redukcyjne, zakonczenia, uszczelnienia
i inne elementy stuzace do wykonywania polaczenn mikrorur powinny zapewnia¢ wytrzymato$¢
pneumatyczng wiekszg niz 12 bar oraz wodoszczelno$¢ lub wodoszczelno$¢ i gazoszczelno$¢ (w
specjalnych wykonaniach). Elementy ostonowe dla potaczen rur mikrokanalizacji powinny by¢ w petni
dwudzielne, odporne na wnikanie mutu i zanieczyszczen statych lub catkowicie wodoodporne.

Kanat technologiczny zbudowany z mikrorurek potgczonych ztgczkami powinien wytrzymac prébe
krotkotrwatg nadci$nienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min. Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu
koncach zamontowanego odcinka o diugosci do 2,0 km i napetniona sprezonym powietrzem do

nadcisnienia 0.1 MPa nie powinna wykazywa¢ spadku nadci$nienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24
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godzin. Na projektowanych 'cia‘gach, nanlyeiy ocipow’ie’dvnio posadoWic’ studni>e l'<a.blowée)t;lrpﬁ)l; SKR—Z.
Odlegto$¢ pomiedzy studniami nie powinna przekracza¢ 120,0m. Studnie kablowe powinny by¢
wyposazone w pokrywy z logiem wiasciciela sieci oraz elementy uniemozliwiajgce ingerencje oséb
niepowotanych. Kanat technologiczny, nalezy uktadaé¢ na gtebokosci zgodnej z wytycznymi pkt 4
podpunkt 6 od istniejgcych i projektowanych rzednych terenu. Przed zasypaniem kanatu na catej jego
dtugosci, nalezy umiesci¢ kabel sygnalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8, ktérego korice, nalezy
wyprowadzi¢ w studniach kablowych. Dodatkowo nad rurociggiem w potowie jego gtebokosci, nalezy
utozy¢ taéme kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel $wiattowodowy. Kabel
nie zawiera metalu. Wasnos$¢ GDDKIA, telefon stuzb eksploatacyjnych nr 58 342 68 30”.

Wiazka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce
piaskowej 0 grubosci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz
10 cm. Rury RO dla ciggéw KTul nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwa
piasku o grubosci 50 mm. Rury RO powinny by¢ taczone za pomocy zgrzewania lub ztgczkami
zewnetrznymi. Po wykonaniu prac montazowych, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie w/w préby

szczelnosci.

Jedng z rur najnizej potozonych pozostaje jako rezerwa wiasna na potrzeby GDDKIA, rura
oznaczona na profilu kanatu rys T-1. Rure nalezy oznaczy¢ opaskami w celu identyfikacji rury ( w

studniach i innych miejscach gdzie mozliwy jest dostep do kanatu technologicznego.

Kanaty technologiczny nalezy uktada¢ wzdtuz przebudowywanej drogi na gtebokosci min 1m
(liczone od gérnej krawedzi rury). W przypadku prowadzenia kanatu pod jednia nalezy kanat utozy¢
min 1.2m pod rzednymi docelowymi niwelety i min 0,5m od warstwy konstrukcyjnej drogi.

Jako podstawowa studnie kablowa dla potrzeb budowy kanatu stosowac studnie typu SKR-2
wyposazone W zabezpieczenia antywlamaniowe z Zeliwng ramg osadzonej na betonowym wiencu.
Stosowa¢ pokrywy studni z wywietrznikami i okuciami wypetnionymi zbrojonym betonem, kotnierze
studni oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie. Konstrukcja studni wyposazona w ochrone przeciw
wilgociowg. W przypadku lokalizacji studni na skraju skarpy nalezy tak uksztattowac skarpe wokot by
unikng¢ odkrycia studni — badz zasypania wieka studni w przypadku studni zlokalizowanych u podstawy
skarpy.

Catos¢ prac, nalezy wykonaé w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz odpowiednie

normy branzowe.

5.2. Zestawienie montazowe

LBo Wyposazenie | Rodziaj | jedn. [ ilosé
Kanat teletechniczny
1 proj. studnia kablowa SKR-2 kpl 9
2 proj. kanat kablowy KTu1 mb 452
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5.3. Uwagi koncowe

Po wykonaniu kanatéw nalezy dokonac geodezyjnych pomiaréw powykonawczych wybudowanej
infrastruktury wraz z podaniem rzednych posadowienia studni kablowych oraz kanatéw w $rodkowym
odcinku pomiedzy studniami. Na w/w podstawie wykona¢ dokumentacje powykonawcza
wybudowanych kanatéw technologicznych i przekazac jg zamawiajgcemu. Nalezy takze wykonacé testy

cisnieniowe i kalibracyjne wszystkich otworéw kanalizacji wtérne;j.

Catosc¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie z warunkami technicznymi oraz
wymogami obowigzujgcych norm i przepisow uwzgledniajagc uwagi zawarte w klauzulach i

uzgodnieniach.

e ZN-93/TPSA-001. Kablowe linie optotelekomunikacyjne

e ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdine wymagania techniczne.

e  ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania techniczne.

e ZN-03/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania
i badania.

e ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Zlgcza spajane Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki $wiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

o ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.
Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania
i badania.

e ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania.

e ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-021. Uszczelki korcow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.
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. ZN-99/TPSA-025. .Taémy ostrzegawcze i ostrzegawczd-lokaIizacyjne. Wyma

nagania |
badania.

e ZN-06/TPSA-026. Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo - pomiarowe

e ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowe;j,
wypetnione. Wymagania i badania.

e ZN-05/TPSA-030. taczniki zyt. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-031. Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania.

e  ZN-05/TPSA-032. taczéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-05/TPSA-033. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-034. Laczowki i zespoty tgczéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania.

e ZN-12/TPSA-035. Przylacze abonenckie i sie¢ przylgczeniowa. Wymagania i badania.

e ZN-10/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

e ZN-05/TPSA-041. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajace dostep do studni kablowych

e ZN-05/TPSA-044. Zigcza rozlaczalne dla $wiattowodow jednomodowych.

o ZN-05/TPSA-045. Swiatlowodowe elementy rozgateziajace do zastosowan w sieciach
jednomodowych.

e PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 21:
Wymagania szczegétowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

e PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes$¢ 1:
Wymagania ogdine.

e PN-EN 124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

e PN-EN 206-1 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz.
U. Nr 106, poz. 675).

¢ Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

e Wytyczne techniczne dla kanatéw technologicznych z dnia 3 wrzesnia 2019 v.5

Odbioru robdt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokonac

komisja powotana przez Inwestora.
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Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszozu Gdanskinr
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II. CZESC FORMALNA
1.1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Przedmiot umowy:

Projekt architektoniczno-techniczny:

Dla zamierzenia inwestycyjnego

»Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim” — branza teletechniczna

Branza: TELETECHNICZNA

Projektant:

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Mateusz Hinc
projektant w specjalnoscr inZynieryjnej telekomunif I(gﬁ
POM/0003/POOT/09

Projektant sprawdzajacy:

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krzysztof Hirsch
projektant sprawdzajacy w specjalnoscr inZynieryjnej te/ek{qfvfl acyjnej
1851/00/U
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ORAZ

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO
WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

ZANONIMIZOWANO
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I11. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny — skala 1:500 rys. nr IT-1.1
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