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1. Czesé ogélna.

1 . 1 « Nazwa zamowienia.

»Cmentarz Komunalnego w Kruszwicy” - Kruszwica, dzialki nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2,
45, obreb nr 5 Kruszwica, polozone w rejonie ul. Cmentarne;j.

1 .2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane polegajace na budowie wewnetrznej instalacji wody na
terenie cmentarza.

0 Roboty przygotowawcze
- wytyczenie tras rur,
- przygotowanie urzadzen odwadniajacych,
- przygotowanie urzadzen zabezpieczajagcych wykopy,
- przygotowanie oznakowania i zabezpieczenia terenu robot.

0 Roboty ziemne
- reczne lub mechaniczne o $cianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02 i
PN-68/B-06050,
- obudowa $cian wykopow na czas budowy,
- odwodnienie wykopow — w zaleznosci od potrzeb,
- wykonanie podtoza pod rurociag,
- zasypka i zageszczenie gruntu,

0 Roboty montazowe
- montaz rur wodociggowych z PEHD
- montaz studzienek betonowych
- proba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja przylacza
— montaz armatury

1 .3 « Nazwy i kody robét.
Zgodnie z przedmiarem robot.
1 .4. Definicje pojec i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym przyjeto zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane okreslenia
nazw i pojec¢ uzywane w robotach zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych.

1 .5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1 .6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1 .7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
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1 .8. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czegs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z
nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od, ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1 .9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spolecznosci i innych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢ ze
jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

1 . 1 0. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

o utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

O podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

0 lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

a s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cia powstania pozardw.

— Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robodt albo przez personel Wykonawcy.

1 . 1 1 . Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
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wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. W celu unikniecia kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu Wykonawca w obszarze
projektowanych obiektow budowlanych i instalacji wykona rgcznie przekopy kontrolne na swoj koszt.

1 o 1 2 o Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione przez Wykonawce w Cenie Kontraktowe;.

1 . 1 3 . Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposoéb zwigzane z Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw i1 wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1 o 1 4 o Materialy.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

Rury i ksztaltki wodociagowe z PEHD — wewngtrzng instalacj¢ wody nalezy wykonaé¢ z rur PE-HD
40/32 1 25/20 (PE100 min. SDR17 PN10) zgodnie z czeicig rysunkowa, taczonych przez zgrzewanie,
polaczenia z armatura skregcane.

Studzienka — typowa, prefabrykowana, betonowe, taczone na uszczelki, montowane sprzg¢tem
montazowym wedlug wytycznych producenta, o $rednicy DN1000 (z dennicg), przykryta pokrywa typu
cigzkiego z wlazem D400.

Armatura — typowa armatura do instalacji wodociggowych min PN10, zgodna z projektem, odcinek
rury stalowej ze stali ocynkowanej, montowana zgodnie z wytycznymi producenta i sztuka budowlana.

1.14.1. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do Robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.14.1.1. Rury i ksztaltki.

Rury i ksztaltki mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
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przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany
uktada¢ rury i ksztattki wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$é
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur i ksztattek

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ od wilgoci oraz przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania slonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np.
folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaly deformacji.

1.14.1.2. Studzienki, pokrywy.

Studzienki i wlazy mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
elementow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

1.14.1.3. Armatura instalacji wody.

Materialy i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujace.
Elementy z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych.

1 . 1 5 o Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i jakoSci z projektem organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

1 . 1 6. Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie materiatow
1 sprzgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
fadunkow i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Roboét 1 przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawceg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

2.  Wymagania dotyczace sposobu wykonania rob6t budowlanych.

2 . 1 « Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie trasy rurociagu — wykonane przez geodete z wyznaczeniem w sposob trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggdw reperdOw roboczych.

Przygotowanie urzadzen odwadniajacych — przed przystgpieniem do robot nalezy przygotowac
urzadzenia odwadniajace
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Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ oznakowania i zabezpieczenia terenu robot zgodnie projektem
organizacji robot.

2 .2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne — wykopy reczne o $cianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-
68/B-06050. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3 cm dla gruntéw zwieztych, 5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5 cm.
Teren objety inwestycja jest terenem zamknigtym (teren poses;ji).

Obudowa S$cian i rozbiorka obudowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
szczegolowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopu na czas budowy. Przy budowie instalacji, w zaleznosci od giebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji moga wystgpowac trzy metody odwodnienia:

-powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.

Dla rurociaggéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
thucznia lub zwiru grubosci 15cm.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze wzmocnione (sztuczne). W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw nie spetniajacych
warunkow podtoza naturalnego nalezy wykonaé podioze wzmocnione — zwirowo-piaskowe. Grubo$¢ warstwy
podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywala na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podtoza od ustalonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczacd
10 cm. Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Zasypanie rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I -wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

etap II -po probie szczelno$ci ztaczy rur;

etap III -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka odeskowan i
rozpoér $cian wykopu.

Materialem zasypu powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlacza. Zasypanie wykopoéw nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowane;j
do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdow zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01.

Podloze wzmocnione (sztuczne). W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw nie spetniajacych
warunkow podtoza naturalnego nalezy wykonaé¢ podtoze wzmocnione — zwirowo-piaskowe. Grubo$¢ warstwy
podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

2 .3 « Roboty montazowe.
W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtgbokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z

Dokumentacja Projektowsa.

Strona 7z 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

2.3.1. Polaczenia rur i ksztaltek wodociagowych z tworzyw sztucznych.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spelnienie wymagan odpowiednich norm. Laczenie ksztattek
nastapi elektrooporowo lub poprzez zgrzewanie doczotowe.

Nalezy przestrzega¢ podczas zgrzewania nizej wymienionych zasad :

e przeprowadzi¢ probne zgrzewanie.

e nie zgrzewac przy temperaturze ponizej — 16°C.

e zgrzewal rury o tym samym wskazniku ptynigcia i tej samej Srednicy i grubosci

e przestrzega¢ parametréw technicznych proceséw zgrzewania dostarczonych przez producenta
rur.

e podczas zgrzewania nalezy stosowac si¢ do instrukcji zgrzewania rur.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie powinny wystapic
wyptywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka
nie powinna powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

Po wykonaniu instalacji nalezy w stanie odkrytym zglosi¢ ja do geodezyjnej inwentaryzacji oraz
odbioru technicznego.

Wykonany odcinek przytaczeniowy, na catej jego dlugosci nalezy oznaczy¢ tasmga lokalizacyjng koloru
biato-niebieskiego, o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa. Tasme nalezy umiesci¢ 0,20m od
gornej krawedzi rury przewodowej. Instalacje uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 0,10m i obsypce
0,20m.

2.3.2.  Studzienki polaczeniowe i chlonne.

Typowa, prefabrykowana, studzienka wykonane z kregéw betonowych o srednicy DN1000, taczona na
uszczelki, montowana sprzgtem montazowym wedlug wytycznych producenta, przykryta pokrywa typu
ciezkiego z wlazem D400.

2.3.3. Proba ciSnieniowa, plukanie i dezynfekcja.

Instalacje wody, po wykonaniu nalezy podda¢ probie cisnieniowej min. 1,0Mpa. Przed zamontowaniem
uruchomieniem przewod wodociggowy powinien by¢ przeplukany i pozbawiony wszelkich zanieczyszczen.
Wykonang instalacje nalezy podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu o zawartosci 20-30 dm3 czystego chloru.

2.3.4. Montaz armatury.

Montaz armatury wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang przestrzegajac wytycznych producenta/dostawcy.
Potaczenia skrecane uszczelnia¢ pakutami stosujac odpowiedni srodek poslizgowy.

3. Kontrola, badania i odbiory robét.

3 . 1 « Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kontrola jako$ci robot powinna
obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopoéw otwartych, podtoza
naturalnego, zasypu przewodu, podloza wzmocnionego, materiatow, ulozenia przewodéw na podtozu,
szczelnosci zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja, wykonania wylotéw. Kazda dostarczona partia
materiatlow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoséci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spemione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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3.2. odbiér robét.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaj nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg¢sciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu,
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nast¢pujacych robot mozna przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:
- wykonanie kazdego z rodzaju instalacji a takze wykonanie ich poszczegodlnych fragmentow.
Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot
i elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie wykonywania
robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcoOw
materialow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgéciowych,
- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoly badan szczelno$ci instalacji.

303. Obmiar robot

Obmiar robot winien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ wpisane do ksigzki obmiarow. Jednostki obmiaru powinny
by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

4. Warunki Platno$ci

Platnosci beda realizowane zgodnie z umowa zawarta migdzy Inwestorem i Wykonawca.

5. Przepisy zwiazane.

POLSKIE NORMY

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntow".

PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

PN:-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze"
PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania”

PN-81/B-10700/01 ,,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne"

PN-84/B-01701 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach."
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
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PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania
PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
1 oznaczenia
INNE
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:
Zeszyt 3. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pdzn. zmianami)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz normami.
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