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ul. takowa
nazwa projektu
Remont pomieszczer budynku
szatniowo - magazynowego
klubu sportowego
w Starym Bojanowie
nazwa rysunku
Oktadziny scian - pietro
m  -kafle - ptytka szara matowa 10x30
-farba wodoodporna kolor jasny szary prosimy o sprawdzenie wszystkich wymiarow

UWAGI: ~ -kafle - ptytka betonowa 30x60 na budowie
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi arkusz skala
wykonania | odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki A3 1 B 5 0
Budowlanej oraz zasadami wiedzy | sztuki budowlanej. N
2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg one cechy nie UW/_\Gl : . » o
gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody - fugi przy ptytkach 2mm. Kolor fugi sprawdzi¢ na miejscu. data

projektanta.
3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac | rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie

wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji
opisowych | zasad sztuki budowlane;j.
4. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac¢ sie z projektantem.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowle i zweryfikowaé z rysunkami.
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