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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

1.2 Wypis i wyrys z rejestru gruntow

1.3 Aktualne mapy do celdw projektowych w skali 1:500.

1.4 Wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora

1.5 Zatozenia techniczne i technologiczne uzgodnione z Inwestorem.

1.6 Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.7 Przepisy prawa budowlanego - aktualne normy i przepisy stosowane
w budownictwie ogoinym.

1.8 Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

1.9 Projekt budowlany

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pod nazwg, ,Utworzenie punktu
przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcjg placu
integracyjno — festynowego”, zlokalizowana w Swinoujéciu, na wschodnim brzegu Swiny,
w Ognicy przy ul. Mostowej, na dziatkach ladowych nr 27/2,26/6 (dr),26/10 (dr).

Kolejny etap inwestycji zlokalizowany bedzie na dziatkach wodnych stanowigcych czes¢
morskich wod wewnetrznych — nie objety niniejszym opracowaniem.

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja pod nazwg ,,Utworzenie punktu przystankowego turystyki
rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcja placu integracyjno - festynowego”
zlokalizowana jest w Ognicy przy ul. Mostowe;.

4 INWESTOR
Gmina Miasto Swinoujscie
Ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie

5 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa;

plac zabaw, chodnik, droga taczaca teren objety inwestycjg oraz pobliskie dziatki z ulicg
Mostowa.

Teren pokryty zielenig Srednig i niska, zlokalizowane sg tez pojedyncze drzewa.

Na przedmiotowym terenie brak zabudowy kubaturowe;.

Teren inwestycji jest zasadniczo ptaski, rzedne terenu wahajg sie w granicach 1,2-1,5m,
natomiast w obrebie projektowanego parkingu z rzedne wahajg sie w granicach 1,5-2,7m,
Zgodnie z informacjami udostepnionymi na HYDROPORTALU publikujgcym mapy
zagrozenia powodziowego i mapy zagrozenia powodziowego ISOK - poziom wody
stuletniej (o prawdopodobieristwie wystapienia 1%) w sasiadujacym akwenie wynosi 1,63
m.n. p. m.



Fot. 3 — Widok na nabrzeze



5.2

ZABUDOWA KUBATUROWA ISTNIEJACA

Na przedmiotowym terenie brak zabudowy kubaturowe;.

5.3

ZIELEN

Na terenie dziatki wystepuje zieler wysoka, $rednia i niska.

W granicach opracowania znajdujg si¢ stare formy zadrzewien lisciastych.
Wzdtuz PN granicy opracowania rosng trzy deby szyputkowe:

nr 1- obwod 134 cm,

nr 2 - obwdd 177cm

nr 3 - obwdd 364cm

oraz w okolicy projektowanego parkingu:

nr 4 -jesion wyniosty o obwodzie 220 cm.

5.4

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie inwestycji znajduje sie infrastruktura techniczna w postaci sieci gazowe;j,
elektroenergetycznej, teletechnicznej i kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;.

5.5

KOMUNIKACJA

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest droga fgczaca teren objety inwestycjq oraz
pobliskie dziatki z ulica Mostowa.

5.6

ROZBIORKI

Na terenie objetym inwestycja przewiduje sie :

wymiane fragmentow istniejacych nawierzchni,
prace ziemne, porzadkowe zwigzane z pielegnacjg zieleni oraz planowanymi

nasadzeniami,

prace ziemne zwigzane projektowanym przebiegiem infrastruktury podziemnej i

drogowej,

usunigcie warstwy ziemi urodzajnej z terenu przeznaczonego pod nowg

konstrukcje nawierzchni — parkingi, drogi.

5.7

INFORMACJA O JEDNOSTCE OBSZAROWEJ MPZP

Obszar dziatek lagdowych objety jest w catoSci miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Zakres inwestycji miesci sie w granicach dwoch jednostek planistycznych:
OM.V.C.31i65.V.KD.W. CzeSc¢ ternu objetego wnioskiem stanowi teren zalewowy.
Projektowana inwestycja zgodna jest z zapisami MPZP.

Poz. 425

UCHWALA NR XX/158/2004
Rady Miasta $winoujscia
z dnia 19 lutego 2004 r.

w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujscia”.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717) oraz art. 85 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miasta Swinoujécia uchwala, co nastepuje:



WYPIS Z MPZP DLA TERENU ELEMENTARNEGO OM.V.C.31

§ 63. Dla terenow: OM.V.C.26 o powierzchni 1,1748 ha OM.V.C.28 o powierzchni 3,7042 ha i OM.V.C .31
o powierzchni 3,6875 ha ustala sie:

1. Funkcja terenu.

Teren czesciowo zagospodarowany do sanacji | uzupetnien zabudowy. Przeznaczenie terenu zgodnie z ustale-
niami dla kategorii terendw ogolnie mieszkaniowych okreslonymi w % 46. Preferowana lokalizacja wolnostojacej
zabudowy jednorodzinnej oraz matych hoteli i pensjonatow zwigzanych z turystyka wodng.

2. Zasady | warunki parcelacji terenu.
Podzialy terenu zgodnie z rysunkiem planu. Dopuszczalna zmiana przebiegu linii brzegowe.

3. Ksztalttowanie zabudowy | zagospodarowania terenu:

1) dopuszczalny maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy PZ = 0,3;

2) dopuszczalny maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy IZ =0,b;

3) minimalny wskaznik powierzchni zielonych i nieutwardzonych TZ = 0,4,

4) dopuszezalna maksymalna wysokosé zabudowy 2 kondygnacje, lecz nie wiecej ni2 HZ =95 mnp.t,;

5) zabudowa w formie zespolu obiektow, wkomponowanych w zielen inspirowanych forma zabudowy zagro-
dowej;

6) proste bryly, dachy wysokie, symetryczne, dwuspadowe, zalecane krycie dachowka w kolorze czerwonym,;

7) wymog przeprowadzenia sanacji zabudowy i likwidacji obiektow obnizajgcych standard zabudowy i zago-
spodarovvania terenu;

8) wazdluz ulicy koniecznosté wprowadzenia elementow zagospodarowania terenu (murki, 2ywopitot) podkresla-
jacych granice dzialki budowlanej;

9) obowiazujaca wysoko3sc ogrodzen lub zywoplotow od strony ulicy 120 cm powyze) poziomu terenu;

10) przy budowie wszelkich obiektow oraz zagospodarowania terenu wymog zabezpieczenia przed zagrozeniem
powodziowym poprzez wilasciwe uksztattowanie terenu i posadowienie zabudowy, zgodnie z warunkami
okreslonymi w 5 15;

11) dopuszczalna zmiana przebiegu linii brzegowej;

12) zastosowane oswietlenie od strony wody winno posiadac przesfony uniemozliwiajace bezposrednie padanie
promieni wietlnych poza linig nabrzeza;

13) niedopuszczalne jest stosowanie Swiatel, kolorystyki lub form mogacych sugerowaé oznakowanie nawiga-
cyjne.

4. Ustalenia dotyczace obsiugi inzynieryjnej terenu.
Obstuga inzynieryjna | komunikacyjna terenu z sieci miejskich zlokalizowanych w sasiednich ulicach.
5. Warunki ochrony:
1) teren OM_V.C.28 polozony czesciowo w strefie posredniej ochrony ujecia wody ,Morska Stocznia Remon-

towa";
2) teren w czesci potoZzony w granicach portu.

5 15. Dla obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi ustala sie nastepujace warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu:

1. Na obszarach bezpoSredniego zagroZzenia powodzia, to jest na terenach oznaczonych symbolami:

1) PLWV.ADZiPLV.D.O1- plaze nadmorskie w czesci od brzegu morskiego do wydmy;

2) TON.D.34, UT.V.D.33, TOV.D.35 - strefa brzegowa detty wstecznej Swiny, lokalizacja wszelkiego typu
obiektow budowlanych i urzadzen wodnych, o ktorych mowa w ustaleniach szczegolowych dopuszczalna
jest wylacznie na warunkach okreslonych odpowiednio przez Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie
oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2. Ma obszarach bezpodredniego zagrozenia powodzia, polozonych wediuz Swiny, ze wzgledu na szczegal-
ne znaczenie gospodarcze tych terendw nalezy zapewnic skuteczna ochrone przeciwpowodziows obszarow za-
inwestowanych | wskazanych w ustalenmiach planu do zainwestowania.

3. Ma obszarach potencjalnego zagroZenia powodzia, jesli ustalenia szczegolowe nie stanowia inacze] usta-
la s
1) zakaz podpiwniczania oraz minimalny poziom posadowienia parterow budynkdw 1,80 m n.p.m;
2} minimalny poziom posadowienia nawierzchni drog i placow 1,50 m n.p.m.

4. Ma terenach jednostek planistycznych: TON.D.28 i TOM.D.34 ustala sie wymog utrzymania walow
i Zabezpieczen przeciwpowodziowych.



WYPIS Z MPZP DLA TERENU ELEMENTARNEGO 65.V.KD.W

§ 208. Dla terenow: 63.V.KD.W o powierzchni 00,0833 ha,

64 V. KD.W o powierzchni 00,1896 ha,
65.V KD W o powierzchni 0,4315 ha, ustala sie:

1) ulica wewnetrzna kategorii gminnej;

2) szerokosc w liniach rozgraniczajgcych zmienna zgodnie z rysunkiem planu 10 m do 25 m;
3) Jezdnia jednoprzestrzenna o szerokosci b,0 m;
4) chodnik po obu stronach ulicy;

5) oswietlenie uliczne typu migjskiego;

6) ulice nalezy ksztaltowac zgodnie z zasadami organizowania przestrzeni w strefach wyciszonego ruchu;
7) obnizenie kraweznikow jezdni przy przejsciach dla pieszych | przejazdach rowerowych;
8)

w liniach rozgraniczajgcych ulicy zachowac rezerwe dla potrzeb sieci uzbrojenia podziemnego;
9) teren w czesci pofozony w granicach portu.

WYRYS Z MPZP DLA TEREN(')V\II ELEMENTARNYCH OM.V.C.31i 65.V.KD.W
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6 STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPOADROWANIA TERENU
6.1 Ogodlna charakterystyka elementéw zagospodarowania:

Projekt przewiduje budowe i montaz takich elementow zagospodarowania jak:

PLACU MANEWROWEGO wykonanego z kostki betonowej przystosowanego do ruchu
samochodow osobowych. Szczegoty wg projektow wykonawczych.

PUNKT POBORU ENERGII w postaci stupka zasilajacego w sgsiedztwie placu i wiaty.
Punktu poboru energii z kontrolowanym dostepem/podigczeniem si¢ za zgodg
administratora - np. podczas imprez Srodowiskowych.



WIATA GRILLOWA:

Powierzchnia zabUdOWY..........c.c.ouererreeecece s ok. 44,5 m2
[T oT= (1 VO ok. 150m3
Wys0KOSC CZ€SCi ProjeKtOWaANE] ........vviieciciiiirrcc e 4,63m
WYIMIAIY ...ttt 4,85x8,95 m

Wiata w konstrukcji drewnianej w formie dwuspadowego dachu opartego na stupach w
konstrukcji murowanej z cegty petnej klinkierowej, opartych na siatce modularnej
2,9x4,6m.

Projektuje sie posadowienie wiaty po$rednie na 9 palach skrzynkowych z dwdch grodzic
GU 16-400, zabetonowanych po pograzeniu, o diugosci 5,0m. Pale zwierczone zostang
belkami oczepowymi o przekroju 50,0x50,0cm. Gtebokos¢ posadowienia oczepdw to 0,5m
ponizej poziomu 0,00, na warstwie chudego betonu o gr. min. 10,0cm. Poziom +0,00
ustalono na rzednej 1,60 m n.p.m.

Materiat: beton C30/37 W8, stal A-l — strzemiona, A-llIN (B500SP) — prety gtowne.
Konstrukcje przekrycia wiaty zaprojektowano jako dach drewniany o schemacie
krokwiowym. Kat nachylenia pofaci dachu to 35°. Drewno do konstrukcji dachu iglaste,
klasy min. C27 o wilgotnosci 12%.

Gtownym elementem nosnym dachu sg krokwie o przekroju 10,0x18,0cm w rozstawie co
ok. 145,0cm oparte na drewnianych belkach nosnych o przekroju 25,0x30,0cm. Belki
nosne o dtugosci rownej 895,0cm oparte bedg na Scianach i stupach murowanych z cegty
petnej klinkierowej, na siatce modularnej 2,90x4,60m, za pomocg zaprawy cementowo —
wapiennej klasy M10.

Drewno do konstrukcji dachu klasy min. C27 o wilgotnosci 12%.

Sciany wiaty nalezy wykona¢ jako murowane z cegty petnej klinkierowe;

Pokrycie zadaszenia wiaty zaprojektowano z desek — modrzew syberyjski w kolorze
naturalnym impregnowanej, mocowanie na pfatwiach.

Ze wzgledow estetycznych wszelkie faczenia drewna nalezy wykonywac z wysokg
starannoscig i precyzjq detali.

Zalecane jest, aby taczenia elementow drewnianych wykona¢ z zastosowaniem technik
ciesielskich oraz przy uzyciu stalowych tacznikow do drewna. Wkrety, faczniki i sruby
montazowe zastosowane do elementéw i konstrukcji drewnianych majg by¢ wykonane ze
stali nierdzewne;.

Grill wraz z kominem i fragmentem blat roboczego — wymurowany z cegly petne;
klinkierowej 25x12x6,5 Szczegdty wg projektow wykonawczych

TOALETA :

Powierzchnia zabUdOWy..........c.cuoueveieerecee e ok. 12,5 m2
(U] 0T ) (1 T ok. 45 m3
Powierzchnia UZYtKOWa...........coveuevrireereeeee s ok.7,64 m2
10SE KONAYGNAC]i. ... 1 nadziemna
Wys0KOSC CZ€SCi ProjeKtOWEANE] ........vviiecieieirirre e 3,9m
WYMIAIY... et 4,36x2,90 m

Budynek toalety zostanie wykonany w technologii prefabrykacji jako Zzelbetowy,
w warunkach warsztatowych, gotowy do zamontowania na fundamencie Zelbetowym
monolitycznym. Grubo$¢ Scian wewnetrznych i zewnetrznych budynku 12,0cm, grubo$¢

9



stropu nad przyziemiem - 15,0cm (mozliwos¢ wykonania plyty cienszej — o grubosci
rowniez 12,0cm).

Konstrukcje przekrycia budynku toalet zaprojektowano jako dach drewniany o schemacie
krokwiowym. Kat nachylenia potaci dachu to 26° i 59°. Drewno do konstrukcji dachu klasy
min. C27 o wilgotnosci 12%.

Gtownym elementem noSnym dachu sg krokwie o przekroju 7,0x15,0cm w rozstawie co
ok. 100,0cm oparte na murfatach o przekroju 12,0x12,0cm, utozonych ptycie prefabrykatu i
mocowanych do niego Srubami M12 w rozstawie zgodnym z czescig rysunkowg PW.
Wszystkie potgczenia elementow drewnianych wykona¢ zgodnie ze sztukg ciesielskg
uzywajac jako tacznikow gwozdzi, Srub badz tacznikéw ciesielskich. Drewno przed
zabudowaniem zabezpieczy¢ ciSnieniowo Srodkami przeciwgrzybicznymi, przeciwko
owadom oraz podnoszacymi odpornos¢ ogniowa.

Projektuje sie posadowienie budynku posrednie na ptycie fundamentowej grubo$ci 25cm
oraz 4 wwibrowywanych palach stalowych skrzynkowych z dwoch grodzic GU 16-400,
zabetonowanych po pograzeniu, o dtugosci 5,0m. Gtebokos¢ posadowienia ptyt to 0,4m
ponizej poziomu 0,00, na warstwie chudego betonu o gr. min. 10,0cm. Poziom £0,00
ustalono na rzednej 2,84m n.p.m.

Materiat: beton C30/37 W8 oraz C30/37, stal A-l — strzemiona, A-llIN (B500SP) — prety
gtéwne. Drewno do konstrukcji dachu klasy min. C27 o wilgotnosci 12%.

Pale - z grodzic stalowych 2x GU 16-400, dtugosci 5,0m, zabetonowanych z betonu B30.

Oswietlenie wewnetrzne LED z czujkq ruchu.

Do wykonania toalety zastosowa¢ wysoki standard wykonania lica, jako betonu
architektonicznego bez rakdw. Powierzchna betonu powinna zosta¢ pokryta powtokg
malarskg o wysokiej odpornosci mechanicznej oraz powtokami antygraffiti w kolorze jasno
szarym.

Toaleta podzielona na dwie czeSci: techniczna z dostepem z zewnatrz tylko dla 0séb
powotanych i ogéinodostepna: — pomieszczenie gtéwne toalety.

Oktadzina elewacyjna z drewna — deski w uktadzie poziomym
Wszystkie elementy drewniane wiaty winny by¢ wykonane z modrzewia syberyjskiego.
Klasa drewna KW (klasa wyborowa). Impregnowanie nie jest wymagane.

Sciany wewnetrzne i sufity — beton architektoniczny pokryty jasng powloka malarska
zmywalng o wysokiej odpornosci mechanicznej oraz chemicznej (na $rodki czyszczace)
oraz powtokami antygraffiti.
Podtoga z blachy kwasoodpornej nierdzewnej, ryflowanej i antyposlizgowej z kotnierzem
min.15cm wywinietym na Sciany.
Otwor okienny w pom. toalety (prostokatny 140x45cm) z oknem aluminiowym uchyinym,
szklenie szktem bezpiecznym — wg standardéw producenta.
Drzwi zewnetrzne — w konstrukcji stalowej malowane proszkowo, antywlamaniowe z
atestem, do stosowania na zewnatrz, w oktadzinie z desek z drewna syberyjskiego,
wyposazone w samozamykacz oraz zamek dostosowany do wspotpracy z automatem
wrzutowym.
Automat wrzutowy wbudowany w elewacje i sterujgcy zamkiem w drzwiach.
Toaleta dostepna catorocznie, z mozliwoscig odciecia wody na okres zimowy, dostepna
takze dla 0sdb niepetnosprawnych.
Ponadto w kabinie umiesci¢ rownomiernie przycisk ,\WEZWANIE POMOCY”, ktory w
momencie uzycia powoduje otwarcie drzwi oraz uruchomienie sygnatu $wietino-
dzwigkowego. Dodatkowo w rejonie drzwi wejSciowych, wewnatrz toalety, na wysokosci
ok. 150 cm umiesci¢ przycisk kasowania alarmu.
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System sptukiwania — wg rozwigzan systemowych.

Wyposazenie toalety- urzadzenia i przyrzady wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej:

Miska ustepowa lejowa wiszaca dostosowana dla niepetnosprawnych — stal
nierdzewna, kwasoodporna (np.:70x36x35cm) zabezpieczona przed odkreceniem
przez osoby niepowotane, sptukiwanie sterowane na podczerwien (bezdotykowo),
ukryte w $cianie, nie zamarzajace,

Umywalka dostosowana dla niepetnosprawnych — stal nierdzewna, kwasoodporna
zabezpieczona przed odkreceniem przez osoby niepowotane,

Bateria umywalkowa stojgca uruchamiana na podczerwien,

Odptyw umywalkowy (syfon) — stal nierdzewna, kwasoodporna, ukryty w Scianie
Dozownik na mydto — stal nierdzewna, kwasoodporna, zabezpieczony przed
odkreceniem przez osoby niepowofane, z przyciskiem tokciowym,

Podajnik reczny papieru toaletowego o $r. 23cm, stal nierdzewna, kwasoodporna,
zabezpieczony przed odkreceniem przez osoby niepowotane, montowany na
Scianie

Suszarka do rak elektryczna o mocy 2000 W- stal nierdzewna, kwasoodporna, z
czujnikiem zblizeniowym, montowana na $cianie,

Szczotka do WC z pojemnikiem nasciennym- pochwyt i pojemnik — stal
nierdzewna, kwasoodporna,

Dyfuzor zapachdw ukryty w pomieszczeniu technicznym - wylot na kabine WC,
Porecze dla niepetnosprawnych - stal nierdzewna, kwasoodporna, zabezpieczone
przed odkreceniem przez osoby niepowotane,

Kosz na $mieci, montowany na $cianie- stal nierdzewna, kwasoodporna

niettukace lustro - stal nierdzewna, kwasoodporna,

przewijak systemowy dla niemowlat- sktadany, montowany na $cianie — wykonany
z tworzywa sztucznego

wieszak podwdjny - stal nierdzewna, kwasoodporna

zawor czerpalny ze zigczka do weza,

oSwietlenie wnetrza typu LED na czujnik ruchu, obudowa - stal nierdzewna,
kwasoodporna, natezenie oswietlenia zgodnie z norma,

umieszczone wewnatrz toalety : 1.obrazkowa instrukcja uzytkowania toalety oraz
postepowanie w sytuacjach awaryjnych, 2. wykaz telefonéw alarmowych,
umieszczone na zewnatrz toalety na drzwiach : 1.obrazkowa instrukcja
uzytkowania toalety oraz postepowanie w sytuacjach awaryjnych,

Wszystkie urzadzenia we wnetrzu toalety zamocowac trwale w sposéb uniemozliwiajacy
zniszczenie, oderwanie lub przypadkowy demontaz.

Wszystkie urzadzenia we wnetrzu toalety wykonac ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;.
Wentylacja — grawitacyjna wspomagana mechanicznie [ uruchamiana ze $wiattem]
Ogrzewanie elektryczne - grzejnik w pomieszczeniu technicznym.

Kolorystyka — zgodna z przyjetymi rozwigzaniami w zakresie kolorystyki elewacii,
dopuszcza sie kolory naturalnego drewna — szczegoty wg PW

Obiekt toalety nalezy zaprojektowa¢ tak, by byt odporny na okresowe podtopienia
wystepujace w wyniku wezbran wod sasiadujacego akwenu. W zwigzku z tym wszelkie
urzadzenia elektryczne mogace ulec uszkodzeniu w wyniku zalania posiadac bedg badz to
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odpowiednie obudowy (stopien ochrony IP68), badz tez umieszczone bedg powyze;
oczekiwanego maksymalnego zwierciadta wody.

PARKING przy wjezdzie na teren - 13 miejsc postojowych statych oraz 1 miejsca dla
niepetnosprawnych

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY - Szczegoty wg projektéw wykonawczych.
» Lawostotdéw
» tawekikoszy
» Oswietlenia wiaty i terenu,
» Kosza na odpadki komunalne
« Tablicy informacyjnej z mapa turystyczna Swinoujécia, regulaminem, telefonami
alarmowymi, wskazaniem administratora itp. — w sgsiedztwie parkingu

Wykorzystanie maksymalnej ilosci wykonanych elementdéw pozwala na optymalizacje
kosztéw inwestycji. Wiasciwe wkomponowanie istniejacych elementéw w projektowane
zagospodarowanie terenu pozwolito na stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy
jednoczesnym zachowaniu elementéw istniejacych.

6.2  DANE PODSTAWOWE - BILANS TERENU

- pow. terenu objeta opracowaniem(suma) ok. 2926m2
projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- pow. zieleni niskiej ok. 716,4m2
- pow. zabudowy budynek -Wiata Grillowa ok. 44,5m2
- pow. zabudowy budynek - Toaleta ok. 12,5m2
- pow. ciggu pieszego i parkingu dla rowerow ok. 124m2
- pow. parkingéw dla samochodéw osobowych (14mp) ok. 175m2
- pow. chodnika wzdtuz drogi (szer. ok.1,5m) ok. 343m2
- pow. utwardzona kruszywem betonowym - wjazd ZWIK ok. 46m2
- pow. utwardzone: drogi/dojazdy/drogi manewrowe ok. 1163 m2
- pow. placu manewrowego ok. 150m2

- pozostate powierzchnie to np.: obrzeza i fragment chodnika przy ul. Mostowe;

6.3 DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowane obiekty oraz uktad komunikacyjny w cato$ci dostepne sg dla osob
niepetnosprawnych.

6.4  ZIELEN - NASADZENIA

Zalecane jest uporzadkowanie terenu - usuniecie podrostu kolidujgcego z projektowanym
zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacje trawnikow. Projektuje sie ogrodzenie w
postaci nasadzen zielenig $rednig

Zgodnie z zapisami MPZP przewidziany zostat zywoptot od strony ulicy na granicy
jednostki projektowe.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nasadzenia jako dopetnienie projektowanego
zagospodarowania terenu. Zaproponowano nastepujace gatunki:

12



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH GATUNKOW:

Ip. nazwa polska nazwa facinska ilos¢é

1. Grab pospolity Carpinus betulus 280 szt.
2. Pecherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius odm. 'Luteus' 75 szt.

3. Pecherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius odm. 'Diabolo’ 125 szt.
4. Buk pospolity Fagus sylvatica odm. ‘Dawyc Purple’ 6 szt.
5. Buk pospolity Fagus sylvatica odm. ‘Dawyc Gold ’ 6 szt.
6. Berberys Thunberga ‘Erecta’  Berberis thunbergii ‘Erecta’ 780 szt.

1. Grab pospolity (Carpinus betulus) — 280szt. sadzony wzdtuz granicy opracowania i
prowadzony w formie zywoptotu (rozstawa sadzenia 3szt/1mb),w dwéch rzedach, rozstaw
50*50,

2. Pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius) w odmianie odm. 'Luteus'— 75szt. |
‘Diabolo’ 125 szt. — o funkcji zywoptotu swobodnego i jako akcent kolorystyczny (rozstawa
sadzenia zgodnie z czescig rysunkowa, w jednej linii z zachowaniem odlegto$ci 0,5m od
obrzeza - po $rodku projektowanego pasa zieleni),

3. Buk pospolity (Fagus sylvatica) w odmianie ‘Dawyc Purple’-= 6 szt. | w odmianie
‘Dawyc Gold’ 6 szt. sadzony z zachowaniem odlegto$ci od obrzeza 1,5m i rozstawqg
sadzenia 3,0m.

4. Berberys Thunberga ‘Erecta’ w odmianie ‘Erecta’ - 780 szt.

Obszar wokot nasadzonych  krzewéw nalezy wyodrebni¢ poprzez zastosowanie $ciotki z
kory (ktéra utrzyma wilgotnos¢ gleby oraz ograniczy rozwdj chwastoéw). Obszar ograniczy¢
obrzezem ogrodowym.

Ponadto, zaleca sig, aby materiat roslinny, ktory zostanie wykorzystany do nasadzenia:

1 charakteryzowat sie wysoka jakoscig, bez oznak niewfasciwego transportu
| przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjajacych warunkow, wynikajgcych
z lokalizacji sadzenia;

2. byt etykietowany;

3. posiadat prawidtowo wyksztatcony system korzeniowy z duzg iloScig
aktywnych korzeni wio$nikowych;

4. pedy krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie
formujace,

S. krzewy powinny mie¢ minimum 4-5 zdrowych peddw,

6. krzewy powinny by¢ dostarczone w pojemnikach, wszystkie wysoko$ci co
najmniej 30-40cm, w przypadku graba minimalna wysoko$¢ 60cm,

7. materiat sadzeniowy wytacznie z | wyborze.

Szczegotowy projekt nasadzen wg czesci rysunkowe;.

6.5 NAWIERZCHNIE DROGOWE | NAWIERZCHNIE CIAGOW PIESZYCH
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Przewiduje sie pozostawienie istniejagcych nawierzchni chodnika a takze istniejgcego
placu zabaw.
Projektowane nawierzchnie:
* nawierzchnia parkingu i drogi pieszo jezdnej - ptyty betonowe /ptyty azurowe
* nawierzchnia placu manewrowego - kostka betonowa
* nawierzchnia chodnika przy stojakach rowerowych - nawigzujgca do chodnika
istniejacego
* nawierzchnia mineralna — pod fawkami i fawostotami oraz na obszarze pomiedzy
ogrodzeniem a placem zabaw

Dopuszcza sie poszerzenie ciggu pieszego zlokalizowanego przy placu zabaw do
szeroko$ci 2m.

Szczegotowe rozwigzania podane sg w czesci graficznej oraz uszczegdtowione zostang
na etapie projektu wykonawczego.

6.6  ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wszystkie elementy malej architektury i oSwietlenia wandaloodporne.

Na terenie inwestycji projektuje sie:
LAWKI :

504

2076

2076
siedzisko i oparciem wykonane z drewna egzotycznego teak, elementy stalowe

ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7024, fundament: Zelbet. klasa
betonu:b25, nazwa stali: 18g2-b. rozmieszczenie tawek zgodnie z czescig graficzng.

KOSZ NA SMIECI:
300 350
| =7
e _‘H‘x\""-»..ﬂ__
L]
f=)

R S S

kosz na $mieci(601) z popielniczka (0,51), elementy stalowe z blachy stalowej ocynkowane;
ogniowo gr.2mm, malowane proszkowo na kolor RAL 7024. Do zakotwienia z cokotem
fundament: Zelbet. klasa betonu: b25, nazwa stali: 18g2-b. otwieranie za pomocg,
patentowego zamka zatrzaskowego, rozmieszczenie koszy zgodnie z cze$cig graficzna.
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STOJAK NA ROWERY

stojak rowerowy typu U z poprzeczka - elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo na kolor RAL 7024 lub rozwigzanie co najmniej rownorzedne,
rozmieszczenie zgodnie z czescig graficzng

LAWOSTOL- ZESTAW STOLIKOWANY

—
710
420

484

621

464

2000

siedzisko i blat stotu wykonane z drewna egzotycznego teak, elementy stalowe
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor ral 7024 lub rozwigzanie co
najmniej rownorzedne

rozmieszczenie zgodnie z czescig graficzng

GABLOTA INFORMACYJNA
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2355
1705

1125

Gablota podswietlana Swietlowkami -rama ze stali ocynkowanej, drzwi wykonane sg z
profili aluminiowych oraz szkta bezpiecznego o grubosci 6 mm. instalacja -zgodnie ze

standardami EC. wewnatrz - tablica w formie podwdjnego panelu ze szkta akrylowego
typu pleksiglas o grubosci 4 mm

moc: 108 w, oSwietlenie: 2300 lux na catej powierzchni

elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7024 lub
rozwigzanie co najmniej rownorzedne, rozmieszczenie zgodnie z czescig graficzng

OGRODZENIE PLACU ZABAW

Wspdiczesna, prosta forma ogrodzenia — stalowego malowanego proszkowo na kolor RAL
7024, furtka wejSciowa na zawiasach. Dtugos¢ catkowita ogrodzenia ok. 60mb.

Stupki o przekroju 60x60x1,4mm, obramowanie z ksztattownikow 40x40x1,3mm, drut
poziomy- 6mm, drut pionowy-5mm

UWAGA:

Wszystkie elementy matej architektury wg projektu wykonawczego.

Dopuszcza sie inne rozwigzania pod warunkiem, ze beda rownowazne i uzgodnione
z autorem projektu i inwestorem.

6.7  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie:

. Budowe instalacji elektrycznych zewnetrznych (budowe sieci energetycznych
oraz o$wietleniowych NN) - wg projektu branzy elekiryczne;
. Budowe przytaczy wod-kan do pawilonu toalety publicznej.:

- przytacze wodociggowe,
- przytacze kanalizacji sanitarnej,

6.8  OSWIETLENIE TERENU
16



Wszystkie elementy malej architektury i oSwietlenia wandaloodporne.

W ramach inwestycji planuje sie lokalizacje nowego, spojnego o$wietlenia dla catej
inwestycji. Szczegdty wg opracowania projektu branzy elektrycznej.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE REPREZENTACYJNE

600

@60
@300
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Zastosowanie: parki, ciagi pieszych, drogi rowerowe

Montaz: bezposrednio na stupie lub wysiegniku z zakoriczeniem
@ 60 x 50 mm

Stopien ochrony: IP 66

Materiat: daszek aluminiowy anodowany,

klosz mrozony (PMMA),

podstawka — odlew aluminiowy malowany

Kolor: daszek — anodowany inox,

podstawka — malowana RAL 9006

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h, LBOF20 -
100 000h

CRI: >80 dla 3500K; =70 dla 4000K, 5000K

Wspétczynnik korekcyjny S/P: 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K;
1,8 dla 5000K

Czestotliwosc napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspétczynnik mocy: 20.95

Prad rozruchowy: 224 / 250ps dla 38W

oprawa o$wietleniowa — prosta forma, elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor RAL 7024, rozmieszczenie opraw zgodnie z cze$cig graficzng
stupy aluminiowe, anodowane,

Materiat

Stozki stupéw s3 walcowane z rur ze stopu
aluminium EN AW-B060. Ich podstawy thoczy
sie z blach stopu aluminium EN AW-5754

10 Koloréw Anodowania

Stupy aluminiowe poddawane s3 procesowi
anodowania, ktdry polega na wytworzeniu
metods elektrochemiczng warstwy tienkows]
na powierzehni metalu. Anodowanie nie tylko
dtugotrwate zabezpiecza stup przed dziataniem

Wneka stupa czynnikdw zewnetrznych, ale daje réwniez
Kazdy aluminiowy stup ofwietleniowy mozliwes¢ barwienia aluminium na 70 kolordw,
posiada wneke na ztacze srUpowe kazdy z opcjg wybtyszczenia

Poknywa wneki jast wycinana laserem ‘

Bezpieczeristwo bierne - klasa 100NEZ

Podstawa
Podstawy ttoczone z powierzchnig
stozkows, usztywniajgca podstawe | l/\

OSWIETLENIE WIATY
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prawa oSwietleniowa — prosta forma ,elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor RAL 7024, rozmieszczenie opraw zgodnie z czescig graficzna.

Projektowane oswietlenie nie bedzie powodowato bezposredniego padania promieni
$wietlnych poza linie nabrzeza. Przyjeta kolorystyka o$wietlenia nie bedzie
sugerowac oznakowania nawigacyjnego.

6.9  ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Szczegoty wg opracowania projektu branzy elektryczne;.

6.10 OCHRONA KONSERWATORSKA
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach ochrony konserwatorskiej.

7 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie znajduje sie¢ w granicach terenu gérniczego, ani pod wptywem
eksploatacji gorniczej.

8 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z Art. 3. pkt. 20) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. dokonano
okreslenia obszaru oddziatywania obiektow projektowanych w ramach przedmiotowe;
inwestycji w oparciu o:

. § 19. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
. § 40. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. § 3.1 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko

Obszar oddziatywania obiektow budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowe;
inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty one zaprojektowane.

8.1 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH
Wszystkie powstate w trakcie prac budowlanych odpady (np.: opakowania papierowe,
plastikowe (PE, PP, PCV) po materiatach budowlanych, skrawki, Scinki, gruz, asfalt,
substancje bitumiczne, itp.) nalezy gromadzi¢ w pojemnikach do tego przeznaczonych.
Impregnaty, rozpuszczalniki, substancje bitumiczne, oleje, wapno, cement itp. nalezy
przechowywa¢ w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe rozszczelnienie opakowan.
Wywoz zgromadzonych odpadow przez stuzby specjalistyczne wg zasad okreslonych
obowigzujacymi przepisami i normami.
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Sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu $rodkow niszczacych lub
pogarszajacych warunki glebowe jest niedopuszczalne. Ewentualne zanieczyszczenia
wynikajace z eksploatacji sprzetu mechanicznego $rodkéw transportu nalezy zlikwidowac
przez rekultywacje terenu zgodnie z ustawg o ochronie $rodowiska.
Wszystkie powstate odpady bedg nalezaty do wykonawcy robot ktory jest zobowigzany
zagospodarowac je w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami.

82  OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Poszanowanie, wystepujacych w obszar ze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesw 0sob trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej , mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynkéw oraz
sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

8.3  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Obszar opracowania znajduje sie w granicach prawnych form ochrony przyrody, o ktorych
umowa w art.6.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018r.,
poz.142 ze zm.)

Obszar opracowania— dziatki 27/2,26/6(dr),26/10(dr) obreb Ognica w Swinoujéciu
znajduje sie w obszarach Natura 2000: Delta Swiny PLB320002 i Wolin i Uznam
PLH320019. Inwestor uzyskat decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie nr 1/20018 o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.01.2018r. dla
cato$ci planowanego przedsiewziecia.

Rewitalizacja terenu nie wptywa szkodliwie na otaczajace $rodowisko przyrodnicze, na
zdrowie ludzi i na obiekty z nim sgsiadujgce.

Projektowane obiekty nie emitujg zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych
i ptynnych.

Projektowane obiekty nie wytwarzajg zadnych szkodliwych odpaddw statych ucigzliwych
dla otoczenia.

Obiekty i urzadzenia nie emitujg promieniowania (w tym promieniowania jonizujgcego) i
nie wytwarzajg zaktocen elektromagnetycznych i innych.

Obiekty nie wptywajg negatywnie na istniejacy w poblizu drzewostan, powierzchnie ziemi
(w tym glebe) otaczajacq obiekt, wody powierzchniowe i wody podziemne (gruntowe).

Zgodnie z zapisami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie nr 1/20018 o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.01.2018r. dla
catosci planowanego przedsiewzigcia nalezy:

1. Inwestor - przed przystapieniem do prac budowlanych - obowiazany jest do
zlecenia ornitologowi inwentaryzacji terenu pod katem mozliwosci gniazdowania
i legéw chronionych gatunkéw ptakow,

2. Nie dotyczy zakresu opracowania [ oddzielny zakres inwestycji objety osobnym
opracowaniem)

3. Prace prowadzone w sasiedztwie obszaru portu morskiego w Swinoujsciu beda
odbywa¢ sie zgodnie z wymogami Zarzadzenia Porzadkowego nr 3 Dyrektora
Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 26.07.2013 tj.: roboty prowadzone beda w
sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen do woéd morskich,

20



utrzymywane beda czystos¢ i porzadek na obszarze prowadzonych prac oraz
ograniczane i usuwane z wody na biezaco wszelkie zanieczyszczenia powstate
w wyniku prowadzonych prac

4. Nie dotyczy zakresu opracowania [ oddzielny zakres inwestycji objety osobnym
opracowaniem)

5. odpady wytworzone podczas realizacji przedsiewziecia beda gromadzone
selektywnie, w wyznaczonych do tego celu miejscach i zostang przekazane
uprawnionym podmiotom posiadajacym stosowne decyzje administracyjne w
zakresie zagospodarowania odpadow

6. w ftrakcie realizacji przedsiewzigcia maszyny budowlane oraz pojazdy
budowlane i Srodki transportu beda wykorzystywane w ograniczonym czasie
(pora dzienna) i w miare mozliwosci bedzie wykorzystany sprzet budowlany o
napedzie elektrycznym z obudowa dzwigkochtonna

7. w zwiazku z ryzykiem zalania terenu inwestycyjnego przez wody cofkowe
wszystkie projektowane state elementy w obrebie wdéd powierzchniowych
zostaly odpowiednio zabezpieczone i przystosowane do okresowego zanurzenia
w wodzie

Zgodnie z zapisami decyzji Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr
SZ.ZUZ.4.421.270/9.2018.MD z dnia 10.12.2018 dla planowanego przedsiewzigecia
zaréwno faza budowy jak i eksploatacji catej przedmiotowej inwestycji nie wptynie
na:

stan/potencjat ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych w rozbiciu na
poszczegélne jego elementy : biologiczne, hydromorfologiczne oraz
fizykochemiczne) i stan chemiczny,

stan chemiczny i ilosciowy jednolitych czesci wod podziemnych.

Majac na uwadze powyzsze nie istnieje ryzyko nieosiagniecia celow
srodowiskowych w zwigzku budowa nowych obiektow. Nie nastapi degradacja wod
podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami,
ani nie nastapi pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego wod
powierzchniowych. W zwiazku z powyzszym eksploatacja przedsiewziecia nie
bedzie miata wplywu na wody powierzchniowe i podziemne, w tym na stan tych wéd
i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych - co zostato wykazane w
»Operacie wodnoprawnym na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig nowych obiektéw budowlanych na terenie dziatek nr dz. nr 27/2, 26/6 (dr),
26/10 (dr) obreb 13 Ognica zlokalizowanego przy ul. Mostowej dla potrzeb
utworzenia punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z
dodatkowa funkcja placu integracyjno - festynowego w Swinoujsciu

8.4  ODDZIALYWANIE INWESTYCJI W TRAKCIE EKSPLOATACJI

Inwestycja nie powoduje:

- W znaczacy sposob zwigkszenia zapotrzebowania na wode oraz zmiany sposobu
odprowadzania Sciekow

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

- wytwarzania odpadow statych

- emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania jonizujacego i zaktdcen
elektromagnetycznych

- W znaczacy sposob ingerencji w istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
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8.5  SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Na catym terenie zlokalizowano kosze na odpadki typu parkowego z przewidywanym
oproznianiem przez stuzby porzadkowe w celu dalszej utylizacii.

8.6  BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
Teren bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

UWAGI | ZALECENIA

. Inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich.

. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ odpowiednich pomiarow
geodezyjnych.

. Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem a takze
projektem wykonawczym.

. Projekt nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem projektéw branzowych.

. Wszystkie roboty nalezy wykonywal zgodnie z zasadami BHP, Prawa
Budowlanego oraz sztuki budowlanej pod nadzorem oséb uprawnionych.

. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i rozwigzan innych firm niz te, ktore

podano w opracowaniu pod warunkiem, ze bedg one spetniaty parametry techniczne,
jako$ciowe i estetyczne przyjete w projekcie.

. Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy dokumentowac
opisowo i fotograficznie.
. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym

nalezy niezwiocznie powiadomic jednostke projektowa.

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym
i wykonawczym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75
Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z
2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego
1995 . - poz. 189).

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych pod nadzorem o0séb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy wiasne produktdw, wskazania znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia, ktore zostaty uzyte w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania, okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych niezbednych dla
projektowanych rozwigzan. Wymienione w dokumentaciji technicznej nazwy wtasne nalezy
traktowaC jako wskazanie ,typu’. Projektant dopuszcza zastosowanie materiatow
rownowaznych pod warunkiem, ze gwarantujg one wykonanie robot w zgodzie z wydang
decyzjg pozwolenie na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zapewniajg
uzyskanie parametrow technicznych, jakosSciowych iestetycznych takich samych lub
lepszych, niz te zatozone w dokumentaciji projektowej. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich
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opracowan i projektéw branzowych powigzanych z niniejszg dokumentacjg obejmujacq
branze architektoniczna.

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym dokumentacja zostata przygotowana w taki
sposdb, iz umoZzliwia uzyskanie pozwolenia na budowe dla cato$ci zamierzenia.

Opracowat:

mgr inz. arch. Sylwia Kofowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006

w specjalnosci architektonicznej
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