Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika)

Ulica: Mostowa, dz. 26/10, 26/6, 27/2
Obreb Swinoujscie, 326301 1.0013
Miasto Swinoujscie, 326301 1

Woj. zachodniopomorskie

SKALA 1: 500
Uktad wspétrzednych : 2000-15
Poziom odniesienia wysokosci Kronsztadt , 86

GEOX POMIARY
Jarogniew Ciolek
Ostromice 59
72-510 Wolin
tel. 514-675-063

Kierownik roboty : Jarogniew Ciolek upr. 21601

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
BGM.6642.19.2017
zgloszone] w MODGIK w Swinoujéciu

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu:
I mapy zasadniczej w skali

1: 500 ark. 5.210.15.11.34, 5.210.15.11.4.3

3. pomiaru innych obiektow wskazanych przez projekianta

W zakresie opracowania znajduja sie punkty
osnowy geodezyjnej nr :

Rp.1184, 1342, 1344

podlegajgce ochronie na podst. art.15, art. 48 ust.1 pkt.
3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.
240 poz. 2027 22005 r. Na Dz.U. nr 193 poz. Z 2010r.)

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

brak

Mapa do celéw projektowych zostala wykonana bez ustalenia

obcigzen stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w

ksiggach wieczystych.

Informacje dodatkowe
1. Zakres pomiary — — —
2. Redakcja znakow zgodna z instrukcja techniczna K-1 (1979V/K1
(podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.)

3. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest zgodny z

przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979VK1 (Podstawowa Mapa Kraju z

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedhg danych
MODGIK w Swinoujsciu z dnia 23.02.2017r.

1998 r.)

5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke
wykonawslwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia. o ktérym brak bylo

Rejestracja

nformacji branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjnej.

7. Karta rejestracyjna i plyta CD z plikami *dwg, stanowia integralng czes

Posswindest st e un Lkt dostal opravowany
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9. Mapa zgodna z przepisami par.79 ust.5 Rozporzadzenia MSWiA z dn

[
9.11,2011r, (Dz.U Nr263, poz.1572) nadaje si¢ do projektowania budynkdw 11\
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10, Nie wykonano czynnodci okreslonych w par. 80 ust. 4 Rozporzadzenia

odlegloéei mnigjszej niz 4.0 m od granicy nieruchomosci. - nie dotyczy.
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MSWiA z dnia 9.11.201 Ir. (Dz.U. Nr263, poz. 1572)
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Uzbrojenie opracowano na podstawie :

2.Posredniego ustalenia przebiegu aparatura elektro-magnetyczng - z litera A
3.Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery,

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci. a
dokladno$¢ polozenia uzbrojenia na mapie moze byé nizsza od dokladnodci
kartomelrycznej mapy

T

Aktualno$é mapy do celow projektowych
na dzien : 24-02-2017 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego :
GEODETA UFRAWNIONY

Sporzadzit dnia : 27.02.2017 r

upr. zaw. GGK nr 21601




