UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a
zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem
architektoniczno—budowlanym i pozostalymi opracowaniami branzowymi
nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z Gtownym Projektantem.

2. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona¢ zgodnie ze
sztukg budowlang

3. lzolacje wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang zapewnicjqc
ciqglose izolacji

4. Przed zamdwieniem elementow o matej tolerancji wymiarowe]
sprawdzi¢ ilos¢ i wymiary otwordw na budowie

5. Szczegblowe projekty instalacji sanitamych, elektrycznych, teletechnicznych
sq tematem odpowiednich opracowan branzowych. W przypadku wystgpienia
rozbieznosci pomigdzy poszezegélnymi opracowaniami lub braku informacii
nalezy uzgodnic rozwiqzanie z autorem projektu.

6. Elementy konstrukeyjne sq okreslone szczegdtowo w projekcie
konstrukeyjnym.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowe] projektu sg integralng
czg8ciq niniejszego opracowania.

8. Zabezpieczenia pozarowe wykona¢ wg opisu techniczneqo, wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do kalasy NRO

9. Imiany materialow budowlanych, wykonczeniowych, technalogii czy urzqdzen
mogq by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zqodq Autora projeku.

10. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia
muszq odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictuie.

1. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentdw, firm zastosowanych
wyrobow nalezy traktowac jako modelowe.

Mozna zastosowat inne  rozwiqzania pod warunkiem ze bgdq rownowazne
i uzgodnione z Autorem projektu.

12, Wszelkie elementy wykoriczenia i kolorystyki nalezy uzgadniac z Autorem
projektu.

13 Prowadzenie poszczegdlnych instalacji oraz loklizacja urzadzen zgodnie z
projektami branzowymi oraz opisem technicznym
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COMPONO sp. z o.0.

ul. Bohateréw Warszawy21, 70-372 Szczecin
telefon: 501 632 021, 501 397 938
faks (91) 462-40-43

NAZWA INWESTYCJI:

"UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO
TURYSTYKI ROWEROWE.J, PIESZEJ

| WODNEJ Z DODATKOWA FUNKCJA PLACU
INTEGRACYJNO - FESTYNOWEGO"

ETAP Il W OGNICY

ADRES INWESTYCJI:

OGNICA
dz. nr 34/6,27/2,26/6,26/10

INWESTOR:

Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
Swinoujécie

TEMAT RYSUNKU:

TOALETA SAMOOBSLUGOWA
ELEWACJE

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL:

mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZIL.:

mgr inz. arch. Bozena Radacz
upr. bud. nr 18/ZPOIA/OKK/2012
w specjalnosci architektonicznej

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Katarzyna Wilkonska
upr.bud. ZAP/0040/POOK/07
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZIL:

mgr inz. tukasz Mattawski
upr.bud. ZAP/0005/POOK/08

w spec. konstrukcyjno-budowlane j

BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA PB
SKALA: DATA: NRRYS.
1:50 kwiecien 2017 Z-07

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST

ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




