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I

J)

O

7)
8)

9)

zabudowa w formie zespotu obiektéw, wkomponowanych w zielen;

proste bryly, dachy wysokie, symetryczne, dwuspadowe, kryte dachéwka w kolorze czerwonym;

wymdég przeprowadzenia sanacji zabudowy i likwidacji obiektéw obnizajacych standard zabudowy i zago-
spodarowania terenu;

wzdtuz ulicy konieczno$é wprowadzenia elementdéw zagospodarowania terenu {murki, zywopfot) podkreéla-

jacych granice dziatki budowlanej;
obowigzujaca wysokos¢ ogrodzen lub zywoptotéw od strony ulicy 120 cm powyzej poziomu terenu.

4. Ustalenia dotyczgce obsiugi inzynieryjnej terenu.

Obstuga inzynieryjna i komunikacyjna terenu z sieci miejskich zlokalizowanych w ulicach Wrzosowej i Wolii-

skiej.

§ 63. Dla terendw: OM.V.C.26 o powierzchni 1,1748 ha OM.V.C.28 o powierzchni 3,7042 ha i OM.V.C.31

o powierzchni 3,6875 ha ustala sie:

1. Funkcja terenu.

Teren czesciowo zagospodarowany do sanacji i uzupetnieri zabudowy. Przeznaczenie terenu zgodnie z ustale-
niami dla kategorii terenéw ogdélnie mieszkaniowych okreslonymi w § 46. Preferowana lokalizacja wolnostojgcej
@zahudowy jednorodzinnej oraz matych hoteli i pensjonatéw zwiazanych z turystyka wodna.

2. Zasady i warunki parcelacji terenu.

Podzialy terenu zgodnie z rysunkiem planu. Dopuszczalna zmiana przebiegu linii brzegowe;j.

1
2)
3)
4)
B)

6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)

13)

3. Ksztaltowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:

dopuszczalny maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy ' PZ = 0,3;
dopuszczalny maksymalny wskaZnik intensywnosci zabudowy IZ = 0,5;
minimalny wskaZnik powierzchni zielonych i nieutwardzonych TZ = 0,4;
dopuszczalna maksymalna wysoko$é zabudowy 2 kondygnacje, lecz nfe wigcej niz HZ = 9,5 mn.p.t.;
zabudowa w formie zespolu obiektéw, wkomponowanych w zieleri inspirowanych forma zabudowy zagro-
dowej;

proste bryty, dachy wysokie, symetryczne, dwuspadowe, zalecane krycie dachéwka w kolorze czerwonym;
wymdg przeprowadzenia sanacji zabudowy i likwidacji obiektéw obnizajacych standard zabudowy i zago-
spodarowania terenu;

wzdtuz ulicy konieczno$é wprowadzenia elementéw zagospodarowania terenu {murki, zywoptot) podkresla-
jacych granice dziatki budowlanej;

obowigzujaca wysoko$¢ ogrodzen lub Zzywoplotéw od strony ulicy 120 cm powyzej poziomu terenu;

przy budowie wszelkich obiektdw oraz zagospodarowania terenu wymdg zabezpieczenia przed zagrozeniem
powodziowym poprzez wiasciwe uksztaltowanie terenu i posadowienie zabudowy, zgodnie z warunkaml
okresdlonymi w & 15;

dopuszczalna zmiana przebiegu linii brzegowej,

zastosowane o$wietlenie od strony wody winno posiadaé przestony uniemozliwiajagce bezposrednie padanie
promieni $wietinych poza linig nabrzeza;

niedopuszczalne jest stosowanie wiatet, kolorystyki lub form mogacych sugerowaé oznakowanie nawiga-
cyjne.

4, Ustalenia dotyczace obstugi inzynieryjnej terenu.

Obstuga inzynieryjna i komunikacyjna terenu z sieci miejskich zlokalizowanych w sasiednich ulicach.

1)

2)

5. Warunki ochrony:

teren OM.V.C.28 potozony czg$ciowo w strefie posredniej ochrony ujgcia wody ,Morska Stocznia Remon-
towa”;
teren w czesci potozony w granicach portu.




Poz. 425

Zatacznik nr 22

- 2309 -

Wojewédztwa Zachodniopomorskiego Nr 22

Dziennik Urzedowy

= A UVZSHO

it

PIZE 220588

dIDSINONIMS OLSVIN 2z
T2 2R3 0>
Hmm wwm mmm CC39 5 S28HEY )

GO INNITHLSTING VINVASVAGISODVE (TN QFEMGISIIN YN VINT

.ﬂ
g
|
|

o




