
PRZEKRÓJ C-C

skala 1:100

[wymiary w m]; [rzędne w mKr]

SSW: ±0,00

SWW: +0,92

WWW: +1,39

maks. zanotowany: +1,96

(zaobserwowany 10.02.1874 r)

SNW: -0,79

NNW: -1,34

~- 1,50

dno istniejące

- 2,50

głębokość techniczna: -2,50

+2,50
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Jacht max: L=6,0m; B=1,8m; T=1,3m

proj. pomost pływający

po za zakresem

opracowania

proj. knagi

proj. odbijacz

nawierzchnia pomostu kompozytowa

o wysokim współczynniku tarcia

proj. obejma stalowa

(prowadnica) z elem.

odbojowymi na styku

z palem

proj. półka dla kajaków

z desek na wspornikach

stalowych szer. ~40cm

proj. umocnienie dna z kamienia:

- 2xkamień 15-30 kg gr. 0,35 m

- pospółka i otoczaki gr. 0,1 m

- geowłóknina separacyjna

- 2,50

głębokość techniczna: -2,50
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM

ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM.

KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I

DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST

ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.
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