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SYSTEMOWY KOMINEK
WENTYLACYJNY (wentylacja
wspomagana mechanicznie)
Otwór w stropie Ø180mm
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WYWIEWKA KANALIZACJI
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Zestawienie powierzchni 

nr nazwa pomieszczenia

stalowa ryflowana

nr nazwa pomieszczenia pow.

powierzchnia całkowita
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Pom. techniczne 5,20
stalowa ryflowana
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D1
 - okładzina drewnianaz desek 145x24 mm, na

podkonstrukcji drewnianej; drewno - modrzew

syberyjski, deski w układzie pionowym

 - izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany

   układany mijankowo gr 10 cm

 - membrana wodoszczelna

 - strop: prefabrykat żelbetowy z betonu

architektonicznego wg projektu, konstrukcji,

zabezpieczony specjalna powłoka zmywalna

("mostową")

Dach

D1

S1

S1 Ściana zewnętrzna
 - okładzina drewniana z desek 145x24 mm, na

podkonstrukcji drewnianej; drewno - modrzew

syberyjski, deski w układzie pionowym

  - izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany

układany mijankowo gr 10 cm

 - membrana wodoszczelna

 - ściana:  prefabrykat żelbetowy z betonu

architektonicznego wg projektu, konstrukcji,

zabezpieczony specjalna powłoka zmywalna

("mostową"); po obwodzie przy posadzce

listwa ze stali nierdzewnej wys. 15 cm

zatopiona w prefabrykat montowana za

pomocą systemowej masy i taśmy

uszczelniających

P1 Posadzka
 - blacha ryflowana ze stali nierdzewnej gr 2

mm, antypoślizgowa, montowana za pomocą

systemowej masy i taśmy uszczelniających

oraz wkętów ze stali nierdzewnej do legarów

drewnianych

 - folia w płynie

 - posadzka betonowa gr. 8cm z betonu B25

zbrojonego siatką stalową z zatopionymi

impregnowanymi legarami drewnianymi

5x8cm

 - 2x folia PCV gr 0,3mm,

 - płyta żelbetowa gr 20 cm wg PW konstrukcji

 - izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany

układany mijankowo gr 10 cm

 - chudy beton B10 gr 10cm

 - piasek zagęszczany gr 20 cm

 - istniejący grunt
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SYSTEMOWY KOMINEK
WENTYLACYJNY (wentylacja
wspomagana mechanicznie)
Otwór w stropie Ø180mm

±2,58

+3,89

Rynna prostokątna
tytanowo-cynkowa
NG 200 70x42mm

RS
60x60 mm

RS
60x60 mm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM

ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM.

KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I

DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST

ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.
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FAZA:BRANŻA:

DATA:SKALA:

TEMAT RYSUNKU:

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

Gmina Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5

Świnoujście
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I WODNEJ Z DODATKOWA FUNKCJĄ PLACU
INTEGRACYJNO - FESTYNOWEGO"
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