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PODSTAWA OPRACOWANIA

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

Wypis i wyrys z rejestru gruntow

Aktualne mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

Wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora

Zatozenia techniczne i technologiczne uzgodnione z Inwestorem.

Uzgodnienia migdzybranzowe.

Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie
0golnym.

Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pod nazwg ,Utworzenie punktu
przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcjg placu
integracyjno — festynowego”, zlokalizowana w Swinoujéciu, na wschodnim brzegu Swiny,
w Ognicy przy ul. Mostowej, na dziatkach ladowych nr 34/6,27/2,26/6 (dr),26/10 (dr), oraz
na dziatce wodnej nr 3/2, stanowigcej cze$¢ morskich wod wewnetrznych.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja pod nazwg ,Utworzenie punktu przystankowego turystyki
rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcja placu integracyjno - festynowego”
Zlokalizowana jest w Swinoujsciu przy ul. Mostowe;j .

INWESTOR

Gmina Miasto Swinoujscie
UL. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W chwili obecnej na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa;

plac zabaw,

chodnik,

droga gruntowa taczaca teren objety inwestycjg oraz pobliskie dziatki z ulica Mostowa.
Zasadniczo teren inwestycji jest ptaski, pokryty zielenig Srednig i niska.

Na terenie zlokalizowane sg tez pojedyncze drzewa.

Na terenie objetym inwestycjg nalezy poddac rozbiorce pozostatos¢ pomostu
wedkarskiego.

Na przedmiotowym terenie brak zabudowy kubaturowe;.

Teren inwestycji jest zasadniczo ptaski, rzedne terenu wahajg sie w granicach 1,2-1,5m,
natomiast w obrebie projektowanego parkingu z rzedne wahajg sie w granicach 1,5-2,7m,



Fot. 3 — Widok na nabrzeze
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ZABUDOWA KUBATUROWA ISTNIEJACA
Na przedmiotowym terenie brak zabudowy kubaturowe;.

ZIELEN

Na terenie dziatki wystepuje zielen wysoka, Srednia i niska.

W granicach opracowania znajdujg sie stare formy zadrzewien lisciastych.
Wzdtuz PN granicy opracowania rosng trzy deby szyputkowe:

nr 1- obwod 134 cm,

nr 2 - obwdd 177cm

nr 3 - obwod 364cm

oraz w okolicy projektowanego parkingu:

nr 4 -jesion wyniosty o obwodzie 220 cm.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie inwestycji znajduje sie infrastruktura techniczna w postaci sieci gazowej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej i kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej

KOMUNIKACJA

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest droga gruntowa faczaca teren objety inwestycjg
oraz pobliskie dziatki z ulicg Mostowa.

ROZBIORKI

Na terenie objetym inwestycja przewiduje sie :

rozbiorke pozostatosci pomostu wedkarskiego

wymiane fragmentow istniejacych nawierzchni,

prace ziemne, porzadkowe zwigzane z pielegnacjq zieleni oraz planowanymi
nasadzeniami,

prace ziemne zwigzane projektowanym przebiegiem infrastruktury podziemnej i
drogowej,

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z terenu przeznaczonego pod nowg
konstrukcje nawierzchni — parkingi, drogi.

STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPOADROWANIA TERENU

Projektowane elementy zagospodarowania

Projekt przewiduje budowe i montaz:

Pomostu gtéwnego ptywajgcego, umocowanego obejmami przesuwnymi do dalb.
Nawierzchnia pomostu asfaltowa lub z odpowiedniego, antyposlizgowego kompozytu.
Dalby rurowe wielkosrednicowe wg indywidualnego rozwigzania. Na pomoscie gtéwnym
przewiduje sie lokalizacje :

o wiaty przystankowej — przeszklonej wykonanej konstrukcji stalowej

o stacji ratowniczej wyposazonej w koto ratunkowe, rzutke i bosak wg
indywidualnego rozwigzania

o tablicy informacyjnej ,dworcowej”
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o tawek i koszy
o pojemnik na odpady komunalne

o o$wietlenia pomostu

Pomostu plywajacego przystani turystycznej, dojéciowego do przystanku tramwaju
wodnego. Pomost ztozony z dwdch systemowych pomostéw siatkobetonowych
wysokoobcigzalnych. Nawierzchnia pomostu betonowa, zacierana. Pomost mocowany do
dalb rurowych za pomocg obejm systemowych. Na pomoscie doj$ciowym przewiduje sie
lokalizacje :

— Dbalustrad ochronnych,

— oSwietlenia pomostu
Pojedynczego postumentu zasilajacego dla jachtow zlokalizowanego na pomoscie i
wyposazonego w szes¢ gniazd elektrycznych jednofazowych, kazde z zabezpieczeniem
16 A. Kazde z gniazd zatgczane osobno przy uzyciu urzadzenia wrzutowego na monety
wyposazonego w odpowiednig konsole umozliwiajacg wybor zatgczanego gniazda.
Urzadzenie musi umozliwia¢ regulacje czasu zataczenia gniazda w zalezno$ci od kwoty i
akceptowac przynajmniej monety 5 zt, 2 zt, 1 zt i 50 gr. Urzadzenie wrzutowe wraz ze
skarbong na monety umieszczone w obudowie postumentu. Obudowa oraz samo
urzadzenie w wykonaniu wandaloodpornym.

Trap6w dojsciowy systemowy stalowy wraz z ptytami ochronnymi, ptyta wyréwnujaca i
stalowym relingiem
Placu manewrowego z kostki betonowej przystosowanego do ruchu samochoddéw
osobowych. W sasiedztwie placu przewiduje sie lokalizacje:

— Punktu poboru energii z kontrolowanym dostepem/podtaczeniem sie za zgoda

administratora - np. podczas imprez Srodowiskowych

Wiaty gilowej w konstrukcji drewnianej w formie dwuspadowego dachu opartego na
stupach w konstrukcji drewnianej 14/14cm opartych na siatce modularnej 2,9x2,9m. Stupy
posadowione na stopach betonowych na pomocg kotew, wysokos¢ zgodnie z czescig,
graficzna.
Sciany wiaty nalezy wykonaé, jako azurowe z zastosowaniem deskowania poziomego
3,8x6cm w odstepach 5cm — modrzew syberyjski. Deskowanie poziome nalezy usztywni¢
belkowaniem pionowym w odstepach, co 1m.
Pokrycie zadaszenia wiaty zaprojektowano z desek — modrzew syberyjski w kolorze
naturalnym impregnowanej NRO mocowanego na ptatwach.
Ze wzgledow estetycznych wszelkie faczenia drewna nalezy wykonywac z wysokg
starannoscig i precyzjq detali.
Stupy zadaszenia, mocowane za pomocg kotew stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.
Zalecane jest, aby taczenia elementow drewnianych wykona¢ z zastosowaniem technik
ciesielskich oraz przy uzyciu stalowych tacznikow do drewna. Wkrety, faczniki i sruby
montazowe zastosowane do elementéw i konstrukcji drewnianych majg by¢ wykonane ze
stali nierdzewne;.
Toalety
Przyjeto wykonanie toalety ogélnodostepnej — lokalizacja wg czesci rysunkowe;.
Powierzchnia zabudowy okofo 12m2.
Toaleta powinna zosta¢ wykonana w technologii monolitu zelbetowego wykonanego w
warunkach warsztatowych gotowa do zamontowania na fundamencie zelbetowym.
Oswietlenie wewnetrzne LED z czujkq ruchu.
Do wykonania toalety zastosowa¢ wysoki standard wykonania lica, jako betonu

architektonicznego bez rakéw. Powierzchna betonu powinna zosta¢ pokryta powtokg
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malarskg o wysokiej odpornosci mechanicznej oraz powlokami antygraffiti w kolorze
grafitowym.

Toaleta podzielona na dwie cze$ci: techniczna z dostepem z zewnatrz tylko dla oséb
powotanych.

Ogdlnodostepna: — pomieszczenie gtowne toalety.

Oktadzina elewacyjna z drewna — deski w uktadzie pionowym.

Wszystkie elementy drewniane wiaty winny by¢ wykonane z modrzewia syberyjskiego.
Klasa drewna KW (klasa wyborowa). Impregnowanie nie jest wymagane.

Dach dwuspadowy min 300.

Sciany wewnetrzne — beton architektoniczny pokryty jasng powtoka malarska zmywalng o
wysokiej odpornosci mechanicznej oraz chemicznej (na $rodki czyszczace).

Podtoga z blachy nierdzewnej, ryflowanej z kotnierzem min.15cm wywinietym na Sciany.
Montaz blachy na etapie prefabrykacii.

Otwor okienny w pom. toalety (kwadratowy 40x40cm) z oknem aluminiowym uchylnym —
wg standardéw producenta.

Drzwi zewnetrzne — w konstrukcji stalowej malowane proszkowo, antywlamaniowe z
atestem, do stosowania na zewnatrz, w oktadzinie z desek z drewna syberyjskiego,
wyposazone W samozamykacz.

Toaleta dostepna catorocznie, z mozliwoscig odciecia wody na okres zimowy, dostepna
takze dla 0sdb niepetnosprawnych.

Ponadto w kabinie umiesci¢ rownomiernie przycisk ,WEZWANIE POMOCY”, ktory w
momencie uzycia powoduje otwarcie drzwi oraz uruchomienie sygnatu Swietino-
dzwigkowego. Dodatkowo w rejonie drzwi wejsciowych, wewnatrz toalety, na wysokosci
ok. 150 cm umiesci¢ przycisk kasowania alarmu.

System sptukiwania — wg rozwigzan systemowych.

Wyposazenie toalety:

Miska ustepowa lejowa wiszgca — stal nierdzewna AlSI-304 satynowa, 70x36x35¢cm.
umywalka + bateria — stal nierdzewna AlSI-304 satynowa wym.60x47cm, bez przelewu.

- zastosowac czasowe wigczanie wody [ ograniczenie mechaniczne], dotyczy umywalki,
komplet sktadanych uchwytéw dla niepetnosprawnych - stal nierdzewna satynowa
zamykana mydelniczka na mydto w ptynie poj.1l.- stal nierdzewna satynowa

zamykany pojemnik na papier toaletowy ,duzy - stal nierdzewna satynowa

niettukgce lustro 50x50cm

wieszak podwdjny - stal nierdzewna satynowa

kosz na $mieci, wiszgcy- stal nierdzewna satynowa

przewijak systemowy dla niemowlat.

Wszystkie urzadzenia we wnetrzu toalety zamocowac trwale w sposéb uniemozliwiajacy
zniszczenie, oderwanie lub przypadkowy demontaz.

Wszystkie urzadzenia we wnetrzu toalety wykonac ze stali nierdzewne;.

Wentylacja — grawitacyjna wspomagana mechanicznie [ uruchamiana ze $wiattem]
Ogrzewanie elektryczne - grzejnik w pom. technicznym.

Kolorystyka — zgodna z przyjetymi rozwigzaniami w zakresie kolorystyki elewacii,
dopuszcza sig kolory naturalnego drewna

Obiekt toalety nalezy zaprojektowa¢ tak, by byt odporny na okresowe podtopienia
wystepujgce w wyniku wezbran wéd sasiadujgcego akwenu. W zwigzku z tym
zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie urzadzenia elektryczne mogace ulec uszkodzeniu w
wyniku zalania posiada¢ bedg badz to odpowiednie obudowy (stopieri ochrony IP68), badz
tez umieszczone beda powyzej oczekiwanego maksymalnego zwierciadta wody.

Slipu o nachyleniu 20% i nawierzchni betonowej antypo$lizgowej (np. ryflowanej),

zZlokalizowanego na zakonczeniu istniejacej drogi pieszo jezdne;.
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Parkingu przy wjezdzie na teren - 13 miejsc postojowych

statych oraz 1 miejca dla

niepetnosprawnych

6.1

6.2

6.3

J Elementow matej architektury — zgodnie z kartami katalogowymi {j.:
— tawo stotow
— tawek i koszy
— Oswietlenia wiaty i terenu,
— Kosza na odpadki komunalne
— Tablicy informacyjnej z mapa turystyczna Swinoujécia, regulaminem, telefonami
alarmowymi, wskazaniem administratora itp. — w sgsiedztwie parkingu

Wykorzystanie maksymalnej ilosci wykonanych elementéw pozwala na optymalizacje
kosztow inwestycji. Wiasciwe wkomponowanie istniejacych elementéw w projektowane
zagospodarowanie terenu pozwolito na stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy
jednoczesnym zachowaniu elementéw istniejacych.

DANE PODSTAWOWE - BILANS TERENU

— pow. terenu objeta opracowaniem(suma) ok. 3079,5m2
projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- pow. zieleni niskie; ok. 942m2
— pow. zabudowy budynek B2 ok. 44m2

- pow. zabudowy budynek B3 ok. 12,5m2

— pow. ciggu pieszego i parkingu dla rowerdw ok. 124m2
- pow. parkingéw dla samochodéw osobowych ok. 180m2
— pow. chodnika wzdtuz drogi (szer. ok.1,5m) ok. 313m2
— pow. chodnika wokot toalety ok. 18m2
— pow. piaszczyste do zachowania ok. 15m2
- pow. utwardzone: drogi/dojazdy/drogi manewrowe ok. 1170m2
— pow. placu manewrowego ok. 158m2
- pow. umocnionego nabrzeza ok. 38m2
— pow. slipu ok. 65m2

DOSTEPNOSC 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane obiekty oraz uktad komunikacyjny w cato$ci dostepne sg dla oséb
niepetnosprawnych.

ZIELEN - NASADZENIA

Zalecane jest uporzadkowanie terenu - usuniecie podrostu kolidujgcego z projektowanym
zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacje trawnikow. Przewiduje sie projekt
wzmocnienia brzegu w postaci skarp z narzutem kamiennym .

Projektuje sie ogrodzenie w postaci nasadzen zielenig $rednig
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6.4

Zgodnie z zapisami MPZP przewidziany zostat zywoptot od strony ulicy na granicy
jednostki projektowe.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nasadzenia jako dopetnienie projektowanego
zagospodarowania terenu. Zaproponowano nastepujace gatunki:

1. Grab pospolity (Carpinus betulus) — 195szt. sadzony wzdtuz granicy opracowania i
prowadzony w formie Zywoptotu (rozstawa sadzenia 3szt/1mb),

2. Pecherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius) — 14szt. sadzona od strony ulicy
przy planowanych miejscach postojowych o funkcji zywoptotu swobodnego i jako akcent
kolorystyczny (rozstawa sadzenia 0,7 x 0,7m w jednej linii z zachowaniem odlegtosci 0,5m
od obrzeza - po srodku projektowanego pasa zieleni),

3. Lilak pospolity w odmianie ‘Beauty of Moscou’ (Syringa vulgaris odm. ‘Beauty of
Moscou’) — 22szt., sadzony w formie swobodnego zywopfotu pomiedzy parkingiem dla
samochodow i linig stojakow na rowery (rozstawa sadzenia 1szt/1mb w linii posrodku
projektowanego pasa zieleni)

4. Grab pospolity w odmianie 'Fastigiata (Carpinus betulus odm. 'Fastigiata’) - 14szt
dosadzone do istniejacego okazatego jesiona wyniostego oraz wzdtuz drogi dojazdowej z
zachowaniem odlegto$ci od obrzeza 1,5m i rozstawg sadzenia 3,0m.

Ponadto, zaleca sie, aby materiat roslinny, ktory zostanie wykorzystany do nasadzenia:
1. charakteryzowat sie wysoka jakoscia, bez oznak niewtasciwego transportu
i przechowywania, w celu przetrwania niesprzyjajacych warunkéw, wynikajacych
z lokalizacji sadzenia;
2. byt etykietowany;

3. posiadat prawidtowo wyksztatcony system korzeniowy z duzg iloScig
aktywnych korzeni wto$nikowych;

4, pedy krzewow nie powinny byC przyciete, chyba Ze jest to ciecie
formujace,

5. krzewy powinny mie¢ minimum 4-5 zdrowych pedéw,

6. krzewy powinny by¢ dostarczone w pojemnikach, wszystkie wysoko$ci co
najmniej 30-40cm, w przypadku graba minimalna wysoko$¢ 60cm,

7. materiat sadzeniowy wytgcznie z | wyborze.

Szczegotowy projekt nasadzen wg czesci rysunkowe;.

NAWIERZCHNIE DROGOWE | NAWIERZCHNIE CIAGOW PIESZYCH

Przewiduje sie pozostawienie istniejacych nawierzchni chodnika a takze istniejacego
placu zabaw.

Nowoprojektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ w ten sposob zeby tworzyly spéjna
cato$¢ z juz istniejacymi.

Pomosty — kompozytowa nawierzchnia o wysokim wspétczynniku tarcia

nawierzchnia parkingu i drogi pieszo jezdnej - ptyty betonowe /ptyty azurowe
nawierzchnia placu manewrowego - kostka betonowa

nawierzchnia chodnika przy stojakach rowerowych - nawigzujgca do chodnika
istniejacego

slip- nawierzchnia betonowa nawigzujgca do nawierzchni drogi dojazdowe;
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Szczegdtowe rozwigzania podane sg w czesci graficznej oraz uszczegoétowione zostang
na etapie projektu wykonawczego.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie inwestycji projektuje sie kosze na odpadki, fawki, stojaki na rowery, wiate
przystankowa, itp. Wszystkie elementy stalowe matej architektury oraz stupy
o$wietleniowe, itp. nalezy wykonac jako malowane na kolor grafitowym w potaczeniu z
drewnem i szktem (zgodnie z zatgcznikiem - karty katalogowe).

Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter stosuje sie elementy matej architektury o
wysokich walorach estetycznych i wysokim standardzie wykonczenia oraz zastosowanych
materiatow.

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIENIONE W PROJEKCIE NAZWY PRODUCENTOW, FIRM
ZASTOSOWANYCH WYROBOW NALEZY TRAKTOWAC JAKO MODELOWE. MOZNA
ZASTOSOWAC INNE ROZWIAZANIA POD WARUNKIEM ZE BEDA ROWNOWAZNE |
UZGODNIONE Z AUTOREM PROJEKTU | INWESTOREM.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie:

budowe sieci o$wietlenia zewnetrznego przedmiotowego obszaru,

nalezy przewidzie¢ budowe sieci monitoringu,

nalezy wigczy¢ sie do istniejacej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej na potrzeby punktu
sanitarnego,

ELEMENTY INFRASTRUKTURY HYDROTECHNICZNEJ

Szczegotowy opis rozwigzan wg opracowania projektu branzy hydrotechnicznej
OSWIETLENIE TERENU

W ramach inwestyciji planuje sie lokalizacje nowego, spéjnego o$wietlenia dla catej
inwestycj.
Szczegodtowy opis rozwigzan wg opracowania projektu branzy elektryczne;.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Szczegodtowy opis rozwigzan wg opracowania projektu branzy elektryczne;.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w granicach ochrony konserwatorskiej.
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8.1

8.2

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie znajduje sie¢ w granicach terenu gérniczego, ani pod wptywem
eksploatacji gornicze;j.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z Art. 3. pkt. 20) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. dokonano
okreSlenia obszaru oddziatywania obiektow projektowanych w ramach przedmiotowej
inwestycji w oparciu o:

pkt. 9 Zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie wyznaczono.

§ 3.1 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko

Obszar oddziatywania obiektow budowlanych realizowanych w ramach przedmiotowe;
inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty one zaprojektowane.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH

Przewidywany rodzaj odpadow to opakowania papierowe i plastikowe (PE, PP, PCV) po
materiatach budowlanych, skrawki, Scinki, gruz, asfalt, substancje bitumiczne, itp.
Wszystkie powstate w trakcie prac odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach do tego
przeznaczonych. Impregnaty, rozpuszczalniki, substancje bitumiczne, oleje, wapno,
cement itp. nalezy przechowywaé w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe
rozszczelnienie opakowan. Wywo6z zgromadzonych odpaddw przez stuzby specjalistyczne
wg zasad okreslonych obowigzujacymi przepisami i normami.

Sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu Srodkéw niszczacych lub
pogarszajacych warunki glebowe jest niedopuszczalne. Ewentualne zanieczyszczenia
wynikajace z eksploatacji sprzetu mechanicznego $rodkdw transportu nalezy zlikwidowac
przez rekultywacje terenu zgodnie z ustawg o ochronie Srodowiska.

Wszystkie powstate odpady bedg nalezaty do wykonawcy robdt kiéry jest zobowigzany
zagospodarowac je w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami.

OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Poszanowanie, wystepujacych w obszar ze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0s0b trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej , mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynkéw oraz
sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.
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8.3

8.4

8.5

8.6

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Rewitalizacja terenu nie wptywa szkodliwie na otaczajace $rodowisko przyrodnicze, na
zdrowie ludzi i na obiekty z nim sgsiadujgce.

Projektowane obiekty nie emitujg zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych
i ptynnych.

Projektowane obiekty nie wytwarzajg zadnych szkodliwych odpaddw statych ucigzliwych
dla otoczenia.

Obiekty i urzadzenia nie emitujg promieniowania (w tym promieniowania jonizujgcego) i
nie wytwarzajq zaktocen elektromagnetycznych i innych.

Obiekty nie wptywajg negatywnie na istniejacy w poblizu drzewostan, powierzchnie ziemi
(w tym glebe) otaczajacq obiekt, wody powierzchniowe i wody podziemne (gruntowe).

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI W TRAKCIE EKSPLOATACJI

Inwestycja nie powoduje:

- zwigkszenia zapotrzebowania na wode oraz zmiany sposobu odprowadzania
Sciekow

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

- wytwarzania odpadow statych

- emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania jonizujacego i zaktdcen
elektromagnetycznych

- ingerencji w istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Na calym terenie zlokalizowano kosze na odpadki typu parkowego z przewidywanym
oproznianiem przez stuzby porzadkowe w celu dalszej utylizacji.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Teren bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

UWAGI | ZALECENIA

J Inwestycja nie narusza interesu 0séb trzecich.

J Przed rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ odpowiednich pomiaréw
geodezyjnych.

J Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem a takze
projektem wykonawczym.

J Projekt nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem projektéw branzowych.

J Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP, Prawa
Budowlanego oraz sztuki budowlanej pod nadzorem oséb uprawnionych.

J Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé odpowiednie atesty oraz

aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
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o Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i rozwigzan innych firm niz te, ktore
podano w opracowaniu pod warunkiem, ze bedg one spetniaty parametry
techniczne, jakosciowe i estetyczne przyjete w projekcie.

. Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy dokumentowac
opisowo i fotograficznie.
J W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym

nalezy niezwtocznie powiadomic jednostke projektowa.

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym
I wykonawczym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75
Poz. 690 z pbzniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z
2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego
1995 . - poz. 189).
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych pod nadzorem osdb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé odpowiednie atesty oraz
aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy wiasne produktdw, wskazania znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, ktore zostaty uzyte w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania, okre$leniu wiadciwosci i wymogow technicznych niezbednych dla
projektowanych rozwigzan. Wymienione w dokumentaciji technicznej nazwy wiasne nalezy
traktowa¢ jako wskazanie typu”. Projektant dopuszcza zastosowanie materiatow
rownowaznych pod warunkiem, ze gwarantujg one wykonanie rob6t w zgodzie z wydang
decyzjg pozwolenie na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zapewniajq
uzyskanie parametréw technicznych, jakos$ciowych iestetycznych takich samych lub
lepszych, niz te zatozone w dokumentaciji projektowej. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich
opracowan i projektéw branzowych powigzanych z niniejsza dokumentacjg obejmujacg
branze architektoniczna.

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym dokumentacja zostata przygotowana w taki
sposdb, iz umozliwia uzyskanie pozwolenia na budowe dla catoci zamierzenia.

Opracowat:

mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006

w specjalno$ci architektonicznej
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