dalba odbojowo cumownicza
rura stalowa @508/14,2

pal kotwigcy
rura stalowa @508/14,2

zestawienie stali Scianki szczelnej, kleszcza ze Srubami

. pal kotwigcy nr jnazwa el. i wymiary m szt. Kkgl/jedn, kg uwagi
pal kotwiacy _
rura stalowa @508/14,2 rura stalowa 508/14,2 1 |grodzica GU 13N L=9 m 36 | 539.1| 19407.6 nabrzeze - S355GP
' 2 |grodzica GU 13N L=8 m 65 |479.2 | 31148.0 [pirs - S355GP
3 rura stal. @508/12,5L.=10,8 m 1 ]1649.6| 1649.6 |stal S355 JOH
3a |pl. stal. 10800x300x12 mm 1 3052 305.2 stal S355 JOH
4 |ceownik NP140 - (kleszcz podwdjny) | 105.0 16,0 1680.0 |stal S235 JRG2
¢ 5 |ceownik NP140 - kleszcz pojedynczy| 11.0 16,0 176.0  |stal S235 JRG2
| P3 P2 6 Sruba M24 L=0,4 m z podkt. i nakr. 35 1,6 57.4
suma=| 54424
gtéwny pomost ptywajacy zelbetowy BxL=6x12 m ‘
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P1— 6 1, x=5972078.82, y=5452859.20,
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=F - I = , X= 48, y= 32,

) ] A1 6 7, x=5972103.48, y=5452848.32
pal odbojowo cumowniczy A A NG 8, x=5972101.51, y=5452859.34,
rura stalowa @508/12,5 £< |~ T T 9, x=5972103.48, y=5452859.34,

F] —r ~ N P1, x=5972096.88, y=5452848.32,

Eq; ~ T a P2, x=5972095.12, y=5452839.43,

- T T P3, x=5972089.03, y=5452837.55,

s_tzlz\;"’zae;;ﬁ?g:tazu Iy ! o df/ o P4, x=5972075.70, y=5452837.55,
ys. nr 21 [%f’ ~ | " #} ) P5, x=5972069.60, y=5452839.43,

' * - I % = I P6, x=5972077.98, y=5452843.28,

%] — slip o Y qK o P7, x=5972077.98, y=5452852.65,
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$cigg stalowy @ 36 L=2,6 m

Biuro Hydrotechniczne
Samolong & Wtodarczyk

ul. Dworcowa 2, 70-206 Szczecin
tel.: (+48) 91-43-40-190
e-mail: bhsw@vp.pl

Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej
i wodnej z dodatkowg funkcjg placu integracyjno-festynowego

plan palowania

- etap Il w Ognicy - czg$¢ wodna, w Swinoujéciu przy ul. Mostowej H H H
PROJEKT WYKONAWCZY ! kOtWI_enla'
(etapowanie robot (etapowanie robot)
(dziatki nr 27/2, 34/6 obreb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm) , P
. L . Upr.Bud.
projektant mgr inz. Witold Samolong
82/Sz/76 Skala
opracowat inz. Aleksander Szerszen
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Szczecin, luty 2021

projekt nr 506/PW/E

Rys. nr 03




