
projektant mgr inż. Witold Samolong

Skala:

1:125

opracował

 inż. Aleksander Szerszeń

Rys. nr 03

plan palowania

i kotwienia

(etapowanie robót)

Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej

i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego

- etap II w Ognicy - część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej

PROJEKT WYKONAWCZY

(etapowanie robót)

(działki nr 27/2, 34/6 obręb 0013 Ognica, oraz nr 3/2Wm)

Szczecin, luty 2021 projekt nr 506/PW/E

Upr.Bud.

82/Sz/76
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pal kotwiący

rura stalowa Ø508/14,2

pal kotwiący

rura stalowa Ø508/14,2

dalba odbojowo cumownicza

rura stalowa Ø508/14,2

pal kotwiący

rura stalowa Ø508/14,2

dalba odbojowo cumownicza

rura stalowa Ø508/14,2

pal odbojowo cumowniczy

rura stalowa Ø508/12,5

pomost pływający dojściowy

BxL=4x10,5 m

główny pomost pływający żelbetowy BxL=6x12 m

ś

c

i

ą

g

 

n

a

r

o

ż

n

i

k

o

w

y

s

t

a

l

o

w

y

 

Ø

4

55.1

9.4

2.4 2.4 2.4 2.4 4.53.8

ś

c

i

ą

g

 

n

a

r

o

ż

n

i

k

o

w

y

s

t

a

l

o

w

y

 

Ø

4

2

6.2

rozstaw tarcz kotwiących
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ściąg stalowy Ø 36 L=2,6 m
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nabrzeże

kleszcz pojedynczy

dwustronny 2xceownik  NP 140

zestawienie stali ścianki szczelnej, kleszcza ze śrubami

nr

nazwa el. i wymiary

m szt.

kg/jedn. kg uwagi

1

grodzica GU 13N L=9 m

36 539.1 19407.6 nabrzeże - S355GP

2

grodzica GU 13N L=8 m

65 479.2 31148.0

pirs - S355GP

3
rura stal. Ø508/12,5 L=10,8 m

1 1649.6 1649.6 stal S355 J0H

3a bl. stal. 10800x300x12 mm 1 305.2 305.2 stal S355 J0H

4

ceownik NP140 - (kleszcz podwójny)

105.0
16,0

1680.0 stal S235 JRG2

5

ceownik NP140 - kleszcz pojedynczy

11.0
16,0

176.0 stal S235 JRG2

6

śruba M24 L=0,4 m z podkł. i nakr.

35
1,6

57.4

suma= 54424

3.5
2.4

1.6

10
.710
.0

Uwagi:

1. Zestawienie pali kotwiących i dalb nr: P2 I P7 na rys. nr 4

2. Zestawienie ściągów na rys. nr 8 i 9

3. Ostateczną lokalizację dalb i pali kotwiących pomosty

    pływające ustalić z  producentem pomostów.

stalowa nakładka

 - szczegóły montażu

rys. nr 21

szczegół "A"

szczegół "A"

el. narożny

rura stalowa Ø508/12,5 L=10,8 m

element nr  3

7

7°

18.0

12
.2

klapa komunikacyjna

90°

2.2

6.0
blacha stalowa 10800x300x12 mm

element nr 3a

2.0

granica wykonania nawierzchni utwardzonych

granica etapu I

3.5

granica wykonania nawierzchni utwardzonych

granica etapu I

WIATA

nawierzchnia utwardzona


