
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM

ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM.

KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I

DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST

ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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mgr inż. arch. Sylwia Kołowiecka
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w specjalności architektonicznej

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

SPRAWDZIŁ:

UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO
TURYSTYKI ROWEROWEJ, PIESZEJ I WODNEJ Z
DODATKOWA FUNKCJĄ PLACU INTEGRACYJNO -
FESTYNOWEGO

PW

D-03

mgr inż. Łukasz Rydzik

Świnoujście, ul.Mostowa

Oznaczenia:

 1.  w.ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm

 2.  podsypka piaskowa gr. 5cm

 3.  podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 gr. 25cm

 4.  warstwa odcinająca z piasku/pospółki  gr. 20cm

 5.  krawężnik betonowy 15x30cm

 6.  podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 5cm

 7.  ława betonowa z oporem z betonu C12/15

 8.  krawężnik betonowy 15x22cm

 9.  ława betonowa z betonu C12/15

10.  w.ścieralna z płyt betonowych ażurowych gr. 10cm

11.  podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 gr. 15cm

12.  opaska gruntowa gr.15cm

13.  obrzeże betonowe 8x30cm

14.  warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm
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SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI
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