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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0022/11 Szezecin, 25 maja 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Pawel Sawicki
urodzony dnia 23 wrzeénia 1980 r. w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0007/POOK/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objgtym nadang specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Oﬂ@gcwej Komisji Kwalifikacyjnej

\

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

W | R et SR
mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Z-caPi L:f)odniczacego o)

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Sawicki
ul. Dunska 112/17
71-795 Szezecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie
0 numerze weryTEacyEnym:

ZAP-VSL-7UB-5WS *

Pan Pawet SAWICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0158/11

adres zamieszkania ul. 26 Kwietnia 5/9, 71-126 SZ2CZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zzodmie art. 3 wst 2 ustawy 2 dniz L8 wrzetnia 2004 r. o podpisie slektropicznym |Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dsne w postaci
slektroniczre] opstrzone bazpisczrym podpizem elektronicznym weryficowsnym proy pomocy wainegn paaifikowanago oerbyfikety oy
rownowaine pod wgledem skutkiw prawrgch dokumentom opatrzonym podpisemi winsnorsczrgmi.|

* Weryfilacje poprawnatci denych w Rinigjszym aswisoczeniu moing sorawdzic I8 pomocy numeny wengfikayjrego Iaswincozenia e
stromie Folskiej izby infynierow Budownictwa www.pib.org.p lub kontektujsc sie z biurem winfcewe] Dkregawe]j tzoy Infyrierow
Budewnictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0023/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p0Zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pbzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postépowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6n. zm.)

décyzjq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Lukasz Gontarz
urodzony dnia 30 maja 1982 r, w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0004/POOK/11

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnodci konstrukcyjno—budowlancj do

projektowania
bez ograniczen uprawniajg do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiekty,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Gontarz
ul. Poniatowskiego 76b/4
71-112 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

O

mgr inz. Mieczystaw Oltarzews|
Przewodniczacy O!
5 -,
mgr ing. Andrzej Galkiewicz
Z~ca Prz¢wodniczacego

prof. dr hab. inz. W aw Szaflik
Czlonek
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Faswiadczenie
© PR erzE wenyTi ke

Z8P-RR3-BBE-7X2 *

Pan tukasz GONTARZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0201/11

adres zamieszkania ul. Sottysia 316, 70-534 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-07 roku przez:

Zyemunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

|2godnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnis L5 wrzesnia 2001 r. o podpisie el=kbronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
mmmwmwﬂn icznym wenyik ¥Im Iy pomocy Weinegn kwvadfiowanego certyfikste =y
riwnowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym odpisami WhEnorECeymi.)

" wmmmwmwmmmwm:nmanmmu
stronie Poiskie] by Infynisrow Budownictwa www.piib org.pl lub komtakiujac sig T Ditrem winscwej Olrggowe] lzby InZynieraw
Budownictwe.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

Wypis i wyrys z rejestru gruntow

Aktualne mapy do celdw projektowych w skali 1:500.

Wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora

Zatozenia techniczne i technologiczne uzgodnione z Inwestorem.
Uzgodnienia migdzybranzowe.

Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w
budownictwie ogdlnym.

8)  Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy hydrotechniczneh pod nazwg
,Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa
funkcjg placu integracyjno — festynowego”.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja pod nazwg ,Utworzenie punktu przystankowego turystyki
rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcja placu integracyjno - festynowego”
Zlokalizowana jest w Swinoujéciu, na wschodnim brzegu Swiny, w Ognicy przy ul.
Mostowej, na dziatkach lagdowych nr 34/6,27/2,26/6 (dr),26/10 (dr), oraz na dziatce wodnej
nr 3/2, stanowigcej cze$¢ morskich wod wewnetrznych.

INWESTOR

Gmina Miasto Swinoujscie

UL. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Swinoujscie

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W chwili obecnej na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa;

. plac zabaw,

. chodnik,

. droga gruntowa tgczaca teren objety inwestycjq oraz pobliskie dziatki z ulicg
Mostowa.

Zasadniczo teren inwestycji jest ptaski, pokryty zielenig Srednig i niska.

Na terenie zlokalizowane sg tez pojedyncze drzewa.

Na terenie objetym inwestycja nalezy podda¢ rozbiorce pozostatos¢ pomostu
wedkarskiego.

Na przedmiotowym terenie brak zabudowy kubaturowe;.

Teren inwestycji jest zasadniczo ptaski, rzedne terenu wahajg sie w granicach 1,2-1,5m,
natomiast w obrebie projektowanego parkingu z rzedne wahajq sie w granicach 1,5-2,7m,



Fot. 3 — Widok na nabrzeze
5.1 ZABUDOWA KUBATUROWA ISTNIEJACA



Na przedmiotowym terenie brak zabudowy kubaturowe;.

52  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie inwestycji znajduje sie infrastruktura techniczna w postaci sieci gazowej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej i kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej

53  KOMUNIKACJA

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest droga gruntowa faczaca teren objety inwestycjg
oraz pobliskie dziatki z ulicg Mostowa.

54  ROZBIORKI

Na terenie objetym inwestycjg przewiduje si¢ :

- rozbiorke pozostatosci pomostu wedkarskiego

- wymiane fragmentow istniejacych nawierzchni,

- prace ziemne, porzadkowe zwigzane z pielegnacjq zieleni oraz planowanymi
nasadzeniami,

- prace ziemne zwigzane projektowanym przebiegiem infrastruktury podziemnej i
drogowej,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z terenu przeznaczonego pod nowg
konstrukcje nawierzchni — parkingi, drogi.

6 WARUNKI HYDROLOGICZNE | GEOLOGICZNE

Warunki geologiczne
W obrebie gruntéw budujacych podtoze badanego terenu wydzielono trzy warstwy geotechniczne:
— WARSTWA | to wydmowe i morskie piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2), podrzednie
piaski drobne na pograniczu piasku $redniego (FSa/MSa), wilgotne i nawodnione, luzne o
obliczeniowej warto$ci stopnia zageszczenia ID = 27%. Sg to grunty o obnizonej nosnosci,
buduja w rejonie otworéw nr 1, 2 i 5 stropowe partie rodzimego podtoza do gtebokosci 2.3
- 3.2 m p.p.t.; ponadto w otworach nr 3 i 4 tworzg gtebsza strefe rozluznienia 0 migzszosci
0.5-0.9 m, siegajacq gtebokosci 1.513.3 m p.p.t.
— WARSTWA |l to morskie i wydmowe piaski drobne (FSa), wilgotne i nawodnione,
Sredniozageszczone o obliczeniowej warto$ci stopnia zageszczenia ID = 39%. Sq to
grunty nosne, budujg ptytsze partie rodzimego podtoza do gtebokosci 3.5 - 4.7 m p.p.t. w
otworach nr 1, 3 i 4, natomiast w otworach nr 2 i 5 nie przewiercono ich do gtebokosci 5.0
- 6.0 m p.p.t. W obrebie gruntéw warstwy Il w otworach nr 3 i 4 zalega strefa luznych
piaskdw w-wy |; natomiast w otworze nr 2 strefa lepiej zageszczonych piaskéw w-wy |l
— WARSTWA Il to morskie piaski drobne (FSa), nawodnione, Sredniozageszczone o
obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia ID = 48%. Sg to grunty no$ne, w otworach nr
1, 3 i 4 budujg najgtebsze partie objetej badaniami strefy, ponizej 3.5 — 4.7 m p.p.t,,
natomiast w profilu otworu nr 2 zalegajg w obrebie gruntow warstwy 1.
Powyzszy geotechniczny podziat podtoza pomingt catos¢ humusowych nasypow
niekontrolowanych. Nasypy te — poza zwigkszong zawartoscig cze$ci organicznych, nie

1



przekraczajacq jednak ok. 3% - sg gruntami o zageszczeniu i innych parametrach zblizonych do
luznych rodzimych piaskow warstwy |.

Warunki hydrologiczne

Wedtug wieloletnich wskazan Stacji IMGW w Swinoujéciu charakterystyczne poziomy wody
wynoszg (wg. zera amsterdamskiego) :

NWW =696 cm =+1,96 m N.N. 55

SWW=592cm =+0,92mN.N. 55

SW=501cm  =+0,01 mN.N. 55

SNW=420cm  =-0,80 m N.N. 55

NNW =366 cm =-1,34 m N.N. 55

Maksymalne odnotowane stany wod:

696 cm 10.02.1874 r.
693 cm 30.12.1913 .

Minimalny odnotowany stan wody:

366 cm 18.10.1967 .

7 STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPOADROWANIA TERENU

7.1.  Konstrukcja przystanku dla tramwaju wodnego
Projektowany przystanek dla tramwaju wodnego stanowigcy nawodng cze$¢ infrastruktury
hydrotechnicznej zadania bedzie sktadat sie z nastepujacych elementéw:

1) Gtownego pomostu ptywajgcego, stanowigcego element do ktdrego bedzie cumowata
jednostka.

2) Pomostu ptywajacego przystani turystycznej — pomost bedzie elementem
komunikacyjnym zapewniajacym dojécie do pomostu wiasciwego, a takze stanowi¢
on bedzie infrastrukture umozliwiajacg cumowanie matych jednostek ptywajacych

3) Trapu zejSciowego stanowigcego bezposrednig komunikacie miedzy pomostem
dojsciowym i ladem

Gtéwny pomost ptywajacy bedzie jednostkg ptywajacg z mozliwo$cig samodzielnego
balastowania. Jego stabilno$¢ i mozliwos¢ dostosowania sie do zmiennych stanéw wody zapewni
mocowanie do projektowanych pali stalowych za pomocg stalowych obejm wyposazonych w rolki.
Projektuje sie wykonanie 4 — 8 pali stalowych wielkosrednicowych wypetionych Zelbetem
stanowigcych mocowanie i prowadnice dla obejm pomostu.

Nawierzchnia pomostu asfaltowa lub z odpowiedniego, antyposlizgowego kompozytu.

Na pomoscie gtownym przewiduje sie lokalizacje :

— wiaty przystankowej — przeszklonej wykonanej konstrukcji stalowej

— stacji ratowniczej wyposazonej w koto ratunkowe, rzutke i bosak wg indywidualnego

rozwigzania

— tablicy informacyjnej ,dworcowej”

— lawek i koszy

— o$wietlenia pomostu




Pomost bedzie miat wymiary w rzucie 30 x 7 m.

Pomost plywajacy przystani turystycznej wykonany zostanie z dwoch systemowych
pomostow siatkobetonowych wysokoobcigzalnych 12 x 4 m kazdy. Catkowita dtugo$¢ pomostu
wyniesie wiec 24 m. Pomosty podobnie jak pomost gtowny mocowane bedg do 3 szt. pali
stalowych wypetnionych Zelbetem. Pale stanowi¢ bedg prowadnice dla obejm stalowych
pontonow. Pomost wyposazony bedzie w systemowe odnogi cumownicze pozwalajace na tatwe
cumowanie jednostek ptywajacych. Planuje sie mozliwo$¢ postoju 8 jednostek ptywajgcych oraz
kajakow i roweréw wodnych. W ramach projektowanych robdt planuje sie prace czerpalne
Zwigzane celem zapewnienia przy pomoscie przystani turystycznej gtebokosci technicznej -2,5 m.
Komunikacja miedzy pomostem gtéwnym i pomostem przystani turystycznej zostanie zapewniona
przez systemowy trap.

Zaréwno w przypadku pomostu gtéwnego jak i pomostu przystani zeglarskiej ustala sie
tolerancje odchytki podczas wbijania pali w linii zestawu pontonéw £10 mm., w kierunku
poprzecznym do tej linii £5 mm. Tolerancja nachylenia pala od pionu £10 mm na catg dtugos¢
pala. Nalezy przeprowadzi¢ pomiar koricowy ustawienia pali i ich pochylenia. Te informacje nalezy
przekaza¢ dostawcy pontondw, ktory musi dostosowac uchwyty (obejmy) stupéw do uzyskanych
wynikow pomiaréw. Sugerowane jest zastosowanie sprezyn przy watkach obejmy tak aby podczas
eksploatacji wszystkie watki dociskaty ptaszczyzne pala (prowadnicy). Rowniez sugeruje sie aby
dostawca zwiekszyt Srednice watkow. Powyzsze zalecenia wynikajg z doswiadczenia pracy obejm
podczas szybkich zmian pozioméw wody w okresach powodziowych.

Komunikacja miedzy ladem a pomostem ptywajacym przystani turystycznej zapewniona
zostanie przez trap systemowy mocowany do oczepu zelbetowego na brzegu. Oczep
posadowiony zostanie na stalowych palach. Mocowanie systemowe trapu zostanie przymocowane
do konstrukcji zelbetowe;.

7.2.  Slip

Na potnoc od projektowanych pomostow projektuje sie slip umozliwiajacy wycigganie i
wprowadzanie do wody jednostek ptywajacych. Slip zostanie wykonstruowany w spadku max.
20%. Po uformowaniu skarpy o odpowiednim nachyleniu na gruncie rodzimym nalezy utozy¢
geowtoknine na ktorej wykonana zostanie warstwa otoczakow i pospotki o grubo$ci ca. 0,1 m. Na
niej projektuje sie wykonanie podsypki z piasku $redniego o grubosci ca. 0,2 m na ktorej utozona
zostanie nawierzchnia slipu wykonana z ptyt zelbetowych o grubosci 20 cm potgczonych ze soba.

Zabezpieczenie konstrukcji slipu od strony dna wykonane zostanie w postaci stopy slipu,
ktorej konstrukcja wtasciwa wykonana zostanie z dwoch warstw kamienia 15-30 kg. o grubosci
tacznej warstwy — 35 cm. Kamienie utozone zostang na geowtdkninie filtracyjnej.

7.3.  Umocnienie brzegowe

Na potudnie od pomostu projektuje sie wykonanie umocnienia brzegowego. Konstrukcja
umocnienia zostanie wykonana w nachyleniu 1:3. Po wyprofiloniu skarpy odwodnej zostanie
utozona geowidknina na ktdrej zostanie wykonana podsypka z pospdtki i otoczakéw. Na tej
warstwie zostanie wykonane wiasciwe zabezpieczenie z dwdch warstw kamienia tamanego
hydrotechnicznego o ciezarze 15 - 30 kg.

Zabezpieczenie skarpy od strony dna wykonane zostanie w postaci stopy, ktorej
konstrukcja wtasciwa wykonana zostanie z dwoch warstw kamienia 15-30 kg. o grubosci faczne;
warstwy — 35 cm. Kamienie utozone zostang na podsypce wykonanej z otoczakdw i pospotki
utozonej na geowtokninie filtracyjne;.

7.4.  Roboty czerpalne
W ramach projektowanych robét planuje sie wykonanie robét czerpalnych zwigzane z
osiggnieciem gteboko$ci technicznej przy pomoscie ptywajacym przystani turystycznej rzedu -2,5
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m. Prognozowany obszar na ktérym zostang wykonane roboty czerpalne to 700 m2.
Przypuszczalna kubatura prac czerpalnych wyniesie okoto 650 m3.
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UWAGI | ZALECENIA

a. Wszelkie zmiany w zakresie stosowania materiatow nalezy uzgodnic¢

Z nadzorem autorskim

. Po zakonczeniu palowania, przed montazem pontonow nalezy wykona¢ operat

geodezyjny, z podaniem rzednych gtowic palowych i wspotrzednych osi pali.
Dopuszczalne odchytki podano w opisie technicznym.

. Po zakonczeniu rob6t hydrotechnicznych, przed oddaniem obiektu do

eksploatacji, nalezy pomost odpowiednio oznakowaé i wyposazy¢ (drabinki
wyjsciowe, sprzet p. poz.), za co odpowiedzialny jest Inwestor.

. Wymaga sie, aby pomost ptywajacy byt na okres zimowy demontowany, a

pontony wyciggane na lad, opcjonalnie zaleca sie tamanie lodu przed pomostem
w przypadku wystgpienia lodu cienkiego .

. Pomosty ptywajace wraz z obejmami na pale i osprzetem sg urzadzeniami

systemowymi wybranego producenta. W okresie zimowym pomosty nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta lub wyciaggnaé pomosty na
brzeg celem ich zabezpieczenia przed naptywajacym lodem i oddziatywaniem
pokrywy lodowe;.

. Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych” tom | i lll, Polskimi Normami PN i
,5Ztukg budowlang” przestrzegajac przepisy bhp obowigzujace w budownictwie.

. Cato$¢ rob6t  budowlanych powinna by¢é wykonywana pod nadzorem

uprawnionego inspektora nadzoru. Wszystkie czynno$ci migdzyoperacyjne i
roboty zanikajgce winny byC kontrolowane z potwierdzeniem w dzienniku
budowy.



