PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamowien

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJl: REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH
ADRES INWESTYCJI: 42-263 Wrzosowa, Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1

NAZWA INWESTORA:  Czestochowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: 42-263 Wrzosowa, Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1

BRANZE: budowlana; instalacyjna i elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE
Dariusz Florjanski

DATA OPRACOWANIA: 28.07.2021

POZIOM CEN: Il.kw. 2021

OGOLEM WARTOSCE KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.8 Nr seryjny: 3235 Uzytkownik: Dariusz



KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jim. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR-W 2-02 | DEMONTAZ - Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine m2
d.1| 1022-0130%R | jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone
0,90 * 2,00 < pom. biurowe nr 6 > m2 1,800
0,90 * 2,00 < pom. biurowe nr 4 > m2 1,800
0,90 * 2,00 < pom, biurowe nr 3> m2 1,800
0,80 * 2,00 < pom, biurowe nr 2 > m2 1,600
0,90 * 2,00 < gabinet nr 1 > m2 1,800
0,90 * 2,00 < gabinet nr2 > m2 1,800
0,90 * 2,00 < gabinet nr 3 > m2 1,800
0,80 * 2,00 < w.c D. na aneks socjalny > m2 1,600
080*2,00<wc1> m2 1,600
0,80*2,00<wec2> m2 1,600
RAZEM 17,200
2| KNR-W4-01 | Wykucie z muru oScieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d1|  0353-07
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3| KNR-W4-01 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1 035308
(1,85 * 1,50} * 7 < sala konferencyjna, pokdj biurowy 2,3,4,5,6 > m2 19,425
RAZEM 19,425
4| KNR-W4-01 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt
d1|  0353-06
1 < zejscie techniczne > szt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR-W4-01 | Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych (wewnetrzne i m
d1 0353-11 zewnetrzne )
analogia
1,45+ 1,50*2+ 1,20 < korytarz 1 > 5,650
1,80 < pom. biurowe nr 5 > 1,800
1,80 < pom. biurowe nr 4 > 1,800
1,80 < pom. biurowe nr 3> 1,800
1,80 < pom. biurowe nr 2 > 1,800
0,60 < zejscie techniczne > 0,600
1,20 < pom, biurowe nr 1 > 1,200
1,50 < gabinet nr 1 > 1,500
2,05 < gabinetnr2> 2,050
2,05 < gabinetnr 3 > 2,050
090<wc2> 0,900
A (Obliczenie pomocnicze) ========
21,150
21,152 m 42,300
RAZEM 42,300
6] KNR-W4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych (wewnetrzne ) m
d.1 0353-11
analogia
1,75 * 6 < sala konferencyjna > m 10,500
1,80 < pom. biurowe nr 6 > m 1,800
2,05 < sekretariat > m 2,050
RAZEM 14,350
7|KNR 0-19 1022- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV | m2
d1| 1130%RiS | bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - DEMONTAZ
analogia
2,05 * 1,45 < gabinet nr 3 > m2 2,973
RAZEM 2973

Norma STANDARD 2 Wersja: 5,8.400.9 Nr seryjny: 3235 Uzytkownik: Dariusz



KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
8| KNR-W4-01 | Demontaz luster m2
d.1 11102
analogia
(1,00*0,80) * 2 <w.c. 1, 2> m2 1,600
RAZEM 1,600
9| KNR-W4-01 | Rozebranie okladziny Sciennej m2
d1|  0820-08
235*2-0,90*2,00<we. 1> m2 2,900
1,12%2%2,00 m2 4,480
0,88*2*2,00 m2 3,520
1,95*2,00 m2 3,900
3,03*2%2,00-0,80*2,00<w.c2> m2 10,520
1,12*2*2,00 m2 4,480
2,12%2*2,00 m2 8,480
(2,12*2,00)*2-(0,80*2,00)* 2 m2 5,280
(1,90 +1,42) *2* 2,00 - 0,80 * 2,00 < wc d. na aneks kuchenny > m2 11,680
1,42*2*2,00-0,80*2,00*2 m2 2,480
RAZEM 57,720
10|KNNR-W 3 0607| Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub | m2
d.1 -01 2dzieraniem tapet na $cianach - DEMONTAZ MARMULITU ZE $CIAN
analogia
(1,60 +1,50) * 2 * 3,00 <wiatrotap > m2 18,600
-(0,95*1,45) * 2 <okna > m2 -2,755
~(1,50 * 2,00} * 2 < drzwi > m2 6,000
A (Suma czesciowa) m2 cncmcnea
9,845
RAZEM 9,845
1| KNR-W4-01 | Rozebranie cianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o m2
d.1 0346-02 grubosci 1/4 ceg.
(1,82+1,12)* 3,00 <w.c. 1> m2 8,820
-0,80*2,00*2 <drzwi > m2 -3,200
(2,12+112)*2,65<w.c2> m2 8,586
0,80 2,00 * 2 < drzwi > m2 -3,200
1,42 2,65 -0,80 * 2,00 <w.c. D. na aneks kuchenny > m2 2,163
RAZEM 13,169
12| KNR-W4-01 | Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1 0436-01
4,40 <pomiedzy gabinetem 2, a gabinetem 3 - piwnica > m 4,400
4,40 <pomiedzy gabinetem 2, a gabinetem 3 - parter > m 4,400
RAZEM 8,800
13| KNR 4-04 0406- | Stemplowanie zagrozonych stropéw szt.
d.1 06
1,02 * 3,00 - 0,80 * 2,00 < pokdj biurowy 2 > szt. 1,460
4,40 * 2,65 <pomiedzy gabinetem 2, a gabinetem 3 > szt, 11,660
(1,50 + 1,10} * 2,65 < $cianki aneksu kuchennego > szt, 6,890
RAZEM 20,010
14| KNR-W4-01 | Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o m2
d.1]  0346-03 grubosci 1/2 ceg.
1,02 * 3,00 - 0,80 * 2,00 < pokdj biurowy 2 > m2 1,460
4,40 * 2,65 <pomiedzy gabinetem 2, a gabinetem 3 > m2 11,660
(1,50 + 1,10) * 2,65 < $cianki aneksu kuchennego > m2 6,890
RAZEM 20,010
15| KNR-W4-01 | Rozebranie $cianek z bloczkéw lub plyt z betonu komérkowego o m2
d1 0346-06 gruboéci do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
3,45*2,65-0,80 * 2,00 - 0,90 * 2,00 <pomiedzy sekretariatem, a 5,743
korytarzem >
4,35* 2,65 < pomiedzy ganinet2, a gabinet 3 > 11,528
A (Obliczenie pomocnicze) ========
17,271

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3235 Uzytkownik: Dariusz




KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17,271*0,15 m2 2,591
RAZEM 2,591
16/ KNR 9-29 0107-| Rozbidrka oktadzin sufitowych z plyt gipsowo-kartonowych przy m2
d.1 04 powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
analogia
6,42 * 7,28 <sala konferencyjna> m2 46,738
RAZEM 46,738
17] KNR-W4-01 | Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.1| 0812-05 uwaga
p.tab.
16,08 < korytarz 2 > m2 16,080
7,85 + 32,09 < korytarz 1 > m2 39,940
6,42 * 7,28 <sala konferencyjna> m2 46,738
1,50 * 1,60 < wiatrotap > m2 2,400
1,80*2,35<w.e. 1> m2 4,230
3,02*212<w.e. 2> m2 6,402
1,90 * 1,42 < w.¢ D, na aneks kuchenny > m2 2,698
3,20 * 3,69 < sekretariat > m2 11,808
A (Suma czesciowa) m2 B
130,296
RAZEM 130,296
18| KNR-W4-01 | Zerwanie cokolika m
d.1| 0804-08
analogia
2,63-0,90+1,02-090+1,70+14,25-(0,90*4)+2,00-140+1540-| m 28,700
1,50 < korytarz 1 >
3,20-1,20+1,59-0,80+2,00 + (2,06 + 0,17 * 8} * 2 + 1,51 m 13,140
2,50-0,90+150+1,20+1,24-0,90 + 1,85+4,20-(0,90 * 2) + 6,95 - m 14,040
(0,90 * 2) < korytarz 2 >
(6,42 +7,28) * 2 - 1,40 <sala konferencyjna> m 26,000
(1,50 +1,60) * 2- 0,90 - 1,00 < wiatrolap > m 4,300
(3,20 + 3,69) * 2 - (0,90 * 3) < sekretariat > m 11,080
A (Suma czesciowa) m mavean
97,260
RAZEM 97,260
19| KNR-W4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d1| 081805
analogia
3,30 * 5,12 < pom. biurowe nr 6 > m2 16,896
3,30 * 5,12 < pom. biurowe nr 5 > m2 16,896
3,34 * 5,15 < pom. biurowe nr 4 > m2 17,201
3,13 * 5,15 < pom. biurowe nr 3> m2 16,120
3,44 * 3,45 < pom. biurowe nr 2 > m2 11,868
wykladzina dywanowa
5,10 * 4,35 < gabinet nr 2 > m2 22,185
5,08 * 4,35 < gabinetnr3 > m2 22,098
A (Suma czgsciowa) m2 B —
123,264
RAZEM 123,264
20| KNR-W4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki balustrad - pochwyt szt.
d1| 0353-14 stalowy
analogia
2 <korytarz1,2> szt, 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone - klapa schodéw strychowych - | szt
d.1| 1016-07 30%R | DEMONTAZ
analogia
2 <korytarz1,2> szt 2,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3235 Uzytkownik: Dariusz



KOSZTORYS:
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
RAZEM 2,000
22| KNR-W4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt
d1| 0353413
analogia
2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1<salakonferencyjna, pokéj | szt. 13,000
biurowy 6, 5, 4, 3, 2, sekretariat, gabinet 2, 3, nowy aneks kuchenny, w.c.
1,we 2>
RAZEM 13,000
23| KNR-W4-01 | Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli - odbojnice Scienne m2
d.1| 0438-03
analogia
(3,46 0,25 * 2) * 4 < pokdj biurowy 6, 5,4, 3> m2 6,900
3,45 * 0,25 < pokéj biurowy 2 > m2 0,863
(4,35*0,25) * 2 < gabinet 2, 3, > m2 2,175
A {Suma czesciowa) m2 e
9,938
RAZEM 9,938
24| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.1| 0106-041,2R | budynku - usuniecie z pietra budynku gruzu i ziemi
analogia
17,20 * 0,04 < skrzydia drzwiowe > m3 0,688
(21,15 + 14,35) * 0,01 < parapety wewnetrzne > m3 0,355
27,219 * 0,06 < skrzydia okienne > m3 1,633
57,72 * 0,02 < plytki $cienne > m3 1,154
13,169 * 0,07 < $cianki dziafowe > m3 0,922
20,01 * 0,13 < Scianki dzialowe > m3 2,601
2,591 < &cianka dziatowa > m3 2,591
46,738 * 0,08 < sufit podwieszany > m3 3,739
13,296 * 0,02 < plytki - posadzka > m3 0,266
97,26 * 0,1 * 0,02 < cokoty z plytek > m3 0,195
123,264 * 0,005 < posadzka z pev > m3 0,616
9,938 * 0,025 < odbojnice cian > m3 0,248
0,35 <inne > m3 0,350
RAZEM 15,358
25| KNR-W4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi m3
d1 0109-11 na odlegtos¢ do 1 km
15,358 m3 15,358
RAZEM 15,358
26| KNR-W4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
dA 0109-20 konstrukcji na kazdy nastepny 1 km - do 14km
Krotnoé¢ = 13
15,358 m3 15,358
RAZEM 15,358
27| kalkulacja | Opfata za skiadowanie i utylizacje odpadéw m3
dA1 wlasna
15,358 m3 15,358
RAZEM 15,358
28| KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wytadunkiem | t
d.1| 01110704 | recznym na odleglo$¢ 6 km
2,75 < oécieznice okienne i drzwiowe, konstrukcja sufitu podwieszanego, | t 2,750
parapety zewnetrzne, kraty okienne i inne >
RAZEM 2,750
2 PRACE BUDOWLANE
21 Sciany i sufity
29| KNR-W4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosei ponad 1/2 ceg. na m3
d21] 033103 zaprawie wapiennej lub cementowo -wapiennej dla otwordw drzwiowych i
analogia okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego
2,15*0,15* 0,26 < gabinet 2 > m3 0,084
2,15*0,15* 0,26 < gabinet 3 > m3 0,084

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400,9 Nr seryjny: 3235 Uzytkownik: Dariusz



KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2,15+0,80) * 0,17 < pom. biurowe 6 > m3 0,502
RAZEM 0,670
30| KNR-W4-01 | Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na m3
d2.1 0331-03 zaprawie wapienne] lub cementowo-wapiennej dia otworéw drzwiowych i
analogia okiennych
1,00 * 2,15 * 0,26 < gabinet 4 - drzwi > m3 0,559
1,20 * 1,50 * 0,40 <gabinet 4 - okno > m3 0,720
1,40 * 1,50 * 0,40 <gabinet 3 - okno > m3 0,840
RAZEM 2,119
31| KNR-W4-01 | Wykenanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworow w m3
d2.1 0314-03 $cianach z cegiet
drzwi
(0,20 *0,15* 0,26) * 2 < gabinet 2 > md 0,016
(0,20 *0,15* 0,26) * 2 < gabinet 3 > m3 0,016
(0,20 ¥ 0,15* 0,26) * 2 < gabinet 4 > m3 0,016
okna
(0,20 * 0,15 0,26) * 2 < gabinet 3 > m3 0,016
(0,20 * 0,15 * 0,26) * 2 < gabinet 4 > m3 0,016
RAZEM 0,080
32| KNR-W4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w cianach z cegiet - dostarczenie i m
d2.1| 031404 obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - 2xIPE140 - drzwi
1,40 < gabinet 2 > m 1,400
1,40 < gabinet 3 > m 1,400
1,40 < gabinet 4> m 1,400
1,40 < pom. biurowe 6 > m 1,400
RAZEM 5,600
33| KNR-W4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i m
d.2.1 0314-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - 2xIPE160 - okna
1,90 < gabinet 3 > m 1,900
1,90 < gabinet 4> m 1,900
RAZEM 3,800
34| KNR-W 2-05 | Konstrukcje podparé, zawieszen i oston ¢ masie elementu do 20 kg - t
d.2.1 0208-03 stupy narozne z L80
analogia
drzwi
212" 4 < gabinet2 > 8,480
2,12* 4 < gabinet 3 > 8,480
2,12* 4 < gabinet 4> 8,480
okna
1,50 * 4 < gabinet 3> 6,000
1,50 * 4 < gabinet 4 > 6,000
A dlugoéé katownika 80 (Obliczenie pomocnicze) ========
37,440
37,44* 4,99/ 1000 t 0,187
RAZEM 0,187
35| KNR-W4-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciagnionej na stropach plaskich, m2
d.2.1 0703-02 podciagach, biegach i spocznikach schodowych
analogia
drzwi
2,05*0,80*2+0,90*0,80 < gabinet 2 > m2 4,000
2,06* 0,80 *2 + 0,90 * 0,80 < gabinet 3 > m2 4,000
2,05*0,80*2+ 0,90 * 0,80 < gabinet 4 > m2 4,000
okna
1,50 * 1,20 * 2 + 1,50 * 1,20 < gabinet 3 > m2 5,400
1,50*1,20 * 2 + 1,50 * 1,20 < gabinet 4 > m2 5,400
RAZEM 22,800

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3235 Uzytkownik: Dariusz



KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36| KNR-W4-01 | Zamurowanie przebié w stropach ceramicznych - zaslepienie wentylacjiw | szt.
d2.1| 032505 suficie
analogia
1 < pokdj biurowy 4 > szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR-W4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt
d2.1| 032502
analogia
1 < pokoj biurowy 4 > szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.1 0304-03 cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa’
analogia
0,70 * 1,50 * 0,40 < gabinet 4 po otworze okiennym> m3 0,420
RAZEM 0,420
39| KNR-W 4-01 | Uzupelnienie tynkow wewnetrznych kat.)ll z zaprawy cem.-wap. na m2
d2.1 0711-02 Scianach na podlozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetondw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
0,70 * 1,50 < gabinet 4 po otworze okiennym> m2 1,050
0,20 * 0,15 * 2 * (3 + 2) < gniazda przesklepien > m2 0,300
RAZEM 1,350
40| KNR-W 4-01 | Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwykiych kat.lll z zaprawy cem.- wap.| m2
d.2.1 071113 na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spacznikach
schodowych na podlozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni
do 1 m2 w 1 miejscu
3,45 * 0,15 <po Sciance dzialowej sekretariat/korytarz 2 > m2 0,518
(1,50 +1,20) * 0,15 <po $ciance dziatowej sekretariat/korytarz 2 > m2 0,405
4,35%0,15< gabinet 3> m2 0,653
RAZEM 1,576
41| KNR-W4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach z m2
d.2.1 0726-02 cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2
m2 w 1 miejscu
0,70 * 1,50 < gahinet4 > m2 1,050
RAZEM 1,050
42| KNRAT-38 | System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny ATLAS m2
d21| 0210-01 ETICS EM z malowaniem - plyty 6 grubosci do 15 cm
0,70 * 1,50 < gabinet 4 > m2 1,050
RAZEM 1,050
43| KNR-W2-02 | Docieplenie plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi | m2
d.2.1 2601-06 osciezy - styropian z 1 warstwa siatki
(1,50 * 2 + 1,40) * 0,25 < gabinet 4 > m2 1,100
RAZEM 1,100
44| KNRAT-38 | Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu | m2
d21 0215-06 lub welny mineralnej kotkami - 6 szt./m2 w podiozu z betonu
komérkowego
(0,70 * 1,50) * 6 <gabinet 4> m2 6,300
RAZEM 6,300
45| KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo -kartonowych na rusztach m2
d.2.1 2003-06 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
1,02 * 3,00 - 0,90 * 2,00 < pokdj biurowy 2 > m2 1,260
4,35 * 2,65 <pomiedzy gabinetem 2,a gabinetem 3 > m2 11,5628
4,35 * 2,65 <pomiedzy gabinetem 3, a gabinetem 4 > m2 11,528
RAZEM 24,316
46| KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe, laminowane, systemowe - HPL 12,5 mm m2
d.21 1029-05
(1.83+1,12)*2,05<w.c1> m2 6,048
(2,12+1,10)*2,05<w.c2> m2 6,601
RAZEM 12,649
47|KNR 0-1211 0829| Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.2.1 -01

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3235 Uzytkownik: Dariusz



KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm, Poszcz. Razem
(1,83+2,35)*2*2,00-090*2,00 <w.c. 1> m2 14,920
(3,03+2,12)*2*2,00-0,90* 2,00 <w.c.2 > m2 18,800
(1,90 + 1,42) *2* 2,00 - 0,80 * 2,05 < aneks kuchenny > m2 11,640
(1,60 + 1,50) * 2 * 3,00 <wiatrotap > m2 18,600
- (0,95 * 1,45) * 2 < okna > m2 -2,755
-(1,50 * 2,00) * 2 < drzwi > m2 -6,000
RAZEM 55,205
48|KNR 0-1211 0829| Licowanie cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klgj metoda m2
d2.1 -09 kombinowang
(1,83+2,35)*2%2,00-0,90 *2,00 <w.c. 1> m2 14,920
(3,03+212)*2*2,00-0,90*2,00 <w.c.2> m2 18,800
(1,90 +1,42)*2* 2,00 - 0,80 * 2,05 < aneks kuchenny > m2 11,640
RAZEM 45,360
49|KNR 0-1211 0829 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metoda m2
d2.1 -11 kombinowana - beton architektoniczny o wym. 100x50x1 mm
analogia
(1,60* 1,50) * 2 * 3,00 - (0,95 * 1,45) < okna > - (1,20 * 2,00} * 2 < drzwi > | m2 8,223
< wiatrofap >
RAZEM 8,223
50| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypelnieniem ptytami m2
d.2.1 2701-01 gipsowymi - plyty o wym. 60x120cm
6,42 * 7,28 <sala konferencyjna> m2 46,738
RAZEM 46,738
51| KNR-W2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarsiwowe na Scianach z plyt m2
d.2.1 0830-02 gipsowych
(4,35%2,65) * 2 < gabinet 3i 4 > m2 23,055
RAZEM 23,055
52| NNRNKB 202 | (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe nha $cianach na podiozu | m2
d.2.1 2013-01 Z tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
(4,63 2 +3,69) * 2,65 < sekretariat > m2 34,318
-2,05* 1,45 < okno > m2 -2,973
- (0,80 % 2,00) * 2 < drzwi > m2 -3,600
(4,00 + 4,35) * 2 * 2,65 < gabinet nr 2 > m2 44,255
- 0,90 * 2,00 < drzwi > m2 -1,800
(3,05 + 4,35) * 2 * 2,65 < gabinet nr 3 > m2 39,220
-0,90* 2,00 < drzwi > m2 -1,800
-1,50 * 1,45 < okno > m2 2,175
(3,06 * 2 + 4,35) * 2,65 < gabinet nr 4 > m2 21,746
-1,50 * 1,45 < okno > m2 -2,175
-0,90 * 2,00 < drzwi > m2 -1,800
RAZEM 129,216
53| NNRNKB 202 | (z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. | m2
d21 2019-01 do 20 ¢cm na podiozu z tynku
(2,00* 2 +0,90) * 2 < sekretariat - drzwi > 9,800
2,00 *2 + 0,90 < gabinet 2 - drzwi > 4,900
2,00 * 2 + 0,90 < gabinet 3 - drzwi > 4,900
2,00 * 2 + 0,90 < gabinet 4 - drzwi > 4,900
A (Obliczenie pomocnicze) ========
24,500
24,50* 0,20 m2 4,900
RAZEM 4,900
54| NNRNKB 202 | (z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. | m2
d2.1] 202101 do 50 cm na podtozu z tynku
2,05* 2 + 1,45 < sekretariat - okno > 5,550
1,50 * 2 + 1,45 < gabinet 3 - okno > 4,450
1,50 * 2 + 1,45 < gabinet 4 - okno > 4,450
A (Obliczenie pomocnicze) ========
14,450
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14,45* 0,50 m2 1,225
RAZEM 7,225
55| KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetiznych $cian i sufitow farbg m2

d.2.1 04 emulsyjng z przygotowaniem powierzchni - Sciany
(2,36 + 1,02 + 1,70 + 14,25 + 2,00 + 15,40) * 3,00 < korytarz 1 > m2 110,190
-{0,90*2,00)* 4 <drzwi> m2 -7,200
-1,00 * 2,00 < drzwi > m2 -2,000
-1,40 * 2,00 < drzwi - sala konferencyjna > m2 -2,800
-1,40 * 2,00 < drzwi - wiatrotap > m2 -2,800
~(1,50 * 1,45) * 2 < okna > m2 -4,350
-1,20 * 1,45 < okno > m2 -1,740
-1,75* 1,40 < okno > m2 -2,450
(3,20 +159+2,00+2,06*2 +1,51) * 2,65 < korytarz 1 > m2 32913
-1,20 * 2,00 < drzwi - korytarz 2 > - 0,80 * 2,00 < drzwi -zejScie techniczne | m2 -4,000
>
-1,45* 0,85 < okno > m2 -1,233
(369+1,40+185+4,10+1,98+560)* 2,65 <korytarz 2 > m2 49,343
-(0,90 * 2,00) * 4 < drzwi > m2 -7,200
-0,80 * 2,05 < drzwi aneks socj. > m2 -1.640
-1,20 * 2,00 < drzwi > m2 -2,400
(642 +7,28) * 2 * 3,00 <sala konferencyjna> m2 82,200
-1,40 * 2,00 <drzwi> m2 -2,800
-(1,75* 1,40) * 6 < okna > m2 -14,700
(3,30 +5,12) *2* 3,00 < pom. biurowe nr 6 > m2 50,520
- 0,90 * 2,00 < drzwi > m2 -1,800
-1,75 * 1,40 < okno > m2 -2,450
(3,30 +5,12) * 2 * 3,00 < pom. biurowe nr 5> m2 50,520
- 1,00 * 2,00 < drzwi > m2 -2,000
-1,75* 1,40 < okno > m2 -2,450
(3,34 +5,12) * 2* 3,00 < pom. biurowe nr 4 > m2 50,760
-0,90* 2,00 < drzwi > m2 -1,800
-1,80 * 1,45 < okno > m2 -2,610
(3,13 +5,15) * 2 * 3,00 < pom. biurowe nr 3> m2 49,680
-0,90* 2,00 < drzwi > m2 -1,800
-1,80 * 1,45 < okno > m2 -2,610
(3,44 + 3,45) * 2 * 3,00 < pom, biurowe nr 2 > m2 41,340
- 0,90 * 2,00 < drzwi > m2 -1,800
-1,80 * 1,45 < okno > m2 -2,610
(4,63 + 3,69) * 2 * 2,65 < sekretariat > m2 44 096
- (0,90 * 2,00} * 3 < drzwi > m2 -5,400
-2,05* 1,45 < okno > m2 -2,973
(4,00 + 4,35} * 2 * 2,65 < gabinet nr 2 > m2 44,255
- 0,90 * 2,00 < drzwi > m2 -1,800
-2,05* 1,45 < okno > m2 2,973
(3,05 +4,35)* 2* 2,65 < gabinetnr 3 > m2 39,220
- 0,90 * 2,00 < drzwi > m2 -1,800
-1,50 * 1,45 < okno > m2 2175
(3,06 +4,35) * 2 * 2,65 < gabinetnr 4 > m2 39,273
- 0,90 * 2,00 < drzwi > m2 -1,800
-1,50 * 1,45 < okno > m2 2,175

RAZEM 583,971
56| KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farba m2

d21 04 emulsyjng z przygotowaniem powierzchni - sufity
3,30 * 5,42 < pom. biurowe nr 6 > m2 16,896
3,30 * 5,12 < pom. biurowe nr5 > m2 16,896
3,34 * 5,15 < pom. biurowe nr 4 > m2 17,201
3,13 * 5,15 < pom. biurowe nr 3> m2 16,120
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3,44 * 3,45 < pom. biurowe nr 2 > m2 11,868
4,63 * 3,69 < sekretariat > m2 17,085
4,00 % 4,35 < gabinet nr 2 > m2 17,400
3,05 * 4,35 < gabinetnr3 > m2 13,268
3,06 * 4,35 < gabinetnr4 > m2 13,311
16,08 < korytarz 2 > m2 16,080
7,85 + 32,09 < korytarz 1 > m2 39,940
1,90 * 1,42 < aneks socjalny > m2 2,698
1,80%235<w.c. 1> m2 4,230
302*212<we. 2> m2 6,402
1,50 * 1,60 < wiatrolap > m2 2,400
RAZEM 211,795
2.2 Roboty wykonczeniowe - posadzki
57| KNRAT-17 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokosci watka 35¢cm | m2
d2.2 0110-02 nagl 4 mm
3,30 * 5,12 < pom, biurowe nr 6 > m2 16,896
3,30 * 5,12 < pom. biurowe nr 5 > m2 16,896
3,34 * 5,15 < pom. biurowe nr 4 > m2 17,201
3,13 * 5,15 < pom. biurowe nr 3> m2 16,120
3,44 * 3,45 < pom. biurowe nr 2 > m2 11,868
4,63 * 3,69 < sekretariat > m2 17,085
4,00 * 4,35 < gabinet nr 2 > m2 17,400
3,05 * 4,35 < gabinet nr 3 > m2 13,268
3,06 * 4,35 < gabinet nr4 > m2 13,311
A {Suma czesciowa) m2 ——
140,045
RAZEM 140,045
58| NNRNKB 202 | (z.VIl} Gruntowanie podioZy preparatami "UZIN PE 630" - powierzchnie m2
d.2.2 1134-01 poziome
140,045 m2 140,045
RAZEM 140,045
59| KNNR-W2 | Samopoziomujace masy szpachlowe typu Weber floor 4020 wewnairz m2
d22( W1103-01 budynkéw pod plytki wykladziny - wylewka korygujaco- wyréwnujaca
grubosci 2.0 mm
140,045 < wykladzina pcv > m2 140,045
posadzki z ptyt ceramicznych
16,08 < korytarz 2 > m2 16,080
7,85 + 32,09 < korytarz 1 > m2 39,940
6,42 * 7,28 <sala konferencyjna> m2 46,738
1,90 * 1,42 < aneks kuchenny > m2 2,698
1,80*235<we. 1> m2 4,230
3,02*212<w.c.2> m2 6,402
1,50 * 1,60 < wiatrotap > m2 2,400
RAZEM 258,533
60| KNNR 2 1206- | Posadzki z tworzyw sztucznych z plytek PCW - winylowa wykladzina flex | m2
d22 03 (Balance Gluet), klej KE66- Uzin
140,045 m2 140,045
RAZEM 140,045
61| KNNR 2 1206- | Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone o wys. 15¢m | m
d.2.2 04
140,045 * 1,1 m 154,050
RAZEM 154,050
62|KNR 0-1211 1118 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na m2
d.2.2 -08 klej metoda zwykta
analogia
16,08 < korytarz 2 > m2 16,080
7,85 + 32,00 <korytarz 1 > m2 39,940
6,42 * 7,28 <sala konferencyjna> m2 46,738
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1,90 * 1,42 < aneks socjalny > m2 2,698
1,80*2,35<w.c.1> m2 4,230
302*212<we. 2> m2 6,402
1,50 * 1,60 < wiatrotap > m2 2,400
A (Suma czgsciowa) m2 e
118,488
RAZEM 118,488
23 Stolarka
231 Drzwi
63| KNNR 2 1104- | Montaz oscieznic drewnianych m2
d.2.3.1 02
0,90 * 2,00 < pom. biurowe nr 6 > m2 1,800
0,90 * 2,00 < pom. biurowe nr 4 > m2 1,800
0,90 * 2,00 < pom. biurowe nr 3> m2 1,800
0,90 * 2,00 < pom. biurowe nr 2 > m2 1,800
0,90 * 2,00 < sekretariat > m2 1,800
0,90 * 2,00 < gabinet nr 1 > m2 1,800
0,90 * 2,00 < gabinet nr 2 > m2 1,800
0,90 * 2,00 < gabinet nr 3> m2 1,800
0,90 * 2,00 < gabinetnr4 > m2 1,800
0,80 * 2,00 < aneks socjalny > m2 1,600
0,90*2,00<wec1> m2 1,800
0,90*200<wec2> m2 1,800
RAZEM 21,400
64| KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie m2
d.2.3.1 01 wykoriczonych - 0 wym, 90x200cm i 80x200cm, peine
0,90 * 2,00 < pom, biurowe nr 6 > m2 1,800
0,90 * 2,00 < pom. biurowe nr 4 > m2 1,800
0,90 * 2,00 < pom., biurowe nr 3> m2 1,800
0,90 * 2,00 < pom. biurowe nr 2 > m2 1,800
0,90 * 2,00 < sekretariat > m2 1,800
0,90 * 2,00 < gabinetnr 1> m2 1,800
0,90 * 2,00 < gabinet nr 2 > m2 1,800
0,90 * 2,00 < gabinet nr 3 > m2 1,800
0,90 * 2,00 < gabinet nr4 > m2 1,800
0,80 * 2,00 < aneks socjalny > m2 1,600
A (Suma czesciowa) m2 ———
17,800
RAZEM 17,800
65/ KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.2.3.1 01 wykoniczonych - { np. Pol-skone, Deco , peine, plyta wiérowa petna, z
podcieciem dla wentylacji, od spodu zabezpieczone przed wilgocia,
laminowane w kolorze RAL 7030 wymiar w $wietle ascieznicy 90/200cm,
0,90*200<wc1> m2 1,800
0,90*2,00<wc2> m2 1,800
RAZEM 3,600
66| KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV | m2
d.2.3.1 06 z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0,90 * 1,50 <w.c. polpietro > m2 1,350
RAZEM 1,350
232 Okna
67/ KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.23.2 1 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1,80 * 1,45 < pom. biurowe nr 4 > m2 2,610
1,80 * 1,45 < pom. biurowe nr 3> m2 2,610
1,80 * 1,45 < pom. biurowe nr 2 > m2 2,610
2,05 * 1,45 < gabinet nr 2 > m2 2,973
RAZEM 10,803
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68|KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z| m2
d.2.3.2 10 obrobka, obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1,50 * 1,45 < gabinet nr 4 > m2 2,175
RAZEM 2,175
69 KNR 0-19 0929-| Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d23.2 10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1,50 * 1,45 < gabinetnr 1 > m2 2,175
1,50 * 1,45 < gabinet nr 3 > m2 2,175
(1,50 * 1,45) * 2 < korytarz 1 > m2 4,350
RAZEM 8,700
70[KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d23.2 08 dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1,45* 0,85 < korytarz 1 > m2 1,233
090*145<wc2> m2 1,305
RAZEM 2,538
71| KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. | m2
d23.2 03 do 1.0 m2
0,60 * 1,50 < zejscie techniczne > m2 0,900
RAZEM 0,900
72|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d23.2 09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1,20 * 1,45 < korytarz 1 > m2 1,740
1,20 * 1,45 < pom. biurowe nr 1 > m2 1,740
RAZEM 3,480
24 Pozostale prace
73| KNNR 2 1301- | Pochwyty stalowe na wspomikach - stal nierdzewna m
d24 02
analogia
2,20 <korytarz 1> m 2,200
RAZEM 2,200
74| KNNR 2 1105- | Swietliki i klapy dymowe - klapa schodow strychowych m2
d24 03
analogia
0,70 * 1,20 < korytarz 2 > m2 0,840
RAZEM 0,340
75/KNR 2-17 0137-| Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw szt
d24 01 murowanych - kratki o wym, 140x280mm
analogia
2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1<salakonferencyjna, pokdj | szt. 13,000
biurowy 6, 5, 4, 3, 2, sekretariat, gabinet 2, 3,4, w.c. 1, w.c. 2>
RAZEM 13,000
76| KNNR 5 0410- | Wentylatory Scienne - kratka wentylacyjna z wentylatorem elektrycznym, | szt.
d24 02 zasilanym z wytacznika
analogia
1 < aneks kuchenny > szt, 1,000
RAZEM 1,000
77| KNNR 5 0410- | Wentylatory Scienne - kratka wentylacyjna z wentylatorem elektrycznym | szt.
d.24 02 zasilanym z wytacznika $wiatta
analogia
2<w.c.1,we.2> szt. 2,000
RAZEM 2,000
78| KNR-W4-01 | Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w szt.
d.24| 0323-04 $cianach z cegiet - parapety pcv o wym 180x30cm
analogia
1,80 * 6 < salakonferencyjna> 10,800
1,80 < pom. biurowe nr 6 > 1,800
1,80 < pom. biurowe nr 5 > 1,800
1,80 < pom. biurowe nr 4 > 1,800
1,80 < pom. biurowe nr 3> 1,800
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1,80 < pom. biurowe nr 2 > 1,800
A (Obliczenie pomocnicze) ========
19,800
1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
79| KNR-W4-01 | Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w szt.
d24| 032304 $cianach z cegiet - parapety pcv o wym 210x30cm
analogia
2,10 <gabinet nr2 > 2,100
2,10 < sekretariat > 2,100
A (Obliczenie pomocnicze)
4,200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80| KNR-W4-01 | Obsadzenie podokiennikéw betonowych Jub lastrykowych do 1.5 w szt.
d24| 0323-03 $cianach z cegiel - parapet z pcv o wym. 150x30cm
analogia
1,50 * 3 < korytarz 1 > 4,500
1,50 < gabinetnr 1> 1,500
1,50 < gabinet nr 3 > 1,500
1,50 < gabinetnr4 > 1,500
A (Obliczenie pomocnicze) ========
9,000
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
81| KNR-W4-01 | Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 w szt.
d24| 0323-03 $cianach z cegiet - parapet z pcv 0 wym, 120x30cm
analogia
1,20 <korytarz 1 > 1,200
1,20 < pom. biurowe nr 1 > 1,200
A (Obliczenie pomacnicze) ========
2,400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82| KNR-W4-01 | Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 w szt
d.24| 0323-03 $cianach z cegiel - parapet z pcv o wym. 90x30cm
analogia
1<we. 2> szt. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci do 1 m - parapet | szt
d24 013501 zewnetrzny, powlekany o wym. 90x30cm
analogia
1<wc 2> szt 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR-W4-01 | Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 w szt.
d.24| 032303 $cianach z cegiet - parapet z pcv o wym. 60x30cm
analogia
0,60 < zejscie techniczne > szt, 0,600
RAZEM 0,600
85| KNR-W2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci do 1 m - parapet | szt
d24| 013501 zewnetrzny, powlekany o wym. 60x30cm
analogia
1 < zej$cie tech, > szt 1,000
RAZEM 1,000
86| KNR-W2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw dlugoscido 1 m - parapet | szt
d.24 0135-01 zewnetrzny, powlekany o wym, 90x30cm
analogia
1<w.e. 2> szt 1,000
RAZEM 1,000
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87| KNR-W2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow diugosci ponad 1 m - szt
dz4| 0135-02 parapet zewnetrzny, powlekany o wym. 120x30cm
2 < korytarz 1, pom. biurowe nr 1> szt 2,000
RAZEM 2,000
88| KNR-W2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dlugosci ponad 1 m - szt
d24| 0135-02 parapet zewnetrzny, powlekany o wym. 150x30cm
1,50 * 3 <korytarz 1 > 4,500
1,50 < gabinetnr 1> 1,500
1,50 < gabinetnr3> 1,500
1,50 < gabinet nr4 > 1,500
A (Obliczenie pomocnicze) ========
9,000
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
89| KNR-W2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m - szt
d.2.4 0135-02 parapet zewnetrzny, powlekany o wym. 180x30cm
10 < biura 2,3,4,5, sala konferencyjna > szt 10,000
RAZEM 10,000
90| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow diugosci ponad 1 m - szt
d24| 013502 parapet zewnetrzny, powlekany o wym. 210x30cm
1 < gabinet 2 > szt 1,000
RAZEM 1,000
91| KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy glebokosci m2
d24 0211-03 skucia do 5 cm na $cianach lub podiogach
analogia
(1,00 * 1,50) * 2 < wiatrotap > m2 3,000
RAZEM 3,000
92| KNR-W4-01 | Obsadzenie wycieraczek o powierzchni ponad 1.0-2.0 m2 w podiozach szt,
d24 0324-06 betonowych o wym. 100x150cm - wiatrotap
2 < wiatrolap > szt. 2,000
RAZEM 2,000
93| KNR-W 2-02 | potki nadgrzejnikowe, o wym, 90x20cm szt.
d24| 1218-04
2 < salakonferencyjna> szt. 2,000
RAZEM 2,000
94| KNR-W 2-02 | pdtki nadgrzejnikowe, o wym. 60x20cm szt,
d24| 1218-04
9,000 szt. 9,000
RAZEM 9,000
95/KNR 19-01 0407| Sciany drewniane z desek profilowanych gr. 19 mm - odbojnice $cian - m2
d.2.4 -06 réznej dtugosci, o wys. 30cm
analogia
(3,45 0,30 * 2) * 4 < pokoj biurowy 6, 5,4, 3 > m2 8,280
3,45 * 0,30 < pokdj biurowy 2 > m2 1,035
(4,35 0,30) * 3 < gabinet 2, 3,4 > m2 3,915
A (Suma czeSciowa) m2 ——
13,230
RAZEM 13,230
96| KNR-W4-01 | Zabezpieczenie podidg folig m2
d.24| 1216-01
676,568 m2 676,568
RAZEM 676,568
97| KNR-W4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m2
d24| 121502
PARTER
1,40 * 2,00 < sala konferencyjna > m2 2,800
(0,90*2,00)*2 m2 3,600
(0,80*2,00)*4 m2 6,400
POLPIETRO
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KOSZTORYS:

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0,80*2,00)*8 m2 12,800
RAZEM 25,600
98| KNR-W4-01 | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d24| 121504
PARTER
(1,80 * 1,50) * 5 <pomieszczenia biurowe > m2 13,500
1,50 * 0,90 < komunikacja > m2 1,350
(1,50 * 1,50) * 2 < okna > m2 4,500
1,50 * 2,00 < drzwi > m2 3,000
1,20 * 1,50 < okno > m2 1,800
(1,80 * 1,50) * 2 < okna > m2 5,400
(1,80 * 1,50) * 6 < sala konferencyjna > m2 16,200
POLPIETRO
(2,90*1,50)* 2 m2 6,300
(1,40 *1,50)* 2 m2 4,200
0,90 * 1,50 m2 1,350
1,20 *1,50 m2 1,800
RAZEM 59,400
3 INSTALACJE WOD.-KAN.
34 Roboty rozbiérkowe
99| KNNR 8 0225- | Demontaz umywalki porcefanowej kpl
d.3.1 03
1<we. 1> kpl 1,000
2<wc 2> kp! 2,000
RAZEM 3,000
100 KNNR 8 0122- | Demontaz baterii sciennej umywalkowej szt
d.3.1 04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
101| KNNR 8 0225- | Demontaz ustepu z miska porcelanowa kpl
d.3.1 05
2<w.ec1> kpl 2,000
2<we2> kpl 2,000
RAZEM 4,000
102| KNNR 8 0128- | Demontaz kompletnego urzadzenia do podgrzewania wody kpl
d.3.1 05
analogia
1<we. 1> kpl 1,000
2<we.2> kpl 2,000
RAZEM 3,000
103| KNNR 8 0128- | Demontaz akcesorii sanitarnych kpl
d.3.1 05
analogia
w.e. 1
1 < dozownik mydia > kpl 1,000
1 < pojemnik na reczniki > kpl 1,000
1 < suszarka do rak > kpl 1,000
1 < grzejnik elektryczny > kpl 1,000
A (Suma czgséciowa) kp! omeneoms
4,000
w.e. 2
1 < dozownik mydta > kpl 1,000
1 < pojemnik na reczniki > kpl 1,000
1 < suszarka do rak > kpl 1,000
1 < grzejnik elektryczny > kpl 1,000
B (Suma cze$ciowa) kpl ————
4,000
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RAZEM 8,000
3.2 Wywoz materialow z rozbiorki
104 KNR KNR 4-04 | Transport zlomu samechodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem | ¢
d3.2 110701 recznym na odl. do 1 km
analogia
0,355 t 0,355
RAZEM 0,355
105 KNR 4-04 1107- | Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy t
d3.2 04 rozpoczety km ponad 1 km - do 12km
analogia Krotnos¢ = 11
0,355 t 0,355
RAZEM 0,355
106| kalkulacjia | Oplata za sktadowanie i utylizacje odpadow m3
d3.2 wiasna
0,355 m3 0,355
RAZEM 0,355
33 Biaty montaz
107 KNR 2- Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane przy | kpl.
d.3.3| 15/GEBERIT | $écianie masywnej
0102-01
2+2<wel,we.2> kpl. 4,000
RAZEM 4,000
108 KNR 2- Urzadzenia sanitame na elemencie montazowym - ustep + deska kpl.
d.3.3| 15/GEBERIT | duroplastowa, wolnoopadajaca
0104-01
2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
109 KNR 2- Przyciski do spluczek podtynkowych kpl.
d.3.3| 15/GEBERIT
0105-01
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
110 KNNR 4 0230- | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.3 02
analogia
1<wel>+2<we2> kpl. 3,000
RAZEM 3,000
111] KNNR 4 0230- | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.3.3 05
analogia
1<wel1>+2<we2> kpl. 3,000
RAZEM 3,000
112| KNNR 4 0229- | Zlewozmywaki Zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt,
d.33 05
analogia
1 < aneks kuchenny > szt, 1,000
RAZEM 1,000
113| KNR-W 2-15 | Podgrzewacz (terma) wody przeplywowej kpl.
d.3.3]  0315-02
analogia
t<weci> kpl. 1,000
1<wec2> kpl. 1,000
RAZEM 2,000
114] KNR-W 2-15 | Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - z klapg zwrotng, | szt.
d.3.3] 0218-01
analogia
1<we2> szt. 1,000
RAZEM 1,000
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4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
41 Roboty rozbiorkowe
115 KNR-W4-03 | Demontaz opraw $wietléwkowych z kloszem szt.
d4.1 1134-01
6 < sala konferencyjna > szt. 6,000
9<korytarz1,2> szt. 9,000
1 < wiatrotap > szt. 1,000
3+3+3+3+2<pokoje biurowe 6,5,4,3,2> szt, 14,000
2 < sekretariat > szt. 2,000
4 <gabinet 2> szt. 4,000
4 <gabinet 3> szt. 4,000
2 < aneks kuchenny > szt. 2,000
I<we 1> szt. 3,000
4<we. 2> szt. 4,000
A (Suma czesciowa) szt B
49,000
RAZEM 49,000
116] KNR-W 4-03 | Demontaz facznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10| szt.
d4.1 112403 A- 1 wylot (wylacznik lub przelacznik 1 biegunowy)
analogia
4 <korytarz1,2> szt. 4,000
1+1+1+1+1<pokoje biurowe 6,5,4,3,2> szt. 5,000
1 < sekretariat > szt. 1,000
A (Suma czesciowa) szt s
10,000
RAZEM 10,000
17| KNR-W 4-03 | Demontaz acznikéw instalacyjnych natynkowych o nateZeniu pradu do 10| szt.
d4.1 1124-04 A - 1 wylot (wylacznik lub przelacznik 2 biegunowy [ub grupowy)
analogia
1 < sala konferencyjna > szt 1,000
1<wce. 1> szt 1,000
1 < aneks kuchenny > szt. 1,000
1<w.e 2> szt. 1,000
1 < gabinet 1> szt. 1,000
A (Suma czesciowa) szt.
5,000
RAZEM 5,000
118| KNR-W 4-03 | Demontaz gniazd wiyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A | szt.
d4.1 1122-01 - ilo$¢ biegundw 2
analogia
7 <korytarz1,2> szt. 7,000
9 < sala konferencyjna > szt 9,000
4 +4+4 +4 +4 < pokoje biurowe 6, 5,4, 3,2 > szt. 20,000
1<we. 1> szt 1,000
2 < aneks kuchenny > szt, 2,000
1<we. 2> szt. 1,000
4 < sekretariat > szt. 4,000
A (Suma czesciowa) szt e
44,000
RAZEM 44,000
119 kalkulacja Demontaz i ponowny montaz elementéw klimatyzagji, instalacji rg
d4.1 wlasna teletechnicznych itp
24 r-g 24,000
RAZEM 24,000
4.2 Roboty montazowe
120 KNR-W5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie szt
d4.2| 0301-20 cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w
cegle
24,000 szt. 24,000
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RAZEM 24,000
121| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do | szt
d4.2 030102 kotkow plastikowych w podiozu z cegly
24,000 szt. 24,000
RAZEM 24,000
122| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek 85x105 z tworzywa szt. z szt
d4.2[ 0303-15 wymiennymi wylotami o ilo$ci wylotdw 3 i przekroju przewodéw do 16
mm2 - mocowanych przez przykrecenie
6,000 szt, 6,000
RAZEM 6,000
123| KNR-W5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d4.2 030703 swiecznikowych w puszce instalacyjnej
4 <korytarz 1,2 > szt, 4,000
1+1+1+1+1<pokoje biurowe 6,5,4,3,2> szt. 5,000
1 < sekretariat > szt. 1,000
1 < sala konferencyjna > szt 1,000
1<we. 1> szt 1,000
1 < aneks kuchenny > szt. 1,000
1<w.e. 2> szt, 1,000
1 < gabinet 1 > szt 1,000
3 <gabinet2,34> szt 3,000
RAZEM 18,000
124| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podioZa gniazd wiyczkowych podtynkowych 2- szt.
d4.2|  0309-03 biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwdjnych
7 <korytarz 1,2> szt 7,000
9 < sala konferencyjna > szt. 9,000
4 +4 +4+4+4 <pokoje biurowe 6, 5,4, 3,2 > szt, 20,000
1<we 1> szt, 1,000
2 < aneks kuchenny > szt, 2,000
1<we 2> szt. 1,000
4 < sekretariat > szt. 4,000
4* 3 <gabinety 2,34 > szt. 12,000
A (Suma czesciowa) szt essoezes
56,000
RAZEM 56,000
125 KNR-W4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d4.2|  1001-05
18,00 < gabinet 3,4 > m 18,000
2,00 < pokdj biurowy nr 4 > m 2,000
RAZEM 20,000
126| KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 wciagane | m
d4.2 0204-02 do rur - 3x2,5mm2
18,00 < gabinet 3,4 > m 18,000
RAZEM 18,000
127| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d4.2| 101202
18,00 <gabinet 3,4 > m 18,000
2,00 < pokdj biurowy nr4 > m 2,000
RAZEM 20,000
128| KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zylty do 2.5 mm2 wciagane | m
d4.2| 0204-02 do rur - 3x1,5mm2
12,00 <gabinet 3,4 > m 12,000
RAZEM 12,000
129| KNR-W5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych z blachy stalowejz | kpl.
d4.2|  0511-09 kloszem lub rastrem przykrecanych 4x20W
9<korytarz1,2> kpl. 9,000
3+3+3+3+2<pokoje biurowe 6,5,4,3,2> kpl. 14,000
4 < sekretariat > kpl. 4,000
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4 <gabinet 2> kpl. 4,000
3 <gabinet 3> kpl. 3,000
3 <gabinet 4> kpl. 3,000
RAZEM 37,000
130| KNR-W5-08 | Montaz opraw Swietlowkowych o cigzarze do 15 kg na lince nosnej - 3 kpl.
d42| 0517-02 $wietlowki
analogia
6 < sala konferencyjna > kpl. 6,000
RAZEM 6,000
131| KNR-W5-08 | Montaz na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowejz | kpl.
d4.2 0511-05 kloszem lub rastrem przykrecanych 2x20W - koficowych
1 < wiatrofap > kpl. 1,000
RAZEM 1,000
132| KNR-W5-08 | MontaZ na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych z blachy stalowejz | kpl.
d4.2|  0511-01 kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - plafon z czujnikiem ruchu
analogia
2 < aneks kuchenny > kpl. 2,000
3<we 1> kpl. 3,000
4<we 2> kpl. 4,000
RAZEM 9,000
133|KNR 4-07 0319- | Montaz grzejnikéw konwektorowych z rur stalowych - pojedynczych o szt.
d4.2 02 wysoko$ci 60-80 cm o diugosci 50-100 cm o mocy ciepinej 2000 W
analogia
1 < gabinet 3 > szt 1,000
1 < aneks kuchenny > szt, 1,000
1<we 1> szt 1,000
1 < korytarz 1 > szt. 1,000
RAZEM 4,000
134|KNR 4-07 0319- | Montaz grzejnikéw konwektorowych z rur stalowych - pojedynczych o szt,
d4.2[ 0215R wysokosci 60-80 cm o dfugosci 50-100 ¢m o macy ciepinej 2000 W -
analogia DEMONTAZ | MONTAZ p budowlanycho robotach
1 < sekretariat > szt, 1,000
1 <korytarz 2 > szt. 1,000
1 < gabinet 2 > szt. 1,000
RAZEM 3,000
5 WYPOSAZENIE
5.1 WYPOSAZENIE
135  kalkulacja Dostawa i Montaz lustra szt.
d.5.1 wlasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
136| Kalkulacja | DOSTAWA [ MONTAZ WYPOSAZENIA - szczotka do we mocowanado | szt.
d.5.1 wlasna $ciany SZ17S
2<wel > szt. 2,000
2<w.e2> szt 2,000
RAZEM 4,000
137| Kalkulaca | DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA - pojemnik na papier  Merida szt.
d.5.1 wlasna Stella Maxi )
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
138| Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA - automatyczny dozownik mydta | szt.
d.5.1 wlasna w pianie (np: Merida Stella Automatic)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
139| Kalkulacja | DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA - suszarka do rak { Machflow szt,
d.5.1 wiasna M30S)
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
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140| KNR-W4-03 | Mechaniczne wykonanie slepych otwordw o glebokosci do 8 em i ér.do 10 | otw.
d.5.1 1009-03 mm w podiozu ceglanym
4* 2 < szczotki w.c. > otw. 8,000
4 * 2 < pojemnik na papier toaletowy > otw. 8,000
4* 3 < suszarka do rak > otw. 12,000
5§ * 2 < dozownik mydta > otw, 10,000
2 * 1 < wieszaki na reczniki > otw. 2,000
RAZEM 40,000
141]  Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA - ptyta indukcyjna dwupalnikowa | szt.
ds5.1 wlasna
1 < aneks kuchenny > szt. 1,000
RAZEM 1,000
142| Kakulacia | DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA - lodéwka podblatowa szt.
ds5.1 wlasna
1 <aneks kuchenny > szt. 1,000
RAZEM 1,000
143| Kalkulacja | DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA - meble kuchenne z okapem szt,
d.5.1 wlasna
1 < aneks kuchenny > szt, 1,000
RAZEM 1,000
6 WIATROLAP
6.1 Rozbiérka
144|KNR 13-23 0106 Rozbiérka pokry¢ dachowych z blachy m2
d6.1 -01
analogia
2,50 4,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
145 KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na | m2
ds.1| 0441-02 styk
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
146| KNR-W4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, m
d.6.1 0441-10 wiatrowe
250+4,00*2 m 10,500
RAZEM 10,500
147| KNR-W4-01 | Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d6.1| 044106
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
148|KNR 2-21 0602- | Stupy pergali i trejazy drewniane z krawedziakéw wkopywane w ziemig - | m3
d6.1) 0830%R DEMONTAZ StUPOW
analogia
[0,14 * 0,14 * (3,00 + 3,70)] * 2 m3 0,263
RAZEM 0,263
149|KNNR-W 3 0301 Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienngj | m3
d.6.1 -01
[(1,20*3,00-0,95* 1,45) * 2] * 0,25 m3 1,111
RAZEM 1,111
150|KNNR-W 3 0513| Rozebranie 4cianek - Scianki z tworzywa m2
d.6.1 -05
analogia
225*3,00+2,25*1,20 m2 9,450
RAZEM 9,450
151|KNNR-W 3 0403| Mechaniczna rozbidrka elementéw betonowych - schody m3
d.6.1 -02 bet.
analogia
2002,25*0,60/2 m3 1,350
bet.
RAZEM 1,350
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6.2 Roboty ziemne
152|KNNR-W 3 0102| Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mo | m3
d.6.2 -03 glebokosci do 1.5 m w gruncie suchym kat, lll z zasypaniem wykopu
analogia Ziemia z ukopu - wykonywane zewnatrz remontowanego budynku
0,60*1,10*2,50*2 m3 3,300
RAZEM 3,300
153| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokodci do 0.6 m - reczne | m3
d6.2| 0202-01 ukladanie betonu
analogia
0,20 *2,00* 1,62 m3 0,648
0,20*2,00*1,00 m3 0,400
RAZEM 1,048
154| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane| m2
d.6.2 0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
analogia
2,00%1,62+0,20*2* 1,62 m2 3,888
(2.00*1,00+0,20 *1,00)*2 m2 4,400
RAZEM 8,288
155|KNNR-W 3 0107 | Zasypanie wykopaw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do | m3
d6.2 -02 3 mi ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.ll!
analogia
0,60*1,10%2,50*2 m3 3,300
- 1,048 < fawy > m3 -1,048
RAZEM 2,252
156| KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 [ m3
d6.2| 010208-01 | m3w gruncie kat. [-lIl w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
analogia transportem urobku na odlegto$¢ 3 km po terenie lub drogach gruntowych
samochodami samowytadowczymi
3,30-2,252 m3 1,048
RAZEM 1,048
6.3 Schody
157| KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie m2
d6.3] 021902 betonu - schody zewnetrzne rzutu
2,00 * 1,05 < stopnie > m2 2,100
rzutu
2,00 * 1,50 < spocznik > m2 3,000
rzutu
RAZEM 5,100
158| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 ¢cm réznicy grubosci pyty - m2
d.6.3] 0219-06 reczne ukladanie betonu rzutu
Krotnos¢ =7
510 m2 5,100
rzutu
RAZEM 5,100
159| KNR-W2-02 | Przygotowanie i montaZ zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - {
d.6.3] 025903 prety gtadkie o $r. 6 mm
2,5510,30 * 1,95 < schody + spocznik > 16,575
1,55/0,30 * 1,95 * 2 < fundament > 20,150
0,95/0,30 * 1,95 * 2 < fundament > 12,350
A (Obliczenie pomocnicze) ========
49,075
49,10 * 0,222 / 1000 t 0,011
RAZEM 0,011
160| KNR-W2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowii - t
d.6.3| 0259-04 prety zebrowane o $r. 12mm
2,55/0,30 * 1,95 * 2 < schody + spocznik > 33,150
1,5510,30 * 1,95 * 2 < fundament > 20,150
0,95/0,30* 1,95 * 2 < fundament > 12,350
A (Obliczenie pomocnicze) ========
65,650
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65,65 * 0,888 / 1000 t 0,058
RAZEM 0,058
161] KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na m2
d6.3| 060812 zaczynie gipsowym - dylatacja
analogia
2,00*1,60 m2 3,200
RAZEM 3,200
162| NNRNKB 202 | (z.V1) Okladziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 m2
d6.3| 281005 ©m na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
analogia
2,00%2,55 m2 5,100
2,00 * 0,15 ™* 4 < padstopnice > m2 1,200
RAZEM 6,300
163 KNRAT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na m2
d6.3] 0503-03 Scianach - tynk mozaikowy - boki schodéw
analogia
1,50*0,62*2 m2 1,860
1,05*062/2*2 m2 0,651
RAZEM 2,511
164| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co frzecim m
d6.3| 120703 stopniu 0 masie do 14 kg - stal nierdzewna
analogia
2,70%2 m 5,400
RAZEM 5,400
6.4 Zadaszenie
165] KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe oraz konstrukcja sufitu m2
d6.4| 1040-05
analogia
345%3,00*2+445*250 m2 31,825
RAZEM 31,825
166| KNNR 7 0802- | Szklenie ram szybami ze szkta hartowanego ¢ pow.do 3.0 m2 m2
d.64 03
analogia
2,50 * 4,50 < dach > m2 11,250
2,55 * 3,00 * 2 < Scianki > m2 15,300
RAZEM 26,550
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