Czestochowa, 12.08.2021r.
(miejscowo$¢ i dafa)
(oznaczenie organu wydajgcego decyzje)

AB.6740.1689.2021

Po.49
(nr rejestru organu wydajgcego decyzje) 1 6 08 ){ O— a v

DECYZJANR 16001 2021

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 t.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na
budowe" z dnia 09.08.2021r.

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt archntektomczno budowlany ?
i udzielam pozwolenia na budowe"

inwestor: Czestochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

przedmiot inwestycji: roboty budowlane zwigzane z wykonaniem otworu drzwiowego
i okiennego oraz poszerzeniem otworu drzwiowego w $cianach no$nych
w budynku biurowym

lokalizacja: dz. nr ewid. 85/1, 86/5, obreb Huta Stara A, gm. Poczesna

projektant: mar inz. arch. Malgorzata Gotabek - uprawnienia budowlane nr UAN-VIII-7342/154/92 do wykonywania samodzielnych funkcii

projektanta w specjalnosci architektonicznei' przynaleznoéé do SOIA RP pod nr SL-0313;
inz. Zdzistaw Trybulak - uprawnienia budowlane nr UAN-VIII/83861/16/87 do wykonywania samodzielnych funkcii kierownika

budow\.r i robét w specjalnosci konstrukcwno budowlanei; przynaleznosé do SOIIB Qod nr SLK/BO/1606/02,
. i b LK/8 d

(nazwa i rodzaf oraz adres zamierzenia budowlanego,
rodzaj(e) obiektu(-6w) albo robdt budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imig i nazwisko projektanta oraz
specjalno$c, zakres i numer jego uprawniert budowlanych oraz informacja o wpisie na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego)

Z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. Ustanowienie kierownika budowy;,

2 - e ;

3. Powiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy, zgodnie
z art. 36 ust. 1 pkt. 1-4 oraz art. 42 ust. 2 | 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane )

UZASADNIENIE

Powyzsze jest zgodne z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg nr 73/XI/15 Rady Gminy
Poczesna z dnia 2 lipca 2015r..

Od decyzji przyslugu1e odwotlanie do Wojewody Slasklego za posrednictwem Starosty Czestochowskiego
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia bgdz prawo zrzeczenia si¢ odwolania.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a KPA).

ADNOTACJA DOTYCZACA OPtATY SKARBOWEJ:
Pobrano optate skarbowa w kwocie 122,60 zt.
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowsj

(Dz. U z 2020r., poz.1546 t.j.)
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Otrzymuja:
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Do wiadomosci:
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2. P.LN.B. w/m
3. alamu

Pauczenie:

3.
4.

5,

inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:
1)  oSwiadczenie kisrownika budowy (rob6t) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczeristwa iochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2)  w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowianymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. — Prawo budowlane;
3) informacje zawierajac dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1924 r. — Prawo budowlane).
Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budows, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapié po zawiadomieniu wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie 2glosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob.
art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego Inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiekiu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVi, XVII
(z wyjatkiem warsztatéw rzemie$iniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIll (z wyjatkiem obiekiow
magazynowych: budynki skladowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjgtkiem stawéw rybnych),
XXVII (z wyjatkiem jazéw, watbw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVII-XXX  (zob. art. 55 ust. 1 pki 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane).
Inwestor moze przystgpié do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie wydane] przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. — Prawo budowlane).
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiaéciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowsg kontrolg
budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiadciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane).

————
N

alezy wpisat ,budowe” fub ,rozbiérke”.

) Nalezy wpisaé ,budowlany” lub ,rozbi6rki”.

Nalezy wskazaé podstawe prawng natozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, arl. 42 ust. 273 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawn budowlane albo art. 93 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353).

‘;’ Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng oddziatywania na $rodowisko.
) Dotyczy przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.
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Martyna Gadzinowska
ul. Bukowa 41

42-290 Blachownia

NIP: 5732915871

REGON: 384907320

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z WYKONANIEM
OTOWRU DRZWIOWEGO | OKIENNEGO ORAZ
POSZERZENIEM OTWORU DRZWIOWEGO W SCIANACH
NOSNYCH W BUDYNKU BIUROWYM

ADRES
| KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sobuczyna , ul. Konwaliowa 1
kategoria obiektu budowlanego : XVI

INWESTOR

Czestochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. Z o.0.
Ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jedn. ewid: Poczesna
numer obrebu ewid.: Huta Stara A
85/1, 86/5

SPIS ZAWARTOSCH:
- ELEMENTY

TOM 1. Projekt zagospodarowania terenu

TOM 2. Projekt architektoniczno - budowlany robét zwigzanych z
wykonaniem otworu drzwiowego i okiennego oraz poszerzeniem
otworéw drzwiowych w $cianach nosnych w budynku biurowym

STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE

Projext zaawierdzony
decyzjg Starosty Czestochowskiego

Nr /(660/@0“ z dnia (D .
Znak sprawy 7456‘4((04689“2@1(% @

Zatgemnizar /{..-..._
do wiw decyzji

“EGZ.NR 1.TOM 1

1






TOM | : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z WYKONANIEM OTOWRU
DRZWIOWEGO | OKIENNEGO ORAZ POSZERZENIEM OTWOROW
DRZWIOWYCH W SCIANACH NOSNYCH W BUDYNKU

BIUROWYM

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO :

Sobuczyna , ul. Konwaliowa 1
kategoria obiektu budowlanego : XVI

INWESTOR :

Czestochowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. Z o.0.

Ul

Konwaliowa 1

42-263 Wrzosowa

POZOSTALE DANE ADRESOWE :

Nazwa jedn. ewid: Poczesna
numer obrebu ewid.: Huta Stara A
nr ew. dz. 85/1, 86/5

ZESPOL TYTUL,IMIE i| NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN OPRACOWANIA | GFRACO
BUDOWLANYCH
PROJEKTANT | mgr inz. arch do projekiowania bez ograniczeni w | ARCHITEKTURA | 19,07. |
) ’ specjalnosci architektonicznej 2021
Matgorzata Gotgbek nr uprawnien : UAN-VIII-7342/154/92 r
PROJEKTANT inz. Zdzistaw Trybulak do projektowania w specjalnosci KONSTRUKCJA | 19.07. ‘
konstrukcyjnej 2021
| nr uprawnien : UAN - VII1/83861/16/87 r
| SPRAWDZIL mgr inz do projektowania bez ograniczen w | KONSTRUKCJA | 19.07.
L . specjalnosci konstrukcyjnej 2021 4
Dariusz Chachulski nr uprawnier ; SLK/8304/PWBKb/18 e
OPRACOWAL mgr inz. arch. Katarzyna | ARCHITEKTURA | 19.07. @/\\
Gadzinowska 2021r.
SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| cZESC OPISOWA PZT tom 1/2:
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego str.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu str. Projekt zatwierdzony
3.Projektowane zagospodarowanie terenu str.
4 Zestawienie powierzchni str. :
5.Informacje i dane -str, /{gﬁ/ UX /Z.OB..,ZQav.
6.Dane dot .warunkéw ochrony p. poZarowe; str. ,466'1(40 4589 202
7.Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki i stopnia skomplikowania obiektu str.
8.Informacje o obszarze oddzialywania obiektu str. (&7 ((9)
9.Informacje dot. warunkéw okreslonych w MPZP str.
10. Zalaczniki — odwiadczenia str.

Il. CZESC RYSUNKOWA PZT tom 1/2
1.Zagospodarowanie terenu

SKALA 1:500

str,

(i







1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Opracowanie obejmuje budynek biurowy siedziby Czestochowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego.
Opracowaniem objete sg jedynie elementy budynku (Sciany nosne wewnetrzne i zewnetrzne) bez
ingerenciji w teren.

Kategoria obiektu budowlanego XVI.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Dziatka bedaca przedmiotem opracowania stanowi nieruchomo$¢ potozong w miejscowos$ci Sobuczyna.
Teren stanowi wtasnosci Inwestora. Dziatka nie jest ogrodzona , zabudowana przedmiotowym budyn-
kiem. Teren jest czesciowo zadrzewiony pojedynczymi drzewami wzdiuz granic i od péinocy oraz krze-
wami ozdobnymi, w pelni uzbrojona: przytacze elektroenergetyczne, wodociagowe , teletechniczne oraz
kanalizacyjne do szamba. Wody opadowe po terenie. Teren posiada dostep do drogi publicznej od strony
potudniowej z ul. Konwaliowej. Obstuga parkingowa - istniejacy parking od strony potudniowe;.

Brak mozliwosci podigczenia do sieci cieplowniczej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

a. urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojacym.

Miejsca parkingowe istniejace z potudniowej strony budynku , wzdtuz linii rozgraniczajagcej ulice Konwa-
liowa.

Smietnik — zadaszone stanowisko na utwardzonym placyku na zamykane pojemniki do selektywnego
gromadzenia czasowego odpadéw — istniejace od poltudniowej strony. Inwestor zobowigzany jest za-
pewnic ich segregacje | wywoz, migjsca do magazynowania odpadéw, w tym odpadéw niebezpiecznych
winny zapewnia¢ ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami. Inwestor jest zo-
bowiazany do postepowania z wytworzonymi odpadami zgodniez zasadami okreslonymi w Ustawie z
dnia 23 stycznia 2020 o odpadach.

b. sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Scieki sanitarne odprowadzane s do istniejacego zbiomika na nieczystosci ciekle w pétnocno-
wschodniej czesci dziatki.

Wody opadowe odprowadzane sg po zielonym terenie wiasnym Inwestora .

Wody opadowe i roztopowe zatrzymane na terenie dziatki Inwestora. Tereny zielone dziatki sg zdolne do
przejecia wod opadowych z powierzchni utwardzonych.

C. ukiad komunikacyjny

Budynek zlokalizowany jest w poinocno-zachodniej czesci dziatki , z istniejacym zjazdem z ul. Konwalio-
wej od potudnia. Na terenie utwardzonym zapewniono miejsca parkingowe dla uzytkownikow i przebywa-
jacych czasowo od potudnia i wschodu.

d. sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej poprzez bezpo$redni zajazd z ul. Konwaliowe;.

e. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Woda - z istniejacego wodociggu w drodze.

Kanalizacja sanitarna — do istniejgcego zbiomika szczelnego na nieczystosci ciekie.
Wody opadowe i roztopowe - na teren zielony inwestora.

Energia elekiryczna - z istniejacego przytacza.

Przytacze nN - z istniejacego przylacza.

Cieplo i ciepta woda — grzejniki i podgrzewacze elektryczne.







f. uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest uksztattowany z lekkim spadkiem w kierunku poinocno-
wschodnim , tak by nie zaktocaé stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich. Teren biologicznie czynny
czesciowo zadrzewiony pojedynczymi drzewami i krzewami ozdobnymi ze wszystkich stron budynkow .

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA TERENU W ZAKRESIE OPRACOWANIA:

Ze wzgledu na zakres inwestycji obejmujacy jedynie budynek podajemy parametry obiektu :

Powierzchnia  uzytkowa  kondygnacji  objetej | 245,20 m?
opracowaniem

Powierzchnia uzytkowa piwnic poza zakresem 106,60
Wysokos$¢ okapu od poziomu 0,0 7,70 m
Szerokosé 12,00 m
Diugosé 37,45 m
llo$¢ kondygnacii uzytkowych 1

Kubatura 1466,00 m3
Powierzchnia zabudowy 355,30 m?

5. INFORMACJE | DANE :

a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacy z akiow prawa
migjscowego:

W zwigzku z zakresem prac nie wykraczajacym poza kubature i obrys zewnetrzny budynku nie analizuje
sie.

b) czy dziatka lub teren na ktérym jest proi. obiekt sa wpisane do rejestru zabytkéw lub aminnej
ewidenciji zabytkdw lub iego lokalizacia jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska — dziatka nie
jest wpisana do rejestru zabytkow; teren nie podlega ochronie;

c)okreslajacy wptyw eksploataciji gérniczej
- teren nie lezy w strefie eksploataciji gorniczej;

d) charakterze, cechach istnigjacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw proj. obiektow bud. i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi -
Wplyw inwestycji na $rodowisko jest znikomy ze wzgledu na zakres nie wykraczajacy poza kunature
budynku i brak ingerencji w zagospodarowanie dziatki.

Teren pod zabudowe i nawierzchnie utwardzone nie wymaga wytaczenia z produkgji rolnicze;.
Ewentualna ucigzliwo$é inwestycji nie wykracza poza granice nieruchomosci Inwestora.

e) ochrona Srodowiska i waloréw kulturowych :

» Planowana inwestycja nie zostata zaliczona do mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i nie
wymaga przeprowadzenia procedury wynikajacej z ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

« Roboty nie wptywajq na walory kulturowe.

* Roboty nie zagrazaja $rodowisku, ani higienie i zdrowiu uzytkownikow.

6.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI :

Budynek niski ZL ll, droga pozarowa z wykorzystaniem drog publicznych od potudnia.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istnigjacych hydrantow w odleglosci ponize]






75m od budynku .
Budynek usytuowany w odleglosciach powyzej 8 m od sasiednich budynkéw , zlokalizowanych na dziat-

kach sasiednich.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH :

Ze wzgledu na charakter pracy zw. z przebudowg istniejacego budynku, do obslugi inwestycji nie beda
zatrudnione osoby z niepeinosprawnoscig narzadéw ruchu — obiekt w stanie istniejagcym nie wyposazony
w toalety dla niepetnosprawnych. Teren nie lezy na terenie o charakterze zastrzezonym , strong
postepowania jest Inwestor.

Zakres robdt nie nalezy do grupy robot specjalistycznych — roboty ogélnobudowlane zwigzane z
obiektem o tradycyjnej , prostej i nieskomplikowanej konstrukcii.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zasieg oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci granicach terenu przeznaczonego pod
inwestycje tj. dziatki nr ew. 85/1, 86/5 okreslony na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie.

Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o odpadach

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne






9. ZALACZNIKI - OSWIADCZENIA

Czestochowa , 19.07.2021r.

Oswiadczenie

My, nizej podpisani:
o$wiadczamy, ze projekt przebudowy robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem otworu drzwiowego |
okiennego oraz poszerzeniem otwordw drzwiowych w $cianach nosnych w budynku biurowym
polozonego w migjscowosci Sobuczyna na dziatce o numerze ewidencyjny 85/1 i 86/5 , obr. Huta Stara
A, jedn. ewid. Poczesna , kat. obj. bud. XVI, jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mam stuzy¢, stosownie do przeplsu
art. 34, ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane . Vi

PROJEKTANT mgrinz arch do projektowania bez ograniczeiw | ARCHITEKTURA [ [ M
) . specjalnosci architektonicznej WY |
Matgorzata Golgbek nr uprawnien : UAN-VIII-7342/154/92 /
PROJEKTANT  |inz, Zdzistaw Trybulak ‘ do projektowania w specjainosci | KONSTRUKCJA =
konstrukeyjnej
nr uprawnien : UAN - VII/83861/16/87
| SPRAWDZAJACY mgr inz do projektowania bez ograniczeriw | KONSTRUKCJA 7
. . specjalnosci konstrukeyjnej
Dariusz Chachulski nr uprawnien : SLK/8304/PWBKb/18 |







Czestochowa , 19.07.2021r.

Oswiadczenie o braku mozliwo$ci podiaczenia do istniejace] sieci cieptowniczej

W zwigzku z art.33 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2019r, nr 207, poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 1815)

o$wiadczam, ze nie istnieje mozliwo$¢ podtaczenia do istniejacej sieci cieptowniczej

zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r — Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2019r poz. 755, z p6Zznigjszymi zmianami)
dla budynku biurowego

Zlokalizowanego w miejscowosci Sobuczyna
nr ewid. 85/1, 86/,
obreb Huta Stara A
jedn. ewid. Poczesna

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karmnej za zlozenie fatszywego oSwiadczenia w mysl
art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r — Kodeks karny (Dz. U. z 2018, poz. 1950 i 2128).

PROJEKTANT mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci L z E
"

ARCHITEKTURA architektonicznej
Matgorzata Gotgbek nr uprawnieri : UAN-VIII-73421154/92







sie, e; Obywaiellka) Lo DAL ST

b

" w, specialiiosei -

w. zdkresie-

AWLALKE 184 . WMA-BUAJI4 22000 520 : .




’

- Obymtel{ka) . Zdzial’a-.v Trybulak

. ﬁn‘{é"i 'n"'-rz;ms)" 7 '

: ; ania, nadzorm'- -"'.kontrold\-zama budo

i Kontrelowanid wytwarzania konstrakey jnyell

- oéénianig’ i badania- atanu techm.cznef'o _w-‘,zakr
oraz - innych budowli z.’ &

-dPg- oraz lotniskowych d¥og
‘bidewld hydrotechni'

L3 c't Wi

‘3. _sporzqdzania A budo,.
roz@igzail architektoni cznych

a/ budg?lcggzénw;gafgnkiéh" %ugos odarczych, .ada ptacgi. progel;to.: Ly pouy
zi Al anye '

< oraz oporz_'

a. . nO‘V zagospo '1"'
bu_._dyn_l_g s

(podpu 4 x"ugeez.g_é,_) . P



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-B6I-YFK-N94 *

Pan Zdzistaw Trybulak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/ 1606/02

adres zamieszkania ul. Malborska 10, 42-200 Czestochowa
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Staskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

onicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. 0 podpisie elektr
go certyfikatu sg

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowane,
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
jwej Okregowej lzby Iniynieréw

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasc

Budownictwa.






S§LASKA
OKREGOWA
1z B A
" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8304/18 DECYZJA Katowice, dnia 04 grudnia 2018 r.

4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.), § 10 § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r, poz. 17256 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowiane

z wynikiem pozytywnym

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3,

Pan Dariusz Chachuiski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 16 marca 1989 w Warszawie

otrzymuje

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8304/PWBKb/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjaino$ci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczer

Zakres uprawnien:
u architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projekt
- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjainosci,
konstrukeyjno — budowlanej

sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci

i sprawowanie nadzoru autorskiego,

Kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiekiu,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola

techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych

uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI0IIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesfenia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
je sig ponadto, ze jezeli w wyniku zlozenia o$wiadczenia 0 zrzeczeniu sie

sig ostateczna i prawomocna. Informuj
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnoéci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sgdu administracyjnego.

Otrzymujg;
1. Pan Dariusz Chachulski

Obroficéw Westerplatte 7/43 | L = :
42-218 Czestochowa s mgr inz. Franciszek Busz e
2. Okregowa Rada lzby ST Pl
3. Gidwny Inspektor 2. 90/7"7; sféh F - ungll
Nadzoru Budowlanego , S . ~Jan Spychaia
4. ala. T /./ 3. 2L 9w Gire S

LI inz. Zbigriiew Herisz






® POLSKA
1 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DKA-485-6CA *

Pan Dariusz Chachulski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0864/19

adres zamieszkania ul. Obr. Westerplatte 7/43, 42-218 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej izby inzynieréw
Budownictwa.

o
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TOM Il : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z WYKONANIEM
: OTWORU DRZWIOWEGO | OKIENNEGO ORAZ
POSZERZENIEM OTWOROW DRZWIOWYCH W SCIANACH
NOSNYCH W BUDYNKU BIUROWYM

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU Sobuczyna , ul. Konwaliowa 1
BUDOWLANEGO : kategoria obiektu budowlanego : XVI
INWESTOR : Czestochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. Z 0.0.
Ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa
POZOSTALE DANE ADRESOWE : Nazwa jedn. ewid: Poczesna
numer obrebu ewid.: Huta Stara A
nr ew. dz. 85/1 , 86/5
ZESPOL TYTUL, IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC INUMER | ZAKRES DATA | PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN |OPRACOWANIA | OFRACO A
B - BUDOWLANYCH | X
PROJEKTANT | mgr inz. arch. do projktowania bez ograniczeriw | ARCHITEKTURA | 20.07, E ! 1
specjainosct architektoniczne| d
Matgorzata Gotgbek ar upprawjnier'\ : UAN-VIII-7§42/1SJ4l92 | 2021r I l
| OPRACOWAL mgr inz. arch. Katarzyna l - ARCHITEKTURA | 20.07. (\Jﬁ
Gadzinowska 2021r. \_AL
PROJEKTANT  |inz. Zdzistaw Trybulak do projektowania w specjalnosci KONSTRUKCJA | 20.07.
konstrukcyjnej
nr uprawnien : UAN — ViI1/83861/16/87 2021r i
SPRAWDZAJACY | mgr inz. doprojtovania bezogrriczstw | KONSTRUKCJA | 20.07. ,@\
Dariusz Chachulski ot uprwrlet - SLKIB304PWBKL/1E 2021r. '

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
I CZESE OPISOWA:

1.Rodzaj i kategorii obiektu budowlanego sir.
2.Zamierzony zakres prac oraz istniejacy i projektowany program uzytkowy obiekiu budowlanego str.
3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu str.
4.Charakterystyczne parametry obiektu sir,
5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiekfu budowlanego str.
6.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uZytecznoéci publicznej przez

osoby niepetnosprawne str.
7.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie str.
8. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem ' str.
6.Charakterystyczne parametry obiektu str.

9.Analiza technicznych , $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto , w tym zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte

na energii ze zrodet odnawialnych str.
10.Analiza technicznych | ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen , kidre automatycznie regulujg

temperature oddzielnie w poszczegolinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane; str.
11. Warunki ochrony przeciwpoZarowe; str.
12.Ekspertyza techniczna str.
13.Informacja dot. BIOZ str.
Il. CZESC RYSUNKOWA:

1. Rzut parteru - inwentaryzacia budowlana SKALA 1:100 sir,
2. Rzut parteru — projekt SKALA 1:100 str.
3. Elewacia poludniowa — inwentaryzacia i projekt SKALA 1:100 str.
4. Projekt otworu okiennego SKALA 1:30 str.
5. Projekt otworu drzwiowedo SKALA 1:30 str.







I CZESC OPISOWA

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Opracowanie obejmuje budynek biurowy siedziby Czestochowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego.
Kategoria obiektu budowlanego XVI.

2, ZAMIERZONY ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC ORAZ ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nowych drzwi do pokoju biurowego w istniejacym budynku
biurowym w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 .

Roboty budowlane obejmujg pomieszczenia na wysokim parterze budynku zgodnie z cze$cig rysunkowa,
Projektowane prace to wyburzenie fragmentu ciany nosnej pod nowe drzwi oraz zamurowanie istniejg-
cego okna i wykonanie dwoch nowych w $cianie nosnej zewnetrzne. Dodatkowo zostanie wykonane
poszerzenie istniejacych otwordw drzwiowych i przesuniecie Scianki dziatowej miedzy pokojami.
Inwestycja ta nie zmieni funkcji wewnatrz budynku.

Do zakresu rob6t budowlanych niezbednych do wykonania nalezy zaliczy¢

- podparcie stropéw nad piwnicq i nad parterem

- rozebranie czeSci istniejgcych Scian

- wykucie otworu w $cianie konstrukcyjnej pomiedzy pokojem, a korytarzem

- rozkucie otwordw w $cianie konstrukcyjnej miedzy pokojem a sekretariatem

- zamurowanie otworu w $cianie konstrukcyjnej zewnetrznej

- wykucie otworéw w $cianie konstrukcyjnej zewnetrznej

- montaz stalowych nadprozy

- wyburzenie $cianki dziatowej migdzy pokojami

- wykonanie nowej $cianki dziatowej z plyt g.-k. na stelazu stalowym

Budynek siedziby przedsiebiorstwa CZPK w Czestochowie. Budynek jest parterowy (niski i wysoki parter)
czesciowo podpiwniczony, w piwnicach znajdujg sie pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz ar-
chiwum. Projektowane prace obejmujg jedynie pomieszczenie na wysokim parterze i nie wykraczajg
poza budynek. Istniejgca funkcja pozostaje nie zmieniona
Projekt przewiduje wykonanie nowych i poszerzenia istniejacych otworéw drzwiowych i okiennych na
wysokim parterze w budynku biurowym zlokalizowanym w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1.

Wykucie otworu w $cianie nosnej wewnetrznej i nosnej zewngtrznej oraz wstawienie nadprozy stalo-
wych.
Sciana wewnetrzna murowana z cegly petnej o grubosci 26cm z typowym otworem drzwiowym. Przewi-
dziane jest wykonanie nowego i poszerzenie istniejacego otworu o wymiarach docelowych 100x212 cm
w $wietle w sposob nastepujacy:
- wykonanie stemplowar podtrzymujacych strop nad piwnicg opartych na posadzce -

stupy o przekroju 16 x 16 cm, natomiast belki i podwaliny 16 x 18 cm
- wykonanie stemplowan podtrzymujacych strop nad parterem w taki sposob, aby wyeliminowa¢ wszelkie
materialy $ciéliwe znajdujace sie na posadzkach w miejscach podpar¢, przekroje drewna jak wyzej
- rozkucie bruzd pionowych w miejscach przewidzianych na montaz stupkow stalowych naroznych
- montaZ stupdw stalowych naroznych z ceownika
- wykucie bruzdy poziomej i osadzenie dwuteownika IPE 140 diugosci 1300 mm z jednej strony $ciany
- powtdrzenie czynnosci z drugiej strony Sciany
- skucie $ciany z cegly pozostalej w Swietle otworu
- demontaz stemplowania
- szpaldowanie i otynkowanie nadproza stalowego.
Uwaga : stupy przy $cianie kominowej nie nalezy kotwi¢ przy pomocy kotew wierconych w trzon, lecz
wykonaé zewnetrzne stabilizacje uniemozliwiajace poziome przesunigcia.






Sciana zewnetrzna murowana z pustaka alfa o grubosci ok. 41cm bez ocieplenia z typowym otworem
okiennym . Przewidziane jest wykonanie zamurowania istniejacego okna i wykonanie 2 nowych otworéw
o wymiarach docelowych 150x150 cm w Swietle w spos6b nastepujacy:
- wykonanie stemplowan podtrzymujacych strop nad piwnicg opartych na posadzce -
stupy o przekroju 16 x 16 cm, natomiast belki i podwaliny 16 x 18 cm
- wykonanie stemplowar podtrzymujacych strop nad parterem w taki sposob, aby wyeliminowa¢ wszelkie
materialy $ci§liwe znajdujace sig na posadzkach w miejscach podpar¢, przekroje drewna jak wyzej
- rozkucie bruzd pionowych w miejscach przewidzianych na montaz stupkow stalowych naroznych
- montaz stupow stalowych naroznych z ceownika
- wykucie bruzdy poziomej i osadzenie dwuteownika IPE 160 diugosci 2000 mm z jednej strony Sciany
- powtorzenie czynnosci z drugiej strony Sciany
- skucie $ciany z pustaka pozostatej w Swietle otworu
- demontaz stemplowania
- szpaldowanie i otynkowanie nadproza stalowego.

Uwaga:

Supy stalowe narozne zaprojektowano ze wzgledu na brak dokumentacji dotyczacej zastosowanych
pierwotnie materialow oraz ich jakosci. JeZeli po wykonaniu rozku¢ , kierownik budowy stwierdzi , ze
materiat jest w stanie technicznym zdolnym przejaé obcigzenia z nowych nadprozy bez wzmacniania
narozy mozna ich nie zabudowywac.

Jezeli jednak bedq musialy zosta¢ zastosowane nalezy je zamontowa¢ w bruzdach o glgbokosci pozwa-
lajacej obloZenie ich siatkq i tynkiem oraz wyprawg gipsowa. Wykoriczona powierzchnia musi by¢ zlico-
wana z powierzchnig calej Sciany.

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Objety opracowaniem budynek o prostej bryle , zlozony potaczenia szescianu i prostopadioscianu z wy-
sunietym przed lico wiatrolapem. Budynek stanowi zwartq bryte pokryta dachem wielospadowym.
Budynek potazony w centralnej czesci ternu nalezgcego do CZPK Sobuczyna.

Wejscie gtowne od poludnia poprzez zadaszone schody wejsciowe.

Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng o zréznicowanej wysokosci : niski i wysoki parter oraz
czesSciowe podpiwniczenie.

Planowana inwestycja nie wplywa na zmiane ukiadu przestrzennego ani formy architektonicznej obiektu.

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia  uZytkowa  kondygnacji  objetej | 24520 | m2
opracowaniem

Powierzchnia uzytkowa piwnic poza zakresem 106,60
Wysokos¢ okapu od poziomu 0,0 7,70 m
Szeroko$t 12,00 m
Dlugosé 37,45 m
llos¢ kondygnacji uzytkowych 1

Kubatura 1466,00 m3
Powierzchnia zabudowy 355,30 m?

Budynek zlokalizowany w odlegtosciach normatywnych od granic dziatki — ponad 4,00m.

Budynek zlokalizowany w odleglosciach normatywnych od budynkéw na sasiednich dziatkach — ponad
8,00m.

Budynek potozony w zasiggu hydrantu do zewnetrznego gaszenia pozaru.






5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFROMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

1) ZALICZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ODPOWIEDNIEJ KATEGORII GEOTECH-
NICZNEJ:

Obiekt - budynek uzytecznosci publicznej zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej, dla ktérych przyjeto
proste warunki gruntowe; nie przewiduje sig robét ziemnych

2) PRZYGOTOWANIE OCENY PRZYDATNOSCI GRUNTOW STOSOWANYCH W BUDOWLACH
ZIEMNYCH:

Grunty niespoiste budowlane z wykopdw moga zosta¢ wykonane jako podbudowa pod wylewki oraz na wykonanie
uksztattowania terenu w obrebie budynku, grunty zwiezle powinny by¢ wywiezione lub wykorzystane na
uzupelnienia i ew. uksztattowanie terenu poza budynkiem. Nie przewiduije si¢ Zadnych robot ziemnych.

3) OKRESLENIE NOSNOSC!, PRZEMIESZCZEN | OGOLNEJ STATECZNOSCI PODLOZA
GRUNTOWEGO:

Podioze gruntowe stanowi piasek gliniasty oraz glina zwiezla, a takze piaski $rednie na glebokosci ok. 1,20m i
nizej. (wg odkopdw)
Do poziomu ok. 0,3 m p.p.t. warstwa gleby (humusu)
Woda gruntowa zalega ponizej poziomu posadowienia na glebokosci ponizej poziomu posadowienia
Noénos¢ gruntu - opér jednostkowy podioza gruntowego wynosi min. 250kPa
1. Wykonano w terenie czgsciowa odkrywke gruntu, co pozwolilo okresli¢: poziom wod gruntowych ponizej
posadowienia faw fundamentowych / szkodliwo$¢ oddziatywania nie wystepuje/.
2. Na podstawie w/w ustalono:
- fundamentowanie elementow budynku na glebokosci min. -1,00m ponizej poziomu terenu zgodnie ze
strefg przemarzania dla projektowanego terenu
- dopuszczalne naprezenia na grunt przyjeto 0,15 MPa /2,0 KG/cm2/.
- poziom wod gruntowych ponizej posadowienia faw fundamentowych.
- podtoze gruntowe - stabilne.

6.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPEL NOSPRAWNE

Do niezbednych warunkéw dla korzystania z budynkéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0séb niepetnosprawnych , sporzadzonej
w Nowym Yorku dn. 13 grudnia 2006r. , w tym osoby starsze.

Przedmiotem opracowania sg jedynie roboty konstrukcyjne i nie stanowia one podstawy do analizowania
uktadu funkcjonalnego budynku, jak rowniez dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych. Ze wzgledu na
specyfike obiektu nie przewiduje sie przebywania 0séb z niepelnosprawno$ciami na jego terenie.
Zgodnie z ww warunkami przewidziane jest miejsce parkingowe dla samochodu uzytkowanego przez
osoby niepelnosprawne we frontowej czesci nieruchomosci do ktdrych wychodzi pracownik obiektu a sg
to przypadki bardzo sporadyczne.

7.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nowych otworéw drzwiowych i okiennych w Scianach
nosnych budynku biurowego. Wplyw inwestycji na Srodowisko jest znikomy, jego najwazniejsze sktadniki
to miejsca postojowe dla samochodéw osobowych i wynikajaca z ich lokalizacji oraz ruchu pojazdow
emisja spalin, $cieki sanitarne odprowadzane do zbiornika na $cieki oraz odpady state gromadzone w
przeznaczonym do tego miejsca.

Budynek posiada przylacze wodociggowe.

Ewentualna ucigzliwos¢ inwestycji nie wykracza poza granice nieruchomosci Inwestora.






Wody opadowe i roztopowe odprowadzane na zielony teren wiasny Inwestora.
Inwestycja nie zostata zaliczona do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i nie wymaga
przeprowadzenia procedury wynikajacej z ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
Projektowana inwestycja nie naruszy interesow 0séb trzecich :
— nie pozbawi dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury
technicznej;
— nie pozbawi dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludz;
— nie spowoduje ucigzliwosci powodowanych przez hafas, wibracje, zaktocenia, elekiryczne i
promieniowanie;
— nie spowoduje zanieczyszczen powietrza, wody i gleby;
— nie zmieni stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu wody opadowe;
Inwestycja oraz budynek podczas funkcjonowania nie wytwarza drgar, promieniowania ani pola
elektromagnetycznego i innych zakldcen — funkcja pozostaje bez zmian w stosunku do funkcji pierwotne;
i nie zmienia wtadciwosci akustycznych.
Inwestycja nie wplywa na istniejacy drzewostan , powierzchnig ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne. Istniejgca infrastruktura pozostaje bez zmian.
Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wptywu na srodowisko
przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrgbnymi przepisami — inwestycja
zakresem obejmuje obszar zainwestowany i stanowi jedynie wymiang oraz drobng przebudowg
istniejgcych elementow.
Zasieg oddziatywania inwestycji miesci sie w calosci granicach terenu przeznaczonego pod
inwestycje tj. dziatki nr ew. 85/1 i 86/5 okreslony na podstawie:
o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie.
Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. - Prawo budowlane
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o odpadach
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

8. ZASADNICZE EL EMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Objety opracowaniem budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan.

W budynku znajduje sie instalacja hydrantowa.

W budynku istnieje instalacja elektroenergetyczna. Wszystkie oprawy w budynku wymienione zostang na
energooszczedne LED.

Instalacja c.0. i c.w.u. zasilana jest elektrycznie.

Caly obiekt wyposazony w wentylacje grawitacyjna, kominy tradycyjne murowane.

Instalacja teletechniczna istniejaca w zakresie niezbednym dla funkcjonowania obiektu.

Wody opadowe i roztopowe z dachéw i terenéw utwardzonych odprowadzane na teren zielony Inwestora.
W przedmiotowym budynku do wykoriczenia wnetrz, nie stosuje sie materiatow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigge.

Na drogach ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku nie stosuje si¢ materialow i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych.

Sufit w budynku powinien zosta¢ wykonany z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W catym budynku istnieje sie¢ hydrantowa - hydrant25 mm z wezem poisztywnym diugosci 30 m zgodnie
z PN-EN 671-1; 1999 r., w taki sposob aby zapewni¢ ochrone kazdego z pomieszczen wystepujacych w
strefie pozarowej. Budynek jest wyposazony w gasnice przeno$ne spefniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Rodzaj ga$nic powinien dostosowany do gaszenia
grup pozaréw mogacych wystapi¢ w budynku.






Droge pozarowa do calego budynku zapewnia ulica Konwaliowa przebiegajaca wzdtuz diuzszego boku
budynku. Droga poZzarowa przebiega w odlegtosci do 15 m od budynku.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO , W TYM ZDECENTRALIZOWANE SYSTEMY DOSTAWY ENERGII OPARTE NA
ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH

9.1. roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cie-
ptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw

Lp. Branza Zap°é';§r?1°[‘f(’3\;‘;‘7rgf] MOC | Ugziat [%)
1 Ogrzewanie 15,64 39,70
2 Przygotowanie cieptej wody 13,87 35,20
3 Oswietlenie wbudowane 9,89 25,10
suma 39,40 100

9.2. dostepne nosniki energii

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nosnikow energii:

- energia elektryczna

9.2.3. warunki przylaczenia do sieci zewngtrznych

W rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek wystepuje siec elektroenergetyczna , do
ktorej mozna podtgczy¢ budynek, nie ma sieci cieptowniczej.

9.2.4. wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu kon-
wencjonalnego oraz systemu alternatywnego

SYSTEM 1: konwencjonalny - wykorzystany w obiekcie:

- instalacja centralnego ogrzewania: giéwnym Zzrédiem ciepta jest energia elekiryczna - zaopatrujaca w
energie cieplng caly obiekt . Instalacja ogrzewania grzejnikowego

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym Zzrodiem cieptej wody jest
energia elektryczna . Rury rozprowadzajace wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz w pio-
nach nasciennych, izolowane.

SYSTEM 2 alternatywny- propozycja zamienna:

- instalacja centralnego ogrzewania: giownym zrédiem ciepta jest pompa ciepta powietrze woda. Instala-
cja pracujaca na parametrach 50/35°C. Instalacja ogrzewania grzejnikowego.

- instalacja cieplej wody uzytkowej: instalacja wody cieplej, gdzie podstawowym Zrédiem cieptej wody jest
pompa ciepla zasilajgca zasobnik izolowany stojacy. Instalacja bedzie wyposazona w cyrkulacje. Rury
rozprowadzajgce wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz w pionach nasciennych, izolowane.
Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

9.2.5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
SYSTEM 1

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg Epom. [kWh/rok]

Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda Oswietlenie wbudowane suma
15,64 13,87 9,89 39,40
39,70% 35,20% 25,10% 100%

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koicowg Ek.[kWh/rok]
Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda Oswietlenie wbudowane suma
23,56 18,55 8,17 50,28







46,86% 36,89% 16,25% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda Oswietlenie wbudowane suma
17,22 13,33 9,45 40,00
46,92% 36,47% 16,61% 100%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna; 40,00
kWh/(m?rok)

SYSTEM 2
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg
Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda Oswietlenie wbudowane suma
26,22 11,48 9,89 37,09
46,92% 36,47% 16,61% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg
Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda O$wietlenie wbudowane suma
18,22 8,98 8,17 35,37
46,92% 36,47% 16,61% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i wentylacja Ciepfa woda Oswietlenie wbudowane suma
19,04 15,18 9,45 43,67
43,60% 34,76% 21,64% 100%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nicodnawialng energie pierwotng; 43,67 kWh/
(m?rok)

9.2.6. wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

EUkWh/m2*rok] EK [kWh/m2*rok] EP [kWh/m2*rok]
SYSTEM 1 39,40 50,28 40,00
SYSTEM 2 37,09 35,37 43,67

WYBIERA SIE DO ZASTOSOWANIA SYSTEM 1- KONWENCJONALNY.

ANALIZA EKONOMICZNA | SRODOWISKOWA

W obiekcie istniejg mozliwosci zastosowania zrédet energii odnawialnej. Usytuowanie budynku
pozwala na wykorzystanie pompy ciepta. Sg to rozwigzania gwarantujace korzystniejsze wyniki od
systemu konwencjonalnego pod wzgledem emisji zanieczyszczen, jednak wymagajace znacznych
naktadow finansowych. Do tego dochodza rowniez koszty zwigzane zastosowaniem dodatkowego
oprzyrzadowania. Analiza wielkosci nakladow oraz zyskow z tytulu mniejszych kosztow eksploatacii
wskazuje na nieoplacalno$¢ takiej inwestycji w okresie najblizszych 10 lat. Przyjety system elekiryczny
dla potrzeb c.o. i c.w.u. jest wigc uzasadnionym rozwiazaniem, zaréwno pod wzgledem ekonomicznym,
jak i srodowiskowym.

Budynek jest w chwili obecnej ocieplony: $ciany zewnetrzne 10cm warstwa_styropianu . strop nad
ostatnia kondyanacia uzytkowa 20cm welny mineraine].







10.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA_URZADZEN )
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewne g
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol |  Wsp. Uc [W/mZK] Wsp.U[wgﬂvg 2021 :gg{#igi‘;
1 |Sciana zewnetrzna| SZ1 0,23 0,23 Tak
Sciana
2 zewnetrzna SZ2 0,23 0,23 Tak
Il. Przegrody dach |
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol |  Wsp. Uc [Wim2K] Wsp.U[w//?n;/}z]T 2021 :g:}rrl:igil;
1 Dach D1 0,18 0,18 Tak
{Il. Przegrody podtiogi na gruncie : :
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Ue [W/im2K] Wsp.U[%\\;\/%VJ 2 :xz;#i:il;
g | Podogana | pey 03 0,30 Tak
gruncie
IV. Przegrody drzwi zewngtrzne
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/mZK] Wsp.U[w;g];lPV(if 2021 ;g:{#igil;
1 | Drzwi zewnetrzne | DZ 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
Warunek Unax
Lp. | Nazwa przegrody |Symbol| Wsp. U [W/m2K] Vggg#m%% spefniony
1 | Okno zewnetrzne | 0OZ 0,9 0,9 Tak
11.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

jednokondygnacyjny czesciowo podpiwniczony.

Obiekt uzytecznosci publicznej przeznaczony na cele biurowe- administracyjne. Budynek

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa, kwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Budynek jako 1-kondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem kwalifikuje si¢ jako budynek niski.




™




e Kategoria zagrozenia zycia ludzi
Budynek ZSP ze wzgledu na sposob uzytkowania, jako budynek uzytecznosci publicznej
kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

Dla budynkéw klasyfikowanych do kategorii zagroZenia ludzi (ZL), nie okresla sie wielkoSci
gestosci obcigZzenia ogniowego. W przedmiotowym budynku nie wystepujq pomieszczenia o powierzchni
przekraczajacej 200 m? i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m?.

W budynku ponadto, nie bedq wystepowaly pomieszczenia zagrozone wybuchem.
o Klasa odporno$ci pozarowej budynku, odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych.

Dia klasy odpornosci pozarowej ,C” budynku, jego elementy spelniajg nastepujace wymagania
odpornosci ogniowej:

- glowna konstrukcja no$na (Sciany, stupy, podciagi, ramy) R 60,
- konstrukcja dachu - R 15,
- stropy REI 60,
- $ciany zewnetrzne El 30 (0<>i)
- $&cianki wewnetrzne, dziatowe — EI 15,
- przekrycie dachu- RE 15
Elementy budynku, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia - NRO.

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$long zgodnie z Polskg Norma dotyczgcq
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynkow.
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.
| - izolacyjno$¢ (w minutach), okreslona j.w.
e Odlegto$¢ od obiektéw sgsiadujacych
Budynek Szkoty zlokalizowany jest ponad 4 m od granic dziatek sasiednich oraz ponad 8 m od
innych budynkdw uzytecznosci publicznej | mieszkalnych na dziatkach sasiednich.
e Warunki ewakuacji
Warunki ewakuacji w szkole oparte zostang na poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarze)
ze schodami oraz wyjsciem glownym z budynku prowadzacych przez wiatrolap na zewnatrz budynku.
W budynku szkoty korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne posiadajg szeroko$¢ ponad
1,4 m. Sschody posiadajg szerokosci biegu 1,2 m i szeroko$¢ spocznika ponad 1,5 m.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku szkoly przy zapewnieniu jednego kierunkow
ewakuacji nie przekracza 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).
Drogi ewakuacyjne w budynku nalezy oznakowaé znakami zgodnymi z PN,  sposob
zapewniajacy dostarczenie informaciji niezbednych do ewakuacii.
e Elementy wystroju wnetrz
W przedmiotowym budynku do wykonhczenia wnetrz, nie stosuje sie materiatow fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiagce.
Na drogach ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku nie stosuje sie materialow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych.
Sufit w budynku powinien zosta¢ wykonany z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
e Urzadzenia przeciwpozarowe
W catym budynku istnigjaca sie¢ hydrantowa - hydrant 25 mm z wezem péisztywnym diugo$ci 30 m
zgodnie z PN-EN 671-1; 1999 r., w taki sposob aby zapewni¢ ochrone kazdego z pomieszczen
wystepujacych w strefie pozarowe;.

Ponadto budynek wyposazony zostal w przeciwpozarowy wylacznik pradu, oznakowany zgodnie
z PN.
Gasnice






Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Rodzaj gasnic powinien zosta¢ dostosowany do
gaszenia grup pozaréw mogacych wystapi¢ w budynku.
- co najmniej 2 kg (lub 3 dm3) §rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni, przy zachowaniu
wymagan dotyczacych miejsca ich lokalizacjj, tj.
- odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek do najblizszej ga-
$nicy nie bedzie wigksza niz 30 m,
- do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) do kazdej strefy pozarowej budynku szkoly, wymagana ilo$¢ wody
do celdw przeciwpozarowych wynosi 20 dm¥s z co najmniej jednego hydrantu o §rednicy 80 mm lub 100
m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiomiku wodnym. W poblizu budynku znajdujje si¢ hydrant
zewnetrzne @80.

e Droga pozarowa

Droge pozarowg do calego budynku zapewnia ulica Konwaliowa przebiegajaca wzdiuz

diuzszego wschodniego boku. Droga pozarowa przebiega w odlegtosci do 15 m od budynku.
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12. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.Cel sporzadzenia ekspertyzy technicznej:

- ocena stanu technicznego budynku Zespotu Szkolno-przedszkolnego, ocena mozliwosci bezpieczenstwa

jego uzytkowania pod wzgledem planowanej przebudowy
- ocena elementéw konstrukcyjnych obiektu,
- ocena mozliwosci wykonania projektowanego zakresu prac budowlanych

2. Akty prawne

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. Dziennik Ustaw z dnia 15 czerwca 2002 r
ostatnie zmiany

- Dziennik Ustaw 04.109.1156 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

3. Opis techniczny budynku na dzieri przeprowadzenia ogledzin tj. marzec 2021r.

Objety opracowaniem budynek biurowy z lat 70-tych ubieglego wieku powstafa jako budynek jed-
norodzinny i z czasem zmienit funkcje oraz zostat poddany przebudowie i rozbudowie. Budynek posiada
niski i wysoki parter oraz piwnice pod czescig z wysokim parterem. Nad wyzszg czeécig znajduje sig
strych nieuzytkowy , nizsza czes¢ przekryta stropodachem.

Sciany budynku z cegly petnej , kamienia wapiennego i pustka zuzlowego. Strop nad piwnicami typu
kleina nad parterem drewniany. Dach o konstrukcji drewnianej kryty blachg trapezowa na deskowaniu
petnym. Drzwi zewnetrzne PCV, okna drewniane i PCV. Drzwi wewnetrzne plycinowe starego typu, cze-
sciowo PCV.

Wentylacja grawitacyjna kominami tradycyjnymi murowanymi z cegly peinej na zaprawie cem.-wap. Do-
datkowo wszystkie pomieszczenia biurowe wyposazone w klimatyzacje.

Posadzki z ptytek ceramicznych oraz wyktadzin PCV , dywanowych i winylowych oraz paneli podiogo-
wych.

Oswietlenie pomieszczen oprawami rastrowymi natynkowymi , w sali konferencyjnej podtynkowe.
Wysoko$¢ pomieszczen waha sie od 265-295.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem prawdopodobnie gr. 10 cm otynkowane tradycyjnym tynkiem
typu ,baranek”.

Budynek wyposazony we wszystkie media : woda , prad, kanalizacja, ogrzewanie elekiryczne.

Dostep bezposredni do drogi publicznej — ul. Konwaliowa.

Zapewnienie migjsc parkingowych na istniejacym parkingu przy budynku.

Dane charakterystyczne :
Powierzchnia  uzytkowa  kondygnacji  objetej | 245,20 m?
opracowaniem 3
Powierzchnia uzytkowa piwnic poza zakresem 106,60
Wysoko$¢ okapu od poziomu 0,0 7,70 m
Szerokosé 12,00 m
Diugosé 37,45 m
lloé¢ kondygnacii uzytkowych 1
Kubatura N 1466,00 m?3
Powierzchnia zabudowy 355,30 m?

4, Elementy obiektu podlegajace sprawdzeniu:

Uprawniony budowlany dokonat sprawdzenia wszystkich elementéw obiektu jak nizej , dokonujac miejscowych

odkrywek , odku¢ , obserwacji wizualnej , analizy i obliczeh konstrukcyjnych .
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Analizie poddano stan techniczny nastepujacych elementow:
- faw fundamentowych
- §cian konstrukcyjnych przyziemia
- §cian konstrukcyjnych parteru
- nadprozy, naroznikdw Scian konstrukcyjnych , podciggow , wiency
- stropéw
- konstrukcii i pokrycia dachu
- wejécia do obiektu
- komindw i przewodéw wentylacii
- stolarki okiennej i drzwiowej
- posadzek i podtég
- instalacji wod. —kan.
- urzadzen i instalaciji sanitarnych w poszczegdlnych pomieszczeniach
- instalacji energii elektryczne;
- ogrzewania obiektu
- wentylacji grawitacyjnej
- odprowadzenia wod deszczowych

Przedmiotowy budynek to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, tawy Zelbetowe monolityczne, $ciany
fundamentowe z kamienia wapiennego i bloczkéw betonowych , $ciany zewnetrzne z pustaka Alfa i nosne
murowane z cegly ceramicznej, $cianki dzialowe z cegly ceramicznej oraz plyt g.-k. Tynki cementowo-
wapienne. Sciany zewnetrzne docieplonie styropianem 10cm z tynkiem tradycyjnym. Stropy Zelbetowe Kleina i
drewniane, nadproza i stupy zelbetowe, kominy z cegly peinej. Pokrycie dachu z blachy trapezowej, wigzba
drewniana z deskowaniem.

4.1. tawy fundamentowe i mury piwnic:
t awy fundamentowe Zelbetowe wylewane na mokro zbrojone i z kamienia wapiennego , posadowione na gruncie
na glebokosci ok. -2,50 m oraz -1,10m od poziomu terenu przy budynku. Szeroko$¢ faw fundamentowych od 60
do 40 cm wysoko$¢ 60 -40cm .
Mury przyziemia z bloczkéw betonowych oraz z kamienia wapiennego.
Stan techniczny tak taw fundamentowych jak | muréw przyziemia nie budzi zadnych uwag - b. dobry. Dokonano
odkrywek i miejscowych odku¢ w celu sprawdzenia .

4.2. Mury parteru
Mury grubosci 41-43 cm ,wymurowane z pustaka i gr 26cm z cegly ceramicznej (styropian jako izolacja termiczna
10cm) wyprawa tynkarska cementowo-wapienna. Mury parteru nie wykazujg peknie¢ , odspojen , zarysowan .
Stan techniczny dobry

4.4, Stropy
Stropy kleina i drewnian. Strop wsparty na Scianach konstrukcyjnych , w stropie podciggi podstropowe zbrojone
wylewane.
Stan techniczny nie budzi Zadnych zastrzezen.

4.5. Konstrukcja ( stupy , podciagi , nadproza wience , kominy, schody)
Nadproza, wierice pod murtaty , podciagi podstropowe wykonano jako zelbetowe. Sprawdzono elementy pota-
czen tych elementow - stan techniczny bez uwag .
Kominy murowane z cegly petnej. Schody Zelbetowe wylewane.
Elementy konstrukcyjne w stanie dobrym — bez uwag.
Obecny stan techniczny dobry- bez zastrzezen .

4.6. Dach , pokrycie dachu , obrobki blacharskie
Dach wielopotaciowy z wiezbg krokwiowo-ptatwiowa. Krokwie drewniane z drewna sosnowego kl. K-27. 0
wymiarach 8x16cm o rozstawie co 80 cm, z deskowaniem petnym . Dach pokryty blacha trapezowa,
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Konstrukcja dachu — wiezba dachowa w stanie dobrym, wymaga konserwacji — malowania impregnatami owa-
dobojczymi, grzybobdjczymi i ogniochronnymi.

Pasy podrynnowe, rynny i rury spustowe oraz obrobki komindw zostana wymienione podczas prowadzonych
obecnie prac termomodernizacyjnych.

4.7. Wejscia
Wejscie gtowne od strony wschodniej bezposrednio do pomieszczenia z poziomi + 0,00 m.
Pozostate wejscia podlegajg przebudowie.

4.8. Scianki dziatowe
Dziatowki wykonano z cegly dziurawki klasy 75 na zaprawie cementowej oraz w systemie suchej zabudowy z
plyt karton gips na stelazu z wygtuszeniem wetng mineralna. Scianki podlegaja czesciowej przebudowie. Stan
techniczny -bez uwag.

4.9. Instalacje wewnetrzne + przylacza
Budynek posiada wszystkie wymagane przepisami wewnetrzne instalacje : wodno- kanalizacyjna, elektroenerge-
tyczna, hydrantowa, deszczowa, wentylacje grawitacyjna, instalacje centralnego ogrzewania i cieplej wody uzyt-
kowej — elekiryczne.

4.10.. Elementy wykonczeniowe wewnatrz budynku
Smany w budynku - tynk — zaprawa cementowo-wapienna M-30.
Sciany malowane farba emulsyjna , w pomieszczeniach sanitariatow i kuchni terakota i glazura, podtogi lastryko,
plytki ceramiczne i parkiet.
Stolarka drzwiowa do pomieszczer |, toalet ogdlnego dostepu , pomieszczen biurowych plycinowa i aluminiowa.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminium , stolarka okienna PCV i drewanian - podlegaja wymianie. Sufity tyn-
kowane zaprawg cementowo- wapienna , malowane farba emulsyjng .
Wszystkie elementy wykonczeniowe wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z dobrych materiatow.

5 WNIOSKI .

W oparciu o przeprowadzone badania i ocene stanu technicznego przedmiotowego budynku stwierdzam ze :
5.1. elementy opisane w punkcie 4.1. do 4.10. sa w stanie technicznym bez zastrzezen.

5.2. prace konserwacyjno-remontowe na przestrzeni ostatnich 10 lat prowadzone byly w sposéb prawidiowy.
5.3. budynek nie budzi zastrzezen , co do mozliwosci jego bezpiecznego uzytkowania.

6.UWAGI KONCOWE

6.1. Analizowany budynek zostat przedstawiony w dokumentacii architektoniczno-budowlanej sporzadzonejna
okoliczno$¢ planowanej inwestycii .

6.2. Zakres przeanalizowanych elementow jest wystarczajacy do stwierdzenia stabilnoéci i prawidiowosci kon-
strukcji budynku.

6.3 Zakres prac budowlano- konstrukcyjnych planowanych w celu przebudowy obiektu zgodnie z zakresem
projektu architektoniczno-budowlanego jest mozliwy do zrealizowania bez szkody dia istniejacej struktury budyn-
ku przy zachowaniu zasad wiedzy i sztuki budowlane;.
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13. INFORMACJA BIOZ

Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH SIEDZIBY CZESYOCHOWSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA
KOMUNALNEGO

Lokalizacja:  Sobuczyna
jedn. ewid: Poczesna
obreb ewid.: Sobuczyna
numer dziatki : 86/5, 85/1

Inwestor: Czestochowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
Ul. Konwaliowa 1
42-253 Wrzosowa

Sporzadzit  inz. Zdzistaw Trybulak i
nruprawnien : ..........Mp B AT

Opracowat:  mgrinz. arch. Katarzyna Gadzinowska

Czestochowa, lipiec 2021r.
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1.Podstawa prawna opracowania.
2.Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego.
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i zdrowia ludzi.
6.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
7 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych.
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1. Podstawa prawna opracowania.

1.1.

1.2,

1.3.

Art. 20, pkt. 1 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 Nr. 106, poz. 1126,
tekst jednolity z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
poz.1125i 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Sobuczynie , obr. Sobuczyna , jedn. ew. Poczesna, dz. nr ew. 85/1 i 86/5.
Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nowych otworéw w Scianach nosnych istniejacego budynku
biurowego stanowigcego siedzibe Czestochowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0.

3. Kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych robét budowlanych.

3.1.
3.2
8:8:
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Roboty wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem nowych otowrow.
Roboty montazowe stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonanie nadprozy zelbetowych.

Rozkucia pod poszerzenie otworoéw drzwiowych.

Roboty wykonczeniowe zwigzane z naprawg posadzek.

Roboty wykonczeniowe zwigzane z naprawa tynkow.

Istniejgce obiekty budowlane.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany przedmiotowym budynkiem.

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Nie wystepuijq .

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

6.1.

6.2.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a. niewtaéciwa ogoina organizacja pracy

nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru i wiasciwej koordynacji prac zbiorowych,

brak instrukciji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar
lekarskich oraz bez wymaganych kwalifikacji;

b. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzenh na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

3. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagroZenia,
4. niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

5. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

6. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
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7. brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
8. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
9. zastosowanie materiatow zastepczych,
10. niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
¢) wady materialowe czynnika materialnego:
11. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
12.nadmiema eksploatacja czynnika materialnego,
13. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
14, niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
6.3. ZagroZenia wystepujace podczas wykonywania robot rozbidrkowych, budowlano-montazowych i
wykonczeniowych.

a) upadek pracownika z wysokosci, brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu, brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania

b) przygniecenie (uderzenie) pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania robot
montazowych i demontazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej
strony 0 6,0m),

c¢) uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

6.4. ZagroZenia_wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych.

a) pochwycenie konczyny gomej lub koficzyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

b) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegélnych
rodzajow szkolenia i obejmujg one swym zakresem w szczegdinoSci:

a) Szkolenie pracownikow w zakresie BHP.

b) Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

¢) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

d) Zasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdine zagrozenia dla
zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okrelonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq,
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia pracownikéw,
b) obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla Zycia
lub zdrowia pracownikow.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.
8.1.  Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:
a) organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
b) dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
c) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,
d) dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
e) podjat stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnienie organizaciji
pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych oraz zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gidwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen, na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej;
f) w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow wstrzymaé prace i podja¢ dziatania w celu usunigcia tego
zagrozenia.
8.2.  Srodki ochronne pracownikéw.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacy
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
éla_ska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA GOLABEK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr UAN-VIII-7342/154/92,

jest wpisana na liste czionkdéw Slaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: SL-0313.

Czlonek czynny od: 14-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0313-Y62C-57F1-2Y77-F499

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg ‘Architektow RP.
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