Projekt zagospodarowania terenu — opis techniczny

1. Opis stanu istniejacego
Ul. Polna jest droga gminng publiczng stanowigcg dojazd do przylegajgcych
domkoéw jednorodzinnych, okolicznych uzytkédw rolnych oraz umozliwia
wyjazd w kierunku miasta Jastrzebie Zdréj. W obecnym czasie na catej
dilugosci tej drogi jest wykonana nawierzchnia asfaltowa, ktéra na
rozpatrywanym odcinku od ul. Piaskowej do ul. Szkolnej jest zdeformowana
z lokalnymi zapadnietymi krawedziami.

2. Stan projektowy

2.1. Droga w planie

Zaprojektowano przebudowe omawianej drogi pomiedzy skrzyzowaniami
z Szkolng a ul. Piaskowag na dtugosci ok. 840 m poprzez odtworzenie
nawierzchni asfaltowej jezdni szerokosci 4,0 — 3,0 m wraz z miejscowg
wymiang podbudowy kamiennej. Na poczatkowym odcinku drogi do pos. nr 4
oraz $rodkowym pomiedzy pos. 5-7 zabudowany zostanie kraweznik
umozliwiajgcy uchwycenie wdd opadowych do kratek $ciekowych, za$
pomiedzy pos. nr 9 a wigczeniem ul. Piaskowej istniejacy przyjezdniowy ciek
betonowy ze wzgledu na zty stan techniczny zostanie wymieniony na nowy.
Istniejgce mijanki o nawierzchni z kostki betonowej (trylinki) zostang
przebrukowane, tj. dostosowane wysokosciowo do nowej niwelety jezdni.
Istniejgce zjazdy w granicach pasa drogowego zostang odtworzone
o nawierzchni z kostki betonowej (zgodnie z zapisami prawa budowlanego
nie podlegajg zgtoszeniu).

Pobocze jezdni zostanie utwardzone frezem asfaltowym.

2.2. Konstrukcja obiektu

Zaprojektowano nastepujgcag konstrukcije:

a. jezdni:

- warstwa $cieralna z masy min.-bitumicznej gr.4 cm
- warstwa wigzgca z masy min.-bitumicznej gr. 4 cm

- warstwa wigzagca z masy min.-bitumicznej (wyréwnawcza) $r. gr. 4 cm



b. jezdni w miejscu wymiany podbudowy:

warstwa scieralna z masy min.-bitumicznej gr.4 cm

warstwa wigzgca z masy min.-bitumicznej gr. 4 cm
- g6rna warstwa podbudowy kamiennej - gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy kamiennej - gr. 25 cm

warstwa odsaczajgca (pospodtka) — gr. 10 cm

c. mijanek:

kostka betonowa (trylinka) z rozbidrki

podsypka cem — piaskowa gr. 4 cm

gorna warstwa podbudowy kamiennej gr. 10 cm

d. wjazddw:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cem - piaskowa gr. 3 cm

- g6rna warstwa podbudowy - gr. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy - gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca — gr. 10 cm

3. Odwodnienie jezdni
Wody opadowe z przebudowywanego odcinka ul. Polnej odprowadzane
bedg obecnymi systemami sktadajgcymi sie z:
- kanatu deszczowego G 400, kiéry ze wzgledu na zty stan techniczny
zostanie poddany remontowi
- odcinkowych rowow otwartych, ktére zostang poddane remontowi w
zakresie wymiany zdeformowanych i uszkodzonych elementow betonowych
umacniajgcych dno i skarpy (korytko betonowe i betonowe ptyty azurowe)
oraz odcinkiem przyjezdniowego betonowego cieku, kiéry ze wzgledu na
jego stan techniczny poddany zostanie remontowi (zdeformowany i popekany
betonowy ciek zostanie wymiany na nowy). Na odcinkach kanatu
deszczowego jezdnia zostanie ograniczona kraweznikami betonowymi,
ktérych zadaniem bedzie ukierunkowanie wod opadowych do kratek
Sciekowych.



4. Urzadzenia obce

W sagsiedztwie rozpatrywanego odcinka ul. Polnej przebiegajg nastepujgce

urzadzenia obce:

linia energetyczna
linia teletechniczna
gazociag

wodocigg

kanalizacja sanitarna.

Zgodnie z uzgodnieniem Gazowni w Jastrzebiu Zdroju w ramach zadania drogowego

wymienione zostang po istniejgcej trasie stalowe odcikik gazociggu pod jezdnig
ul. Polnej (ozn. A — B, C-D, E-F) na materiat HDPE 100 SDR11 o tych samych

Srednicach.

Nie przewiduje sie przebudowy pozostatych urzgdzen, gdyz projektowany zakres
robot nie narusza ich stanu, za wyjatkiem wyregulowania wysokosciowego zasuw i

pokryw studni kanalizacyjnych.

UWAGI KONCOWE :

1.

N

Przed przystgpieniem do robét ziemnych w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia.

W przypadku wystgpienia kolizji z urzgdzeniami podziemnymi nalezy zgtosic¢ to do
poszczegdlnych uzytkownikéw celem uzgodnienia sposobu ich zabezpieczenia

Planowane roboty nie powodujg zmiany granic istniejgcego pasa drogowego.
Istniejgca organizacja ruchu nie ulega zmianie.
Teren objety inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.

Zakres robét planowany na zjazdach zgodnie z wymogami prawa budowlanego
nie podlega zgtoszeniu.

Poczatkowy odcinek przedmiotowej drogi pomiedzy posesjami 4-10a
zlokalizowany jest strefie osuwisk aktywnych okresowo, jednakze zakres prac na
tym odcinku nie obejmuje wgtebnych robo6t ziemnych (korytowania drogi) a
wykonywany bedzie tylko zakres bitumiczny wraz z odtworzeniem spadku
podtuznego przydroznego rowu (z wykonanego odkopu kontrolnego w
sgsiedztwie drogi na omawianym odcinku pomiedzy posesjami 4-10a stwierdzono
wystepowanie do gtebokosci 1 m pod warstwg humusu gliny zwieztej)

Planowany zakres rob6t remontowych istniejacych urzadzeh odwodnieniowych
zlokalizowanych w pasie drogowym, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Wodne
nie wymaga uzyskania zgtoszenia wodnoprawnego.






