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Schemat Polqgczenia - Studnia chtonna
1 studnie osadnikowe z wpustami S2 - S5
530 pobocze gruntowe
500
. konstrukcja drogi jak A
wpust uliczny na przekroju normalnym ook Wiaz zeliwny ® 800 mm

/40 x 60 cm

Kreg Zelbetowy

100

DN 500

przykanalik PCV - DN 200; L = 4,20 m
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Dno betonowe z betonu C 15/20

Podbudowa z ttucznia kamiennego
0 - 63 mm, grubos$c warstwy — 20,00 cm

Glebokosé wszystkich studni - 3,00 m,
Glebokos¢ czynnaS2-S5-1,40m,
Objetos¢ catkowita S 2 - S 5 - 3,40 m’
Objetos¢ czynna S 2 - S 5 - 1,58 m’

Warstwa filtracyjna - piasek gruboziarnisty,

50 S
S przykanalik rura PCV DI 200
T || ii | | ,|dlastudni:S 4 dfugosc [100\cm,
=05% L L-zmienna | |dlastudni:S2,$3iS9-180cm,
i 47“4 Piyta
¥ — perforowana —_|
zasypka - piasek ptukany - 40,00 cm
(20,00 cm ponad przykanalik )
podsypka - piasek ptukany — min. 10,00 cm 120
< s I
100,00 cm Ny
Kreg zelbetowy DN 1200
L ¢ L |

grubo$c warstwy 0,20 m
Warstwa posrednia - zwir 8 - 32 mm,

grubo$c¢ warstwy 0,20 m
Warstwa podtrzymujgca - ttuczen kamienny o uziarnieniu

31,56 - 63 mm, grubo$¢ warstwy 0,20 m

Podbudowa z ttucznia kamiennego 0 - 63 mm, _
grubos¢ warstwy — 50,00 cm B
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