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Nazwa
zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROG GMINNYCH UL.
TULIPANOWEJ I CZESCI UL. LESNEJ W M. JEMIELNICA

Inwestor
(adres
obiektu)

WOJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA , UL. STRZELECKA 67

Drogi Gminne Gminy Jemielnica :
e ul. Tulipanowa — bez numeru,

e ul. Lesna—-nr 105527 O,
w m. Jemielnica .

Kategoria
obiektu
budowlanego

Obiekt kategorii: XXV, IV

Pozostate
dane
adresowe

Wojewddztwo Opolskie , Powiat Strzelecki , Gmina Jemielnica , m. Jemielnica -
dz. nr: 629/8, 621, 622, 623, 629/46 , 632/2, 571/3, 572/3, 572/4, 595, 594,

593/1, 593/4,2784, 3086/2,2800, 2771 km 4i5 oraz dz. nr: 624i 629/23 km 5

, obreb 0029 Jemielnica , jednostka ewidencyjna Jemielnica .

Spis
zawartos$ci
projektu
budowlanego

I. Projekt zagospodarowania terenu
II. Projekt architektoniczno-budowlany
III. Opinie, pozwolenia i inne dokumenty
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WOJT GMINY JEMIELNICA
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SPIS ZAWARTOSCI TRESCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom  wszystkich | str.1-3
specjalnosci  uprawnien budowlanych w  odpowiedniej
specjalnosci str.4
Dokumenty | 2.Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow
dolaczone do | wszystkich specjalnosci do wilasciwej izby samorzadu
projektu zawodowego S5
3.08wiadczenie projektantow 1 projektantow sprawdzajacych
wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
1.Przedmiot zamierzenia budowlanego str.6
2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu str.7
3.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu str.7
Czesé 4.Inne informacje lub dane (§14 pkt 5 rozporzadzenia ) str.7-9
opisowa 5.Warunki ochrony pozarowej str.9
6.Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia | str.10-11
skomplikowania obiektu budowlanego
7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu str.11-12
Czesé 1.Mapa do celow projektowych str.13
2.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys.1

rysunkowa
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Ujazd, 30.09.2021r.

OSWIADCZENIE

Projektanta lub osoby sprawdzajace;j

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 ze zmianami niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczny

inwestycji pn. :

“ Przebudowa drég gminnych ul. Tulipanowej i czesci ul. Lesnej w m. Jemielnica ,,
wykonany dla Gminy Jemielnica z siedzibg w m. Jemielnica , ul. Strzelecka 67 , 47-133
Jemielnica , zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy

technicznej .

Czerwiec 2021 rok
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy ciggu drog
gminnych Gminy Jemielnica - ul. Le$nej i ul. Tulipanowej w m. Jemielnica — km 0+000 do 0+437 .
Zakres robdt obejmuje :

e droge gminng nr 105527 O - ul. Le$ng w m. Jemielnica .

e droge gminng bez numeru - ul. Tulipanowa w m. Jemielnica .

Poczatek przeznaczonego do rozbudowy i przebudowy odcinka ciaggu drog — km 0+000
umiejscowiony jest w obrebie skrzyzowania ul. Le$nej z drogg gminnag - ul. Wspdlng /dz. nr 593/4/
na granicy pasa drogowego ul. Wspolnej . Przewidziany do rozbudowy i przebudowy odcinek ciggu
drog konczy si¢ w km 0+437 , w obrgbie skrzyzowania ul. Tulipanowej /dz. nr 629/8/ z droga
gminng - ul. Nowa Kolonia /dz. nr 622/.

W zakres przebudowy wchodzi :

* Rozbudowa i przebudowa drég gminnych, o nawierzchni bitumicznej ,
*  Budowa zjazdow do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej ,

*  Budowa odwodnienia (kanalizacja deszczowa : studnie wpustowe, studnie chtonne , przykanaliki)

*  Budowa Scieku odwadniajgcego z betonowej kostki brukowej,

*  Budowa oswietlenia ulicznego - objeto osobnym opracowaniem,

*  Budowa ziemnego rurociggu kablowego — kanatu technologicznego ,

Podstawy formalno-prawne i materialy wyjsciowe:

e Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jemielnica
zatwierdzonego Uchwatg nr XVII/126/2008 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca 2008 roku
(Dz. U. Woj. Op. Nr 68 poz. 1840 z dnia 5 wrze$nia 2008 r.) .

e Ustalenia programowe z Inwestorem

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna

e Aktualne przepisy i normy

Zalecenia ogdlne

Certyfikaty

Wszystkie materiaty, instalowane maszyny muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia
do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji badz deklaracje zgodno$ci — zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

Prace budowlane

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka oraz wiedza budowlana,
obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi wykonywanych robot. Prace te moga by¢
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wykonywane tylko na obszarze objgtym pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu budowy teren nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i1 porzadku.

Zmiany w projekcie

Po zakonczeniu inwestycji kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonanych robot
zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

2. ISTNIEJACT STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1 Na dziatkach nr 629/8 , 621 , 622, 623 , 629/46 , 632/2 , 571/3 , 572/3 , 572/4 , 595, 594 , 593/1 ,
593/4 , 2784 , 3086/2 , 2800 , 2771 - km 4 1 5 , obreb 0029 Jemielnica , ktorych wilascicielem jest
Inwestor , zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jemielnica zatwierdzonym
Uchwalg nr XVI1/126/2008 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca 2008 roku ( Dz. U. Woj. Op. Nr
68 poz. 1840 z dnia 5 wrzesnia 2008 r.) zlokalizowane s3 , lub maja by¢ drogi publiczne - gminne
lokalne i dojazdowe .

2.2 Dzialki nr 624 1 629/23 , ktorych wlascicielem nie jest Inwestor , graniczace z dziatkami nr :

* 629/8 , na ktérej umiejscowiona jest rozbudowywana i przebudowywana droga gminna ul.
Tulipanowa w m. Jemielnica ,

* 621,622,623, na ktorych zlokalizowana jest droga gminna nr 105560 O ul. Nowa Kolonia ,
czes¢ ww dzialek priylegajgca bezposrednio do dz. Inwestora jest niezbedna do realizacji
przedmiotowej inwestycji .

2.3 Poczatek rozbudowywanego i przebudowanego odcinka ciggu drog km 0+000 umiejscowiony jest w
ciggu drogi gminnej nr 105527 O ul. Lesna na w obrebie skrzyzowania ul. Le$nej z droga gminng -
ul. Wspdlng /dz. nr 593/4/ na granicy pasa drogowego ul. Wspodlne;j .

2.4 Objety opracowaniem odcinek ciggu drég posiada na swej dlugosci pas drogowy o szerokos$ci
WYynoszace;j :

* 8,00 - 10,00 m dla ul. Lesnej ,
* 12,00 m dla ul. Tulipanowe;j ,

2.5 Istniejacy ciag drog na odcinku przeznaczonym do rozbudowy i przebudowy posiada nawierzchnig
bitumiczng o szeroko$ci 4,50 - 5,00 m , posiadajaca liczne deformacje , ubytki i koleiny - jest w
zlym stanie technicznym i na catej swej dtugosci kwalifikuje si¢ do przebudowy .

2.6 Drogi posiadajg na odcinku planowanych robét :

* ul. Le$na - strona lewa : pobocze gruntowe o szeroko$ci zmiennej od 1,50 - 2,50 m .
- strona prawa : pobocze gruntowe o szeroko$ci zmiennej od 1,50 - 2,50 m .
* ul. Tulipanowa - strona lewa : pobocze gruntowe o szerokosci ~ 4,00 m .
- strona prawa : pobocze gruntowe o szerokosci ~ 3,00 m .

2.7 Przewidziany do rozbudowy i przebudowy odcinek drog konczy sie¢ w km 0+437 , w obrgbie
skrzyzowania ul. Tulipanowe;j (dz. nr 629/8) z droga gminng - ul. Nowa Kolonia /dz. nr 622/.

2.8. Droga po rozbudowie i przebudowie nie na catej powierzchni objetej opracowaniem zlokalizowana
bedzie na terenie bedgcym wilasnoséciag Inwestora — narusza si¢ stosunki wlasnosciowe i wymaga
wywlaszczen .

2.9. W obrgbie planowanej inwestycji nie wystepuje zielen niska i wysoka .

2.10 W pasie drogowym sa zlokalizowane urzadzenia obce : sie¢ wodociagowa , napowietrzna linia
energetyczna , podziemna linia energetyczna , sie¢ teletechniczna i sie¢ kanalizacji sanitarnej . W
miejscach zbliien do infrastruktury podziemnej naleiy zachowaé szczegdlng ostroinosé i roboty
wykonywadé recznie , za zgodq i pod nadzorem wiasciciela infrastruktury .
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAYKI LUB TERENU -

zmiany w dotvchczasowej infrastrukturze .

3.1 Drogi Gminne.

3.1.1

Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do istniejagcych warunkéw terenowych tj. nawierzchni
drogi , wjazdow oraz warunkéw wodnych .

3.1.2 Projektowana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdow nie spowoduje wyniesienie jego

niwelety w stosunku do istniejacego terenu .

3.1.3 Projektowana rozbudowa i przebudowa ciagu drég nie na calym odcinku objetym opracowaniem

zlokalizowana jest na terenie bedacym wilasnos$cia Inwestora — narusza si¢ stosunki wtasnosciowe ,
przez co Wymagane jest poszerzenie istniejgcego pasa drogowego do wielkosci projektowanej —
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Jemielnica zatwierdzonym
Uchwalg nr XVII/126/2008 Rady Gminy Jemielnica z dnia 22 lipca 2008 roku ( Dz. U. Woj. Op. Nr
68 poz. 1840 z dnia 5 wrze$nia 2008 1.) .

3.1.4 Z uwagi na szerokos¢ projektowanej nawierzchni , przyjmuje sie przekrdj poprzeczny dwustronny

(daszkowy) o spadku 2,0 % w kierunku poboczy drogi w ciggu drogi i jednostronny na tukach
poziomych .

3.1.5 Rozbudowe i przebudowe konstrukcji nawierzchni jezdni na objetym opracowaniem odcinku ciagu

3.1.8

drog tj. w km 0+179 — 0+437 nalezy wykona¢ poprzez catkowita wymiang konstrukcji nawierzchni
jezdni wraz z wymiang gruntow wysadzinowych , wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego
lamanego na catym odcinku , wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu , wykonanie warstwy
Scieralnej z asfaltobetonu oraz projektuje si¢ dwustronny $ciek z brukowej kostki betonowej ,
zapewniajgc w ten sposob nalezyte odwodnienie i odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z
powierzchni jezdni drog , szerokosci sciekow 20,00 cm,

Z uwagi na wystarczajaca szeroko$¢ pasa drogowego zaprojektowano zgodnie z normatywem
szeroko$¢ jezdni na odcinku ciggu drég objetym opracowaniem wynoszacg 5,00 m .

Aby umozliwi¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni ul. Lesnej i ul.
Tulipanowej w m. Jemielnica , na odcinku przeznaczonym do przebudowy zaprojektowano
kraweznik /opornik/ wraz ze $ciekiem przykraweznikowym majace zapewni¢ swobodny splyw wody
oraz wyeliminowa¢ podtapianie dzialek , zaprojektowano budowe :

* studni wpustow ulicznych z rur betonowych , zaktada si¢ zastosowanie wpustow klasy D ,

* studni chtonnych z rur betonowych , przekrytych wlazami zeliwnymi klasy D ,

* przykanalikéw z rur PCV @ 200 mm , taczacych studnie wpustowe z studniami chtonnymi ,

* §ciekow przykraweznikowych z betonowej kostki brukowej o szerokosci 20,00 cm utozonych na

lawie fundamentowej betonowej i podsypce cementowo piaskowej , ze spoinami wypelnionymi

zaprawa cementows ,

Zgodnie z normatywem zaprojektowano nastepujgce parametry techniczne jak dla drogi klasy D —
dojazdowej :

- przekroj jezdni w ciggu dwustronny o spadku 2,0 %
- szeroko$¢ pasa ruchu—2,50 m ,

- szeroko$¢ jezdni — 5,00 m,

- §ciek przykraweznikowy o szerokosci -2 x 0,20 m
- pobocza gruntowe —2 x 1,50 m,
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- korona drogi — 10,00 mi 12,00 m,
- nawierzchnia — dwuwarstwowa , bitumiczna z asfaltobetonu
- szybkos$¢ projektowa — 30 km/h
- kategoriaruchu—KR 1.
3.1.9 Projektuje si¢ nastepujacy zakres wykonania konstrukeji nawierzchni jezdni w km 0+179 — 0+437-
kategoria ruchu KR 1 :

- mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
calej dlugosci budowanego odcinka wedlug PN-88/B-044881 , BN-77/8931-12 .

- podbudowa pomocnicza o gr. 30,00 cm z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem
wyprodukowanej na wezle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania , 0 Rm =
1,50 MPa dla warstwy dolnej i o Rm = 2,50 MPa dla warstwy gornej , utozonej dwoma
warstwami o grubosci 15,00 cm kazda ,

- podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa tamanego bazaltowego o frakc;ji :
*0,0—31,5 mm dla warstwy gornej ,

*31,5- 63,0 mm dla warstwy dolnej,
0 tacznej grubosci 25,0 cm po zaggszczeniu /15,00 cm + 10,00 cm/ .

- skropienie migdzywarstwowe asfaltem w ilosci 0,5 kg/m* .
- nawierzchnia z asfaltobetonu , dwuwarstwowa o facznej grubosci 8,0 cm po zageszczeniu :
* warstwa wiazaca z asfaltobetonu AC11W , o grubosci 4,00 cm po zaggszczeniu .

* warstwa $cieralna z asfaltobetonu ACS8S , o grubosci 4,00 cm po zaggszcezeniu .

- oddzielenie nawierzchni jezdni od pobocza gruntowego i zjazdow poprzez ustawienie na
lawie betonowej z oporem krawegznikow betonowych zatopionych 15x30x100 cm na
podsypce cementowo - piaskowej .
3.1.10 Parametry techniczne projektowanych zjazdow do posesji :

- mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne na
catej dtugosci remontowanego odcinka wedtug PN-88/B-044881 , BN-77/8931-12 .

- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego , dwuwarstwowa o frakc;ji :
*0,0 - 31,5 mm dla warstwy gornej ,
*0,0 - 63,0 mm dla warstwy dolnej ,
o tacznej grubosci 25,0 cm po zageszczeniu /15,00 cm + 10,00 cm/ .
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8,0x10,0x20,0 cm ulozonej na podsypce z

miatu kamiennego o grubosci warstwy 3,00 cm po zageszczeniu i z wypelieniem spoin
piaskiem .

- oddzielenie zjazdow od pobocza gruntowego nastapi poprzez utozenie na tawie betonowej z
oporem drogowych kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej — zatopione , - 1,0 cm ponizej niwelety jezdni drogi — zamiennie dopuszcza si¢
zastosowanie kraweznikow betonowych najazdowych15x22x100 cm .

- oddzielenie zjazdéw od drogi nastapi poprzez ulozenie na tawie betonowej z oporem
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drogowych kraweznikow betonowych najazdowych 15x22x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej — wyniesione + 4,00 cm powyzej niwelety jezdni drogi.

- oddzielenie wjazdéw na granicy dzialek na ktérych zlokalizowana jest droga nastapi
poprzez ulozenie na tawie betonowej z oporem kraweznikéw betonowych
najazdowych15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej w technologii ,,na ptask™.

3.1.11 Do wykonania podbudéw zaprojektowano uzycie kruszywa kamiennego tamanego /bazaltowego/
stabilizowanego mechanicznie , nie dopuszcza si¢ stosowania kruszywa wapiennego , szaroglazu i
dolomitu z uwagi na wystepujace warunki gruntowe i wodne .

3.1.12 Linie rozgraniczajace teren inwestycji pokrywaja si¢ z granicami dziatek przewidzianych pod
inwestycje .
3.1.13 Inwestycja obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych :

*629/8 , 621,622,623 ,629/46 , 595,594 , 593/1 ,593/4 ,2784 ,3086/2 -km 415 , obreb 0029
Jemielnica - wlasciciel : Gmina Jemielnica ,

*6241629/23 -km 5 , obreb 0029 Jemielnica - wlasciciel : osoby prywatne .

3.1.14 W km 0+261 zlokalizowana jest 0§ skrzyzowanie z drogg gminng o nawierzchni gruntowej — ul.
Lipowa , w obrebie ktorego zaprojektowano konstrukcje nawierzchni identyczng jak rozbudowany i
przebudowany odcinek drogi — dz. nr 3086/29 .

3.1.15 Poszczegdlne warstwy podbudowy po rozlozeniu powinny byé zaggszczone przejsciami walca
statycznego gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m /o gabarytach

adekwatnych do zakresu robot/ , lub przy uzyciu plytowej zageszczarki wibracyjne;j .

3.1.16 Zageszczenie warstw konstrukcji nawierzchni o spadku poprzecznym jednostronnym powinno
rozpocza¢ si¢ od jej nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi , cze$ciowo
naktadajacymi si¢ na siebie , w kierunku krawedzi o wigkszej warto$ci niwelety . Zageszczenie
warstw konstrukcji nawierzchni o spadku poprzecznym dwustronnym powinno rozpoczac€ si¢ od jej
krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi , czgsciowo naktadajacymi si¢ na siebie , w kierunku osi
jezdni .

3.1.17 Zageszczenie mozna uzna¢ za zakonczone , jesli nie pojawiaja si¢ Slady po przejezdzie walca i
wybrzuszenia warstwy przed walcem .

3.1.18 Szczegdty konstrukcyjne podano na przekrojach poprzecznych — normalnych .

4. INNE INFORMACJE LUB DANE

4.1 PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU.
4.1.1 Kanal technologiczny :

Projektuje si¢ nastepujacy zakres wykonania ziemnego rurociggu kablowego — kanatu technologicznego :
- 2x RHDPE f40/3,7 o tacznej dtugosci ~ 238,00 m,
- zasobniki kablowe telekomunikacyjne - 8,00 szt. ,

- pod zjazdami , miejscami postojowymi i jezdnig rurociagg nalezy zabezpieczy¢ rurami
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polietylenowymi RHDPEP 110/6,3 mm o tacznej dtugosci 33,00 m,
- min. glebokos¢ utozenia rurociggu w ziemi to 1,10 m nad poziom terenu,

- nad rurociaggiem , w polowie glebokosci jego utozenia nalezy umiescic tasme ostrzegawczg
z napisem ,,Uwaga kabel §wiattowodowy” ,

4.1.2 Odwodnienie — wpusty uliczne , studnie chlonne , §ciek przykraweznikowy .

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

W ciggu pasa drogowego ul. Les$nej i Tulipanowej zaprojektowano wzdluz jezdni $ciek
przykraweznikowy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej odprowadzajacy wody opadowe
poprzez wpusty uliczne do studni chtonnych .

Lokalizacja studni chtonnych :
* ul. Le$na w km : S1 — km 0+053 strona prawa , S2 — km 0+215,50 strona prawa ,
* ul. Tulipanowa w km : S3 — km 0+287 strona prawa , S4 — km 0+343,50 strona prawa , S5 —km
0+424,50 strona prawa ,
z ktorych nastgpuje wchloniecie wody przez grunt .
Zaprojektowano ponizsze konstrukcje warstw w dnie studni chtonne;j :

a) warstwa filtracyjna — jako piasek gruboziarnisty o grubo$ci warstwy 20,0 cm ,
b) warstwa posrednia — jako zwir ptukany granulacji 8,0-32,0 mm i grubosci warstwy min. 20,0 cm ,

¢) warstwa podtrzymujaca — jako podbudowa z tlucznia kamiennego /bazaltowego/ granulacji
32,0-63,0 mm i grubo$ci warstwy min. 20,00 cm ,

Zaprojektowano studnie wpustéw ulicznych z kratg ptaskg 400x600 mm z lokalizacjg w pikietazu :

* ul. Les$na strona prawa : W1.1 — km 0+044,50 , W1.2 — km 0+055 , W2.1 — km 0+215,50,

* ul. Le$na strona lewa : W2.2 —km 0+215,50 ,

* ul. Tulipanowa strona prawa : W3.1 —km 0+287 , W4.1 — km 0+343,50 , W5.1 — km 0+424,50 ,

* ul. Tulipanowa strona lewa : W3.2 —km 0+287 , W4.2 — km 0+343,50 , W5.2 — km 0+424,50,
Dopuszcza si¢ zamiennie zastosowanie wpustow kraweznikowych o tych samych parametrach
wytrzymatosciowych .

Parametry techniczne odwodnienia :

a) sciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej szerokosci 0,20 m utozony na lawie
fundamentowej betonowej 1 podsypce cementowo piaskowej , ze spoinami wypelnionymi
zaprawg cementowg ,

b) studnie wpustoéw ulicznych z rur betonowych o $rednicy 50,00 cm i glebokosci 1,00 m,

c) studnie chtonne z rur betonowych o $rednicy 120,00 cm i glgbokosci 3,00 m , przekryte wlazami
zeliwnymi klasy D — studnie S1 — S5 o pojemnosci catkowitej 3,40 m® i pojemnosci czynnej 1,60
3
m 2

d) przykanaliki z rur PVC © 200 mm taczace studnie wpustow ulicznych ze studniami chtonnymi ,

4.1.6 Parametry techniczne studni chtonnych zaprojektowano zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym —

4.1.7

Decyzja nr GL.ZUZ.3.4210.173.2021.RL z dnia 12.08.2021 .

Szczegodty konstrukcyjne odwodnienia podano na rysunkach konstrukcyjnych .

Lokalizacj¢ projektowanych obiektéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys.

nr. 2.
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4.1.3 Oswietlenie uliczne .

Na odcinku ul. Les$nej i Tulipanowej zaprojektowano o$wietlenie uliczne poprzez zabudowanie stupow
aluminiowych SAL 70 o wysokosci 7,0 m , z oprawami LED 36W w ilosci 4,0 szt. - objeto osobnym

opracowaniem bedacym integralna czeScia niniejszego projektu .

Zestawienie powierzchni

Jemielnica

Powierzchnia terenu inwestycji — dziatka 629/8 , 621 , 622 , 623 ,
629/46 , 595 , 594 , 593/1 , 593/4 , 2784 , 3086/2 - km 4 1 5 , obreb 0029

Bez zmian

0029 Jemielnica

Powierzchnia terenu inwestycji — dziatka624 i 629/23 - km 5 , obrgb

Zmiana - podzial

Bilans dzialki dla warunkow zagospodarowania

Powierzchnia dziatki nr. ewid. 629/8 , 621, 622, 623 , 629/46 ,

595,594, 593/1 , 593/4 , 2784 , 3086/2 - km 4 i 5 , obreb 0029 | Bez zmian | Bez zmian

Jemielnica

Powierzchnia dziatki nr. ewid. 624 i 629/23 - km 5 , obreb 0029 | Zmiana -

Jemielnica podzial

Powierzchnia zabudowy, w tym: nie dotyczy

Budynki istniejace opracowania

Powierzchnie utwardzone Bez zmian | Bez zmian

Powierzchnia biologicznie czynna nie dotyczy
opracowania

Dane dotyczace ustalen MPZP dla dz. 629/8 , 621 , 622 , 623 ,

629/46 , 595 , 594 , 593/1 , 593/4 , 2784 ,3086/2 -km 4i5 , obreb | Bezzmian | Bez zmian

0029 Jemielnica

Dane dotyczace ustalen MPZP dla dz. 624 i 629/23 - km 5 , Zmiana

obreb 0029 Jemielnica

Wskaznik intensywnosci zabudowy

nie dotyczy opracowania

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych budynku

nie dotyczy opracowania

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych budynku

nie dotyczy opracowania

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej

warunek spelniony bez
zmian nie dotyczy
opracowania

Maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do
dziatki budowlane;j

Warunek spelniony bez
zmian nie dotyczy
opracowania

Wysokos¢ budynku

Nie dotyczy opracowania

Maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu

Nie dotyczy opracowania

Maksymalna szerokos$¢ elewacji frontowej budynku

Nie dotyczy opracowania

Dhugo$¢ przytacza w mb

Nie dotyczy opracowania

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacy z
zapisOw prawa miejscowego, jezeli sa wymagane — brak ograniczen i zakazoéw w zabudowie
1 zagospodarowaniu terenu .
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4.2 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO DZIALKI

Uklad komunikacyjny i parkingi
4.2.1 Zjazdy do posesiji .

* W ciggu pasa drogowego ul. Tulipanowej zlokalizowane sg zjazdy do posesji , ktoérych przebudowe w
granicach pasa drogowego obj¢to niniejszym opracowaniem .
* Parametry techniczne i konstrukcyjne zjazdow :

- mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne
na catej dlugosci remontowanego odcinka wedtug PN-88/B-044881 , BN-77/8931-12 .

- podbudowa z kruszywa tamanego bazaltowego , dwuwarstwowa o frakcji :
*0,0—31,5 mm dla warstwy gornej ,
*0,0 - 63,0 mm dla warstwy dolnej ,
o facznej grubosci 25,0 cm po zageszezeniu /15,00 cm + 10,00 cm/ .
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8,0x10,0x20,0 cm utozonej na podsypce z

miatu kamiennego o grubosci warstwy 3,00 cm po zaggszczeniu i z wypelnieniem spoin
piaskiem .

- oddzielenie zjazdow od pobocza gruntowego nastapi poprzez utozenie na tawie betonowej z
oporem drogowych kraweznikow betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej — zatopione , - 1,0 cm ponizej niwelety jezdni drogi — zamiennie dopuszcza si¢
zastosowanie kraweznikow betonowych najazdowych15x22x100 cm .

- oddzielenie zjazddw od drogi nastgpi poprzez ulozenie na tawie betonowej z oporem
drogowych kraweznikow betonowych najazdowych 15x22x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej — wyniesione + 4,00 cm powyzej niwelety jezdni drogi.

- oddzielenie wjazdow na granicy dziatek na ktoérych zlokalizowana jest droga nastapi poprzez
ulozenie na tawie betonowej z oporem kraweznikéw betonowych najazdowych15x22x100

c¢m na podsypce cementowo-piaskowej w technologii ,,na ptask”.

4.2.2 Skrzvzowania .

* W km 0+261 zlokalizowana jest 0§ skrzyzowanie z drogg gminng o nawierzchni gruntowej — ul.
Lipowa , w obrebie ktorego zaprojektowano konstrukcje nawierzchni identyczng jak przebudowany
odcinek drogi — dz. nr 3086/29 .

* Przewidziany do przebudowy odcinek drog konczy si¢ w km 0+437 , w obrgbie skrzyzowania ul.
Tulipanowej (dz. nr 629/8) z droga gminng - ul. Nowa Kolonia /dz. nr 622/ na istniejacej krawedzi
jezdni .

*  Zakres robot obejmuje wytacznie teren dziatek bedacych w zarzadzie Inwestora . Z uwagi na stosunki
wlasno$ci gruntu miejsca skomunikowania si¢ drog , nie zostang naruszone stosunki wlasnosciowe .

4.3 Uksztaltowanie terenu

Nie zaktada si¢ ingerencji w istniejace uksztaltowanie powierzchni dzialki.

4.4 Zielen

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki istniejacego drzewostanu lub zakrzewien.
4.5 Instalacje i przylacza
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* Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane s3 :
* energetyczna linia napowietrzna i1 podziemna ,
* kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami ,
* sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami ,
* linia teletechniczna ,

* Na odcinku objetym opracowaniem zlokalizowane sg studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej i zawory
przylaczy wodociggowych , ktore nalezy w razie koniecznosci poddaé regulacji wysokos$ciowej aby
dowiazac¢ je do projektowanej niwelety drogi lub pobocza .

* W miejscach zblizen do infrastruktury podziemnej nalezy zachowaé szczegblng ostrozno$¢ i roboty
wykonywac¢ recznie , za zgoda i pod nadzorem wtadciciela infrastruktury .

5. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
Zostaty opracowane w zatgczniku:
., INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

6. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO
Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej
Teren dzialek znajduje poza zasiggiem ochrony konserwatorskiej. Dziatki nie sa wpisane do rejestru
zabytkow, ani nie sg objete ochrong na podstawie zapisow MPZP dla dz. nr 629/8 , 621, 622 , 623 , 629/46
, 595,594 ,593/1,593/4,2784 ,3086/216241629/23 -km 415, obreb 0029 Jemielnica .
Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren
Dzialki nie lezg w granicach terenu gorniczego.
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych
Z uwagi na fakt , iz przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa odcinka istniejacej drogi
tymczasowej o nawierzchni gruntowo-ttuczniowej , planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska . Nie pogorsza si¢ rowniez warunki w strefie zamieszkania , gdyz nie zmienia si¢ parametréw
technicznych przebudowanego i rozbudowanego odcinka drogi majacych wplyw na w/w warunki — nie
zmieni si¢ przepustowos¢ drogi , nie zostanie ona skomunikowana z drogami o duzym nat¢zeniu ruchu . W
chwili obecnej , jak i po przebudowie na przedmiotowej drodze odbywaé si¢ bedzie ruch lokalny ,
umozliwiajacy dojazd do firm i posesji zlokalizowanych w jej ciggu .
Obsluga niepelnosprawnych
Nie dotyczy.
Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczenstwo Pafnstwa

Przedmiotowe i przyleglte parcele nie lezg na terenie o charakterze zastrzezonym, o ktorym mowa
w aktualnie obowigzujagcym prawie geodezyjno-kartograficznym.

Rozpoczecie robot budowlanych

Na podstawie art. 28 pkt 2 - Prawo Budowlane - Stronami w sprawie pozwolenia na budowe s3:

inwestorzy, uzytkownicy wieczy$ci lub zarzadcy nieruchomosci znajdujacych sie
w obszarze oddzialywania obiektu. Przedmiotowa inwestycja - przebudowa ciggu drég gminnych
Gminy Jemielnica - ul. Le$nej i ul. Tulipanowej w m. Jemielnica .
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Informacja o sposobie postepowania z wodami opadowvmi z terenow utwardzonvch

zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci , jakosci 1 sposobu odprowadzenia $ciekow :
- zaopatrzenie i jako$¢ wody - przewidziane procesy technologiczne nie przewidujg bezposredniego
uzycia duzych ilosci wody na terenie budowy .

- na etapie rozbudowy i przebudowy nalezy eliminowa¢ mozliwo$¢ oddziatywania na wody
powierzchniowe 1 podziemne poprzez odpowiednie zorganizowane skladowanie materiatow
budowlanych , organizacj¢ zaplecza budowy i eliminowanie zanieczyszczen substancjami chemicznymi
(szczegoblnie benzyna , oleje) .

- wody opadowe z jezdni odprowadzane sg poprzez $Sciek przykraweznikowy i wpusty uliczne do studni
chtonnych zlokalizowanych w pasie drogowym , z ktérych woda opadowa i roztopowa zostanie
wchtonieta przez grunt .

W bezposrednim sgsiedztwie drogi nie stwierdzono obecnosci zorganizowanych uje¢ wod podziemnych
oraz ich stref ochronnych . Z uwagi na powyzsze zastosowano przejecie wody ze studni chtonnych z
zaprojektowanymi warstwami filtracyjnymi , przez grunt rodzimy .

- prawidlowo prowadzona gospodarka wodno-§cickowa na terenie inwestycji ograniczy do minimum
negatywny wptyw na srodowisko .

Wplyw na Srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu

Projektowany obiekt nie jest kwalifikowany, z mocy przepisow szczegolnych o ochronie

i ksztaltowaniu $§rodowiska, do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Emisja zanieczyszczen w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu
rozprzestrzeniania si¢ oraz wprowadzanie gazow i pytéw do powietrza nie bedzie powodowac przekroczen
i standardow jakosci srodowiska (tj. dopuszczalnych poziomdéw stezen substancji w powietrzu).

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody
powierzchniowe i podziemne - planowane przedsigwzigcie nie bedzie oddzialtywalo na stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow ro$lin i zwierzat, ani nie wplynie negatywnie na istniejacy
drzewostan. Funkcjonowanie przedsiewzigcia nie bedzie zwigzane 2z wykorzystaniem wod
powierzchniowych i podziemnych.

Wszystkie roboty budowlane nalezg do robot podstawowych lub typowych, nie majacych wptywu na
srodowisko, nie wymagajacych prowadzenia robdt ziemnych polaczonych z obnizeniem zwierciadta wod
gruntowych. Nie beda stosowane materiaty ani technologie stanowiace zagrozenie dla srodowiska.

Rodzaj i1 ilo$¢ wytwarzanych odpadow - obiekty nie beda generowaly powstawania odpadow
niebezpiecznych .

Wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania si¢ - poziom hatasu i wibracji w czasie uzytkowania nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych w przepisach odrgbnych i1 Polskich Normach (Rozporzadzenie Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 66 poz. 436).

Wylaczenie z produkcji rolnej

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga wytaczenia z produkcji rolne;j.
Odpady stale

Nie dotyczy .

Zagospodarowanie mas ziemnych
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W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegblnosci ochrong gleby, zieleni i1 naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. . Nalezy
chroni¢ walory krajobrazowe, tereny zieleni, drzew i krzewow. Istniejacg zielen i drzewostan nalezy w
maksymalnym stopniu chroni¢, prace prowadzone w poblizu drzew winny by¢ poprzedzone zabiegami
zabezpieczajacymi je przed negatywnym wpltywem prac ziemnych. Pozyskana ziemia z wykopow podczas
realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie wykorzystana do naprawy dréog gminnych bedacych w
zarzadzie Inwestora , lub zostanie uzyta do rekultywacji terenow/ziemia i humus/ .

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja jest mato energochtonna. Realizacja przedsigwzigcia nie pogorszy warunkow
uzytkowania gruntéw na terenach sasiednich oraz nie bgdzie powodowac ucigzliwosci dla $rodowiska i
terenéw przyleglych. Odzialywanie inwestycji begdzie miato charakter lokalny - obszar oddziatywania
inwestycji ogranicza si¢ do dzialek na ktorych jest ona zlokalizowana — rozbudowywany i przebudowywany
cigg drog stanowi wylacznie dojazd do posesji zlokalizowanych w jej ciagu , zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw z dnia 29.01.2016 , poz. 124 .
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Nazwa
elementu
projektu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
budowlanego
Nazwa .
amierzenia PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROG GMINNYCH UL.
z Z . .
TULIPANOWEJ I CZESCI UL. LESNEJ W M. JEMIELNICA
budowlanego
WOJT GMINY JEMIELNICA
Inwestor 47-133 JEMIELNICA , UL. STRZELECKA 67
(adres Drogi Gminne Gminy Jemielnica :
bicktu) e ul. Tulipanowa — bez numeru,
oblektu e ul. Lesna—-nr 105527 0O,
w m. Jemielnica .
Kategoria
obiektu Obiekt kategorii: XXV, IV
budowlanego
Wojewddztwo Opolskie , Powiat Strzelecki, Gmina Jemielnica , m. Jemielnica -
Pozostate
d dz. nr:629/8, 621, 622, 623, 629/46, 632/2, 571/3, 572/3,572/4, 595, 594,
d ane 593/1, 593/4, 2784, 3086/2 , 2800, 2771 km 4i 5 oraz dz. nr : 624 i 629/23 km
adresowe 5, obreb 0029 Jemielnica , jednostka ewidencyjna Jemielnica .
BIURO RACHUNKOWO - PROJEKTOWE ,,GROSIK
Jednostka MGR INZ. AGNIESZKA NIEDZWIEDZ
projektowa OTMICE , UL. KOPERNIKA 7
47-180 IZBICKO
P ok
zespot 1m.1t; ! n,a Z YVIS 0 zakres data .
. specjalnos¢ i numer . . podpis
autorski . . opracowania | opracowania
uprawnien budowlanych
Witold Dziwis
Uprawnienia do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-
‘ L Kresie drogi
Projektant 1‘nzyn1‘eryjnej v ZARICSIC OB | g anza drogowa 06.2021
1 lotnicze drogi startowe oraz
manipulacyjne ,
nr. uprawnien
upr. Nr. 242/92/0OP
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SPIS ZAWARTOSCI TRESCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO
1.Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci | str.1-3
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
Dokumenty | 2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich | str.4
dolaczone do | specjalnosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
projektu 3.08wiadczenie projektantéw 1 projektantow sprawdzajacych
wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu projektu zgodnie z | str.5
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str.6
2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy | str.6
obiektu budowlanego
3.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu Str.6
4.Charakterystyczne parametry obiektu Str.6
5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
. str.6-7
obiektu budowlanego
6.0pis zapewnienia niezb¢dnych warunkow korzystania z obiektu str.7
przez osoby niepelnosprawne (bud. Wielorodzinne i obiekty
uzytecznos$ci publicznej) — nie dotyczy
Cresé 7.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace str.7
. wplyw  obiektu budowlanego na  Srodowisko 1  jego
opisowa . - C. . .
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
8.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania str.8
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto
9.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- str.8-9
instalacyjnego zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem str.9
10.Dane warunkow ochrony przeciwpozarowej
11.Informacja o zgodzie na odstepstwo, art. 9 ustawy lub zgodzie | Str-9
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a.ust. 2
ustawy o ochronie przeciwpozarowej — nie dotyczy
1.Rysunki techniczne : rys.3-8
Czesé Przekroje poprzeczne drogi . odwodnienia i zjazdow w skali 1: 25, 1: 20

rysunkowa

50
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Otmice, 06.2021r.

OSWIADCZENIE

Projektanta lub osoby sprawdzajace;j

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 ze zmianami niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno -

budowlany:

“ Przebudowa drog gminnych ul. Tulipanowej i czesci ul. Lesnej w m. Jemielnica ,,
wykonany dla Gminy Jemielnica z siedzibg w m. Jemielnica , ul. Strzelecka 67 , 47-133
Jemielnica , zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej .

Czerwiec 2021 rok



Biuro Rachunkowo - Projektowe

,,OGROSIK” mgr inz. Agnieszka Niedzwiedz kontakt : 501 466 252
Otmice , ul. Kopernika 7, 47-180 Izbicko biurogrosik@onet.pl
CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Drogi 1 skrzyzowania - kategoria obiektu XXV , IV

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bez zmian

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Drogi w trakcie przebudowy.
Warunki 1 wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego: MWNU - bez zmian w
stosunku do stanu istniejacego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Drogi w trakcie przebudowy — bez zmian.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA — WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Podloze dokumentowanego terenu - korpus drogi — pod warstwg nasypdéw budowlanych stanowig :
grunty mato $cisliwe i nos$ne reprezentowane przez $rednio zaggszczone piaski i twardoplastyczne gliny i
piaski gliniaste .

Wody gruntowej do zbadanej gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono .

Bioragc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne na dokumentowanym odcinku ciggu drog
proponuje si¢ przyja¢ grupe nosnosci podtoza nawierzchni G1 ,G3 1G4 .

Okreslenia warunkow gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu

Uwzgledniajgc rodzaj obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowe dla planowanej inwestycji
przyjeto 1 kategori¢ geotechniczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych — Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. , poz. 463 .

W zwigzku z powyzszym , niezaleznie od zaliczenia inwestycji do kat 1 i warunkow prostych |,
zaprojektowano wykonanie dodatkowych warstw podloza nawierzchni /podbudowa pomocnicza/ i

podbudowy zasadniczej z thucznia kamiennego o odpowiedniej frakcji i miazszos$ci .

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEI NOSPRAWNE
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Wymagane dostgpnosci dla osob niepetnosprawnych nie dotycza drogi .

b)

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM :
zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci , jakosci 1 sposobu odprowadzenia $ciekdw :
- zaopatrzenie i jako§¢ wody - przewidziane procesy technologiczne nie przewidujg bezposredniego
uzycia duzych ilo$ci wody na terenie budowy .

- na etapie rozbudowy i przebudowy nalezy eliminowa¢ mozliwo$¢ oddziatywania na wody
powierzchniowe 1 podziemne poprzez odpowiednie zorganizowane skladowanie materiatow
budowlanych , organizacj¢ zaplecza budowy 1 eliminowanie =zanieczyszczen substancjami
chemicznymi (szczeg6lnie benzyna , oleje) .

- wody opadowe z jezdni odprowadzane sg poprzez Sciek przykraweznikowy i wpusty uliczne do
studni chtonnych zlokalizowanych w pasie drogowym , z ktorych woda opadowa i roztopowa
zostanie wchtonigta przez grunt .

W  bezposrednim sasiedztwie drogi nie stwierdzono obecnoSci zorganizowanych uje¢ wod
podziemnych oraz ich stref ochronnych . Z uwagi na powyzsze zastosowano przejecie wody ze studni
chtonnych z zaprojektowanymi warstwami filtracyjnymi , przez grunt rodzimy .

- prawidtowo prowadzona gospodarka wodno-§ciekowa na terenie inwestycji ograniczy do minimum
negatywny wplyw na srodowisko .
emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilo$ci i zasiegu rozprzestrzenienia si¢ :

- w sgsiedztwie rozbudowywanych i przebudowywanych dréog w m. Jemielnica wystepuje zabudowa
jednorodzinna . Na przedmiotowych odcinkach drog wystepuje niewielki ruch samochodowy , a
droga posiada obecnie nawierzchni¢ z mieszanki bitumicznej i jest w ztym stanie technicznym , z
uwagi na to ilo$¢ zanieczyszczen gazowych i pytowych po rozbudowie i przebudowie wydatnie si¢
zmniejszy , gdyz zakres robot obejmuje wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z asfaltobetonu .
Do czasowego wzmozenia emisji moze doj$¢ podczas przebudowy nawierzchni jezdni drogi . Na
drodze odbywa si¢ ruch lokalny .

- w fazie eksploatacji wystgpia zanieczyszczenia zwigzane z ruchem pojazdoéw , zuzyciem nawierzchni
, Scieraniem opon i innych czesci pojazdow . W odniesieniu do kazdego z zanieczyszczen , ktore
moga pochodzi¢ z transportu drogowego nie stwierdza si¢ przekroczen dopuszczalnych norm i
konieczno$ci stosowania dziatan zabezpieczajacych . Po rozbudowie i przebudowie drogi pojazdy
porusza¢ si¢ beda plynniej ( bez hamowania i przyspieszania wskutek ubytkow i kolein w
nawierzchni oraz zbyt matej szerokosci jezdni) emitujac mniej zanieczyszczen .

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow :
- planowana inwestycja jest zrodtem nastgpujacych odpadow :
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17 Odpady z budowy , remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac
glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materialébw i elementéow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (np.: beton , cegly , plyty ,
ceramika)
17 01 81 Odpady z remontow i przebudowy drog
1701 82 Inne nie wymienione odpady
17 03 Odpady asfaltéw , smot i produktow smotowych
1703 01 Asfalt zawierajacy smote
1703 02 Asfalt inny niz wymieniony w poz. 17 03 01
1703 03 Smota i produkty smotowe

- na etapie rozbudowy i przebudowy nastapi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz trwate
przeksztalcenie i zajecie pasa terenu na powierzchni okoto 387,50 m?*tj. na cze$ci powierzchni jezdni i
wjazdow - roboty obejmujg powierzchni¢ na ktorej zlokalizowana jest istniejgca droga o nawierzchni
bitumicznej . Dodatkowe powierzchnie zostang tymczasowo zajete dla potrzeb inwestycji — zaplecze
budowy . Realizacja inwestycji nie wymaga przemieszczania relatywnie duzych ilo$ci mas ziemnych .
Projektowana rozbudowa i przebudowa ciggu drog wraz z budowsg infrastruktury drogowej i
odwodnienia w m. Jemielnica nie wptynie znaczaco na pogorszenie stanu gleby.

- odpady budowlane — czgsciowo wykorzystane zostang na miejscu /thuczen z rozebranej nawierzchni/
lub beda przekazane odbiorcom posiadajacym stosowne uprawnienia do ich odbioru i
zagospodarowania , ponadto wyznaczone i oznakowane zostang miejsca gromadzenia i sktadowania
materialow budowlanych i odpadow . Odpady budowlane typu materiat z rozbiorki nawierzchni oraz
nadmiar ziemi w miar¢ ich pozyskiwania wywozone bgda od razu i wykorzystane zostang do naprawy
drog bedacych w zarzadzie Inwestora /destrukt bitumiczny , tluczen/ , lub zostang uzyte do
rekultywacji /ziemia i humus/ . Natomiast ziemia i humus potrzebne do uzupehienia i formowania
poboczy zmagazynowana zostanie w jednym miejscu w bezposredniej bliskosci placu budowy , a
nastepnie wbudowana i rozplantowana w pasie drogi .

- przewiduje si¢ nastepujace ilosci mas ziemnych do przemieszczenia :
* wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni — 297,60 m®,
* wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdow — 9,38 m’,
* wykonanie wykopow pod odwodnienie — 58,06 m’,
* wykonanie rowkow pod krawezniki i $ciek — 37,62 m?,
* ilo$¢ ziemi potrzebna do wbudowania w pobocza — 24,84 m?,

297,60 m® +9,38 m*+ 58,06 m* + 37,62 m® — 24,84 m’ = 377,82 m’
d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ :

- emisja hatasu oraz wibracji wystapi w trakcie realizacji prac budowlanych w bezposredniej strefie
prowadzenia tychze robdt oraz w jej poblizu , co moze spowodowaé pogorszenie stanu klimatu
akustycznego . Emisja halasu oraz wibracji wystgpowac bedzie tylko w ciggu dnia , gdyz
harmonogram robdt nie przewiduje robot w porze nocnej .




Biuro Rachunkowo - Projektowe
,,OGROSIK” mgr inz. Agnieszka Niedzwiedz kontakt : 501 466 252
Otmice , ul. Kopernika 7 , 47-180 Izbicko biurogrosik@onet.pl

- emisja hatasu wynikajaca z pracy sprzetu oraz ruchu pojazdéw dowozacych materiaty — aby
zminimalizowaé¢ ucigzliwos¢ spowodowang w/w emisjg zaplanowano ograniczenie niektorych
prac do pory dziennej oraz wykorzystanie sprawnego , nowoczesnego sprze¢tu o niskim poziomie
emisji hatasu , a roztadunek materiatow i1 zatadunek odpadéw prowadzony bedzie przy
zgaszonych silnikach ,

- w fazie eksploatacji glownym zrodlem hatasu bedzie ruch pojazdow o niewielkim natezeniu .
Poziom hatasu nie przekroczy poziomoéw dopuszczalnych wynoszacych odpowiednio :
* dla terené6w mieszkalnych 65 dB w dzien i 56 dB w nocy,
- drgania mechaniczne spowodowane przez prace cigzkiego sprzetu i transportu beda okresowe i nie
spowoduja uszkodzen struktury budynkow ,
- emisja promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego oraz innych zakldcen — nie
dotyczy.
e) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne :
- na terenie projektowanej rozbudowy i przebudowy ciggu droég nie ma zadrzewienia . Rozbudowa i
przebudowa ciggu drog nie begdzie miala wptywu na wody powierzchniowe i1 podziemne /ujgto w
pkt 9/.
- na etapie rozbudowy i przebudowy drogi nastgpi mechaniczne naruszenie struktury gleby oraz
trwale przeksztalcenie i zajecie pasa terenu na powierzchni okolo 387,50 m? . Dodatkowe
powierzchnie zostang tymczasowo zajete dla potrzeb inwestycji — zaplecze budowy . Realizacja
inwestycji nie wymaga przemieszczania relatywnie duzych mas ziemnych . Projektowana
rozbudowa i przebudowa ciggu drég w m. Jemielnica nie wplynie znaczaco na pogorszenie stanu
gleby .
- planowana inwestycja przyczyni si¢ do poprawy parametréw technicznych drogi , warunkow

bytowych mieszkancow , zwickszenia bezpieczenstwa ruchu , obnizenia poziomu hatasu i tym samym
poprawy stanu srodowiska .

8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPL.O

Nie dotyczy .

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH _ELEMENTACH _WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Opis wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowych odwodnienia drogi .
Wody opadowe z jezdni odprowadzane sa poprzez $Sciek przykraweznikowy i wpusty uliczne do studni
chlonnych zlokalizowanych w pasie drogowym , z ktérych woda opadowa i roztopowa zostanie
wchtonigta przez grunt .

Uwagi koncowe
Materialy budowalne oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ aprobaty techniczne.
Roboty wykonane zgodnie z dokumentacja, zasadami sztuki budowalnej oraz obowigzujacymi
Polskimi Normami.

10. DANE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zostaty opracowane w zalgczniku:
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., INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”

11. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, ART. 9 USTAWY LUB
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W

ART. 6A.UST.2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.
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Nazwa elementu

projektu OPINIE POWZOLENIA I INNE DOKUMENTY

budowlanego
Nazwa A

amierzenia PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROG GMINNYCH UL.

Z Z 7 ’
TULIPANOWEJ I CZESCI UL. LESNEJ W M. JEMIELNICA
budowlanego
WOJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA , UL. STRZELECKA 67
Inwestor

(adres obiektu)

Drogi Gminne Gminy Jemielnica :
e ul. Tulipanowa — bez numeru,
e ul. Lesna—nr 105527 O,
w m. Jemielnica .

Kategoria
obiektu
budowlanego

Obiekt kategorii: XXV, IV

Pozostate dane

Wojewddztwo Opolskie , Powiat Strzelecki, Gmina Jemielnica , m. Jemielnica
-dz. nr:629/8, 621, 622, 623, 629/46, 632/2,571/3, 572/3,572/4, 595,

Uzgodnienia branzowe

adresowe 594,593/1, 593/4, 2784, 3086/2 , 2800, 2771 km 4i 5 oraz dz. nr : 624 i
629/23 km 5, obreb 0029 Jemielnica , jednostka ewidencyjna Jemielnica .
BIURO RACHUNKOWO - PROJEKTOWE ,,GROSIK
Jednostka MGR INZ. AGNIESZKA NIEDZWIEDZ
projektowa OTMICE , UL. KOPERNIKA 7
47-180 1ZBICKO
1. Decyzja — pozwolenie wodnoprawne
2. Podziat dziatek
SPIS 3. Uproszczony wypis z rejestru gruntow
ZAWA? TOSC 4. Narada koordynacyjna — ZUD
5.
6.

Informacja BIOZ
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Informacje Dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz. U. Nr 120, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r. )
Obiekt : Rozbudowa i przebudowa drog gminnych - ul. Tulipanowa i cz¢$¢ u.. Le$nej w m. Jemielnica .

Lokalizacja : Powiat Strzelecki , Gmina Jemielnica , m. Jemielnica — dz. nr : 629/8 , 621 , 622, 623,
629/46 ,632/2 ,571/3 ,572/3 ,572/4 , 595,594 ,593/1,593/4 ,2784 ,3086/2 , 2800 ,
2771oraz 6241 629/23 -km 415, obreb 0029 Jemielnica .

Inwestor : Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67 , 47-133 Jemielnica .

Projektant : Witold Dziwis .

Cze$¢ opisowa .

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych robot :

- roboty budowlane zwiagzane z rozbudowa i przebudowa drég gminnych Gminy Jemielnica - ul.
Tulipanowa i czgsciowo ul. Lesna w m. Jemielnica — dz. nr : 629/8 , 621 , 622 , 623 , 629/46 , 595 ,
594 ,593/1,593/4 ,2784 , 3086/2 oraz 624 1 629/23 - swym zakresem obejmujg :

* Rozbudowa i przebudowa drég gminnych, o nawierzchni bitumiczne;j ,

*  Budowa zjazdow do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej ,

*  Budowa odwodnienia (kanalizacja deszczowa : studnie wpustowe, studnie chtonne , przykanaliki)

Budowa scieku odwadniajgcego z betonowej kostki brukowej,
Budowa oswietlenia ulicznego ,
Budowa ziemnego rurociggu kablowego — kanatu technologicznego ,

Uzupehienie i profilowanie poboczy gruntowych i korpusu drogi ,
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

- na dzialkach nr 629/8 , 621 , 622 , 623 , 629/46 , 632/2 , 571/3 , 572/3 , 572/4 , 595 , 594 , 593/1 ,
593/4 , 2784 , 3086/2 , 2800 , 2771 oraz 624 i 629/23 w m. Jemielnica zlokalizowane sa drogi
gminne o nawierzchni z masy bitumiczne; .

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajdujg si¢ nastepujace , istniejagce elementy
zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia :

o uzytkowane drogi — roboty prowadzone pod ruchem wykonywane begdg przy zastosowaniu specjalnie
opracowanego sposobu zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot

napowietrzna i podziemna linia energetyczna niskiego napiecia ,

kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami ,

istniejace linie teletechniczne ,
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych :

- w trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw i warunkéw BHP , roboty
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych osob , posiadajagcych uprawnienia budowlane a przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych / obstluga maszyn i1 sprzetu
budowlanego / nalezy bezwzglednie zatrudni¢ pracownikow przeszkolonych na budowie , a maszyny i
sprzet budowlany stosowac sprawny 1 atestowany .

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych :

- pracownik powinien by¢ przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w zakresie ogoélnych zasad i
przepisow BHP , jak tez szczegOlowych zasad i przepisow w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy obowiazujacych przy wskazanym zakresie robot .

Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen ;

- w trakcie realizacji budowy nalezy sktadowa¢ materialy budowlane 1 wykonywac roboty
przygotowawcze w bezpiecznej odlegtosci od projektowanych i istniejgcych obiektow , budynkdw i
urzadzen infrastruktury technicznej ,

- drogi komunikacyjne winny by¢ drozne , umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru , awarii
1 innych zagrozen ,

- na budowie powinna znajdowac¢ si¢ kompletna apteczka podreczna w oznaczonym i ogoélnie dostepnym
miejscu,

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

e projekt budowlany przebudowy sieci drog gminnych .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz.
1126 ze zmianami,

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy pod czas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. 47.401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003. 169.1650-j.t

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2015.1483)
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	- odpady budowlane – częściowo wykorzystane zostaną na miejscu /tłuczeń z rozebranej nawierzchni/ lub będą przekazane odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia do ich odbioru i zagospodarowania , ponadto wyznaczone i oznakowane zostaną miejsca gromadzenia i składowania materiałów budowlanych i odpadów . Odpady budowlane typu materiał z rozbiórki nawierzchni oraz nadmiar ziemi w miarę ich pozyskiwania wywożone będą od razu i wykorzystane zostaną do naprawy dróg będących w zarządzie Inwestora /destrukt bitumiczny , tłuczeń/ , lub zostaną użyte do rekultywacji /ziemia i humus/ . Natomiast ziemia i humus potrzebne do uzupełnienia i formowania poboczy zmagazynowana zostanie w jednym miejscu w bezpośredniej bliskości placu budowy , a następnie wbudowana i rozplantowana w pasie drogi .
	Uwagi końcowe
	Materiały budowalne oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać aprobaty techniczne. Roboty wykonane zgodnie z dokumentacją, zasadami sztuki budowalnej oraz obowiązującymi Polskimi Normami.

