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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (poz. 1333 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07.07.2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu — Prawo Budowlane)
o$wiadczam, ze projekt techniczny:

Dobudowa i wymiana punktéw swietinych oswietlenia ulicznego w Jemielnicy
na ulicy Tulipanowej i Le$ne;j.
potozonego na dziatkach nr: 629/8,594,595 obreb: Jemielnica 0029, Jednostka ew: 161102_2 Jemielnica, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny pod
wzgledem celu jakiemu ma stuzy¢.

Funkcja Imie i nazwisko Zakres i numer uprawnien Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nr ewidencyjny OPL/1328/PBE/17

mgr inz. Wojciech

Projektant Hylifski
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1 Podstawa opracowania
Niniejszg dokumentacje opracowano w oparciu o:
Umowe z Inwestorem
wizje lokalng w terenie
mape zasadniczg do celdw projektowych
uzgodnienia z whascicielami gruntéw
obowigzujace normy i przepisy:
— Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
— Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami)
— Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obigktach budowlanych
— Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— Norma PN-76/E-05125 - i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
— PKN-CEN/TR 13201-1 ,Oswietlenie drog. Cze$c 1: Wybor klas o$wietlenia”.

2 Zakres rzeczowy inwestycji
W zakres projektu wchodza;
Budowa o$wietleniowej linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-j 4x35mm2
= dtugosc w trasie: 38 mb,
= catkowita dtugos¢ z uwzglednieniem falistosci, zapaséw i podejs¢ na stupy: 42 mb
Elementy towarzyszace:
= posadowienie latarm oSwietlenia terenu: 1 szt.
= wymiana stupow o$wietleniowych wraz z oprawami : 6 szt.

3 Stan projektowany

3.1 Oswietlenie terenu.

Oswietlenie terenu zaprojektowano przyjmujgc wytyczne Inwestora. Lokalizacja poszczegdinych
punktéw Swietinych zostata narzucona przez podmiot zamawiajacy i zwigzana jest z przebudowg drogi w
przedmiotowym obszarze. Rozmieszczenie punktow Swietinych wzgledem siebie jak rowniez wzgledem nie
objetych przebudowa elementéw sieci o$wietleniowej nie ulega zmianie. Przebudowa w zakresie branzy
elektrycznej polega na wymianie 6 kpl. stupdw o$wietleniowych oraz dobudowe jednego punktu swietlnego.

3.2  Zasilanie energetyczne

Zasilanie w energie elekiryczng projektowanych urzadzen odbywac si¢ bedzie z istniejgcej latarni
o$wietlenia ulicznego wskazanej na rys. E01. Projektowang sie€ zasili¢ nalezy z zaciskow ztgcza kablowego
IZK znajdujacego sie w wiw istniejacej latarni oSwietlenia ulicznego, z ktorych poprowadzi¢ kabel typu NA2XY-J
4x35 mm2 do poszczegdinych punktdéw Swietinych.

Przed rozpoczeciem robot nalezy metodg poprzecznych przekopow kontrolnych ustali¢ lokalizacje
istniejacego uzbrojenia terenu. Prace w poblizu urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow
branzowych. Na catej dtugosci kabel chroni¢ rurg ostonowg DVRT5.

3.21 Uklad pomiarowy
Pomiar energii elektrycznej zuzywanej na cele o$wietlenia ulicznego realizowany bedzie za
pomocg istniejacego uktadu pomiarowego przypisanego do istniejacej sieci oswietlenia ulicznego.

3.2.2 Sterowanie oSwietleniem
Zataczanie i wylaczanie o$wietlenia realizowane bedzie poprzez istniejgcy uktad sterowania
o$wietleniem przypisany do istniejacej sieci oswietlenia ulicznego.

3.3 Sie¢ oswietlenia ulicznego.
Projektowang wydzielong sie¢ o$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé kablem ziemnym 0,6/1 kV typu
NA2XY-j 4x35 mm2. Kabel prowadzi¢ w wykopie o gtebokosci 0.8 m na 10 cm podsypce z piasku. Kable
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oznaczy¢ folig kalandrowg koloru niebieskiego o szer. 25 cm i grub. 0.5 mm, odlegtos¢ od kabla do folii nie
moze by¢ mniejsza niz 25 cm. Na kablu w odlegtosci nie wiekszej niz 10 m umie$ci¢ oznaczniki, na
oznacznikach umiesci¢ typowe dane dla linii kablowej 0,4 kV, tres¢ opisu uzgodni¢ na etapie budowy
z inwestorem.

Na catej dlugosci kable chroni¢ rurg ostonowg DVR75 (w kolorze niebieskim). Konce rur nalezy
zabezpieczy¢ przed zapiaszczeniem i zamulaniem dtawnicami czopowymi typu EK186.

Grunt wykopu po robotach kablowych w pasie drogi, poboczu i chodnikach zagesci¢ warstwowo do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1S=0,98.

Projektowane kable sieci oSwietlenia uktada¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi normy N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3.3.1  Wytyczne wykonania linii kablowych

3.3.1.1  Warunki ogéline

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy metodg recznych przekopéw kontrolnych ustali¢
lokalizacje istniejacej sieci uzbrojenia terenu oraz wytrasowac przebieg trasy projektowane; linii kablowe;.

Kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny by¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzer znajdujacych sie na trasie
budowane; linii oraz powinny by¢ przestrzegane zasady ochrony $rodowiska. Temperatura kabli przy uktadaniu
(ustalona) powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.

3.3.1.2 Oznaczenie linii kablowej oraz jej trasy

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej diugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na
oznacznikach nalezy umie$cic trwate napisy zawierajgce:
— symbol i nr ewidencyjny kabla,.
— typ, przekrgj i liczba zyt kabla,
— napiecie znamionowe kabla,
— znak uzytkownika kabla,
— oznaczenie fazy w przypadku kabli jednozytowych,
— ok utozenia.
Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do
ztacz, stacji transformatorowych, zejsciach ze stupdw, przy mufach i wejsciach do rur.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej diugosci i szerokosci oznaczone folig ostrzegawczg
o trwatym kolorze niebieskim. Grubo$¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm. Krawedzie folii powinny
wystawa¢ minimum 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

3.3.1.3 Ukfadanie kabli bezposrednio w ziemi

Kable nalezy uktada¢ w 20 centymetrowej warstwie piasku. Nastepnie nalezy natozy¢ 20
centymetrowg warstwe gruntu rodzimego oraz folie koloru niebieskiego. Folia powinna znajdowa¢ sie nad
utozonym kablem na wysokoSci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. Przy utoZeniu bednarki
uziemiajacej w tym samym wykopie w ktérym utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego
na gteboko$ci co najmniej 20 cm ponizej kabla . Catos¢ zasypac gruntem rodzimym.
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warstwa gruntu rodzimego lub piasku

folia lub siatka %

kabel 10 cm warstwa piasku

NS

10 cm warstwa piasku

% 10 em

ewent. bednarka __—

Gteboko$¢, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢
CO najmniej:

L.p. | Glebokos¢ utozenia Wariant
1. 90 cm kable o napieciu znamionowym do 30 kV utozone na uzytkach rolnych
2. 70 cm kable o napieciu znamionowym do 1 kV, utozone poza uzytkami rolnymi,
3. 50 cm kable o napieciu znamionowym do 1 kV, utozone pod chodnikami, drogq
rowerowa,

Kable zaleca sig utozy¢ w wykopie linig falistg z zapasem (3% dtugo$ci wykopu) wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.
Przy wprowadzeniu kabli na stupy, do stacji oraz zestawow ztgczowo-pomiarowych zaleca sie aby zapas kabla
wynosit co najmniej 2,5 m. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie nie
mniej niz 1 m.

Przekréj zyt Kable do 1kV typu YAKXS
[mm2] Zapas Promien zagiecia
[m] Rz [cm] Rd [cm]
> 2.5 9 24,0
4 25 79 285
120 25 79 383
240 25 79 o

3.3.1.4 Odlegtosci miedzy kablami nie nalezacymi do tej samej linii kablowej

Charakterystyka kabli krzyzujacych sie

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢

[cm]

L.p. i zblizajacych pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne o napieciu
1 znamionowym do1 kV z kablami o tym samym 15 5

sygnalizacyjnymi

napieciu znamionowym lub kablami
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Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do
2. | zasilania urzadzen oSwietleniowych z kablami 5 Mogaq sie stykac
tego samego przeznaczenia

Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi o napieciu
znamionowym 1 kV UN 30 kV

25

Kable elektroenergetyczne o napieciu 15
4. | znamionowym 1kV UN 30 kV z kablami tego 10
samego przedziatu napie¢ znamionowych

Kable roznych uzytkownikéw o napieciu o5
znamionowym do 30 kV

6. | Kable z mufami innych kabli Nie dopuszcza sie Jak l.p. 1-5

3.3.1.5 Odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ [cm]
Rodzaj urzadzenia kabli o napigciu znamionowym UN < 30 kV

L.p. podziemnego - :
pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, ciepine, 25 + srednica 25 + Srednica
" | gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu

uzgodnic¢ z wiascicielem rurociagu,

2. | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi . s
a9z g painy ale nie mniej niz w Ip.1

3. | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogq sie krzyzowac 200

Czesci podziemne linii napowietrznych

(ustdj, podpora, odciazka) nie mogq sie krzyzowac 40

Sciany budynkéw i inne budowle, np.
5. | przyczotki, z wyjatkiem urzadzen nie moga sie krzyzowac 50*
wyszczegdlnionych w Ip. 1,2,3,4

100 — miedzy ostong kabla
i stopg szyny; 50 — miedzy

6. | Skrajna szyna trakcji oslong kabla a dnem 250
rowu odwadniajacego
7 Urzadzenia do ochrony budowli wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow
" | od wytadowan atmosferycznych budowlanych. Wymagania ogoine.

*Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania osfon
otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

3.3.2 Stanowiska stupowe

Istniejace latarnie o$wietlenia ulicznego wraz z fundamentami nalezy zdemontowa¢ a nastepnie
posadowi¢ w miejsce zdemontowanych nowe stupy oSwietleniowe SAL 80 wraz z wysiegnikiem zgodnie z
lokalizacjg wskazang na rys. E 01.

3.3.3 Uziemienia
Dla projektowanych stupdw, nalezy wykona¢ uktad uziomowy, poziomy (taSmowy) wykonany z bednarki
ocynkowanej typu Fe/Zn 30x4 mm uktadanej na gtebokosci 0,8m. Do bednarki podtaczy¢ zacisk PE wszystkich
stupdw. Stupy nr 2 dodatkowo uziemi¢ za pomocg uzioméw pionowych (3x3m) taczac je bednarka. Laczenie
pomiedzy bednarkami oraz bednarki z pretem nalezy wykonac przez skrecenie. Potgczenia zabezpieczy¢ przed
korozjg. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 5 Q.
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3.3.4 Oprawy oSwietleniowe

W celu o$wietlenia terenu przewidziano wymiane opraw . Rozmieszczenie punktow $wietinych
wzgledem siebie jak réwniez wzgledem nie objetych przebudowg elementow sieci o$wietleniowej nie ulega
zmianie.

3.3.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako srodek ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowaé izolacje przewodow
roboczych, odstepy izolacyjne oraz obudowy chronigce przed dotykiem bezposrednim.

3.4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas realizacji projektowanych robdt. Sposob sporzadzenia planu BIOZ okre$la Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

3.5 Proby i badania powykonawcze

Zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu, a przed podaniem napiecia zasilajacego nalezy
podda¢ ogledzinom, probom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania, zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami oraz dokumentacjg. Po utozeniu kabli wykona¢ pomiary ciggtosci zyt oraz
oporno$ci izolacji.

Z przeprowadzonych ogledzin, prob, badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty. Ze wzgledu na
szczegolne zagrozenie wystepujace podczas wykonywania prac pomiarowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912., wszystkie prace pomiarowe nalezy wykonywa¢ w zespotach
dwuosobowych.

3.6 Odstepstwa od projektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem MRRIB w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej z dnia 2 kwietnia 2001 r dopuszcza sie odstepstwo od
uzgodnionego projektu nieprzekraczajace 0,30 m dla gruntéw zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéw rolnych
i leSnych, przy zachowaniu przepisdw regulujacych odlegto$¢ miedzy poszczegdlinymi obiektami budowlanymi.

4 Uwagi koncowe

= Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym, uzgodnieniami w nim zawartymi
oraz normami.

= Powiadomi¢ zainteresowanych odbiorcéw energii elektrycznej oraz wiascicieli gruntéw pod budowe
o terminarzu prowadzenia prac i przewidywanych wytgczeniach dostaw energii.

= Roboty ziemne wykonywac pod nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego.

= Wykonawca w czasie trwania rob6t musi zapewni¢ bezpieczne i bezkolizyjne dojscie i dojazd do posesji.

= Po wykonaniu uziomow sprawdzi¢ pomiarowo warto$¢ jego rezystancji. W przypadku stwierdzenia zbyt
duzej wartosci nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe.

= Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancii
izolacji i uziemienia. Protokét z przeprowadzonych pomiaréw nalezy przekazac¢ Inwestorowi.

= Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne.

= Zaporzadek i bezpieczenstwo na terenie prowadzonych prac odpowiada Wykonawca robét.

TEREN PO ZAKONCZENIU PRAC PRZYWROCIC DO PIERWOTNEGO STANU. ZALECA SIE DOKONANIE
PISEMNEGO ODBIORU TERENU Z WLADAJACYMI.
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5 OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1 Zalozenia do obliczen

= Dobdr przewodow i kabli ze wzgledu na obciazalno$¢ diugotrwata wg normy PN-IEC 60364-5-523

gdzie: |, - obcigzalno$é diugotrwata przewodu

| ; - obliczeniowy prad obcigzenia wyznaczony z mocy obliczeniowej szczytowej

= Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na zabezpieczenie przed skutkami przetezeh wg normy PN-
IEC 60364-4-43

<1 <I,

K, -1,
1,45

| >

gdzie: |, - obcigzalno$é diugotrwata przewodu
I ; - obliczeniowy prad obcigzenia
|, - prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego

= Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalne spadki napiecia wg normy PN-IEC 60364-5-
52

1f: AU, :?~i[lsi (R -cosg, + X, -sing,)]

nf i=1

3f: AU, = s - (R -cosg + X, -sing)]

«Eufoo g[l

gdzie: U . - napigcie znamionowe fazowe
|5 - obliczeniowy prad obcigzenia kabla

U, - napiecie znamionowe migdzyprzewodowe
COS ¢, - wspofczynnik mocy
X, - reaktancja kabla

R, - rezystancja kabla

= Sprawdzenie dobranych przewoddw z warunku samoczynnego wylaczenia

. 0,95-U,
Zkl

Ikl
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Z,, =\/[ku £ X+ X+ Xoe + X,y | +[Ro+R +R +Re +R, |
Warunek :1,, > 1,
gdzie: U, - warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi [V]
|, - prad zwarcia jednofazowego [A]
|, - wymagany prad wyfaczenia urzgdzenia zabezpieczajgcego , w [A] w czasie 5s odczytany
Z charakterystyki pradowo-czasowej podanej przez producenta urzadzenia

Z,, - impedancja obwodu zwarciowego
R Xiq - rezystancja i reaktancja systemu elektroenergetycznego
R, X, - rezystancja i reaktancja transformatora

R, X, - rezystancja i reaktancja przewodu fazowego

Ry, X, - rezystancja i reaktancja przewodu neutralnego (lub PEN)

Roc, X o - rezystancja i reaktancja przewodu ochronnego (lub PEN)

Wyniki obliczen dla obu obwodéw (najmniej korzystny przypadek, ostatnia latarnia)przedstawiono ponizej:

|1. Dane przylaczanego obiektu : latarnia oswietleniowa |

Wyszczegdlnienie Symbol Warto$é Jednostka
Moc zapotrzebowana Pz 0,28 kW
Wspotczynnik mocy coS 0,94 -
Prad szczytowy Is 1,29 A

dobrano przewod:

Przekroj Srednica Maksymalna
Typ kabla zyty kabla rezystancja Idd [A] Diugosc
S [mm2] [mm] 2yt (Om/km] proj.
NA2XY-J 4x35mm2 35 25,6 0,368 137 185

2. Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na zabezpieczenie przed skutkami przetezen wg normy PN-
IEC 60364-4-43

Ib 16-1,
In Iz Warunek

[A 1,45

1,29 < 4 < 137 > 441 SPELNIONY
|3. Obliczenia spadkow napiecia |
Sprawdzenie spadku napiecia dokonuije sie dla projektowanej sieci

Typ kabla P : dU% dUdop% Warunek
() 0
(kW] [mb]

LA2XY-J 4x35mm2 0,28 69 0,01 4 SPELNIONY
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6 SPECYFIKACJA MATERIALOWA - ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
L.p. | Wyszczegélnienie Jedn. llosé
1 | kabel 0,6/1 kV NA2XY-j 4x35 mm? m 42
2 | rura ostonowa DVR 75 mm m 40
3 stup o$wietleniowy SAL 80 wraz z wysiegnikiem typu WR-4/1/1.0/5 , oraz kpl 7
fundamentem B-71
4 | oprawa Magnolia LED szt 7
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