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Opracowat | pijotr Niedzwiedz D Pl
. . technik budowy drég i mostéw .
Schemat Polgczenia - Studnia chltonna S1 yars 06. 2021 .
1 studnie osadnikowe z wpustami — Wi1.21 Wi1.1
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zasypka - piasek ptukany - 40,00 cm N
100,00 cm (———— 120 ¢ (20,00 cm ponad przykanalik ) 100,00 ¢m
podsypka - piasek ptukany — min. 10,00 cm
. " Dno betonowe z betonu C 15/20
Dno betonowe z betonu C 15/20 Kreg zelbetowy DN 1200 Podbudowa z ttucznia kamiennego
Podbudowa z thicznia kamiennego Vyﬁgsgslflt/fa M)jg;gfv‘)/qng 2 g/;sek gruboziarnisty, 0 - 63 mm, grubosc warstwy — 20,00 cm
0 - 63 mm, grubo$c warstwy — 20,00 cm 9 Yo
Warstwa posredna - zwir 8 - 32 mm
%% grubo$c¢ warstwy 0,20 m,
: Warstwa podtrzymujgca ttuczen kamienny o
31,5 - 63 mm, grubo$c warstwy 0,20 m

Glebokosé catkowita studni - 3,00 m,

G{e.bOk,O,sc czynna S1-140m, £ e ] Podbudowa z ttucznia kamiennego 0 - 63 mr
Objetos¢ catkowita S 1 - 3,40 m ’ e SESESE I grubosc warstwy - 50 cm,

Objetosé czynna studni S 1 - 1,58 m* SRR
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