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Oswiadczenie
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234,
282, 784.) oswiadczam ze projekt techniczny ,,Remontu boiska sportowego™ projektowanego

w miejscowosci Bolestawice na dziatce nr 178, gm. Kobylnica, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektanci:

Konstrukcja:

inz. Arkadiusz Got¢biewski Upr: 388/Gd/2002 e,



PROJEKT TECHNICZNY

- czeS¢ konstrukcyjna

1. Dane ogdlne, zalozenia i lokalizacja

Planowana inwestycja obejmuje wymiang nawierzchni boiska sportowego z naturalnej
trawiastej na nawierzchni¢ syntetyczna trawiastg. Boisko znajduje si¢ w miejscowosci
Bolestawice, gm. Kobylnica, na dz. nr 178.

1. Stan boiska

Obecnie stan boiska jest zty. W trakcie ogledzin stwierdzono ubytki nawierzchni,

powierzchnia boiska jest nierowna.
2. Opis projektowanych obiektow

Remontowane boisko do pitki noznej ma pole gry o wymiarach 22 m x 44 m.

Projektuje si¢ remont boiska polegajacy na wymianie nawierzchni naturalnej na syntetyczna.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Nalezy usuna¢ warstwe ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego na gltebokos$¢ 5 cm.
Nastepnie nalezy zdja¢ istniejaca warstwe piasku o gr. 10 cm oraz podbudowy gr. 15 cm.
Zebrany material odtozy¢ w wyznaczone miejsce na terenie objetym opracowaniem. Powstaty
urobek postuzy do ponownego wykorzystania.

Powstatg nawierzchni¢ boiska nalezy wyprofilowac i zagescic.

Nastepnie nawierzchni¢ z trawy syntetycznej uktada¢ w nastgpujacych warstwach:

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm,

- kruszywo famane 0-31,5 mm gr. 15 cm,

- mial kamienny 0- 4 mm gr. 2 cm

- nawierzchnia z trawy sztucznej, wypelnienie: piasek kwarcowy + granulat SBR

Obramowanie boiska pitkarskiego




Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na
tawie betonowej z betonu C 8/10 (B 10). Dtugos$¢ obramowania-44 mx 2 +22mx 2 =132
mb.

Obrzeze betonowe powinno znajdowac si¢ 2 - 3 cm nad powierzchnig warstwy
wegetacyjnej.

Zestawienie wyposazenia boiska pitkarskiego:

Bramki -2 szt. 2 bramki aluminiowe o wymiarach w $wietle bramki: dlugos$¢ 3,0 i
wysoko$¢ 2,0 m. Bramka powinna by¢ wykonana z aluminium, stupki bramkowe 1
poprzeczka o $rednicy 120 mm, bramka malowana proszkowo na kolor biaty. Bramka
powinna posiada¢ zaczepy na siatk¢ o duzej wytrzymatosci, celem zamocowania siatki.
Stupki osadzane w tulejach systemowych w fundamencie betonowym (montaz wg zalecen
producenta).

W sktad wyposazenia bramki wchodza:

* rama gtowna bramki

* tuleje mocujace wraz z deklami zaslepiajacymi

» shupki odciggowe do naprezania siatki osadzane w tulejach

 ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana do gory.

Siatka do bramek - 2 szt. Bezweztowa siatka z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci,
grubos¢ sznurka 3 mm. Wymiary: szerokos¢: 3,0 m, wysoko$¢: 2,0 m, gigbokos¢ dolna i
gorna: 2,00 m, krawedz oczka: 10 cm. Kolor: bialy.

Choragiewki - 4 szt. Sktada si¢ z laski o dtugosci 140 cm z tworzywa sztucznego,
choragiewki i mocowania uchylnego wykonanego z metalu. Choragiewka wbijana w ziemig.
W/w wyposazenie powinno posiadac:

* odpowiednie certyfikaty i wymogi stawiane przez PZPN,

» certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez Instytut Sportu,

* zgodno$¢ z normg PN-EN 748:2001

Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - Wymagania funkcjonalnosci i

bezpieczenstwa oraz metody badan.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne:

Z uwagi na fakt, iz boisko bedzie realizowane w miejscu obecnie istniejagcego boiska
zalozono, ze no$nos¢ podtoza jest wystarczajaca do realizacji niniejszego zamierzenia, a woda

gruntowa wystepuje ponizej rzednej projektowanej podbudowy.



W przypadku gdy stan faktyczny znaczaco odbiega od przewidywanego w projekcie,
wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ autora opracowania w celu oceny i dokonania
stosownych korekt. Niedopuszczalne jest wykonywanie obiektow na gruntach o
niedostatecznej no$nosci, gruntach nasypowych, prochnicznych jak réwniez w przypadku gdy

poziom wody gruntowej wystepuje powyzej posadowienia warstw podbudowy.

4. UWAGI 1 ZALECENIA KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom
technicznym aprobatom oraz ustaleniom odno$nych norm elementy wyposazenia sportowego
wymagajg dopuszczenie do stosowania na zewnatrz. Przed przystapieniem do robot
wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z pelng dokumentacjg budowlang.

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

» Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych,

* Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

* Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcoéw materiatow.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ material, urzadzenie lub
technologi¢ inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, ze beda posiadaty one
rownowarto$¢ techniczng, uzytkowa, estetyczng. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu 1
porzadku. W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robot, wykonawca

powinien skontaktowac si¢ z projektantem.
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Zawarto$S¢ opracowania

1. Zakres robdt planowanego przedsigwzigcia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

7. Akty prawne.



CZESC OPISOWA
1. Zakres rob6t obejmuje wybudowanie:
Remont boiska sportowego.

Kolejnos¢ wykonywania robot obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy.

2. Na projektowanej dziatce znajduje sie boisko sportowe podlegajace remontowi.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

— wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

— drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych

— strefy sktadowania materiatow 1 wyroboéw

— wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno - sanitarne

— sprzetu p-poz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych oraz
miejsce i czas wystgpienia:

a) roboty ziemne:

— przebieg instalacji podziemnych: sgsiedztwo istniejacych,

b) roboty budowlano - montazowe:

— prace wykonywane co najmniej przez dwie osoby

C) roboty wykonczeniowe:

— uderzenie spadajagcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

d) praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

— porazenie pradem elektrycznym

— potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem ( koparka)

— pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

a) szkolenie wstepne

— szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogolny)

— szkolenie wstepne na stanowiska pracy ( instruktaz stanowiskowy)

— zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku

— szkolenie wstepne podstawowe

b) szkolenie okresowe

5.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienie zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.



5.4. Zasady stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

a) wykonywanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

c) wydzielenie drég komunikacyjnych

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e) doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania

f) zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych

g) szkolenie BHP i P.POZ.

h) zaopatrzenie w sprzet BHP i P.POZ.

i) ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

J) udostgpnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczacych:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy

7. Podczas realizacji planowanej inwestycji nalezy w szczego6lnosci stosowac si¢ do

wymagan okreslonych w nizej wymienionych aktach prawnych:

(0]

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1996 r. Nr 62, poz. 285),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 118,
poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U z 2000 r.
Nr 26, poz.313),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z
1996 r. Nr 62, poz. 288),



0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami),

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129,
poz. 844),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

Przewidywany w niniejszym projekcie zakres robét budowlanych do wykonania wymaga
sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia wg. rozporzadzenia jak wyzej. Roboty
budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami przepisow bhp i p.poz.
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