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	Nazwa wyposażenia
	Stół elektrotechniczny - montażowy do pracowni.

	Część nr 6
	Mechatronika




Stół elektrotechniczny stanowiący wyposażenie pracowni dydaktycznej Wyposażenie stołu spełnia międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa. Standardowy wymiar stołu wynosi minimum 2000x750mm. Wszystkie wyjścia wyposażone są w bezpieczne gniazda 4mm. Gwarancja minimum 2 lata. Oznaczenia oraz opisy nadstawki wykonane są w języku polskim. Wytrzymały blat odporny na zarysowania, wysoką temperaturę, środki chemiczne. Obciążenie blatu do 1000kg. Solidna metalowa konstrukcja stołu malowana proszkowo
Opis konstrukcji, funkcjonalności oraz jakości wykonania stołu:
– Standardowy wymiar blatu stołu wynosi minimum 2000x750mm. Wysokość stołu minimum 840mm
– Wszystkie wyjścia wyposażone są w bezpieczne gniazda 4mm.
– Oznaczenia oraz opisy nadstawki wykonane są w języku polskim w postaci grawera laserowego.
– Zasilanie AC/DC dostępne z konsoli umieszczonej na stole
– Wbudowane autotransformatory w nodze technicznej ułatwiają i przyspieszają pracę. Nie ma potrzeby przenoszenia ciężkich autotransformatorów. Noga techniczna metalowa z drzwiami rewizyjnymi metalowymi umożliwiającymi dostęp do autotransformatorów. Na drzwiach dodatkowo mniejsze drzwi dostępowe do zabezpieczeń przeszklone zamykane na kluczyk z dostępem IP2X. Wentylacja grawitacyjna za pomocą ściany nogi z otworami wentylacyjnymi. Noga w kolorze konstrukcji stołu.
– Solidna i trwała metalowa konstrukcja umożliwia obciążenie stołu do 1000kg. Konstrukcja stołu skręcana śrubami. Konstrukcja stołu stalowa nie może być aluminiowa.
– Malowanie proszkowe zapewnia długi czas eksploatacji bez uszkodzeń malowania
– Wytrzymały blat odporny na zarysowania, wysoką temperaturę, środki chemiczne.
– Możliwość rozbudowy o opcjonalne półki, wyjścia zasilające
– Zastosowane w konsoli zasilającej wyjścia wykonane tak aby spełniały wymogi bezpieczeństwa stosowania kilku różnych wyjść zasilających w jednej obudowie.
– metalowa konstrukcja stołu oraz konsoli wykonana ze stali oksydowanej z warstwą galwanizacyjną oraz pokrytą dwoma warstwami farby epoksydowej proszkowej kolor szaro-pomarańczowy, nogi stołu zabezpieczone osłonami z PVC. Konstrukcja stołu wyposażona w 3 poprzeczne wsporniki profil w kształcie U dwa pod blatem, jeden na dole pomiędzy nogami stołu.
– Długość konsoli zasilającej minimum 1200mm, konsola zasilająca o minimalnych wymiarach (przekrój boczny podstawa 160 , góra 110, wysokość 180mm), panel przedni ustawiony pod kątem 50stopni do ucznia, konsola metalowa malowana proszkowo, front konsoli z płyty pcv grawer wykonany laserowo. Przedni panel konsoli nie przykręcany, montowany w prowadnicy oraz mocowany za pomocą listwy metalowej. W konsoli zabudowane między innymi mierniki analogowe wyjść zasilających, minimum 4 gniazda 230V, minimum wyjście 3 fazowe 400V z bezpiecznymi gniazdami 4mm + lampki LED średnica 30mm sygnalizująca obecność napięcia, główny przycisk bezpieczeństwa „ZATRZYMANIE AWARYJNE” z zabezpieczeniem na kluczyk, Przycisk ON/OFF załączający wyjście z pamięcią. Zdejmowany przedni panel konsoli. konsola mocowana do blatu stołu. Przewody zasilające prowadzone w konsoli zasilającej do nogi technicznej. Konsola umieszczona z prawej lub lewej strony stołu.
–  W stole musi znajdować się moduł częstościomierza z pomiarem czasu pracujący w zakresie do 19MHz, wejście sygnałów cyfrowych o poziomach co najmniej: TTL,  czas w zakresie obejmującym zakres i nie węższym niż  1 mikrosekunda do 10 s, sterowany (START / STOP) za pomocą sygnałów elektrycznych z dokładnością nie gorszą niż 1%, (miernik powinien pozwalać na pomiar czasu opóźnienia zamknięcia lub otwarcia styków przekaźników lub styczników) zasilanie sieciowe – częstościomierz może stanowić osobne urządzenie
Opis parametry techniczne ( wyjścia, moc, parametry elektryczne):
Stół wyprodukowany wg. technicznej specyfikacji produktu i spełnia wszelkie standardy i wymagania zawarte w normie NF C15-100 oraz 88-1056+ 13/12/88. Zasilanie główne 3 f Zasilacz główny: Regulowany zasilacz DC 0-270V/0-8A/seria 2000VA) izolowany od źródła poprzez izolowany transformator (spełnia standardy bezpieczeństwa). Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe. Wbudowane mierniki napięcia i prądu. Obwód wyjściowy zabezpiecza wyłącznik magnetotermiczny. Przycisk kontrolny START/STOP, lampka wskazująca prace zasilacza. W konsoli wbudowany przełącznik załączający Wyjście DC – zasilacz główny pkt 1 lub regulowany autotransformator AC pkt 2. Wyjścia pkt 1 oraz pkt 2 nie działają jednocześnie. Regulacja za pomocą pokrętła umieszczonego na zewnątrz nogi techniczne.Regulowany autotransformator 3-fazowy. Zabezpieczenie przeciążeniowe, przeciwzwarciowe. Napięcie 0-430V, (prąd 5A/seria 2000VA) Zabezpieczenie obwodu wyjściowego magnetotermiczne. ( brak woltomierza i amperomierza). Regulacja za pomocą pokrętła umieszczonego na zewnątrz nogi techniczne. Zasilanie pomocnicze 1 f Pomocniczy zasilacz DC. Parametry 0-250V, prąd 2,5A, izolowany od źródła. Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe. Wbudowane mierniki napięcia i prądu. Przycisk kontrolny ON/OFF, lampka wskazująca prace zasilacza. W konsoli wbudowany przełącznik załączający Wyjście DC –pkt 3 lub regulowany autotransformator AC pkt 4. Wyjścia pkt 1 oraz pkt 2 nie działają jednocześnie. Regulacja za pomocą pokrętła umieszczonego na zewnątrz nogi techniczne. Pomocniczy autotransformator jednofazowy 0-250V, prąd 2,5A. Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe. Wbudowane mierniki napięcia i prądu. Przycisk kontrolny ON/OFF, lampka wskazująca prace zasilacza. Regulacja za pomocą pokrętła umieszczonego na zewnątrz nogi techniczne.
Zasilanie 3 f nieregulowane. Wyjście zasilania 3 fazowego w postacie minimum 4 wtyków laboratoryjnych 4mm ( nieregulowane ). zabezpieczone przyciskiem ON/OFF. Wyposażone w lampkę sygnalizacyjną LED
Zasilanie 230 – gniazda   Zasilanie sieciowe 230V, 4 gniazda (2p+E). Wyposażone w lampkę sygnalizacyjną LED. Przycisk bezpieczeństwa umieszczony na środku konsoli. Przycisk Start/Stop ze wskazaniem świetlnym oznaczającym załączenie urządzenia. konstrukcja metalowa malowana proszkowo, blat o grubości 40mm odporny na zarysowania, wysoką temperaturę do 300 stopni C. Wszystkie wyjścia wyposażone są w bezpieczne gniazda 4mm z podwójna izolacją napięcie 1000V do 32A.
Zastosowane transformatory spełniają standardy normy NFEN60742/61558 Zastosowane mostki diodowe wyposażone w radiatory o wymiarach 135x160x140mm Lampki kontrolne LED umieszczone w konsoli zasilającej. Autotransformatory oraz transformatory zabudowane w nodze stołu. Noga techniczna metalowa z drzwiami rewizyjnymi metalowymi umożliwiającymi dostęp do autotransformatorów. Na drzwiach dodatkowo mniejsze drzwi dostępowe do zabezpieczeń przeszklone zamykane na kluczyk z dostępem IP2X. Wentylacja grawitacyjna za pomocą ściany nogi z otworami wentylacyjnymi. Noga w kolorze konstrukcji stołu. Wyposażenie stołu:
– Woltomierz analogowy DC magnetoelektryczny w klasie 0,5% – 12 zakresowy zakres pomiarowy: 0.15 / 0.3 / 0.75 / 1.5 / 3 / 7.5 / 15 / 30 / 75 / 150 / 300 / 750 V  – 1 szt.,
– przewody laboratoryjne 4mm czarny – 1 szt., czerwony– 1 szt., żółty– 1 szt., niebieski– 1 szt.,Przykładowy model Stół elektrotechnicznyczny- montażowy do pracowni BZO-20D 2000VA lub produkt równoważny
Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 10% stałych, konkretnie wskazanych parametrów,które nie zawierają określeń typu: minimum,maksimum, nie więcej niż,nie mniej niż,maksymalne, minimalne, chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.
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