Zatacznik do pozycji 6.1

Lada recepcyjna z cze¢scia obnizona do obstugi gosci

Nazwa wyposazenie .
P niepelmosprawnych.

Czesc¢ | Lada

Lada recepcyjna z czescia obnizong do obshugi gosci niepelnosprawnych

Recepcja hotelowa sktadajaca si¢ z trzech elementow:

1. Recepcja gtowna o wymiarach 2500 mm szeroko$¢ , 1000 wysokos¢, 680 mm szerokosé
boczna, wysokos$¢ tylna z blatem 760 mm, szeroko$¢ blatu gornego 370 mm 1 blatu
dolnego 680 mm.

2. Recepcja dostawka dla osob niepelnosprawnych o wymiarach 1400 mm szerokos¢
przednia, 760 mm wysoko$¢ , szerokos$¢ blatu 680 mm, stolik w czesci obstugowej
podparty chromowang nozka o wysokosci 740 mm z gumowa podstawg jako
wykonczenie.

3. Szafa przyréwna za recepcja wymiary 2500 mm przdd szafy, wysokos¢ 1100 mm
szeroko$¢ 450 mm, podzial srodkowy 809 mm 1 wysoko$¢ kazdej potki przedzialowej
321 mm.

4. Zmiana blatoéw stolikow szkolnych o wymiarach szerokos¢ 500 mm na dlugos¢ 1200
mm wykonana z ptyty PCV lakierowanej na wysoki potysk z materiatu Ral K5 Classic
kolor dopasowany i ustalony z zamawiajagcym po remoncie i odmalowaniu $ciany
recepcji. Wykonana z ptyty PCV beton olejowany kolor aluminium ( kod produktu
More From Wood. E EGGER F186 ST9 Beton Chicago Jasnoszary). Elementy betonu
o grubosci 4 cm znajdujg si¢ na rysunku szkicowym z wymiarami i miejscami gdzie ma
by¢ uzyty ten rodzaj materiatu. Balis plus blaty pogrubiane wykonane z tego samego
materiatu plyty betonowej pogrubianej do 6 cm zakonczenia - fronty plus naktadki
lakierowane srebrne U960 ST 9. Zawiasy uzyte do szaf i szuflad Blum (Blumotion
71B3550 TOP 110 - zestaw zawiasowy do szaf )- Blum ciche zamykanie z funkcja
domykania zwolnionego ( dociagg ). Ptyta lakierowana w miejscach wyznaczonych
wykonana z Ral K5 Classic o wysokim potysku produkt RAL 4006 ( Verkehrspurpurr,
Traffic purple). Recepcja jako wyposazenie klasy hotelarskiej ma by¢ ponownie
wymierzona i materiaty z ktorych bedzie wykonana winny zosta¢ ostatecznie pokazane

zamawiajagcemu i zaakceptowane do wykonania zadania. Produkt ma by¢ rownowazny



z zachowaniem standardow i jakos$ci materiatdw wybranych do przygotowania recepcji.
Wazne jest zachowanie kolorystyki i precyzyjne wykonanie zadania. Wszystkie

elementy recepcji maja zosta¢ skrecone na miejscu, ustawione i wypoziomowane.
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