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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu drogowego w zwigzku z inwestycjg pn.: ,,Przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 993 polegajgca na budowie Sciezki pieszo-rowerowe;j
na odc. ref. 030 km 0+593.0 - 0+708.0 w miejscowosci Kryg”

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano zgodhnie z:

e  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 tekst jednolity),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 438),

e Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegétowych warunkéow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 784 tekst jednolity).

3. Opis rozwigzan

3.1 Informacje ogdlne
Sposdb oznakowania drogi zostat przedstawiony na rysunku ,,Plan sytuacyjny”, elementy oznakowania opisano
zgodnie z kilometrazem drogi wojewddzkiej nr 993.
Parametry techniczne wykonanego oznakowania muszg spetnia¢ wymagania okreslone w aktach prawnych
wymienionych w pkt. 2.

3.2 Opis inwestycji

Sciezke pieszo-rowerowg zlokalizowano przy jezdni DW993 w 30 odc. od km 0+593 do km 0+708 po stronie
prawej. Nawierzchnie $ciezki zaprojektowano z betonu asfaltowego o szerokosci uzytkowej 2,50m. Sciezka
bedzie oddzielona od jezdni opaska szerokosci 0,50m z betonowej kostki brukowej. Szerokos¢ pasa ruchu
poszerzono o 0,25m. Poszerzenie wykonane zostanie w postaci scieku przykraweznikowego z dwdch rzedéw
betonowej kostki brukowej. Na koncu i poczatku zakresu $ciezke pieszo-rowerowg dowigzano do istniejgcych
krawedzi zjazdu i drogi gminne;.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono w projekcie wykonawczym.

3.3 Charakterystyka drogi

e kategoria drogi: publiczna

e klasa drogi: G

e przekrdj: drogowy

e kategoria ruchu: KR3

o predkos¢ dopuszczalna: V=70km/h (teren niezabudowany)
e ruch pojazdow: dwukierunkowy

e szerokos¢ jezdni: 6,50 m

e szerokos¢ poboczy: 1,25 m (obustronne)

e droga zlokalizowana na terenie niezabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu drogowym)
3.4 Charakterystyka ruchu
Sredni Dobowy Ruch pojazdéw na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej nr 993 wynosi: 3142[P/d] — wg

pomiaru przeprowadzonego w roku 2015. W strukturze rodzajowej dominujg samochody osobowe.

3.5 Oznakowanie pionowe
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Na obszarze objetym opracowaniem nalezy umiesci¢c projektowane znaki pionowe wg rysunku ,Plan
sytuacyjny”.
Znaki projektowane uzyte do oznakowania drogi powinny posiada¢ n/w parametry:
o wielko$¢ znaku: znaki $rednie
e typ folii odblaskowej: znaki A-7 — folia typu 2
pozostate znaki — folia typu 1

3.6 Oznakowanie poziome
Na obszarze objetym opracowaniem nalezy umiesci¢ projektowane znaki poziome P-23,P-26 wg rysunku ,Plan
sytuacyjny”.
Oznakowanie poziome wykona¢ w technologii cienkowarstwowej.

3.7 Sygnalizacja swietlna
Nie wystepuje.

3.8 Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu
Balustrade szczeblinkowg U-11a za $ciezka pieszo-rowerowg ze stali ocynkowanej nalezy zastosowa¢  przy
pochyleniu podtuznym wiekszym niz 6%. Balustrade wysokosci 1,20 m umiescic¢ z zachowaniem skrajni
poziomej od krawedzi Sciezki 0,20 m.

3.9 Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — do 12 miesiecy od daty zatwierdzenia projektu statej
organizacji ruchu, orientacyjnie: listopad 2022r.

4. 0Ogoblne zasady umieszczania znakow

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, wykonanych z materiatéw trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do umieszczania
znakéw wykorzystywanie stupéw linii telekomunikacyjnych, latarin, stupow trakcyjnych i masztéw
sygnalizatoréw oraz $cian budynkdéw i elementéw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki konstrukcji
wsporczych powinny mie¢ przekréj kotowy lub eliptyczny.

Tarcze znakdw winny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
znaku powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie
tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Odlegtos¢ w poziomie od korony drogi do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku powinna wynosié¢
nie mniej niz 0,50m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong
drogi, znak powinien by¢ umieszczony w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50m od krawedzi jezdni. Znaki na ulicach
umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00m od krawedzi jezdni.

Wysokos$¢ umieszczania znakéw (mierzona do dolnej krawedzi najnizej umieszczonego znaku lub
tabliczki) winna wynosi¢ 2,00m. W przypadku umieszczenia znaku nad jezdnig: 5,00m.

W przypadku wystepowania przeszkdd terenowych (np. waski pas drogowy, istniejgca zabudowa),
uniemozliwiajgcych umieszczenie znakéw na stupkach zgodnie z w/w wymaganiami w zakresie wysokosci oraz
odlegtosci od krawedzi jezdni, znaki nalezy umocowa¢ nad jezdnig na wysiegnikach mocowanych w gruncie lub
do $cian budynku. W razie braku zgody wtasciciela budynku na zamocowanie znaku, lokalizacje znaku nalezy
nieznacznie zmieni¢ w stosunku do wskazanej w projekcie. Konieczne jest jednak zachowanie wtasciwego
odstepu pomiedzy kolejnymi znakami (min. 10m).
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