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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla zadania p.n.:
»Przebudowa drogi wojewaddzkiej nr 993 polegajgca na budowie sciezki pieszo-rowerowej
na odc. ref. 030 km 0+593.0 - 0+708.0 w miejscowosci Kryg”

1. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe:

e Umowa nr RBIL.272.35.2021 z dnia 30.06.2021 r. zawarta z Gming Lipinki na opracowanie
dokumentacji projektowej,

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

e Geotechniczne warunki posadowienia opracowana przez firme GEOBORE Daniel Dubiel z siedzibg
38 — 200 Jasto, Jareniowka 101,

e Pomiary uzupetniajgce w terenie,

e Wizja lokalna w terenie,

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

e Ustawie zdn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

e Ustawie zdn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

e Zataczniku do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014
r. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.

2. Temat opracowania
Budowa Sciezki pieszo-rowerowej przy drodze wojewddzkiej 993 na odc. ref. 030 km 0+593.0 - 0+708.0
w miejscowosci Kryg.

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wskazanie niezbednego zakresu inwestycji dla poprawy warunkéw ruchu
drogowego oraz komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikdw.
Opracowaniem objeto:
e budowe sciezki rowerowej po stronie lewej przy jezdni,
e odwodnienie jezdni drogi wojewddzkiej i przylegtego terenu w pasie drogowym poprzez:
— przebudowe rowu przydroznego otwartego na row kryty,
— budowe $cieku terenowego,
e przebudowe istniejacych zjazddw,
e budowe elementow bezpieczeristwa ruchu drogowego.

4, Stan istniejacy
4.1 Ogdlna charakterystyka
Na przedmiotowym odcinku droga wojewddzka klasy G o szerokosci jezdni 6,50 m (pas ruchu 3,25 m) przebiega
przez obszar niezabudowany (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu Drogowym) w terenie zabudowy. Predkos¢
dopuszczalna na przedmiotowym odcinku wynosi 70 km/h (oznakowanie pionowe B-33). Wystepujg
obustronne gruntowe pobocza o nawierzchni twardej nieulepszonej (kruszywo) szerokosci ok. 1,25 m.

Wody opadowe lub roztopowe sptywajg do rowdw przydroznych otwartych zlokalizowanych
obustronnie na przedmiotowym odcinku DW 993.

W stanie istniejgcym po stronie zamierzenia inwestycyjnego do km 0+713.5 odc. ref. 030
(skrzyzowanie z drogg gminng K 270704 Kryg- Granice) zlokalizowana jest sciezka rowerowa z dopuszczeniem
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ruchu pieszych szerokosci 2,50 m. Natomiast od km ok. 0+586 odc. ref 030 znajduje sie chodnik dla pieszych
szerokosci 2,00 m réwniez po stronie zamierzenia inwestycyjnego.

4.2 Warunki gruntowo wodne

- Podczas prowadzenia prac terenowych w otworze nie zaobserwowano zadnych przejawéw wodonos$nosci.

- Poziom wadd gruntowych ulega okresowym wahaniom. Podczas dfugotrwatych opaddéw atmosferycznych i
topnienia pokrywy $nieznej podnosi sie, a w okresach suchych obniza sie.

- Normowa gtebokos¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi hz=1,2 m.

- Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe.

Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,,obszaréw zagrozonych podtopieniami”
(geoportal e-PSH).

- Na omawianym obszarze oraz w jego sasiedztwie nie zaobserwowano przejawow ruchdw masowych
mogacych mieé negatywny wptyw na Inwestycje.

- Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd opadowych oraz gruntowych. Prace ziemne
nalezy wykonywac w odpowiednim czasie, tak aby nie dopusci¢ do zamokniecia oraz przemarzania gruntow. w
dnie wykopu i na skarpach.

- Z uwagi na podatnos¢ gruntow wystepujgcych w podtozu badanego terenu do uplastyczniania sie wraz ze
wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas budowy oraz w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢
wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntéw.

5. Stan projektowany

5.1 Plan sytuacyjny

Na odcinku ref. 030 po stronie prawej od km 0+593 do km 0+708 zaprojektowano sciezke pieszo-rowerowa
szerokoéci 2,50m z betonu asfaltowego. Sciezka bedzie oddzielona od jezdni opaska szerokosci 0,50 m z
betonowej kostki brukowej oraz bet. kraweznikiem szerokosci 0,20 m wyniesionym ponad jezdnie.

Szeroko$¢ pasa ruchu poszerzono o 0,25 m. Poszerzenie wykonane zostanie w postaci $cieku
przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej. Na konicu i poczatku zakresu Sciezke pieszo-rowerowg
dowigzano do istniejgcych krawedzi zjazdu i drogi gminnej.

5.2 Niweleta
Niwelete Sciezek rowerowej dowigzano do istniejgcej krawedzi drogi wojewddzkiej. Pochylenie podtuzne
zawiera sie w przedziale 3,7 % do 7,5 %. Zatom niwelety wyokraglono tukiem kotowym pionowym o R=1600m.

5.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zatok zjazdéw publicznych i skrzyzowaniu przyjeto w oparciu o Zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r. , Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu w regionie inwestycji wynosi: Hz=1,20m. Dla kategorii KR1 i grupy nosnosci
podtoza G2, grubos¢ warstw konstrukcji powinna by¢ wieksza od:

KR1 -> 0,40 x Hz, tj. 0,48 m,

Konstrukcja sciezki rowerowej oraz zjazdu za $ciezka rowerowgq do granicy pasa drogowego

4cm-— w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S

4cm-— w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W

20cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgyq/3
15cm - Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym o Rm = 1,5MPa
RAZEM: 43 cm

Konstrukcja scieku przykraweznikowego:

- 8 cm — w-wa Scieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm —tawa z betonu cementowego C16/20

RAZEM: 31 cm
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Konstrukcja zjazdow indywidualnych przez sciezke pieszo-rowerowgq:

- 8 cm — w-wa Scieralna - wibroprasowana betonowa kostka brukowa koloru czerwonego (bezfazowa)
- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 25 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cqg/3

- 15 cm — Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5MPa

RAZEM: 51cm

5.4 Przekréj typowy

Pochylenie poprzeczne projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej wynosi 2,0 % w kierunku jezdni drogi
wojewoddzkiej. Szerokos¢ sciezki 2,50 m (bez obramowan) w odsunieciu od jezdni tj. za opaska szerokosci 0,70
m. Od strony jezdni obramowanie stanowi kraweznik betonowy 20/30 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C16/20. Wyniesienia kraweznika ponad nawierzchnie jezdni wynosi 12 cm (14 cm od powierzchni
Scieku. Od strony terenu $ciezke obramowano obrzezem betonowym 8/30 cm posadowionym na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony terenu zaprojektowano opaske gruntowg o szerokosci 0,42 m
i pochyleniu. Opaske oraz skarpe nasypu o pochyleniu 1:1.5 nalezy zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw.
Przy wykopie w miejscu usytuowania scieku terenowego (za Sciezka ) skarpa zostanie umocniona ptytg azurowg
typu krata mata o wym. 60x40 cm.

5.5 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Balustrade szczeblinkowg U-11a za Sciezkg pieszo-rowerowg ze stali ocynkowanej nalezy zastosowac przy
pochyleniu podfuznym wiekszym niz 6%. Balustrade wysokosci 1,20 m umiesci¢ z zachowaniem skrajni
poziomej od krawedzi Sciezki 0,20 m.

5.6 Zjazd przez Sciezke rowerowg

Istniejgcy zjazd w terenie w zwigzku z budowg $ciezki pieszo-rowerowe]j nalezy przebudowad. Szerokosc jezdni
przyjeto na podstawie pomiardw terenie. Nawierzchnie jezdni zjazdéw projektuje sie jako nawierzchnie twardg
ulepszong z betonowej kostki brukowej (do krawedzi zewnetrznej projektowanej $ciezki). Na pozostatym
odcinku do granicy pasa drogowego nawierzchnia zjazdu zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Zjazdy
nalezy wykonaé wraz ze skosami zjazdowymi 1:1 na przecieciu krawedzi jezdni drogi woj. i krawedzi zjazdu na
dtugosci/szerokosci 1,50 m. Pochylenie podtuzne zjazdéw zostato uksztattowane do istniejgcego terenu. Na
szerokosci Sciezki pochylenie wynosi¢ bedzie 3,0% (przeciwnie do pochylenia sciezki) Na pozostatym odcinku,
od sciezki do granicy pasa drogowego maksymalnie 5,0 %.

Woyniesienie kraweznika wzgledem krawedzi jezdni na zjezdzie przyjeto 4 cm ( 6 cm od powierzchni $cieku).
Obramowanie jezdni zjazdu z kostki betonowej stanowi¢ bedzie opornik betonowy 12/25 cm wtopiony.
Obustronne pobocza szerokosci 0,75 m kazde, zostang wykonane z nawierzchni gruntowej ulepszone;.

5.7 Ruch po chodniku

Projektowana dwukierunkowa sSciezka pieszo — rowerowa nie ma przedtuzenia poza kilometr 0+593 (w strone
Gorlic). Na dalszym odcinku w kierunku Gorlic wystepuje istniejgcy chodnik dla pieszych. Ze wzgledu na
ograniczong widocznos$¢ w rejonie zjazdu w km 0+591 (z uwagi na tuk pionowy wypukty w ciggu DW977)
przewiduje sie mozliwos$¢ kontynuowania jazdy przez rowerzystow po istniejgcym chodniku w miejscowosci
Dominikowice, do zjazdu w km 0+484, gdzie nastgpi bezpieczne wiaczenie ruchu rowerowego do ruchu
ogodlnego. Zgodnie z Dz.U.202.0.450 z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym art. 33 ust. 5) ruch
rowerzystow po chodnikéw jest dopuszczalny. Spetnione sg nastepujgce warunki: brak wydzielonej drogi dla
rowerdw, szerokos$¢ chodnika wynosi co najmniej 2m, dozwolona predkos¢ na drodze wzdtuz chodnika
przekracza 50 km/h (Vo = 70 km/h). Spetnione sg warunki widocznosci w przewidywanym miejscu wtgczenia sie
rowerzysty do ruchu ogdlnego. Wtaczenie nastgpi bezposrednio przed granicg terenu zabudowanego — km
XXXX (zmiana predkosci dopuszczalnej do 50km/h, uniemozliwiajgca dalsze korzystanie z chodnika przez
rowerzystow jadgcych w kierunku Gorlic). W miejscu zjazdu, ktédrym nastgpi wtaczenie do ruchu ogdlnego
ograniczenie predkosci (dla obu kierunkéw ruchu na drodze wojewddzkiej) wynosi 70km/h (ograniczone
wyrazone istniejgcymi znakami B-33).

5.8 Widocznosé
Warunki widocznosci sprawdzono dla zjazdu gdzie nastgpi wtgczenie ruchu rowerowego do ruchu ogdlnego.
Zweryfikowano:
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- Widocznos¢ przy ruszaniu z miejsca zatrzymania, zgodnie z zat. nr 2 do rozporzadzenia Ministra infrastruktury
z dnia 1.08.2019r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1643), pkt. 5. Odlegtos¢ widocznosci L2 dla predkosci miarodajnej rownej 80km/h (Vm =
70km/h + 10km/h) wynosi 120m. Warunki widocznosci s zapewnione. Trdjkat widocznosci przedstawiono na
rysunku nr 8 ark.1.

- Widocznos$¢ na zatrzymanie przed przeszkodg, zgodnie z §168 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia
1.08.2019r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1643). Dla predkosci miarodajnej réwnej 80km/h, wymagana odlegto$¢ widocznosci (przy wystepujacych
w terenie pochyleniach niwelety wynoszacych 1,5% i -4,1%) wynosi odpowiednio: 120 m i 140 m. Warunki
widocznosci sg zapewnione — wymagane pole widocznosci przedstawiono na profilu podtuznym, rys. nr 8 ark. 2.
Droga przebiega po odcinku prostym, w zwigzku z tym nie ma ograniczen widocznosci na zatrzymanie
wynikajacych z geometrii jezdni / tukdw poziomych.

6. Geotechniczne warunki posadowienia
W obszarze, na ktorym realizowana bedzie inwestycja wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto druga kategorie geotechniczna.

7. Sieci uzbrojenia terenu

Projektowana inwestycja przebiega nad/pod (réw kryty) istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w
sposéb bezkolizyjny. Roboty ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywaé recznie zgodnie z
warunkami technicznymi i pod nadzorem poszczegdlnych administratoréw sieci.

8. Odwodnienie

Ze wzgledu na usytuowanie Sciezki pieszo - rowerowej przy jezdni oraz dla zapewnienia ciggtosci
odwodnienia wzdtuz drogi wojewddzkiej istniejgcy réw przydrozny zostanie przebudowany na row kryty .
Row kryty zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PP SN 8 o srednicach 0,30m, 0,50 m. Rury zostang
posadawione na tawie z kruszywa o grubosci 20 cm. W miejscach zmiany trasy zaprojektowano studnie
betonowe S$rednicy 1200 mm. Studnie kanalizacyjne wykonane zostang z prefabrykowanych kregéw
betonowych faczonych na uszczelke gumowa z monolityczng ptyta denng. Zwiericzenie stanowi¢ bedzie
betonowa ptyta pokrywowa wraz z zeliwnym wtazem klasy D250 lub B125 w terenie

Dla przechwycenia wéd opadowych lub roztopowych naptywajgcych z przylegtego terenu przy obrzezu
betonowym $ciezki w km 0+675 do 0+707 zaprojektowano $ciek terenowy. Sciek terenowy zostanie wykonany
w postaci ptyty sciekowej korytkowej matej o wym. 50 x 50 x 15cm. Wody opadowe lub roztopowe ze scieku
terenowego oraz ze Scieku z dwdch rzedédw betonowej kostki brukowej przy krawedzi jezdni poprzez wpusty
deszczowe i tgczniki w postaci przykanalikdw srednicy 200 mm z PP odprowadzone zostang do rowu krytego.
Whpusty deszczowe nalezy wykonaé z kregéow betonowych srednicy 0,50 m oraz wyposazy¢ w osadnik
gtebokosci 1,0 m i zeliwny ruszt kraweznikowo- jezdniowy klasy D400.

9. Organizacja ruchu drogowego

9.1 Stafa organizacja ruchu
Budowa Sciezki pieszo-rowerowej wymaga wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu. "Projektu statej
organizacji ruchu" stanowi odrebne opracowanie.

9.2 Organizacja ruchu na czas budowy
Na czas wykonywania robdt, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone oznakowanie
wg ,,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje Wykonawca Robét.

10. Ochrona interesow oso6b trzecich

Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami
budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposdb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac w
szczegoblnosci spetnienie wymagan zawartych w art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
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tj. poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

Na podstawie art. 38. ust. 1 Ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych istniejgce w pasie drogowym
obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane z gospodarkg drogowg lub obstugg ruchu pozostaja w
dotychczasowym stanie. Wobec powyiszego nie pozbawia sie mozliwosci korzystania z medidw (wody,
kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz ze $rodkéw facznosci).

11. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych osobom niepetnosprawnym

Zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych. Krawezniki usytuowane w poprzek $ciezki pieszo-rowerowej (na poczatku/koricu zakresu
oraz przy zjezdzie przez sSciezke) nalezy wykona¢ w poziomie nawierzchni (wyniesienie ponad nawierzchnie
0 cm).

12. Szkody gérnicze
Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami i obszarami gérniczymi. Inwestycja nie znajduje sie
rowniez w obszarze ztdz ropy i gazu.

13. Rejestr zabytkow
Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

14. Wptyw obiektu na srodowisko

Budowa zjazdu nie jest inwestycjg szkodliwg dla sSrodowiska naturalnego. Inwestycja nie lezy
w obszarze Natura 2000 ani w bezposrednim sgsiedztwie obszaru Natura 2000. W zasiegu oddziatywania
zamierzenia budowlanego nie ma réwniez innych form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

e Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko, wobec powyzszego nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

e Zgodnie z opracowanymi przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
mapami zagrozenia i ryzyka powodziowego regionu wodnego Gdrnej Wisty inwestycja znajduje sie
poza terenami obszaru objetego granicami zalewu wodg o prawdopodobienstwa przewyzszenia 1%
oraz poza granicami obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia.

e Inwestycja znajduje sie rdwniez poza terenem zaliczanym do obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Wad
Podziemnych. Wobec powyiszego inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobdéw wdd
powierzchniowych i podziemnych, ani ich jakosci.

e Planowana inwestycja wg Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej (SOPO) nie znajduje sie na terenie
osuwisk, jak réwniez znajduje sie poza granicami terendw zagrozonych ruchami masowymi ziemi i
erozja.

e  Wycinka drzew/krzewdw przeprowadzona zostanie w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji na
podstawie decyzji zezwalajgcej na wycinke.

e  Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany tj. na dziatce ewidencyjnej nr: 1329 zlokalizowanej w jednostce ewidencyjnej:
120505_2 Lipinki obreb: 0002 Kryg.
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