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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe:

e Umowa nr RBI.272.35.2021 z dnia 30.06.2021 r. zawarta z Gming Lipinki na opracowanie
dokumentacji projektowej,

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
Geotechniczne warunki posadowienia opracowana przez firme GEOBORE Daniel Dubiel z siedzibg
38 — 200 Jasto, Jarenidwka 101,

e Pomiary uzupetniajace w terenie,
Wizja lokalna w terenie.

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Dane sktadnikéw cenowych:
e Dane rynkowe pozyskane na podstawie analizy rynku lokalnego, ceny $rednie dla wojewddztwa

matopolskiego, publikacje Sekocenbud IV kwartat 2021 r.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wskazanie niezbednego zakresu inwestycji dla poprawy warunkéw ruchu
drogowego oraz komfortu i bezpieczeristwa uzytkownikéw.
Opracowaniem objeto:
o budowe sciezki rowerowej po stronie lewej przy jezdni,
o odwodnienie jezdni drogi wojewddzkie] i przylegtego terenu w pasie drogowym poprzez:
— przebudowe rowu przydroznego otwartego na réw kryty,
— budowe Scieku terenowego,
przebudowe istniejacych zjazdow,
budowe elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy

Na przedmiotowym odcinku droga wojewddzka klasy G o szerokosci jezdni 6,50 m (pas ruchu 3,25 m)
przebiega przez obszar niezabudowany (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu Drogowym) w terenie zabudowy.
Predko$¢ dopuszczalna na przedmiotowym odcinku wynosi 70 km/h (oznakowanie pionowe B-33). Wystepuja
obustronne gruntowe pobocza o nawierzchni twardej nieulepszonej (kruszywo) szerokosci ok. 1,25 m.

Wody opadowe lub roztopowe sptywaja do rowdw przydroznych otwartych zlokalizowanych
obustronnie na przedmiotowym odcinku DW 993.

W stanie istniejagcym po stronie zamierzenia inwestycyjnego do km 0+713.5 odc. ref. 030
(skrzyzowanie z droga gminng K 270704 Kryg- Granice) zlokalizowana jest Sciezka rowerowa z dopuszczeniem
ruchu pieszych szerokosci 2,50 m. Natomiast od km ok. 0+586 odc. ref 030 znajduje sig chodnik dla pieszych
szerokosci 2,00 m réwniez po stronie zamierzenia inwestycyjnego.

4, Stan projektowany

4.1 Plan sytuacyjny
Na odcinku ref. 030 po stronie prawej od km 0+593 do km 0+708 zaprojektowano Sciezke pieszo-

rowerowa szerokosci 2,50m z betonu asfaltowego. Sciezka bedzie oddzielona od jezdni opaska
szerokoéci 0,50 m z betonowej kostki brukowej oraz bet. kraweznikiem szerokosci 0,20 m wyniesionym
ponad jezdnie.

Szeroko$¢é pasa ruchu poszerzono o 0,25 m. Poszerzenie wykonane zostanie w postaci $cieku
przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej. Na koricu i poczatku zakresu Sciezke pieszo-
rowerowg dowigzano do istniejgcych krawedzi zjazdu i drogi gminne;.
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4.2 Niweleta

Niwelete $ciezek rowerowej dowigzano do istniejacej krawedzi drogi wojewddzkiej. Pochylenie
podiuzne zawiera sie w przedziale 3,7 % do 7,5 %. Zatom niwelety wyokraglono tukiem kotowym
pionowym o R=1600 m.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o Zafacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych”.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu w regionie inwestycji wynosi: Hz=1,20 m. Dla kategorii KR1 i grupy
no$noéci podtoza G2, grubosé warstw konstrukeji powinna by¢ wigksza od:

KR1 -> 0,40 x Hz, tj. 0,48 m,

Konstrukcja $ciezki rowerowej oraz zjazdu za $ciezkg rowerowa do granicy pasa drogowego
4 cm— w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC8S

4 cm-— w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W

20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/s

15 cm - Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym o Rm = 1,5MPa

RAZEM: 43 cm

Konstrukcja scieku przykraweznikowego:

- 8 cm — w-wa $cieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa
- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm - fawa z betonu cementowego C16/20

RAZEM: 31 cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych przez sciezke pieszo-rowerowa:

- 8 cm — w-wa $cieralna - wibroprasowana betonowa kostka brukowa koloru czerwonego (bezfazowa)
-3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 25 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cooss

- 15 cm — Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5MPa

RAZEM: 51cm

4.4 Przekroj typowy

Pochylenie poprzeczne projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej wynosi 2,0 % w kierunku jezdni drogi
wojewddzkiej. Szerokoé¢ éciezki 2,50 m (bez obramowar) w odsunigciu od jezdni tj. za opaska
szerokoéci 0,70 m. Od strony jezdni obramowanie stanowi kraweznik betonowy 20/30 c¢m na fawie
betonowej z oporem z betonu C16/20. Wyniesienia kraweznika ponad nawierzchnig jezdni wynosi 12
cm (14 cm od powierzchni scieku). Od strony terenu $ciezke obramowano obrzezem betonowym 8/30
c¢m posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony terenu zaprojektowano
opaske gruntowa o szerokosci 0,42 m. Opaske oraz skarpg nasypu o pochyleniu 1:1.5 nalezy
zahumusowaé i obsia¢ mieszanka traw. Przy wykopie w miejscu usytuowania $cieku terenowego (za
$ciezka) skarpa zostanie umocniona ptytg azurowa typu krata mata o wym. 60x40 cm.

4.5 Zjazd przez Sciezke rowerowq

Istniejacy zjazd w terenie w zwiagzku z budowa Sciezki pieszo-rowerowej nalezy przebudowac.
Szerokos¢ jezdni przyjeto na podstawie pomiaréw w terenie. Nawierzchnig jezdni zjazdéw projektuje
sie jako nawierzchnie twarda ulepszona z betonowej kostki brukowej (do krawedzi zewnetrznej
projektowanej $ciezki). Na pozostalym odcinku do granicy pasa drogowego nawierzchnia zjazdu
zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Zjazdy nalezy wykona¢ wraz ze skosami zjazdowymi 1:1 na
przecieciu krawedzi jezdni drogi woj. i krawedzi zjazdu na diugodci/szerokosci 1,50 m. Pochylenie
podtuine zjazdéw zostato uksztattowane do istniejacego terenu. Na szerokosci $ciezki pochylenie
wynosié¢ bedzie 3,0% (przeciwnie do pochylenia Sciezki) Na pozostatym odcinku, od $ciezki do granicy
pasa drogowego maksymalnie 5,0 %.

Wyniesienie kraweznika wzgledem krawedzi jezdni na zjeZdzie przyjeto 4 cm { 6 cm od powierzchni
$cieku).
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Obramowanie jezdni zjazdu z kostki betonowej stanowi¢ bedzie opornik betonowy 12/25 cm
wtopiony.
Obustronne pobocza szerokosci 0,75 m kazde, zostang wykonane z nawierzchni gruntowej ulepszonej.

4.6 Odwodnienie

Ze wzgledu na usytuowanie $ciezki pieszo - rowerowej przy jezdni oraz dla zapewnienia ciggtosci
odwodnienia wzdtuz drogi wojewddzkiej istniejacy row przydrozny zostanie przebudowany na réw
kryty .

Réw kryty zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego PP SN 8 o $rednicach 300 i 500 mm. Rury
zostang posadowione na tawie z kruszywa o grubosci 20 cm. W miejscach zmiany trasy
zaprojektowano studnie betonowe $rednicy 1200 mm. Studnie kanalizacyjne wykonane zostang z
prefabrykowanych kregéw betonowych taczonych na uszczelke gumowa z monolityczng ptytg denna.
Zwiericzenie stanowi¢ bedzie betonowa ptyta pokrywowa wraz z zeliwnym wtazem klasy D250 lub
B125 w terenie.

Dla przechwycenia wéd opadowych lub roztopowych naptywajacych z przylegtego terenu przy obrzezu
betonowym $ciezki w km 0+675 do 0+707 zaprojektowano $ciek terenowy. Sciek terenowy zostanie
wykonany w postaci ptyty éciekowej korytkowej matej o wym. 50 x 50 x 15cm. Wody opadowe lub
roztopowe ze écieku terenowego oraz ze Scieku z dwéch rzedéw betonowej kostki brukowej przy
krawedzi jezdni poprzez wpusty deszczowe i taczniki w postaci przykanalikéw Srednicy 200 mm z PCV
odprowadzone zostana do rowu krytego.

Whpusty deszczowe nalezy wykona¢ z kregdw betonowych $rednicy 0,50 m oraz wyposazy¢ w osadnik
gtebokosci 1,0 m i zeliwny ruszt kraweznikowo- jezdniowy klasy D400.

4.7 Organizacja ruchu
Oznakowanie pionowe
Na obszarze objetym opracowaniem nalezy umiesci¢ projektowane znaki pionowe wg rysunku ,Plan

sytuacyjny”.
Znaki projektowane uzyte do oznakowania drogi powinny posiada¢ n/w parametry:
e wielko$¢ znaku: znak A-24: maty

pozostate znaki: $rednie
e typ folii odblaskowej:  folia typu 1

Oznakowanie poziome
Na obszarze objetym opracowaniem nalezy umiesci¢ projektowane znaki poziome P-23, P-26 wg

rysunku ,Plan sytuacyjny”.
Oznakowanie poziome wykona¢ w technologii cienkowarstwowej.

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

Balustrade szczeblinkowa U-11a za $ciezka pieszo-rowerowa ze stali ocynkowanej nalezy zastosowac
przy pochyleniu podfuznym wigkszym niz 6%. Balustrade wysokosci 1,20 m umieéci¢ z zachowaniem
skrajni poziomej od krawedzi $ciezki 0,20 m.

Znaki pionowe oraz urzadzenia bezpieczeristwa ruchu istniejace znajdujace si¢ na danym obszarze
nalezy przestawi¢ poza obreb $ciezki pieszo-rowerowe;.
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ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 tekst jednolity),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbiérek, w tym grunt z wykopéw, nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
Wykonawca usunie poza plac budowy we wiasnym zakresie, z poszanowaniem przepisdw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 tekst jednolity).

2. Materialy z rozbiérek nadajace sig¢ do ponownego wbudowania nalezy wywiei¢ na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajacego (do wykorzystania przez Inwestora na innych budowach).

3. Na istniejacych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu o facznej grubosci 15 cm. Czgéé
humusu potrzebna do odtworzenia terenéw zielonych nalezy zgromadzic na hatdzie
w obrebie budowy, pozostaty czes¢ wywieZ¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

4. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo oraz recznie.

5. Tabele przedmiaru robét nie uwzgledniajg robdt tymczasowych, tj. robét, ktére sa projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

6. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wptyw na wysoko$¢ wartosci

kosztorysowej zostaly okre$lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nrspec.techn. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1 CPV 45110000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B -
1/STWIORB D- KNNR 1 0111-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  km

d.1/01.01.01 | nych - trasa drog w terenie réwninnym wraz z in-

wentaryzacjg powykonawcza.
0.12 km 0.12
| RAZEM 0.12
2 STWIORB D- KNNR 1 0101-04 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt
d.101.02.01 $rednicy 10-45 cm wraz z odwozem
10 |szt. 10.00
RAZEM 10.00
3 STWIORB D- KNNR 1 0113-01  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2
d.101.02.02 bosci do 15 cm mechanicznie wraz z odwozem
580 m2 | 580.00
| |RAZEM 580.00
4 STWIORB D- KNR 2-31 0816-03 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m '
d.101.02.04 §r. 50 cm wraz z odwozem
|6 m 6.00
RAZEM 6.00
5 STWIORB D- KNR 2-31 0816-05 |Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i\m3
d.1/01.02.04 fawy z kamienia tamanego wraz z odwozem
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
6 STWIORB D- KNNR 6 0702-08 |Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw wraz z od- |szt.
d.1 01.02.04 wozem
szt. 1.00
[RAZEM 1.00
2 :CPV 45110000 ROBOTY ZIEMNE
7 STWIORB D- |KNNR 1 0202-06 |Roboty ziemne wykonywane w gr.kat. llI-IV z m3 |
d.2/02.01.01 transp.urobku poza miejsce robét - wykop
69 m3 69.00|
RAZEM 69.00
8/ STWIORB D- [KNNR 1 0407-01  |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 |m3
d.2/02.03.01 m w gruncie kat.l-Il wraz z zakupem i dostarcze-
niem gruntu w migjsce wbudowania
166 m3 166.00
RAZEM 166.00

3 - CPV 45210000 ODWODNIENIE )
9/STWIORB D- KNNR 3 0102-02  |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do m3 |

d.3/03.02.01 1.5 m i gleb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. lll

6*2,0*2,0*2,2=52,8m3 - wykop pod studnie kanali- | |
zacyjne $r. 1200 mm |
[ 4*1,3*1,3*2,5=16,9m3 - wykop pod studzienki scie- | |
‘ kowe |
17,3*1,0*1,7=29,4m3 - wykop pod przykanaliki
| 2,3*1,1*1,0=2,5m3 - wykop pod kanat ér. 300 mm | |
| 115,9%1,3*1,8=271,2m3 - wykop pod kanat $r. 500 |
mm
| 52.8+16.9+29.4+2.5+271.2 m3 | 372.80
|RAZEM 372.80
10| STWIORB D- KNNR 4 1411-01  Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich |m3
d.3/03.02.01 grub. 10 cm |
6szt. - studnie kanalizacyjne ( o $r. 1200 mm)
6'2.1*2.1*0.1 m3 2.65
| RAZEM 2.65
11|STWIORB D- KNNR 4 1411-03 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich |m3
d.3/03.02.01 grub. 20 cm
17,3m - PCV $r. 200mm
2,3m - PP $r. 300mm
| 115,9m - PP §r. 500mm
| 4szt. - studzienki Sciekowe
| 17.3*0.2*0.2+2,3*0.3*0.2+115.9*0.5*0.2+4"0.7*0.7" |m3 12.81
| 0.2
| RAZEM 12.81
12|STWIORB D- KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 |stud.
d.3/03.02.01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
6 stud. 6.00
| | |RAZEM | 6.00
13/STWIORB D- KNNR 4 1424-02  |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.5600 mm iszt.

d.3/03.02.01 z osadnikiem gt. 0,80 m

| 4 |szt. | 4.00
|RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283



PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283

Lp. | Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
14|STWIORB D- KNNR 4 1308-03  Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. m
d.3/03.02.01 200 mm
17.3 m 17.30
RAZEM = 17.30
15 STWIORB D- KNNR 4 1308-05  |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o §r. zewn. 300 m
d.303.02.01 mm
2.3 m 2.30
RAZEM | 2.30
16 STWIORB D- [KNNR 4 1308-07  |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 |m
d.3/03.02.01 | mm
115.9 m 115.90
RAZEM 115.90
17 STWIORB D- [KNNR 1 0214-06  |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, |m3
d.3/03.02.01 rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 20 cm) - kat.gr. |-Il wraz z zakupem i do-
starczeniem gruntu w miejsce wbudowania
372.8-((6*3.14*0.6%0.6*2.0)+(4*3.14*0.25*0.25"2.3) |m3 333.98
| +(3.14*0.1*0.1*17.3)+(3.14*0.15%0.15*2.3)+(3.14*
| 0.25*0.25*115.9)) |
; . . RAZEM | 333.98
4 CPV 45230000 |SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA, ZJAZD
18/ STWIORB D- KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane |m2
d.4/04.01.01 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni - §ciezka pieszo-rowerowa
| 367 |m2 367.00
! RAZEM 367.00
19| STWIORB D- KNNR 6 0111-02  Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hy- 'm2
d.4/04.05.00 draulicznym o Rm=1,5MPa, warstwa gr.15 cm
| 336 m? 336.00
| RAZEM 336.00
20|STWIORB D- KNNR 6 0111-02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hy- |m2
d.4(04.05.00 draulicznym o Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm
| (zjazd)
| 131 m?2 31.00
' i RAZEM |  31.00
21|STWIORB D- KNNR 6 0113-02  |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z |m2 |
d.4/04.04.02b kruszywem C90/3 gr. 20 cm
336 m? 336.00
' |RAZEM 336.00
22|STWIORB D- KNNR 6 0113-02  |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanejz m2 |
d.4/04.04.02b kruszywem C90/3 gr. 25 cm (zjazd)
: 31 m?2 31.00
RAZEM 31.00
23 STWIORB D- 'KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych |m2
d.4/04.03.01 nieulepszonych
| 336+31 m2 | 367.00
|RAZEM 367.00
24|STWiIORB D- KNNR 6 0502-03  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gruboéci |m2 |
d.4/05.03.23a 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel-
nieniem spoin piaskiem - kolor szary opaska bez-
pieczerstwa
50 m2 | 50.00
| |RAZEM 50.00
25 STWIORB D- [KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci m2 |
d.4 05.03.23a 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |
nieniem spoin piaskiem - kolor czerwony (zjazd) |
19 m?2 19.00|
RAZEM | 19.00
26/ STWIORB D- KNNR 6 0308-01  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 'm2
d.4 05.03.05b asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) -
AC11W
298 |m?2 298.00
: RAZEM 298.00
27 STWIORB D- [KNNR 6 1005-04 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 'm2
d.4/04.03.01 | nieulepszonych
298 |m2 298.00
. ' RAZEM 298.00
28|STWIORB D- KNNR 6 1005-07  Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych [m2
d.4/04.03.01
298 lm2__ | 20800
|RAZEM 298.00
-2-
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29 STWIORB D- KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 |
d.4/05.03.05a | asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) -
| AC8S
. 298 m2 298.00,
i RAZEM 298.00
5 'CPV 45230000 ELEMENTY ULICY - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEKI! -
30 STWIORB D- KNNR 6 0403-04  Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wy- 'm
d.508.01.01b konaniem taw z oporem z betonu C16/20 (gr.15cm)
na podsypce cementowo-piaskowej (5 cm)
123 m 123.00
; | RAZEM | 123.00
31/STWIORB D KNNR 6 0403-03 | Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cmwrazz ~— m |
d.5/08.01.01b 101 wykonaniem faw z oporem z betonu C16/20 |
32x10cm+15x15¢m (0,1m2)na podsypce cemento- ‘
wo-piaskowej !
15.8 m 15.80
| | RAZEM 15.80
32 STWIORB D- KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wy- |m |
d.5/08.03.01 petnione zaprawg cementowa na lawie betonowej |
C12/20 z oporem (10x15cm)
115.3 m | 115.30
|RAZEM 115.30
33/STWIORB D- KNR AT-03 0402- | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch \m
d.5/08.05.06a 01 |rzedach
1110 m 110.00
RAZEM 110.00
6 |CPV 45110000 ' ROBOTY WYKONCZENIOWE .
34 STWIORB D- KNNR 6 0113-01  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. {mZ
d.6|06.01.01 15 cm - tawa zwirowa pod $ciek korytkowy i ptyty
azurowe
34*0.45+14.4 m?2 29.70
RAZEM 29.70
35 STWIORB D- KNNR 6 0606-03  Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na pod- m
d.6/06.01.01 sypce cementowo-piaskowej
134 m 34.00
% RAZEM 34.00
36/ STWIORB D KNNR 6 0503-04 | Zabezpieczenie skarpy z plyt betonowych azuro- m2
d.6/06.01.01 |wych o wymiarach 60x40x15 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (5cm)
14.4 m2 14.40
RAZEM | 14.40
37 STWIORB D KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy |m2
d.606.01.01 humusu 5 cm
55 m2 55.00
RAZEM 55.00
7 CPV 45230000 OZNAKOWANIE .
38 STWIORB D- KNNR 6 0702-04  |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.7/07.02.01 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
A-24 $rednie - 1 szt.
C-13/16 srednie - 1 szt.
C-13a/16a $rednie - 1 szt.
1+1+1 szt. | 3.00
|RAZEM 3.00
39 STWIORB D- KNNR 6 0702-01  Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o szt |
d.7/07.02.01 $rednicy 60 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
40|STWIORB D- KALKULACJA Przeniesienie pionowych znakéw drogowych i urza- szt
d.7/07.02.01 WEASNA dzen bezpieczerstwa ruchu poza obreb Sciezki
| wraz z konstrukcjami wsporczymi
| F-3b/E-17a/E-18a $rednie - 1 szt.
| ! U-1a - 2 szt. -
| | U-2 - 1 szt. |
| [ 1+2+1 |szt. 4.00
| RAZEM 4.00
41|STWIORB D- KNNR 6 0705-06  |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczuko- | m?2
d.7/07.01.01 wg - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pie-
szych malowane mechanicznie
P-23 - 3*0,7=2,1m2
P-26 - 3*0,7=2,1m2
| 2.1+2.1 m2 | 4.20
' | 'RAZEM | 4.20

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283
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42 STWIORB D- KNNR 6 0701-03  |Balustrada U-11a skiadajaca sie z poreczy, stupkéw m
d.7 07.06.02 (rozstaw 2,0 - 2,5m) oraz szczeblin (rozstaw 0,14m) |
| |° minimalnej wysokos$ci 1,2 m |
28

m | 2800
! |RAZEM 28.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283




