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Nazwa i kody CPV dotyczace przedmiotowego zamdéwienia:

Gtéwny przedmiot zaméwienia:

Kod CPV: 45000000-7: Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamdwienia:

Kod CPV:71000000-8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Kod CPV 71220000-6: Ustugi projektowania architektonicznego

Kod CPV 71320000-7: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kod CPV 71420000-8: Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Kod CPV 71221000-3: Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kod CPV 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

Kod CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
37451000-4 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach

37452210-6 Kompletne systemy do gry w koszykdwke

37452910-3 Standardowe wyposazenie sali gimnastycznej do siatkdwki
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia;

2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych;

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na opracowaniu kompleksowej dokumentacji
projektowej, budowie i przekazaniu do uzytkowania inwestycji pn " Budowa filii szkoty w Sutkowie o 8
salach lekcyjnych, 2 salach przedszkolnych i sali gimnastycznej o wymiarach 12x24 wraz z zapleczem
socjalno-sanitarnym na dz. nr 169/1 w m. Sutkow."

Biezgcy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do zaprojektowania i wybudowania
budynku szkoty, wraz z oddziatami przedszkolnymi, salg gimnastyczng o wymiarach 12x24 wraz z
zapleczem socjalno-sanitarnym

W ramach zadania nalezy wykona¢:

- uzyskaé warunki przytaczenia wszystkich niezbednych do funkcjonowania obiektu mediéw od
dostawcow,

- sporzadzi¢ projekt budowlany:

e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczno-budowlany,
e projekt techniczny,

- uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia,

- uzyskac informacje, czy grunt na dziatce 169/1 wymaga wytgczenia z produkcji rolnej i jezeli tak —
uzyskac decyzje o odrolnieniu gruntu,

- uzyskanie pozwolenia na budowe,

- sporzadzi¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
- sporzadzi¢ przedmiar robot,

- sporzadzi¢ kosztorys inwestorski,

- wykonaé prace budowlane na podstawie powyzszych opracowan:
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e roboty ziemne,

e przytacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa,

e przytacze kanalizacyjne i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
e przytacze energetyczne i wewnetrzna linia zasilajaca,

e przyfacze teletechniczne lub bezprzewodowe zapewnienie dostepu do Internetu,
e przyfacz gazu i zewnetrzna instalacja gazu,

e wykonanie robét fundamentowych,

e wykonanie konstrukgcji cian,

e wykonanie konstrukcji stropow,

o wykonanie instalacji wewnetrznych,

e montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

e roboty wykonczeniowe,

e dostawa i montaz wyposazenia

e wykonanie kanalizacji deszczowej

e osSwietlenie zewnetrzne,

e roboty zewnetrzne, brukarskie,

e urzadzenie terenu (boisko zewnetrzne, plac zabaw)

e montaz obiektdw matej architektury,

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca ma obowigzek zastosowac sie do przepisdw prawa i norm obowigzujacych w Polsce,
rowniez tych, ktére nie zostaty wymienione w programie funkcjonalno-uzytkowym, a sg niezbedne dla
wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca ma obowigzek zastosowac sie do przepiséw prawa i
norm obowigzujgcych w Polsce, réowniez tych, ktére nie zostaty wymienione w programie
funkcjonalno-uzytkowym, a sg niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

Przewidywane wielkosci charakteryzujace przedmiotowy obiekt:
Na etapie projektu budowlanego dopuszcza sie zmiane wymiaréw zakresie +5%.

e Budynek o wymiarach zewnetrznych 46,5 x 30,9m.

e maksymalna wysokos$¢ w najwyzszym punkcie: ok. 11,30m.

e liczba kondygnacji — lll kondygnacje nadziemne

e powierzchnia zabudowy 1002m2 £5%.

e powierzchnia catkowita — 2 376 m2 £5%.

e powierzchnia uzytkowa — 2 048,5 m2+5%.

e kubatura budynku: ~10470m3 £5%.

e wymiary boiska sali gimnastycznej: minimum 12,00 x 24,00 m,

o wysokos¢ uzytkowa sali gimnastycznej min.: 7,0 m,

e instalacje: elektryczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, grzewcza, teletechniczna.

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia;

str. 6



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY dla inwestycji pn.:
" Budowa filii szkoty w Sutkowie o 8 salach lekcyjnych, 2 salach przedszkolnych i sali gimnastycznej o

wymiarach 12x24 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr 169/1 w m. Sutkéw."

e Pod budowe i zagospodarowanie terenu przewidziano dziatke nr : 169/1, w
miejscowosci Sutkdw, gmina Wieliczka. Przedmiotowa dziatka jest niezabudowana i
niezagospodarowana.

e Obowigzkiem wykonawcy jest sporzgdzenie mapy do celéw projektowych ze
szczegbdtowq inwentaryzacjg istniejgcej infrastruktury liniowej.

e Obowigzkiem wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wykonanie
projektu technicznego w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i
elektrycznych.

e Obowigzkiem zamawiajgcego jest wykonanie i uzgodnienie projektow przytaczy;

2.1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego przewiduje sie powstanie budynku, ktorego funkcja umozliwi
wyodrebnienie nastepujacych przestrzeni:

e 8salilekcyjnych

e 2 sale przedszkolne

e sala gimnastyczna z zapleczem 12x24

e zaplecze sanitarne

e szatnia

e Swietlica

e administracja: sekretariat, gabinet dyrektora
e pokdj nauczycielski

e pomieszczenie gospodarcze

e boisko zewnetrzne

o stotdwka z zapleczem dla cateringu

e 3 gabinety do zaje¢ dodatkowych (psycholog, logopeda, zajecia dydaktyczno-wyrédwnawcze)
e pracownia komputerowa

e pracownia jezykowa

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez niezbedne do funkcjonowania obiektu zewnetrzne
zagospodarowanie terenu, ciggi piesze, zewnetrzne oswietlenie terenu, wielofunkcyjne boisko, plac
zabaw oraz wszelkie instalacje konieczne do funkcjonowania obiektu.

2.1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) okreslenie funkcji poszczegdlnych pomieszczen
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SALE LEKCYJNE

W planowanej szkole podstawowe] przewiduje sie 8 sal lekcyjnych, kazda zaprojektowana dla 24
ucznidow. Kazda z tych sal bedzie spetniaé kilka kluczowych funkcji, aby zapewnic¢ efektywne i
komfortowe srodowisko nauki.

Uktad i Meble:

e tawki i Krzesta: Kazda sala bedzie wyposazona w 24 tawki i krzesta, ustawione w rzedach lub
grupach, co pozwoli na elastyczne aranzacje zaleznie od stylu nauczania.

e Biurko Nauczyciela: Znajdujace sie na przodzie sali, umozliwiajgce nauczycielowi fatwy dostep
do wszystkich ucznidw.

e Tablica Interaktywna/Tradycyjna: Umieszczona na przedniej scianie, umozliwiajgca
prowadzenie prezentacji, zapisywanie notatek oraz korzystanie z materiatéw multimedialnych.

o Szafki i P6tki: Przeznaczone na ksigzki, przybory szkolne i pomoce dydaktyczne.

Funkcjonalnosé i Ergonomia:

e Dobre Oswietlenie: Kazda sala bedzie wyposazona w naturalne i sztuczne oswietlenie
zapewniajgce odpowiednie warunki do nauki.

e Klimatyzacja/Wentylacja: Zapewnienie komfortowej temperatury w salach przez caty rok.

e Tablice Korkowe/Magnetyczne: Do prezentacji prac uczniowskich, ogtoszen i materiatow
pomocniczych.

Bezpieczenstwo:

e Kazda sala bedzie zgodna z przepisami bezpieczenstwa, wyposazona w tatwo dostepne wyijscia
ewakuacyjne i konieczny sprzet przeciwpozarowy.

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

W planowanej szkole przewiduje sie pracownie komputerowg, ktéra bedzie zaprojektowana tak, aby
umozliwi¢ efektywne korzystanie z komputerdéw przez uczniow.

Uktad i Meble:

e Komputery z Biurkami: Pracownia zostanie wyposazona w 24 stanowiska komputerowe z
biurkami, zapewniajgc miejsce dla kazdego ucznia.

e Biurko Nauczyciela: Nauczycielskie biurko umieszczone bedzie z przodu sali, umozliwiajgc
nauczycielowi tatwy nadzér nad uczniami.
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e Tablica Interaktywna/Tradycyjna: Tablica interaktywna lub tradycyjna, umozliwiajaca
prezentacje oraz wyjasnianie zagadnien.

e Szafki na Przybory: Przeznaczone na przechowywanie przybordow szkolnych i akcesoriéw
komputerowych.

Funkcjonalnosé i Ergonomia:

e Dobre Oswietlenie: Odpowiednie oswietlenie zapewniajagce komfortowg prace przy
komputerach.

e Klimatyzacja/Wentylacja: Zapewnienie odpowiedniej temperatury oraz cyrkulacji powietrza w
pomieszczeniu.

Bezpieczenstwo:

e Zgodno$¢ z Przepisami Bezpieczenstwa: Pracownia bedzie zgodna z przepisami
bezpieczenstwa, z tatwo dostepnymi wyjsciami ewakuacyjnymi.

PRACOWNIA JEZYKOWA

W planowanej szkole podstawowej przewiduje sie pracownie jezykowa, ktéra bedzie dedykowana
zajeciom z jezyka obcego oraz rozwijaniu umiejetnosci komunikacyjnych ucznidw.

Uktad i Meble:

e Biurka i Krzesta: Pracownia zostanie wyposazona w 24 biurka i krzesta, zapewniajace miejsce
dla kazdego ucznia.

e Biurko Nauczyciela: Nauczycielskie biurko bedzie umieszczone z przodu sali, umozliwiajgc
nauczycielowi swobodne prowadzenie zajec.

e Tablica Interaktywna/Tradycyjna: Tablica interaktywna lub tradycyjna, stuzaca do prezentacji
materiatdw oraz notatek.

e Szafki i Potki: Przeznaczone na przechowywanie podrecznikdw, materiatéw dydaktycznych
oraz przyboréw szkolnych.

e Tablice Korkowe/Magnetyczne: Do prezentacji prac ucznidw, ogtoszen oraz materiatow
pomocniczych.

Funkcjonalnosé i Ergonomia:

e Dobre Oswietlenie: Zapewnienie odpowiedniego oswietlenia wspierajgcego nauke i komfort
pracy.

e Klimatyzacja/Wentylacja: Zapewnienie komfortowej temperatury i $wiezego powietrza w
pomieszczeniu.
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Bezpieczenstwo

e Zgodno$¢ z Przepisami Bezpieczenstwa: Pracownia bedzie zgodna z przepisami
bezpieczenstwa, z wyjsciami ewakuacyjnymi oraz niezbednym sprzetem bezpieczenstwa.

SALE PRZEDSZKOLNE

Dodatkowo, projektuje sie dwie sale przedszkolne z zapleczem sanitarnym, kazda z sal przedszkolnych
przeznaczona dla 24 dzieci.

Wyposazenie sal przedszkolnych:

e Meble: Sale przedszkolne beda wyposazone w niskie stoliki i krzesetka dostosowane do wieku
dzieci, a takze miekkie dywany do zabawy.

e Strefy Zabaw i Nauki: Kazda sala bedzie miata strefy przeznaczone do réznych aktywnosci,
takich jak czytanie, zabawy konstrukcyjne, kreatywne projekty artystyczne.

Zaplecze sanitarne:

e tazienka: W kazdej sali przedszkolnej znajdzie sie tazienka z dwoma toaletami, trzema
umywalkami oraz kabing prysznicowg, co zapewni dzieciom komfort i higiene podczas pobytu
w placéwce.

SALA GIMNASTYCZNA

Sala gimnastyczna o wymiarach wewnetrznych 12x24m jest wszechstronnym obiektem sportowym,
ktéry moze stuzy¢ réznorodnym zajeciom fizycznym i sportowym. Wewnatrz tej sali znajduje sie boisko
wielofunkcyjne o wymiarach 10x20 m.

Opis funkcji i wyposazenia sali:
Boisko Wielofunkcyjne:

e  Wymiary: Boisko wielofunkcyjne zajmuje centralng czes¢ sali, majgc wymiary 10x20 m.

e Oznaczenia: Na podfodze znajdujg sie oznaczenia dla réznych dyscyplin sportowych, takich jak
koszykdéwka, siatkdwka, pitka reczna

e Powierzchnia: Antyposlizgowa nawierzchnia sportowa zapewnia bezpieczenstwo i komfort
podczas gry.

Wyposazenie Sportowe:
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o Kosze do Koszykéwki: Dwa regulowane kosze do koszykdéwki zamontowane na state na
przeciwlegtych konicach boiska.

e Siatka do Siatkdwki: Mozliwo$s¢ montazu przenosnej siatki do siatkéwki, z regulowanag
wysokoscig, dostosowang do réznych grup wiekowych i pozioméw zaawansowania.

e Bramki do Pitki Recznej: Dwie przenosne bramki do pitki recznej umieszczone na koncach
boiska.

e tawki: Przenos$ne tawki dla zawodnikéw, ktére mozna tatwo ustawi¢ w zaleznosci od potrzeb
zajec sportowych.

e Drabinki Gimnastyczne: Drabinki gimnastyczne zamontowane na Scianach, ktére umozliwiajg
¢wiczenia wspinaczkowe i rozciggajace.

Zaplecze:

e Magazyn Sprzetu: Pomieszczenie magazynowe na sprzet sportowy, takie jak pitki, rakiety,
materace gimnastyczne, itp.

Zaplecze Szatniowe:

e Dwie Szatnie: Przewiduje sie dwie szatnie, kazda z nich wyposazona w szafki dla 24 osdéb, co
zapewnia miejsce na przechowywanie rzeczy osobistych uczniéw.

e tazienki przy Szatniach: Przy kazdej szatni znajduje sie tazienka z 2 toaletami, 1 prysznicem i 3
umywalkami, co zapewnia komfortowe warunki higieniczne.

Pokdj Trenera:

e Woyposazenie: Pokdj trenera bedzie wyposazony w 2 biurka, 2 krzesta oraz regat na dokumenty.
e tazienka: Pokdj trenera bedzie miat przylegta tazienke z 1 umywalkg, 1 toaletg i 1 prysznicem,
co zapewnia prywatnos¢ i wygode dla nauczycieli prowadzacych zajecia.

SZATNIA

Szatnia dla dzieci ze szkoty podstawowej i przedszkola znajduje sie przy gtéwnym wejsciu do budynku,
zapewniajgc tatwy dostep dla ucznidéw i przedszkolakéw oraz utatwiajgc organizacje przyjsé i wyjsc.

Wyposazenie:

llo$¢ Szafek: Do ustalenia na etapie projektu. W koncepcji zatozono 288 szafek z tawkami, co obejmuje:
2 oddziaty przedszkolne (po 24 osoby -przyblizona liczba przedszkolakéw) 10 oddziatéw szkolnych (po
24 osoby - przyblizona liczba uczniéw w klasie).

Szafki wyposazone sg w tawki, zapewniajgce miejsce do przebierania sie.

SWIETLICA SZKOLNA

W planowanej szkole podstawowej przewiduje sie swietlice szkolng, ktéra bedzie miejscem relaksu,
integracji oraz dodatkowych zaje¢ pozalekcyjnych dla uczniéw.

str. 11



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY dla inwestycji pn.:
" Budowa filii szkoty w Sutkowie o 8 salach lekcyjnych, 2 salach przedszkolnych i sali gimnastycznej o

wymiarach 12x24 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr 169/1 w m. Sutkéw."

Uktad i Wyposazenie:

e Strefy Odpoczynku: Swietlica bedzie podzielona na strefy do odpoczynku, czytania oraz zabaw,
zapewniajgc roznorodne mozliwosci spedzania czasu.

e Stoty i Krzesta: Zapewnione beda stoty i krzesta dla uczniéw umozliwiajagce wygodne
korzystanie z przestrzeni.

e Naroznik Czytelniczy: Wygodne fotele i poduszki w przytulnym narozniku zachecajgce do
czytania.

e Kacik Zabaw: Przeznaczony dla mtodszych uczniéw, wyposazony w zabawki i gry edukacyjne.

Funkcjonalnosé¢ i Rozrywka:

e Gry i Zabawy: Dostepne bedg gry planszowe, puzzle oraz inne zabawki wspierajgce rozwaj
dzieci.

o Kacik Telewizyjny: Przewidziany do ogladania programdéw edukacyjnych lub filméw w czasie
wolnym.

o Kacik Kreatywny: Miejsce, gdzie uczniowie bedg mogli wykonywaé prace plastyczne lub
rekodzielnicze.

BIBLIOTEKA Z CZYTELNIA

W planowanej szkole podstawowej przewiduje sie biblioteke z czytelnia, ktéra bedzie miejscem nauki,
czytania i rozwijania zainteresowan uczniow.

Wyposazenie:

e Regaty na Ksigzki: Zapewnig miejsce na przechowywanie ksigzek i materiatow edukacyjnych.

e Komputery z Dostepem do Internetu: Do wyszukiwania informacji i pracy nad projektami.

e Biurko dla Pracownika Biblioteki: Do obstugi czytelnikdw, prowadzenia dokumentacji itp.

e Fotele i Kanapy: Zapewnig wygodne miejsce do czytania i odpoczynku.

e Tablice Informacyjne: Zawierajace informacje o nowosciach ksigzkowych, wydarzeniach
czytelniczych itp.

SEKRETARIAT SZKOLNY

W planowanej szkole podstawowe] przewiduje sie sekretariat, ktory bedzie petnit funkcje
administracyjne i biurowe.
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Ukfad

Lokalizacja: Sekretariat lokalizowac nalezy w bloku administracyjnym przy gabinecie dyrektora.
Przestrzeganie Prywatnosci: Zapewnienie prywatnosci podczas zatatwiania spraw przez
uczniéw i rodzicow.

Dobre Oswietlenie: Jasne o$wietlenie zapewniajgce komfortowe warunki pracy.

Wyposazenie:

Przewidziane jest biurko dla pracownika sekretariatu oraz fotel dla obstugi.

Komputer i Drukarka: Komputer z dostepem do internetu oraz drukarka stuzgce do
wykonywania réznorodnych czynnosci biurowych.

Szafki i Potki: Przeznaczone na przechowywanie dokumentdw i materiatéw biurowych.

GABINET DYREKTORA

W planowanej szkole podstawowej przewiduje sie gabinet dyrektora, ktéry bedzie petnit funkcje

kierownicze i zarzadcze.

Uktad:

Lokalizacja: Gabinet dyrektora bedzie zlokalizowany w bloku administracyjnym, zapewniajgc
tatwy dostep do sekretariatu i innych pomieszczen administracyjnych.

Przestrzeganie Prywatnosci: Zapewnienie prywatnosci podczas spotkan i rozméw.

Dobre Oswietlenie: Jasne oswietlenie zapewniajgce komfortowe warunki pracy.

Wyposazenie:

Biurko i Fotel: Biurko oraz wygodny fotel dla dyrektora, zapewniajace wygodne warunki do
pracy i spotkan.

Komputer i Drukarka: Komputer z dostepem do internetu oraz drukarka umozliwiajgce
wykonywanie zadan administracyjnych.

Szafki i Potki: Przeznaczone na przechowywanie dokumentdéw oraz niezbednych materiatow.
Stét Konferencyjny: Stét konferencyjny lub niewielki stolik do przeprowadzania spotkan i
rozméw z pracownikami oraz rodzicami.
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Pokdj Nauczycielski

W planowanej szkole podstawowej przewiduje sie pokdj nauczycielski, ktéry bedzie miejscem pracy i

odpoczynku dla nauczycieli.

Uktad:

Lokalizacja: Pokdj nauczycielski bedzie usytuowany w dogodnym miejscu, zapewniajgcym
spokdj i koncentracje przy bloku administracyjnym.

Przestrzeganie Prywatnosci: Zapewnienie prywatnosci dla nauczycieli w czasie przerw i pracy.
Dobre Oswietlenie: Jasne oswietlenie zapewniajgce komfortowe warunki pracy.

Wyposazenie:

Stét: Przewidziany bedzie stét do pracy dla nauczycieli.

Maty Aneks Kuchenny: Wyposazony w zlew, lodoéwke oraz mikrofaléwke, umozliwiajgcy
przygotowanie prostych positkdw i przechowywanie jedzenia.

Szafa: Do przechowywania dokumentéw oraz osobistych rzeczy nauczycieli.

Regaty: Przeznaczone na podreczniki, materiaty dydaktyczne oraz inne potrzebne przedmioty.
Szafa na Ubrania: Przewidziana na ubrania nauczycieli.

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

W planowanej szkole podstawowej przewiduje sie pomieszczenie gospodarcze, ktdre bedzie stuzyé do

przechowywania sprzetu oraz materiatéw potrzebnych do utrzymania porzadku i funkcjonowania

szkoty.

Uktad:

Lokalizacja: Pomieszczenie gospodarcze bedzie umiejscowione w dogodnym miejscu,
zapewniajgcym tatwy dostep dla personelu szkoty (z dostepem z zewnatrz).

Przestrzeganie Porzadku: Zapewnienie miejsca do przechowywania sprzetu utrzymania
czystosci.

Dostepnosé: tatwy dostep do niezbednych narzedzi i materiatéw.

Wyposazenie:

Potki i Szafki: Przeznaczone na przechowywanie detergentéw, narzedzi sprzgtajacych i innych
materiatdw gospodarczych.
Regaty na Sprzet: Do przechowywania odkurzaczy, mopdw, wiader, miotet itp.
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e Szafa na Narzedzia: Przeznaczona na przechowywanie narzedzi takich jak mtotki, wkretarki,
noze itp.
e Kacik Pralniczy: Przewidziany dla przechowywania detergentéw, ptynéw do prania.

STOLOWKA Z ZAPLECZEM DLA CATERINGU

W planowane] szkole podstawowej przewiduje sie stotéwke z zapleczem, ktéra bedzie stuzyta do
wydawania obiadow w turach dla 48 osdb.

Uktad:

e Lokalizacja: Stotéwka bedzie usytuowana w dogodnym miejscu, zapewniajgcym tatwy dostep
dla uczniow, przedszkolakéw i personelu szkoty.

e Organizacja Tur: Stotéwka bedzie zoptymalizowana do wydawania positkdw w turach dla 48
oséb.

Wyposazenie Stotowki:
e Stoty i Krzesta: Zapewnienie odpowiedniej ilosci stotdw i krzeset dla 48 oséb w jednej turze.
Zaplecze dla Cateringu:

e Przestrzen Magazynowa: Do przechowywania zywnosci i surowcow potrzebnych do cateringu.

e Strefa dla Personelu: Przestrzen dla personelu cateringowego do przygotowania positkow.

e Przestrzen do mycia naczyn, ktéra bedzie stuzyta do mycia i suszenia naczyn po positkach w
stotowce.

GABINET PSYCHOLOGA

W planowanej szkole podstawowej przewiduje sie gabinet psychologa, ktory bedzie miejscem wsparcia
emocjonalnego i psychologicznego dla uczniow.

Uktad:

Lokalizacja: Gabinet psychologa bedzie usytuowany w dogodnym miejscu, zapewniajgcym prywatnosé
i spokd;j.

Wyposazenie:

e Fotel lub Kanapa: Do rozmow terapeutycznych z uczniami.
e Biurko i Krzesto: Do prowadzenia dokumentacji i sesji terapeutycznych.
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e  Potki i Szafki: Do przechowywania materiatéw terapeutycznych i dokumentacji.

Dodatkowe Wyposazenie:

e Materiaty Terapeutyczne: Zabawki, gry, kolorowanki, ktére mogg by¢ uzywane podczas sesji

terapeutycznych.

GABINET LOGOPEDY

W planowanej szkole podstawowej przewiduje sie gabinet logopedy, ktéry bedzie miejscem diagnozy
i terapii dzieci z trudnosciami w mowie i komunikacji.

Wyposazenie:

e Biurko i Krzesto: Do prowadzenia sesji terapeutycznych i prowadzenia dokumentacji.

e Materiaty Terapeutyczne: Zabawki, gry, karty obrazkowe, potrzebne do prowadzenia terapii
logopedyczne;j.

e Umywalka: Zapewnienie mozliwosci umycia rgk przed i po sesjach terapeutycznych.

e Lustro: Utatwi obserwacje ruchéw ust i mimiki twarzy podczas ¢wiczern wymowy.

e Fotel: Wygodne miejsce dla pacjenta podczas sesji terapeutycznych.

GABINET DO ZAJEC WYROWNAWCZYCH

W planowanej szkole podstawowej przewiduje sie gabinet do zaje¢ wyréwnawczych, ktéry bedzie
miejscem wsparcia uczniéow w ich edukacyjnym rozwoju.

Wyposazenie:

e Biurko Nauczyciela: Do prowadzenia zajec i udzielania pomocy uczniom.

e StotyiKrzesta: Dla ucznidw uczestniczgcych w zajeciach, zapewniajgce odpowiednig przestrzen
do pracy.

e Tablica: Do prezentowania materiatéw dydaktycznych i zapisywania istotnych informacji.

e Potki na Materiaty Edukacyjne: Do przechowywania podrecznikdw, zeszytow i innych
materiatow dydaktycznych.

Dodatkowe Wyposazenie:
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e Materiaty Edukacyjne: Zabawki, karty, pomoce dydaktyczne wspomagajace nauke.

tAZIENKI W SZKOLE

W planowanej szkole podstawowe] przewiduje sie rézne tazienki, dostosowane do réznych potrzeb
uczniow i personelu szkolnego, zapewniajgc wygode i funkcjonalnosc.

Parter:

e tazienka Dostosowana dla Oséb Niepetnosprawnych: Zapewni odpowiednie warunki dla
uczniow z niepetnosprawnosciami.

e Ogodlnodostepna tazienka.

Pietro1i 2:

e tazienki Dla Ucznidw: Po jednej dla chtopcéw i dziewczynek na kazdym pietrze.
o 4toalety
o 4 umywalki

Pomieszczenie Pracownikow:
e tazienka Przy Bloku Administracyjnym: Dla pracownikdw szkoty.
Wyposazenie tazienek:

e Toalety i Umywalki: Zapewnienie odpowiedniej liczby toalet i umywalek w kazdej tazience.
e Lustro: Nad umywalkami dla wygody uczniéw.

e Uchwyty na Papier i Reczniki: Zapewnienie uchwytéw na papier toaletowy i reczniki
papierowe.

e Kosze na Smieci: Umieszczone w tazienkach, aby utrzymaé porzadek i czystos¢.

KLATKA SCHODOWA Z WINDA

W planowanej szkole przewiduje sie klatke schodowa z winda, zapewniajacg tatwy dostep do
wszystkich pieter budynku.

Wyposazenie:

Schody: Zapewnig dostep do wszystkich pieter dla 0séb korzystajgcych ze schodow.

Winda: Dostepna dla osdb z ograniczong mobilnoscig lub dla przewozu ciezszych przedmiotéow.
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b) wskazniki powierzchniowe

Parametr -
Powierzchnia catkowita 2376m?
Powierzchnia zabudowy 1002m?
Kubatura ok. 10470m?
Dtugos¢ budynku 46,5m
Szerokosé budynku 30,9m
ok. 11,3 m (min wysokos$¢ w

Wysokos¢ budynku

Swietle: 7m)
llos¢ kondygnacji 3

POWIERZCHNIE UZYTKOWE:

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

przedsionek:

komunikacja:

szatnia:

jadalnia:

zaplecze stotéwki:

sala przedszkolna (1):

toaleta sali przedszkolnej (1):

sala przedszkolna (2):

toaleta sali przedszkolnej (2):
toaleta ogdlnodostepna:

toaleta dla oséb niepetnosprawnych:
pokdj trenera z zapleczem sanitarnym:
szatnia z zapleczem sanitarnym (1):
szatnia z zapleczem sanitarnym (2):

sala gimnastyczna:

4,0 m2
71,0 m?
77,0 m?
94,0 m?
48,0 m?
66,0 m?
9,5 m?
66,0 m?
9,5 m?
2,5 m?
5,5 m?
11,0 m?
20,0 m?
20,0 m?

288,0 m?
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0.16  magazyn sali gimnastycznej:

0.17 klatka schodowa:

0.18 pomieszczenie gospodarcze:

taczna powierzchnia :

1.1 klatka schodowa:
1.2 komunikacja:

1.3 Swietlica:

1.4 sala lekcyjna (1):
1.5 sala lekcyjna (2):
1.6 sala lekcyjna (3):
1.7 sala lekcyjna (4):
1.8 sala lekcyjna (5):
1.9 sekretariat:

1.10 gabinet dyrektora:
1.11  pokdj nauczycielski:
1.12  toaleta dla nauczycieli:
1.13  toaleta dziewczat:
1.14 toaleta chtopcow:

taczna powierzchnia :

2.1 klatka schodowa:
2.2 komunikacja:

23 biblioteka:

2.4 sala lekcyjna (6):

2.5 sala lekcyjna (7):

12,0 m?
34,0 m?
20,0 m?

858,0 m?

34,0 m?
86,0 m?
100,0 m?
58,5 m?
60,0 m?
57,5 m?
57,5 m?
58,5 m?
11,0 m?
11,0 m?
21,0 m?
4,0 m?
18,0 m?
18,0 m?

594,0 m2.

34,0 m?
91,0 m?
100,0 m?
58,5 m?

60,0 m?
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2.6 sala lekcyjna (8): 57,5 m?
2.7 sala jezykowa: 57,5 m?
2.8 sala komputerowa: 58,5 m?
2.9 gabinet logopedy: 13,0 m?
2.10 gabinet do zaje¢ wyréwnawczych: 15,5 m?
2.11  gabinet psychologa: 14,0 m?
2.12  toaleta dziewczat: 18,0 m?
2.13  toaleta chtopcow: 18,0 m?
taczna powierzchnia : 596,5 m2.

c) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ilub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaZnikdw.

Ze wzgledu na charakter obiektu, podane wskazniki powierzchniowe majg charakter informacyjny.
Dopuszcza sie odstepstwa od wymiardow i powierzchni okreslonych w niniejszym opracowaniu w
granicach +/- 5%. Odstepstwa takie s3 mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogdw i zatozen
funkcjonalnych oraz zachowani zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami. Na terenie dziatki dopuszcza
sie zlokalizowanie niewymienionych w niniejszym programie obiektéw technicznych i funkcji
obstugujgcych, jesli wynika to z uwarunkowan technicznych, funkcjonalnych, badZz przepiséw
prawnych.

2.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.2.1. Przygotowania terenu budowy

Przedmiotowa dziatka jest niezabudowana i niezagospodarowana. Teren budowy nalezy
odgrodzi¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac w celu zapewnienia bezpieczeristwa. Sktadowanie
materiatdw budowlanych przewiduje sie réwniez w obrebie terenu wygrodzonego.

2.2.2. Wymagania w zakresie architektury obejmuija:
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e Izolacje termiczne: Przewiduje sie wykonanie izolacji termicznych posadzek, $cian, stropéw i
stropodachdow za pomocg materiatow izolacyjnych, takich jak wetna mineralna, styropian,
styrodur, PIR, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Stolarka okienna: Planuje sie wykonanie stolarki okiennej aluminiowej, 3-szybowej, w systemie
tzw. cieptego montazu z cieptym parapetem.

e Stolarka drzwiowa: Przewiduje sie wykonanie stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz $cianek
szklanych jako aluminiowych, oszklonych szktem bezpiecznym. Stolarke wewnetrzng
projektuje sie jako drewniang ptytowg z ptyty MDF, z oScieznicami systemowymi
dopasowanymi do grubosci $cian.

e Woykonczenie obiektu: Materiaty i urzadzenia o wysokich walorach estetycznych i wysokiej
trwatosci uzytkowej: Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

e Sufity we wszystkich pomieszczeniach wykonane bedg w kolorze biatym. W zaleznosci od
wytycznych zamawiajgcego sufity wykonane beda jako tynkowane lub podwieszane. W
przypadku stosowania sufitéw podwieszonych powinny by¢ one wypetnione elementami
wykonczeniowymi w kolorze biatym. Sufit podwieszony zostanie wykonany na stelazu zgodnie
z aprobatg techniczng o wymaganej odpornosci ogniowej. Oktadziny sufitow lub sufity
podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

e Sciany we wszystkich pomieszczeniach suchych zostang otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym lub wykonczone ptytami GKF. Wykonczenie $cian bedzie wykonane
dwuwarstwowg gtadzig gipsowg oraz pomalowane farbg lateksowa. W pomieszczeniach
mokrych przewiduje sie wykonczenie scian ptytkami gres na catg wysokosé pomieszczenia.
Ptytki zostang dobrane w jednym stylu. Ksztatt ptytek, ich faktura i kolory zostang uzgodnione
z Zamawiajgcym na etapie projektu. W przestrzeni komunikacyjnej przewiduje sie wykonanie
lamperii o wysokosci minimum 1,5 m, z farby olejnej matowej, w kolorze $cian powyzsze;j.

e Posadzki: W pomieszczeniach mokrych i technicznych podtogi nalezy wykonczy¢ ptytkami gres
o grubosci min. 8mm, antyposlizgowe — klasa >R9, klasa $cieralnosci V.
W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowad: Wyktadzine winylowg z podwadjng siatka
widkna szklanego, odporna na bardzo obcigzenie ruchu lub ptytki gresowe (ustalone na etapie
projektowania wnetrz). Klatka schodowa w catosci (biegi schodéw + spoczniki) wykonana
zostanie z ptytek gresowych antyposlizgowych. W sali gimnastycznej projektuje sie posadzke o
nawierzchni poliuretanowe;j.

Przegrody budowlane powinny spetnia¢ obowigzujgce wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej .
Przegrody budowlane powinny spetnia¢ wymagania z zakresie akustyki pomieszczen.

str. 21



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY dla inwestycji pn.:
" Budowa filii szkoty w Sutkowie o 8 salach lekcyjnych, 2 salach przedszkolnych i sali gimnastycznej o

wymiarach 12x24 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr 169/1 w m. Sutkéw."

2.2.3. Wymagania w zakresie konstrukgcji:

W ramach dokumentacji projektowej wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ stosowne obliczenia
techniczne i wskaza¢ Zamawiajgcemu rozwigzanie optymalne pod wzgledem kosztéow i jakosci
inwestycji.

Przewiduje sie wstepnie:

e Sciany i fawy fundamentowe — zelbetowe, posadowienie dostosowane do warunkéw
gruntowo-wodnych.

e Sciany zewnetrze i wewnetrzne — murowane,

e Wykonanie konstrukcji stropodachu i stropu miedzykondygnacyjnego jako monolityczne
zelbetowe,

e Wience i nadproza — zelbetowe,

e Dach nad salg gimnastyczng w konstrukcji drewnianej

Zamawiajgcy wymaga, aby po zrealizowaniu inwestycji obiekt mogt bezpiecznie funkcjonowad zgodnie
ze swoim przeznaczeniem. Obiekt nalezy zaprojektowac w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy,
uwzgledniajac rzeczywiste obcigzenia.

2.2.4. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych:

¢ Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych:
Przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
Rozdzielnica gtdéwna i jej zasilanie zalicznikowe:

W miejscu dostepnym dla obstugi, Operator zainstaluje ztgcze kablowo-pomiarowe, z ktérego podmiot
przytaczany wyprowadzi zalicznikowe przytagcze kablowe . Przez wytgcznik przeciwpozarowy
zlokalizowany przy budynku, zasilana bedzie projektowana rozdzielnica gtéwna, umieszczona w
budynku. W rozdzielnicy gtéwnej wyodrebniono:

e Zasilanie odbiorow podstawowych.
e Catodobowe zasilanie odbiordw z rozdzielnicy administracyjnej.

Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie:

W obudowie rozdzielnicy RG zostanie zainstalowana rozdzielnica R1 lokalna oraz ROS sali
gimnastycznej. Rozdzielnica R2 zostanie zainstalowana w komunikacji, stuzgc do zasilania odbioréw
lokalnych, jako podtynkowa i o klasie izolacyjnosci Il.
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Instalacje elektryczne i niskopragdowe bedg prowadzone w korytach kablowych w suficie
podwieszonym, mocowanych do wysiegnikdw sciennych lub stropowych.

Projektowane instalacje:

e Zasilanie podstawowe budynku.
e Przeciwpozarowy wytgcznik ppoz.
e Zasilanie z przed wytgcznika PWP.
e Zasilanie rezerwowe na cele bytowe.
e Zasilanie rezerwowe na cele pozarowe.
e 1Rozdzielnice elektryczne.
e Instalacja zasilania urzadzen elektrycznych i gniazd wtykowych.
e Instalacja oswietlenia wewnetrznego.
o Instalacja oswietlenia podstawowego.
o Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.
o Instalacja oswietlenia zewnetrznego.
e Punkty fadowania samochodéw elektrycznych.
e |Instalacja w kottowni.
e |Instalacja fotowoltaiczna.
e Instalacja potaczen wyréwnawczych.
e Instalacja ochrony od porazen.
e Instalacja ochrony przepieciowe;j.
e |Instalacja odgromowa.
e Instalacja wentylacji mechanicznej/klimatyzacji
e Instalacja sieci teletechnicznej.
o Zewnetrzny punkt styku.
o Gtéwna tablica teletechniczna TTG.
o Sie¢ telefoniczna.
o Sie¢ komputerowa.
e Instalacja przyzywowa.
e Instalacja monitoringu.
e |nstalacja domofonowa.
e |Instalacja dzwonkowa
e Instalacja oddymiania klatki schodowej.

¢ Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji sanitarne:
Instalacja wodociggowa wewnetrzna

e Materiaty: Rury stalowe ocynkowane lub rury i ksztattki wielowarstwowe z PE z wktadka
aluminiowa.
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e Prowadzenie instalacji: Instalacja wody zimnej i cieptej prowadzona w $cianach budynku w
obudowie.

e Izolacja: Termiczna izolacja przewodéw otuling z PE, grubo$¢ zgodnie z przepisami.

e Zasilanie w wode: Zgodnie z warunkami technicznymi.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

e Prowadzenie instalacji: Kanalizacja prowadzona pod posadzkg, piony wyprowadzone ponad
dach budynku zakornczone rurami wywiewnymi.

e Rewizje: U podstawy piondw rewizje kanalizacyjne, szczelnie zamykane.

e Materiaty: Rury i ksztattki z PVC, wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego PVC z kratkg ze stali
nierdzewnej.

e  Odbidr Sciekdw: Zgodnie z warunkami technicznymi.

Przybory sanitarne

e Montaz: Kompletne serie produktowe, wiszgce umywalki ceramiczne, miski ustepowe i pisuary
na stelazach podtynkowych, umywalki z pétpostumentami.

e WC dla niepetnosprawnych: Ceramika typu ,bez barier” z wiszgcg miskg ustepowg, komplet
uchwytéw pomocniczych.

e Brodziki prysznicowe: W wydzielonej wnece, uformowane z ptytek z wpustem liniowym i
syfonem, z systemowym cokotem.

e Wyposazenie: Uchwyty stalowe chromowane, pojemniki na mydto, uchwyty na papier do rak
i papier toaletowy, lustra nad umywalkami

Armatura

e Umywalkii zlewozmywaki: Baterie stojgce z mieszaczem.
e Kabiny natryskowe: Baterie natryskowe s$cienne.

Wentylacja/klimatyzacja

Zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami i przepisami w wydzielonych pomieszczeniach zastosowad
wentylacje mechaniczng wraz z klimatyzacja na podstawie wyliczonych objetosci powietrza
wentylowanego. Rozdziat powietrza w systemie gora — gora. Z uwagi na charakterystyke obiektu i
znaczne obcigzenia wynikajace zilosci jednoczesnie przebywajacych oséb w pomieszczeniach wykonac
wentylacje nawiewno wywiewng dziatajagcg na 100% Swiezego powietrza. W obiekcie zastosowac
zblokowane urzadzenia wentylacyjne, centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennikiem
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obrotowym, wyposazone m.in. w filtry, wentylatory, ttumik szumu, w petng automatyke i sterowanie.
Pod centrale i kanaty wentylacyjne nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze.

Instalacja ogrzewania

Dla budynku zaprojektowa¢ nalezy ukfad grzewczy z rozprowadzeniem gérnym, skfadajacy sie z dwéch
obiegéw grzewczych —,instalacji do nagrzewnic powietrza dla sali gimnastycznej oraz instalacji
grzejnikowe] dla zaplecza sanitarno-szatniowego

Zaprojektowac je nalezy jako oddzielne uktady instalacyjne o réznych parametrach pracy i regulacji
czynnika grzewczego. Wszystkie instalacje zasilane beda z jednego Zrddfa ciepta. Regulacja obiegéw
ogrzewania grzejnikowego i ciepta technologicznego - automatyczna, pogodowa programowalna.
Parametry pracy na poszczegdlne instalacje regulowane bedg poprzez zawory zamontowane na
zasilaniu obiegdw. Zawory bedy pracowaty jako mieszajace. Projektowany modut sterowniczy
pozwalaé bedzie na sterowanie pracg zawordw i realizowac na nich réwniez regulacje pogodowg
instalacji.

2.2.5. Wykonczenia, wyposazenie

Materialy wykonczeniowe, takie jak tynki wewnetrzne, wykonczenie Scian, malowanie, sufity i
posadzki, zostang doktadnie okreslone na etapie projektu aranzacji wnetrz, zgodnie z ogdlnymi
wytycznymi zawartymi w punkcie 2.2.2.

Ogdlne wytyczne dotyczgce wyposazenia wnetrz zostaty zawarte w punkcie 2.1.4.a). Szczegdtowy opis
wykonczenia wnetrz oraz wytyczne projektowania zostang opracowane na etapie projektu aranzacji
wnetrz.

Na tym etapie zostang uwzglednione wszystkie szczegdty dotyczagce materiatdw wykoniczeniowych
oraz wyposazenia, zapewniajgc estetyczne i funkcjonalne wnetrza szkolne.

2.2.6. Zagospodarowania terenu.

Drogi wewnetrzne, chodniki

Wewnetrzny uktad komunikacyjny projektuje sie jako utwardzony z kostki na podbudowie z kruszywa
o odpowiedniej nosnosci lub asfaltowy. Minimalna szerokos¢ ciggdw jezdnych to 5 m a ciggdw pieszych
to2m.
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W zakresie terenu utwardzonego projektuje sie miejsca postojowe — 19 miejsc postojowych wymiarach
2,5x5m, oraz 2 miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych, zlokalizowane blisko wejscia gtéwnego
o wymiarach 3,6x5m.

W zakresie miejsc postojowych przewiduje sie dwa miejsca wyposazone w tadowarke dla samochodéw
elektrycznych.

Plac zabaw

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ plac zabaw, ktdry bedzie podzielony na dwie strefy,
dedykowane dla dzieci szkolnych oraz przedszkolnych, zapewniajagc odpowiednio dostosowane
miejsce do zabawy i aktywnosci. Zaprojektowaé nalezy elastyczng nawierzchnie pod urzadzeniami,
zapewniajgcg amortyzacje upadkow dla wiekszego bezpieczenstwa dzieci.

Strefa dla dzieci mtodszych (przedszkolnych):

e Zestaw zabawowy:

o Opis techniczny: Konstrukcja wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewnej i tworzyw
sztucznych odpornych na warunki atmosferyczne. Zawiera elementy do $lizgania,
zabawy i wspinaczki, takie jak zjezdzalnia, mini $cianka wspinaczkowa, tunele i mostki.

o Nawierzchnia: Syntetyczna nawierzchnia bezpieczna .

e Karuzela tarczowa z siedziskami:

o Opis techniczny: Karuzela wykonana ze stali nierdzewnej z siedziskami z tworzywa
sztucznego. Mechanizm obrotowy zamkniety, odporny na zanieczyszczenia i zuzycie.

o Nawierzchnia: Syntetyczna nawierzchnia bezpieczna

e  Bujaki sprezynowe (2 sztuki):

o Opis techniczny: Konstrukcja ze stali nierdzewnej z elementami z tworzywa
sztucznego, sprezyny z wysokogatunkowej stali, odporne na korozje.

o Nawierzchnia: Syntetyczna nawierzchnia bezpieczna

e Piaskownica z zadaszeniem:

o Opis techniczny: Konstrukcja drewniana, zabezpieczona impregnatami ekologicznymi.
Zadaszenie z materiatu UV odpornego na promieniowanie stoneczne.

o Nawierzchnia: Trawa naturalna, odpowiednio przygotowana i utrzymana.

Strefa dla dzieci starszych (szkolnych)

e Zestaw zabawowy:

o Opis techniczny: Konstrukcja wykonana z stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych
odpornych na warunki atmosferyczne, z elementami do S$lizgania sie, zabawy i
wspinaczki, takimi jak zjezdzalnia, Scianka wspinaczkowa, liny i mostki.

o Nawierzchnia: Syntetyczna nawierzchnia bezpieczna
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e Bujak podwdjny:

o Opistechniczny: Konstrukcja ze stali nierdzewnej z podwdéjnym siedziskiem z tworzywa
sztucznego. Sprezyny wykonane z wysokogatunkowej stali, odporne na korozje.

o Nawierzchnia: Syntetyczna nawierzchnia bezpieczna (EPDM), o grubosci min. 40 mm.

e Hustawka wahadtowa:

o Opis techniczny: Konstrukcja stalowa z siedziskami z tworzywa sztucznego, taricuchy z
zabezpieczeniem przed przytrzasnieciem palcow.

o Nawierzchnia: Syntetyczna nawierzchnia bezpieczna

e Hustawka bocianie gniazdo:

o Opis techniczny: Konstrukcja stalowa z siedziskiem typu "bocianie gniazdo"
wykonanym z wytrzymatej siatki linowej. Siedzisko zawieszone na stalowych linach
pokrytych tworzywem sztucznym.

o Nawierzchnia: Syntetyczna nawierzchnia bezpieczna

Boisko zewnetrzne

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie boisko zewnetrzne o wymiarach 19x32 m, ktdre bedzie
stuzy¢ do réznorodnych aktywnosci sportowych i rekreacyjnych.

e Boisko Sportowe: Przestronne boisko przeznaczone do gier zespotowych, takich jak pitka
nozna, koszykdéwka, siatkdwka oraz inne dyscypliny sportowe.

e Nawierzchnia: Trwata nawierzchnia umozliwiajgca swobodng gre, zapewniajaca
bezpieczenstwo oraz komfort uczestnikom.

e Oznakowanie: Wyraznie oznaczone linie boiska dla réinych dyscyplin sportowych, aby
umozliwi¢ ptynny przebieg gry.

e Pitkochwyty: Umieszczone wokét boiska siatki lub ogrodzenie, aby unikngé wybijania pitek na
sgsiednie tereny oraz zwiekszy¢ bezpieczenstwo.

e Dodatkowe Elementy: Nalezy umiesci¢ dodatkowe elementy, takie jak bramki, kosze do
koszykoéwki, siatki do siatkowki.

Zielen

Obszar wolny od zabudowy obiektdw, drég i parkingdw przewidzie¢ jako teren zielony — trawniki,
ewentualnie nasadzenia zastepcze.

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest opracowac projekt zagospodarowania terenu
wraz z uwzglednieniem wyzej opisanych elementéw. Nalezy go uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.
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2.3. Opis wymagan, o ktérych mowa w ust. 4, obejmuje:

2.3.1. cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych;

Do wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) z
pozniejszymizmianami. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej, wedtug wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

2.3.2. warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktdérych
mowa w rozdziale 3.

Niniejszy tekst precyzuje ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestycji pn.

" Budowa filii szkoty w Sutkowie o 8 salach lekcyjnych, 2 salach przedszkolnych i sali gimnastycznej o
wymiarach 12x24 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr 169/1 w m. Sutkow."

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy pomiedzy stronami:

e Zamawiajacy ustanowi Inspektora koordynujgcego jego dziatanie w trakcie realizacji robdt oraz
dziatanie branzowych inspektoréw nadzoru,
e Wykonawca wskaze osobe lub osoby odpowiedzialne za:

e opracowanie projektéw budowlanych,
* objecie kierownictwa budowy i kierownictwa robdt w poszczegdlnych branzach.

¢ koordynacje robdt i dziatan zwigzanych z realizacjg zadania po jego stronie.

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:

1. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane zgodnie z opracowang
dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe i sztukg budowlang. Ze wzgledu na
wystepujgce obiekty, roboty budowlane powinny by¢é prowadzone z zachowaniem
szczegblnych warunkow.

2. Nieprzydatne materiaty rozbidrkowe i gruz winny zosta¢ zutylizowane.
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3. Energia elektryczna na potrzeby budowy bedzie pobierana na podstawie odrebnej umowy z
przytacza elektrycznego za zgodg wtasciciela sieci i na jego warunkach.

4. Woda dla potrzeb budowy na poziomie terenu moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci za zgoda
i na warunkach uzytkownika obiektu.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany umowga do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i
wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji i wykonywania robot budowlanych,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczerstwa pracy,

e zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

e bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
e ochrony mienia zwigzanego z budowa.

6. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniac
wymagania europejskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

7. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg poddane w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku
o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, pod katem zgodnosci ich parametrow z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektem technicznym, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

8. Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
osoby do zarzadzania realizacjg umowy petnigcej funkcje inspektora nadzoru.

9. Roboty budowlane bedg odbierane przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego do
zarzadzania umowag — inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbidr czesciowy,

e odbidr koncowy,
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e odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

11. Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i
rozliczania robét budowlanych zamawiajgcy ustala nastepujgce elementy rozliczeniowe:

e kompletny projekt budowlany odebrany i zaakceptowany przez Zamawiajacego po
uzyskaniu pozwolenia na budowe,

e kompleksowa budowa budynku zgodnie z ustaleniami, umowg i projektem wraz z
przedtozeniem Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej,

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

12. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat robdt tymczasowych takich jak: urzadzenia do
transportu pionowego, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe itp.
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wymiarach 12x24 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr 169/1 w m. Sutkéw."

3. CZESC INFORMACYINA

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagania
obowigzujgcych przepiséw prawa w tym miedzy innymi:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e Dz.U.2023.0.1605 t.j. - Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych

e Dz.U.2022.0.1679 t.. - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Dz.U.2021.0.2454 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

e Dz.U. 2021 poz. 2458 - Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

e Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia

e Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e UCHWALA * Nr XVII/232/2016 RADY MIEJSKIE) W WIELICZCE z dnia 7 kwietnia 2016 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Wieliczka - obszar "B"

e wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegétowych,

e obowigzujgcych Polskich Normach,

e zasadach wiedzy technicznej, sztuki budowlanej

e Niniejszym , Programie funkcjonalno-uzytkowym?”,

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca wykona lub uzyska we wtasnym zakresie:

e Aktualng mape terenu inwestycji w skali 1:500 dla celdw projektowych.
e Inne warunki, opinie, uzgodnienia itp. niezbedne do realizacji przedsiewziecia
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4. ZAtACZNIKI:
e (Czes¢ rysunkowa

PZT-01 SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e A1 RZUT PARTERU
e A02 RZUT PIETRA 1

e A-03 RZUT PIETRA 2

e A-04 PRZEKROJ 1-1

e A-05 PRZEKRO)J 2-2

e A-06 ELEWACJA POENOCNA

e A-07 ELEWACJA POLUDNIOWA
e A-08 ELEWACJA ZACHODNIA

e A-09 ELEWACJA WSCHODNIA

e WIZUALIZACIE

e Opinia geotechniczna
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zakres opracowania
(dz. w przeznaczeniu budowlanym)

projektowany budynek

projektowane boisko 19x32m

projektowany plac zabaw 16,3x10m

projektowane utwardzenia

powierzchnia biologicznie czynna

— |inia Wyznaczajaca pas izolujacy tereny cmentarza od innych terendw o zasiegu 50m

e Nieprzekraczalna linia zabudowy

pracownia architekto

Wiktor Kielan
upr. nr 522000

TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA TEREN
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: oaleta ogdlnodostepna: ,5m 169/1 w m. Sutkéw
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0.12 pokdj trenera z zapleczem sanitarnym: 11,0 m? INWESTOR: Gmina Wieliczka, DATA: CZERWIEC
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0.15 sala gimnastyczna: 288,0 m? AUTOR: SKALA: 1:100
0.16 magazyn sali gimnastycznej: 12,0 m? mgr inz. arch.
0.17 klatka schodowa: 34,0 m? Wiktor Kielan NUMER  A-01
0.18 pomieszczenie gospodarcze: 20,0 m? upr. nr 52/2000 RYSUNKU:
TRESC RYSUNKU:

tgczna powierzchnia : 858,0 m?
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Budowa filii szkoty w Sutkowie o 8 salach lekcyjnych, 2 salach przedszkolnych i sali
gimnastycznej o wymiarach 12x24 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr
169/1 w m. Sutkow

INWESTOR: Gmina Wieliczka, DATA: CZERWIEC
Ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka 2024
AUTOR: SKALA: 1:100

mgr inz. arch.

Wiktor Kielan NUMER A-02

upr. nr 52/2000 RYSUNKU:

TRESC RYSUNKU:
RZUT PIETRA 1
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Budowa filii szkoty w Sutkowie o 8 salach lekcyjnych, 2 salach przedszkolnych i sali
gimnastycznej o wymiarach 12x24 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr

169/1 w m. Sutkow

INWESTOR: Gmina Wieliczka,
Ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

DATA: CZERWIEC
2024

AUTOR:

mgr inz. arch.
Wiktor Kielan
upr. nr 52/2000

SKALA: 1:100

NUMER A-03

RYSUNKU:

TRESC RYSUNKU:
RZUT PIETRA 2
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Budowa filii szkoty w Sutkowie o 8 salach lekcyjnych, 2 salach przedszkolnych i sali
gimnastycznej o wymiarach 12x24 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr
169/1 w m. Sutkow

INWESTOR: Gmina Wieliczka, DATA: CZERWIEC
Ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka 2024
AUTOR: SKALA: 1:100

magr inz. arch.

Wiktor Kielan NUMER A-04

upr. nr 52/2000 RYSUNKU:

TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJ 1-1
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Budowa filii szkoty w Sutkowie o 8 salach lekcyjnych, 2 salach przedszkolnych i sali
gimnastycznej o wymiarach 12x24 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr
169/1 w m. Sutkdéw

INWESTOR: Gmina Wieliczka, DATA: CZERWIEC
Ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka 2024
AUTOR: SKALA: 1:100

mgr inz. arch.

Wiktor Kielan NUMER A-05

upr. nr 52/2000 RYSUNKU:

TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A
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Budowa filii szkoty w Sutkowie o 8 salach lekcyjnych, 2 salach przedszkolnych i sali
gimnastycznej o wymiarach 12x24 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr

169/1 w m. Sutkéw

INWESTOR: Gmina Wieliczka,
Ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

AUTOR:

mgr inz. arch.
Wiktor Kielan
upr. nr 52/2000

DATA: CZERWIEC

2024
SKALA: 1:100
NUMER A-06
RYSUNKU:

TRESC RYSUNKU:

ELEWACJA POLNOCNA
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Budowa filii szkoty w Sutkowie o 8 salach lekcyjnych, 2 salach przedszkolnych i sali
gimnastycznej o wymiarach 12x24 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr
169/1 w m. Sutkow

INWESTOR: Gmina Wieliczka, DATA: CZERWIEC
Ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka 2024
AUTOR: SKALA: 1:100

mgr inz. arch.

Wiktor Kielan NUMER A-07

upr. nr 52/2000 RYSUNKU:

TRESC RYSUNKU:
ELEWACJA POLUDNIOWA
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Budowa filii szkoty w Sutkowie o 8 salach lekcyjnych, 2 salach przedszkolnych i sali
gimnastycznej o wymiarach 12x24 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr
169/1 w m. Sutkéw

INWESTOR: Gmina Wieliczka, DATA: CZERWIEC
Ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka 2024
AUTOR: SKALA: 1:100

mgr inz. arch.

Wiktor Kielan NUMER A-08

upr. nr 52/2000 RYSUNKU:

TRESC RYSUNKU:

ELEWACJA ZACHODNIA
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Budowa filii szkoty w Sutkowie o 8 salach lekcyjnych, 2 salach przedszkolnych i sali
gimnastycznej o wymiarach 12x24 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr
169/1 w m. Sutkéw

INWESTOR: Gmina Wieliczka, DATA: CZERWIEC
Ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka 2024
AUTOR: SKALA: 1:100

mgr inz. arch.

Wiktor Kielan NUMER A-09

upr. nr 52/2000 RYSUNKU:

TRESC RYSUNKU:

ELEWACJA WSCHODNIA
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169/1 w m. Sutkéw

INWESTOR: Gmina Wieliczka,
Ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

DATA: CZERWIEC

AUTOR:

mgr inz. arch.
Wiktor Kielan
upr. nr 52/2000

2024
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Budowa filii szkoty w Sutkowie o 8 salach lekcyjnych, 2 salach przedszkolnych i sali
gimnastycznej o wymiarach 12x24 wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym na dz. nr
169/1 w m. Sutkow

INWESTOR: Gmina Wieliczka, DATA: CZERWIEC
Ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka 2024
AUTOR: SKALA: 5
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Wiktor Kielan NUMER W-03

upr. nr 52/2000 RYSUNKU:

TRESC RYSUNKU:

WIZUALIZACJA 3
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"J/ GEOLOGIA INZYNIERSKA

TYTUt OPRACOWANIA

OPINIA GEOTECHNICZNA

Okreslajgca warunki gruntowo-wodne w rejonie projektowanej inwestycji pn.:
»Koncepcja filii Szkoty w Sutkowie na dz. nr 169/1 w m. Sutkéw

I. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Il.  INFORMACIJE DOTYCZACE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lokalizacja Sutkdéw, dz. nr 169/1
Gmina Wieliczka, powiat wielicki, wojewddztwo matopolskie

Zakres inwestycji Koncepcja szkoty

lll. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Opracowanie powstato na podstawie analizy materiatéw archiwalnych, literaturowych, gtéwnie positkowano
sie: Szczegdtowa Mapg Geologiczng Polski w skali 1:50 000, arkusz Wieliczka wraz z objasnieniami
[Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawal].

Usytuowanie projektowanej inwestycji przedstawiono na zdjeciu satelitarnym oraz na podktadzie
Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski (zat. 1.).

IV. WARUNKI GRUNTOWE

Wyksztatcenie Teren badan w rejonie projektowanej inwestycji zbudowany jest z gruntow
litologiczne utworéw | lessowatych, lessdw podscielonych przez osady neogenu wyksztatcone w postaci
itbw warstwy chodenickiej

Podziat podtoza na Brak danych
pakiety i warstwy
geotechniczne

Parametry Brak danych
geotechniczne

gruntow

Grunty stabonosne, Brak danych

nienosne i nasypowe

GEOMAX Kamil Wronski
ul. Wygoda 47, 32-020 Wieliczka &. 604 968 427

e
@ www.geomax.info.pl B8 biuro@geomax.info.pl
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Wystepowanie
niekorzystnych
zjawisk geologicznych
oraz innych
wymagajacych
szczegblnej uwagi

Grunty ekspansywne i zapadowe — lessy
Grunty ekspansywne - ity

V. WARUNKI WODNE

Obecnos¢ wod
gruntowych

Brak danych

Obecnos¢ saczen

Brak danych

VI. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO | RODZAJU WARUNKOW

GRUNTOWYCH

Warunki gruntowe

Kwalifikacja ztozonosci warunkéw gruntowych bedzie mozliwa po sprecyzowaniu
zamierzenia inwestycyjnego i przeprowadzeniu badan terenowych. Wstepnie
proponuje sie przyjecie ztozonych warunkéw gruntowych.

Proponowana
kategoria
geotechniczna

Druga kategoria geotechniczna

VIl. UWAGI

Strefa przemarzania gruntu w rejonie badan siega do gt. 1,0 m ponizej terenu wg normy PN-B-03020:1981
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

OPRACOWALI

Imie i nazwisko | mgrinz. Kamil Wronski mgr inz. Matgorzata Kotulska
Nr uprawnien VII-1554 VI-0430

Podpis

(Wieliczka, 13.06.2024)

Spis zatgcznikéw

Zat. 1. — PZT, fragment szczegétowej mapy geologicznej

GEOMAX Kamil Wronski

ul. Wygoda 47, 32-020 Wieliczka . 604 968 427

e
@ www.geomax.info.pl B8 biuro@geomax.info.pl



Projekt Zagospodarowania terenu
skala 1:1000

Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski
arkusz Wieliczka
skala 1:25 000

BRRLOG

ZAKres opracowania
(dz. w przeznaczeniu budowianym)

projekiowany budynek

projekiowane boisko 19x32m

projekiowany plac zabaw 16,3x10m

projekiowane utwardzenla

powierzchnia biclogicznie czynna

|
skala 1:1000
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Kamil Wroriski

ul. Wygoda 47

32-020 Wieliczka

tel. 0604 968 427

e-mail: biuro@geomax.info.pl

?GEOMAX

GEOLDGIA INZYNIERSKA

Zat.nr 1

Obiekt:

Koncepcja filii Szkoty w Sutkowicach w
m. Sutkéw, gm. Wieliczka
Dz. nr 169/1

Data:
VI - 2024

Nazwa rysunku:

Usytuowanie rejonu projektowanej inwestycji

Skala:
1:1000/ 25000

Opracowata:
M. Kotulska




