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Niniejsza ogolna specyfikacja techniczna stanowi podstawe sporzadzenia szczegdétowe]j specyfikacji
technicznej przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych, wojewodzkich, powiatowych i
gminnych.
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Przy sporzadzaniu szczegétowej specyfikacji technicznej nalezy uaktualni¢ przepisy zawarte w
wykorzystywanej niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej.
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem barier ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstaweg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.
Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach wojewodzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z remontem barier
ochronnych stalowych instalowanych przy drogach publicznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Remont barier ochronnych stalowych - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania drég, polegajace na naprawie
lub wymianie elementow barier w celu przywrdcenia petnych funkcji petnionych przez barierg.

1.4.2. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” i OST D-07.05.01 ,,Bariery ochronne stalowe”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materialow
Wymagania dotyczace materiatdw do remontu barier ochronnych stalowych powinny odpowiada¢ warunkom
podanym w OST D-07.05.01 ,,Bariery ochronne stalowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Wymagania dotyczace sprzetu do remontu barier ochronnych stalowych
Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania remontu barier ochronnych stalowych powinny odpowiadaé
warunkom podanym w OST D-07.05.01 ,,Bariery ochronne stalowe” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Wymagania dotyczace transportu elementé6w do remontu barier ochronnych stalowych
Wymagania dotyczace transportu elementéw do wykonania remontu barier ochronnych stalowych powinny
odpowiada¢ warunkom podanym w OST D-07.05.01 ,,Bariery ochronne stalowe” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania robo6t przy remoncie barier ochronnych stalowych

Wykonanie robot przy remoncie barier ochronnych stalowych powinno odpowiada¢ warunkom podanym w
OST D-07.05.01 ,,Bariery ochronne stalowe” pkt 5 oraz spetnia¢ warunki podane w dalszym ciagu.



5.3. Roboty przygotowawcze

Natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia bariery w zakresie stwarzajacym zagrozenie dla uczestnikow ruchu,
nalezy usuna¢ z korony drogi elementy stwarzajace zagrozenie, a miejsce to nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie
oznakowanie.

Przed przystapieniem do wykonania robot remontowych nalezy okreslic:

a) rodzaj bariery, ktory ulegt uszkodzeniu,
b) dlugo$¢ uszkodzonej bariery,
c) elementy iich liczbg, ktora ulegta uszkodzeniu (prowadnica, pasy profilowe, stupki, elementy montazowe, elementy
polaczeniowe, fundamenty),
d) elementy kwalifikujace si¢ do naprawy na miejscu,
e) elementy wymagajace zdemontowania i wymiany na nowe,
f) kolejnosé, sposob i termin wykonania rob6t remontowych.
Sposo6b naprawy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

5.4. Rodzaje rob6t remontowych i sposob ich naprawy

Nastepujace usterki wykonanych barier ochronnych stalowych wymagaja napraw lub wymiany uszkodzonych
elementow, gdy:

- stupek nie jest osadzony w sposob trwaty w gruncie lub fundamencie wzglednie jest podwyzszony, obnizony lub
odchylony od pozycji pionowej (ustawi¢ stupek w prawidtowym potozeniu),

- brak jest stupka i ew. fundamentu, wzglednie stupek jest zgigty, skrecony lub ztamany (ustawié¢ nowy stupek),

- fragment prowadnicy jest odksztalcony np. wygiety, skrecony lub peknicty (wymieni¢é kompletne elementy
prowadnicy z uszkodzonymi przektadkami, wysiggnikami, pasem profilowym, $rubami, podktadkami, obejmami
shupka itp.),

- brak jest elementow mocujacych prowadnicg i stupki oraz elementéw odblaskowych (uzupetic elementy i taczniki
mocujace elementy prowadnicy migdzy sobg oraz ze stupkami, wysiggnikami, przektadkami itp. oraz brakujace
elementy odblaskowe),

- clementy bariery sg skorodowane (odrdzewi¢ i pomalowac lub wymienic),
- clementy bariery sg zabrudzone ( umy¢ bariere).
Naprawa bariery powinna nawigzywac¢ do zasad montazu, zgodnych z instrukcja producenta bariery oraz
zawiera¢ elementy tego samego typu co bariera pierwotna. Szczegolnie nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:
- zachowywaé dopuszczalne odchylki odlegtosci migdzy stupkami, wynikajace z wymiaréw wydtuzonych otworow
w prowadnicy + 11 mm,
- zachowywa¢ dopuszczalne réznice wysokosci stupkow + 6 mm,

- przy montazu prowadnicy typu B, laczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac nastepny odcinek na
wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow.
Wszelkie odstepstwa od wymienionych wymagan powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Malowanie bariery powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-07.06.03 ,,Remont
ogrodzen drogowych i ekranéw akustycznych” pkt 5.
Uszkodzone elementy zakwalifikowane do wymiany, po demontazu powinny by¢ odwiezione przez
Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robédt

Przed przystgpieniem do robot remontowych Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(dotyczy aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp. materiatdw przewidzianych do uzycia przy
remoncie),

- wykona¢ badania wtasciwosci materiatow przewidziane w OST D-07.05.01 ,,Bariery ochronne stalowe”,
- przedstawi¢ dokumenty oraz ew. wyniki badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Zasady kontroli jakos$ci robét przy remoncie barier ochronnych stalowych

Zasady kontroli jako$ci robot przy remoncie barier ochronnych stalowych powinny odpowiada¢ warunkom
podanym w OST D-07.05.01 ,,Bariery ochronne stalowe” pkt 6.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi remontu barier ochronnych stalowych sa:
a) m (metr) - dla demontazu i montazu prowadnic i pasoéw profilowych,
b) szt. (sztuka) - dla stupkow, elementow montazowych i odblaskowych,
c) m?3 (metr szeécienny) - dla rozbidrki i wykonania fundamentow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiérkowe przy demontazu,
- transport zdemontowanych elementow,
- montaz nowych elementow,
- transport zdemontowanych i nowych elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty zwigzane z remontem barier ochronnych stalowych obowiazuja wedtug OST D-
07.05.01 ,,Bariery ochronne stalowe” pkt 10.



