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OŚWIADCZENIE 

W oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, zgodnie z Art. 34 ust.3d punkt 3) oświadczam, 

że niniejszy projekt pn.  

„BUDOWA ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ PN. "OBWODNICA" NR 114788D DZ. NR 314/1, 307/1, 308, 310/2,  

309/1 DO NIERUCHOMOŚCI DZ. NR 307/4 OBRĘB CZARNY BÓR” 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszego inwestycji jest projekt budowy zjazdu publicznego pod nazwą  

Budowa zjazdu z drogi gminnej pn. "Obwodnica" nr 114788d dz. nr 314/1, 307/1, 308, 310/2, 309/1 do 

nieruchomości dz. nr 307/4 obręb Czarny Bór. 

Zjazd jest elementem zadania pn.: „BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE i 

stanowić będzie połączenie z drogą manewrową obsługującą teren strefy.  

2. Inwestor 

Inwestorem jest  

Gmina Czarny Bór  

 UL. GŁÓWNA 28 

 58-379 CZARNY BÓR    

 

3. Lokalizacja inwestycji.  

 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie wałbrzyskim, na 

terenie gminy Czarny Bór. Jest to zjazd z drogi gminnej „Obwodnicy” położonej na działkach drogowych nr 314/1, 307/1, 

308 obręb Czarny Bór. 

 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

1. Opinia geotechniczna pn: "Budowa terenów aktywności gospodarczej w czarnym borze - dz. Nr 307/4" 

oraz dokumentacja badań podłoża opracowane w 2020r przez firmę SKENA usługi geologiczne 

Grzegorz Pawlusek.  

2. Mapa do celów projektowych opracowana w 2020 roku 

3. Umowa pomiędzy Zamawiającym tj. Gminą Czarny Bór a jednostką projektową Przedsiębiorstwem Robót 

Inżynieryjnych TRAKT Włodzimierz Lewowski 

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu wsi Czarny Bór i Borówno - obszar „A”, uchwała Rady Gminy 

nr XL/194/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. 

5. Decyzja 17/2021 z 13.05.2021 zezwalająca na lokalizację zjazdu. 
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Podstawa prawna opracowania 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane. 

2. Rozporządzenie M.T. i G.M. z dnia 02.03 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim, powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 

29 01 2016 – Dz.U 2016 poz. 124)   

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r. z p. zm). 

5. STAN ISTNIEJĄCY  

Teren inwestycji położony jest w południowo – zachodniej części Polski – województwo dolnośląskie, powiat 

wałbrzyski, gmina Czarny Bór, miejscowość Czarny Bór.  

W miejscu planowanego zjazdu droga gminna nr 114788d jest drogą o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia ma 

szerokość 6,40 oraz pochylenie jednostronne około 3%. Wzdłuż drogi znajduje się rów trawiasty. Teren jest pochylony w 

kierunku działki Inwestora 307/4. 

6. Stan projektowany 

Zaprojektowano zjazd publiczny szerokości 6,00m o nawierzchni bitumicznej KR3. Jezdnię ograniczono 

krawężnikami betonowymi 20x30 posadowionymi na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3cm oraz na ławie betonowej C12/15 

grubości 15cm z oporem. Od strony wschodniej zaprojektowano chodnik oddzielony od jezdni ogrodzeniem U-12a a od 

strony skarpy U-11a o wysokości 1,10m. Od strony zachodniej zaprojektowano pobocze gruntowe 1,50m na którym 

zaprojektowano barierę ochronną N2W3 zlokalizowaną 50cm od krawędzi jezdni. Wody opadowe ze zjazdu kieruje się w 

na działkę inwestora, gdzie zostaną odprowadzone do projektowanych wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej.  

W celu zapewnienia przepływu wód opadowych pod zjazdem zaprojektowano przepust z PEHD Ø1000mm. Przepust 

posadowiono na podsypce piaskowej gr. 25cm oraz na gruncie piaszczysto żwirowym stabilizowanym cementem C1,5/2 

gr. 15cm. Zasypkę przepustu należy wykonywać warstwami o grubości maksymalnie 30cm do Is 0,97, a ostatnie 2 

warstwy do 1,00. Wlot i wylot ścięto z pochyleniem 1:1 oraz umocniono kostką kamienną 9/11cm na podsypce cem.-

piask. 1:4 gr. 10cm na odcinku 2,0m i wysokości 0,50m (skarpa i dno). Odcinek istniejącego rowu przewidziano do 

oczyszczenia na odcinku od wylotu na długości 25m w celu odmulenia i zapewnienia sprawnego odpływu wód 

deszczowych. 

Parametry zjazdu: 

- zjazd publiczny 

- szerokość jezdni – 6,00m 

- łuki wyokrąglające 12,0m 
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- pochylenie podłużne – 3% 

- pochylenie poprzeczne – dostosowane do pochylenia podłużnego drogi  

- nawierzchnia bitumiczna KR3 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu: 

• W.ścieralna-beton asfaltowy AC 11S gr. 4cm 

• W.wiążąca-beton asfaltowy AC 16W gr. 5cm 

• Podbudowa zasadnicza-beton asfaltowy AC22P gr. 7cm 

• Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm 

• Grunt piaszczysto żwirowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 30cm 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

• Kostka betonowa grubości 8cm 

• Podsypka cem.piask. 1:4 gr. 3cm 

• Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie gr. 10cm 

• Grunt piaszczysto żwirowy stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 10cm 
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7. Uprawnienia i izby zespołu projektowego 
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8. Decyzja 17/2021 z 13.05.2021 zezwalająca na lokalizację zjazdu  
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