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I. CZESC OGOLNA
1. WARUNKI OGOLNE

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z:

Instalacjg zewnetrzne i wewnetrzne kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
Instalacjg zewnetrzna, przytacze i wewnetrzna wodociggowg

Instalacjg grzewczg

Instalacjg wentylacji mechanicznej

Instalacja klimatyzaciji

abhwbd=

dla obiektu sportowego w miejscowosci Rzepinie

1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkoéw przystgpienia i
prowadzenia robot zwigzanych z:

- Instalacjg kanalizacji,

- Instalacjg wodociggowa

- Instalacjg grzewcza,

- Instalacjg wentylacji mechanicznej

- Instalacjg klimatyzacji

i obejmujg:
e roboty montazowe poszczegdlnych instalacji
e proby i roboty odbiorowe wykonanych instalaciji,
e uporzadkowanie pomieszczen i placu udostepnionego przez Inwestora na
czas wykonywania zadania i przekazanie zrealizowanego zadania
Inwestorowi.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot
w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabez-
pieczy teren budowy przed dostepem o0sob trzecich.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu
budowy obcigzajg Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej
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zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robo6t i bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robdt zostanie przekazany Zamawiajgcemu w
stanie okreslonym w umowie.

W przypadku powstania szkod w zasiegu prowadzonych robot, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty
odszkodowania lub zados¢uczynienia.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaC w czasie prowadzenia roboét
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uza-
sadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn pow-
statych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za
wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje transport, sktadowa-
nie i utylizacje, oraz zobowigzuje sie do przestrzegania wydanych w tym zakresie
przepisow, a na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne
dowody dotyczgce sktadowania i utylizacji.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano szacunkowych ilosci odzysku
materiatdw wtornych. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregaciji, transportu,
sktadowania i utylizacji odpadéw powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza sie uzycia materiatow, ktére sg
szkodliwe dla pracownikow i otoczenia o wartosciach wiekszych od dopuszczalnych,
okreslonych przepisami szczegotowymi.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotycza-
cych bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporzgdzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce:
potrzeby socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe;.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze teren lub pomieszczenie, gdzie Wykonawca bedzie madgt
zorganizowa¢ zaplecze na potrzeby budowy oraz udostepni Wykonawcy
odpowiednie pomieszczenia socjalno — magazynowe. Przygotowanie pomieszczen
socjalno — magazynowych lezy po stronie Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem.
Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ ww.
pomieszczenia do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe;.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Nie wystepuje.

1.4.8. Ogrodzenia
Nie wystepuja.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nie wystepuje.

1.5. Nazwy i kody roboét

Dziat
a) 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot
a) 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot
a) 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
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Kategorie
a) 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
b) 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
c) 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.6.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowie-
dzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.6.3. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
lub budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami, lub obiekt matej architektury.

1.6.4. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach.
1.6.5. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury.

1.6.6. Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia
techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przez-
naczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub zbiornik
dla gromadzenia SciekOéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.6.7. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.6.8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

1.6.9. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.6.10. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpo-
czecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.6.11. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
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okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

1.6.12. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
1.6.13. Inspektor Nadzoru uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do
sprawowania nadzoru nad robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji zadania.

1.6.14. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.6.16. Przedmiar rob6t - wykaz robdét z podaniem ich ilosci w kolejnosci techno-
logicznej ich wykonania.

1.6.17. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z po-
numerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
1.6.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robot z -
dopuszczonymi tolerancjami, a jesSli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.6.20. Zadanie - cze$SC przedsiewziecia, stanowigca odrebng cato$¢ w ramach
realizowanego kontraktu.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy
robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogolnie
obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
obowigzujgcych przy robotach budowlano - montazowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami
niezbednymi do podjecia realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w
umowie.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujgcych czesci:

1. Projekt techniczny/wykonawczy - instalacja wewnetrzna i
zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Do wymienionego wyzej zakresu prac opracowano przedmiary.
W dokumentacji projektowej stadium PROJEKTU TECHNICZNEGO/
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WYKONAWCZEGO rozwigzano wszystkie gtowne zagadnienia pozwalajgce na
wykonanie zakresu prac objetego dokumentacjg, ktéra zostata zatwierdzona.

2. Projekt techniczny/wykonawczy - instalacja zewnetrzna kanalizacji
deszczowej wraz z drenazem boiska

Do wymienionego wyzej zakresu prac opracowano przedmiary.

W dokumentacji projektowej stadium PROJEKTU TECHNICZNEGO/
WYKONAWCZEGO rozwigzano wszystkie gtowne zagadnienia pozwalajgce na
wykonanie zakresu prac objetego dokumentacjg, ktéra zostata zatwierdzona.

3. Projekt techniczny/wykonawczy - instalacja wewnetrzna i
zewnetrzna wodociggowa wraz z przytgczem wodociggowym

Do wymienionego wyzej zakresu prac opracowano przedmiary.

W dokumentacji projektowej stadium PROJEKTU TECHNICZNEGO
WYKONAWCZEGO rozwigzano wszystkie gtowne zagadnienia pozwalajgce na
wykonanie zakresu prac objetego dokumentacjg, ktéra zostata zatwierdzona.

4. Projekt techniczny/wykonawczy - instalacja grzewcza

Do wymienionego wyzej zakresu prac opracowano przedmiary.

W  dokumentacji projektowej stadium PROJEKTU TECHNICZNEGO
WYKONAWCZEGO rozwigzano wszystkie gtowne zagadnienia pozwalajgce na
wykonanie zakresu prac objetego dokumentacjg, ktéra zostata zatwierdzona.

5. Projekt techniczny/wykonawczy - instalacja wentylacji mechanicznej

Do wymienionego wyzej zakresu prac opracowano przedmiary.

W dokumentacji projektowej stadium PROJEKTU TECHNICZNEGO/
WYKONAWCZEGO rozwigzano wszystkie gtowne zagadnienia pozwalajgce na
wykonanie zakresu prac objetego dokumentacjg, ktéra zostata zatwierdzona.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.7.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i
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urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.7.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowie-
dzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Rodzaje

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

- wylgcznie materiatow zastosowanych w dokumentac;ji projektowej, spetniajgcych
okreslone prawem standardy,

- zastosowanie zestawoOw rusztowan.

2.2. Wymagania

Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w przepisach szczegodtowych, oraz uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

2.3. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty i urzgdzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoich pomiesz-
czeniach ( wskazanych przez Inwestora ), zapewniajgc ich sukcesywny dow6z w
miare wystepujgcych potrzeb.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnianie wymagan jakosciowych
stosowanych materiatow.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do
wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
bedzie zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, lub grozgce zdrowiu zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do realizacji zadania

Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i ilosci
Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonych roboét i uzyska akceptacje Inspe-
ktora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transpor-
tu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robé6t. Dobor srodkow
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Miejsce odwozu, sktadowania i utylizacji
odpaddéw z rozbidrek ustala we witasnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary
tadunkéw. Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzenh i zanieczyszczenia drég
publicznych w zwigzku z realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robaot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w przepisach szczego6towych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnos¢ robot
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e czynno$ci przygotowawcze,

e zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania,

montaz instalacji zewnetrznych na dziatce Inwestora, montaz zbiornika
magazynowego, montaz przepompowni sciekoéw fekalnych

wykonanie nowych elementéw budowlanych wewnetrznych,

montaz urzadzen i instalaciji,

préby cisnienia i regulacja instalaciji,

ostateczne uporzgdkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi.

5.3. Technologia

Zaktada sie zastosowanie technologii mieszanej z uzyciem sprzetu mecha-
nicznego, maszyn do kruszenia i ciecia betonu, kruszenia konstrukcji murowych oraz
rozbiorek recznych. Do rozbidérek recznych przewiduje sie uzycie miotow
pneumatycznych do rozdrabniania betonu (konstrukcji murowych), zestawow
palnikéw do ciecia i szlifierek katowych do demontazu i rozdrabniania elementow
stalowych.

Rozbiorke, wykuwanie otworéw w $cianach konstrukcyjnych nalezy
wykonywac¢ w sposob nienaruszajgcy konstrukcji budynku.

Gruz i elementy z rozbidrek sukcesywnie odwozi¢. Zatadunek prowadzic
recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie z projektem, przedmiarem i niniejszg specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét rozbiérkowych sa: 1 m?, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1
kpl, 1 tona.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bedg podlegaé nastepujgcym etapom:

odbior zabezpieczen i urzgdzenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)
odbidr robodt zanikowych (np. wewnetrznych prowadzonych w bruzdach),
odbiory czesciowe instalacji stanowigcych niezalezny kpl.,

odbior koncowy,

odbidér pogwarancyjny.

Poszczegdlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia
robot. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane
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prawidtowo, zgodnie z projektem, SPECYFIKACJA TECHNICZNA i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 6, daty wynik pozytywny.
Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru  ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisjg odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
pomiaroéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe robo6t bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e warto$¢ materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty wywozu i utylizacji odpadow,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Il. CZESC SZCZEGOLOWA

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Zewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje wod. — kan.
1.1.1. Zakres robdt .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji zewnetrznych wodno — kanalizacyjnych. W
zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:
a) dostawa i montaz instalacji zewnetrznych wodociggowych z rur PE wraz z
podtgczeniem do budynku
b) dostawa i montaz studni wodomierzowej, montaz armatury
c) podtaczenie z przytaczem wodociggowym w studni pomiarowe;j
d) wykonanie instalacji na cele zewnetrzne p.poz wraz z dostawg i montazem
hydrantéw nadziemnych
e) wykonanie oznakowania wymaganego w warunkach technicznych dla
przewodow wodociggowych
f) dostawa i montaz instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej do
projektowanego budynku z rur PVC wraz z podtgczeniem wyjs¢ kanalizacji
sanitarnej z budynku
dg) wpiecie do nowoprojektowanych instalacji istniejgcych przewodéw kanalizaciji
sanitarnej doprowadzonych do dziatki Inwestora
h) dostawa i montaz instalacji zewnetrznych kanalizacji deszczowej z rur PVC
wraz ze zbiornikiem magazynowym
i) wpiecie do nowoprojektowanych instalacji istniejgcych przewodow kanalizacji
deszczowej doprowadzonych do dziatki Inwestora
j) dostawa i montaz przepompowni wod deszczowych wraz z poditgczeniem
przewodu ttocznego i studni rozpreznej
k) dostawa i montaz separatoréw ropopochodnych
I) wykonanie drenazu boiska,
m) wykonanie systemu nawadniania boiska,
n) wykonanie préb cisnienia wykonanych instalaciji,
0) montaz armatury i elementéw sanitarnych,
p) pomiary skutecznosci dziatania,
q) przekazanie do eksploatacji uktadu instalacji zewnetrznych wod —kan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji WOD-
KAN do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych Iub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
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jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgacymi
przedmiotowej instalaciji.

1.1.2. MATERIALY
Rurociagi

Instalacja wodociggowa
e Dz110-Dz32 PE100 RC SDR11 —przytgcze wodociggowe + zewnetrzna
instalacja wodociggowa
e Dz75-Dz63 PE PN10 - system nawadniania

Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

e DN150 PE100 —przewdd ttoczny kanalizacji deszczowej
e DN160 PVC-U SN 8 SDR34 o Sciance litej z wydtuzonym kielichem
e DN200 PVC-U SN 8 SDR34 o sciance litej z wydtuzonym kielichem
e DN250 PVC-U SN 8 SDR34 o Sciance litej z wydtuzonym kielichem
e DN315 PVC-U SN8 SDR34 o sciance litej z wydtuzonym kielichem
e DNG600PVC-U SN8 SDR34 o sciance litej z wydtuzonym kielichem
e DN1000 PP SN4
¢ Rura filtracyjna w otulinie PVC-U @65 PVC
e Rura filtracyjna w otulinie PVC-U @100 PVC
e Rurafiltracyjna w otulinie PVC-U @125 PVC

Armatura

Instalacja jest wyposazona w armature odcinajgcg oraz armaturg wyptywowag. Na
instalacji wodociggowej zastosowano zasuwy klinowe bezdtawikowe. Projektuje sie
hydranty nadziemne Dn80 + tuk kotnierzowy 90 stopni ze stopkg z zeliwa
sferoidalnego Dn80 PN16

Urzadzenia

Wody deszczowe magazynowane bedg w zbiorniku retencyjnym z zelbetu z betonu
klasy C35/45 o wodoszczelnosci klasy W8 i stopniu mrozoodpornosci w wodzie F-
150 i pojemnosci uzytkowej V=253m3.

Przepompownia wod deszczowych w zbiorniku betonowym DN2000 (gtebokosé
zbiornika - 5m) z petna armaturg odcinajgco-zwrotng o parametrach Q=64 /s i
wysokosci podnoszenia H=3,5 m. Praca pomp w uktadzie réwnolegtym. Sterowanie
poprzez szafe sterowniczg, sterowanie sondg hydrostatyczna.

Wody deszczowe podczyszczane bedg w dwdch separatorach ropopochodnych z
bypassem zintegrowanym z osadnikiem do zabudowy podziemnej, zbiornik
betonowy/zelbetowy Dn1200.
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Studnie

Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wyposazona bedzie w studnie
betonowe DN1200 i DN1000 oraz studnie z tworzywa sztucznego Dz315, Dz425,
Dz600 i Dz800.

Studzienki drenarskie rewizyjne z polipropylenu PP-B DN315 danego systemu
drenarskiego.

1.1.3. SPRZET

Wymagania ogolne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

1. wymagan uzytkowych

2. kontroli stanu technicznego

3. warunkéw BHP i p.poz.

Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzgdzen.
Wymagania dotyczgce sprzetu i transportu:

e sprzet stosowany do robdét instalacyjnych musi byé uzytkowany zgodnie ze
sSwoim przeznaczeniem,

e przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane
firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane
uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Sposob i warunki transportu materiatdw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych
muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

a) ilos¢ przewozonego materiatu,

b) sposobu jego uktadania na Srodku transportu,

C) sposobu zabezpieczenia przewozonego fadunku,

d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu
budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

1.1.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

w

1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca
sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢é w magazynach Ilub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.
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3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogdélne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

e normami podstawowymi,

e normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajgc
aktualno$¢ norm i przepiséw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

e przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot

e przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego
zakresu robot,

e projektami wykonawczymi branzowymi,

e ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych
COBRTI Instal Warszawa 2003.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaét instalacji kanalizacyjnych
COBRTI Instal Warszawa 2003.

Przed uktadaniem rurociggow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody moggce powodowac uszkodzenie przewoddw.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen. Materiatéw uszkodzonych nie wolno uzywac.

1.2. Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje wod. — kan.
1.2.1. Zakres robodt .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnych oraz instalacje
odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych. W zakresie instalacji niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaot:
a) przekucie otwordw, wykucie wnek i bruzd w przegrodach budowlanych
b) do prowadzenia instalacji,
c) dostawa i montaz instalacji wodociggowej na cele bytowe wykonanej z rur PP
R typ 3 PN16 dla wody zimnej oraz rur wielowarstwowymi PPRT PN20 Stabi
dostawa i montaz instalacji kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC HT oraz
pod posadzkg PVC-U klasy SN 8,
d) podtaczenie instalacji odprowadzenia skroplin do podejs¢ pod umywalki lub do
pionow,
e) wykonanie prob cisnienia wykonanych instalaciji,
f) zamurowanie wykonanych wnek i bruzd budowlanych,
g) montaz armatury i elementéw sanitarnych,
h) pomiary skutecznosci dziatania,
i) przekazanie do eksploatacji uktadu wod —kan.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji WOD-
KAN do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych Iub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j
nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

1.2.2. MATERIALY

Rurociagi

Instalacja wodociggowa ( zimna i ciepta)

Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur PP R typ 3 PN16 dla wody zimnej oraz rur
PPRT Dn20 Stabi

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC HT oraz pod posadzkg PVC -U
klasy SN 8

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac¢ z rur PP gietkich.

Armatura
Instalacja jest wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armaturg wyptywowa.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedg pompy ciepta z zasobnikami.

1.2.3. SPRZET

Wymagania ogolne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadaC przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:
4. wymagan uzytkowych
5. kontroli stanu technicznego
6. warunkow BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzgdzen.
Wymagania dotyczgce sprzetu i transportu:
e sprzet stosowany do robo6t instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem,
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e przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane
firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane
uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Sposéb i warunki transportu materiatow i wyroboéw budowlanych instalacyjnych
muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

a) ilos¢ przewozonego materiatu,

b) sposobu jego uktadania na $rodku transportu,

C) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu
budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

1.2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca
sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

1.2.5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogdélne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

e normami podstawowymi,

e normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajgc
aktualno$¢ norm i przepiséw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

e przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot

e przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego
zakresu robot,

e projektami wykonawczymi branzowymi,

e ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego,
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e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych
COBRTI Instal Warszawa 2003.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaét instalacji kanalizacyjnych
COBRTI Instal Warszawa 2003.

Przed uktadaniem rurociggow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody moggce powodowac uszkodzenie przewoddw.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen. Materiatéw uszkodzonych nie wolno uzywac.

1.3. Wewnetrzne instalacje sanitarne — instalacja grzewcza

1.3.1. Zakres robot .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu montazu grzejnikow wraz z zrodtem ciepta typu
pompa ciepta. W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— montaz instalacji c.o.,

— montaz urzadzen grzewczych,

— montaz zrodta ciepta wraz z armaturg

— ptukania, préby, regulacja, rozruch,

— wykonanie bruzd, przejs¢ przez przegrody budowlane, przejs¢ ppoz.,
— prace izolacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalaciji
grzewczej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowacC obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.3.2. MATERIALY
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Pompa ciepfa budynek gfowny

Pompa ciepta powietrze/woda ,,Split inverter,, sktadajgca sie z jednostki zewnetrzne;j
i modutu wewnetrznego,

Qg=24,4kW

jedn. wewn:

Pn=0,3kW U=230V

Grzatka - Pn=12kW, U=400V

Jedn. zewn:

Pn=6,1 kW,U=400V

Modut hydrauliczny wewnetrzny zawiera: konsole sterowmiczg z programowalng
regulacjg pogodowsg,, skomunikowang z jednostkg zewn., skraplacz, sprzedto
hydrauliczne, pompe obiegowg c.0, naczynie wzbiorcze o poj. 10l, manometr
elektroniczny, zawdr bezpieczenstwa, odpowietrzniki automatyczne, czujnik
przeptywu, filtr magnetyczny.

Jednostka zewnetrzna zawiera:- wysokowydajng sprezarke, parownik powietrzny,
wentylatory osiowe,separator cieczy, zbiornik akumulator mocy , 2 elektr. zawory
rozprezne, filtr, presostaty,zab. wysokiego i niskiego cisnienia, zawdr rewersyjny, ogr.
pradu

rozruchowego, ptyte mocy i filtrujgca

Wymiary:

jednostka wewn.: 600x510x1003mm(szer x gt x wys)

jednostka zewn.: 1050x417x1338mm(szer x gt x wys)

Pompa ciepta budynek szatniowy

Pompa ciepta powietrze/woda ,,Split inverter,, sktadajgca sie z jednostki zewnetrznej
i modutu wewnetrznego,

Qg=8,26kW

jedn. wewn:

Pn=0,3kW U=230V

Grzatka - Pn=6kW, U=400V

Jedn. zewn:

Pn=2,07 kW,U=400V

Modut hydrauliczny wewnetrzny zawiera: konsole sterowmiczg z programowalng
regulacjg pogodowg,, skomunikowang z jednostkg zewn., skraplacz, sprzedto
hydrauliczne, pompe obiegowg c.0, naczynie wzbiorcze o poj. 10l, manometr
elektroniczny, zawdr bezpieczenstwa, odpowietrzniki automatyczne, czujnik
przeptywu, filtr magnetyczny.
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Jednostka zewnetrzna zawiera:- wysokowydajng sprezarke, parownik powietrzny,
wentylatory osiowe,separator cieczy, zbiornik akumulator mocy , 2 elektr. zawory
rozprezne, filtr, presostaty,zab. wysokiego i niskiego cisnienia, zawdr rewersyjny, ogr.
pradu

rozruchowego, ptyte mocy i filtrujgca

Wymiary:

jednostka wewn.: 600x510x1003mm(szer x gt x wys)

jednostka zewn.: 950x370x943mm(szer x gt x wys)

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i ksztattki
Instalacje pod posadzkowg oraz czesc¢ instalacji prowadzonej pod stropem/po
Scianach nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT (aluminium bez
SZWU).
Wiasciwosci systemu:

- max temperatura pracy 95°C (krétkotrwale do 100°C)

- maksymalne cisnienie robocze 6 bar przy temperaturze 95°C

- fgczenie rur za pomocg ksztattek zaprasowanych z niklowanego mosigdzu

- podtaczenie grzejnikow przy uzyciu pétsrubunkow zaciskowych z niklowanego

mosigdzu

Montaz ztgczek odbywa sie metodg zaprasowywania. Wykorzystujgc specjalne
narzedzia zaciskowe, wykonuje sie zacisk metalowej tulei wraz z rura.
Przy ksztattkach zaprasowywanych i gwintowanych zaciskowych rura jest wktadana
do konca tulei podporowej i zaciskana. Uszczelki typu O-Ring zapewniajg szczelno$¢
potgczenia pomiedzy tulejg, a wewnetrzng powierzchnig rury

Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki dolno-zasilane. Grzejniki powinny
zawieraC otwory przytgczeniowe od dotu w naroznikach grzejnika z gwintem
wewnetrznym %", Grzejnik dolno zasilany powinien by¢ wyposazony we wbudowang
wktadke zaworowg z regulacjg wstepna. Grzejniki sg cynkowane elektrochemicznie.
Dodatkowo sg fosforanowane cynkowo, czyli wykonane 2z dodatkowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Mocowanie i przytgczanie grzejnikow nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta znajdujgcg sie w kazdym opakowaniu z
grzejnikiem.

Rozstaw podtgczenia (dolnozasilane): 50 mm

Przytgcza : 2 x G V2 od dotu z prawej strony (z lewej strony na zaméwienie) lub z
boku

Cisnienie robocze : 10 bar

Temperatura maksymalna : 110 °C

Cisnienie prébne : 13 bar

Kolor : biaty RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamowienie

Akcesoria: korki zaslepiajgce, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem, wieszaki.

Strona 20 z 35



Kurtyny powietrzne:

Nad wejsciami do budynku, ktére nie majg przedsionkdéw zlokalizowaé kurtyny
powietrzne zimne. Mocowanie i przytgczanie nalezy wykonacC zgodnie z instrukcjg
producenta. Kurtyny wyposazone sg w:

— czujnik otwarcia drzwi;

— montaz ,ukryty” w suficie podwieszanym;

— termostat/zadajnik scienny z regulatorem obrotéw;
— zasieg do 5 m;

— obudowa stalowa powlekana powtokg poliestrowg;
— kolor zgodnie z wytycznymi architektonicznymi;

— Zasilanie 230 V/50Hz

Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
e zawory rownowazgce i regulujgce z funkcja odciecia
- maks. cisnienie robocze: 16 bar
- max. temperatura pracy 120 °C
- gwintowany
- krécce pomiarowe
e zawor rbwnowazgcy z nastawg wstepng
- maks. cisnienie robocze: 25bar
- maks. Temperatura pracy 120°C
- gwintowany
- krécce pomiarowe
termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawg wstepng
zawory odcinajgce kulowe gwintowane,
zawory kulowe ze ztgczka do weza, gwintowane,
zawor zwrotny gwintowany,
odpowietrzniki automatyczne,
filtry siatkowe gwintowane
manometr tarczowy, zakres pomiarowy 0-10bar
termometr tarczowy, zakres pomiarowy 0-100°C

Izolacja termiczna instalacji co

Po wykonaniu préb i zabezpieczeniu antykorozyjnym przewody wszystkich instalacji
nalezy zaizolowac.
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Przewody instalacji c.o. nalezy izolowac otuling z wetny skalnej w ptaszczu ze
zbrojonej folii alu z zakltadkg samoprzylepng o minimalnej grubosci:

— Srednica wewnetrzna do 22 mm - g =20 mm

— Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - g =30mm

— Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - g = srednicy wewn. rury
— Srednica wewnetrzna ponad 100 mm - g = 100mm

Przewody i armatura przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddéw nalezy zaizolowac izolacjg o grubosci rownej 72 powyzszych
wymagan.Przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow zaizolowac izolacjg o grubosci rownej 72
powyzszych wymagan.

Przewody i armatura przechodzgce przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow nalezy zaizolowac izolacjg o grubosci rownej 72 powyzszych
wymagan.Przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw zaizolowacé izolacjg o grubos$ci réwnej V2
powyzszych wymagan.

|zolacje przewoddw prowadzonych na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ blachg
aluminiowa.lzolacje termiczng nalezy wykonac réwniez na wszystkich elementach
armatury.lzolacje wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.Przy zastosowaniu
materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz A=0,035
W/(mxK) nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosci warstwy izolacyjnej.

1.3.3. SPRZET

Wymagania ogolne:

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadaC przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

1. wymagan uzytkowych

2. kontroli stanu technicznego

3. warunkéw BHP i p.poz.

Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzgdzen.
Wymagania dotyczgce sprzetu i transportu:

e sprzet stosowany do robo6t instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem,

e przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane
firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane
uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Sposéb i warunki transportu materiatow i wyroboéw budowlanych instalacyjnych
muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami zakresie:

a) ilos¢ przewozonego materiatu,

b) sposobu jego uktadania na srodku transportu,

C) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
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Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu
budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

1.3.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

1. Rury i izolacja

Nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktdre nie wptywajg niekorzystnie na
jako$¢ materiatébw i wykonywanych robo6t. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

Rury nalezy przewozi¢ i sktadowac¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby
unika¢ ich wyginania. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac
przetadunkowych nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie mogg by¢
zrzucane i przeciggane po podfozu, lecz musza by¢ przenoszone.

Podczas sktadowania zabezpieczyC rury przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Temperatura w miejscu skltadowania rur nie powinna przekraczac
+30°C, a odlegtos¢ od grzejnikow i przedmiotdw grzewczych nie powinna by¢
mniejsza niz 1 metr. Rury sktadowane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢
zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.
Zwoje rur mogg by¢ uktadane do 15-tu warstw. W przypadku opakowan kartonowych
ilos¢ warstw uzalezniona jest od wytrzymatosci opakowan. Grzejniki z atestem
dostarczane sg w opakowaniach z potrojnym zabezpieczeniem: karton, ostona
naroznikow i folia termokurczliwa.Armature i urzgdzenia nalezy przechowywacC w
zamknietym, suchym pomieszczeniu.

2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi Srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

1.3.5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogdélne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:
e normami podstawowymi,
e normami zwigzanymi z normami podstawowymi,
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e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajgc
aktualno$¢ norm i przepiséw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

e przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

e przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego
zakresu robot,

e projektami wykonawczymi branzowymi,

¢ ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzehn mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen. Materiatow uszkodzonych nie wolno uzywac.

1.4. Wewnetrzne instalacje sanitarne — instalacja wentylacji mechanicznej
1.4.1. Zakres robot .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji. W zakresie instalaciji
niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

2.  przekucie otworéw, wykucie wnek, i bruzd w przegrodach budowlanych do
prowadzenia nowej instalacji,

dostawa i montaz central wentylacyjnych, ttumikéw, wentylatoréw,

dostawa i montaz nowej instalacji wentylacji z przewodow z blachy stalowej
ocynkowanej wraz z izolacja,

dostawa i montaz instalacji wraz z urzgdzeniami,

wykonanie prob cisnienia instalacji i szczelnosci,

sprawdzenie skutecznosci dziatania,

przekazanie do eksploatacji instalaciji.

B w

© N O

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalaciji
wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowacC obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalacji.

1.3.2. MATERIALY
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Instalacja wentylacji

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody
wywiewne oraz nawiewne nalezy zaizolowaé¢ matami izolacyjnymi z folig aluminiowa.
Grubosc izolacji przewoddw wewnatrz budynku 40mm. Kanaty wentylacyjne muszag
mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowe powinny
posiadaC charakterystyki techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentaciji
Projektowej Instalaciji.

Centrale wentylacyjne

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1WA1 z wymiennikiem
przeciwprgdowym stojgca z nagrzewnicg elektryczng
e Vn=1630m3/h

e Vw=1570m3/h

e Qnel=3,1kW, U=400V

e Pn=1,4kW, Pw=1,4kW U=230V

e Wym:2500x1150x1150mm(szer x gt x wys)
e M=510kg

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N3W3 z wymiennikiem
przeciwprgdowym podwieszana z nagrzewnicg elektryczng
e Vw=770m3/h

e Qnel=2,7kW, U=400V

e Pn=0,4kW, Pw=0,4kW U=230V

o Wym:1650x1100x527mm(szer x gt x wys)
e M= 180kg

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N4W4 z wymiennikiem obrotowym
podwieszana z nagrzewnicg elektryczng

e Vn=530m3/h

e Vw=400m3/h

e Qnel=2,8kW, U=400V

e Pn=0,5kW, Pw=0,5kW U=230V

e Wym:1380x940x480mm(szer x gt x wys)
e M= 150kg

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1WA1 z wymiennikiem
przeciwprgdowym stojgca z nagrzewnicg elektrycznag
e Vn=550m3/h

e Vw=550m3/h
e Qnel=2,7kW, U=400V
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e Pn=0,4kW, Pw=0,4kW U=230V
o Wym:1650x1100x527mm(szer x gt x wys)
e M= 180kg

Wentylatory

Wentylator kanatowy N2
. Wentylator kanatowy w obudowie akustycznej @200
. Vn=450m3/h
J P=0,2kW, U=230V
J M= 20kg

Nagrzewnicy elektryczna N2

. Nagrzewnica elektryczna @250
. Vw=450m3/h
. Pn=6kW, U=400V
. M= 6,1kg
Wentylator kanatowy N5
o Wentylator kanatowy w obudowie akustycznej @200
. Vn=300m3/h
. P=0,2kW, U=230V
. M= 20kg

Nagrzewnicy elektryczna N5

. Nagrzewnica elektryczna @200
. Vw=300m3/h

. Pn=6kW, U=400V

. M= 6,1kg

Wentylator kanatowy N11

. Wentylator kanatowy w obudowie akustycznej @160
. Vn=200m3/h
. P=0,2kW, U=230V
. M= 20kg
Nagrzewnicy elektryczna N11
. Nagrzewnica elektryczna @160
. Vw=300m3/h
. Pn=6kW, U=400V
. M= 6,1kg
Wentylator kanatowy W2
o Wentylator kanatowy w obudowie akustycznej @200
. Vw=450m3/h
. P=0,2kW, U=230V
. M= 20kg
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Wentylator kanatowy W5

. Wentylator kanatowy w obudowie akustycznej @100
. Vw=50m3/h
. P=0,2kW, U=230V
. M= 10kg
Wentylator kanatowy W6
. Wentylator kanatowy w obudowie akustycznej @100
. Vw=60m3/h
. P=0,2kW, U=230V
. M= 10kg
Wentylator kanatowy W7
. Wentylator kanatowy w obudowie akustycznej @100
. Vw=40m3/h
. P=0,2kW, U=230V
° M= 10kg
Wentylator kanatowy W8
. Wentylator kanatowy w obudowie akustycznej @125
. Vw=150m3/h
. P=0,2kW, U=230V
° M= 20kg
Wentylator kanatowy W9
o Wentylator kanatowy w obudowie akustycznej @200
. Vw=375m3/h
. P=0,2kW, U=230V
° M= 20kg
Wentylator kanatowy W11

. Wentylator kanatowy w obudowie akustycznej @160
. Vw=200m3/h
. P=0,2kW, U=230V
. M= 20kg
1.3.3. SPRZET

Wymagania ogolne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadaC przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:
1. wymagan uzytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunkéw BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzgdzen.
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Wymagania dotyczgce sprzetu i transportu:
r) sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze
sSwoim przeznaczeniem,
s) przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane
firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane
uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Sposob i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych
muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami zakresie:

a) ilos¢ przewozonego materiatu,

b) sposobu jego uktadania na srodku transportu,

C) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu
budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

1.3.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
1. Przewody

Kanaty wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi Srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé¢
przewozone krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

1.3.5. WYKONANIE ROBOT
1. Ogdélne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:
e normami podstawowymi,
e normami zwigzanymi z normami podstawowymi,
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e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajgc
aktualno$¢ norm i przepiséw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

e przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

e przepisami bhp i ochrony ppoz. w zakresie obowigzujgcym dla danego
zakresu robot,

e projektami wykonawczymi branzowymi,

e ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

Przed montowaniem instalacji wentylacji nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢
mozliwe do wyeliminowania przeszkody moggce powodowacC uszkodzenie
przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen. Materiatow uszkodzonych nie wolno uzywac.

1.5. Kolejnos¢ wykonywania robét.

. Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
. przecinanie rur,
. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
. wykonanie potgczen,
. wykonanie proéb cisnieniowych,

. montaz armatury i wyposazenia.
W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywacé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych o odpornosci ogniowej wtasciwej dla
przebijanej sciany oddzielenia pozarowego.
Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.
Instalacja przed =zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowoSci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

No o, wWN -

1.6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robat:
Jakos¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Badania i pomiary (sposéb i czestotliwos¢)

Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.
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Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badah i pomiarow nalezy
traktowaé jako czes¢ sktadowg odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to
m.in. rzeczywistych odchytek montazowych.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robo6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru robét jest 1 mb wykonanej instalaciji.
Elementy wyposazenia instalacji 1 szt.

1.8. Odbiér robét.

Odbidr robdt/ w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom
I — Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualno$¢ norm i
przepisdw wigzanych wymienionych w tym opracowaniu.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI
Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

préby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,

wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

karty gwarancyjne,

wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

Odbiér czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegodlnych robét budowlanych
powinny by¢ potwierdzone protokotami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowig
podstawe przekazania instalacji do eksploatacji.

1.9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogodlne".

1.10. Przepisy i normy zwigzane.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2019

poz. 1186
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie. Dz.U. 2019 nr poz. 1065 wraz z pdzniejszymi zmianami,

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cze$¢ V”

e ,Warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano montazowych”

e PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

e PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

e PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku
PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

e PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

1.4. Wewnetrzne instalacje sanitarne — instalacja klimatyzacji
1.4.1. Zakres robot .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji. W zakresie instalacji
niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

— montaz urzadzen klimatyzacyjnych

— montaz instalacji odprowadzania skroplin
— rozruch,

— wykonanie bruzd, przej$¢ przez przegrody budowlane,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalaciji
wentylacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.3.2. MATERIALY

Instalacja klimatyzacji

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji klimatyzacji powinny posiadaé
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
europejskich norm i aprobaty techniczne oraz mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.
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Wszystkie materialy oraz urzadzenia zastosowane na budowie muszg spetniac
wytyczne unijne oraz certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie.

Rury i ksztaftki miedziane klimatyzacyjne

Rurociggi nalezy wykonac z rur miedzianych ciggnionych gatunku Cu 99,9 R z cechg
M1R, lub Cu 99,7 z cechg M2R, z miedzi odtlenionej wg normy PN-88/H-82120.
Zaleca sie stosowanie rur zgodnie z normg niemieckg DIN 1786. Sg to rury z miedzi
beztlenowej, bez szwu, o zawartosci miedzi minimum 99,9 % wag. oraz o
dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z normg ten
gatunek ma oznaczenie SF-Cu. Ponadto dopuszczalna zawarto$¢ pozostatych
srodkéw ciggngcych (oznaczana jako ilos¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dma3.
Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ ISnigca — a wiec bez jakichkolwiek pokryé.
Rury muszg by¢ zabezpieczone na kohcach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby
zapobiec zabrudzeniu w czasie sktadowania i transportu.

Klimatyzatory

Przewidziano chtodzenie za pomocg systemu klimatyzacji typu VRV. Zastosowano
jednostki wyposazone w sprezarki o wysokiej wydajnosci z monitoringiem
temperatury czynnika chfodniczego, zapewniajgce proces ptynnego sterowania
inwerterowego. Klimatyzatory typu SPLIT zasilane sg czynnikiem chtodniczym R32.
Klimatyzatory systenu VRV zasilane sg czynnikiem R410.

Klimatyzatory mogg pracowac¢ z nominalng wydajnoscig dla chtodzenia w zakresie
temperatur zewnetrznych od -10 do 43°C. Kazdg jednostke wewnetrzng wyposazyé
w pilot bezprzewodowy do regulacji wydajnosci a wskazane jednostki w pompke
skroplin.

Jednostka zewnetrzna posadowi¢ na systemowej konstrukcji wsporczej ze stali
ocynkowanej na podstawach dachowych typu ,big-foot”.

1.3.3. SPRZET

Wymagania ogolne:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:
1. wymagan uzytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunkéw BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B”.
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzgdzen.
Wymagania dotyczgce sprzetu i transportu:
t) sprzet stosowany do robdét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem,
u) przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane
firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane
uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Strona 32 z 35



Sposoéb i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych instalacyjnych
muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami zakresie:

a) ilos¢ przewozonego materiatu,

b) sposobu jego uktadania na srodku transportu,

C) sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,

d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu
budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

1.3.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nalezy stosowac jedynie takie srodki transportu, ktdre nie wptywajg niekorzystnie na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

Rury nalezy przewozi¢ i sktadowac¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby
unika¢ ich wyginania. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac
przetadunkowych nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie mogg by¢
zrzucane i przeciggane po podfozu, lecz musza by¢ przenoszone.

Podczas sktadowania zabezpieczyC rury przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Temperatura w miejscu skltadowania rur nie powinna przekraczac
+30°C, a odlegtos¢ od grzejnikow i przedmiotow grzewczych nie powinna byc¢
mniejsza niz 1 metr. Rury sktadowane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢
zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.
Zwoje rur mogg by¢ uktadane do 15-tu warstw. W przypadku opakowan kartonowych
ilos¢ warstw uzalezniona jest od wytrzymatosci opakowan. Armature i urzgdzenia
nalezy przechowywaé w zamknietym, suchym pomieszczeniu.

1.3.5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogdélne zasady wykonania

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

e normami podstawowymi,

e normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajgc
aktualnos¢ norm i przepisow zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

e przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

e przepisami bhp i ochrony ppoz. w zakresie obowigzujgcym dla danego
zakresu robat,

e projektami wykonawczymi branzowymi,

e ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

Strona 33 z 35



Przed montowaniem instalacji wentylacji nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢
mozliwe do wyeliminowania przeszkody moggce powodowa¢ uszkodzenie
przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen. Materiatéw uszkodzonych nie wolno uzywac.

1.5. Kolejnos¢é wykonywania robét.

. Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
. przecinanie rur,
. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
. wykonanie potaczen,
. wykonanie prob cisnieniowych,

. montaz armatury i wyposazenia.
W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych o odpornosci ogniowej wtasciwej dla
przebijanej sciany oddzielenia pozarowego.
Montaz armatury i sprzetu musi by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowoSci
wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

NOoOar,wWN -~

1.6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robaot:
Jakosc¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Badania i pomiary (sposéb i czestotliwos¢)

Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegolnych robét lub ich fragmentéw musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badah i pomiarow nalezy
traktowaé jako czes¢ sktadowg odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to
m.in. rzeczywistych odchytek montazowych.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robé6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru robét jest 1 mb wykonanej instalaciji.
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Elementy wyposazenia instalacji 1 szt.

1.8. Odbiér robét.

Odbidr robdt/ w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom
I — Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualno$¢ norm i
przepisdw wigzanych wymienionych w tym opracowaniu.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI
Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

préby szczelnosci instalacji i badania bakteriologiczne,

wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

karty gwarancyjne,

wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

Odbiér czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegodlnych robét budowlanych
powinny by¢ potwierdzone protokotami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowig
podstawe przekazania instalacji do eksploatacji.

1.9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogodlne".

1.10. Przepisy i normy zwigzane.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz.U. 2019

poz. 1186
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie. Dz.U. 2019 nr poz. 1065 wraz z pdzniejszymi zmianami,
e "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cze$¢ V”
e ,Warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano montazowych”
e PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
e PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
e PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku
PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.
e PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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