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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora;

— warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dotyczace posesji potozonej
przy ul. Pétnocnej na dziatce o nr geodezyjnym 8/58 w Rzepinie;

- warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej dotyczace posesji potozonej
przy ul. Péinocnej na dziatce o nr geodezyjnym 8/58 i 8/59 w Rzepinie;

~ mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

— obowigzujace normy i przepisy branzowe,

— uzgodnienia funkcjonalne z Inwestorem.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie zewnetrznych instalacji sanitarnych:
- wodociggowej;
- wodociggowej p.poz.;
- kanalizacji deszczowej czystej;
- kanalizacji deszczowej brudnej;
- kanalizacji sanitarnej;
dla ,inwestycji: ,Budowa Centrum Rzepinskiego woj.: lubuskie, pow.: stubicki obreb: miasto Rzepin,
dziatki o nr 7, 8/58, 8/59; identyfikator dziatki: 080504 _4.0257.8/59”

3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione chotby w jednym dokumencie stanowigcym czes¢
dokumentacji projektowej, sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacii.
Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Inwestorem,
a takze z innymi obowigzujacymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach
przekazanych przez Zamawiajacego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie
przewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wplyw na cene elementow,
koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania obiektu i petnego
zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt
z Zamawiajagcym w celu ich wyjasnienia. Wszystkie roboty i materialy muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.
Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej
dokumentaciji, a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci
| postanowien.

4, Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisbw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego
oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

5. Prowadzenie robé6t budowlanych

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjq projektowa, oceni jej

czytelnoS¢, spojnosc (dokumentacja rozumiana jako taczng catosc: opis, rysunki opracowania branzowe

powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a 0 wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi
Nadzér autorski. Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z cato$cig dokumentacii
(opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie
lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji. Wykonawca
nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Pracownie¢ Projektowa. Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi
przepisami i normami. W miejscach, w ktorych projekt okre$la wymagania ostrzejsze od wymagan
normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow.



6. Instalacja wodociggowa

6.1 Przytacze wodociggowe

Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytaczenia, projektuje sie przytacze wodociggowe
od projektowanej sieci biegnacej wzdtuz jezdni ul. Pétnocnej w Rzepinie o Srednicy DN 110 mm PEHD.
Przytacze od wodociggu do 1 studzienki wodomierzowej SW1 zaprojektowano z rur i ksztattek
PEHD-RC 63 x 5,8mm PE100, SDR11, PN 16 taczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego.
Zaleca sie wykona¢ przejscia pod jezdnig metodg przewiertu lub przecisku, w rurze ostonowe;.
Przytacze od 2 studzienki z elektrozaworem SW2 do zbiornika retencyjnego, zaprojektowano takze z rur
i ksztattek o $rednicy 63 x 5,8 mm PE-HD, PE100, SDR 11, PN 16 fgczonych za pomocq zgrzewania
elektrooporowego. Nad rurociggiem przytacza w odlegtosci 0,40 m od wierzchu rury PE, umie$ci¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wkiadkg metalowa. Lokalizacje uzbrojenia nalezy
oznaczy¢ w terenie przy pomocy tabliczek informacyjnych wg PN-86/B-09700 z tworzywa sztucznego
na stupku stalowym. Projektowane przytacze wodociggowe do zbiornika wpig¢ do istniejacego
wodociagu przebiegajacego wzdtuz jezdni za pomocq zeliwnej nawiertki DN 110/63 mm z zasuwg
do nawiercania. Na przytaczu zaprojektowano zasuwe kotnierzowg DN50 mm, wraz z obudowg
teleskopowg i skrzynkg uliczng. W studni wodomierzowej zaprojektowano zestaw wodomierzowy
z zaworami odcinajgcymi, skosnym filtrem siatkowym oraz zaworem antyskazeniowym typu EA.
Zawér antyskazeniowy spetniajacy PN-EN1717 dotyczacq ochrony instalacji przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody wymagajq nadzoru i badan co 12 miesiecy przez osoby odpowiednio
przeszkolone, a wyniki badan powinny by¢ ewidencjonowane. Przed zbiornikiem retencyjnym wody,
zaprojektowano studnie z zaworem odcinajacym DN 50 mm oraz elektrozaworem DN 50 mm.

Wyposazenie studni wodomierzowej SW1

Zestaw wodomierzowy w studni sktada sie z:

- zaworow odcinajacych gwintowanych Dn 50 mm;

- wodomierz objetosciowy, suchobiezny MVM DN 32 mm ze zdalnym odczytem na strumien objeto$ci
Q3 = 10 m3/h - montaz wodomierza w pozycji poziomej na konsoli;

- zaworu odcinajgcego DNS0 ze spustem;

- filtra siatkowego DN50 mm;

- zaworu antyskazeniowego klasy EA Dn 50 mm.

Wyposazenie studni z elektrozaworem SW2

- zaworow odcinajacych gwintowanych Dn 50 mm;
- Elektrozaw6r Perrot MVR Dn 50 mm.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;
znak: L.dz. 81/2024 z dnia 19.02.2024 r. przez Przedsiebiorstwo Wodno - Kanalizacyjne EKO Sp. z 0.0.
z siedzibg przy ul. Mickiewicza 79 w (69-110) Rzepinie, w tresci ktoérych ww. firma odméwita wydania
warunkow technicznych w zakresie wykorzystania wody do celdéw przeciwpozarowych, zabezpieczenie
p.poz. projektowanych budynkéw bedag stanowity: podziemny Zelbetowy zbiornik p.poz o pojemnosci
200 m3, z ktérego bedzie pobierana woda do gaszenia pozaru w iloci 20 I/s oraz wewnetrzne hydranty
szafkowe Dn 50 mm i Dn 25 mm wg projektu instalacji wewnetrznej. Zbiornik ppoz. wyposazony bedzie
w system wentylacji grawitacyjnej zaprojektowany po przeciwnych stronach zbiornika za pomocg rur
wywiewnych PVC @ 160 mm wyprowadzonych 1,0 m ponad powierzchnie terenu.

W celu doprowadzenia wody do celéw p.poz. do instalacji wewnetrznej przeciwpozarowej
projektowanych budynkow: budynek klubowy strefa pitkarska i budynek klubowy strefa komercyjna
dobrano zestaw hydroforowy, ktory zabudowany zostanie w studni z kregow betonowych @ 2500 mm
potozonej w bezposrednim sasiedztwie zbiornika p.poz o pojemnosci 200 m3. Studnia ta wyposazona
bedzie w system wentylacji grawitacyjnej zaprojektowany po przeciwnych stronach za pomoca rur
wywiewnych PVC @ 110 mm wyprowadzonych 1,0 m ponad powierzchnie terenu. Rure nawiewng
nalezy doprowadzi¢ w rejon dna studni natomiast wywiewng zlicowa¢ z krawedzig wewnetrzna ptyty

nastudziennej.
Parametry doboru zestawu hydroforowego:
- Wydajnos¢ urzadzenia: Q=4,01/s
- Wymagane cisnienie na wyjsciu z pompowni Hpod = 3,5 bara

- Zasilanie ze zbiornika otwartego z naptywem na pompy

Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do kontaktu z woda pitna tj. atest Parnstwowego Zaktadu Higieny jednocze$nie muszg by¢
dopuszczone do stosowania zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z Dz. U. nr 92 poz.881 z dnia



16 kwietnia 2004 r. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow nie objetych Polskg Normg pod warunkiem
posiadania aprobat technicznych. Odbiory, w tym prébe szczelnosci prowadzi¢c wg PN-B1072:1997
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” i PN-EN 805 ,Zaopatrzenie
w wode. Wymagania dotyczace systemow wewnetrznych i ich czesci sktadowych.” Probe szczelnosci
nalezy wykona¢ odcinkami na ci$nienie 1,0 MPa . Rurocigg na czas proby nalezy doktadnie
odpowietrzy¢, a koncowki rurociggu i ksztattki na czas proby nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte widoczne i dostepne. Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ dostawe odpowiedniej ilosci wody do prob. Dla rur PE prébe nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta uwzgledniajacymi zjawisko petzania rur PE przytoczonymi ponizej:

- Po wypetnieniu odcinka rurociggu wodg nalezy ustabilizowa¢ warto$¢ cisnienia probnego w rurociggu
na poziomie cisnienia nominalnego i utrzymac przez okres dwoch godzin;

- Niewielkie spadki ciSnienia (do 0,2 bar) nalezy kompensowa¢ przez dopompowywanie wody;

- Po dwdch godzinach warto$¢ cisnienia proby zwigkszy¢ do wartosci 1,5 x PN i utrzymywac przez okres
2 h z ewentualnym dopompowywaniem;

- Po zakonczeniu fazy II, obnizy¢ cisnienie do wartosci PN, a po uptywie jednej godziny sprawdzi¢ czy
jest konieczne dopompowanie. Jesli tak to ilos¢ wody nie moze przekroczy¢ wartosci max okre$lone;
na podstawie wzoru: Qdop = 0,02 x Dw - 1 [I/kmxh], gdzie: Dw - $rednica wewngtrzna,
Qdop- dopuszczalna objeto$¢ wody.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci rurociggu, nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie

i dezynfekcje. Do dezynfekcji przyjmuje sie¢ dawke chloru czynnego na poziomie 25-30g/ms3.

Dezynfekcje rurociagu przeprowadzi¢ 3% roztworem podchlorynu sodowego NaClOx5H,0 (symbol

techniczny S-BN/6012-53) i po 24 godzinach opréznic przez doprowadzenie wody czystej.

Odprowadzany roztwér chloru musi by¢ poddawany dechloracji w zbiorniku, przez ktory przeptywac

bedzie zachlorowana woda i dodany tiosiarczan sodowy w postaci 30% roztworu. Po przeprowadzeniu

ptukania przeprowadzi¢ analize przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub inne
akredytowane laboratorium. Wykonawca winien ztozy¢ w PWK EKO Sp. z 0.0. ,wniosek o wykonanie
wiaczenia do sieci wodociggowe]” wraz z wymaganymi zatgcznikami.

6.2 Roboty ziemne

Wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej metodg na rozkop. Wykopy pod przewody PE
wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:99 ,Roboty ziemne- wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” Rury nalezy ukfada¢ wg. PN-97/B-10725, ponize;
strefy przemarzania gruntu na ubitej podsypce piasku o grubosci 0,15 m wolnej od kamieni i gruzu.

Nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacych sieci w miejscach skrzyzowan. Wykonawca
rob6t powinien zapoznac sie z zataczonymi do projektu uzgodnieniami. Zaleca sie wykona¢ przejcia
pod jezdnig metodg przewiertu lub przecisku w rurze ostonowej. Wszystkie prace nalezy wykonywac
w uzgodnieniu i pod nadzorem stosownych stuzb. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ trasy rurociggu. Teren objety robotami ogrodzi¢ i oznakowac¢. Nalezy
zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 2,0 m miedzy pniami drzew a skrajnig wykopu. Na mapach
geodezyjnych brak jest informacji o gteboko$ci posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Zostata w tym
projekcie okreslona orientacyjnie na podstawie gtebokosSci, na jakich ukfada sie odpowiednie rurociggi
i kable. Jezeli okaze sig, ze koliduje z nimi projektowany rurocigg, nalezy o tym poinformowa¢ nadzor
autorski w celu ustalenia sposobu rozwigzania kolizji. Wykopy nalezy wykonywac recznie w rejonie
istniejacego  uzbrojenia. Szeroko$¢ dna wykopow o S$cianach pionowych dla rurociggéw sieci
zewnetrznych nalezy przyjmowac niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tabelg
oraz wykonac¢ szalowanie $cian wykopu wypraskami szalunkowymi lub deskami.

: , Rurociggi
wgc\?rgentlr(;e _Zeliwne ,§talowe, PCW,.PE ' kamianowe, betonowe

] rurociagow lub nieumocnione | umocnione | nieumocnione | umocnione

-P- szerokoSci

przekrojow kanatdéw szerokoS¢ wykopu b w m
jajowych w mm

a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10




Wykop nalezy oszalowa¢ oraz oznaczy¢ i zabezpieczy¢ barierka. Znaki ostrzegawcze
| zabezpieczajagce winny by¢ pokryte materiatem odblaskowym. Po utoZeniu rurociggu, obsypke
| pierwszg warstwe ok. 30 cm przykrywajacq rurocigg, nalezy usypa¢ materiatem z podtoza wolnym
od kamieni i gruzu lub piaskiem. Nastepnie utozy¢ taSme lokalizacyjno-ostrzegawczg (koloru biato-
niebieskiego) z zatopiong wktadkgq metalowg o szerokosci 20 cm. Tasme nalezy prowadzi¢
na wysokosci 40 cm nad grzbietem rury. Roboty zasypowe wykona¢ recznie. Przed zasypaniem
rurocigg nalezy podda¢ probie szczelnosci, nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i zgtosi¢
do odbioru. Po zasypaniu wykona¢ oznakowanie naziemne zabudowanej armatury oraz przewodow
zgodnie z PN-86/B-09700. Nalezy na poczatku wytyczania instalacji, doktadnie zlokalizowac istniejace
uzbrojenie, a w nastepnej kolejno$ci trasowac projektowang instalacje. Nie wykluczono ponadto,
ze w miejscu wytyczonej trasy nie ujawni sie, w trakcie wykonywania wykopow jakie$s dodatkowe
istniejgce uzbrojenie podziemne, co wymusi podjecie odpowiedniej decyzji. Nie wykluczono réwniez,
Ze istniejgce sieci znajdujg sie w rzeczywistosci na innych rzednych niz podane w projekcie, co nalezy
sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na budowie. Zasuwy i trase oznaczy¢ tabliczkami i obudowa¢ skrzynkami
zeliwnymi, a teren wokot skrzynek obetonowa¢ w promieniu 0,40 m lub wykonczy¢ docelowg
utwardzong nawierzchnig. Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi.

6.3 Zewnetrzna instalacja wodociaggowa

Zewnetrzng instalacje wodociggowa, zaprojektowano z rur i ksztattek PE-HD 75 x 4,5 mm
oraz 63 x 5,8 mm PE100 RC SDR 11, PN 16 tgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego.
Nad rurociggiem przytacza w odlegtosci 0,20 m od wierzchu rury PE umie$ci¢ taSme lokalizacyjno-
ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadkg metalowg. Lokalizacje uzbrojenia nalezy oznaczy¢
w terenie przy pomocy tabliczek informacyjnych wg PN-86/B-09700 z tworzywa sztucznego na stupku
stalowym. Instalacja bedzie zasilana wodg ze zbiornika retencyjnego przy pomocy pompy gtebinowe;.
Warunki pompy gtebinowej:

- wydajno$¢ Q = 15 m¥h

- dla ci$nienia p = 7,0 bar

Pompa jest przystosowana do zasilania energig elekiryczng z sieci trojfazowej 3 x 400 V, 50Hz.
Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczyC przed brakiem wody np. za pomocg ptywaka w zbiorniku.
Bezposrednio za pompg nalezy zabudowa¢ zawdr zwrotny.

Za zbiornikiem wody deszczowej zaprojektowano studnie z kregdw betonowych Dn 1500 mm,
w ktdrej na przewodzie ttocznym zaprojektowano cisnieniowy wytacznik pompy, naczynie przeponowe
0 pojemnosci min. 50 I. i cisnieniu min. 10 bar, krociec do podtaczenia sprezarki i manometru,
oraz klape odcinajgcg DN 65 mm.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg utozonego przewodu
zgodnie z PN-EN-805. Probe wykona¢ przy odstonigtych ztaczach. Przygotowany do proby szczelno$ci
odcinek wodociggu nalezy napetnic wodg i odpowietrzy¢. PodniesC ciSnienie do wartosci
1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa (nalezy zachowac szczeg6ing starannos¢
i ostroznos¢). Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach, spadek ciSnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac catg probe
od poczatku.

Po zakoniczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czystg woda.

6.4 System zraszaczy - opis systemu firmy Perrot

Zaprojektowane rozwigzanie oparte jest na trzynastu zraszaczach, z czego tylko trzy znajdujg sie
bezposrednio w ptycie boiska zraszacze Srodkowe typu PERROT TRITON-L TCVAC trzy sztuki z dyszg
@ 12 mm, o kotowym obszarze zraszania (zraszacze posiadajg gumowa donice o gtebokosci 12 ¢cm
do ktorej wktada sie naturalng darri). Parametry pracy:

- promien R = 27 m;

- zuzycie wody Q = 15 m3/h,

zraszacze boczne typu PERROT TRITON-L WVAC dziesie¢ sztuk z dyszg @12 mm, o regulowanym
obszarze zraszania — zamontowane poza polem gry. Parametry pracy:

- promien R =27 m

- zuzycie wody Q = 13.5 m3/h.

6.4.1 Sterowanie

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator np. typu Perrot WaterControl S.C. 16
(do 16 sekcji). Sterownik posiada mozliwos¢ wprowadzenia pieciu niezaleznych programow,



ktore mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie komunikaty na wySwietlaczu sterownika
sq W jezyku polskim. Sterownik posiada mozliwo$¢ automatycznego uruchomienia stycznika pompy
(za posrednictwem dodatkowego przekaznika) i/lub elektrozaworu odcinajacego doptyw wody do boiska
(elektrozawodr zabudowany na przytaczu wody). Sterownik posiada mozliwos¢ wprowadzenia czasu
zwioki w wylaczeniu pompy oraz regulacji czasu przerwy pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami.
Po wprowadzeniu wymaganych czaséw pracy poszczegdinych zraszaczy sterownik w odpowiedniej
kolejnosci  automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie
wyposazona w czujnik deszczu, ktory powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku
wystapienia naturalnych opadow o wymaganej dawce. Zraszacze potgczone sg ze sterownikiem
przewodem sterujgcym typu YKY 2 (3) x 1.5 mm2. Przewody sterujace instaluje sie w wykopach obok
rur.

6.4.2 Opis pracy systemu

Nawodnienie odbywa sie w 13 cyklach - wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo.
Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystapienia
naturalnych opadéw o wymaganej dawce.
Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje si¢ przedmuchiwanie instalacji
za pomocg kompresora, ktory mocuje sie do wykonanego w tym celu przytacza po do kompresora
(w studni z naczyniem wzbiorczym).

6.4.3 Schematy zabudowy
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1. Kanalizacja deszczowa
7.1 Przytacze kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg zaprojektowanym przytaczem kanalizacii
deszczowej o $rednicy Dn 400 mm. Samo przytacze od projektowanej studni SR do studni istniejacej
Distn. na sieci gtéwnej kanalizacji deszczowej DN 600 mm, nalezy wykona¢ wykopem otwartym
lub w razie potrzeby: metodg przewiertu lub przecisku w rurze ostonowej korzystajac z rur
i ksztattek o Srednicy 400 mm PVC-u Sn12. Pozostatg czes¢ instalacji nalezy wykonac:

- odcinek ttoczny od projektowanej przepompowni wod deszczowych do projektowanej studni SR

z rur PE-HD PE100 RC SDR 17;
- projektowang instalacje grawitacyjng kanalizacji deszczowej z rur PP lub PVC-U SN-8.

Zaprojektowano studnie:
- betonowe jako kompletng studnie z prefabrykowanych elementow betonowych i Zelbetowych
taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos¢. Nie dopuszcza sie uszczelnienie
stykbw pomiedzy kregami zaprawg cementowa. Elementy studni wykonane z betonu
wibroprasowanego klasy minimum C30/37, wodoszczelnego (min. W8), o nasigkliwosci ponizej 4%,
mrozoodpornego F-150 zgodnie z normg PN-B-10729:1992. Studzienki wyposazy¢ we wtazy o Srednicy
DN 600 klasy D400 z pokrywag z wypetnieniem betonowym, zabezpieczong przed obrotem, zgodnie
z normg PN-EN 124:2000, z uszczelkg montowang fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych (takich jak
Sruby, rygle). Wiazy studzienek muszg posiadac stosowne certyfikaty;
- rewizyjne tworzywowe DN 600 mm, DN 425 mmm, DN 315 mm wyposazone we witaz zeliwny klasy
A15/B125/D400, cze$¢ wyposazona w kaskade zewnetrzna.

Na terenie zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek PP lub
PVC-U, SN8. W miejscu zmiany kierunku zaprojektowano studnie z kregow betonowych Dn 1200 mm
oraz studnie tworzywowe D600 mm.

7.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j
7.21 Odwodnienie

Z terendw przylegtych 1. biezni, rzutni do pchniecia kula, skoczni do skoku w dal i tréjskoku,
skoczni do skoku w wzwyz, boiska do tenisa, boiska do padla, sitowni, placu zabaw, skateparku,
pumptrucka, toru rolkarskiego, olimpii, wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg poprzez
nowoprojektowang instalacje kanalizacji deszczowej. Odwodnienie w/w stanowisk zaprojektowano jako
systemowe, szczelinowe odwodnienia liniowe z fapaczami piasku. Wokét biezni gdzie nawierzchnia
poliuretanowa graniczy z nawierzchnig trawiastg zaprojektowano korytka wykonane z tworzywa
sztucznego z krawedzig skrajng stalowq ze stali wysokiej jakosci ocynkowana. Na biezni w miejscach
gdzie nawierzchnia poliuretanowa graniczy z nawierzchnig poliuretanowg zaprojektowano korytka
wykonane z tworzywa sztucznego z krawedzig stalowg ze stali wysokiej jako$ci ocynkowana. Korytka
sg odporne na dziatanie soli i mrozu. Zaprojektowano ruszty przykrywajace korytka szczelinowe ze stali
w klasie C250, z zatrzaskowym mocowaniem, za pomocg specjalnych blokad poprzecznych. Korytka
kanalizacji liniowej uktada¢ na fundamencie betonowym grubosci 15 cm wedtug zalecen producenta.
Cato$¢ odwodnienie montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta odwodnienia, projektem budowlanym
nawierzchni boiska sportowego. Od skrzynek osadczych we wskazanych na planie miejscach wody
opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowe;.
Odwodnienie ptyty boiska zrealizowane zostanie poprzez sie¢ perforowanych rur drenarskich
z tworzywa sztucznego PVC-U o sSrednicy przewodu gtéwnego Dn 160 mm oraz przewodow bocznych
o Srednicy Dn 80 mm.

Przewody odprowadzajgcych wody deszczowe do zbiornika retencyjnego oczyszczone przez separator
przed zbiornikiem.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,3 % w rowkach o gtebokosci 0,7 — 0,8 m (max. 1,1
m). Rowki drenarskie wypetnia sie obsypka filtracyjng ze zwiru, az do poziomu warstwy nosnej boiska.
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1- nawierzchnia boiska
2-warstwa filtracyjna
3-rurociag odwadniajacy PVC



Gteboko$¢ rurociggu w najwyzszym punkcie nie moze by¢ mniejsza niz 40 cm ponizej powierzchni
boiska. Rurociagi odwadniajace podtaczone sg do rurociggdw zbiorczych.

Odprowadzana woda deszczowa z drog i placow manewrowych wewnetrznych bedzie trafia¢
do separatora z osadnikiem piasku, w ktérym bedzie oczyszczana, a nastepnie kierowana bedzie
do projektowanego otwartego zbiornika retencyjnego wod deszczowych. Projektuje sie zbiornik
retencyjny otwarty, o pojemnosci catkowitej 585 m3 z odprowadzeniem grawitacyjnym do projektowane;
przepompowni wod deszczowych, i dalej projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej tloczne;
do projektowanej studzienki SR i dalej grawitacyjnie do istniejacej kanalizacji deszczowej Dn 600 mm
potozonej w pasie drogowym (terenie zielonym) ul. Péinocnej w Rzepinie.

System odwadniania musi spetniac wymagania miedzynarodowych przepiséw lekkoatletycznych
IAAF i polskich zwigzkow sportowych, w tym PZLA. Musi réwniez posiada¢ Aprobate techniczna,
ktéra potwierdzi jego przydatnos¢ do zastosowan na obiektach sportowych. Zabudowa kanatéw zgodnie
z wytycznymi producenta.

Obliczeniowy przeptyw $ciekdw deszczowych:

PROJEKTOWANY BILANS TERENU:

Pow. terenu opracowania:
pow. dziatki Rzepin, dziatki 8/58, 8/59 woj.: lubuskie, pow.: stubicki obr.: m. Rzepin; identyfikator dziatki:
080504 _4.0257.8/59

o Dachy (bud. gtowny i gospodarczy, trybuny) - 2440 m2;
o Powierzchnia pieszo-jedna (kostka) + miejsca postojowe (kostka) -4'124 m2;
. Powierzchni utwardzona — poliuretan -13'982 m?;
o Powierzchnia Sciezek pieszych (kostka) -5032 m?;
o Piasek - 468 m?;

o Tereny zielone- trawa syntetyczna - 8'384 m2;
o Tereny zielone -45'083 m2

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow deszczowych dla zlewni, ktora obejmuje zgodnie z projektem architektonicznym
obszar do retenci:

o NATEZEN |WsP, |\125C
RODZAJ POWIERZCHNI () | CZASTKOWE | Fo7ez wWo QPADOWY
|..p Ai [m?] ﬁ;‘a] {dm3/s-ha] Wi [] | Qi [dm3/s]
1 Dachy (bud. gtowny i 2440 | 0.24 210 09 4612

gospodarczy, trybuny)
Powierzchnia pieszo-jedna
2 | (kostka) + miejsca postojowe | 4124 | 0,41 210 0,9 77,94

(kostka)
Powierzchni utwardzona -
3 ooliuretan 13982 | 1,40 210 0,9 264,26
Powierzchnia $ciezek
4 vieszych (kostka) 5032 | 0,50 210 0,9 95,10
5 |Piasek 468 | 0,05 210 0,2 1,47
Tereny zielone- trawa
6 syntetyczna 8384 | 0,84 210 0,4 70,43
7 | Tereny zielone 45083 | 4,51 210 0.1 94,67
Catkowita ilo§¢ wod opadowych z terenu zlewni 8%3 5 | 6500
Catkowite pole powierzchni zlewni F [ha] 7,95

Qd=Fxq¢ xW¥ [dm3/s]

gdzie:

F - powierzchnia [m?]

W — wspdiczynnik opoznienia sptywu,

q¢ —jednostkowe natezenie deszczu przyjeto q = 210 l/stha = 0,021dm?/s/m?



WYMAGANA POJEMNOSC CZYNNA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Prawdopodobiefstwo wystgpienia p [%] 20
Czesto$¢ deszczu obliczeniowego raz na C lat Cl[] S
Czas trwania deszczu dla wyznaczenia pojemnosci uzytkowej uktadu bt [miN] 15
retencyjnego ret

Natezenie deszczu (dla tret) %?;13 /s-hal 210
llos¢ wdd opadowych doptywajaca do uktadu retencyjnego [%‘;;]eg /s] 650
llos¢ wody jednoczesnie zrzucanych do kanalizacji deszczowej miejskiej

zg. z warunkami Q [dm?s] 60
Minimalna pojemnosc¢ retencyjna zbiornika Vret [m3] 585
Wymagana minimalna pojemnos$¢ uzytkowa uktadu retencyjnego Vret [M?] 585

Na podstawie obliczer dobrano zbiornik o pojemno$ci 585 m3.

7.2.2 Zbiornik retencyjny

W zakresie opracowania pt. ,Projekt budowy Centrum Rzepiriskiego” woj.: lubuskie, pow.: stubicki

obr.: m. Rzepin nr 7, 8/58, 8/59 zaprojektowano trzy zbiorniki retencyjne:

1. Zbiornik retencyjny EU na wody opadowe o pojemno$ci 300 m3 stuzacy do zraszania i nawadniania
boiska pitkarskiego gtéwnego i boiska treningowego;

2. Zbiornik retencyjny EU przeciwpozarowy o pojemnosci 200 md, stuzacy do zabezpieczenia
projektowanych obiektéw kubaturowych w wode do gaszenia pozaru;

3. Zbiornik retencyjny otwarty o pojemnosci 585 m?3 stuzacy do retencjonowania wéd deszczowych
po intencyjnych opadach deszczu w formie zbiornika wodnego.

Projektowany zbiornik EU, wykonany jest jako prefabrykowany i ztozony z modutéw zelbetowych.
Szczelno$¢ zbiornika zapewniona jest poprzez zastosowanie betonu wysokiej klasy oraz odpowiedniej
grubosci Scian i dna, a szczelno$¢ potaczen pomiedzy kolejnymi elementami zbiornika zapewniona jest
poprzez zastosowanie uszczelek elastomerowych i $rub wykonanych ze stali zabezpieczone;
antykorozyjnie. W miejscu potaczenia $ciany bocznej z dnem wykonywany jest monolityczny skos,
co eliminuje wystepowanie w tych miejscach skamieliny osadowej i utatwia czyszczenie zbiornika.
Zbiornik wykonywany jest zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng w systemie zgodnosci 4 -
potwierdzonym przez ITB - a jego elementy poddawane sg badaniom biezacym obejmujacym
sprawdzenie betonu pod katem wytrzymatoSci na $ciskanie i nasigkliwosci oraz elementéw
prefabrykowanych pod katem ksztattu, wymiaréw, wykonania i wygladu w przypadku elementéw
prefabrykowanych, zgodnie z wymaganiami Krajowej Oceny Technicznej. Beton, z ktbrego sg
wykonane elementy zbiornika spetnia nastepujace parametry:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopiert mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- Zbrojenie ze stali AllI/AIIN

Dzieki ~ wysokiej  odpornosSci  chemicznej  betonu,  spetniajacej  wymagania  norm
PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz PN-EN 1825-1:2007, nie jest konieczne stosowanie powitok
wewnetrznych.

Korpus zbiornika zaprojektowano na obcigzenia state — ciezar zasypki gruntowej oraz na catkowite
obcigzenia zmienne (klimatyczne i technologiczne).

Na pokrywach montowane sg kominy ztazowe wykonane z kregdw mniejszej $rednicy i zwienczone
pokrywg z wtazem klasy DN400 wg PN-EN 124. W kazdym otworze wlazowym do komory retencyjne;
instalowane sg drabinki ztazowe wg PN-EN 14396 ze stali nierdzewnej, umoZliwiajace zejscie na dno
zbiornika. Na pokrywie umieszczone sg kominki wentylacyjne DN110 PVC/PP.

Zbiornik nalezy posadowi¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym na odpowiednio przygotowanym
podfozu, wzmocnionym poprzez zageszczenie, wykonanie podbudowy z betonu lub piyty



fundamentowej. Pomiedzy warstwg betonu a dnem zbiornika nalezy utozy¢ warstwe wyrdwnawczg
z piasku gr. 5 cm, ktdra rownomiernie roztozy naprezenia miedzy podbudowg a zbiornikiem.

Na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢é skarpy wykopu oraz jego odwodnienie.
W czasie montazu w wykopie nie moze wystepowac¢ woda gruntowa ani opadowa.

Odbiory posrednie prac budowlano-montazowych oraz probe szczelnoSci wykonaC zgodnie
z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, polskimi normami oraz wymaganiami inwestora.
Do wykonania proby szczelno$ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu prac montazowych i zwigzaniu
zaprawy uktadanej na budowie. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ przed zasypaniem wykopu.

Zbiornik nalezy uzytkowa¢ zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywa¢ w dobrym stanie
technicznym. Zalecana minimalna czestotliwo$¢ przegladéw zbiornika wynosi dwa razy do roku,
czyszczenia minimum raz w roku, a w miare potrzeb czesciej. Czyszczenie powinno odbywac sie
po okresie zimy i/lub jesienig przed pierwszymi mrozami.

7.2.3 Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem
szlamu

Wymagania odnos$nie urzadzenia:

- separator musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma
PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng, oceniajacq charakterystyki urzadzenia nie
objete w zharmonizowanej normie wyrobu;

- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm’;

- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 92% dla
przeptywu oczyszczanego 3-NS;

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005;

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez uktad filtrujacy;

- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych;

- urzgdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtérnym
zanieczyszczeniem Sciekow przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami;

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajaca kontakt z doptywajacymi
wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen;

- konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidlowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do separatora Qmax przechodzacym przez ukiad filtrujacy;

- nie dopuszcza si¢ urzadzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajacy separatora

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknigciu konstrukcyjnemu wykonanemu z
tworzywa sztucznego, ktére uniemozliwia wtdrne zanieczyszczenie Sciekow rowniez w przypadku
spietrzenia sciekow za separatorem;

- ukfad filtrujgcy umieszczony w wyznaczonych miejscach w urzadzeniu, nie potaczony konstrukcyjnie
z pozostatym wyposazeniem urzadzenia;

- wyciggniecie uktad filtrujacego z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza;

- wydzielona komora magazynowania osadu pod uktadem filtrujgcym;

- przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukcji

- wylot znajdujacy sie 50 mm ponizej wlotu;

- mozliwos¢ podtaczenia instalacji alarmowej informujacej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen

- korpus przykryty pokrywg zelbetowg z witazami zeliwnymi, umozliwiajacymi wyjecie na zewnatrz
i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora ukfadu filtrujagcego bez koniecznosci demontazu
pokrywy;

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy co urzadzenie, nie dopuszcza
sie stosowania kominow redukcyjnych.

Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego faczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng dla Lw x Sw 4400 x 2200 mm lub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng.

- korpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN
1917 (dla srednic DN1000-1200) lub krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie




znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujacej
zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdinego;

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300 kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodporno$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odporno$¢ betonu na substancije ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

- Srednica wewnetrzna zbiornika: Lw x Sw 4400 x 2200 mm;

- przepustowo$¢ nominalna: 100 dm?/s

- pojemnos¢ magazynowania oleju: 4750 dm?

- pojemnos¢ czesci osadowej: 9070 dm?

- Efekt oczyszczania < 5 mg/dm? substancji ropopochodnych oraz < 100 mg/dm? zawiesiny ogoinej na
odptywie przy przeptywie nominalnym. Maksymalny przeptyw sciekéw kierowany do urzadzenia nie
moze przekracza¢ Qmax.

7.2.4 Materiat i armatura

Przytacze do zbiornika na terenie inwestycji wykonac z rur i ksztattek PP lub PVC-U min. SN8,
taczonych na uszczelki gumowe lub poliuretanowe zgodnie z PN-EN 295. Wszystkie studnie i wtazy
zlokalizowane w miejscach dopuszczajgcych ruch kotowy wykona¢ jako dostosowane do ruchu
kotowego w klasie D400 i pozostate w klasie C250. Zaprojektowano studzienki betonowe Dn 1200 mm,
jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementow betonowych i Zelbetowych taczonych
na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos¢ oraz studzienki: @ 315 mm, @ 425 mm,
@ 600 mm z PP z kineta. Nie dopuszcza sie uszczelnienie stykdw pomiedzy kregami zaprawg
cementowa. Elementy studni wykonane z betonu wibroprasowanego klasy minimum C30/37,
wodoszczelnego (min. W8), o nasigkliwo$ci ponizej 4%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z normg
PN-B-10729:1992. Studnie powinny posiada¢ stopnie wtazowe pojedyncze w uktadzie mijankowym
montowane fabrycznie w odstepach co 30 c¢cm typu D wykonane z Zeliwa szarego spetniajace
wymagania normy PN-EN 13101. Pokrywy wszystkich studni wykona¢ jako zeliwne z wypetnieniem
betonowym. Studzienki wyposazy¢ we wiazy o Srednicy DN 600, z pokrywg z wypetnieniem
betonowym, zabezpieczong przed obrotem, zgodnie z normg PN-EN 124:2000, z uszczelkg montowang
fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych (takich jak $ruby, rygle). Wiazy studzienek muszg posiadac
stosowne certyfikaty. Okresowo, a w szczegolno$ci jesienig oraz po ulewnych deszczach nalezy
oczysci¢ nagromadzone nieczystosci z osadnikow w celu poprawienia droznosci rurociggu.

7.2.5 Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w miejscu zblizen do istniejgcego uzbrojenia
nad i podziemnego wytacznie sposobem recznym. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o 2+5cm,a w gruntach nawodnionych
0o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm nizszym
od projektowanego. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Projektuje sie wykopy wasko przestrzenne szalowane.
Zalecane jest barierkowanie wykopu. Jednoczes$nie nalezy zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ istniejgce
uzbrojenie podziemne. W przypadku watpliwych miejsc nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.
Przed utoZzeniem kanatow nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 15-25 cm i wyprofilowac. Podsypka
nie powinna zawieraC ostrych kamieni oraz innego rodzaju tamanego materiatu. Nalezy pamieta¢ o
dodatkowym wyprofilowaniu podtoza w miejscu ztaczy rur. Wyprofilowanie nalezy wykona¢ przed
ukfadaniem przewodow. Nalezy na poczatku wytyczania trasy zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dokfadnie zlokalizowac istniejace uzbrojenie, a w nastepnej kolejnosci trasowac projektowang
instalacje. Nie wykluczono ponadto, ze w miejscu wytyczonej instalacji w trakcie wykonywania wykopow
nie ujawni sie dodatkowe, istniejgce uzbrojenie podziemne, co wymusi podjecie odpowiedniej decyzji.



Odbiodr rurociggdw KD - Préba szczelno$ci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Szczelno$¢ przewodow
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min. ciSnienie
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie
to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
-0,15 I/m2 dla przewoddw,
-0,2 I/m2dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
-0,4 I/m2dla studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow, studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania do decyzji 0 mozliwosci zasypania odebranego
odcinka przewodu. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi
do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje podwykonawcza.

8. Kanalizacja sanitarna
8.1 Przytacze i instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej znak: L.dz. 81/2024 z dnia 19.02.2024 r. przez Przedsiebiorstwo Wodno - Kanalizacyjne
EKO Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Mickiewicza 79 w (69-110) Rzepinie, w celu odprowadzenia $ciekow
sanitarnych z projektowanych budynkéw kubaturowych zaprojektowano przytacze i instalacje
wewnetrzng kanalizacji sanitarnej. Do nowo projektowanego kanatu odprowadzane bedg $cieki
sanitarne z budynku klubowego strefa pitkarska, budynku klubowego strefa komercyjna i budynku toalet
— matg gastronomia.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg zaprojektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej o Srednicy
Dn 200 mm. Samo przytacze od projektowanej studni S1 do studni istniejacej Sistn. na sieci gtowne;
kanalizacji deszczowej DN 200 mm, nalezy wykona¢ wykopem otwartym lub w razie potrzeby: metodg
przewiertu lub przecisku w rurze ostonowej korzystajac z rur i ksztattek o Srednicy 400 mm PVC-u Sn12.
Pozostatg czes¢ instalacji nalezy wykonac:

- odcinek tloczny od projektowanej przepompowni Sciekdw sanitarnych PSS do projektowanej studni
SR z rur PE-HD PE100 RC SDR 17;

- projektowang instalacje grawitacyjng kanalizacji sanitarnej z rur PP lub PVC-U SN-8.

Zaprojektowano studnie:
- betonowe jako kompletng studnie¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych
taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos¢. Nie dopuszcza sie uszczelnienie
stykbw pomiedzy kregami zaprawg cementowa. Elementy studni wykonane z betonu
wibroprasowanego klasy minimum C30/37, wodoszczelnego (min. W8), o nasigkliwosci ponizej 4%,
mrozoodpornego F-150 zgodnie z normg PN-B-10729:1992. Studzienki wyposazy¢ we wtazy o Srednicy
DN 600 klasy D400 z pokrywag z wypetnieniem betonowym, zabezpieczong przed obrotem, zgodnie
z normg PN-EN 124:2000, z uszczelkg montowang fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych (takich jak
Sruby, rygle). Wiazy studzienek muszg posiadac stosowne certyfikaty;
- rewizyjne tworzywowe DN 600 mm, DN 425 mmm, DN 315 mm wyposazone we wiaz zeliwny klasy
A15/B125/D400, cze$¢ wyposazona w kaskade zewnetrzna.

Na terenie zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek
PP lub PVC-U, SN8. W miejscu zmiany kierunku zaprojektowano studnie z kregow betonowych
Dn 1200 mm oraz studnie tworzywowe D 600 mm.

8.1.1 Materiat i armatura

Przytacze do zbiornika na terenie inwestycji wykonac z rur i ksztattek PP lub PVC-U min. SN8,
taczonych na uszczelki gumowe lub poliuretanowe zgodnie z PN-EN 295. Wszystkie studnie i wtazy
zlokalizowane w miejscach dopuszczajgcych ruch kotowy wykona¢ jako dostosowane do ruchu
kotowego w klasie D400 i pozostate w klasie C250. Zaprojektowano studzienki betonowe Dn 1200 mm,
jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementow betonowych i Zelbetowych taczonych



na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelnos¢ oraz studzienki: @ 425 mm, @ 600 mm
z PP z kineta. Nie dopuszcza sie uszczelnienie stykow pomiedzy kregami zaprawg cementowa.
Elementy studni wykonane z betonu wibroprasowanego klasy minimum C30/37, wodoszczelnego (min.
W8), o nasigkliwosci ponizej 4%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z normg PN-B-10729:1992.
Studnie powinny posiada¢ stopnie wlazowe pojedyncze w uktadzie mijankowym montowane fabrycznie
w odstepach co 30 cm typu D wykonane z zeliwa szarego spetniajagce wymagania normy PN-EN 13101,
Pokrywy wszystkich studni wykona¢ jako Zeliwne z wypetnieniem betonowym. Studzienki wyposazy¢
we wiazy o $rednicy DN 600, z pokrywa z wypetnieniem betonowym, zabezpieczong przed obrotem,
zgodnie z normg PN-EN 124:2000, z uszczelkg montowang fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych
(takich jak Sruby, rygle). Wiazy studzienek muszg posiadaC stosowne  certyfikaty.
Okresowo, a w szczegolno$ci jesienig oraz po ulewnych deszczach nalezy oczySci¢ nagromadzone
nieczystosci z osadnikow w celu poprawienia droznosci rurociggu.

8.1.2 Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w miejscu zblizer do istniejacego uzbrojenia
nad i podziemnego wytacznie sposobem recznym. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie nizszym od rzednej projektowanej o 2+5cm,a w gruntach nawodnionych
o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm nizszym
od projektowanego. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Projektuje sie wykopy wasko przestrzenne szalowane.
Zalecane jest barierkowanie wykopu. Jednoczesnie nalezy zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ istniejgce
uzbrojenie podziemne. W przypadku watpliwych miejsc nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.
Przed utozeniem kanatow nalezy wykonaC podsypke piaskowg gr. 15-25 cm i wyprofilowac.
Podsypka nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni oraz innego rodzaju tamanego materiatu.
Nalezy pamigta¢ o dodatkowym wyprofilowaniu podtoza w miejscu ztaczy rur. Wyprofilowanie nalezy
wykona¢ przed uktadaniem przewodow. Nalezy na poczatku wytyczania trasy zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej doktadnie zlokalizowac istniejace uzbrojenie, a w nastepnej kolejnosci trasowac
projektowang instalacje. Nie wykluczono ponadto, ze w miejscu wytyczonej instalacji w trakcie
wykonywania wykopow nie ujawni si¢ dodatkowe, istniejace uzbrojenie podziemne, co wymusi podjecie
odpowiedniej decyziji.

Odbiodr rurociggdw KS - Proba szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Szczelno$¢ przewodow
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min. ciSnienie
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie
to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
-0,15 I/m2 dla przewoddw,
-0,2 I/m2dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
-0,4 I/m2dla studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow, studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania do decyzji 0 mozliwosci zasypania odebranego
odcinka przewodu. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym — czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi
do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje podwykonawcza.

9. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace nalezy prowadzic ze Scistym zachowaniem warunkow BHP,
tj. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem 0sob niepowotanych oraz oznakowane. Na terenie budowy powinna
znajdowac sie podreczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy
w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
odnosnie robot ziemnych. Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow




medidw i wystgpi¢ o wskazanie w terenie przebiegu i zagtebienia kanatow, kabli i rurociggow, oraz
oznaczenie tego przebiegu i nadzorowanie robét. Uksztattowanie terenu wg projektu architektury, a
wykonanie nawierzchni drog oraz chodnikow wg projektu drogowego (osadzenie armatury i wtazéw
studziennych). Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych, sieci kanalizacyjnych oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych”. Utozone przewody wod.—kan. przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do pomiaru
geodezyjnego i odbioru technicznego. W przypadku wystgpienia dodatkowych kolizji lub zmian
rozwigzanie techniczne uzgodnic¢ z projektantem. Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem ostonami rurowymi dzielonymi typu ,AROT”. Zgodnie z art. 36a
Ustawy z dn.07.07.1994r Prawo Budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami) dopuszcza si¢ dokonanie
nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem i projektantem. Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢
wymagania techniczne powotanych systemow.

10. Zakres oddzialywania inwestycji

Zakres oddziatywania inwestycji zwigzany jest bezposrednio z wtasnoscig dziatki. Inwestycja ze
wzgledu na planowane prace nie oddziatuje na dziatki sasiednie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obszar inwestycji zawarty na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 7, 8/58, 8/59 woj.: lubuskie, pow.: stubicki obreb: m. Rzepin identyfikator dziatki:
080504 _4.0257.8/59.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie wykonywania prac objetych niniejszym opracowaniem, bedg wystepowac¢ (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony) prace z grupy robot
budowlanych, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.120 poz.1126). Tym samym —
zgodnie z art. 21a. Prawa Budowlanego - Kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzadzenia (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.



