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I OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682)
o$wiadczam ze w/w projekt zagospodarowania terenu pn. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7
WRAZ Z PRZYLACZEM ELEKTROONERGETYCZNYM (KABLEM STEROWNICZYM) ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC
W RAMACH ZADANIA PN: ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ ZE STEROWANIEM,
BUDOWA OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ S7 ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE DZIALEK NR
EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Imie i nazwisko ‘ Nr uprawnien budowlanych ‘ Podpis

BRANZA SANITARNA

) PDK/0181/POOS/11
mgr inz. Szymon Dylag (do proj. bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji (
- projektant i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych)
PDK/0193/PWOS/22

mgr inz. Patryk Pszonka (do proj. i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci P Lo
- sprawdzajacy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, S0

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)

BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Tomasz Smyl : L PDK/OM?’./POOE”] . o ,
- projektant (do proj. Bez ograniczef w speqalnosm.|nstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji .
P i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych)
DATA OPRACOWANIA: RZESZOW, CZERWIEC 2023 .




Il DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDE OIBEEDDSH 009911 Rereszow, 2001 - 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektaw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén zm)oraz § 11 ust 1 pkt 1, §15i § 23 ust. 1
rozporzadzenia  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578 z poén. zm),
wzwiazku zart,104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (DeU. z 2000 r, Nr 98
poz. 1071 z pddn, zm.)

stwierdzamy | 28

Pan SZYMON DYLAG
magister inZynier
fkierunek studidw- inzynieria srodowiska /
ur. 22 marca 1984 r., miejsce urodzenia —Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0181/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac]i | urzadzeny
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwigzku 2 uwzglednicniem w calodei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu poslepowania
administracyjnegn { DL, z 2000 r. Nr 98 poz 1071 & pién. 2m.).odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art, 12 ust. T ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowl wpis do centralnego rejestru Ghiwnego Inspekiora Nadzon
Budowlancgo oraz wpis ma lstg crlonkdw windciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji shory odwolanie do Krajowe] Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej lehy Indyniceéw
Budownictwa w Warszawie, #a podrednictwem Podkarpackiej Okrggowe] Izby Indynierdw Budownictwa
w Rzeszowic wterminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skhtad orzekajgey PDK OIIB

dr ing. Fhigniew Plewako ..
mgr ink, Andrzej Hliniak ...
ini Stanistaw Dolggowski .




2

Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i orzgdzen
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Szymon Dylgg

[. Na mocy art. 12 ust.] pkt | i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzs] wymieniong specjalnodcia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnodei objetej niniejszymi  wprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiekiéw budowlanych z zastrzedeniem

art.62 ust 5 ustawy

[I. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych fiunkcji technicznych w budownictwie (D UL z 2006 r. Nr 33 poz.
578 z pddm. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

= projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w  projekeie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami,
Skiad orzekajgcy PDK OIIB

dr ing. Fhigniew Plewako El.
mer in. Andrzej Hliniak .....J. L7
in# Stanistaw Dobegowski ...

o
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

~ Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2022-12-30
PDK OIIB/0054/0167/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pdén. zm.) 1 art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art, 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b art.15a ust, 1, art.15a ust.20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz, U, z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozenin egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Patryk Stefan Pszonka
magister inzynier
( kierunek studiow - inzynieria sSrodowiska)
ur. dnia 13 stycznia 1993 r. micjsce urodzenia = Rzeszow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0193/PWOS/22

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodcksu
postepowania administracyjncgo (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z pdéZn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodziclnych tunkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis na list¢ czlenkdw wladciwej izby samorzgdu zawedowego.
2, Od niniejszey decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawic, za posrednictwem Podkarpackic] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trefeig art. 127a Kop.a:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia edwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig 2e stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypixku ziozenia preez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzii (okresloncgo w § 2) stronie
nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sydu administracyjnego,

Skiad Orzekajacy PDK

dr inz. Zbigniew Plewako....\. ¢

in2. Andrzej Tarczyfski... ..ul.

mgr inZ. Grzegorz OZ0g....comrieesmvearenns! “




Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Patryk Stefan Pszonka

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo

II.

budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoseig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22021 r,,
poz. 2351 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosei,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Na mocy art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego Ilub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociagowe
1 kanalizacyjne.

Skiad Orzekajyey PDK OIIB
\ ? !

.
dr inz. Zbigniew Plewako...[, o foed,
ug{& :
inz. Andrzej Tarczynski.& L

Mgr inZ. Grzegorz 0208 ........coonnces Wl i,
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszdw, 2017-06-
PDK OTIB/0054/0062/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt L ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust, 3, art, 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. I, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.) oraz
§10, §14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz.U, z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZzeniu
cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Tomasz Smyl
magister inzynier
(kicrunek studidéw - elektrotechnika)
ur. dnia 21 lipca 1979 r. miejsce urodzenia — Janéw Lubelski
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0143/POOE/17

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calofci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pién, zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackicj Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB /
-

mgr inz, Andrzej Mamczr.........[.......... ez e ~
in2. Stanistaw Dolegowski........ [0 L. '4/

7
ing. Andrzej Tarczyfiski.....{...... \\-'i, .........




Szczegolowy zakres uprawnied
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzef elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Tomasz Smyl

I. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elcktrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia
elektryczne i clektroenergetyczne, w tym kolcjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolcjbusowej i tramwajowej sicci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektéw  zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:

.T. Pan Tomasz Smyl
Zam. Dabrowa 107F
36-071 Trzciana

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa.



ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

POLSEA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjmym:
PDK-6PG-4VE-TCC *

Pan Szymon Dylag o numerze ewidencyjnym PDE/15/0032/12
adres zamieszkania ul. | Solarza 23, 35-118 Rzeszow
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswisdczenie zostalo wygensrowane elsktronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  slektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Ckregowej 1zby Ingyniercw Budownictwa.

* Weryfikacis poprewnosci danych w Rinisjszym RSwisdoEniy moina SPrAWETIC 28 pOMOC] NUMen: weryfikacyjnegn arwiadozeTia ne
stronie Polskiej by Indynisrdw Budownictws www.piib.org.pl b bonktektujsc sie T Diurem wiasciwej Okregowej lzby Infymizrow

Budownictwa.

VS



POLSEKA
I I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
onumerze weryfikacyjmym:
PDK-QUG-1UB-CHT *

Pan Patryk Stefan Pszonka o numerze ewidencyjnym PDE/IS/0025/23
adres zamieszkania m. Przedmiescie Czudeckie 117, 38-120 Czudec
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2023-01-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

* Weryfikacis poprewnosci danych w ninisjszym zaswisdozeniu modna sprawdzic 2a pomocs numen: wernyfikacyjneso marwiadczenis ne
stromiz Polskiz] by Indynisrdw BuSiownicten wws.piib.org.pl Wb konkaktujsc sie z biurem whaSciwe] Okregowsj lzby Indymizrow
Budcwnictwa.

VES
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DD9-ZJD-L4Z *

Pan Tomasz Smyl o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0051/10

adres zamieszkania m. Dgbrowa 107f, 36-071 Trzciana

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




IV. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa o prace projektowe zawarta z Gming Czudec Nr 63/2022 z dnia 04.11.2022 .

e Koncepcja programowo przestrzenna”

o Wizja lokalna w terenie

o Uzgodnienia tras z uzytkownikami i instytucjami

o Wytyczne projektowe oraz informacje w formie o$wiadczen przekazane przez inwestora

e Mapa do celéw projektowych w skali 1: 1000,

o Decyzja o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego B.6733.8.2021 z dnia 21.05.2021 .

o Warunki techniczne Zaktad Wodno Kanalizacyjny znak: ZWK/WTW/2023 z dnia 19.01.2023 r.

o Warunki techniczne Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: RZ.1.434.5.5.2023.MK z dnia
20.01.2023 r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz.682)

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503
z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U.
2020, poz. 2028),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009, Nr 124, poz. 1030),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia
wody (Dz. U. 2002, Nr 8, poz. 70),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10)

o Normy branzowe

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ

Z PRZYLACZEM ELEKTROONERGETYCZNYM (KABLEM STEROWNICZYM) ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC
W RAMACH ZADANIA PN: ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ ZE STEROWANIEM,
BUDOWA OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ S7 ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE DZIALEK NR
EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC”.

3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety inwestycja jest terenem, na ktdrym znajduja si¢ dziatki rolne oraz dziatki stanowigce ciek. Trasa sieci

wodociggowej oraz kabla sterujgcego i zasilajacego w energie usytuowana jest wzdtuz granic dziatek.

Na przedmiotowym terenie znajduije si¢ infrastruktura podziemna tj.:
- sie€ energetyczna eN wraz z skrzynka elektryczng

Dodatkowo znajdujg sie elementy projektowane tj.

- projektowana sie¢ elektryczna

- projektowana sie¢ wodociggowa
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4. PROJEKTOWANE ZGOSPODAROWANIE TERENU

a)

b)

d)

e)

Obiekty budowlane

Obiekt budowlany jest typowa inwestycjg liniowg ktdrg stanowi¢ bedzie sie¢ wodociggowa wykonana z rur
polietylenowych PE100 SDR9 PN20 o $rednicy dn75 mm, obudowa studni gtebinowej (nie objetej opracowaniem) a takze
przytacz elektroenergetyczny (kabel sterujacy) oraz doziemna instalacja elekiryczna. Wodocigg posadowiony bedzie na
gtebokosci 1,60 m.

Wtaczenie projektowanej sieci wodociggowej i kabla sterujgcego projektuje sie do zaprojektowanej sieci wodociggowe;
dn75 mm i kabla sterujgcego przy istniejacej studni na dziatce nr 1132 obreb 0003 Nowa Wie$.

Projektuje sie rowniez doziemng instalacje elektryczng zasilang z skrzynki elekirycznej zlokalizowanej na dziatce nr
1132 obreb 0003 Nowa Wies.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Projektuje sie obudowe studni gtebinowej (nie objetej opracowaniem), w celu zabezpieczenia otworu studni.

Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Nie dotyczy.

Uktad komunikacyjny

Nie dotyczy.

Sposdb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przedmiotowg budowe sieci wodociggowej projektuje sie¢ wykona¢ z rur PE100 SDR9 PN20 o dopuszczalnym
cisnieniu 2,0 MPa :

Lp. Wyszczegélnienie robot Jednostka llosé
1. | Sie¢ wodociggowa PE100 SDR9 PN20 o $rednicy @75 mm m 127,0
2. | Rura ttoczna pompy gtebinowej o Srednicy DN65 mm ze stali OH18N9 m 34,0
3. | Obudowa studni gtebinowej (nie objeta opracowaniem) szt. 1
4. | Zawor zwrotny DN65 mm szt. 1
5. | Wodomierz klasy R160 DN65 mm szt. 1
6. | Zasuwa DNG5 mm szt 1
7. | Zasuwa DN50 mm szt. 1
8. | Ztaczka strazacka DN52 mm szt. 1
9. | Zawor czerpalny DN15 mm szt. 1
10. | Manometr z kurkiem DN15 mm szt. 1
11. | Przytacz elektroenergetyczny (kabel sterujacy) m 121,5
12. | Doziemna instalacja elektryczna m 160
13. | Rura ochronna PE @160 mm szt./m 2/102
14. | Pompa gtebinowa szt. 1
15. | Ogrodzenie wraz z bramg wjazdowg, szt./m 1/46
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16.

Lampa o$wietleniowa na ogrodzeniu szt. 2

Technologia oraz materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymogi Pafistwowego Zaktadu

Higieny oraz posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa i certyfikaty dopuszczajace do przestania wody pitne;j.

Uzyte materiaty powinny rowniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz.U. 2021 poz.1213).

f)

Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni.

W ramach zadania nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu ani uktadu zieleni.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA
LP. RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA [m7]
1 Ogrodzenie studni gtebinowej S7 dz. 1163/2, obr. 0003 Nowa Wies, 122
" | Jednostka ewidencyjna 181901_2
2. | Obudowa studni 4
3. | Kostka brukowa 5
4. |Zielen 113
6. INFORMACJE | DANE
a) Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace z decyzji

o warunkach zabudowy

3.2.

Projekt opracowano zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
B.6733.8.2021 z dnia 21.05.2021 r.

Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury techniczne;.

Przedmiot inwestycji: budowa sieci wodociggowej od studni S2 do studni S7 (dtugo$¢ sieci ok. L=150m) wraz ze
sterowaniem, budowa studni gtebinowej S7 oraz instalacji elektrycznej policznikowe;.

Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

. Okreslone parametry i wskazniki:

- dtugo$¢ trasy sieci: - ok. 150 m,
- po zakonczeniu prac ziemnych teren inwestycji nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
Ustalenia i warunki w zakresie ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu, zdrowia ludzi.

a)

W mysl art. 2 ust.1 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lenych z dnia 3 lutego 1995 r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 1161
ze zm.) w oparciu 0 art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ({j. Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.) zwanej dalej Ustawa, teren inwestycji nie wymaga uzyskania
zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze, poniewaz inwestycja liniowa nie zmienia
przeznaczenia gruntow.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, pomimo iz przedmiotowa inwestycja
lezy w bezposrednim sasiedztwie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (Wistok Srodkowy z Doptywami
PLH180030). Inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ro$lin i zwierzat, dla ktorych
wyznaczono obszar Natura 2000 (zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko).

Na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. 2020 poz. 283 ze
zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) wnioskowana inwestycja liniowa nie
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3.3.
34.

zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko,
poniewaz nie osiggnie i nie przekroczy parametrow okreslonych w art. 3 ust. 1 pkt 43 (tj. wykonywane wiercenia
beda o gtebokosci mniejszej niz 100 m), art. 3 ust. 1 pkt 44, 70, 71, 74, 75 ww. rozporzadzenia w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowej
inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i takiego postepowania nie
przeprowadzono.

d) Dziatki nr ewid. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 w Nowej Wsi lezg na terenie Strzyzowsko-Sedziszowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonujacego na mocy Uchwaty NR XXXIX/782/13 Sejmiku Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 28.10.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3585) oraz ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2020 poz. 55, 471).

e) Niedopuszczalna jest niwelacja terenu powodujaca naruszenie stanu wody w gruncie ze szkodq dla gruntéw
sasiednich oraz niekorzystne przeksztatcenie uksztattowania terenu (art. 101 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
oraz art. 29, 30, 70-74, 389 ustawy Prawo Wodne). W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze
urzadzen melioracji szczegétowych, ktére nie sg ujete w ewidencji wéd melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntow, a kolidujgcych z realizowang inwestycja, posiadacz nieruchomosci (lub osoba prawnie umocowana do
reprezentowania posiadacza) jest zobowigzany do rozwigzania zaistniatej kolizji w sposdb zapewniajacy
prawidtowy odptyw wéd.

f)  Eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza, emisje hatasu oraz wytwarzanie
pdl elektromagnetycznych nie powinna (...), powodowac przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska poza
terenem, do ktérego prowadzacy instalacje ma tytut prawny zgodnie z art. 144 obowigzujgcej ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

Ustalenia i warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspdtczesnej — nie dotyczy.

Ustalenia i warunki w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, zagrozonych powodzig oraz

osuwaniem si¢ mas ziemnych. Geologia.

Teren inwestycji znajduje sie poza terenami gérniczymi.

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec: (...) Budowa
geomorficzna Gminy powoduje state narazanie obszaru gminy na zagrozenia o charakterze osuwiskowym. Budowe
geologiczng podtoza tworzg migdzy innymi utwory fliszowe, tj. skaty osadowe ztozone z piaskowcow i tupkdw, a takze
utwory czwartorzedowe w postaci glin pylastych, glin lessowych, wspétczesnych otworéw rzecznych oraz piaskéw
i zwiréw fluwioglacjalnych (...), co uwzgledniono w niniejszym postepowaniu.

Nalezy uwzgledni¢ obowigzujgce przepisy:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ze zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ze zmianami.

Cze$¢ terenu inwestycji (wg. zatacznika nr 1) lezy na obszarach, na ktorych wystapienie powodzi jest $rednie
i wynosi raz na 100 lat (Q1s) oraz na obszarach dla ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie
i wynosi raz na 10 lat (Qiox). Jednoczesnie przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren potoku Pstragdwka
(dziatka nr ewid. 1676).
Zgodnie z powyzszym podczas lokalizacji inwestycji maja zastosowanie przepisy art. 388 ust 2, art. 390 ust. 1 pkt, art.
393, art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2020 poz. 310). Projekt studni gtebinowej S7 winien
uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z potozenia na obszarach zagrozenia powodziowego.

Decyzjg z dnia 21.04.2021 r. znak: RZ.RPP.611.218.2021.DS - Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie orzekt o uzgodnieniu projektu decyzji dla
przedmiotowej inwestycji okreslajac nastepujace niezbedne warunki dla ochrony przed powodzig;

1. Budowe studni gtebinowej S7 nalezy zlokalizowa¢ poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia,
wyznaczonym na podstawie map zagrozenia powodziowego.
2. Prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego.
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3.5.
3.6.

3.7.

b)

3. Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowacé teren robot.

W ww. decyzji stwierdza sie, ze teren inwestycji znajduje sie w czesci na obszarze zagrozenia powodzig, zgodnie
z opublikowanymi w dniu 22 pazdziernika 2020 r. Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Srodowiska
mapami zagrozenia i ryzyka powodziowego. Sg to obszary zdefiniowane w art. 16 pkt 34 lit. A ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne, jako obszary , na ktorych prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi 1 %,
a gtebokos¢ zalewu zostata wskazana w cze$ci obszaru/terenu inwestycji do 0,5 m, od 0,5 m do 2,0 m, od 2,0 m do
4,0 m oraz powyzej 4,0 m. Z map zagrozenia powodziowego wynika, ze rzedna zwierciadta wody Q1% od rzeki Wistok
dla terenu inwestycji wynosi 216,45 m n.p.m. Z numerycznego modelu terenu, na podstawie ktérego wygenerowano
profil podtuzny wynika, ze rzedna terenu w liniach rozgraniczajacych inwestycje wynosi w najnizej potozonym miejscu
211,20 m n.p.m., natomiast w najwyzej potozonym miejscu 219,0 m n.p.m. W zwigzku z powyzszym, gteboko$¢ zalewu
terenu (w liniach rozgraniczajacych inwestycje okreslonych na zataczniku graficznym do projektu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rzednej 211,20 m n.p.m.) w przypadku wezbrania odpowiadajacego
przeptywowi o prawdopodobierstwie wystapienia raz na sto lat (Q1%) moze osiggna¢ do 5,25 m.

W niniejszej sprawie stwierdzono, Zze planowane przedsiewziecie inwestycyjne w obszarze szczegbinego
zagrozenia powodzig moze stanowi¢ zagrozenie dla ochrony zycia i zdrowia ludzi. Z uwagi jednak, iz przedmiotowa
inwestycja dotyczy budowy sieci wodociggowej, stanowigcg infrastrukture podziemna, po wykonaniu ktérej teren
inwestycji zostanie przywrocony do stanu poprzedniego oraz budowana studnia glebinowa S7 zlokalizowana bedzie
poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzig, w zwigzku z czym nie utrudni zarzadzania ryzykiem
powodziowym, przychylono sie do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zobowigzujac jednocze$nie wnioskodawce do wykonania inwestycji zgodnie z warunkami podanymi w orzeczeniu.
Powyzsza klauzura stanowi $rodek ochronny zaréwno wnioskodawcy jak i przysztych uzytkownikéw planowanej
inwestycji, przed utratg badz uszkodzeniem/zniszczeniem mienia chronionego prawem. Ulokowanie tego obowigzku
w sentencji (rozstrzygnieciu) ww. decyzji stanowi wigzace ustalenie konsekwencji stosowanego przepisu prawa
materialnego.

Jednoczes$nie ww. decyzji stwierdzono, ze w niniejszej sprawie niewatpliwie teren inwestycji znajduje sie w czesci
na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia, stad zachodzi znaczne prawdopodobieristwo zalania terenu podczas
ewentualnego wezbrania powodziowego. W zwigzku z powyzszym informuje sig, ze ryzyko realizacji inwestycji
w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig ponosi inwestor.

Ustalenia i warunki w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej — nie dotyczy.
Ustalenia dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowa¢ w fazie realizacji i uzytkowania
naruszenia interesow osob trzecich, w tym ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody,
kanalizacji, energii energoelekirycznej i cieplnej oraz ze S$rodkéw tacznosci, dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nalezy zapewni¢ ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Ustalenia dodatkowe

W Miejscowym planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec (Uchwata nr XI/47/91 Rady
Gminy Czudec z dnia 5 czerwca 1991 r. Dz. U. Wojewddztwa Rzeszowskiego nr 10 poz. 125 z dnia 25 listopada 1991
r.), ktory utracit moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktdérej mowa w art. 88 ust. 1 Ustawy (o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym), teren objety niniejszym postepowaniem nie byt przeznaczony pod lokalizacje
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 oraz art. 48 ust.1, 3
Ustawy.

Informacja czy teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Teren objety inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorskg, na ww. terenie nie wystepujq obiekty wpisane do

rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw.
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c) Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzania budowlanego

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d)  Charakter, cechy istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie oddziatuje ujemnie na $rodowisko przyrodnicze i krajobraz, nie projektuje sie ucigzliwych Zrodet
energii.

Projektowang sie¢ wodociggowa, obudowe studni (nie objetej opracowaniem), przytacz elektroenergetyczny (kabel
sterujacy) oraz doziemng instalacje elektryczng zaprojektowano przy zachowaniu przepiséw odnoszacych sie do ochrony
Srodowiska i ppoz.

Sposob usytuowania sieci nie ogranicza zagospodarowania sasiednich dziatek ani tez nie narusza interesu prawnego
0s6b trzecich

Projektowany obiekt nie wptynie na istniejacy poziom hatasu w otaczajacym terenie.

Na etapie realizacji inwestycji powstawa¢ bedg odpady zwigzane z budowa. Materiaty odpadowe pochodzace
z budowy podlegaty bedg biezacej segregaciji i porzadkowaniu na placu budowy, nastepnie wywozone przez jednostki
upowaznione do ich odbioru.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

Nie dotyczy

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej, obudowy studni gtebinowej (nie objetej opracowaniem),
przytacza elektroenergetycznego (kabla sterujacego) oraz doziemnej instalacii elektrycznej znajduije sie w granicach dziatek,
na ktorych zlokalizowana jest inwestycja. Inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sagsiednich
oraz nie narusza intereséw 0sab trzecich.

9.1. PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA

Art. 20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2023 poz.682)

9.2. PROJEKTOWANY OBIEKT

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ Z PRZYtACZEM ELEKTROONERGETYCZNYM
(KABLEM STEROWNICZYM) ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA TERENIE DZIALEK NR EWID.
1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC W RAMACH ZADANIA PN: ,BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ ZE STEROWANIEM, BUDOWA OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ
S7 ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ
WSI, GMINA CZUDEC”
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9.3. ISTNIEJACA ZABUDOWA TERENU

Teren objety inwestycjg jest terenem, na ktérym znajdujg sie dziatki rolne oraz dziatki stanowigce ciek. Trasa sieci wodociggowej
oraz przytacza elektroenergetycznego (kabla sterujgcego) i zasilajgcego w energie usytuowana jest wzdtuz granic dziafek.

9.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Podziemna sie¢ wodociggowa dn75, obudowa studni (nie objeta opracowaniem), przytacz elektroenergetyczny (kabel sterujacy) oraz
doziemna instalacja elektryczna

9.5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU W OBREBIE INWESTYCJI

Na przedmiotowym terenie znajduje sie infrastruktura podziemna (siec¢ energetyczna eN wraz z skrzynkg elektryczng). Dodatkowo
znajdujq sie elementy projektowane (projektowana siec¢ elekiryczna, projektowana sie¢ wodociggowa)

9.6. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Wodociag wraz z obiektami towarzyszacymi zlokalizowana jest na dziatkach miejscowosci Nowa Wie$.
Identyfikator dziatek:
181901_2.0003.1132, 181901_2.0003.1161, 181901_2.0003.1162, 181901_2.0003.1163/2, 181901_2.0003.1676

9.7. USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z wydang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

9.8. PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z
NIM ZWIAZANYMI NA TERENY SASIEDNIE

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.1225) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu,
na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w zabudowie tego terenu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2023 r., poz.682) odniesienia szczegbtowe
do przepisu:

Element analizy Ograniczenie  mozliwosci
zabudowy sasiedniej dziatki;

Rozdziat 1 Usytuowanie budynku. Naturalne o$wietlenie — przestanianie

§ 13. 1. Odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi | Nie wystepuje
od innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturaine o$wietlenie tych
pomieszczen - co uznaje sie za spetnione, jezeli:

1) migdzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej, z
wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego
samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w odlegto$ci mniejszej niz:

a) wysoko$¢ przestaniania - dla obiektéw przestaniajacych o wysokosci do 35
m,

b) 35 m - dla obiektéw przestaniajacych o wysoko$ci ponad 35 m,

2) zostaly zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 i 60.

2. Wysokos¢ przestaniania, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy si¢ od
poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych okien budynku przestanianego
do poziomu najwyzszej zacieniajgcej krawedzi obiektu przestaniajgcego lub
jego przestaniajacej czesci.
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3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przestaniajgcego w odlegtosci nie
mniejszej niz 10 m od okna pomieszczenia przestanianego, takiego jak maszt,
komin, wieza lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysokosci, lecz
o0 szerokoSci przestaniajacej nie wiekszej niz 3 m, mierzac jg réwnolegle do
ptaszczyzny okna.

4. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, moga by¢ zmniejszone nie wigcej
niz o potowe w zabudowie $rédmiejskiej.

§ 40. 1. W zespole budynkéw wielorodzinnych objetych jednym pozwoleniem
na budowe nalezy, stosownie do potrzeb uzytkowych, przewidzie¢ place zabaw
dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostepne dla oséb niepetnosprawnych, przy
czym co najmniej 30 % tej powierzchni powinno znajdowa¢ sie na terenie
biologicznie czynnym, chyba Ze przepisy odrebne stanowig inaczej.

2. Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4
godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach
1000-1600. W zabudowie $réddmiejskiej dopuszcza si¢ nastonecznienie nie
krétsze niz 2 godziny.

3. Odlegtos¢ placéw i urzadzen, o ktorych mowa w ust. 1, od linii
rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz od miejsc gromadzenia odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m.

Nie wystepuje

Rozdziat 2
Oswietlenie
nastonecznienie

Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w
ztobku, przedszkolu i szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i
plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 800-1600,
natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7:00 -17:00.

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie wymagania
okreslonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w $rodmiejskiej
zabudowie uzupetniajacej dopuszcza sig ograniczenie wymaganego czasu
nastonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania
jednopokojowego w takiej zabudowie nie okre$la sie wymaganego czasu
nastonecznienia.

Nie wystepuje

Rozdziat 3

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19. WT

Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych, w tym réwniez zadaszonych, lub
otwartego garazu wielopoziomowego dla samochodéw osobowych od okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku mieszkalnym,
budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem hotelu, budynku opieki
zdrowotnej, odwiaty i wychowania, a takze od placu zabaw i boiska dla dzieci i
miodziezy, nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 7 m - w przypadku do 4 stanowisk wtgcznie,

2) 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk wigcznie,

3) 20 m - w przypadku wiekszej liczby stanowisk, z uwzglednieniem § 276 ust.
1.

2. Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garazu
wielopoziomowego dla samochoddw osobowych od granicy dziatki budowlane;
nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 3 m - w przypadku do 4 stanowisk wtgcznie,

2) 6 m - w przypadku 5-60 stanowisk wigcznie,

3) 16 m - w przypadku wigkszej liczby stanowisk.

Nie wystepuje

Rozdziat 4

Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na
odpady zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sasiednig dziatkg przy
jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi

Nie wystepuje
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9.9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Catkowity obszar oddziatywania nie bedzie wykraczat poza teren wskazany w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

9.10. UZASADNIENIE

Zgodnie z art.3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz.682) pod pojeciem "obszar oddziatywania
obiektu" - nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Przepisy odrebne, o ktorych mowa w art.3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne (Dz.U. Z 2023 p0z.682)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022, poz. 1225)

Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej, zgodna jest z przepisami §12 ust. 3 pkt 1 i §23 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2022, poz. 1225)

Poszanowano, wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy 0sob trzecich, o ktérych mowa w art.5 ust. 1 pkt
9 ustawy - Prawo budowlane.

Przewidywana inwestycja:

1) nie spowoduje niedopuszczalnych ograniczen w zabudowie tego terenu

10. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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- proj. doziemna instalacja elektryczna

——————— - proj. kabel sterujacy

C1

d

- proj. rura ochronna

- proj. przekroczenie cieku Pstragowka

- oprawa o$wietlenia zewnetrznego LED, 80W, IP66,
IK08, 9900 Im montowana na ogrodzeniu z
wysiegnikiem

- proj. ogrodzenie

—_

- istn. studnia

2 - proj. obudowa studni (nie objeta zgtoszeniem)
3 - proj. kostka brukowa

- linie rozgraniczajace teren inwestycji zgodnie z
decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
znak: B.6733.8.2021 z dnia 21.05.2021 r.

- MPZP laséw i gruntéw przeznaczonych do
zalesienia w Gminie Czudec

- zakres mapy do celéw projektowych

- proj. droga dojazdowa - utwardzenie terenu
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PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA »,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ Z PRZYLACZEM
ZAMIERZENIA ELEKTROONERGETYCZNYM (KABLEM STEROWNICZYM) ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA
BUDOWLANEGO: | ELEKTRYCZNA NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WS,
GMINA CZUDEC W RAMACH ZADANIA PN: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2
DO S7 WRAZ ZE STEROWANIEM, BUDOWA OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ S7 ORAZ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W
NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC”

INWESTOR: GMINA CZUDEC
UL. STAROWIEJSKA 6
38-120 CZUDEC

;i%“jggg‘v\m ‘ NB INVEST SP. Z 0.0.
' = : AL. GEN. W. SIKORSKIEGO 19D
NB INVEST sP. Z 0.0. 35'304 RZESZOW
KATEGORIA KATEGORIA XXVI - SIECI, JAK: ELEKTROENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE, GAZOWE,
OBIEKTU CIEPLOWNICZE, WODOCIAGOWE, KANALIZACYJNE ORAZ RUROCIAGI PRZEMYSLOWE
BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU | MIEJSCOWOSC NOWA WIES, GMINA CZUDEC
BUDOWLANEGO
IDENTYFIKATOR | 181901_2.0003.1132
DZIALEK 181901_2.0003.1161
181901_2.0003.1162
181901_2.0003.1163/2
181901_2.0003.1676
NR EGZ. 1
ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
Imie i nazwisko ‘ Nr uprawnien budowlanych ‘ Podpis
BRANZA SANITARNA
PDK/0181/POOS/11
mgr inz. Szymon Dylag (do proj. Bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji l
- projektant i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych)
PDK/0193/PWOS/22
mgr inz. Patryk Pszonka (do proj. i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
- sprawdzajacy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, %20 ”’éa'
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)
mgr inz. Agnieszka Gol
- asystent projektanta GOL
mgr inz. Damian Zajchowski 2ol
- asystent projektanta (1'&
mgr inz. Antoni Migacz -
- asystent projektanta W
BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr in. Tomasz Smyl PDK/0143/POOE/17
. kt- t (do proj. Bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji W
- projextan i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych)
OPRACOWANIE SKtADA SIE Z JEDNEGO TOMU, ZAWIERA:
ELEMENT | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ELEMENT Il - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
ELEMENT IV — PROJEKT TECHNICZNY — NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU | STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU BUDOWLANEGO
DATA OPRACOWANIA: RZESZOW, CZERWIEC 2023 .
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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682)
oswiadczam ze wiw projekt architektoniczno-budowlany pn. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7
WRAZ Z PRZYLACZEM ELEKTROONERGETYCZNYM (KABLEM STEROWNICZYM) ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC
W RAMACH ZADANIA PN: ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ ZE STEROWANIEM,
BUDOWA OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ S7 ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE DZIALEK NR
EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Imie i nazwisko ‘ Nr uprawnien budowlanych | Podpis

BRANZA SANITARNA

. PDK/0181/POOS/11
mgr inz. Szymon Dylag (do proj. bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |
- projektant i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych)
PDK/0193/PW0S/22

mgr inz. Patryk Pszonka (do proj. i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci P Lo
- sprawdzajacy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, S0

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)

BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Tomasz Smyl . o PDKIOM:"./POOE”j . o ;
- projektant (do proj. bez ograniczen w specjalnosci Imstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji .
P i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych)
DATA OPRACOWANIA: RZESZOW, CZERWIEC 2023 r.




Il DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego

Okregows Komisja Kwalifikacyjna
PDE OINBEEADSH 009911 Rreszdw, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, intynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pddn. zm.) i art.
12 ust. 1 pht 1, art.13 ust.1 phkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
frekst jednolity: Dz.U z 2000 r. Nr 243 poz. 1623 zpién zm)oraz §11ust 1 pkt 1, § 151 §23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W SpTAWie
samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (DzlU. z 2000 ., Nr 98
poz. 1071 z pdén. zm.)

stwierdzamy | 2e

Pan SZYMON DYLAG
magister inzynier
fierunek studidw- inzynieria rodowiska /
ur. 22 marca 1984 r., miejsce urodzenia —Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0181/POOS/M11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADMNIENIE
W zwinzku z uwzglpdnicniem w calodei sydania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego { Dz, 2 2000 r. Nr 98 poz 1071 z plén. 2m.).odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwroeie decyzji.

Pouczenie
1. Fpodnie  art, 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicenych w budownictwie stanowl wpis do centralnege rejestru Ghiwnego Inspekiora Nadzon
Budowlanego oraz wpis na liste erlonkiw winsciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji shoy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskicj Izhy InZynicrdw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inkymierdw Budownicrwa
w Rzeszowic w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skhad orzekajgey PDK OB

dr ing, Fhigniew Plewako ..
mgr ink, Andreej Hliniak .4,
ins. Stanistaw Dobggowski .
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczed
w specjalnedei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Fan Srymon Dylag

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyiej wymieniong specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektiw architektoniczno-budowlanych w
specjalnodei objptej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektiw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

IIl. Namoey § 151 § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (De. UL z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z poén. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiepo jak: sieci i1 instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w  projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Skhad orzekajacy PDK OIIB

dr inZ. Thigniew Plewako !l
mgr ink. Andrzej Hliniak .....4.. 170
ind. Stanistaw Dolggowski ...

o
Soymon Drlag
ul. L Solarza 203
35118 Recsndw
2 (Adwmy Inspelctar
Mndzona Budowianego

s




PODKARPACKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2022-12-30
PDK OIIB/0054/0167/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architcktéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1117 z pdén. zm.) 1 art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art, 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pktd4 lit. b art.15a ust. 1, art.15a ust.20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz, U. z 2021 r., poz. 2351 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniv egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Patryk Stefan Pszonka

magister inZynier
( kierunek studiow - inzynieria sSrodowiska)
ur. dnia 13 stycznia 1993 r. micjsce urodzenia = Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0193/PWOS/22

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodcksu
postepowania administracyjncgo (Dz. U. z 2022r, poz. 2000 z pdZn. zm.) odsigpuje si¢ od
uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodziclnych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis na listg czlonkdw wladciwej izby samorzgdu zawedowego.
2. Od niniejszey decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjng Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawic, za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia. Zgodnie z treSeig art. 127a Kop.a:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia edwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia preez strong oswisdezenia ¢ zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okresloncgo w § 2) stronie
nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK

dr inz. Zbigniew Plewako.... /i,
r ‘[r ‘\‘
in2. Andrzej Tarczyﬁski...k..,ﬁ!.\\,‘y)\....... 4 47 A

mgr inZ. Grzegorz OZOg.....comrieesemsseraaned




Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Patryk Stefan Pszonka

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

1L

Ouzy

budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. Kkierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg¢ techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.

Na mocy art. 15a ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2021 r,,
poz. 2351 z pdzn. zm,) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Na mocy art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z2021 r., poz. 2351 z péZn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego Ilub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne.

Skiad Orzekajsey PDK OIIB
dr inz. Zbignicw Plewako... f- \JU»/{/‘ — _/k?
inz. Andrzej Tarczyﬁskl& [\

mgr inZ, Grzegorz O208. .....c.ciuvvswrn e

muja:

1. /Pan Patryk Stefan Pszonka
' Zam. Przedmie$cie Czudeckie 117
38-120 Czudec
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszdw, 2017-06-
PDK OIB/0054/0062/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z péén, zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.) oraz
§10, §14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzeénia 2014,
w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U. z 2014 r., poz 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Tomasz Smyl
magister inzynicr
(kicrunek studidow - elektrotechnika)
ur. dnia 21 lipca 1979 r. micjsce urodzenia — Janéw Lubelski
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0143/POOE/17

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z poén, zm.) odstepuije sig od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od ninicjszej decyzji stuZy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad Orzekajgcy PDK OIIB /

=

mgr inz, Andrzej MAMCZUT.........loovooocool st

in. Stanistaw Dotegowski.... L/’ /)

lr\ =
in. Andrze] TarczyBski.....{...th My
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Szczeg6lowy zakres uprawnied
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Tomasz Smyl

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elcktrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i clektroenergetyczne, w tym kolcjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolcjbusowe; i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz clektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektéw  zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB /,,.'

mgr inz. Andrzej Mamczm,,;),‘
/LAl

inz, Stanistaw Dolegowski.......... X ./at,,g;

Qm.ymujq:

.T. Pan Tomasz Smyl
Zam. Dabrowa 107F
36-071 Trzciana

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikacgjmym:
PDK-6PG-4VK-TCC =

Pan Szymon Dylgg o numerze ewidencyjrym PDE/S15/0032/12
adres zamieszkania ul. . Solarza 2/3, 35-118 Rzeszow
jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-23 roku przez

Grzegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackie] Ckregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

* Weryfikacis poprawnosci denych w ninisjszym zaSwisdoERiu MoIna SPrAWETC I8 poMmody numen weryikacyinezo Iafwiacczenia Ny
stromie Polskiej kby Infynierow Budownictwa www piib.org ol b kontsktujsc sig z biurem wisgciwe] Okregowej lzby Indymiznow
Budownictwa.

VS
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POLSEKA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryTikacyjmym:
POE-QUG-1UG-CHT *

Pan Patryk Stefan Pszonka o numerze ewidencyjnym PDE/15/0025/23
adres zamieszkania m. Przedmiescie Czudeckie 117, 38-120 Czudec
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze raswiadczenie jest waizne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackie] Ckregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

" Weryfikacis poprawnoici danych w nimiejszym zaswisdzenis modna sprawdzic 28 pomocy numens wengfikacyjnegn asaiacczania na
stroniz Polskiej by Infynierdw Eusownictwa wws_piib.onz ol Win bontekbujsc sie T biurem wheciwe] Okrezowej lzby Infynizrow
Budownictwa.

VES
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

&
=
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DD9-ZJD-L4Z *

Pan Tomasz Smyl o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0051/10

adres zamieszkania m. Dgbrowa 107f, 36-071 Trzciana

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




IV. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ Z
PRZYLACZEM ELEKTROONERGETYCZNYM (KABLEM STEROWNICZYM) ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC W
RAMACH ZADANIA PN: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ ZE STEROWANIEM,
BUDOWA OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ S7 ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE DZIALEK NR
EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC”.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI - elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przemystowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedzie stanowit element gminnej infrastruktury technicznej i stuzyt potrzebom zaopatrzenia w wode. Dla
przedmiotowego obiektu nie sporzadza sie programu uzytkowego.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lp. Wyszczegolnienie robot Jednostka llosé
1. | Sie¢ wodociggowa PE100 SDR9 PN20 o $rednicy @75 mm m 127,0
2. | Rura ttoczna pompy gtebinowej o $rednicy DN65 mm ze stali 0H18N9 m 34,0
3. | Obudowa studni gtebinowej (nie objeta opracowaniem) szt. 1
4. | Zawor zwrotny DN65 mm szt. 1
5. | Wodomierz klasy R160 DN65 mm szt. 1
6. | Zasuwa DN65 mm szt. 1
7. | Zasuwa DN50 mm szt. 1
8. | Ziaczka strazacka DN52 mm szt. 1
9. | Zawor czerpalny DN15 mm szt. 1
10. | Manometr z kurkiem DN15 mm szt. 1
11. | Przylacz elektroenergetyczny (kabel sterujacy) m 121,5
12. | Doziemna instalacja elektryczna m 160
13. | Rura ochronna PE @160 mm szt./m 2/102
14. | Pompa gtebinowa szt. 1
15. | Ogrodzenie wraz z bramg wjazdowg, szt./m 1/46
16. | Lampa o$wietleniowa na ogrodzeniu szt. 2
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA
5.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Teren prac geotechnicznych potozony jest w miejscowoéci Nowa Wie$, gm. Czudec, pow. strzyzowski, woj.
podkarpackie.

Gmina Czudec pofozona jest w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie strzyzowskim, na pétnoc od miasta
Brzozow. Geograficznie gmina Czudec potozona jest w obrebie pétnocnego obrzeza Pogérza Dynowsko — Strzyzowskiego,
obejmujac w pdtnocnej czesci fragment rozlegtej, weinajacej sie w obszar Pogdrza Doliny Wistoka. Rzezba terenu jest
urozmaicona z widocznymi znacznymi deniwelacjami. Wysoko$ci bezwzgledne w miejscu prowadzenia badan wahajg sie
w granicach 210 — 250 m. n. p. m.

5.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA ORAZ WARUNKI GRUNTOWE

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskie;
zdnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.z2012r. Nr 0, poz. 463).

Warunki gruntowo-wodne (geologiczne) nalezy uzna¢ za proste, kategorie geotechniczng obiektu uznac jako
druga.

Obiekt nalezy posadowi¢ ponizej gtebokosSci przemarzania gruntu.

Projekt geotechniczny zataczono do projektu technicznego

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wod opadowych

Przewiduje sie zapotrzebowania na wode do wptukiwania igtofiltrow. Wode pobraé nalezy z istniejgcych studni
przydomowych oraz z gminnej sieci wodociaggowej. Wody z igtofiltrow odprowadzi¢ nalezy do istniejacych rowéw.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
c) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw

W fazie budowy powstawa¢ bedq odpady z nastepujacych grup wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r., w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. z 2020 r., poz. 10):

- 15 01 - odpady opakowaniowe,

- 17 01 - odpady materiatéw i elementdéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j,

- 17 02 - odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych,

- 17 03 - odpady mieszanki bitumiczne, smota i produkty smotowe,

- 17 04 - odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali,

- 17 05 - gleba i ziemia z wykopow.

Dodatkowo powstawa¢ bedg w wyniku bytowania pracownikéw budowy odpady z grup 20 (20 03 01 i 20 03 03).
Usuwanie tych odpadow jest obowigzkiem wykonawcy robdt budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519).

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.

Nieznaczna emisja hatasu w przypadku pracy pomp oraz sprzetu budowlanego na etapie realizacji. Wibracja
i promieniowanie nie beda wystepowacé.
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e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Trasa sieci wodociggowej zaprojektowana zostata tak, aby nie byto konieczno$ci wycinki drzew i krzewdw oraz aby
uniknag zniszczenia systemow korzeniowych drzew i krzewdw. Projektowany obiekt wykonany bedzie z rur polietylenowych
PE100 przez co nie bedzie oddziatywat na wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt budowlany nie ma wptywu na powierzchnie ziemi, rurociagi wykonane bedg ponizej poziomu terenu.
Widoczna natomiast bedzie obudowa studni gtebinowej S7 wraz z ogrodzeniem do wysokos$ci 2,20 m..

Zatozono usunigcie gruntu wierzchniej warstwy (humus) gr. 30 cm poza obreb robot i rozcielenie go w pasie
wykopu pod rurociggi po ich utozeniu i zasypaniu.

Nieznaczny wptyw na $rodowisko wystapi w okresie realizacji rob6t budowlanych w czasie wykonywanie robét
ziemnych sprzetem mechanicznym. Okres budowy niewiele wptywa na stan wod powierzchniowych i podziemnych.

Okresowo w wyniku prac ziemnych, szczegélnie w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych (ulewne deszcze,
silne wiatry) na skutek sptywu powierzchniowego zagrozenie dla jakosci wod, w tym gtéwnie powierzchniowych beda:

- przemieszczanie mas ziemnych — w okresie opadéw atmosferycznych naruszenie naturalnej struktury gruntu
i zdjecie darni na uzytkach zielonych spowoduje wymywanie drobnych czastek i zwigkszenie zawiesiny w najblizszych
ciekach.

- skfadowanie mas ziemnych — w okresie opadow atmosferycznych spowoduje wymywanie i zwigkszenie ilosci
zawiesiny w wodach okolicznych rowdw.

Praca sprzetu ciezkiego — w przypadku nieszczelnosci uktadéw hydraulicznych (koparki, spycharki) spowoduje
zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych.

Wykonawca podczas prac budowlanych musi zwréci¢ szczegélng uwage na zastosowanie sprawnego techniczne
sprzetu, aby przeciwdziata¢ przypadkowemu zanieczyszczeniu wody i gleby.

Prace ziemne sprzetem ciezkim ograniczone beda do pory dziennej, z uwagi na charakter otoczenia oraz bliskos¢
zabudowy mieszkalnej.

Po skonczeniu prac zwigzanych z budowg obiektu na poszczegdlnych odcinkach nalezy uporzadkowaé teren
i przywréci¢ go do stanu pierwotnego.

Roslinno$¢ niska tj. trawy oraz usuniecie humusu nalezy przeprowadzi¢ poza okresem wegetacyjnym.

Zgodnie z art. 87a ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody — (Dz. U. 2022 poz. 916) - ,Prace
ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie
w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”.

W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robét w obrebie drzew i krzewdw nalezy:

- grupy drzew/krzewdw wygrodzi¢ ptotem o wysokosci min. 1,5 m, w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie pni,

- pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez ich owinigcie np. matami
wiklinowymi lub stomianymi (o wymiarach 1,7x1,5 m), a nastepnie ich oszalowanie deskami do wysokosci 1,5-2,0 m
(w zalezno$ci od wysoko$ci drzewa), ostony nalezy opasac drutem,

- wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew/krzewdw przeprowadzaé recznie lub niewielkimi koparkami,

- przycinanie korzeni nalezy prowadzi¢ ostrymi narzedziami tnacymi, niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie
systemow korzeniowych, nie nalezy uszkadzac korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa,

- w przypadku uszkodzenia korzeni, gatezi lub pni nalezy podja¢ dziatania ochronne, uszkodzone korzenie nalezy
przycigé pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie zywy korzen, powierzchnie ran nalezy zabezpieczy¢
preparatem impregnujacym, glebe w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastapi¢ w bardziej zasobng w sktadniki
odzywcze (torfowa), uszkodzone gatezie nalezy przycia¢ zgodnie z zasadami pielegnacji drzew, a nastepnie zasmarowac
preparatami o dziataniu powierzchniowym, ubytki powierzchniowe kory nalezy wygtadzi¢ i uformowaé ich krawedzie,
a nastepnie zabezpieczy¢ preparatami antygrzybicznymi,

- pozostawianie odstonietych korzeni nie powinno trwa¢ dtuzej niz 2 godziny, wyjatek stanowi pozostawianie korzeni
w storicu trwajace nie dtuzej niz 1 godzine i na powietrzu w dni wilgotne nie dtuzej niz 8 godzin, do zabezpieczenia korzeni
przed wysychaniem nalezy uzy¢ np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, ktore nalezy regularie zwilza¢ woda,
podobnie w okresie zimowym nalezy zabezpieczy¢ odstoniete korzenie przed przemarzaniem za pomocg np. mat, kocoéw
lub warstwy torfu oszalowanego deskami,
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- nie lokalizowa¢ baz materiatowo-sprzetowych (magazyny, skiady, bazy transportowe), urobku z wykopdw
i odpaddw powstajacych podczas prowadzenia prac budowlanych w zasiegu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej
2 m na zewnatrz od tego zasiegu, szczegolnie nalezy unika¢ magazynowania w poblizu drzew/krzewdw cementu, wapna
i gruzu,

- nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewow powyze;
wysokosci 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,

- w przypadku koniecznosci obnizenia poziomu gruntu, pozostawi¢ teren wokot drzew i krzewéw w zasiegu
wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiatowe i paliw, place postojowe maszyn budowlanych i $rodkdw
transportu, miejsca skladowania odpadéw, lokalizowane beda poza terenami zadrzewionymi, miejscami gdzie w okresie
wiosennym stagnujg wody roztopowe oraz poza terenami podmoktymi.

Powstajace w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wykopy powinny by¢ na biezaco zasypywane.
W przypadku koniecznosci ich pozostawienia na dtuzszy czas (np. na noc) nalezy je w sposob szczelny zabezpieczy¢ przed
wpadaniem do nich matych zwierzat (np. poprzez wygrodzenia folig lub siatkg o oczkach nie wigkszych niz 0,5x0,5 cm).
Wykopy przed ich zasypaniem powinny by¢ sprawdzane pod katem obecno$ci w nich uwiezionych zwierzat — w razie ich
stwierdzenia powinny by¢ one uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII ZODNAWIALANYCH ZRODEL
ENERGIl, 0 KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA,
OKRESLAJACA:

Nie dotyczy.

8. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAG BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ.
1608);

Nie dotyczy.

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

9.1. SIEC WODOCIAGOWA

Projektowang sie¢ wodociggowa wykonac nalezy z rur PE100 SDR9 PN20 i dopuszczalnym cinieniu roboczym
do 2,0 MPa o $rednicy dn75.

Wszystkie odlegtosci przewodu wodociggowego od innych obiektow zlokalizowanych na trasie przebiegu sieci
zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi i normami.

Szczegbtowy przebieg trasy sieci wodociggowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu
w skali 1:1000.

Technologia oraz materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymogi Pafistwowego Zaktadu
Higieny oraz posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa i certyfikaty dopuszczajace do przestania wody pitnej.

Uzyte materialy powinny réwniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2021 poz.1213).
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9.2. OBUDOWA STUDNI GLEBINOWEJ S7 (NIE OBJETA OPRACOWANIEM)

Projektuje sie obudowy studni S7 jako kompletne obudowy np. typu Lange DNG65, kiore skiadajg sie

z nastepujacych elementéw i dodatkowego orurowania z ksztattkami:

pokrywy dwuptaszczowej z laminatu poliestrowo-szklanego, gdzie przestrzen pomiedzy ptaszczami jest wypetniona
piankg poliuretanowa o grubosci 50 mm,

wlot powietrza,

uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy,

kominek wentylacyjny ocieplony wktadka poliuretanowg,

gtowica studni gtebinowej ze stali OH18N9 z orurowaniem o $rednicy dn 65 mm, kotnierzem obrotowym,

manometr 0-1,0 MPa,

wodomierz klasy minimum R160 z modutem zdalnego odczytu przekazywanego do komputera monitoringu tj.
nadajnik impulséw co 10l

orurowanie w studni ze stali OH18N9,

zawér czerpalny,

zasuwa o napedzie recznym,

skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztgcznikiem lub listwa,

ocieplenie rury,

rura ttoczna pompy gtebinowej o rednicy @65 mm ze stali OH18N9,

przedtuzenie istniejacej rury do poziomu gtowicy studni gtebinowej w nowej obudowie o okoto 2 m,

podejscie rury wodociggowej PE @75 mm (tuleja kotnierzowa PE @75 mm z luznym kotnierzem stalowym).

Obudowe nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym zgodnie z instrukcjg producenta, a wokét studni nalezy

wykonac opaske izolacyjng z kostki betonowej z obrzezami betonowymi, zabezpieczong przed przemarzaniem i naptywem
wad gruntowych/roztopowych. Armatura i orurowanie w obudowie studziennej ponad glowicq studzienng srednicy DN65.
Orurowanie wykonane z rur i ksztattek ze stali gat. 0H18N9 spawanych w technologii TIG.

UWAGA:
Ujecie wéd podziemnych wg. odrebnego opracowania.

9.3. POMPA GLEBINOWA

Wymagane podnoszenie pompy

STUDNIA S7

- gteboko$¢ posadowienia pompy gtebinowe; 3m

- strata hydrauliczna na armaturze 5,00 mH20
- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym (liniowa + miejscowa) 23 mH20

- réznica geometryczna 110,3m

- naddatek na wyptyw (na SUW) 20m
Lacznie: 191,3m
Dob6r pompy gtebinowe;.

STUDNIA S7

- wydajno$¢ 8,3 mdh

- wysoko$¢ podnoszenia 191,4 mH20
- moc silnika P1 8,1 kW

- przytacze 2 cale

- czestotliwo$¢ 50 Hz
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- napiecie nominalne 3x400 V

- prad znamionowy 18,6 A

- rozruch bezposredni
Dobrana pompa SP 9-36

Pompa zabezpieczona bedzie przed suchobiegiem sondami konduktometrycznymi. Kable zasilajace pompe,
przewody sterujgce ze studni wyprowadzone zostang do skrzynki elektrycznej posrednie;.

Pompa podigczona bedzie do zestawu rurowego o Srednicy dn 65 mm wykonanego z rur i ksztattek stalowych,
kotnierzowych ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

9.4. ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Doziemna instalacje zasilajaca szafy automatyki studni S7 na dziatce 1163/2 nalezy wykona¢ poprzez wykonanie
mufy kablowej przy istniejacej skrzynce elekirycznej na dziatce 1132 (zasilajacej studnie S6 na dziatce 1132). Takie dziatanie
jest mozliwe poniewaz studnia S6 zostata przeznaczona do likwidacji a zasilanie tej studni zostanie wykorzystane do
nowoprojektowanej studni. Wydtuzenie kabla zasilajacego nie wyptywa na zmiane warunkow zasilania PGE. Opracowanie
przytacza poza zakresem tego opracowania

Linie kablowa projektowanej sieci zewnetrznej nalezy wykona¢ kablem YKY95x10. Do odbioru kabli przez
uzytkownika wykona¢ czytelng dokumentacje powykonawczg z doktadnym wymiarowaniem kabli, przepustow i mufy
kablowej. Gtebokos¢ utozenia kabli oswietleniowych okoto 0.8 m w miejscach skrzyzowania z innymi sieciami uzbrojenia
podziemnego np. teletechniczng dopuszcza sie utozenie kabli na gtebokosci wiekszej /dokfadnie gtebokos¢ utozenia nalezy
okresli¢ na budowie po wykonaniu przekopéw kontrolnych. Kable nN-0.4kV nalezy przykryé na catej dtugosci folig kablowg
w kolorze niebieskim o szerokosci 25 cm, odlegtos¢ od kabla powinna wynosi¢ min 25 cm. Taki sposdb oznakowania pozwoli
zmniejszy¢ zagrozenie uszkodzenia w czasie prowadzenia prac ziemnych w poblizu kabla. Odpowiednie zapasy kabli nalezy
pozostawi¢ na zatomach linii. Przy uktadaniu rownolegtym kabli nalezy w miare mozliwo$ci zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢
miedzy nimi min 0.5 m, przy mniejszej odlegtosci ulega ograniczeniu obcigzalno$¢. Przewiduje sie uktadanie kabli
zasilajgcych i odwietlenia zewnetrznego pod obudowa studni przed wykonaniem ich nawierzchni. Prace ziemne w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia. Na
projektowanych kablach nalezy umiesci¢ co ok. 10 m oraz przy przepustach i skrzyzowaniach oznaczniki kablowe
z podaniem:

- typu kabla,

- wiadciciela kabla,

- przeznaczenia kabla,

- date utoZenia kabla.

Ze wzgledu na projektowang automatyke i o$wietlenie uziom nie moze przekracza¢ 10 Ohm. Na catej dtugosci dna
rowu kablowego nalezy utozy¢ ptaskownik uziemiajacy FeZN 30x4. Ptaskownik nalezy podtaczy¢ do:

- szaf automatyki

- stupow o$wietleniowych

- do skrzynek pod zaciski PEN.

UtoZzony ptaskownik nalezy przysypa¢ ok 10cm warstwg gruntu rodzimego a nastepnie utozy¢ doziemna kable
zasilajace. W przypadku gdy wybudowana sie¢ uziomow nie uzyska wymaganych 10 Ohm potwierdzonych pomiarami
kontrolnymi, nalezy rozbudowacé sie¢ uzioméw whbijajac sondy uziemiajgce w ilosci niezbednej do uzyskania projektowanej
wartosci.

Dla obiektu studni oraz rozbudowanych napedéw zasuw i instalacji wodnej, nalezy wykonac instalacje potaczen
wyréwnawczych, ktérymi nalezy obja¢:

- metalowe rurociggi

- metalowe obudowy maszyn i urzadzen

- szyny PE rozdzielnic zasilajaco — sterownicze

- metalowe konstrukcje /pomosty, porecze itd. /

Gtéwna szyne potaczen wyréwnawczych GSW nalezy wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego FeZn 30x4
a potgczenia wykona¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym lub przewodem miedzianym LgY16mma2.

18



Instalacje oswietlenia obudowy studni nalzy wykona¢ w oparciu o dostawe i montaz na ogrodzeniu dwoch opraw
LED 80W IP66 wraz z wysiegnikiem. Zataczenie obwodu o$wietlenia wykonac¢ tgcznikiem jednobiegunowym o stopniu
ochrony IP44. Zasilanie wykona¢ z szafy automatyki kablem YKY3x2,5mm2.

Ostateczng lokalizacje o$wietlenia nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.

Szczegotowy przebieg trasy kablowej i lokalizacji oSwietlenia przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu
w skali 1:1000.

Na obudowie automatyki szafy studni gtebinowej nalezy wykona¢ 3 gniazda z bolcem ochronnym 16A-230V.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe istniejacej kanalizacji kablowej, przeznaczonej dla prowadzenia linii
Swiattowodowej monitorujacej prace studni S7 na dziatce 1163/2 wraz z infrastrukturg pasywna w postaci przetgcznic
$wiattowodowych zlokalizowanych w szafach automatyki studni gtebinowe;.

Budowa kanalizacji kablowej dla linii Swiattowodowej obejmuje nastepujace etapy

- wykop réwnolegtly /zasady opisane powyzej / do trasy kabla zasilajacego wedtug planu zagospodarowania

- budowa kanalizacji pierwotnej z rur HDPE fi40/3,7 wraz z taémg_ostrzegawcza ,UWAGA SWAITLOWOD” na
odcinku od studni S6 na dziatce 1132 do studni S7 na dziatce 1163/2

-budowa rur ostonowych HDPE fi 100 na kanalizacji pierwotnej w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg podziemng
oraz przy przejéciach pod ciggami komunikacyjnymi i ciekami wodnymi.

- wykonanie spawu na istniejacym $wiattowodzie jednomodowym 12- widknowym w rejonie studni S6

- montaz Swiatlowodu jednomodowego 12- widknowy w kanalizacji pierwotnej na trasie studnia gtebinowa S6
a studnia gtebinowa S7.

UWAGA

1) Instalacja sterowania, pomiarowa, modernizacja sterownika PLC, instalacjia SCADA z znajdujace sie
w budynku SUW zostang zaadaptowane dla nowo projektowanej studni S7 z likwidowanej studni S6

2) Szafa sterujaca wraz z wyposazeniem w zakresie dostawcy pompy gtebinowe;.

Projekt branzy elektrycznej nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami. Przy wykonywaniu robé6t nalezy
przestrzega¢ przepiséw BHP (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych). Wszystkie prace
demontazowe i montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb przeszkolonych i uprawnionych. Wszystkie materiaty
zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie
powszechnym w Polsce. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji Projektanta. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi te
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce. Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i urzadzenia powinny
cechowac sie porownywalnymi parametrami technicznymi. Podstawowym wymaganiem przy budowie sieci i instalacji jest
stosowanie materiatow i aparatury dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio
kwalifikowanego personelu. Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokona¢ jej rozruchu, wykona¢ wszystkie
wymagane proby i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokonac¢ je w odpowiednim czasie, prace
te powinien wykona¢ personel posiadajacy wiasciwe uprawnienia. Przy budowie sieci i instalacji nalezy stosowac
odpowiednie przepisy bezpieczenstwa pracy. Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien zaznajomi¢ sie
z potencjalnymi zagrozeniami spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewni¢ odpowiedni poziom bezpieczenstwa
w trakcie wykonywania prac. Charakterystyczne i potencjalne zrédta zagrozen: transport, warunki transportu, prace
w poblizu instalacji pod napieciem, prace elektronarzedziami, o$wietlenie miejsca pracy, pomiary elektryczne, podtaczenie
do instalacji, uzycie maszyn i narzedzi. Maszyny przewidziane do montazu powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnie nie
przekraczania wartosci granicznych hatasu i drgan w zaleznosci od ich usytuowania. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢
przy Scistym zachowaniu przepisow BHP zawartych w: Strona 6 z 6 Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia
26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, z pozniejszymi zmianami
Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych, z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych, z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
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i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, z po6zniejszymi zmianami. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. N-SEP-E-004 Sieci
elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporazeniowa. N-SEP-E-001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. PN-HD
60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne. PN-HD 60364-5-54.

9.5. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI

Cato$¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektdw pokazano na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne niekolidujace z projektowang siecig wodociggowa wymaga
zabezpieczenia na czas prowadzenia robot. Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy wykonaé pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia, stosujac sie do zalecen zawartych w Protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej, jak réwniez do zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Bezpieczne odlegtosci poziome od istniejacej infrastruktury technicznej:

e kanalizacja sanitarna -1,5m,
e sie¢ gazowa -1,5m,
e  kabli teletechnicznych i energetycznych -1,0m,
o  slupdw energetycznych -1,5m.

a) Kable energetyczne i teletechniczne

W przypadku kolizji, kable energetyczne w miejscach skrzyzowania z siecig wodociggowa projektuje sie zabezpieczy¢
rurg ochronng dwudzielng @110 mm min. dtugosci 3 m (do 9 m w przypadku skrzyzowan pod matym katem). Przy uktadaniu
rur wodociggowych zachowany zostanie warunek pionowej odlegtosci od kabla min. 0,5 m i poziomej 1,0 m.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg elektroenergetyczng SN-15kV i nN prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiedniego oddziatu. Nalezy uzyska¢ pozytywny protokot odbioru robdt. W przypadku kabli SN prace prowadzié¢ po
uprzedni wytaczeniu napiecia.

b)  Sie¢ kanalizacji

W przypadku kolizji, przy skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej w miejscach skrzyzowania z wodociggami nie
przewidziano specjalnego zabezpieczenia, poniewaz odlegtos¢ pionowa miedzy tymi urzadzeniami jest wigksza niz 0,20 m.

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstepstwa nalezy na przewodzie utozonym ponizej zatozy¢
,ptaszcz ochronny” z rury ochronnej o 1,25 Srednicy wigkszej od obudowanego przewodu. Dtugo$¢ ptaszcza powinna by¢
taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawata poza zewnetrzny obrys kanatu.

Konce rury ptaszczowej uszczelni¢ nalezy piankg, poliuretanowg na dtugosci 25 cm. Jezeli natomiast przewod juz
istnieje, ptaszcz na przewodzie mozna wykonaé z dwéch potdwek rury stalowej przecietej wzdtuz i skreconej Srubami, po
nafoZeniu na czynny przewod.

c) Sie¢ gazowa

Nie dotyczy

d)  Ochrona drzew i wéd podziemnych

Trasa sieci wodociggowej zostata tak zaprojektowana, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowac systemy
korzeniowe drzew. Wykopy beda odsuniete poza zasieg korony drzew. Przej$cie przez ciek projektuje sie poprzez przewiert
sterowany.

9.6. PRZEKROCZENIE POTOKU PSTRAGOWKA

W projekcie przewiduje sie wykonanie przekroczenia ponizej dna cieku Pstragéwka w miejscowosci Nowa Wie$
siecig wodociggowg oraz przytaczem elektroenergetycznym (kablem sterujacym). Projektowane przekroczenia wykonane
zostang metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej (przewiertowej) PE dopasowanej do $rednicy przewodowe;.
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Przekroczenie cieku przytaczem elektroenergetycznym (kablem sterujacym) projektuje sie w jednej rurze ochronnej
(przewiertowe))
Rodzaj przekroczenia:
e Sie¢ wodociggowa @ 75 mm - rura ochrona (przewiertowa) PE @ 160 mm - 1 szt.,
o Przylacz elektroenergetyczny (kabel sterujacy) — rura ochrona (przewiertowa) PE @ 160 mm — 1 szt.

Przewierty te zostang wykonane na gtebokosci min. 1,5 m ponizej istniejacego dna cieku.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapozna¢ Wykonawce robét z treScig operatu
i pozwolenia wodnoprawnego.

Realizacja inwestycji nie moze doprowadzi¢ do zmiany stosunkdw wodnych w skali mogacej spowodowac szkody dla
gruntoéw sasiednich.

Podczas trwania robét nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, wod powierzchniowych oraz podziemnych.

Miejsca przekroczen potoku Pstragdwka nalezy oznakowaé stupkami oznacznikowymi na gérnych krawedziach
skarpy oraz dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacii.

O terminie rozpoczecia i zakoriczenia rob6t nalezy powiadomi¢ Nadzor Wodny, w celu sprawowania nadzoru oraz
dokonania ich protokolarnego odbioru.

Przed odbiorem kofAcowym przekroczenia potoku Pstragowka, nalezy do Nadzoru Wodnego przedtozy¢ rysunki
(przekroje poprzeczne), ktore beda odzwierciedlaé rzeczywiste posadowienie rur w miejscach przekroczenia podpisane
przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu inwestycji nalezy ztozy¢ inwentaryzacje powykonawcza rurociggdw w miejscach przekroczen.

Przed zgtoszeniem rob6t do odbioru koricowego inwestor jest zobowigzany do uporzadkowania terenu inwestyciji.

Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ww. przekroczenia zobowigzuje sie Inwestora do zawarcia
umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami ptyngcymi w my$| art. 261 ustawy Prawo wodne.

9.7. LOKALIZOWANIE NA OBSZARACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA

Analize potozenia wzgledem wdd powodziowych Q 1% dokonano na podstawie dostepnych map zagrozenia
powodziowego opublikowanych przez Prezesa Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (www.kzgw.gov.pl).

Realizacja przedsigwziecia w obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig obejmuje wykonanie urzadzen
infrastruktury uzbrojenia terenu:

- wykonanie budowy sieci wodociggowej

- wykonanie budowy doziemnej instalacji elektrycznej

- wykonanie budowy przytacza elektroenergetycznego (kabla sterujgcego).

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

11. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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Projektowane przekroczenie cieku Pstragowka dz. nr 1676, obr. 0003 Nowa Wie$
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PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT Il - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ Z PRZYLACZEM
ZAMIERZENIA ELEKTROONERGETYCZNYM (KABLEM STEROWNICZYM) ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA
BUDOWLANEGO: | ELEKTRYCZNA NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI,

GMINA CZUDEC W RAMACH ZADANIA PN: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2

DO S7 WRAZ ZE STEROWANIEM, BUDOWA OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ S7 ORAZ

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W
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ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Imie i nazwisko ‘ Nr uprawnien budowlanych | Podpis
BRANZA SANITARNA
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mgr inz. Szymon Dylag (do proj. Bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci {
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i kanalizacyjnych)
PDK/0193/PW0S/22

mgr inz. Patryk Pszonka
- sprawdzajacy

(do proj. i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci P é: 2
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 520
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)

mgr inz. Agnieszka Gol

- asystent projektanta GOL
mgr inz. Damian Zajchowski Z ol
- asystent projektanta %

mgr inz. Antoni Migacz
- asystent projektanta

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Tomasz Smyl
- projektant

PDK/0143/POOE/17
(do proj. Bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji W

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych)

OPRACOWANIE SKtADA SIE Z JEDNEGO TOMU, ZAWIERA:

ELEMENT | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ELEMENT Il - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELEMENT IV — PROJEKT TECHNICZNY - NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU | STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU BUDOWLANEGO

DATA OPRACOWANIA: RZESZOW, CZERWIEC 2023 r.
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I OPINIE UZGODNIENIA POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

1. WARUNKI TECHNICZNE Zaktad Wodno Kanalizacyjny w Czudcu znak: ZWK/WTW/2023 z dnia

19.01.2023 r.
CoanakidlD WODKG-LANALLLL Al g
. W CZUDCU i
$82 19 Czudec, ul Starowiejska 1 Czudec, 19.01.2023r.
. (17) 71 72 198, 199

ZWK /WTW /...... /2023

WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Zakiad Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu informuje, ze przylaczenie nowo budowanej studni
glebinowych wody surowej ( §7 ) do Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi, nalezy projektowaé
i wykona¢ wedhlug nastepujacych wytycznych:

L

Obudowa Studni — zbiornik z PP lub PE (nie polimerobetorn), o $rednicy minimum 1200
mm, szczelny, ze stopniami ztazowymi i wiekiem zamykanym na kiodke. Wysokosé
zbiornika minimum 2000 mm, bez znaczenia w jakiej czeéci znajdzie si¢ pod poziomem
terenu. Zabezpieczony przed przemarzaniem i naplywam wod gruntowych i/lub
roztopowych. W przypadku posadowienia zbiornika powyzej powierzchni terenu nalezy
wykona¢ schodki z porgczg (konstrukcji stalowej ocynkowanej), teren wokoto nalezy
ogrodzi¢ na odlegto$¢ minimum 2000 mm od osi studni — wyposazy¢ ogrodzenie w bramke
i brame dla pojazddw technicznych obstugi).
Wewnatrz w/w  zbiornika nalezy zaprojektowa¢ rurocigg tloczny z zasuwg
(nie przepustnica) o napedzie r¢cznym pozwalajagcym precyzyjnie sterowaé wydajnoscia
pompy. Wykona¢ wewngtrz punkt poboru wody do analiz laboratoryjnych. Zastosowaé
wodomierz klasy minimum R160 z modulem zdalnego odczytu przekazywanego do
komputera monitoringu tj. nadajnik impulséw co 101. O$wietlenie lokalne wewnatrz studni
oraz na terenie w ogrodzeniu (o$wietlenie terenu sterowane zegarem astronomicznym).
Nalezy zapewni¢ dojazd do studni — droga dla samochodu serwisowo-naprawczego
(powyzej 3,5 T),
Do budowy rurociggu nalezy zastosowa¢ rury o wytrzymatosci i $rednicy dostosowanej do
parametrOw pracy studni. Cato$¢ odcinka winna by¢ zaprojektowana w jednolitym
systemie materialowym.
Na cafej diugosci trasy rurociggu nalezy zaprojektowaé tasme lokalizacyjng z wkitadka
stalowa.
Przejscia rurociggu przez przegrody budowlane ($ciana, posadzka) nalezy poprowadzié
w tulei mechanicznej (ostonowej), uszczelnionej tak, aby zapobiec naptywaniu wody
gruntowej. Rurocigg po wprowadzeniu do budynku wyposazyé w zasuwy odcinajace
z napedem elektrycznym z mozliwoscig sterowania zdalnego.
Przy projektowaniu szafy sterowniczej nalezy wziaé pod uwage nastgpujgce szczegoly:
- rozbudowa sterownika M340 - nalezy wymieni¢ jeden modut wejs¢ cyfrowych BMX
DDM 1602 na jeden nowy modut BMX DDI 3202K,
- sygnaty do odebrania ze studni:
- wejécia analogowe - poziom w studni
- prad pompy
- wejscia cyfrowe - sterowanie zdalne
- sterowanie lokalne
- praca
- awaria
- suchobieg
- krancéwka wilazu do studni
- impuls 0,01m3 z przeptywomierza
- wyjscia cyfrowe - zalaczenie pompy w studni
- pozostale uwagi:



10.

LL:

12.

13.

14.

cee

- w studni zaprojektowaé rozdzielnig¢ z zabezpieczeniami dla pompy i kontroli zasilania
z sieci elektrycznej. W Szafie przewidzie¢ gniazdo serwisowe 230V oraz

zaprojektowaé ogrzewanie szafki.

- do studni zainstalowaé sondy konduktometryczne suchobiegu i sondg hydrostatyczng

dla sygnatu 4..20mA.

- potgczenie szafy studni z szafg TG - $wiattow6d jednomodowy

- rozdzielnia TG i TG2 na SUW istniejaca - dotozy¢ aparaty w polu nr 3 - TG2. W
szafie sieciowej dotozyé nows przelgcznice $wiattowodowg z zapasem do przysziej
rozbudowy, media konwerter do studni S7 oraz switch Ethernetowy 16 portowy.

- w Szafie TG dotozy¢ modem powiadamiania SMS Uzytkownika o wystgpujgcych

awariach na Studniach i SUW (karta SIM po stronie Uzytkownika)

Wykonaé niezbedne zmiany w oprogramowaniu catego SUW, pozwalajace na zdalny
monitoring i sterowanie studniag w powigzaniu z istniejgcymi algorytmami sterowania
(panel operatorski w szafie TG na SUW, komputery z wizualizacjag TelWin SCADA na
SUW i oczyszczalni Sciek6w)
Wykonaé dokumentacije analizy ryzyka ujecia oraz stref bezpieczefistwa.
Szczegbly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz
przepisami prawa budowlanego.
Projekt nalezy przedlozy¢ do zaopiniowania w Zakladzie Wodno-Kanalizacyjnym
w Czudcu na min. 30 dni roboczych.
O zamiarze rozpoczecia rob6t nalezy powiadomié pisemnie Zaktad Wodno-Kanalizacyjny
w Czudcu minimum 7 dni przed planowang datg rozpoczgcia prac.
W terminie 30 dni od daty odbioru sieci nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg
i dostarczyé jeden egzemplarz w_skali 1:1000 do Zaktadu Wodno-Kanalizacyjnego
w Czudcu, w wersji papierowej i elektronicznej, dotyczy to réwniez DTR i schematéw
elektrycznych i hydraulicznych.
W przypadku, gdy posadowienie rurociggu ma nastapi¢ na dzialce innego wiadciciela niz
inwestor, warunkiem wazno$ci niniejszego dokumentu jest uzyskanie pisemnej zgody tego
wiasciciela na wejécie w teren i pdzniejszy przesyt mediéw oraz dostarczenie kopii do
Zakladu Wodno-Kanalizacyjnego w Czudcu.

KW

..........................................

dysponent sieci inwestor



2. WARUNKI TECHNICZNE PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE znak:
RZ.1.434.5.5.2023.MK z dnia 20.01.2023 .

m Panstwowe

~ Gospodarstwo Wodne Rzeszdw, 20 stycznia 2023 r.
Wody Polskie

RZ.1.434.5.5.2023.MK.

NB INVEST SP. Z 0.0.
al. gen. W. Sikorskiego 19D
35-304 Rzeszéw

Dotyczy: uzgodnienia inwestycji pn.: Budowa sieci wodociagowej od studni S2 do S7 wraz
ze sterowaniem, budowa studni gfebinowej S7 oraz instalacji elektrycznej na terenie dziatek
nrew. 11321161, 1162, 1163/2, 1676 w Nowej Wsi, gm. Czudec, pismo znak MB/PP/276/12/2022 z dnia
15.12.2022 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny w Rzeszowie, uprzejmie
informuje, ze ww. inwestycja koliduje z dziatka nr ew. 1676 stanowigca koryto potoku Pstragdwka
znajdujgcego sie w naszej administracji.

Wstepnie uzgadnia przedmiotowe zadanie pod nastepujacymi warunkami

1. Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U.2021.,p0z.624 ze zm.), na
prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace rurociagéw nalezy opracowaé operat wodnoprawny
i uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. Organem wiasciwym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Krasénie.

2. Przekroczenie cieku nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa na gtebokoéci minimum 1,5 m ponizej
istniejgcego dna, w rurze ochronnej.

3. Minimalna odlegtos¢ komory przewiertowej od gornej krawedzi skarpy cieku powinna wynosic¢ 5,0 m.

4. Miejsce przekroczenia potoku nalezy oznakowat stupkami betonowymi zlokalizowanymi przy gornych
krawedziach skarp.

5. Wszelkie uszkodzenia zaistniate w trakcie wykonywania robét w obrebie koryta potoku Inwestor
usunie we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

Informujemy Ze, zgodnie z art.261 Prawo wodne na wejécie w teren i zajecie czesci
nieruchomosci Skarbu Paristwa nalezy uprzednio uzyskaé zgode jej wiasciciela, RZGW w Rzeszowie,
ul. Hanasiewicza 17a.

O terminie rozpoczecia i zakorczenia robot nalezy powiadomié¢ Nadzdr Wodny Rzeszow,
35-311 Rzesz6w, ul. E. Kwiatkowskiego 2 w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich odbioru. Na

odbiorze nalezy przedstawi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza potwierdzong przez
uprawnionego geodete.

arek Porebski

; Na
Otrzymuja:
, (l/ Adresat + klauzula informacyjna RODO

NWRz-M.K. () -a/a
3. ZZwKrosnie—a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Zarzqd Zlewni w Krosnie, Nadzér Wodny Rzeszéw
35-311 Rzeszéw, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2
T.(17)85419 18 e F.(17)854 19 18

www.wody.gov.pl



3.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA PGE znak: 20-F6/S/00259 z dnia 27.01.2020 r.

WP-1
/ - {wz 01.10.2019)

Krosno, 27-01-2020 1.
, 27
PGE Dystrybucja S.A. :

Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytgczenie do sieci.

Gmina Czudec
Czudec

ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Warunki przytaczenia nr 20-F6/WP/00259 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: studnia glebinowa S2
Lokalizacja: gmina Czudec, miejscowo$¢ Nowa Wies, nr dz. 1132

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-01-2020, okresla si¢ nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN, tor 3. Stacja zasilajgca $1-776 Nowa Wie$ Czudecka 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 9,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyiacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowal przylacze YAKXS 4x35 mm2 di. okoto 140m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przyfacze zakornczyé zigczem kablowo-licznikowym ZKi+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednckierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblno$ci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 16 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki. '

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

o



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przyiaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Jerzy Madej

Y

ny



4.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NK.6630.59.2023 z dnia 28.03.2023 .

ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyz6éw, dnia 2023-03-28

SAMODZIELNE STANOWISKO

DO OBStUGI NARAD KOORDYNACYINYCH
38-100 STRZYZOW, uL. Przeclawczyka 15
tel. 17 2765 000 wew. 48

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
NK.6630.59.2023

Opis przedmiotu narady: Sie¢ wodociagowa od studni, przylacz telekomunikacyjny
Whnioskodawca: NB INVEST SP. Z O.0.

35-304 Rzeszéw al. gen. W. Sikorskiego 19
Wnhiosek z dnia: 2023-03-21

Inwestor: Gmina Czudec
38-120 Czudec Starowiejska 6

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu polozonego:

gmina Czudec, obreb NOWA WIES, dz.: 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676,

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2023-03-23

Uwagi - Zalecenia:

1. Integralng czescig protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przed zasypaniem, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedtozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji

architektoniczno — budowlane;j.

3. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1990,art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znak6w
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 11z 2001 r. poz. 89.)

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogéw zawartych w branzowych
warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ

Lp. [NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Strzyzowie K. Ziobrowska
2 PINB Strzyzéw G.Witek,
3 PZD Strzyzoéw B.Kleczek g
4. GDDP OW BR R.Len, K.Mac
5 PGKiM J.Grodzki, J.Szura
6. PZM i UW K.Juszczyk
T PSG sp.z 0.0. OZG w Jadle P.Mycka "
8. Orange Polska S.A. J.Bakota, J.Prokop
9. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno W.Gaj 4
10. PZDW Rzeszow J.Pachana "
11. OGP GAZ SYSTEM Tarnow J.Smutek ¥
12. ORSS Warszawa M.Grzgdzicka ¥
13. Strzyzowski.Net J.Gomoétka, M.Gomoltka
14. UG i M Strzyzow
15. UG Czudec
16. UG Frysztak
17 UG Niebylec
18. UG Wiéniowa
mgr igiafut Kawa
Flinspektor
<3 Leing stanowisko




5.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NK.6630.60.2023 z dnia 28.03.2023 .

ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyz6w, dnia 2023-03-28

SAMODZIELNE STANOWISKO

DO OBStUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH
38-100 STRZYZOW, uL. Przectawczyka 15
tel. 17 2765 000 wew. 48

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJINEJ
NK.6630.60.2023

Opis przedmiotu narady: Zewngtrzny odcinek instalacji elektrycznej
Whioskodawca: NB INVEST SP. Z 0.0.

35-304 Rzeszow al. gen. W. Sikorskiego 19
‘Whiosek z dnia: 2023-03-22

Inwestor: Gmina Czudec
38-120 Czudec Starowiejska 6

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu polozonego:

gmina Czudec, obreb NOWA WIES, dz.: 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676

DATA NARADY KOORDYNACYIJNEIJ: 2023-03-23

Uwagi - Zalecenia:

1. Integralng czgscig protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przed zasypaniem, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozy¢ mape z wynikami pomiarow powykonawczych wiasciwemu organowi administracji

architektoniczno — budowlane;j.

3. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1990,art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 11z 2001 r. poz. 89.)

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogéw zawartych w branzowych
warunkach technicznych.

6. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno: Prace ziemne w poblizu istniejacej sieci elektroenertycznej prowadzié
rgcznie.
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ

Lp. [NAZWA INSTYTUCII IMIE | NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

1. Starostwo Powiatowe w Strzyzowie K. Ziobrowska

2 PINB Strzyzow G.Witek,

3 PZD Strzyzéw B.Kleczek "

4. GDDP OW BR R.Len, K.Mac

3 PGKiM J.Grodzki, J.Szura

6. PZM i UW K.Juszczyk

{2 PSG sp.z 0.0. OZG w Jasle P.My¢ka "

8. Orange Polska S.A. J.Bakota, J.Prokop

9. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno W.Gaj G

10. PZDW Rzeszow J.Pachana "

14, OGP GAZ SYSTEM Taméw J.Smutek i

12 ORSS Warszawa M.Grzedzicka "

13. Strzyzowski.Net J.Gomoéika, M.Gomébtka

14. UG i M Strzyzéw

15. UG Czudec

16. UG Frysztak

17 UG Niebylec

18. UG Wisniowa

11



6. ZALACZNIK DO PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NK.6630.59.2023 z dnia 28.03.2023 r. oraz
NK.6630.60.2023 z dnia 28.03.2023 r.
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7. POZWOLENIE WODNOPRAWNE DECYZJA NR 35/2023/ZUZ, znak: RZ.ZUZ.1.4210.555.2022.MK z dnia
28.02.2023 .

’ Krosno, dnia 28 lutego 2023 r.
S&
LS i Siwiardzam. ze niniejsza (e)
decyzja postanowienie
Dyrektor stala (o) sic ostateczna (o)
Zarzadu Zlewni w Kro$nie ania.f3:95. 2003,

Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Krosna, dnia®4:22: 2027,
WodyPolske  [rosno dniaski?2. 72

Z up. DYREKTORA

Zarzagu Zlewni w Kroénie
) Axctownik
Dzialu Zgod dfipprawnych

RZ.ZUZ.1.4210.555.2022.MK

JerzyNyebunia

DECYZJA
Nr'?)f/zozs/zuz

Dziatajgc na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 390 ust. 1 pkt 1b, oraz art. 389 pkt 9 w zwigzku
z art. 401, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.),
a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) — dalej Kpa, a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie
zakresu wymagan, jakie dla obiektéw budowlanych lokalizowanych na obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzig moze okresla¢ pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. 2019 r., poz. 227) po rozpatrzeniu
wniosku Pana Szymona Dylgg — petnomocnika Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec,
w oparciu o przedtozony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego

orzekam:

I. Udzielam Gminie Czudec ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, pozwoler wodnoprawnych na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace cieku ,Pstraggéwka” (dziatka nr ewid. 1676
obreb 0003 Nowa Wie$) projektowanej sieci wodociggowej o érednicy @ 75 mm w rurze
przewiertowej PE ¢ 160 mm o dtugosci 40,5 m doziemnej instalacji elektrycznej oraz kabla
sterujacego w rurze przewiertowej PE ¢ 160 mm o dtugosci 40,5 m, gmina Czudec, powiat
strzyzowski, wojewddztwo podkarpackie, o parametrach:

— wspotrzedne przekroczenia cieku w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETREF2000:

e sie¢ wodociggowa X:5532408,56 Y :7558248,39
e doziemna instalacja elektryczna wraz z kablem sterujgcym:
X :5532409,95 Y :7558248,58

2. Lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych,
tj. projektowanej sieci wodociggowej, kabla sterujgcego i doziemnej instalacji elektrycznej
na dziatkach nr ewid. 1132, 1161 obreb 0003 Nowa Wies, gmina Czudec, powiat strzyzowski,
wojewddztwo podkarpackie.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona1z5
Zarzad Zlewni w Krosnie RZ.ZUZ.1.4210.555.2022.MK
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno www.wody.gov.pl
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Il.  Warunki udzielonego pozwolenia wodnoprawnego:

1. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapozna¢ Wykonawce robét
z trescig operatu i pozwolenia wodnoprawnego.

2. Prace wykonac zgodnie z przedtozong dokumentacja i z zakresem przewidzianych do wykonania
nowych obiektéw budowlanych wymienionych w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a takze
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz sztukg inzynierska.

3. Zabrania si¢ wykonywania robdt budowlano-montazowych, szczegélnie wykopdw przy
wystgpujgcym zagrozeniu powodziowym.

4. Zorganizowal bezposrednig taczno$¢ z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej celem
pozyskania biezgcych informacji dotyczacych sytuaciji hydro - meteorologicznej w rejonie.

5. Przy prowadzeniu robdt na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig nalezy spetni¢
nastepujgce warunki:
a) prace nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego,
b) po zakonczeniu prac teren w zasiegu inwestycji nalezy uporzgdkowaé,
c) urzadzenia nalezy zamontowac w technologii gwarantujace] stabilno$¢ w razie przeptywu

wielkich wad.

6. W przypadku wystgpienia zagrozenia powodziowego usungc z tego terenu sprzet oraz materiaty
budowlane mogace zanieczysci¢ wody podczas powodzi.

7. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia roboét nalezy powiadomi¢ Nadzér Wodny w Rzeszowie,
ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszow, w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania
ich protokolarnego odbioru.

8. Podczas trwania prac nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i podziemnych
substancjami, Sciekami i odpadami powstajacymi w zwigzku z realizowang inwestycja.

9. W przypadku wystapienia w trakcie wykonywania robét podtopienia lub zalania, Inwestor nie
bedzie dochodzit roszczen do odszkodowania z tytutu niniejszego odstepstwa.

10. Przed zgtoszeniem robot do odbioru koricowego, Inwestor jest zobowigzany do uporzgdkowania
terenu inwestycji.

11. Wszelkie szkody powstate w wyniku inwestycji Inwestor usunie na wtasny koszt.

12. Miejsce przekroczenia cieku ,Pstragéwka” nalezy oznakowac stupkami oznacznikowymi
na gérnych krawedziach skarpy oraz dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji.

13. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ww. przekroczenia zobowigzuje
si¢ Inwestora do zawarcia umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami ptyngcymi
w mysl art. 261 ustawy Prawo wodne.

Ill. Nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 .
poz. 2625 ze zm.).

IV.  Nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach

szczegblnego zagrozenia powodziag nowych obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 400 ust. 6
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Strona22z5
Zarzad Zlewni w Krosnie RZ.2UZ.1.4210.555.2022.MK
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno www.wody.gov.pl
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Uzasadnienie

Pan Szymon Dylag — petnomocnik Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, wystapit
do Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Krosnie o wydanie pozwoleri wodnoprawnych na prowadzenie przez
wody powierzchniowe ptynace cieku ,Pstragéwka” (dziatka nr ewid. 1676 obreb 0003 Nowa Wie$)
projektowang sie¢ wodociggowgq o $rednicy @ 75 mm w rurze przewiertowej PE ¢ 160 mm o dtugosci
40,5 m, prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace cieku ,Pstraggédwka” (dziatka nr ewid. 1676
obrgb 0003 Nowa Wies) doziemnej instalacji elektrycznej oraz kabla sterujacego w rurze przewiertowej
PE ¢ 160 mm o dtugosci 40,5 m oraz na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia
nowych obiektow budowlanych, tj. projektowanej sieci wodociaggowej, kabla sterujgcego i doziemnej
instalacji elektrycznej na dziatkach nr ewid. 1132, 1161 obreb 0003 Nowa Wie$, , gmina Czudec, powiat
strzyzowski, wojewddztwo podkarpackie.

Do wniosku dotgczono:

a) operat wodnoprawny sporzadzony pisemnie w formie opisowej i graficznej, wraz z opisem
prowadzenia zamierzone] dziatalnoéci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, a takze
na informatycznych nosnikach danych jako dokument tekstowy (ptyta CD),
decyzje Wojta Gminy Czudec z dnia 21 maja 2021 r., znak: B.6733.8.2021 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociggowej od
studni S2 do studni S7 wraz ze sterowaniem, budowa studni giebinowej S7 oraz instalacji
elektrycznej na terenie dziatek nr ewid. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 w Nowej Wsi,
gmina Czudec.

b

-~

c) uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu

oddziatywania planowanej inwestycji.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, ze w $wietle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyzej cyt. ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Kroénie jest organem
wiasciwym do rozpatrzenia ww. wniosku.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b ww. ustawy pozwolenia wodnoprawnego wymaga
lokalizowanie na obszarach szczegbinego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 cyt. wyzej Prawa wodnego pozwolenia wodnoprawnego wymaga
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace rurociggéw.

W  $wietle obowigzujgcych przepiséw, podano do publicznej wiadomosci informacje
0 wszczgciu postgpowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony oraz rozpatrzono
przedmiotowy wniosek w opisanym powyze] zakresie. Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa zawiadomiono strony
0 wszczgciu postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

W oparciu o art. 10 § 1 Kpa w celu zapewnienia stronom czynnego udziatu w postepowaniu
poinformowano o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy i zgtaszania ewentualnych uwag
w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjecia decyzji na podstawie zebranego materiatu
dowodowego i okolicznosci ujawnionych w aktach.

Na podstawie art. 400 ust. 7 cyt. ustawy Prawo Wodne informacja o wszczeciu postepowania
administracyjnego zostata wywieszona w sposob zwyczajowo przyjety w m. Nowa Wieé, a takze na
tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Kroénie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Czudec,
oraz Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a wniosek wraz z dokumentacja do niego
zafgczong zostat udostgpniony do wgladu zainteresowanym stronom. W toku prowadzonego
postepowania strony nie wniosty zadnych uwag.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Strona3z5
Zarzad Zlewni w Krosnie RZ.ZUZ.1.4210.555.2022.MK
ul. Bieszczadzka S, 38-400 Krosno www.wody.gov.pl
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Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego postepowania administracyjnego ustalono:

a)

b

~—

c)

d

-

e)
f)

inwestycja objeta wnioskiem nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych, poniewas nie
dotyczy przedsigwzie¢ wymienionych w przepisach ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r, poz. 1029 ze zm.),
przy uwzglednieniu przepisow Roz;')orzqdzen"ia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) jako
moggce wymaga¢ uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przed wystgpieniem
z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej. Poniewaz zaden z obiektéw objetych wnioskiem nie
kwalifikuje inwestycji do przedsigwzie¢ wymagajacych uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, nie byto koniecznosci opracowania oceny oddziatywania na srodowisko;
przedsiewzigcie inwestycyjne znajduje sie w obrebie Jednolitej Czesci Woéd Powierzchniowych
o nazwie ,Wistok od Stobnicy do zb. Rzeszéw”, kodzie — PLRW200015226559, obszar dorzecza Wisty,
region wodny Gdrnej Wisty, zlewnia San z Wistokiem. Jej stan zostat okreslony jako zly i posiada status
silnie zmienionej czeéci woéd, zagrozonej nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych. Planowana
inwestycja nie bedzie miata wptywu na pogorszenie stanu Jednolitej Czgsci Wéd Powierzchniowych
w zasiggu, ktorej sie znajduje;

przedsigwzigcie inwestycyjne znajduje sie w obrebie Jednolitej Czesci Wod Podziemnych o nazwie
JCWPd 152, europejskim kodzie PLGW2000152. Jej stan ilosciowy i chemiczny zostat okreslony jako
dobry, niezagrazajgcy nieosiggnieciem celéw Srodowiskowych. Planowana inwestycja nie bedzie mie¢
negatywnego wptywu na przedmiotowg Jednolitg Czes¢ Wéd Podziemnych;

inwestycja potozona jest poza formami ochrony przyrody o ktérych stanowi art. 6, ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 116 t. j.);

inwestycja nie narusza ustalen decyzji o inwestycji celu publicznego;

inwestycja objeta wnioskiem nie utrudni zrzgdzania ryzykiem powodziowym.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt. Il niniejszej decyzji zostaly natozone

w oparciu o wnioski zaktadu z uwzglednieniem koniecznoéci zachowania zasad ochrony $rodowiska
i prowadzenia prawidfowej gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad

nie rozpoczagt wykonywania urzadzern wodnych, robdt lub dziatan na podstawie pozwolen
wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenia
te staly sie ostateczne.

Biorac powyisze pod uwage postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzeri zgodnie z art. 393, ust. 4 cyt. Ustawy.

2. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofnigte lub ograniczone w przypadku wystgpienia
uzasadnionych przestanek, wynikajgcych z przepisow Prawa wodnego.

3. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Kro$nie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Stronadz5
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4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

5. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotfania przez ostatnig ze_ stnqn postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. ARSI Wo /4,” 2

6. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalrﬂa;ﬁbow\u((bw wynikajgcych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji p @g.p(zgﬁa?xehlem do realizacji przedmiotowych prac.

Kroénie

losowicz

Otrzymuja:

@ Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec — petnomocnik Pan Szymon Dylag, ul. Ignacego
Solarza 2, 35-118 Rzeszéw,

Jan Czarnik, Nowa Wie$ 132, 38-120 Czudec,

Renata Czarnik, Nowa Wie$ 132, 38-120 Czudec,

PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17b, 35-103 Rzeszdw,

ZUZ a/a.

Do wiadomosci:

6. PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszéw

7. afa.

il S
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ Z PRZYLACZEM
ZAMIERZENIA ELEKTROONERGETYCZNYM (KABLEM STEROWNICZYM) ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA
BUDOWLANEGO: | ELEKTRYCZNA NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI,

GMINA CZUDEC W RAMACH ZADANIA PN: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2

DO S7 WRAZ ZE STEROWANIEM, BUDOWA OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ S7 ORAZ

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W

NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC”
INWESTOR: “ GMINA CZUDEC

UL. STAROWIEJSKA 6
38-120 CZUDEC
;i%'jgim;\ ‘ NB INVEST SP. Z 0.0.
' = 1 AL. GEN. W. SIKORSKIEGO 19D
NB INVEST SP. Z 0.0. 35'304 RZESZOW

KATEGORIA KATEGORIA XXVI - SIECI, JAK: ELEKTROENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE, GAZOWE,
OBIEKTU CIEPLOWNICZE, WODOCIAGOWE, KANALIZACYJNE ORAZ RUROCIAGI PRZEMYSL.OWE
BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU | MIEJSCOWOSC NOWA WIES, GMINA CZUDEC
BUDOWLANEGO
IDENTYFIKATOR | 181901_2.0003.
DZIALEK 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676
NR EGZ. 1

Sporzadzit: mar inz. Szymon Dylag, ul. Solarza 2/3 35-118 Rzeszéw

SPIS TRESCI INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.
2.
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Wykaz istniejacych obiektOw bUdOWIANYCN: .........c.oviiiiiic 19
Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi:
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Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajacych
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i Czas iCh WYSaPIENIA. ..ot 19

Informacje o0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia. 19

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
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i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.................... 20
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Plac budowy:
1. Zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikdw — kontenery szatniowo-sanitarne.

2. Wydzielenie placu budowy przed dostepem osdéb postronnych.

3. Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow budowlanych i odpadéw.
Roboty montazowe:

Wykonanie robét ziemnych.

Wykonanie robot konstrukcyjnych i montazowych.

Badania wykonanych elementéw,

Roboty wykonczeniowe.

Zasypanie wykopow.

Przywrdcenie terenu do stanu poprzedniego.

ook wh =

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:
e studnie,

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia ludzi:
Projektowany montaz rurociggéw nalezy do robét typowych. Roboty budowlane zwigzane sg z wykonaniem
wykopéw liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury.
Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 2021, poz. 2351 z pozniejszymi zmianami), §6 pkt. 1a, 1f, 1k, 6a, 6b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. ,Nr 120, poz. 1126 ) nalezg do rob6t stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi tj.:
o Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5 m oraz wykopéw
0 bezpiecznym nachyleniu cian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0 m.
e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw;
o Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszej niz: 3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV;
o rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii $redniego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
o roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
e roboty zwigzane z wykonaniem przejS¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: przeciska lub podobnymi.
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
e Praca przy wykopie — mozliwos¢ zasypania ziemia.
o Prowadzenie prac montazowych przy uzyciu urzadzen - praca z elementami o wysokiej temperaturze, urzadzenia
elektryczne
o Gromadzenie odpadéw i sktadowanie materiatéw budowlanych — ograniczenie mozliwosci poruszania sie po
budowie, zawezenie przejs¢ ewakuacyjnych.
e Prace przy wykopach — mozliwos$¢ zasypania ziemia.
e  Prace przy uktadaniu sieci — praca przy uzyciu urzadzen mechanicznych — mozliwo$¢ odniesienia obrazen ciata.

o Prace w bezpo$redniej blisko$ci ciezkiego sprzetu budowlanego
o Prace przy urzadzeniach elektrycznych niskiego napiecia, Sredniego i wysokiego napiecia.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.
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Teren budowy zabezpieczy¢é przed dostepem 0s6b trzecich przez jego ogrodzenie oraz tablice informujace
0 gtebokich wykopach.

Na budowie nalezy ustawi¢ tablice informacyjng z wykazem podstawowych nr telefonicznych i innych
informacji zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Na kazdym etapie prowadzonych robét sprawdzane bedg stan i jako$C elementdw zagospodarowania
placu budowy, a w szczegdlno$ci ogrodzen i wygrodzen drég, zasilania energetycznego oraz zaplecza.

PrzejScia i miejsca niebezpieczne dostepne dla osdb nie zatrudnionych przy robotach wygrodzone
zostang barierami ochronnymi oraz oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

Materiaty sktadowane bedg zgodnie z instrukcjami producentéw i normami.

Wszelkie naprawy sprzetu bedg wykonywane tylko podczas postoju lub na bazie przedsiebiorstwa
prowadzgcego roboty.

Przejscia dla pieszych oznakowac i zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci co najmniej 150 kG/m?2 i szeroko$ci
min. 0.75m.

Oznakowa¢ place montazowe obok wykopdw.

Oznakowac¢ drogi ewakuacii i ppoz.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych, a w tym:

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen;

Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby.

Instruktaz pracownikdw:

Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy.

Pracownicy nie mogq przystapi¢ do pracy bez $rodkéw ochrony osobistej takich jak: odpowiednia odziez, buty,
kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Prace szczegdlnie niebezpieczne wymagajg bezposredniego nadzoru kierownika budowy.

Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajaca bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy przed przystapieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie zagrozenia.

Kierownik budowy badz wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za dobor odpowiednich sprzetéw
i urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan.

Kierownik budowy badZ wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie porzadku na terenie
budowy.

Brygady robocze bedg wyposazone w ubrania robocze i kamizelki ostrzegawcze koloru pomarariczowego i z6#tego;
Roboty bedg prowadzone gtéwnie na zamknietym terenie prywatnym co zapewni bezpieczeristwo wykonywania
prac bez narazania pracownikdw na potracenie przez ruch samochodowy. Przy pracach w obrebie jezdni ulicy,
konieczne jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Obstuga maszyn i urzadzen stosowanych podczas prowadzenia robot odbywaé sie bedzie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Stosowane narzedzia przez brygady robocze bedg odpowiada¢ wymogom technicznym.

Prowadzenie rob6t ziemnych przy uzyciu sprzetu budowlanego odbywaé sie bedzie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583 z pdzniejszymi zmianami).
Ewentualne wykopy zostang na koniec zmiany roboczej zasypane lub oznakowane tadmg ostrzegawczg oraz
tabliczkg ,Uwaga wykopy” dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb postronnych.

Po zakoriczeniu robét teren zostanie uporzadkowany.
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