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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI, PRZEZNACZENIE, PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwdch odcinkow rurociggéw wody surowej: od studni
S-1 oraz od studni S-2 do Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi wraz z kablami sterowniczymi
($wiattowodowymi) prowadzonymi wzdluz wodociggu, wykonanie obudowy studni gltgbinowych S-
1 1 S-2, oraz instalacji elektrycznych policznikowych zasilajacych zlokalizowane w studni pompy.
Przytacza energetyczne do szaf zostang objgte odrgbnym opracowaniem, opracowywanym przez
zaklad energetyczny na podstawie odrgbnej umowy zawartej pomiedzy Gming Czudec a PGE
Dystrybucja SA.

Celem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego w Gminie Czudec ujecia wody o nowe studnie

S-11 S-2 w zwigzku z planowang rozbudowa wodociggu gminnego.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1202 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.kwietnia
2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z2018. poz.1935,
z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz . 1422 z
pézn.zm.) wraz ze zmiana wg Dz.U.2017 poz 2285 obowigzujacego Rozp. Min.Infrastr.i Budown.z
dnia 14.11.2017 zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 8.12.2017)



- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak B.6733.13.2018 z dnia
28.06.2018r
- Uchwata nr XXXIII/226/2001 Rady Gminy w Czudcu z dnia 24 sierpnia 2001 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow laséw i gruntow
przeznaczonych do zalesienia w gminie Czudec cz.1
- Decyzja pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe
przewodow wodociggowego i energetycznego w rurach ostonowych oraz na
lokalizowanie w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych znak RZ.ZUZ.1.421.96-1.2019.SW
- Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzagdzen wodnych- obudow
studni S-1 1 S-2 oraz na usluge wodna- pobor wody ze studni znak RZ.ZUZ.1.421.96-2.2019.SW
- Obowigzujace normy i przepisy branzowe,
- Wizja lokalna w terenie
- Ustalenia przebiegu tras z wlascicielami dzialek
- Warunki techniczne przytaczenia wydane przez Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu
z dnia 20.07.2017
- Protokét z narady koordynacyjnej ZUDP.6630.87.2019
- Aktualny podktad mapowy do celow projektowych

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozpatrywany teren administracyjnie potozony jest Nowej Wsi - w poludniowej czes$ci gminy
Czudec, ktora polozona jest w pdtnocnej czesci powiatu strzyzowskiego, na rozwidleniu waznych
szlakow drogowych z Rzeszowa do Barwinka 1 Krosna oraz Strzyzowa i Jasta.

Teren inwestycji stanowi obszar wiejski, na wigkszos$ci trasy jest to teren niezabudowany
stanowigcy pola uprawne i faki. Czg$¢ trasy zlokalizowana jest w terenie o rozproszonej zabudowie
zagrodowej, przecigty drogami gminnymi i prywatnymi o nawierzchniach bitumicznych, betonowe;j
1 gruntowych. Na jednym z odcinkow projektowany wodociag prowadzony bedzie pod dnem

potoku Pstragowka.

W terenie inwestycji widoczne sg sieci infrastruktury techniczne;:

elektroenergetyczne nadziemne i1 podziemne

teletechniczne nadziemne i1 podziemne

gazowe

wodociggowe — wiejskie 1 lokalne



- kanalizacji sanitarnej- do przydomowych zbiornikoéw bezodplywowych

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przewody wody od studni do stacji uzdatniania wody zaprojektowano po mozliwie
najkrétszej trasie, uktadanie przewodow z przykryciem minimum 1,40m; na gltebokosci
zabezpieczajacej przez zamarzaniem. Szczegotowy przebieg trasy przewodu wodociggowego
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu- rysunek nr 1 oraz na profilach podtuznych.
Wzdhiz calej trasy przewodéw wodociggowych prowadzony bedzie kabel sterowniczy
(s$wiattowodowy), w odlegtosci od 0,5-1m od wodociagu.

Dhugo$¢ przewodu wodociggowego od S1 do SUW oraz kabli sterowniczych — L = 836m
Dhugos¢ przewodu wodociaggowego od S2 do SUW oraz kabli sterowniczych — L = 1467m

W ramach wykonania studni S-1 i S-2 nad kazdym odwiertem ( istniejacym) ustawiona
zostanie na betonowym dnie o $rednicy 2,60m obudowa z rury PE o $rednicy 1500mm. Betonowy
pierscien odcigzajacy zostanie oparty w 4 miejscach na stalowych ksztattownikach np. HEB160.

Studnie zostang przykryte plytami zelbetowymi wyposazonymi we wtazy. Nalezy wykonac¢ izolacje¢
termiczng obudowy studni poprzez zastosowanie ocieplenia piang PUR. Calo$¢ nalezy obsypaé
ziemig wg rys 4 1 5, nasypy o wysokosci 187cm powyzej obecnych rzgdnych terenu zostang obsiane
trawg . Teren wokot studni zostanie ogrodzony siatka stalowg wyposazong w brame¢ wjazdow3 1

furtke.

W ogrodzeniu studni projektuje si¢ szafe energetyczng od ktorej zasilana bedzie instalacja
policznikowa energetyczna zasilajgca urzadzenia elektryczne w kazdej ze studni, prowadzona

wewnatrz ogrodzenia dziatki, o dtugosci w planie:
Dla studni S1 - Le =22m
Dla studni S1 - Le = 15m

Przytacz energetyczny dla potrzeb kazdej studni stanowit bedzie odrebne opracowanie opracowane
przez PGE.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Zaprojektowane obiekty wodociggu 1 kabli sterowniczych ( $wiattowodowych) oraz energetyczne
policznikowe sg sieciami podziemnego uzbrojenia terenu.
Obudowy studni wykonane zostang jako studnie cz¢§ciowo zaglebione, wystajace ponad teren o

1,87m, zabezpieczone przed zalaniem oraz przemarzaniem. Teren studni zostanie ogrodzony siatkg
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stalowa. Brama o szeroko$ci 3m, furtka o szerokosci 1m.
Dhugos$¢ przewodu od S1 do SUW oraz kabli sterowniczych ( $wiattowdd) — L = 836m w planie
Dhugo$¢ przewodu od S2 do SUW oraz kabli sterowniczych ( §wiattowdd)— L = 1467m w planie

Powierzchnia w granicach ogrodzenia studni S1 — F = 138m?

Powierzchnia szafki energetycznej ustawionej w ogrodzeniu dziatki dla studni S1- F = Im?
Dhugo$¢ ogrodzenia wraz z bramg 1 furtkg — L =47m

Powierzchnia nasypu ziemnego nad studnig, obsianego trawg — F = 44,2m?

Teren zielony w granicy ogrodzenia F = 92,8m?

Powierzchnia w granicach ogrodzenia studni S2 — F= 77m?

Powierzchnia szafki energetycznej ustawionej w ogrodzeniu dziatki dla studni S1-F= 1m?
Dhugos$¢ ogrodzenia wraz z bramg i bramkg — L =36m

Powierzchnia nasypu ziemnego nad studnia, obsianego trawa — F=33,6m?

Teren zielony w granicy ogrodzenia - F =42 4m?

Wptyw na srodowisko

Projektowana inwestycja nie wywiera niekorzystnego wptywu na §rodowisko.
Ochrona interesOw 0sob trzecich

Projektowana inwestycja nie wymaga zajecia terenu , do ktérego Inwestor nie posiadatby prawa do
dysponowania na cele budowlane oraz nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej ani mozliwosci
korzystania z mediéw uzytkownikom sgsiadujacych dziatek.

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robot jest zobowigzany do takiej organizacji procesu
budowy, aby nie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej i instalacji medialnych, zabezpieczy¢ przed

ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje i zaktocenia elektryczne

Inwestycja nie bedzie szkodliwie oddziatywa¢ na $rodowisko, higien¢ i zdrowie uzytkownikéw

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Nie przewidziano przebudowy istniejacej infrastruktury techniczne;.

Dla budowy sieci wodociggowej 1 kabli sterowniczych §wiattowodowych nie jest konieczne stale
zajecie terenu. Obudowy studni wierconych wraz z ogrodzeniem usytuowane sg w terenie, dla
ktérego Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowlane w celu

zlokalizowania i wykonania projektowanej inwestycji.



5. PRZEZNACZENIE, PARAMETRY TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE:

Projektowana budowa dwoéch odcinkéw wodociggu od studni S-11 S-2 do SUW przeznaczona jest
do zaopatrzenia w wode zabudowy gminy Czudec, miejscowosci Nowa Wies. Studnie glebinowe
S1 1 S2 stuzg do poboru wod podziemnych. Woda ze studni doprowadzana bgdzie odrebnymi
przewodami do stacji uzdatniania wody, skad po jej uzdatnieniu rozprowadzana bedzie siecig na
potrzeby uzytkowe mieszkancow gminy.

Projektowane obiekty stanowig infrastrukture techniczng terenoéw budowlanych.

PARAMETRY TECHNICZNE :

Zadanie inwestycyjne moze zosta¢ podzielone na dwa etapy realizacyjne przy czym zakres
automatyki i sterowania a takze roboty zwigzane z wykonaniem przerobek na wejsciu studni
istniejacych do kolektora w SUW oraz obecnie podlgczanych przewidziano przy realizacji
pierwszego zadania inwestycyjnego.

Projekt wykonawczy automatyKki i sterowania stanowi odr¢bne opracowanie projektowe.

I ZADANIE INWESTYCYJNE: Zaprojektowane przewody wodociggowe o srednicy ¥63x5,8
mm, z PE100, SDR11, PN 1,6MPa o dlugosci sumarycznej w planie:

-Dtugo$¢ przewodu od S1 do SUW oraz kabli sterowniczych §wiattowodowych — L = 836m
-Swiattowdd o dhugosci sumarycznej w planie L= 836m

- obudowa studni S1 wraz z wyposazeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokot studni

- instalacja elektryczna policznikowa dla studni S1

W sklad I zadania inwestycyjnego nalezy wliczy¢ réwniez pelny zakres automatyki i
sterowania wraz z modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w zakresie okreSlonym w
warunkach technicznych. W zwiazku z podlaczeniem do kolektora ( mieszacza ) w SUW
kolejnych studni S1 i S2 — obecnie realizowanego ujecia wody konieczne bgdzie wykonanie
modernizacji w budynku polegajacej na wymianie mieszacza- na wykonany ze stali nierdzewnej na
ci$nienie min. 2.0MPa wraz z podiaczeniem 2 nowych przewodow ( obecnie sa podtaczone 4
przewody) oraz rezerwa na podtaczenie kolejnych studni ( w uzgodnieniu z Inwestorem) a takze
zamontowanie zasuw z napedem elektrycznym z mozliwoscia sterowania zdalnego( 3 szt dla

przewodow istniejgcych, 2 szt dla nowo projektowanych).



IT ZADANIE INWESTYCYJNE: Zaprojektowane przewody wodociggowe o $rednicy B75x8,4
mm, z PE100, SDRY, PN 2.0MPa ( wykonanie indywidualne na etapie projektowania uzyskano
oferte na wykonanie - o dlugosci sumarycznej w planie:

-Dhugos¢ przewodu od S2 do SUW oraz kabli sterowniczych §wiattowodowych — L = 1467m
-Swiattowod o dtugosci sumarycznej w planie L= 1467m

- obudowa studni S2 wraz z wyposazeniem oraz z zagospodarowaniem terenu wokot studni

- instalacja elektryczna policznikowa dla studni S2

Dane dla obydwu zadan inwestycyjnych :

Kazdy przewod wodociagowy pracowat bedzie z wydajnoscia Q= Sm’/h

W studniach zamontowane zostang pompy glebinowe o wydajnosci 5m?/h kazda, przy czym
wysokos¢ ttoczenia kazdej pompy dostosowana do wymaganej. Praca pomp odbywac si¢ bedzie w
systemie automatycznym.

Wzdluz kazdego przewodu wodociggowego na calej trasie prowadzone bgda kable sterownicze
($wiatlowody jednomodowe 12-wldéknowe) umieszczone w rurce HDPE OPTO ©40/3,7mm.
Wykop pod §wiattowody oraz wykonanie przewiertow dla swiattowodow uwzglednione zostaty w
przedmiarze robdt i kosztorysie czes$ci wodociagowe;.

W ramach wykonania studni S-1 i S-2 nad kazdym juz wykonanym odwiertem ustawiona zostanie
na betonowym dnie o $rednicy 2,60m obudowa z rury PE o $rednicy wewngtrznej 1500mm. W dnie
obudowy studni nalezy wykona¢ bagienko wymiarach 0,3x0,3x0,2m. Studnie zostang przykryte
ptytami zelbetowymi wyposazonymi w dwa wlazy stalowe, zamykane. Betonowy pierscien
odcigzajacy pod ptyta przykrywajaca studni¢ zostanie oparty w 4 miejscach na stalowych
ksztaltownikach np. HEB160. Nalezy wykona¢ izolacj¢ termiczng obudowy studni poprzez
zastosowanie ocieplenia piang PUR. Cato$¢ nalezy obsypac ziemig wg rys 4 i 5, nasypy o wysokosci
187cm powyzej obecnych rzednych terenu zostang obsiane trawa . Skarpa nasypu studni S2 po
stronie poludniowej zostanie wzmocniona przez oblozenie plytami otworowymi np. typu jomb lub
krata. Teren wokot studni zostanie ogrodzony siatkg stalowg na shlupkach. Brama wjazdowa o

szerokosci 3m, bramka wejsciowa szerokosci 1m.

Nasypy wokot studni nalezy dobrze ubi¢, wskaznik zaggszczenia Is 1,0. Szczeg6lnie doktadnie
zages$cic¢ nasyp pod wejsciem na skarpe¢ oraz po stronie potudniowej studni S2.

Schodki na nasyp wykonane z kostki brukowej o wymiarach 20x10cm oraz obrzeza betonowego o
szeroko$ci 6¢cm, posadowienie obrzeza na chudym betonie. Szeroko$¢ schodow 0,8m. Wzdtuz
schodéw nalezy zamontowac porecze stalowe zabezpieczone przed korozja ( ocynkowane) o
wysokosci pochwytu 1,1m, jednostronnie.

W ogrodzeniu studni projektuje si¢ szafe energetyczng ( zestaw ztagczowo —pomiarowy ) od ktorej


Piotr
Prostokąt

Piotr
Prostokąt


zasilana bedzie instalacja policznikowa energetyczna zasilajaca urzadzenia elektryczne w kazdej ze

studni, prowadzona wzdtuz ogrodzenia dzialki, o dtugosci w planie:
Dla studni S1 - Le =22m
Dla studni S1 - Le =15m

Zasilanie energetyczne kazdej ze studni, policznikowe, zrealizowane bedzie kablem ziemnym z
szafy energetycznej zestawu ztagczowo-pomiarowego (ktora stanowi zakres PGE, oznaczonej na PZT
literg E), usytuowanej w ogrodzeniu dziatki od strony drogi dojazdowej. Z zestawu ztaczowo-
pomiarowego zasilana bedzie szafa sterownicza studni kablem energetycznym YKY 5 x10mm?2.
Przytaczenie pomp do szafy zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa zastosowanej pompy.
Dhugos¢ kabli zasilajacych pompy dostosowaé do glebokosci pompy w studni — okoto 35m( nalezy
okresli¢ przy zaméwieniu pompy). Zasilanie i sterowanie pomp z szafy sterowniczej wykonac

zgodnie ze schematem ideowym szafy dostarczonej z pompa.

Studnia S1

Rzedna terenu 242, 1mnpm

Gtebokos¢ studni 42m

Srednica studni 160mm, rury PVC-U o grubosci $cianki 6,2mm

Poziom wod podziemnych ( zwierciadto ustabilizowane) 2mppt (240, mnpm)
Zafiltrowanie:
Gora filtra: -35m ( 208,1mnpm)
Dot filtra: - 41m ( 202,1mnpm)
Depresja w studni przy Q = 5m’*/h  Se = 8m
Dhugos$¢ przewodu wody surowej w planie L = 836m
Rzedna terenu na ktorym zlokalizowana jest SUW 327, 3mnpm
Srednica przewodu wody surowej: $rednicy @63x5,8 mm, z PE100, SDR11, PN 1,6MPa
Wymagane ci$nienie: 95,3+15,8= 111,1msw
Zatozona wysoko$¢ cisnienia przed SUW: 20msw
Dobrana pompa o wydajnosci Sm3/h, wysokosci tloczenia 131,1msw, mocy 5,5KW
Pompe nalezy zamontowac na glgbokosci ok. 1,5m nad goérg filtra tj na rzednej ok. 210mnpm-

dhugo$¢ przewodu pionowego w studni 33m

Studnia S2
Rze¢dna terenu 219,0mnpm

Gtebokos¢ studni 42m



Srednica studni 160mm , rury PVC-U o grubosci $cianki 6,2mm
Poziom wod podziemnych ( zwierciadto ustabilizowane) 7mppt (212,0mnpm)
Zafiltrowanie:
Gora filtra: -35m (184,0mnpm)
Dot filtra: - 41m ( 178,0mnpm)
Depresja w studni przy Q = 5m*h  Se = 10m
Dhugo$¢ przewodu wody surowej w planie L = 1460m
Rzedna terenu na ktorym zlokalizowana jest SUW 327, 3mnpm
Srednica przewodu wody surowej:  75x8,4mm PE100, SDR9, PN20
Wymagane ci$nienie: 125,3+23= 148,3msw
Zatozona wysoko$¢ cisnienia przed SUW: 20msw
Dobrana pompa o wydajnosci Sm3/h, wysokosci tloczenia 168,3 msw, mocy 5,5KW
Pompe nalezy zamontowac na glebokosci ok. 1,5m nad gorg filtra tj na rzednej ok. 186mnpm-

dlugo$¢ przewodu pionowego w studni 33m

W obudowie kazdej studni zamontowane sg na przewodzie urzadzenia stuzace prawidtowej pracy
studni w systemie automatycznym ( zasuwa, zawor zwrotny, przeplywomierz, manometr, kurek do
poboru probek wody ). Przejscie przez obudowy studni szczelne- zarowno w dnie studni jak i przez
$cian¢ obudowy. Studnie usytuowano w terenie ogrodzonym, w ogrodzeniu ustawiona zostanie
szafa na uktad pomiarowo- rozliczeniowy zgodnie z wymaganiami zaktadu energetycznego.
Studnie glgbinowe pracowac bgdg w systemie automatycznym- wiaczenie 1 wytaczenie pomp
sterowane zdalnie.

Zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych przewody od wszystkich studni nalezy
wyposazy¢ ( po wejsciu do budynku SUW) w zasuwy odcinajace z napgdem elektrycznym z

mozliwoscig sterowania zdalnego.

6. WYTYCZNE REALIZACIJI

Wszystkie stosowane do budowy materialy winny posiadaé atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych
przepiséw BHP. Nalezy sporzadzi¢ i realizowaé plan BIOZ. Roboty montazowe sieci wykonywaé
pod nadzorem Uzytkownika zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy doktadnie zapoznac si¢ z warunkami technicznymi Zaktadu

Wodno-Kanalizacyjnego w Czudcu oraz zalaczonymi do niniejszego projektu decyzjami
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udzielajagcymi pozwolen wodnoprawnych a takze zaleceniami zawartymi w protokole z Narady
Koordynacyjnej ZUDP. 6630.87.2019 i stosowac¢ si¢ do zawartych wymogow.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ustalen zawartych w obowigzujacym
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych.

Projektowane odcinki wodociagu sa przewodami wody surowej i nie mogg by¢ wykorzystane dla

celow przeciwpozarowych

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy z pasa projektowanych robot zdjaé warstwe ziemi
urodzajnej lub darn , odwiez¢ ja na miejsce sktadowania i po czg$ciowej zasypce wykopow ponownie
wbudowa¢ w wykop.

Projektowane przewody wykonywane beda w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
szerokosci 0.90 - 1.2m do glgbokosci lokalnie 3,2m. Przewiduje si¢ wykopy o $cianach pionowych
umocnionych pelnym umocnieniem balami drewnianymi, wypraskami lub w szalowaniu
systemowym np. Kopras. Dojazd do placu budowy przewiduje si¢ z istniejgcych drog .

Na odcinkach zlokalizowanych w przejazdach 1 drogach nalezy uzyska¢ zageszczenie zasypki 99%.
Wykopy pod ciaggi wodociggowe nalezy wykonywac¢ odcinkami i po utozeniu przewodu natychmiast
je likwidowa¢ przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym ubiciem. Prace ziemne nalezy
wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych, lekkim sprzetem budowlanym. Po
wykonaniu robot wykonac¢ natychmiast zasypke . Zasypanie wodociaggu i swiattowodu do wysokosci
30cm ponad wierzch rury wykona¢ piaskiem zageszczonym powyzej gruntem rodzimym,
rozdrobnionym, warstwami o grubosci 0.15-0.20m. z rownoczesnym ubijaniem i zaggszczaniem do
uzyskania zaggszczenia co najmniej 95% wg skali Proctora, przy lokalizacji w terenie zielonym.
Nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscig okresowego odwodnienia wykopoéw. Obnizenie poziomu wody
gruntowej na czas wykonania uzyskane zostanie przez zastosowanie drenazu powierzchniowego
jednorzedowego lub bezposrednie pompowanie wody ze studzienek zbiorczych zlokalizowanych w
dnie wykopu co ok. 30m na teren zielony.

Skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem wtasciciela- uzytkownika krzyzujacych si¢ urzadzen. Na czas wykonywania robot
krzyzujace si¢ przewody nalezy zabezpieczy¢ Skrzyzowania wymagajace zabezpieczenia nalezy

zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Wykopy i1 ich obudowy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania
ogoblne. Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
zarzadzeniami.

Probe szczelnosci wodociggu przeprowadza si¢ po ulozeniu przewodow 1 wykonaniu warstwy
11



ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Ztacza powinny by¢ odkryte, celem wykrycia ewentualnych przeciekow (wg PN-81/B-10752).

Przewody wodociggowe po ich doktadnym wyptukaniu czystg woda ( szybkos$¢ przeptywu musi by¢
tak dobrana, aby wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne) podda¢ dezynfekcji woda
chlorowana. Po pozytywnej prébie ci$nieniowej dokonaé potaczenia projektowanego odcinka
wodociggu z przewodem w studni oraz wiaczy¢é do kolektora w stacji uzdatniania wody . Nad

wykonanym przewodem wodociagowym przed jego zasypaniem. zalozy¢ taSme lokalizacyjno-

ostrzegawcza z wkladka metalowa na glebokosci ok. 40cm pod terenem.

Szczegolowe dane dotyczace realizacji §wiattowodu oraz instalacji elektrycznych zasilajacych po-

szczegblne studnie zawarto w projekcie wykonawczym branzy elektrycznej i AKPIA.

Odcinki wykonywane metoda przewiertu
Przewidziano wykonanie metoda bezwykopowa nastgpujacych odcinkéw wodociagu oraz prze-
wodu swiattowodowego- opis wg punktéw oznakowania wodociagu:

Na odcinku S1-SUW

W43-w43b; L=9m; pod drogg; przewiert 110mm

W43b- w44; L=117,5m; pod obszarem prywatnym, zalesionym; przewiert 110mm
W44-w45; L-54m; obszar prywatny, warunek zgody; przewiert 110mm

W45-w46; L=58m; obszar prywatny, warunek zgody; przewiert 110mm

W50- w51; L=51m;obszar prywatny oraz droga, warunek zgody; przewiert 110mm
W57-w58; L=11m;pod droga; przewiert 110mm

Na odcinku S2-SUW

W8-w9 ; L=26,8m pod potokiem; przewiert 220mm oraz dla kabli sterowniczych 110mm
W12-wl13; L=38,2m pod droga i w drodze gminnej; przewiert 110mm

W13-wl14; L=27,8m pod droga; przewiert 110mm

W14-w15; L=22,8m pod droga; przewiert 110mm

W16-w17; L=10m pod droga; przewiert 110mm

W23-w24; L=15m pod drogg; przewiert 110mm

W36-w37; L=13m pod droga; przewiert 110mm

Roboty budowlane moze wykonywa¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Do odbioru
koncowego nalezy nalezy przedtozy¢ 2 egz. inwentaryzacji powykonawcze;j.

O terminie rozpoczgcia robot nalezy poinformowac pisemnie Zamawiajacego oraz Zaktad Wodno-
Kanalizacyjny w Czudcu.

Bezwzglednie nalezy stosowac wszystkie warunki okreslone przez Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w

Czudcu w pismie z dnia 20.07.2017 Warunki techniczne przytaczenia stanowigce podstawe
12



opracowania niniejszego projektu.
Zastosowane do budowy wodociagu materialy muszg spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich
normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92,
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Warunkiem wykonania przedmiotowych sieci jest uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenie
zamiaru wykonania rob6t budowlanych.
projektant br. sanit:
mgr inz. Elzbieta Gutkowska - Kwiek
PDK/0008/PWOS/11

opracowali:
mgr inz. Karina Piekarz
inz. Kasper Kwiek
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Czudec, 20.07.2017r.

ZWK /WTW/...... /2017

WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Zakiad Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu informuje, ze przytaczenie nowo wybudowanych
studni glebinowych wody surowe; ( 851 86 ) do Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi, nalezy
projektowa¢ i wykonaé wedtug nastepujacych wytycznych:

1.
2.

Preferowany oddzielny, niezalezny sposob podlaczenia i sterowania obydwu studni.
Obudowa Studni — zbiornik z PP lub PE (nie polimerobetorn), o érednicy minimum 1200
mm, szczelny, ze stopniami ztazowymi i wiekiem zamykanym na klodke. Wysokosé
zbiornika minimum 2000 mm, bez znaczenia w jakiej czgéci znajdzie si¢ pod poziomem
terenu. Zabezpieczony przed przemarzaniem i naptywam wéd gruntowych i/lub
roztopowych. W przypadku posadowienia zbiornika powyzej powierzchni terenu nalezy
wykona¢ schodki z porecza (konstrukcji stalowej ocynkowanej), teren wokolo nalezy
ogrodzi¢ na odlegto$¢ minimum 2000 mm od osi studni — wyposazy¢ ogrodzenie w bramke
i bramg dla pojazdow technicznych obstugi).
Wewnatrz w/w  zbiommika nalezy zaprojektowa¢ rurociag tloczny z zasuwg
(nie przepustnica) o napedzie recznym pozwalajacym precyzyjnie sterowaé wydajnoscig
pompy oraz punktem poboru wody do analiz laboratoryjnych, wodomierz klasy minimum
R160 z modutem zdalnego odczytu przekazywanego do komputera monitoringu, szafe
sterownicza i o$wietlenie lokalne.
Nalezy zapewni¢ dojazd do studni — droga dla samochodu Serwisowo-naprawczego,
Do budowy rurociagu nalezy zastosowaé rury PE HD $rednicy dostosowanej do
parametrow pracy studni. Cato$é odcinka winna by¢ zaprojektowana w jednolitym
systemie materiatowym.
Na calej dtugosci trasy rurociagu nalezy zaprojektowaé tasme lokalizacyjng z wkiadka
stalowa.
Przejscia rurociggu przez przegrody . budowlane (Sciana, posadzka) nalezy poprowadzié.
w tulei mechanicznej (ostonowe;), uszezelnionej tak, aby zapobiec naplywaniu wody
gruntowej. Rurociag po wprowadzeniu do budynku wyposazy¢ w zasuwy odcinajgce
z napgdem elektrycznym z mozliwoscig sterowania zdalnego. W ramach pracnalezy
uzupeini¢ w/w zasuwy z napedem przy studniach S1,S82184.
Przy projektowaniu szafy sterowniczej nalezy wzia¢ pod uwage nastepujace szczegoly:
- nalezy zwigkszy¢ licencje oprogramowania SCADA na komputerach (SUW
1 Oczyszczalnia) do min 500 Zmiennych,
- rozbudowa sterownika M340 - nalezy wymieni¢ jeden modut wejs¢ cyfrowych BMX DDI
1602 na jeden nowy modut BMX DDI 3202K,
- sygnaly do odebrania ze studni (osobno dla kazdej ze studni):
- wejscia analogowe - poziom w studni
- wejscia cyfrowe - sterowanie zdalne
- sterowanie lokalne
- praca
- awaria
- suchobieg
- kranicéwka wilazu do studni
- impuls m3 z przeplywomierza
- wyjdcia cyfrowe - zatgczenie pompy w studni
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Prostokąt


~ Panstwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
RZ.ZPU.1.434.5.77.2019.MK.

PUPHEKA

mgr inz. Elzbieta Gutkowska-Kwiek
ul. Ustrzycka 105

35-504 Rzeszéw

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzor Wodny w Rzeszowie

uprzejmie informuje, ze wstepnie wyraza zgode na przekroczenie wodociagiem oraz kablem
elektroenergetycznym potoku Pstragéwka (dz. o nr ew. 1676 ) wm. Nowa Wies, gm. Czudec
pod nastepujacymi warunkami:

1.

Na przekroczenie cieku nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

Operat wodnoprawny nalezy uzgodni¢ w Nadzorze Wodnym Rzeszéw.

Przekroczenia cieku nalezy wykonaé metoda przewiertu sterowanego, w rurze ochronnej
HDPE, umieszczonej na glgbokosci min. 1,50 m pod istniejacym dnem .

Miejsce przekroczenia cieku nalezy oznakowaé stupkami oznacznikowymi na gérnych
krawedziach skarp.

Komora przewiertowa powinna by¢ usytuowana w odleglosci min. 5,00 m od gornej krawedzi
skarpy cieku.

O rozpoczgeiu i zakoficzeniu robét nalezy powiadomié Nadzér Wodny w Rzeszowie w celu
sprawowania nadzoru oraz dokonania ich odbioru.

Przed odbiorem koiicowym przekroczenia cieku, nalezy do NW w Rzeszowie przedlozy¢ rysunki
(przekroje poprzeczne), ktére bedg odzwierciedlaé rzeczywiste posadowienie rury ochronnej
W miejscu przekroczenia podpisane przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu inwestycji nalezy zlozyé inwentaryzacje powykonawcza inwestycji w miejscu
przekroczenia cieku .

Wszelkie uszkodzenia koryta cieku spowodowane wykonywaniem robét zwigzanych z realizacja
inwestycji bedzie usuwal Inwestor we wlasnym zakresie i na wilasny koszt.

Informujemy Ze, na wejscie w teren i zajecie czeéci nieruchomosci Skarbu Pafistwa (dz. nr 1676 ) nalezy
uprzednio zawrze¢ stosowng umowe z PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie.

O terminie rozpoczgcia i zakoficzenia robét nalezy powiadomi¢ Nadzér Wodny w Rzeszowie

w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich odbioru.

Otrzymuia:

1
2.

Adresat
NW Rzeszow - a/a MK

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Zarzqd Zlewni w Krosnie, Nadz6r Wodny Rzeszéw
35-311 Rzeszow, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2
T.{17) 8541918 s F.{17) 854 19 18

www.wody.gov.pl

Rzeszéw 20 lutego 2019 .
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. Oddziat Rzeszéw q \\j
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38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4
tel. +48 13 437 50 00, fax: +48 13 437 50 02
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PGE Dystrybucja S.A. ' URZAD GMINY C711DEC
0L 0o 10 W[208)4[932
dnia N w | Krosno, 26-01-2018 r.
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18-F6/WZD/00096/ ..................

Gmina Czudec
Czudec

ul. Starowiejska 6
38-120 CZUDEC

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej
oraz warunkach przyfaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18-01-2018 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej
dla:
1. Nazwa obiektu: studnia gtebinowa S1
2. Lokalizacja obiektu: miejscowo$¢ Nowa Wieg , nr dziatki: 1394/2
3. Moc przytaczeniowa: 9 kW
informujemy, ze istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.

Przytaczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu:

- przytgcza elektroenergetycznege niskiego hapiecia.
Szczegbtowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony w
warunkach przylaczenia, ktére zostang wydane na podstawie ztozonego w siedzibie PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzeszéw kompletnego wniosku o okreélenie warunkdw przytgczenia.
Przytaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie.

Niniejsze o$wiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja s 4

. -~ Odui4Ta
Do wiadomosci: Rejon Bnergéi Ziny Krosno
1. RE Krosno “ w}

. Dyfektor
Dariusz Garbagik

PGE D.VSfi'ybucja S.A,

Oddziat <
Rejon Ener, pzeszow

getyezny Krosng

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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18-F6/WZD/00099/ ..................

Gmina Czudec
Czudec

ul. Starowiejska 6
38-120 CZUDEC

Os$wiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej
oraz warunkach przytaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18-01-2018 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej
dla:
1. Nazwa obiektu: studnia gtebinowa S2
2. Lokalizacja obiektu: miejscowoéé Nowa Wieé , nr dziatki: 1132
3. Moc przylaczeniowa: 9 kW
informujemy, ze istnieje mozliwoé¢ dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.

Przytgczenie moiliwe bedzie po wybudowaniu:

- przytacza elektroenergetycznego niskiego napiecia.
Szczegotowy zakres prac niezbednych do przytaczenia obiektu do sieci zostanie okreslony w
warunkach przylaczenia, ktére zostang wydane na podstawie ztozonego w siedzibie PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzeszéw kompletnego wniosku o okreélenie warunkéw przytaczenia.
Przyfaczenie realizowane bedzie po spetnieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie.

Niniejsze oswiadczenie jest wazne przez okres 1 roku od daty wydania.

Z powazaniem

. . PGE Dystrybucja S.A. e
Do wiadomosci: ogdz}ﬂau?gﬁgm
S ozn
1. RE Krosno Rejonr_ nerge
: Df(r}er )
Dariusz Garbacik

PGE Dystrybucja S.A.
riat Rzeszow

Zhbigniew Glowaty

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NiP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w pefni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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- - Krosno, 27.01-2020 .
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PGE Dystrybucja S.A 20-F6/5/00258,

Zatqcznik nr 1 do umowy ir o przylaczenie do sieci,

Gmina Czudec
Czudec

ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Warunki praytaczenia nr 20-F6/WP/00258 diz Podmiotu v grupy praylaczeniowej
‘do sieci dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu Przylaczanego do sieci: studnia glebinowa 51
Lokalizacja: gmina Czudec, miejscowos¢ Nowa Wies, nr dz. 1394/2

2 dnia 13-01-2020, okresig sig nastepujgce warunki przyfgezenia:

1 Miejsce przylaczenia: stup nN w linii niN, tor 6. Stacja zasilajgca $1-776 Nowa Wies Czudecka S.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej 2a uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyiaczeniowa: 9,00 kW - zasilanie podstawowe,

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

ogrodzenia dziatki, przylacze zakoriczyé ztgczem kablowo-licznikowym zK1+1p

6 Wymagania w zakresie budowy instalagji odbiorcy:
6.1 Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgeymi w tym
zakresie przepisami,

7 Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczen?owego: 2zcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki. :

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo—roz_ﬁczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowégo:

8.1 zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo—rozliczeniowy na napigciv 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii-

elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiaroWo—rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnodci wymagania dis kategorii C1 okredlone w »instrukeii Ruchuy i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektrbenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.". '

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacanik nadmi'arowo—pradowy 0 wartosci pradu znamionowego 16 [A],

P

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazes; przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sleci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie¢ w granicach przywolanego wyzej

iatmosftalryc;nymi wystepujacymi w sieci energetycznéj, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia j kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacie dodatkowe:
14.1 warunkj przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,



15

1

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w urnowie o prayfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o priychzenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Tzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stany sieci
1jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wpiywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie,

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.

Jerzy Madej
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/!'m {wz 01.10.2019)

PGE Dystrybucja S.A, Krosno, 27-01-2020 r.

20-F6/5/00259.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do siecl.

Gmina Czudec
Czudec

ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Warunki przytaczenia nr 20-F6/WP/00259 dia Podmiotu V grupy praylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: studnia gigbinowa S2
Lokalizacja: gmina Czudec, miejscowo$é Nowa Wies, nr dz. 1132

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych worunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpawiedzi na wniosek
z dnig 13-01-2020, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN, tor 3. Stacja zasilajgca 51-776 Nowa Wies$ Czudecka 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odblorcy

3 Moc przylaczeniowa: 9,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 di. okoto 140m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytgcze zakonczyé ziaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrznai wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki. -

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezpodredni ukiad pomiarowo—rézliqzeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybuqa S.A. oraz ,Wytyeznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A."

9 Rodzaji USytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A),

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajaeej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energil blernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoici parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewmaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem- pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymx wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

E-Y
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okrestonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosgci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe;
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu siegi
i jej konfiguracji tub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki praytaczenia opracowat: Warunki przyfaczenia zatwierdazit.
Jerzy Madej
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Krosno, dniaZ.-Zmaja 2019r.

Stwierdzam, ze niniejsza (e)
decyzja postanowienie

Zarzadu Zlewni w Krosnie stata (o) sie ostateczna (e)
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego | T . dnia.. F.06. 2019
WOdv Polskie URZAD . i krosno, dnia..’.{..é::.ga.-.:’.?;gfl.g.k’..
RZ.2UZ.1.421.96-1.2019.SW Wpt.
dnia

r | Dyrewfe,
o I }44' l Zarz‘a( WA,
PODPIS %}Lu m e 1)4/

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w zwiazku z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 389 pkt 9, art. 397 ust. 3
pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 401 ust. 1, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.z2018 .
poz. 2268 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec,
w oparciu o przediozony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego

orzekam

I Udzielam Gminie Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec, pozwolen wodnoprawnych na:

1. lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziq od rzeki Wistok, nowych
obiektéw budowlanych, tj. przewodu wodociagowego z rur PE o $rednicy @ 220mm oraz
przewodu energetycznego niskonapigciowego z rur PE o $rednicy @ 110 mm, w obrebie dziatek
nr ewid. 1676, 1135 1152/2 obreb 0003 Nowa Wies;

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe plynqce przewodéw w rurociggach osfonowych,
obejmujacych przekroczenia pod dnem potoku Pstragéwka (dziatka nr ewid. 1676, obreb 0003
Nowa Wies):

1) przewodem wodociggowym w rurze ostonowej PE o $rednicy ¢ 220 mm i catkowitej
dtugosci L=29,1 m; w obrebie dziatek nr ewid. 1676, 1135 i 1152/2 obreb 0003 Nowa

Wies.
Lokalizacja przekroczenia z osig cieku wg wspétrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia
PL - ETRF2000: X:5532239,50 Y:7558125,50.

2) przewodem energetycznym niskonapieciowym w rurze ostonowej PE o $rednicy
¢ 110 mm i catkowitej dtugosci L = 29,1 m; w obrebie dziatek nr ewid. 1676, 1135i 1152/2
obreb 0003 Nowa Wies.

Lokalizacja przekroczenia z osig cieku wg wspéirzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia
PL - ETRF2000: X:5532239,00 Y:7558126,50.

Il. Ustalam warunki udzielonego pozwolenia wodnoprawnego:

1. Prace wykonac zgodnie przedtozong dokumentacjg i z zakresem przewidzianych do wykonania
rob6t wymienionym w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie normami i przepisami prawa oraz sztuka inzynierska.

2. Przy prowadzeniu robét na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig nalezy spetnié
nastepujace warunki:
— prace nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego,
— po zakoticzeniu prac nalezy uporzadkowa¢ teren robét.

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.1.421.96-1.2019.SW | Strona 123
Zarzgd Zlewni w Kro$nie
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno www.wody.gov.pl
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W przypadku wystapienia zagrozenia powodziowego usungé z tego terenu sprzet oraz

materiaty budowlane moggce zanieczyscic¢ wody podczas powodzi.

4. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapoznaé Wykonawce robot
z trescig operatu i pozwolenia wodnoprawnego.

5. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zorganizowaé bezposrednia tacznos¢ z Instytutem
Meteorologii i Gospodarki Wodnej celem pozyskiwania biezgcych informacji dotyczacych
sytuacji meteorologiczne;j.

6. Realizacja inwestycji nie moze doprowadzi¢ do zmiany stosunkéw wodnych w skali moggce;j
spowodowa¢ szkody dla gruntéw sgsiednich.

7. Inwestor ponosi ryzyko zwigzane z realizacjg inwestycji na terenie zagrozenia powodziowego.

8. Przekroczenie koryta potoku Pstragéwka metodg przewiertu sterowanego, nalezy wykonatd
na glgbokosci min. 1,5 m od rzednej dna statego do gornej rzednej rury ostonowej;
wprowadzenie rury min. 5,0 m poza istniejace gérne krawedzie skarp potoku Pstraggéwka.

9. Prace nalezy wykonywac w okresie niskich stanéw wdd.

10. Miejsce przekroczenia potoku Pstraggéwka oznakowat stupkami betonowymi wkopanymi
przy gornych krawedziach skarpy oraz dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji.

11. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami prawa
oraz sztukg inzynierska.

12. Podczas prac inwestycyjnych nie moina dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, wadd
powierzchniowych oraz wéd podziemnych.

13. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy powiadomi¢ Nadzér Wodny w Rzeszowie.

14. Po wykonaniu robét teren w zasiegu inwestycji nalezy uporzadkowac¢ i zgtosi¢ do odbioru.

15. Przed odbiorem koricowym nalezy przedtozy¢ rysunki— przekroje poprzeczne, podpisane przez
uprawnionego geodete, odzwierciedlajgce rzeczywiste posadowienie rury ochronnej
w miejscu przekroczenia w Nadzorze Wodnym w Rzeszowie.

16. Wszelkie szkody spowodowane wykonywaniem robét zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji
bedzie usuwat Inwestor we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

17. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ww. przekroczenia zobowigzuje

sig Inwestora do zawarcia umowy uzytkowania gruntow pokrytych wodami ptyngcymi w mys|

art. 261 cyt. wyzej ustawy Prawo wodne, bedacej podstawg do ztozenia oéwiadczenia o prawie
do dysponowania gruntem na cele budowlane dla trwatego zajecia gruntu potoku Pstragéwka,
dziatka nr ewid. 1676 obreb 0003 Nowa Wies.

lil. Nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego, tj. rurociggu zgodnie z art. 400 ust. 6 cyt. wyzej Prawa wodnego.

V. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Zaktad nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzer stato
si¢ ostateczne zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego.

Uzasadnienie:

Whioskiem z dnia 21 listopada 2018 r. znak: RI.7011.17.2016 Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6,
38-120 Czudec (data wptywu: 22 luty 2019 r.), zwrdcita sig 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie przejécia przewodem wodociggowym i energetycznym niskonapieciowym pod dnem
potoku Pstragéwka, zlokalizowanego w obrebie dziatek nr ewid. 1676,1135i1152/2 obreb 0003 Nowa
Wies, gm. Czudec. Wykonanie przejicia przewodami pod potokiem Pstraggéwka zlokalizowane
jest na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzia.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny na wykonanie ww. robdt, opis sporzadzony
w jezyku nietechnicznym, decyzje Wéjta Gminy Czudec znak: B.6733.13.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunki techniczne uzgadniajace lokalizacje przebiegu
trasy znak: RZ.ZPU1.434.5.77.2019.MK z dnia 20 lutego 2019 r. wydany przez Nadzér Wodny
w Rzeszowie.

Paristwowe Gospadarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.1.421.96-1.2019.SW | Strona2z3
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Po przeanalizowaniu wniosku w $wietle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyzej cyt. ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne stwierdzono, ze Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kroénie jest organem
wiasciwym do rozpatrzenia ww. wniosku. Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b} oraz art. 389 pkt 9
pozwolenia wodnoprawnego wymaga lokalizowanie na obszarach szczegoblnego zagrozenia powodzig
nowych obiektéw budowlanych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace przewodéw
w rurociagach ostonowych.

W Swietle obowigzujacych przepiséw, podano do publicznej wiadomosci informacje
0 wszczgciu  postgpowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony oraz
rozpatrzono przedmiotowy wniosek w opisanym powyzej zakresie. Wniosek wraz z dokumentacjq
do niego zafaczong zostat udostepniony do wgladu stronom. Strony nie wniosly, w przewidzianym
przepisami prawa terminie zadnych uwag.

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac
na Srodowisko. W zasiegu oddziatywania ww. zamierzenia Wystepujq formy ochrony przyrody
ustanowionych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj.:
w Strzyzowsko-Sedziszowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Ponadto inwestycja objeta
wnioskiem nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt Ii. niniejszej decyzji zostaly natoione
w oparciu o wnioski inwestora oraz z uwzglednieniem koniecznoéci zachowania zasad ochrony
srodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodne;j.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomoéci i urzadzen (art. 393 ust. 4 Prawa wodnego).

2. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofniete lub ograniczone bez odszkodowania, jezali Inwestor
nie korzysta z uprawnieri wynikajacych z niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przez okres
co najmniej 2 lat (art. 415 pkt 5 Prawa wodnego).

3. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia-6dwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publiczag), *ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej odwiadezenia o“z{zeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowa:'nia;' decy;@staje S;e ostateczna i prawomocna.

! Dy regror
Zlewni

N Wlosowics

442,68

Otrzymuja:
wg rozdzielnika
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Krosno, dnia {2 maja 2

Stwierdzam, ze niniejsza (e)
> decyzja postanowienie.
stata (o) sie ostateczna (e)

Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Kroénie
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

RZ.ZUZ.1.421.96-2.2019.SW

H"uféych Klosowic:

DECYZJA

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 1, art. 135 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1i 6 i art. 397 ust. 3 pkt
2 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 401 ust. 1 i 3 oraz art. 403 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm. — dalej Prawo wodne) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 2096 ze zm. - dalej Kpa) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120
Czudec, woparciu o przeditozony operat wodnoprawny i dokumentacje hydrogeologiczne oraz
po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego

orzekam

[. Udzieiam Gminie Czudec, ul. Starowiejska 6, 35-120 Czudec, pozwolenia Wodnoprawnege s

!)

1. wykonanie urzqdzer wodnych tj.:

1) obudowy otworu studziennego S-1 wraz z zamontowaniem urzgdzen do poboru wody,
pofozonego na dziatce nr 1394/2 obrgb 0003 Nowa Wieé, pod nastepujgcymi

warunkami:
a) wspotrzedne geodezyjne w ukiadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X:5531740,00 Y: 7557404,44;
b) obudowa studni z rur PE $1500, ocieplona i przykryta ptyta zelbetowg z otworami
na 2 wiazy;

¢) studnie wyposazyé w pompe glebinows, ktéra nie moze przekroczy¢ wydajnosci
studni i depresji eksploatacyjnej okreslonej w dokumentaciji hydrogeologicznej;
d) w studni zamontowac urzadzenia stuzace do pomiaru iloci pobieranej wody.
2) obudowy otworu studziennego S-2 wraz z zamontowaniem urzadzer do poboru wody,
potozonego na dziatce nr 1132 obreb 0003 Nowa Wies, pod nastepujacymi warunkami:
a) wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

X:5532418,87 Y: 7558196,39;
b) obudowa studni z rur PE $1500, ocieplona i przykryta ptyta zelbetowgq z otworami
na 2 wiazy;
¢) studnie wyposazy¢ w pompe gtebinows, ktdra nie moze przekroczy¢ wydajnosci
studni i depresji eksploatacyjnej okreélonej w dokumentagiji hydrogeologicznej;
d) w studni zamontowac urzadzenia stuzgce do pomiaru iloci pobieranej wody.
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2. ustuge wodnq polegajgcq na poborze wody podziemnej ze studni S-1i5-2 w m. Nowa Wies,

gm.

Czudec, w celu zaopatrzenia mieszkaricow w wode dla potrzeb socjalno-bytowych,

pod nastepujgcymi warunkami:

1) Charakterystyka ujecia wody:
Lp. Nr studni S-1 S-2
X ~ 5531740,00 - X —5532418,87 -
1 Lokalizacja Y — 7557404,44 Y - 7558196,39
dz. nr 1394/2 obreb 0003 Nowa Wie$ | dz. nr 1132 obreb 0003 Nowa Wies
Zasoby
2 eksploatacyjne studni 5,0 50
Qe [m*/h] |
Zatwierdzenie
3 zaschdw / przyjecie decyzja Starosty Sttzyiowskiego znak: GEO.6531.4.2016 z dn. 6.07.2016T.
dokumentacji o zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeclogicznej
hydrogeologicznej
4 Depresja eksploatacyjna 8,0 10,0
Se [m]
5 Gtebokos¢ studni 42,0 42,0
[m]
2) lios¢ pobieranej wody:
a) studnia S-1:
Qimax. s = 0,0014 m3/s,
Q. dob. = 80,0 m3/d,
Qdop.roczne = 29 200 m3/rok;
b} studniaS-2:
Qmax. s = 0,0014 m’/s,
Qsr. dob. = 80 mB/d,
Qdop.roczne = 29 200 m3/ rok.
3) Sposob i zakres prowadzenia pomiaréw ilosci pobieranej wody w stanie pierwotnym:
a) Dokonywac pomiaru ilosci pobieranej wody za pomocg urzadzers pomiarowych;
b) Wyniki pomiaréw ilosci pobieranej wody rejestrowac w ,Ksigzkach eksploatacji
studni”, z czestotliwoscig: raz na miesiac.
4) Sposob postepowania w przypadku uszkodzenia urzadzeri pomiarowych:
a) llos¢ pobieranej wody ustali¢, poprzez obliczenie $rednio dobowego poboru
wody na podstawie odczytéw z ksigzki eksploatacyjnej z poprzedniego miesigca;
b) Uszkodzone urzadzenia pomiarowe, nalezy niezwlocznie naprawicé
i zalegalizowa¢ lub zamontowac nowe.
5) Prowadzenie okresowych pomiaréw wydajnosci i poziomu zwierciadta wody w studni:
a) Prowadzi¢ okresowe pomiary wydajnosci i odpowiadajacej jej depresji oraz
poziomu zwierciadta wody w studniach;
b) Wyniki pomiaréw rejestrowac w , Ksigzkach eksploatacji studni”.
6) Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnoéci lub awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia, a takze rozmiar i warunki korzystania
z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach:
a) W sytuacji awaryjnej na ujeciu wod podziemnych nalezy:
— urzadzenia wylaczy¢ z eksploatacji,
- przystapi¢ natychmiast do usuwania awarii i wykona¢ jg bez zbednej zwioki;
b) W razie koniecznosci wymiany pompy, jej wydajno$¢ ma byé dobrana
do wydajnosci i poziomu zwierciadta wody.
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Il. Ustanawiam z urzedu strefe ochronng obejmujaca wytacznie teren ochrony bezposredniej

dla studni:
-~ S-1owymiarach 11,5 x 12,0 m, na dziatce nr ewid. 1394/2 obreb 0003 Nowa Wie$;
— S-2 0 wymiarach 7 x 11 m, na dziatce nr ewid. 1132 obreb 0003 Nowa Wieé.

1. Na terenie ochrony bezposredniej nalezy:

a) odprowadza¢ wody opadowe Ilub roztopowe w sposdb uniemozliwiajacy
przedostawanie sie ich do urzadzer stuzacych do poboru wéd;
b) zagospodarowac teren zielenig oraz ogrodzi¢ i oznakowaé;
c) ograniczy¢ wytacznie do niezbednych potrzeb przebywanie os6b niezatrudnionych
przy obstudze urzgdzen stuzacych do poboru wody.
Na ogrodzeniu oraz znakach stojgcych nalezy umiescié tablice zawierajace informacje
0 ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstepu oséb nieupowaznionych, zgodnych
z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 maja 2004 r.,
w sprawie wzoréw tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujecia wody (Dz. U. z 2004 r.,
nr 136, poz. 1457).

ill. Zobowigzuje Gmine Czudec do:

1.

VL.

VIL

Wykonania urzadzert wodnych zgodnie z przediozonym operatem, a w szczegblnosci
z zakresem przewidzianym do wykonania robét oraz zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie normami i przepisami prawa.

Prowadzenia eksploatacji ujecia nie przekraczajgc wydajnosci i depresji poszczegdlnych
studni oraz warunkéw niniejszego pozwolenia wodnoprawnego. Kazda zmiana iloéci
pobieranej wody wymaga¢ bedzie zmiany pozwolenia wodnoprawnego.

Prowadzenia dokumentacji w zakresie gospodarki wodnej dla kazdego ujecia obejmujacej
m.in.: ksigzkg eksploatacji studni, wyniki badan laboratoryjnych, wszelkie pomiary i prace
kanserwacyjno-rementowe eksploztowanych urzadzen do poboru wody.

Utrzymywania wszystkich urzadzeri zwigzanych z poborem wody w dobrym stanie
technicznym oraz wykonywania przegladéw stanu technicznego studni w zaleznosci
od potrzeb, nie rzadziej niz raz w roku.

Utrzymania w nalezytym porzadku studni oraz powierzchni terenu w obrebie strefy ochrony
bezposredniej.

Nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych, o ktérych mowa w punkcie I.1. sentencji decyzji, zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa
wodnego.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato
sig ostateczne zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego.

Pozwolenie wodnoprawne na usfuge wodng o ktérej mowa w punkcie 1.2. sentencji decyzji
udzielam na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

Strefa ochrony bezposredniej o ktérej mowa w punkcie Il, obowigzywa¢ bedzie od dnia,
w ktérym decyzja stata sig ostateczna, do czasu likwidacji studni.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 21 listopada 2018 r. znak: RI.7011.17.2016 Gmina Czudec,

ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec (data wptywu: 22 luty 2019 r.), zwrdcita sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych, tj. otworéw studziennych S-1iS-2 oraz na ustuge
wodng polegajaca na poborze wody z ujecia wody studni S-1i 5-2 w m. Nowa Wies, gm. Czudec.
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Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny na wykonanie powyziszego zadania wraz z wersjg
na nosniku elektronicznym, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym, kopie dokumentacji hydrogeologicznej oraz decyzje Wéjta Gminy Czudec znak:
B.6733.13.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 oraz art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie
urzgdzen wodnych oraz na ustuge wodna tj. pob6r wody podziemne;.

Po przeanalizowaniu wniosku, w $wietle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyzej cyt. ustawy, kompetencje
do udzielenia ww. pozwoleri wodnoprawnych, posiada Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Krosnie.

Po stwierdzeniu przez organ kompletnosci wniosku wraz z zafgcznikami okreélonymi
wart. 407 wustawy Prawo wodne, zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowe] sprawie na podstawie
art. 61 § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego. W oparciu o art. 10 Kpa w celu
zapewnienia stronom czynnego udziatu w postepowaniu poinformowano o mozliwoéci zapoznania
sig z aktami sprawy i zgtaszania ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjecia
decyzji na podstawie zebranego materiatu dowodowego i okolicznoéci ujawnionych w aktach
sprawy.

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne informacja
0 wszczgciu postgpowania zostata wywieszona na tablicy ogloszen oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Czudec, Starostwa Powiatowego w Strzyzowie, na tablicy ogtoszeri Zarzadu Zlewni
w Krosnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.

Zebrane dowody i materiaty byty dostepne do wgladu stronom. W toku postepowania strony
nie wniosly zastrzezen w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego postepowania administracyjnego
ustalono, ze celem wykonania urzadzenia wodnego tj. obudowy nowych otwordw studziennych $-1
i 5-2 oraz zamontowania w nich urzadzen do ujmewania wody jest przystoscwanie ctworéw
do eksploatacji. Pobér wéd podziemnych ma na celu zaopatrzenia mieszkaricéw w wode dla potrzeb
socjalno-bytowych.

Studnie wigczone zostang w system sterowania, w zwigzku z tym wszelkie nieprawidtowosci
pracy beda niezwtocznie wykazane w Zaktadzie Wodno-Kanalizacyjnym w Czudcu.

Whnioskowana ilos¢ poboru wody zostata wyznaczona w oparciu o bilans zuzycia wody
oraz perspektywe wzrostu zapotrzebowania na wode. Pobdér wéd z poszczegdlnych ujeé¢ miesci
sig w wielkosci  zasobow eksploatacyjnych zatwierdzonych przez Staroste Strzyzowskiego
w dokumentacji hydrogeologicznej.

W trakcie prowadzonego postepowania dokonano analizy materiatéw stanowiacych
podstawg do ustanowienia stref ochronnych ujecia. Ustalenia w tym zakresie zostaty przedstawione
w operacie wodnoprawnym. W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1 i art. 133
ust. 1 pkt 1 ustanowiono zasieg terenu ochrony bezposredniej.

Przedmiotowy pobdér wdd podziemnych nie naruszy ustalen wynikajacych z Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, zatwierdzonego przez Rade Ministréw w dniu
18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 22016 r. poz. 1911 ze zm.). Udzielone pozwolenie jest réwniez zgodne
z rozporzgdzeniem Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego Gérnej Wisty,
zmienione nastgpnie w 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Matop. Z 2014 r. poz. 317 ze zm.). Pobér wody
nie bgdzie powodowat negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz
nie stanowi zagrozenia dla celéw srodowiskowych wyznaczonych dla Jednolitych Czeéci Wéd. Przed
wydaniem decyzji dokonano analizy przedsiewziecia pod katem warunku okreslonego w art. 96 ust.
2 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
22018 r., poz. 2081 z péin. zm.). Realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie potencjalnie
znaczgco oddziatywac na obszar NATURA 2000.
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Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywacé
na srodowisko. W zasiggu oddzialywania ww. zamierzenia wystepujg formy ochrony przyrody
ustanowione na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj.:
Strzyzowsko-Sedziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w niniejszej decyzji zostaty natozone
w oparciu o wnioski operatu wodnoprawnego z uwzglednieniem koniecznoéci zachowania zasad
ochrony srodowiska i prowadzenia prawidtowej gospodarki wodnej.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzer (art. 393 ust. 4 Prawa wodnego).

2. Pozwolenie wodnoprawne mozie byé cofniete lub ograniczone w przypadku wystgpienia
uzasadnionych przestanek, wynikajacych z przepiséw art. 415 wyzej cyt. Prawa wodnego.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja: staje sig ostateczna i prawomocna.

4. Od niniejszej decyzji przystuguje/ stroriom_prawo" wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki, Wodnej Wéd. Polskich w Rzeszowie za poérednictwem
Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Krosnie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

664,02

Otrzymujs:
wg rozdzielnika
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ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE Strzyzéw, dnia 2019-08-19
WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANIA

DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]

38-100 STRZYZOW, uL. Przeclawczyka 15

tel. 17 2765 000 wew. 48, 52

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZUDP.6630.87.2019

Opis przedmiotu narady: sie¢ wodociagowa i eN

Whioskodawca: P.U.P.H. EKA

35-504 RZESZOW Ustrzycka 105

Whiosek z dnia: 2019-08-12

Inwestor: Gmina Czudec

38-120 CZUDEC Starowiejska 6

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:

gmina Czudec, obrgb NOWA WIES,

DO

DATA NARADY KOORDYNACYJINEJ: 2019-08-16

Uwagi - Zalecenia:

Integralng cze¢scig protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac

geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu

organowi administracji architektoniczno — budowlane;.

Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie

do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2014 r. poz.
897,art.15)oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.

w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr 45, poz. 454),

a takze Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
Rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

(Dz. U.Nr 1122001 r. poz. 89.)

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetienia wymogéw zawartych w branzowych
warunkach technicznych.

Polska Spétka Gazownictwa - Prace ziemne w poblizu gazociggu wykonywaé recznie pod odplatnym nadzorem
pracownika Gazowni w Strzyzowie. Zblizenie i skrzyzowanie z istniejacymi gazociggami odebraé protokolem.
Zachowa¢ wymagane odleglosci.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH — czes¢ 2

Skala mapy: 11000
Nazwa miejscowosci: Nowa Wies

ldentyfikator i nazwa jedhostki ewidencyjnej: 181901 2 — CZUDEC
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency nego: 0003 — NOWA WES
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: 0D.6640.73.2018

- Uklad wspdirzednych plaskich prostokgtnych: 2000/7
Uktad wysokosci: Kronsztadt 56
Data opracowania mapy: 28.03.2018
Granice obszaru aktudlizacji oznaczono linig przerywang
Informacja o stuzebnosciach gruntowych: nie badano ze wzgledu na charakter inwestycji
Mapa powstala z map numerycznych prowadzonych przez PODGIK w StrzyZowie
Opracowano na podstawie licencji nr 0D.6640.732018_1819_K05
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH — czgdé 1

Skala mapy: 11000
Nazwa miejscowosci: Nowa Wies

Identyfikator i nazwa jechostki ewidencyjnej: 181901 2 — CZUDEC
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency nego: 0003 — NOWA WES
Oznaczenie kancelaryfne zgloszenia pracy geodezyjnej: 0D.6640.73.2018
Uktad wspdirzedhych plaskich prostokgtnych: 2000/7
Uktad wysokosci: Kronsztadt 86
Data opracowania mapy: 28032018
Granice obszaru aktudlizacji oznaczono liniq przerywang.
Informacyja o stuzebnosciach gruntowych: nie badano ze wzgledu na charakter inwestycji
Mapa powstata z map numerycznych prowadzonych przez PODGK w Strzyzowie
Opracowano na podstawie licencji nr 0D.6640.732018_1819_K05
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
BUDOWA DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ OD S1 DO
SUW | OD S2 DO SUW WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI,

STUDNI GEEBINOWYCH S1 | S2, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

POLICZNIKOWYCH, W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA CZUDEC,

LOKALIZACJA: NOWA WIES, GMINA CZUDEC,

NA TERENIE DZIALEK NR EWID.:
1132, 1394 /2, 1133, 1129, 1135, 1152/2, 1171, 1151, 1285, 1281,

1288, 1199 /1,
1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203, 1205/1, 1206 /1, 1207 /1,

1208,/1, 1356 /1,
1310, 1309, 1308, 1307, 1302, 1303, 1272, 1271/1, 1271/2,

1273, 1393/6, 1126

INWESTOR: GMINA CZUDEC
UL. STAROWIEJSKA 6
38—120 CZUDEC

NINIEJSZA MAPA JEST ZGODNA Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW

PROJEKTOWYCH
Elzbieta Gutkowska—Kwiek

Nazwa inwestyciji

BUDOWA DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ OD S1 DO
SUW | OD S2 DO SUW WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI,
STUDNI GEEBINOWYCH S1 | S2, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

POLICZNIKOWYCH, W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA CZUDEC
szafq E

Rodzaj opracowania Nr zlecenia

RO, awdziens PTOJ. Fura ochronna dwudzielna na kablach energetycznych
i teletech. w miejscach skrzyzowania z proj. wodociggiem

Obszar oddziatywania inwestycji

2 Ogrodzenie

PROJEKT BUDOWLANY Sota
09.2018

Nazwa rysunku Stadium Nr rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — 2
Funkcja Imie i nazwisko nr upr. Podpis

Projektant sanit. | mgr inz. Elzbieta Gutkowska— Kwiek  |pok/o00s/pPwos/11

Sprawdzajqcy mgr inz. Dariusz Pasciak PDK/0167/PWOS /06

Projektant elektr.| mgr inz. Bogdan Micat 31/96

Opracowata mgr inz. Karina Piekarz

Opracowat

inz. Kasper Kwiek




Zmi i A /miana poziomu poréwnawczego
miana poziomu porownawczego N . . 290.00 m no.m T
Nowy poziom : 275.00 m n.p.m. owy poziom - - p-m. 0 0 .

_ Nowy poziom : 305.00 m n.p.m. .

e PROFIL PODEUZNY
WODOCIAGU

Z/miana poziomu pordwnawczego ODC|NEK 82_SU\/\/

/miana poziomu pordwnawczego
Nowy poziom : 260.00 m n.p.m.

/miana poziomu poréwnawczego
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- _ ) Nowy poziom : 315.00 m n.p.m. wykopy reczne
miana poziomu pordwnawczego . /
Nowy poziom : 220.00 m n.p.m. SKALA 1 WOOO 1OO
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/miana poziomu pordwnawczego
Nowy poziom : 270.00 m n.p.m.
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OBUDOWA STUDNI WIERCONEJ S-2
SKALA 1:50

Izolacja piyty nakrywczej warstl

15cm poliuretan

Piyta Uelbetowa z otworami

na 2 wiazy

Uszczelnienie
Obudowa z PE 11500

Ocieplenie pianN natryskowN

gr. 35cm

217,82

poziom wody ustabilizowany-212,00

Rura wywiewna 1100

Rura robocza po zafiltrowaniu wyciNgnifita z otworu

Gjowica studni
9 o Przepjywomierz DN50 PN40
9 Zaw -r zwrotny kojnierzowy DN50 PN25
IS Zasuwa kojnierzowa DN50 PN25

Przewody pompy i sterownicze w rurze osjonowej

Zaw-r czerpalny

Kolano stalowe

Manometr

ole|INlo|alsw[N]=

GNcznik kojnierzowy

=T —nr—muv_n~Y

Rura nadfiltrowa PCV 1160

Pompa

Czi81 czynna filtra dj 6m 1160

Rura podfiltrowa PCV 1160

z dnem stalowym

WIDOK Z GERY

umocnienie skarpy piytami jumbo

/

Ksztajtownik IPE160 przyspawany do stalowej

C)Q\ Wiaz stalowy typ "Wajcz"

e

PRZEKRCJ A-A

pgytkj ~30>,<30X0'5 podtrzymujNcy pierScien
odciNUajNcy wsparty na nienaruszonym gruncie

Nazwa inwestycji
BUDOWA DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ OD S1 DO
SUW I OD S2 DO SUW WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI,
STUDNI GLEBINOWYCH S1 1 S2, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
POLICZNIKOWYCH, W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA CZUDEC

Rodzaj opracowania Nr zlecenia
PROJEKT BUDOWLANY-PAB
Data
10.2019
Nazwa rysunku Stadium Nr rysunku
OBUDOWA STUDNI S-2 PB 5
Sk: 1:50
Funkcja Imie i nazwisko nr upr. Podpis

Projektant sanit. mgr in0. Ellbieta Gutkowska-Kwiek poK/0008/PWOS/11

SprawdzajNcy mgr in. Dariusz PaSciak PoK/0167/PWOSI06

Opracowaja mgr in0. Karina Piekarz

Opracowaj in0. Kasper Kwiek




OBUDOWA STUDNI WIERCONEJ S-1
SKALA 1:50

Izolacja piyty nakrywczej warstN
15cm poliuretan

Piyta Uelbetowa z otworami
na 2 wiazy

Uszczelnienie

Obudowa z PE 11500

Ocieplenie pianN natryskowN
gr. 35cm

ONNAN

Gjowica studni

Przepjywomierz DN50 PN40

Zaw-r zwrotny kojnierzowy DN50 PN25

240,92

Jros

Zasuwa kojnierzowa DN50 PN25

Przewody pompy i sterownicze w rurze osjonowej

Zaw-r czerpalny
Kojnierz obudowy dospawany

Kolano stalowe

ekstruzyjnie w wytw - rni

Manometr

OleNlo|alslwIN]|=

poziom wody ustabilizowany-240,10

GNcznik kojnierzowy

Rura robocza po zafiltrowaniu wyciNgnitita z otworu

Rura nadfiltrowa PCV 1160

Pompa

CziST czynna filtra dj 6m T160

Rura podfiltrowa PCV 1160
z dnem stalowym

WIDOK Z GERY

stalowy typ "Wajcz>

Rura MOO\/ /O

0x14.5x26
Ksztajtownik IPE160 przyspawany do sta Drabina
30x30x0.5 podtrzymujNcy
pierScien odciNUajNcy wsparty na nienariszonym
gruncie
10K18.5426

Nazwa inwestycji
BUDOWA DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ OD S1 DO
SUW | OD S2 DO SUW WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI,
STUDNI GLEBINOWYCH S1 | S2, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
POLICZNIKOWYCH, W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES, GMINA CZUDEC

Rodzaj opracowania Nr zlecenia
PROJEKT BUDOWLANY-PAB oot
ata
10.2019
Nazwa rysunku Stadium Nr rysunku
OBUDOWA STUDNI S-1 PB 4
Sk: 1:50
Funkcja Imie i nazwisko nr upr. Podpis
Projektant sanit. mgr in0. Ellbieta Gutkowska-Kwiek lpokiooosiPwos/ 11
SprawdzajNcy mgr in0. Dariusz PaSciak PoK/0167/PWOSI06
Opracowaja mgr in0. Karina Piekarz
Opracowaj in0. Kasper Kwiek




