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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH,
NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE — WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB - INFORMACJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW
GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB
NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.
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Opinia geotechniczna

z dokumentacja badan podtoza gruntowego
okreslajaca warunki gruntowo-wodne

Temat: Budowa sieci wodociggowej

Polozenie: Nowa Wies — Dziatki nr ew. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676
Gmina: Czudec

Powiat: strzyzowski

Wojewédztwo: podkarpackie

Opracowat

mgr inz. Piotr Marmuznj .
nrupr. VII- 1677 %/ /Z,

Egz. 1

Jarostaw — styczen — 2023 r.



Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociggowe] na dziatkach nr ew. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 w m. Nowa Wie$
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Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociggowej na dziatkach nr ew. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 w m. Nowa Wie$
1. Wstep

Opinia wykonana zostata w zwigzku z projektem budowy sieci wodociaggowej na
dziatkach nr ew. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 w miejscowosci Nowa Wies w gminie
Czudec. Zadaniem prac i badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych oraz ustalenie parametr6w geotechnicznych gruntéw zalegajacych w podtozu
budowlanym. Dla wykonania zadania odwiercono 1 otwér rozpoznawczy o glebokosci 3,0 m.
Zakres rob6t i badan zostat okreslony przez projektanta. Po kazdym marszu $widra pobierano
z koncoéwki préby gruntu do oceny makroskopowej. Okreslano w ten spos6b rodzaj,
konsystencje¢ i wilgotno$¢ pobranych prébek. Po zakoficzeniu wiercenia otwory zlikwidowano
urobkiem, zachowujac naturalne nastepstwo warstw. Miejsce wiercenia okreslono w oparciu
0 mapg syt.- wys. w skali 1:1000 (zat. nr 2). Wyniki graficzne prac przedstawiono na karcie
dokumentacyjnej otworéw- zal. nr 3. Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(poz.463). Pelne nazwy gruntéw podano wedhig polskiej normy PN-86/B—02480, natomiast
symbole oznaczef gruntéw wedtug normy PN—-86/B—02480 oraz w nawiasie wedtug PN-EN
ISO 14688-2.

2. Polozenie geograficzne

Teren badan polozony jest w miejscowosci Nowa Wies w gminie Czudec. Pod
wzgledem geograficznym obszar lezy w obrebie mezoregionu o nazwie Pogoérze

Strzyzowskie.
3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym obszar badaf lezy w obrebie Zewngtrznych Karpat
Fliszowych w obrebie tzw. jednostki skolskiej zbudowanej z piaskowcow cienkotawicowych
1 Sredniotawicowych oraz tupkéw i margli (warstwy inoceramowe) epoki Oligocen-Miocen
(okres Paleogen-Neogen). Wyzej ztozone sg grunty pochodzenia fluwialnego epoki holocenu
(terasa rzeki Wistok).
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Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociggowej na dziatkach nr ew. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 w m. Nowa Wies

4. Warunki wodne

W trakcie prowadzonych prac nie nawiercono zwierciadia wéd podziemnych oraz nie
stwierdzono wystgpowania saczefi. W okresach mokrych saczenia wody moga wystapi¢ w
obrebie gruntéw spoistych na réznych glebokosciach przyczyniajac sie do pogarszania sie

parametrow geotechnicznych gruntéw.
S. Ocena geotechniczna podloza gruntowego

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

- badania makroskopowe gruntéw wykonane w terenie,

- materiaty archiwalne z rejonu badan,

- obowigzujace normy i wytyczne.

Grunty zalegajace w podtozu do glebokosci wykonanych wierced zaliczono do dwéch warstw
geotechnicznych:

Warstwa Ia: warstwa brgzowej i ciemnobrazowej, wilgotnej gliny pylastej (siCCl) w stanie
twardoplastycznym o $rednim stopniu plastycznosci I;=0,12.

Warstwa Ib: warstwa brazowej, wilgotnej gliny pylastej (siaCCl) w stanie plastycznym

o $rednim stopniu plastycznosci I; = 0,34.

Pobrane probki gruntow kwalifikuja sie do 3 klasy jakosci pobierane metodg o kategorii B
wedlug normy PN-EN 1997-2. Gleby (Or) nie wydzielono jako osobnej warstwy. Pod
wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zaliczono do grupy ,.C” — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. Wartosci parametrow geotechnicznych
Wyznaczono za pomocg normy PN-81/B-03020 metoda B i C. Zestawienie parametréow

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4.
6. Wnioski

1. Podloze gruntowe buduja osady czwartorzedowe pochodzenia fluwialnego w postaci
glin pylastych (siCCl1) w dwéch stanach konsystencji.

2. Nie nawiercono zwierciadta wod podziemnych. Nie stwierdzono wystgpowania sgczen.
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Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociggowej na dziatkach nr ew. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 w m. Nowa Wies

3. Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste. Ostateczng kategori¢ geotechniczng obiektu
okresli Projektant zgodnie z §4.4 Rozporzadzenia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

4. Grunty odzyskane z podloza przy wykonywaniu robét ziemnych nie nadajg sie
do wykorzystania budowlanego bez uprzedniej stabilizacji ze wzgledu na trudno$é
zageszczania. Mogg postuzy¢ do powierzchniowej niwelacji terenu.

5. Teren badan nie jest zagrozony podtopieniami oraz nie znajduje si¢ w terenie
osuwiskowym.

6. Glebokosé przemarzania gruntu przyjaé wedtug normy PN-81/B-03020.

GEOLOG
/ Lt

mgr inz. | [ 7 g;é{’)é??

upr. geal. Ministra
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Opracowanie:

Opinia geotechniczna
dia budowy sieci wodociggowej

Nazwa rysunku:

Mapa orientacyjna

Lokalizacja: Nowa Wies - Dziatki nr ew. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 |-~
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SKALA 1:1000

Nowa Wies

Objasnienia

o lokalizacja wykonanego otworu badawczego
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Mapa dokumentacyjna

Lokalizacja: Nowa Wie$ - Dziatki nr ew. 1132, 11 61 1162, 1163/2, 1676
Opracowat: mgr inz. Piotr Marmuzniak | 12023 . J S;Zlf ;;12000
[ 74

11




GE®PIOM

USLUGI GEOLOGICZNE

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Zatacznik nr 3

Nazwa tematu:

Nowa Wies, dziatki nr ew. 1132, 1161, 1162, 1162/2, 1676

Data wykonania:
Styczen 2023
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Zalgcznik nr.5

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B—02480
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
NN  nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczny 2% <1yn< 5%
Nm  namut 5% < 1,m<30%
T torf 30% <l

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina 2
KWg zwietrzelina gliniasta g
KR  rumosz g
KRg rumosz gliniasty o
KO  otoczaki
Zg Zwir gliniasty :
Po pospétka -a
Pog  pospéika gliniasta -
Pr piasek gruby *% °
Ps piasek $redni = g
Pd piasek drobny .g %
Pr piasek pylasty S "
Tp pyl piaszczysty =
Pg piasek gliniasty
T vt @
Gp  glina piaszczysta 2
G glina &
Gn  glinapylasta ‘::z”
Gpz  glina piaszczysta zwiczta g
Gz glina zwiezta 5
Gnz  glina pylasta zwiezla °
Ip it piaszczysty 4
I it
In it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM  skata migkka
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE
NORMA
kr kreda miode osady
gy gytia Jjeziorne
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

AA 4

(=4

1
)

3 VIO

I

=5 =

GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wkladki)

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupehiajgce dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Zageszczony
$rednio zageszczony
luzny

Zwarty

pétzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miekkoplastyczny
plynny

suchy

mato wilgotny
wilgotny

mokry

nawodniony

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
W czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna
grunt nawodniony

sgczenie wody

INNE OZNACZENIA

numer otworu
otwor geologiczno-inzynierski

T linia i numer przekroju

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj

Zz numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej
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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLA-NEGO USLUGOWEGO LUB
PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU,
WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-
BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU

DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO

BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA,
Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA

6.1. PODSTAWOWE DANE CHARAKTRYZUJACE INWESTYCJE

Lp. Wyszczegoélnienie robot Jednostka llosé
1. | Sie¢ wodociggowa PE100 SDR9 PN20 o $rednicy @75 mm m 127,0
2. | Rura ttoczna pompy gtebinowej o $rednicy DN65 mm ze stali OH18N9 m 34,0
3. | Obudowa studni gtebinowej szt. 1
4. | Zawor zwrotny DN65 mm szt. 1
5. | Przeptywomierz DN65 mm szt. 1
6. | Przepustnica DN65 mm szt. 1
7. | Przepustnica DN50 mm szt. 1
8. | Zigczka strazacka DN52 mm szt. 1
9. | Zawor czerpalny DN15 mm szt. 1
10. | Manometr z kurkiem DN15 mm szt. 1
11. | Przylacz elektroenergetyczny (kabel sterujacy) m 121,5
12. | Doziemna instalacja elektryczna m 160
13. | Rura ochronna PE @160 mm szt./m 2/102
14. | Pompa gtebinowa szt. 1
15. | Ogrodzenie wraz z brama wjazdowq szt./m 1/46

6.2. SIEC WODOCIAGOWA

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej na terenie miejscowosci Nowa Wies. Wigczenie
projektowanej sieci wodociagowej i kabla sterujacego projektuje sie do zaprojektowanej sieci wodociggowej dn75 mm i kabla
sterujgcego przy istniejgcej studni na dziatce nr 1132 obreb 0003 Nowa Wies.

W projekcie przewiduje sie wykonanie przekroczenia ponizej dna cieku Pstragéwka w miejscowo$ci Nowa Wie$

siecig wodociggowg oraz kablem sterujacym. Projektowane przekroczenia wykonane zostang metoda przewiertu




sterowanego w rurze ochronnej (przewiertowej) PE dopasowanej do $rednicy przewodowej. Przekroczenie cieku
doziemna instalacjg elektryczng i kablem sterujacym projektuje sie w jednej rurze ochronnej (przewiertowej).
Szczegbtowy uktad przewoddw i zaprojektowanej sieci wodociggowej na wiw terenie przedstawia cze$¢ rysunkowa.

6.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi pismo: ZWK/WTW/2023 z dnia 19.01.2023 r. sie¢ wodociggowa zaprojektowano
z rur PE100 SDR9 PN20 na cisnienie 2,0 MPa o Srednicy dn75 mm.

Technologia oraz materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymogi Panstwowego Zakfadu
Higieny oraz posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne, swiadectwa i certyfikaty dopuszczajace do przestania wody pitnej.

Na wodociggu stosowac nalezy armature zeliwng kotnierzowa tgczong ze sobg poprzez skrecanie, natomiast przewody
PE faczone za pomocg tulei kotnierzowych zgrzewanych doczotowo do rurociggdw przewodowych.

Dla zabezpieczenia przewodu wodociggowego przy zmianie kierunku przed dziatajaca sita osiowg nalezy
zabezpieczy¢ go typowymi blokami oporowymi i podporowymi wedtug Normy Branzowej BN-81/9192-04.

Bloki oporowe nalezy umiescic:

o za: kolanami, korkami na koricéwkach odcinkdw, kolanami ze stopka przy podejsciach do hydrantéw,
e  pod: zasuwami, tréjnikami, hydrantami.

Bloki powinny spetniaC nastepujace wymagania: powinny posiada¢ izolacje od strony przewodu, $ciany oporowe
blokéw powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ stateczno$¢ bloku. Nalezy je wykona¢ na miejscu
budowy.

Projektuje sie obudowe studni S7 jako kompletng obudowe np. typu Lange DNG5.

Projektuje sie doziemna instalacja elektryczna zasilajgca szafe automatyki studni kabel typy YKY5x10 oraz Swiattowod
jednomodowy, ktory zapewni monitoring pomiedzy automatyka studni a SUW-em.

6.4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Usytuowanie projektowane] sieci wodociggowej wynika z wysokoSciowego uksztattowania terenu i wymogdw
technicznych budowy sieci wodociggowej.

Dla projektowanej sieci nie wykonywano szczeg6towych obliczen za$ doboru $rednicy dokonano w oparciu
0 wymagany eksploatacyjny przeptyw wydobywanej wody.

Przewod wodociggowy prowadzony jest na gtebokosci ok. 1,60 m. Na wykonanym odcinku sieci, przed zasypaniem
utozy¢ tadme lokalizacyjno — ostrzegawczg z wktadkg metalowa na gtebokosci 40 cm od poziomu terenu. Wzdtuz trasy
wodociggu nalezy pozostawic pas terenu szer. 1,0 m wolny od elementéw zagospodarowania nieosadzony drzewami ani
krzewami.

Wszystkie odlegtosci przewodu wodociggowego od innych obiektéw zlokalizowanych na trasie przebiegu sieci, zostaty
zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi i normami.

Szczegotowy przebieg trasy sieci wodociggowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:1000.

Woda gtebinowa wydobywana bedzie poprzez studnie gtebinowg S7 oraz umieszczong w niej pompe gtebinowa,
Projektuje sie obudowe studni S7 typu Lange DNG5, obudowe nalezy posadowi¢ na fundamencie, wokét ktérego nalezy
utozy¢ pas o szerokosci 1 m z kostki brukowej. Szczegdtowe rozwigzania i dobor urzadzer przedstawia cze$¢ projektu
architektoniczno-budowlanego. Teren wokét studni nalezy odpowiednio oznakowac oraz zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie
przed dostepem oséb niepowotanych.

Technologia oraz materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetniac wymogi Panstwowego Zaktadu
Higieny oraz posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa i certyfikaty dopuszczajace do przestania wody pitne;j.

Uzyte materialy powinny réwniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ( Dz. U. 2021, poz. 1213).

Do budowy doziemnej instalacji elektrycznej i Swiattowodowej powinny by¢ stosowane kable posiadajace odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne. Kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego wstepnego przez uzytkownika
linspektora nadzoru/. Po wykonaniu linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary kontrolne w petnym zakresie.

UWAGA:
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Projekt pn. ,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ ZE STEROWANIEM, BUDOWA
OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ S7 ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1132,
1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC” nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektem budowlanym
i wykonawczym dla zadania pn. ,,PROJEKT BUDOWY DWOCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ OD
S1 DO SUW | OD S2 DO SUW WRAZ Z KABLAMI STEROWNICZYMI, STUDNI GLEBINOWYCH $1 | S2,
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POLICZNIKOWYCH, W MIEJSCOWOSCI NOWA WIES OBREB 0003,
GMINA CZUDEC, NA TERENIE DZIALEK NR EWID: 1132, 1394/2, 1133, 1129, 1135, 1152/2, 1171, 1151, 1285,
1281, 1288, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201/1, 1202, 1203, 1205/1, 1206/1, 1207/1, 1208/1, 1209, 1211, 1265/9,
1352, 1357, 1356/1, 1310, 1309, 1308, 1307, 1302, 1303, 1272, 1271/1, 1271/2, 1273, 1393/6, 1676, 1889. (Nr
zgtoszenia AB.6743.2.18.2020

6.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Rozwigzania elektryczne zostaty opisane w czesci PZT oraz PAB projektu budowlanego.

6.6. MONITORING

Monitoring studni S7 projektuje sie kompatybilny z istniejacym monitoringiem na terenie Gminy Czudec (monitoring
w komputerze {j. zdalny pulpit).

6.7. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczyé trase projektowanego przewodu wodociggowego przez
uprawnionego geodete zgodnie z projektem, sprawdzi¢ aktualno$¢ rzednych projektu ze stanem faktycznym oraz nalezy od
poszczegoinych wiascicieli (uzytkownikéw) nieruchomosci uzyskaé informacje o przebiegu uzbrojenia podziemnego (np.
kable, instalacje wodno-kanalizacyjne), ktére mogly byé wykonane, a nie sg wniesione na planach sytuacyjno-
wysoko$ciowych.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736, a gleboko$¢ prowadzenia rurociggu powinna by¢ zgodna z PN-B-
10725 oraz z czeScig rysunkowa.

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie na trasie gdzie nie bedg wystepowato inne uzbrojenie podziemne.
W miejscach skrzyzowan sie z innymi przewodami nalezy wykopy wykonywaé recznie z zachowanie szczegolne
ostrozno$ci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz réwnolegle
z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposéb aby zapewni¢ ich
eksploatacje.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie azurowe min. 25 % lub wykonywa¢ z rozkopem. W przypadku
zalewania wykopéw przez wody gruntowe nalezy obok wykona¢ zagtebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywac
naptywajacg wode. Cato$¢ wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnaé. Prace ziemne
prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt diugo otwartego wykopu.

Rurociagi uktadaé nalezy na podsypce z piasku o grubo$ci min. 10 cm.

Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza oraz szczelnosci zmontowanego rurociggu
wykonac¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociagu do wysokosci okoto 30 cm ponad rurociag z piasku z zageszczeniem
do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty wykop uzupei¢ nalezy gruntem rodzimym z zageszczeniem
warstwami co 20 - 30 cm.

Sciany wykopow zabezpieczy¢ nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkéw systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac. Prace ziemne
prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt diugo otwartego wykopu.

Opisane powyzej zalecenia dotyczace rob6t ziemnych stosowac nalezy przy wykonywaniu komér przewiertowych.
Odcinki usytuowane w drodze wojewddzkiej wykonane bedg metodg przewiertu i nie wymagajg robdt ziemnych.
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6.8. ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscach wystepowania poziomu wod gruntowych powyzej dna wykopu stosowa¢ nalezy odwodnienie przy uzyciu
igtofiltrow.

Igtofiltry zakoriczone filtrem, umiejscawiane sq w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg one
pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajacego go obszaru. W zaleznosci od warunkow terenowych i wymagan koniec
igtofiltra znajduje sie zwykle na gtebokosci 4-8 m. Nad poziomem gruntu igtofiltry taczone sg z kolektorem. Cigg kolektorow
jest taczony ze soba z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowej. Ciag
kolektoréw podtaczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie
podci$nienia w instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelno$ci w instalacji umozliwia pobdr wody z gruntu.
Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy.

Przyjmuije sie ze jeden poziom igtofiltréw umozliwia obnizenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na ksztatt tworzonego
leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok 1-2 m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktorej powinien
zostac obnizony poziom wody.

Umieszczanie igtogfiltréw w gruncie realizowane jest poprzez proces wptukiwania. Niezbedny w nim jest dostarczany
poprzez weze wptukujace do rury wptukujacej strumief wodny pod cisnieniem. Strumien ten umozliwia fatwe wprowadzanie
rury wptukujacej w gtab gruntu. Po wprowadzeniu rury do gruntu, waz wptukujacy zostaje odtgczony i do rury wprowadzany
jest igtofiltr. Po wprowadzeniu igtofiltra rura wptukujgca wyciagana jest z gruntu. Wptukany igtofiltr moze zostaé nastepnie
podtaczony do kolektora ssacego.

Wode potrzebng do wptukiwania igtofiltrow pobieraé nalezy z istniejacych studni lub wyciagu gminnego po
wczesniejszym uzyskaniu zgody ich Wiascicieli.

Wody odpompowane z wykopdw odprowadzi¢ nalezy do istniejgcych rowdw.

6.9. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

a) Plukanie wstepne

Celem plukania wstepnego jest wyptukanie z zamontowanych przewoddéw wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych, ktdre mogty powsta¢ podczas montazu.

Przy starannym montazu rur bez zanieczyszczeh wewnatrz, mozna ograniczy¢ czas ptukania, a tym samym
zaoszczedzi¢ znaczne ilosci wody. Przyjeto 10-krotny przeptyw wody. Przyjeto ptukanie metoda przeptywowa z predko$cia,
przeptywu V=1,0 m/s.

b) Dezynfekcja

Z uwagi na zastosowanie rur PE nie jest wymagana dezynfekcja rurociggow.

UWAGA:

o  Wyniki badan po prébach szczelnosci powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

e Przewiduje sie zrzuca¢ wszelkiego rodzaju wody po prébach i ptukaniach do istniejacych rowéw
melioracyjnych i przydroznych.

6.10.BADANIE SZCZELNOSCI

Sie¢ wodociagowa

Szczelnos¢ catego uktadu przewoddéw wodociggowych nalezy wykona¢ po catkowicie wykonanym wodociagu,
a poszczegodlne odcinki przewodu przeszly juz probe szczelnosci z wynikiem pozytywnym.

Podczas badania zasuwy na trasie przebiegu przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. Na trasie przewodu,
w wypuktych zatamaniach przewodu, nalezy otworzy¢ hydrant (jesli wystepuje) w celu odprowadzenia nagromadzonego
powietrza podczas napetniania przewodu woda.

Napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli, z mozliwie najmniejszg predkoscig przeptywu. Po stwierdzeniu
pojawienia sie wody w poszczegoinych otwartych hydrantach (jesli wystepuja) i spokojnego jej wyptywu bez domieszki
powietrza nalezy hydranty kolejno zamkna¢. Po uzyskaniu spokojnego przeptywu wody bez powietrza w punkcie koricowym
nalezy stopniowo podnosi¢ cisnienie do wysoko$ci ciSnienia probnego nalezy zwigksza¢ w odstepach 5 — minutowych
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cisnienie, az do uzyskania jego stabilno$ci na wysoko$ci cisnienia probnego. Prébe ciSnieniowa nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-B-10725, ktéra okre$la wielko$¢ cisnienia probnego réwnego 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa.

Po ustabilizowaniu si¢ ciSnienia prébnego nalezy przez 30 minut sprawdzac, czy ci$nienie na manometrach nie spada
ponizej cisnienia prébnego, obserwujac jednoczesnie przewod i ztacza.

Cisnienie nalezy utrzymywac na tej wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw i innej
armatury, w ktdrej moga wystapi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody. Wyniki badan mozna uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania techniczne zostaty spetnione. W razie stwierdzenia w czasie proby nieszczelnosci nalezy ustali¢
przyczyne i przystapi¢ do jej likwidacji. Naprawiany element nalezy ponownie podda¢ probie szczelnosci. Jesli warunki te
zostang spetnione, to sprawdzany odcinek mozna uzna¢ za szczelny i przystapi¢ do jego zasypywania.

6.11.0DBIOR ROBOT

W trakcie realizacji robét nalezy dokona¢ odbiordw czeSciowych tzw. robét zanikajacych tj. odbiory wykonania
wykopu, podioza, stopnia zageszczenia, szczelnoSci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego materiatu,
nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza, stabilno$ci $cian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru koricowego wykonawca przedkfada:

o protokoty wszystkich niezbednych odbiordw czesciowych przytacza z udziatem zainteresowanych stron.
e protokdt préb szczelnoscei.

e dziennik budowy.

o dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sytuacyjno — wysoko$ciowa.

o certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiaty

6.12. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania sieci wodociagowej, obudowy studni i kabla sterujacego polega na sprawdzeniu
zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

e 0§ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

o  maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczac¢ szeroko$ci okreslonej w projekcie.

e  gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gteboko$cig okre$long w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane
do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow ustalonych przez
geodete.

e szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznos¢ i powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki
wykopu.

o  zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno zapewnia¢ zabezpieczenie tych
przewodoéw przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich Scieciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

o rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ skladowane w potozeniu
poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych. Armatura zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinna byé
sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie¢ w niej wody. Zasuwy powinny by¢ czesciowo otwarte lub
uchylone.

e wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd opadowych. Sposéb zabezpieczenia wykopdéw przed
naptywem waéd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

e rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze zgodnie
z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

e podtoZe pod rurociggi ma by¢: naturalne lub z podsypka polegajace na wymianie gruntu na piasek.

e przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i zinwentaryzowany przez
geodete. Na podsypce przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej diugo$ci co najmniej na % swojego obwodu.
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e przewod powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami oporowymi. Bloki powinny opiera¢ sie
o nienaruszony grunt. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie.

e  przebieg wodociggu, a szczegdlnie usytuowanie armatury, nalezy oznakowaé przy pomocy tablic oznaczeniowych wg
PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy przymocowa¢ do $cian budynkéw, ogrodzenia, powinny informowaé o rodzaju
uzbrojenia oraz Srednicy przewodu wodociggowego. Przewdd wodociggowy utozony w wykopie nalezy oznakowaé
umieszczajac ok. 40 cm nad przewodem tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjng w kolorze biato-niebieskim z wkfadka
stalowa.

e wysoko$¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz 50 cm. Zageszczenie
zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac
sie mechanicznie.

e szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. CiSnienie prébne powinno wynosic¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa
(10 bar).

e  po uzyskaniu pozytywnych wynikow z przeprowadzonych préb szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy poddaé
ptukaniu uzywajac w tym celu wody wodociggowej, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych wody powinny
spetnia¢ wymagania rozporzadzenia. Predko$¢ wody w przewodzie powinna by¢ na tyle duza aby wyptukaé
z przewodu ewentualne zanieczyszczenia mechaniczne. Przewody wykonane z PE nie wymagajq dezynfekcji, ale na
Zadanie Inwestora lub uzytkownika dokona¢ dezynfekcji sieci wodociggowe;.

e  po zakonczeniu czynnosci montazowych i przeprowadzonej probie szczelnosci mozna przystapi¢ do zasypywania
przewodu wodociggowego. Teren przez ktéry przebiega sie¢ wodociggowa nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.13.PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI

Informacje tq stosowal nalezy do wykonywania wszystkich wymienionych w niniejszym opracowaniu robot
budowlanych.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
e  przejecie placu budowy,
e  zagospodarowanie placu budowy,
e  roboty ziemne,
o roboty konstrukcyjne i montazowe,
e  badania wykonanych elementéw,
o  roboty wykoriczeniowe.

6.14. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

o wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzen podziemnych, jak kable energetyczne,
wodociagi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy wykonywac recznie.

o sprzet mechaniczny moga obstugiwaé wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

e przebywanie w bezpoSrednim zasiegu pracujacych maszyn, szczegdlnie pod wysiegnikami i czerpakami jest
zabronione.

e wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”, ,Zakaz wstepu
nieupowaznionym” itp.

o wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.

6.15.WYTYCZNE REALIZACJI

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunkow ZUDP i gestoroéw urzadzen w okolicy urzadzen podziemnych -
recznie. Przewiduje sie w zasadzie wykopy o Scianach pionowych umocnionych i rozpartych, zabezpieczone przed
naptywem wad i osunieciem gruntu.
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Zabezpieczenie pionowych Scian wykopow przewiduje si¢ na catej dtugosci np. wypraskami wraz z rozbiorkg lub
umocnienie scian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowa PN-EN 1610.

Montaz przewodow wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Skrzyzowania projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywaé pod nadzorem wtasciciela -
uzytkownika krzyzujacych sie urzadzen.

Zabezpieczenie przewodow na czas wykonawstwa robét przewiduje sie przez podwieszenie istniejacych przewodow
kanalizacyjnych, wodociggowych, kabli. Przed rozpoczeciem robot ziemnych na odcinkach, gdzie projektuje sie kanat przez
uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robot zdjgé warstwe ziemi urodzajnej i po czesciowej zasypce ponownie
wbudowaé w wykop. W przypadku odcinkowego wystepowania nieplanowanych wktadem namutéw lub gruntéw o stabej
nosno$ci (mozna to stwierdzi¢ przy wykonywaniu wykop6w) nalezy grunt nieno$ny wybra¢ i zastapi¢ go warstwa zwiru lub
piasku odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod kolektor nalezy wykonywaé odcinkami i po zatozeniu kanatu natychmiast
je likwidowaé przez staranne zasypanie warstwami piasku, zwiru z kazdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego
stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zblizen
do warto$ciowego drzewostanu, ktéry nie zostat przewidziany do wycinki, roboty wykonywaé w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ korzeni rosngcych drzew. Po wykonaniu robét wykona¢ zasypke ze szczegélng doktadnoscia, a po zakoriczeniu
robét teren zabezpieczy¢ przez pokrycie darning lub obsianie trawg na catym obszarze wykopu. Na duzych spadkach aby
zapobiec erozji nalezy wykonac przepony z darniny na mur w wykopie w odstepach okoto — 10 m.

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Przepisy BHP dla pracownikdw zatrudnionych do
robot wod. - kan. wg zatacznika do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dnia 28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967).

Materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej, musza spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych oraz posiadaé atesty. Roboty budowlane moze wykonywaé firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomi¢ gestoréw urzadzen podziemnych oraz Gming Czudec. Do odbioru
koncowego nalezy przedtozy¢ po 1 egz. inwentaryzacji powykonawcze.

Dla realizacji inwestycji niezbedne beda ustalenia dotyczace BHP, harmonogramu robét itp.

Uwaga:

- Do zabezpieczenia robét ziemnych stosowaé tarcze ostonowe, szalunki systemowe itp.
- Nie wyklucza si¢ koniecznosci zastosowania do odwodnienia wykopdw igtofiltrow lub studni gtebinowych
w przypadku wystapienia bardziej niekorzystnych warunkéw wodnych.

6.16. 0OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

e  przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykona¢ nastepujace czynnosci:

o  przejaé od inwestora projekt oraz usytuowanie statych punktow wysokosciowych - reperéw i ich rzedne,

e zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oS wykopu, zmiany kierunkow i lokalizacji komor,
studzienek, urzadzen itp.,

e wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegolnych materiatow, urzadzen oraz drogi dowozu do strefy
montazowej,

e  przeditozy¢ zatwierdzony projekt organizaciji ruchu,

e zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych plac budowy powinien by¢ ogrodzony
i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakdw drogowych, mostkéw przejsciowych
i przejazdowych,

o wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do Projektanta w celu zajecia stanowiska w ramach
nadzoru autorskiego.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

21



SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH
MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH,
W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU

PROJEKTU

Nie dotyczy

. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI WYDANYMI
NA PODSTAWIE ART. 15 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R. O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ
BUDYNKOW (DZ.U. Z 2021 R. POZ. 497)

Nie dotyczy.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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1. Zawér zwrotny DN 65

2. Wodomierz klasy R160 DN 65
3. Zasuwa DN 65

4. Zasuwa Dn 30

9. Ztaczka strazacka 52 mm

6. Zawor czerpalny DN 15

7. Manometr z kurkiem DN 15

6
\

-

- 5
3
i 1 | ®
ﬁ T
| | L '_ﬂ__—’: :"
I 1 217,00 m n.p.m.
I [ITTTTITITITIITITTITI0dd [ENERERNENRNENENERERNNRNENENERNRNRNENENERERNRNRNENENNRNRNRNRNEEE
ze studni
gtebionowe]j
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Rurociag ttoczny @65 mm
184,00 mn.p.m.
Pompa gfebinowa
177,00 m n.p.m.

NAZWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ Z
INWESTYCJI: PRZYtACZEM ELEKTROONERGETYCZNYM (KABLEM
STEROWNICZYM) ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W
NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC W RAMACH ZADANIA PN:
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EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI, GMINA
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INWESTOR: \ GMINA CZUDEC
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PLYTY WYKOPOWE (PW)

L
7 +
: —
)
clniv#
g
masa ptyty 1428 kg
(E+S ptyta M78 1380 kQg)
90 - 240

PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA PW

131

masa ptyty 880 kg

90 - 240

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH PW W ZALEZNOSCI OD

GLEBOKOSCI WYKOPU
PW - 261

PW - 131

h>130

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

Wariant A
(w gruntach nie utrzymujgcych chwilowej
statecznosci po wykonaniu wykopu)
1. Ustawienie ptyty wykopowej
PW w linii wykopu
2. Gtebienie wykopu i
réwnoczesne opuszczenie ptyty
wykopowej PW

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi

(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3 m )

4. Rozkrecenie rozpér - docidniecie tarcz ptyty wykopowej od $cian wykopu

5. Montaz rurociggu

6. Wydobycie ptyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i

warstwowe zageszczenie zasypki

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczenie zasypki.

PW - 261 + PW - 261 + oxPW - 261
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PW - 131 2xPW - 131
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Wariant B
(w gruntach nie utrzymujgcych chwilowag
5 NAZWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S$2 DO S7 WRAZ Z
statecz.nos.:c) INWESTYCJI: PRZYLACZEM ELEKTROONERGETYCZNYM (KABLEM
1. Gtebienie wykopu do STEROWNICZYM) ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
. NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC W RAMACH ZADANIA PN:
2. Wstawianie ptyt wykopowych PW ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ
ZE STEROWANIEM, BUDOWA OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ
S7 ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE DZIALEK NR
EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI, GMINA
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INWESTOR: : GMINA CZUDEC
| UL. STAROWIEJSKA 6
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SYSTEMOWYCH
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PROJEKTANTA: mgr inz. Antoni Migacz Wﬂ}v
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NAZWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ Z
INWESTYCJL: PRZYLACZEM ELEKTROONERGETYCZNYM (KABLEM
STEROWNICZYM) ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
NA TERENIE DZIALEK NR EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W
NOWEJ WSI, GMINA CZUDEC W RAMACH ZADANIA PN:
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD STUDNI S2 DO S7 WRAZ
ZE STEROWANIEM, BUDOWA OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ
S7 ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE DZIALEK NR
EWID. 1132, 1161, 1162, 1163/2, 1676 W NOWEJ WSI, GMINA
CZUDEC”
INWESTOR: GMINA CZUDEC
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